wiaz betonowy klasa

PRZEKROJ POPRZECZNY
STUDNI CHELONNEJ Sch2
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284,00

254,00

maksymalny poziom wody 29.34 m n.p.m.
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Rura PVC dn250 mm

20,00

127,00

IO A

1- piasek kf=0,0015 m/s gr.0.30m
2-zwir kf=0,035 m/s, gr. 0.10m
3-zwir frakcja 1,6 cm, gr. 0.10m
4-zwir frakcja 6,2 cm, gr. 0.10m
5-kamien tamany frakcja 10,0 cm,
gr. 0.47m
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Drogowa Pracownia Projekiowa

# 72-004 Tanowo, ul, Dgbowa 24
L. 602 230 631
B adjustyna@gmail.com
NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140480

Inwestor:

xm Gmina Miasto Stargard
Stargard ul. Czarnieckiego 17
; 73-110 Stargard

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci
miasta Stargard - Gizynek

Tytut rysunku:

Schemat studni chtonnej Sch2

Branza: Stadium:
Sanitarna PT

Projektant: Podpis:

mgr inz. Barttomiej Jaskowski

upr. ZAP/0084/POOS/10

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Przemystaw $lizewski

Sprawdzajacy:

magr inz. Piotr Surdacki

upr. ZAP/0108/PWOS/10

Data: Skala: Nr rysunku:
luty 5
2023 ark.1z1




