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1. Czesc€ orPiISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt likwidacji kolizji branzy elektrycznej oraz budowy
oswietlenia ulicznego w ramach zadania p.n.: ,Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta
Stargard — Gizynek”.

Niniejsze opracowanie jest projektem branzowym funkcjonujagcym jako nieodtgczny fragment

wielobranzowej dokumentacji projektowej pn. ,,Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta

Stargard - Gizynek”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie i wytyczne Inwestora;

¢ Umowa z Inwestorem;

e Warunki techniczne RD4/ZM/MU/MT/WEO22E260677 — Enea Operator ;
e Projekt branzy drogowej;

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

e Uzgodniona koncepcja;

e Wizja lokalna;

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana w m. Stargard, ul. Gizynek

1.4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Ograniczenia wynikajgce z zakresu mozliwosci zagospodarowania dziatek geodezyjnych znajdujgcych
sie w obszarze budowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz odlegtosci do innych obiektéw
uregulowane sg w zapisach norm.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

1.5. OCHRONA SRODOWISKA

Czynnosci technologiczne obejmujgce budowe infrastruktury elektroenergetycznej nie spowodujg
wytwarzania odpaddéw lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu
zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia w otoczeniu obiektu. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw
z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okres$lenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga
opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje swoim zakresem:

— Budowe sieci oswietlenia drogowego:

o Budowa linii kablowej YAKY 4x35 mm?2 + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania oSwietlenia
— 13 odc. / 375 m dt. trasowej / 414 m df. montazowej

o Budowa rur ostonowych wraz z dodatkowa rurg przepustowg — 9szt. / 70 m

o Budowa stupdéw oswietlenia drogowego o wys. 7 m — 12 szt.

o Budowa stupdéw oswietleniowych o wys. 6 m — 1 szt.

o Montaz wysiegnika o dt. 1,0 m na stupie 7m — 1 szt.

o Montaz opraw oswietleniowych drogowych— 12 szt.

o Montaz opraw oswietleniowych doswietlajgcych przejscie dla pieszych — 2 szt.
— Demontaz istniejgcej sieci oswietleniowej:

o Demontaz opraw oswietleniowych oraz stupéw— 11 szt.

o Demontaz istniejgcej linii kablowej YAKY 4x35 mm? - 312 m
— Przebudowa sieci Enea Operator:

o Demontaz ztacza kablowego ZK-3 - 1 szt.

o Budowa ztacza kablowego ZK 2x-2P — 1 kpl.

o Przetozenie linii kablowej YAKY 4x240 mm?- 3 m

o Utozenie rury ostonowej dwudzielnej 160 — 6 m
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3. OSWIETLENIE DROGOWE

3.1. PRZYJETE PARAMETRY OSWIETLENIA

Dobrana klasa oswietlenia drég, wg PN-EN 13201-1:2016 — M4
Przyjeto minimalne parametry :

* $rednia warto$¢ luminancji jezdni Lm: > 0.75 cd/m?

e réwnomiernosé ogélna luminancji Uo: > 0.4

e réwnomiernos¢ wzdtuzna luminancji Ui: 20,5

e przyrost wartosci progowej kontrastu Tl: < 15%

e oswietlenie poboczy SR: 20,5

Zaprojektowane doswietlenie przejs¢ dla pieszych powinno spetniaé cechy i poziomy przedstawione
w wytycznych technicznych doswietlenia przejs¢ dla pieszych: ,, Wytyczne organizacji bezpieczenstwa
ruchu pieszych — wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych” opracowanych na
zamoéwienie Krajowej Rady BRD.

Wymagania minimalnych wartosci natezenia o$wietlenia poszczegdlnych ptaszczyzn obliczeniowych:

Ptaszczyzna obliczeniowa Em [IX] Uo
Pozioma przejscia dla pieszych 75 0,40
Pozioma w strefie oczekiwania 50 0,4
Pionowa dla ruchu poprzecznego x2 35 0,20

gdzie:
Em — minimalne srednie natezenie oswietlenia wyrazone w luxach
U, — minimalna réwnomiernos¢ oswietlenia

3.2. ZASILANIE
Zasilanie w energie elektryczng odbywad sie bedzie istniejacej sieci oswietleniowej Zamawiajgcego z
istniejgcej szafy przy stacji transformatorowej wiezowej przy ul. Spokojne;j.

Punktem styku niniejszego opracowania z istniejacg infrastrukturg jest stup oswietleniowy nr M2/4
zasilane z obwodu nr 2 szafy oswietleniowe] znajdujacej sie przy stacji transformatorowej wiezowej
przy ul. Spokojnej.

Moc zainstalowanych opraw nie spowoduje znacznego obcigzenia istniejgcej sieci oSwietleniowej, nie
ma potrzeby jej modernizacji

3.3. BUDOWA LINII KABLOWE]

Sie¢ o$wietleniowg zasili¢ kablami YAKY 4x35 mm? po trasach zgodnych z zatgcznikami graficznymi.
Rownolegle z kablem, na catej dtugosci uktadaé bednarke FeZn 25x4 ipotaczyé jg z uziomami
wszystkich stupow.
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3.3.1. UKtADANIE KABLI

Kable uktadac po trasie wskazanej na zatgczniku graficznym w wykopie otwartym na gtebokosci min.
0,8 m. Przejscia poprzeczne pod drogami uktadaé w rurze ostonowej HDPE 75/4,3 mm koloru
niebieskiego.

Przepusty pod drogg dodatkowo uzupetnié¢ o drugg zapasowg rure HDPE 75/4,3 zaslepiong po obu
koncach i petnigcg funkcje rezerwowego przepustu.

W przypadku koniecznosci wykonania rozkopu jezdni, prace skorelowaé z robotami drogowymi.

W gruncie nie mogg znajdowad sie kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty i elementy.

W przypadku niskiej jakosci gruntu z duzg iloscig kamieni, kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze
ostonowej DVR 75.

Kabel uktada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym rysunkiem. Stosowac piasek budowlany:
gliniasty lub pylasty. Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie jest
wymagane, jezeli inwestycja jest realizowana na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny,
drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty.

Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m dtugosci
kabla i przy kazdym stupie oraz przepuscie.

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym nadrukiem przymocowany do kabla za pomoca
opasek samozaciskowych o szerokosci min. 4 mm. Na oznaczniku podac: typ kabla, uzytkownika, rok
utozenia.

3.4. StUPY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano montaz 12 szt. stupow oswietleniowych oswietlenia ulicznego i 1 szt. stupa
oswietlenia tgcznika pieszego.

Jako oswietlenie drogowe dobrano stalowe ocynkowane (zgodnie z normg EN ISO 1461), wkopywane
bezposrednio w grunt, stozkowe o przekroju kotowym, grubosci Scianki min. 4 mm, dtugosci czesci
nadZiemnej 7 m, @ koncédwki 60 mm. WySOkOS’é powierzchnia ziemi

montazu punktu swietlnego: 7 m.

Na stupie M2/4/1 zamontowad wysiegnik katowo-

tukowy o wysiegu 1 m, © koricowki 60 mm na potrzebe Ll

montazu oprawy doswietlajgcej przejscie dla pieszych.

70{100)

tadma osirzagsuwezs

Jako oswietlenie tacznika pieszego dobrano stup

stalowy ocynkowany (zgodnie z normg EN I1SO 1461), piasek 2
wkopywane bezposrednio w grunt, stozkowe o h T 5
przekroju kofowym, grubosci $cianki min. 4 mm, kool & —
dtugosci czesci nadziemnej 6 m, ® korncéwki 60 mm. s
Oprawe zamontowac bezposrednio na stupie. 3'& -2
Podziemne oraz nadziemne czesci stupéw do Rys.1. Przekréj rowu kablowego

o B [wymiary na rysunku w cm]
wysokosci 40 cm nad terenem pomalowac
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antykorozyjng farbg (szary metaliczny). W przypadku stupéw niskich zastosowac¢ rekawy z tworzyw
termokurczliwych.

Stupy muszg spetnia¢ wymogi PN-EN40-5:2004 oraz posiada¢ dwa otwory umozliwiajace
wprowadzenie kabli - gérna krawedz otworéw powinna byé na rzednej 50cm pod poziomem
nawierzchni.

Okienka — wneki na ztgcza przytgczeniowo-zabezpieczeniowe na rzednej 60cm nad terenem. Wnetrze
stupéw do 20cm nad poziomem wprowadzenia kabli wypetnié piaskiem

Stupy ustawi¢ wnekami od strony pobocza pod katem 45° od strony przeciwnej od najazdu pojazdéw.
We wnekach mocowac ztgcza kablowe w Il klasie, np.:

- izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a z wktadkami BiWts 4A/gG,

- izolacyjne ztacza fazowe typu 1ZK-2-02a,

- izolacyjne ztgcza zerowe typu 1ZK-4-03.

Stupy ustawic¢ zgodnie z rysunkiem nr 1, wnekami na tabliczki bezpiecznikowe w strone pobocza.

Pofaczenia opraw ze ztgczami we wnekach stupédw wykonac przewodami kabelkowymi typu YDY
2,5mm?, 750V.

Kable do stupow wprowadza¢ w rurach ostonowych PCV50, koncowki kabli w stupach zabezpieczyé
termokurczliwymi kotpakami czteropalcowymi.

We wszystkich stupach pofaczy¢ przewdd PEN z zaciskiem uziomowym wewnatrz okienka

3.4.1. UZIEMIENIA SLUPOW
Ostatni stupy w obwodzie linii kablowych wyposazyé w uziomy robocze dodatkowe o wartosci
opornosci uziemienia R<10Q. Konstrukcja uzioméw: prety stalowe pomiedziowane o dtf. 6m — 2 szt. +

bednarka FeZn 25x4 uktadana w wykopie kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnatrz stupa,
ok. 30cm nad poziomem gruntu.

Miedzy punktami uziemienia, wzdtuz catej trasy kabla, utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i potgczy¢ zaciskow
uziemiajgcych wszystkich projektowanych stupow.

3.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Dobrane oprawy powinny byé tozsame z obecnie wykorzystywanymi oprawami o$wietleniowymi
w sieci oswietlenia Gmina Miasto Stargard w celu uproszczenia serwisowania

Jako oprawy drogowe projektuje sie oprawy wykonane z odlewu aluminiowego posiadajgce uchwyt
umozliwiajgcy zmiane kata. Oprawy montowaé bezposrednio na stupie. Podstawowe wymagane
parametry oprawy gtdwnej oswietlenia drogowego:

zrodtfo Swiatta LED,

— strumien Swietlny lampy min. 10 000 Im (>8 500 Im dla oprawy),

skuteczno$é swietlna min. 110 Im/W,

temperatura barwowa: 4000 K,
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—  CRI>70,
— szczelno$é oprawy: IP66,
— odpornos¢ na uderzenia: 1K09.

W celu doswietlenia przejs¢ dla pieszych planuje sie montaz dedykowanych do tego celu opraw na
wysokosci 6 m w miejscach wskazanych na zatgcznikach. Projektuje sie 2 szt. opraw o parametrach:

— Zrodto sSwiatta LED,

— Krzywa rozsytu oprawy dostosowana celowo do doswietlenia przejsé¢ dla pieszych,
przystosowana do ruchu prawostronnego, przy montazu oprawy po prawej stronie drogi,

— strumien swietlny lampy >6200 Im (>7000 Im dla oprawy),

— skuteczno$é swietlna min. 140 Im/W,

— temperatura barwowa: 5700 K (wyrdzniajaca sie barwg od oswietlenia podstawowego),
— CRI270,

— szczelnos¢ oprawy: IP66,

— odpornosc¢ na uderzenia: IKO9

Krzywe rozsytu oprawy powinna umozliwi¢ spetnienie minimalnych wymagan oswietleniowych dla

dobranej klasy drogi.

Integralnym zatacznikiem do projektu sg obliczenia natezenia oswietlenia ze wskazaniem

przyktadowej oprawy oraz minimalnych wymagan technicznych, jakie powinna spetnia¢.

3.6. OBLICZENIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI OSWIETLENIOWE].

Dane wejsciowe:
Moc zainstalowana istniejgca: 11 x 100W = 1,1 kW
Moc projektowana zainstalowana: 12x59W +2x55W =818 W

Moc projektowa jest nizsza niz istniejgca w zwigzku z powyiszym nie ma potrzeby modernizacji
istniejacej sieci.

3.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla sieci kablowej stosowaé samoczynne
wyltgczanie zasilania.

Tabliczki bezpiecznikowe oraz oprawy oswietleniowe powinny posiadac Il klase izolacji.

3.8. DEMONTAZE INFRASTRUKTURY

W ramach zadania przewidzie¢ demontaz stupdw z oprawami oswietleniowymi, linii kablowych
zasilajgcych te oprawy w zakresie objetym budowg nowej sieci.
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3.9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

W przypadku zmniejszenia wysokosci przykrycia niezewidencjonowanych elementdéw infrastruktury
elektroenergetycznej oraz przy kazdym skrzyzowaniu kabla z drogg projektuje sie utozenie rur
dwudzielnych o srednicy zewnetrznej 110 mm, odpornosci na Sciskanie wg PN-EN 61386-24 nie
mniejszej niz N250 kN/m2 isztywnosci obwodowej wg PN-EN 1SO-9969:2008 nie mniejszej niz
4,0 kN/m?2

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie urzadzen elektroenergetycznych i teletechnicznych powstate
w czasie wykonywania robot.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostac
poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz
zawiadomié¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktdore kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci
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4. KoLizJAZSIECIANN 0,4 KV

4.1. KoLizJA Z SIECiA NN 0,4 KV ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

W zakresie objetym budowag drogi znajdujg sie nastepujace elementy kolizyjne niskiego napiecia:
1. Linia kablowa nN-0,4kV typu: YAKY 4x240 znajdujgcego sie na dziatce 3/1
2. Ztacze ZK3 zlokalizowane na dziatce nr 29

W miejscu skrzyzowania istniejgcych tras linii kablowych nn z projektowang drogg istniejgce kable
ostroznie odkopac i zatozy¢ na nich rury ostonowe dwudzielne 160 koloru niebieskiego zgodnie z
zatgczonym zatgcznikiem graficznym.

W trakcie wykonywania prac zachowac ostroznos¢ w zwigzku z mozliwosciag pojawienia sie
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub btednego zinwentaryzowania istniejgcych
urzadzen na mapie do celdw projektowych. Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére
kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci w celu ustalenia sposobu likwidacji
kolizji.

4.1.1. UKtADANIE KABLI

Istniejgcy kabel YAKY 4x240 mm? znajdujacy sie na dziatce 29 zgodnie z zatacznikiem graficznym nalezy
przetozy¢ na dtugosci 3 metréw, tak aby nie wchodzit w projektowang jezdnie. W zwigzku z czym
konieczne bedzie rozkopanie kabla na wiekszej dtugosci tak, aby ,nadat sie” i mozliwe byto jego
przetozenie z zachowaniem normatywnych promieni giecia. W przypadku powstania zapasu kabla przy
przetozeniu nalezy kabel utozy¢ faliscie w wykopie.

Kable uktadac po trasie wskazanej na zataczniku graficznym w wykopie otwartym na gtebokosci min.
0,8 m.

W gruncie nie moga znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty i elementy. W przypadku
niskiej jakosci gruntu z duzg iloscig kamieni, kabel na catej dtugosci uktadaé¢ w rurze ostonowej
dwudzielnej 160.

Kabel uktada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym rysunkiem. Stosowaé piasek budowlany:
gliniasty lub pylasty. Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie

dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja jest
realizowana na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny,
drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty.

grunt rodzimy

Na kablach utozonych w ziemi (na catej dtugosci i trasy kabla) zatozy¢

min. 70 (100) cm

czytelne i trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego

zgodnie ze Standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z

tasma T
ostrzegawcza <)

20+/-5 cm|
30+/-5cm

0.0., rozmieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m (oznacznik

kabel !

mocowany do kabla w uktadzie poziomym opaskami

10 cmf

samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 4mm) i przy kazdym stupie

min.
10 cm

;. min.
oraz przepuscie. 10.cm
Rys. 1 Przyktadowy przekréj wykopu kablowego.

Wymiar w nawiasie dotyczy kabla utozonego w ziemi na uzytkach

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwatym nadrukiem
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przymocowany do kabla za pomocg opasek samozaciskowych o szerokosci min. 4 mm. Na oznaczniku
podac: napiecie nominalne sieci, typ i przekréj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci.

0,4kV
NAY2Y-J 4x150
2021r. ENEA Operator

Rys. 2. Widok przyktadowego oznacznika na kabel
[wysoko$é 25-50 mm, szeroko$¢ 75-80 mm, grubo$é min. 1,0 mm])

4.1.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym nalezy zabezpieczyé istniejgca linie kablowa YAKY 4x240 mm?2 na
dtugosci 6 metrow zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

W przypadku zmniejszenia wysokosci przykrycia niezewidencjonowanych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej, projektuje sie utozenie rur dwudzielnych o srednicy zewnetrznej 160 mm,
odpornosci na sciskanie wg PN-EN 61386-24 nie mniejszej niz N250 kN/m?i sztywnosci obwodowej wg
PN-EN 1S0-9969:2008 nie mniejszej niz 4,0 kN/m?

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie urzadzen elektroenergetycznych i teletechnicznych powstate
w czasie wykonywania robot.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostac
poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikédw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci

4.1.3. ISTNIEJACE ZtACZE ZK-3

Istniejgce ztacza kablowe przeznaczone do demontazu odkopac i przekaza¢ do wiasciciela. We
wskazanej lokalizacji posadowi¢ nowe ztgcze kablowe ZK 2x-2P zgodne ze standardami ENEA Operator
z drzwiczkami skierowanymi w strone drogi.

5. KLAuzuLA ROWNOWAZNOSCI

W rozdziale 3.5 niniejszej dokumentacji okre$lono minimalne parametry techniczne, jakie powinny
spetniaé instalowane oprawy oswietleniowe. Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo zamdéwien publicznych
oraz ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006
r. (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 551), ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.
2004 nr 19 poz. 117), art. 29 ust. 3 - wszystkim wskazaniom znakéw towarowych wystepujgcym w
niniejszym projekcie nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub réwnowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systemow i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu
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okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych, w szczegélnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej oraz rozporzadzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych (Dz.U.2011.165.987) wydanym w oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pézn. zm.)

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow
i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.

Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga zgody Inwestora, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

12
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6. UWAGI KONCOWE

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
odpowiednich wtascicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczecia robot celem przekazania placu
budowy, wystgpienia o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy oraz ustalenia warunkéw
i terminéw wytaczen napiecia w sieci.

Budowe linii kablowej nalezy wykonaé zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi ENEA Operator, norma N-
SEP-E-004 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nr 464/2011, czes¢
D: Roboty Instalacyjne elektryczne, zeszyt 4.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad
BHP.

Szczegdlng uwage zwrdcic¢ na projektowang docelowg rzedng terenu. Gtebokos¢ utozenia elementéw
dopasowac do docelowej rzednej.

Termin wykonywania prac nalezy bezwzglednie skorelowa¢ z innymi robotami ziemnymi na terenie
budowy. Zachowac¢ obowigzujgce odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych
w przypadku skrzyzowan i zblizen. Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastruktura,
a w szczegblnosci gazociggiem, wodociggiem i kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢ wytacznie
recznie.

Materiaty z demontazu przekaza¢ do wtasciciela — Gmina Miasto Stargard

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z inspektorem nadzoru i zarzgdcg infrastruktury.
Wszelkie zmiany wyraZnie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej.
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7. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot obejmuije:

Projekt obejmuje swoim zakresem:
— Budowe sieci oswietlenia drogowego:
o Budowa linii kablowej YAKY 4x35 mm2 + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania o$wietlenia

—13 odc. / 375 m dt. trasowej / 414 m dt. montazowej
Budowa rur ostonowych wraz z dodatkowg rurg przepustowg —9szt. / 70 m
Budowa stupéw oswietlenia drogowego o wys. 7 m — 12 szt.
Budowa stupdéw oswietleniowych o wys. 6 m — 1 szt.
Montaz wysiegnika o dt. 1,0 m na stupie 7m — 1 szt.
Montaz opraw oswietleniowych drogowych— 12 szt.
Montaz opraw oswietleniowych doswietlajgcych przejscie dla pieszych — 2 szt.
— Demontaz istniejgcej sieci oswietleniowej:

o Demontaz opraw oswietleniowych oraz stupédw— 11 szt.

o Demontaz istniejgcej linii kablowej YAKY 4x35 mm?- 312 m
— Przebudowa sieci Enea Operator:

o Demontaz ztacza kablowego ZK-3 - 1 szt.

o Budowa ztacza kablowego ZK 2x-2P — 1 kpl.

o Przetozenie linii kablowej YAKY 4x240 mm?- 3 m

o Ufozenie rury ostonowej dwudzielnej 160 — 6 m

O O O O O O

Kolejnos¢ realizaciji inwestycii.

a)  Wykonanie pomiaréw ustalajacych doktadng lokalizacje tras kablowych.

b)  Zabezpieczenie terenu robot ziemnych poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg
c)  Wykonanie wykopu pod kable elektroenergetyczne,

d)  Utozenie nowych kabli w wykopie.

e)  Wylaczenie napiecia na demontowanych liniach kablowych

— zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym wigczeniem napiecia;
— oznaczyC miejsce wytaczenia;
— sprawdzi¢ brak napigcia na wytaczonych urzadzeniach i instalacjach elektrycznych;
— uziemi¢ wylaczone spod napiecia urzadzenia i instalacje elektryczne;
— wygrodzi¢ i oznaczyc¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa.

f)  Przefgczenie.

g)  Wykonanie pomiardw elektrycznych utozonych kabli.

h)  Zasypanie miejsc montazu oston ztgczowych.

i)  Uporzadkowanie terenu budowy.

2. lIstniejace obiekty budowlane :
a) podlegajace adaptacj :

- linia kablowa nN 0,4kV

- zlacza kablowe
b) podlegajace rozbiérce

- linia kablowa nN 0,4kV

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace przetaczeniowe na sieciach elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przy wytaczonym napigciu.
Przed przystapieniem do prac zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce wykonywania przetgczen.
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Prace bedg prowadzone w bezposrednim zblizeniu do czynnego uzbrojenia podziemnego: sieci
elektroenergetycznych, sieci gazowych, sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych. Wszelkie prace wykonywac
z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

4. Wskazania dotyczace mozliwych zagrozen podczas realizacii robét budowlanych

Prace bedg wykonywane w poblizu drogi z czynnym ruchem pojazdéw oraz na placu budowy — istnieje zagrozenie
potracenia pracownikow przez pojazdy mechaniczne. Przy wykonywaniu wykopu wystapi zagrozenie przysypania
pracownikdw w przypadku obsypania sie wykopu. Wszyscy pracownicy pracujacy przy inwestycji winni posiada¢
kamizelki ostrzegawcze.

Miejsca rob6t powinny byé oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz w
oparciu 0 obowigzujace przepisy BHP.

5. Sposédb prowadzenia instruktazu pracownikdw

Przed rozpoczeciem robét nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie zagrozen wystepujacych przy
realizacji zadania przewidzianego na dany dzien. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone podopisem
pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

Z wykonywania robo6t budowlanych.

a) Prace przy robotach przetaczeniowych na sieci energetycznej musza by¢ wykonywane na polecenie pisemne.

b) Prace ziemne nalezy odpowiednio oznakowac,

c) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowigzany jest zaopatrzyé pracownika w odziez roboczg i
ochronng odpowiednio do wykonywanych czynnosci.

d) Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien pospada¢ atesty oraz instrukcje okre$lajace sposéb jego
uzytkowania.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Materiat | jednostka | liczba
Budowa sieci o$wietleniowej
1. Kabel YAKY 4x35 mm? m 414
2. Bednarka FeZn 25x4 m 414
3. Tasma ostrzegawcza m 414
4. Rura ostonowa/przepustowa HDPE 75/4,5 mm m 140
5. Stup oswietleniowy stalowy 7 m szt. 12
6. Stup oswietleniowy stalowy 6 m szt. 1
7. Wysiegnik 1 m szt. 1
8. Oprawa o$wietleniowa drogowa 59 W szt. 12
9. Oprawa o$wietleniowa doswietlajaca przejscie dla pieszych 55W szt. 2
Usuniecie kolizji — Enea Operator
10. | Ztacze kablowe ZK 2x-2P kpl. 1
11. | Rura ostonowa dwudzielna 160 m 12
12. | Taéma ostrzegawcza m 18
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9. ZALACZNIKI

9.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

N ZACHODNIOPOMORSKA

NOKREGOWA

——= 1ZBA INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0043(4)/21

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. I, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki

w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0306/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
hez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbigniewowi Majchrowskiemu upowazniaja
w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
Jjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2021 r, poz. 735 z pozn.
zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Przewodniczacy OKK '\

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja

1. Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
ul. Tenisowa | A/6, 71-073 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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9.2. WARUNKI TECHNICZNE ENEA OPERATOR NR RD4/ZM/MU/MT/WEO22E260677 z DNIA 06.12.2022

/'E —
Operator

E@Dmuﬁuﬂlﬂgﬁ w48 ) 01 3327010
Dwrjuimbw-ﬂwlkﬁmn foks 487 01 81341 B8
Rolon Dystrybuch Stergard «.vtarga d Qonaari
73.110 Sinmard

. Wyaryhsiiago 2

Stargard 06.12.2022

KZ200421019
RD4/ZM/MUMT/WEO22E260677 Drogowa Pracownia Projektowa
AJ Justyna Roman
ul. Dgbowa 24
72004 Tanowo

Dotyczy: projektu pn.:' 'Frzebudowa drogi w popegeerowskiej czgdei miasta
Stargard — Gizynek "'

Rejon Dystrybucji Stargard w odpowiedz na pismo nr A3/DB/03/11/2022/G
informuje, 2e przeslany projekt opiniuje negatywnie, ze wzgledu na nie
uwzglednienie w opracowaniu wystepujacych kolizji istniejacej sieci
elektroenergetycznej z planowang droga. Kolizja wystepuje w przypadku

zlacza ZK3 zlokalizowanego na dzialce nr 29 oraz kabla nn YAKY 4x240
mm2 na dzialce nr 3/1. Wobec powyzszego nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
wydanie warunkéw na usuniecie kolizii do ENEA Operator Sp. z o.0.,
przedstawiajac wstepna propozycje jej usuniecia. Inwestor jest zobowigzany
wlasnym kosztem i staraniem dokonaé przebudowy kolidujace] infrastruktury
elektroenergetycznej.

Szczegdlowe informacje na temat istniejacej sieci elektroenergetycznej Enea
Operator Sp. z 0.0. i w sprawach zwigzanych z likwidacja kolizji mozna
uzyskaé w  Sekcji Utrzymania w Rejonie Dystrybucji  Stargard,
tel. 91 332 23 66, malgorzata.mozer@operator.enea.pl ,

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z0.G.
Rejon Dystrybucji Stargard
Dyr_ or

Cantrala NIP 782 237 71 80 konla ki@ opersloreneapl
Ied. 4487 61850 40 00 RE 00455308 www operalor.enea o

ENEA Operalor 8p. 2o.0.
80-479 Poznan ul Skzesryfska 58  [8KS +48 /81884 50 57

Sad Rejonowy Pornad - Nowe Magio | Wida w Parnaciu Vil Wydzlat Gospodarey
Krajowego Rejesru Sadowego e KRS: 0000280808 Kapil ¥l zakadowy: 4 696 937 600 pLN
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9.3. UzGopNIENIE ENEA OPERATOR NR 0D3/RD4/003/2023/UD z DNIA 28.02.2023 R.

del 48 00T 02 23 10
nea Rejon Dystrybuch Stangard faks 148/ 91 B13 4168
EMEA Operator Sp. 2 oa. vl alargard foperator enea.
Dperatﬂr Clodzial Drystrybuo Srcrecn
Rajon Dysingoc Stargarn
73110 Siargand, ul. Wyszyiskiago 24

K2300076233 Stargard, 28.02. 2023 r,

CORD4MUIMMIZ023 WEDZ3ED41586
Drogowa Pracownia
Projektowa " A3"-
Justyna Roman
Tanowo 24
72-004 Debowa

Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego likwidagii kolizji infrastruktury
elektroenergetyczng) 0,4 KV w ramach przebudowy drogi
w popegeercwskiej czesci miasta Stargard - Gizynek

Szanowna Pani,

Rejon Dystrybucii Stargard przesyla w zalgczeniu uzgodniony projekt
likwidacji kolizji infrastruktury eleklroenergetycznej 0.4 kV z planowang
inwestycja pn. Przebudowa drogi w popegeerowskiej czeéci miasta Stargard -
Gizynek. Przed przystapieniem do robdt nalezy podpisad umowe na usunigcie
kolizji, ktdra zostanie sporzgdzona po przestaniu nam niezbednych danych 1]
dane osoby reprezentujgce] Inwestora, NIP | REGOMN oraz kosztorys
inwestorski.

Minigjsze uzgodnienie nie stanowi zezwolenia na przebudowe urzadzen ENEA
Operator bez zawarcia ww. umaowy,

il puwazanls,rg

o
EH!Aﬂ,‘m
o A
.-'r =
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gtjgmug'
1. Adresat
2. a
Cerlrala
~.. EMEM Operalor Sp. zoa 1el. 4 45 F81 &50 40 00 MIF 782 Z37 ™ &) kendakiEoperaioranaa.pl
\5':\ BO-479 Poznar, ul. Sizeszyhska 88 faks 448 )61 B84 50 57 REGIN H455355 WAL D PEREICT B B
X

Sqd Reojonowy Pornan - Mows Moo | Wids w Pomanks Wil Wiczish Gospodarcry
K rajowegs Rejesino Sadiwagd v KRS (000260506 Kap el sakiadowy: £ 663 073 7O FLN
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9.4.

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
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10.RYSUNKI
Rys. E.O1. Plan zagospodarowania terenu — Sie¢ o$wietlenia drogowego
Rys. E.O2. Schemat blokowy sieci oswietleniowej
Rys. E.03. Schemat ideowy sieci o$wietleniowej

Rys. E.O04. Sylwetki stupow




