STUDZIENKA KANALIZACYJNA DNI1200
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/- KRAG BETONOWY DN1200

ZWEZKA BETONOWA DN1200 WG PN-EN 1917,
O WYTRZYMALOSCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN

POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

STOPNIE ZLAZOWE WG PN-EN 13101,
ROZSTAW 1 USYTOWANIE WG PN-EN 1917

POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
/NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

DENNICA BETONOWA, STUDZIENKI DN1200

PLYTA ODCIAZAJACA DN1200 WG APROBATY TECHNICZNEJ IBDIM

PIERSCIEN ODCIAZAJACY DN1200 WG APROBATY TECHNICZNEJ
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Drogowa Pracownia Projektowa
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4 72004 Tanowo, ul. Dybowa 24
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Inwestor:

Gmina Miasto Stargard

M ul. Czarnieckiego 17

1- m
h 73-110 Stargard

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci

miasta Stargard - Gizynek
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