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skucie odpadajgcego tynku (przyjeto skucie 20% powierzchni cian)

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM ELEWACJ (WIDOK W12):

uzupefnienie istniejgcych ubytkdw w tynku oraz powstatych po skuciu tynkdw
odpadajgcych (przyjeto 35% powierzchni §cian) — tynk cementowo—wapienny
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ACT IO OO IO T O T T T N N N —  wymiana skrzynek umieszczonych na elewacji na nowe (oznaczonych nr3 na rysunku)
= ““.“‘ RN E R ‘ A Y s e B i A A S A e e T v A i II||| ‘ . e — demontaz oprawy Swietlnej (oznoczondej nrl na rysunku) i montaz nowej
L A1]] . N | i |+ - rozbibrka chodnikéw z pfytek betonowych oraz opaski betonowej (ok40m2)
/A\\ ﬁmmmwmmm% i ;JJ_U‘_M | mm—] bl technologia wykonania nowych chodnikéw wg. opisu
© IV IS SO T T I L T T [ [ Iy g I 1 l - — wykonanie tynku cementowo—wapiennego w miejscu skutego cokofu z ptytek
HEE // \\ LTI Nnging | ENEN elewacyjnych wraz z wykonaniem tynku silikonowego w kolorze RAL1011
o "IEllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllﬂl“ LI ] | 1 g” —  uzupefenienie ubytkéw pilastrow (przyjeto 30% powierzchni pilastrow)
e \\\m B LR SIeaE) e TR IRRSTINN INNSTINRST N ASTINA i T ~  wykonanie tynku mineralnego w kolorze RALT001
T gl TN LA A BN AR N AR A VRN MR TARRAY JMMMMMM& | M | — demontaz podbitek okapowych i wymiana ich na nowe
e M ‘ | | 2 4=~ Wymiana instalacji odgromowe;j (oznaczonej nr2 na rysunku)
AT >ﬁ LG i i © 1T — remont pfyt balkonowych (skucie ptytek istniejgcych, rozbidrka opierzen, montaz
=L T | ! s ! . nowych obrébek blacharskich, wykonanie pfytek w kolorze szarym)
al : i i T —  remont konstrukcji zadaszefi balkonéw (oczyszczenie, malowanie w kolorze brgzowym)
2772 ! LS —  odnowienie krat w oknach piwnicy (oczyszczenie i malowanie)
_ ! | "ol — oczyszczenie poreczy stalowych i ich malowanie
T i e —  ciénieniowe oczyszczenie cokotu kamiennego
EE m (35 135 ﬂ m e - uzupetie fugowania cokofu kamiennego (przyjeto 30% powierzchni cokofu)
= AT A A AT A s ATE AT A A S A s AT A A A ASA AT ! —  skucie nawierzchni betonowej podjazdu dla wdzkdw oraz schoddw i wykonanie nowego z zatarciem
S “@%D £ g@@@% LB QOQOD < DWQO@%% <4 S EEE na gtadko z zachowaniem istniejgcej geometrii
oy Yoy Ky Yoy Ko7 Yor K7 ) = e & I = SanaE| - L = ‘ } —  zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementdw ktére nie podlegajg remontowi
cokét do_obtozenia ! (rynny, rury spustowe, podbitki okapdw)
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Nawierzchnia terenéw utwardzonych (chodniki do otworzenia):
kostka betonowa gr. 6cm
i — podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm
M//DO | CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM ELEWACJ (WIDOK W13): podbudowa z kruszywa famanego 4/31,5 stabilizowanego mechianicznie gr. 15¢m
m ! L] & podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
T WIDOK W12 —  skucie odpadajgcego tynku (przyjeto skucie 20% powierzchni $cian) Warstwa odsaczajaca z uszyia o ¢br>25% gr. 10cm
P i } ololo B uzupe’(n‘ienie istniej(?cych ubytk6V\{ W tyn‘ku f)roz powstafych po skuciu t_Y”ké‘” Chodniki beda odtwarzane w miejscu istniejacych chodnikéw z plyt chodnikowych,
! | OdPQ'dGJQCYCh (PrZYJ‘?tP 35% powierzchni scian) — tynk cementowo—wapienny odtwarzane chodniki nie koldujg z brytami korzeniowymi istniejacych drzwe dlatego
v } } g ol o —  skucie pfytek elewacyjnych na cokole nie zachodzi koneicznos¢ szczegoinego zabezpieczeania korzeni (laczna glebokost
! i === — demontaz oprawy $wietinej (oznaczondej nr1 na rysunku) i montaz nowej wykopoow 50cm)
N —  rozbiérka chodnikdw z pfytek betonowych oraz opaski betonowej (ok10m2)
| | < technologia wykonania nowych chodnikéw wg. opisu
1 ! B2« —  wykonanie tynk towo—wapi iei kut kot tvtek Temat Nazwa rysunku Str.
| \ % ykonanie tynku cementowo—wapiennego w miejscu skutego cokofu z pfyte
l i@ 3 83| elewacyjnych wraz z wykonaniem tynku silikonowego w kolorze RAL1011 PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU ) )
i ! i 8 — wykonanie opaski betonowej z kostki betonowej w kolorze szarym wraz wykonaniem DOMU POGODNEJ JESIENI W SRODZIE WLKP. EITEWACJE (widok W7, widok W8
o izolacji z folii kubetkowej (na wysokosci 60cm) WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU widok W9, W10, W11)
o ! i :r:ﬂl sls — wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 Adres budowy Skala: OPRACOWAL:
} ! __ul g | — demontaz podbitek okapowych i wymiana ich na nowe ; & 1:100 .
o ] ¢ - odnowienie krat w oknach piwnicy (oczyszczenie i malowanie) ul. Szgutg}lr(w, rodgd Wikp. ' INZ.BUD. RYSZARD KOWALSKI
o —  oczyszczenie poregczy stalowych i ich malowanie Ziaka nr_ewic. uprauriony okt Kerounik
| [ _ . . . 3303, 2710, 3304/3 budowy w specj. konstrukcyjno -
! R, gl demonfcoz zadaszenie oznaczonego na rysunku wraz ze sfupkami budowlanej i architektoniczne]
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- wymiana instalacji odgromowej (oznaczonej nr2 na rysunku) )
. o > ) . Gmina Sroda Wikp.
— remont pfyt balkonowych (skucie pfytek istniejgcych, rozbiérka opierzef, montaz ul. Daszynskiego 5
nowych obrdbek blacharskich, wykonanie pfytek w kolorze szarym) 63—000 $roda Wikp

—  remont konstrukcji zadaszefi balkonéw (oczyszczenie, malowanie w kolorze brqzowym)
—  zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementdw ktére nie podlegajg remontowi

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
telffax 061 286 62 48 tel. kom. 692 417 331

(rynny, rury spustowe, podbitki okapdw) BRANZA: ARCHITEKTURA

SRODA WLKP. pazdziernik 2023 r.
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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ELEWACJI (WIDOK W13): - skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) - uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków odpadających (przyjęto 35% powierzchni ścian) - tynk cementowo-wapienny - skucie płytek elewacyjnych na cokole skucie płytek elewacyjnych na cokole - demontaż oprawy świetlnej (oznaczondej nr1 na rysunku) i montaż nowej demontaż oprawy świetlnej (oznaczondej nr1 na rysunku) i montaż nowej - rozbiórka chodników z płytek betonowych oraz opaski betonowej (ok10m2)  rozbiórka chodników z płytek betonowych oraz opaski betonowej (ok10m2)  technologia wykonania nowych chodników wg. opisu - wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu skutego cokołu z płytek  wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu skutego cokołu z płytek  elewacyjnych wraz z wykonaniem tynku silikonowego w kolorze RAL1011 - wykonanie opaski betonowej z kostki betonowej w kolorze szarym wraz wykonaniem  wykonanie opaski betonowej z kostki betonowej w kolorze szarym wraz wykonaniem  izolacji z folii kubełkowej (na wysokości 60cm) - wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 - demontaż podbitek okapowych i wymiana ich na nowe demontaż podbitek okapowych i wymiana ich na nowe - odnowienie krat w oknach piwnicy (oczyszczenie i malowanie)  odnowienie krat w oknach piwnicy (oczyszczenie i malowanie)  - oczyszczenie poręczy stalowych i ich malowanie oczyszczenie poręczy stalowych i ich malowanie - demontaż zadaszenie oznaczonego na rysunku wraz ze słupkami demontaż zadaszenie oznaczonego na rysunku wraz ze słupkami - montaż nowego zadaszenia o konstrukcji łukowej z płyt poliwęglanowych montaż nowego zadaszenia o konstrukcji łukowej z płyt poliwęglanowych - wymiana instalacji odgromowej (oznaczonej nr2 na rysunku) wymiana instalacji odgromowej (oznaczonej nr2 na rysunku) - remont płyt balkonowych (skucie płytek istniejących, rozbiórka opierzeń, montaż remont płyt balkonowych (skucie płytek istniejących, rozbiórka opierzeń, montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie płytek w kolorze szarym) - remont konstrukcji zadaszeń balkonów (oczyszczenie, malowanie w kolorze brązowym) remont konstrukcji zadaszeń balkonów (oczyszczenie, malowanie w kolorze brązowym) - zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi (rynny, rury spustowe, podbitki okapów)
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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ELEWACJI (WIDOK W12): - skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) - uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków odpadających (przyjęto 35% powierzchni ścian) - tynk cementowo-wapienny - skucie płytek elewacyjnych na cokole skucie płytek elewacyjnych na cokole - wymiana skrzynek umieszczonych na elewacji na nowe (oznaczonych nr3 na rysunku) wymiana skrzynek umieszczonych na elewacji na nowe (oznaczonych nr3 na rysunku) - demontaż oprawy świetlnej (oznaczondej nr1 na rysunku) i montaż nowej demontaż oprawy świetlnej (oznaczondej nr1 na rysunku) i montaż nowej - rozbiórka chodników z płytek betonowych oraz opaski betonowej (ok40m2)  rozbiórka chodników z płytek betonowych oraz opaski betonowej (ok40m2)  technologia wykonania nowych chodników wg. opisu - wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu skutego cokołu z płytek  wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu skutego cokołu z płytek  elewacyjnych wraz z wykonaniem tynku silikonowego w kolorze RAL1011 - uzupełenienie ubytków pilastrów (przyjęto 30% powierzchni pilastrów) uzupełenienie ubytków pilastrów (przyjęto 30% powierzchni pilastrów) - wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 - demontaż podbitek okapowych i wymiana ich na nowe demontaż podbitek okapowych i wymiana ich na nowe - wymiana instalacji odgromowej (oznaczonej nr2 na rysunku) wymiana instalacji odgromowej (oznaczonej nr2 na rysunku) - remont płyt balkonowych (skucie płytek istniejących, rozbiórka opierzeń, montaż remont płyt balkonowych (skucie płytek istniejących, rozbiórka opierzeń, montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie płytek w kolorze szarym) - remont konstrukcji zadaszeń balkonów (oczyszczenie, malowanie w kolorze brązowym) remont konstrukcji zadaszeń balkonów (oczyszczenie, malowanie w kolorze brązowym) - odnowienie krat w oknach piwnicy (oczyszczenie i malowanie)  odnowienie krat w oknach piwnicy (oczyszczenie i malowanie)  - oczyszczenie poręczy stalowych i ich malowanie oczyszczenie poręczy stalowych i ich malowanie - ciśnieniowe oczyszczenie cokołu kamiennego  ciśnieniowe oczyszczenie cokołu kamiennego  - uzupełnie fugowania cokołu kamiennego (przyjęto 30% powierzchni cokołu) uzupełnie fugowania cokołu kamiennego (przyjęto 30% powierzchni cokołu) - skucie nawierzchni betonowej podjazdu dla wózków oraz schodów i wykonanie nowego z zatarciem skucie nawierzchni betonowej podjazdu dla wózków oraz schodów i wykonanie nowego z zatarciem na gładko z zachowaniem istniejącej geometrii - zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi (rynny, rury spustowe, podbitki okapów)
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