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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy oraz remontu istniejgcego budynku Domu
Pogodnej Jesieni w Srodzie Wikp. wraz z dobudowa wiatrotapu. Projektowany wiatrotap
zostanie wykonany od strony wschodniej. Wiatrotap zostat zaprojektowany jako parterowy z
dachem ptaskim, wiatrotap zaprojektowano na rzucie prostokata. Wejscie do wiatrotapu
odbywa¢ sie bedzie od strony pdtnocnej. W ramach przebudowy budynku zaplanowano
przebudowe czesci potaci dachowej znajdujacej sie od strony ul. Kosciuszki. Pota¢ dachu
przeznaczona do przebudowy to dach stromy dwuspadowy o kacie pochylenia pofaci dachowej
30 stopni. Przebudowa bedzie polega¢ na wymianie istniejacej konstrukcji dachu na nowg o
konstrukcji drewnianej kratowej. Geometria dachu i forma nie ulega zmianie. Na przebudowane;
czesci dachu planuje sie wymiane istniejgcego pokrycia (z blachy trapezowej) na nowg z
dachéwki karpiowki nawigzujacej forma do dachdwki na pozostatej czesci budynku. W ramach
remontu planuje sie remont elewaciji (cokot, $ciany) oraz dachu ptaskiego. Remontowi podlegajg
rowniez elementy towarzyszace takie jak balustrady, podjazdy itp., szczegoty zaplanowanych
prac na poszczegolnych czesciach budynku szczego6towo zostaty opisane w czesci rysunkowej
oraz w projekcie technicznym. Zaplanowane prace budowlane nie wymagajg doprowadzenie
czy tez przebudowy przytaczy. Kategoria budynku XIll (po wykonaniu zaplanowanych prac
budowlanych kategoria budynku nie ulegnie zmianie)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny obiektu budowlanego

Sposob uzytkowania budynku oraz uktad funkcjonalny nie ulega zmianie. Istniejacy budynek to
Dom Pogodnej Jesieni z lokalami mieszkalnymi i pokojami dostosowanymi dla oséb starszych.
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym. Nad czescig budynku jest wykonany dach stromy
wieloobsadowy. Nad czescig budynku znajduje jest wykonany dach ptaski kryty papa. W czesci
budynku nad ktérg wykonano dach ptaski w poziomie pietra budynku wykonano maskownice
zabudowane blacha dachéwkowg nawigzujacg swa formg do dachdéwki utozonej na czesci
pokrytej dachem stromym. Dostep do budynku jest pozbawiony barier architektonicznych. Przy
wejsciach bo budynku znajduje sie pochylnia dla oséb niepetnosprawnych. Do czesci budynku
jest zapewniony dostep bezpo$rednio z poziomu terenu. Wewnatrz budynku jest umieszczona
winda. Wewnatrz budynku znajduje sie Dzienni Dom Seniora. Jest to cze$¢ budynku
przeznaczona do uzytkowania przez osoby starcze kitére na state nie zamieszkujg
przedmiotowego budynku. W czeSci te] znajdujg sie toalety, szatni oraz pomieszczenia
przeznaczone na prowadzenie réznych zaje¢ i warsztatow dla osob starszych. Pozostata czes¢
budynku to typowe pomieszczenia mieszkalne. Dzielg sie one na pokoje samodzielne oraz mini
apartamenty skladajace sie z pokoju mieszkalnego, tazienki oraz aneksu kuchennego. W
budynku znajdujg sie réwniez pomieszczenia wspdlne jak Swietlica i zaplecze kuchenne.

W ramach inwestycji uktad przestrzenny budynku nie ulega zmianie. Inwestycja przewiduje
dobudowe niezaleznego wiatrotapu. Zostanie on dobudowany od strony wschodniej, wiatrotap
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bedzie prowadzit bezposrednio do Dziennego Domu Seniora, bedzie to drugie wejscie do te;
czesci budynku, przy wejsciach istniejgcych nie ma barier architektonicznych dlatego przy
projektowanym wiatrofapie pominieto kwestie dostepu dla 0s6b niepetnosprawnych.
Projektowany wiatrotap zostanie wykonany od strony wschodniej. Wiatrotap zostat
zaprojektowany jako parterowy z dachem ptaskim, wiatrotap zaprojektowano na rzucie
prostokata. Wejscie do wiatrotapu odbywac sie bedzie od strony poétnocnej. Ponizej podano
zestawienie pomieszczen projektowanych (pomieszczenia w czesci istniejacej nie ulegajg
zmianie):

Parter
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia m?
1.1 Wiatrofap 6,20

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Sposob uzytkowania budynku oraz uktad funkcjonalny nie ulega zmianie. Forma zewnetrza
budynku réwniez nie ulega zmianie. Zaplanowane prace budowlane do wykonania to prace
zewnetrzne. W ramach inwestycji planuje sie rowniez dobudowe wiatrotapu. Zaprojektowano
wiatrotap od strony wschodniej, zostat on zaprojektowany narzucie prostokata jako obiekt
parterowy z dachem ptaskim. WejScie do wiatrotapu odbywac sie bedzie od strony pdtnocne;.
Elewacja budynku zostata zaprojektowana z tynku mineralnego na siatce. Pokrycie dachu w
formie papy termozgrzewalnej. Okno w kolorze biatym, drzwi w kolorze bragzowym. Na realizacje
inwestycji Inwestor uzyskat decyzje o warunkach zabudowy. Przyjete rozwigzania sg zgodnie z
zapisami uzyskanej decyzji (powierzchnia zabudowy, szeroko$¢ elewacii, forma dachu itp.).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry projektowanego wiatrotapu:

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 3,80m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 2,09m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 5,58m
LICZBA KONDYGNACJI; 1

DACH; 3 stopnie
POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 11,70m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 3,40m2
KUBATURA; 44,50m3

Parametry istniejacego budynku:

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 8,95m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 77,10m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 26,10m
DACH; 3-30 stopnie
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LICZBA KONDYGNACJI; 3

POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 930,00m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA,; 1522,60m2
KUBATURA; 4567,80m3

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

5.1. Charakterystyka obiektu:
Projektowana rozbudowa zalicza sie¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie
wyznaczalnym schemacie statycznym.

5.2. Warunki geotechniczne:

W miejscu projektowanej zabudowy dokonano wstepne proby gruntowe. Stwierdzono
wystepowania gruntéw nasypowych w warstwie o migzszo$ci ok. 30cm. Ponizej te] warstwy
natrafiono na piasek gliniasty. Po analizie stwierdzono, ze przedmiotowe grunty sg zdolne do
przeniesienia naprezen pod projektowanymi fundamentami.

5.3. Warunki wodne:

W miejscu projektowanej zabudowy dokonano wstepne proby wodne. Woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu projektowanych fundamentéw. Z uwagi na powyzsze nie zachodzi
obawa o ewentualng penetracje projektowanych fundamentdéw przez wody gruntowe znajdujace
sie na przedmiotowym terenie.

9.4. Wyniki obliczen:

Doktadne wyniki obliczen znajdujgq sie w archiwalnym egzemplarzu projektanta. Po
przeprowadzonej analizie stwierdzono ze zatozone wymiary fundamentéw przeniosg obcigzenie
od projektowanych elementow.

9.5. Uwagi koncowe:

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
odwrotnie zgtosi¢ to projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia i wymiarow
fundamentow. Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe ktore umozliwiajg,
realizacje przedmiotowego budynku.

5.6. Sposdb posadowienia budynku:

Przedmiotowa rozbudowa zostanie posadowiona na fawie Zelbetowej, Sciany fundamentowe
wykonane z bloczkow betonowych. Poziom posadowienia fundamentéw dostosowa¢ do
gteboko$ci fundamentow istniejacych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

W budynku jest wydzielonych 11 niezaleznych jednostek mieszkalnych, kazda z jednostek
sktada sie z aneksu kuchennego, sypialni oraz fazienki. W budynku znajdujg sie rowniez pokoje
mieszkalne z wydzielonymi tazienkami przeznaczone do uzytku przez dwie lub trzy osoby. W
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budynku sg rowniez pokoje jednoosobowe. Liczba wydzielonych jednostek mieszkalnych oraz
pokoi nie ulega zmianie. W budynku znajdujq sie réwniez pomieszczenia ogéinodostepne jak
Swietlica, kuchnia oraz Dzienni Dom Seniora.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych:

Caly budynek jest dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych z uwagi na swéj charakter (Dom
Pogodnej Jesieni przeznaczony dla osob starszych). W wybranych pomieszczeniach
mieszkalnych znajdujg sie toalety dostosowane dla os6b niepetnosprawnych. Inwestycja nie
dokonuje korekty w zakresie dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne:

Przedmiotowy budynek ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych pozbawiony barier
architektonicznych. Komunikacje pionowg wewnatrz budynku gwarantuje istniejgca winda. Z
uwagi ze dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych jest zapewniony istniejgcymi
rozwigzaniami architektonicznymi dlatego nie zachodzi potrzeba wykonywania przy
projektowanym wiatrotapie rozwigzan umozliwiajgcych dostep dla 0séb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

a) Zapotrzebowanie na wode do celdéw bytowych — bez zmian.

b) Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczern gazowych, zapachdéw, pytow i ptynéw do
srodowiska w stopniu stwarzajgcym potencjalne zagrozenie,

c) Uzytkownicy budynku bedg wytwarza¢ odpady komunalne, bedg one sktadowane w zasieku
na kubty na sSmieci skad bedg odbierane przez specjalistyczne firmy zajmujace sie gospodarka
komunalna. Zasiek na kubty na $mieci istniejacy, nie przewiduje sie wykonywania nowego
zasieku.

d) W wyniku zaplanowanych prac budowlanych nie zwiekszy sie emisja hatasu generowana
przez budynek.

e) Inwestycja nie koliduje z drzewostanem, w miejscu zaplanowanego do wykonania wiatrotapu
znajduije sie zielen niska (trawnik) oraz chodniki stanowigcy dojscie do budynku

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto



W ramach inwestycji nie planuje sie zmiany systemu grzewczego dlatego nie przeprowadza sie
analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepfo.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore
automatycznie regulujg temperature

W ramach inwestycji nie planuje sie zmiany systemu grzewczego dlatego nie przeprowadza sie
analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore automatycznie
regulujg temperature.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Rozwigzania instalacyjne:

Projektowany wiatrotap — w projektowanym wiatrotapie projektuje sie wytacznie instalacje
elektryczng (instalacja o$wietlenia)

Projektowana przebudowa i remont — zakres prac instalacyjnych obejmuje wytacznie wymiane
opraw osSwietleniowych zewnetrznych (zgodnie z cze$cig rysunkowa) oraz wymiane instalacji
odgromowej (zgodnie z czes$cig rysunkowa)

Instalacje wewnatrz budynku nie ulegajg przebudowie.

12.2. Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne:
Projektowany wiatrotap:

Fundamenty — tawa zelbetowa, sciana z bloczkéw betonowych M6
Sciany - bloczki silikat + izolacja z wetny mineralnej.

Nadproza - zelbetowe wylewana na budowie

Dach - drewniany, krokwie

Projektowany remont i przebudowa:

Dach - przebudowywany dach wykonany z wykorzystaniem wigzaréw drewnianych
kratowych

Pokrycie dachowe — dach ptaski papa termozgrzewalna, dach przebudowywany stromy

dachowka ceramiczna karpiowka

Okna — okna przeznaczone do wymiany o konstrukcji drewnianej

Tynki — uzupetnienia ubytkow z tynku cementowo — wapiennego, warstwa

wykoniczeniowa tynki

na spoiwie wapienno-trasowym oraz na lekkim, mineralnym kruszywie o uziarnieniu 0-2

mm.



Cokét — kamienny istniejacy oczyszczony cisnieniowo , tynk silikatowy

Rynny — rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

Podesty i pochylenie — betonowe

Porecze - stalowe malowane w kolorze bragzowym

Kominy — do przebudowy z cegty petnej w kolorze czerwonym analogicznie jak kominy
istniejace na budynku

Chodniki i doj$cia — wg. opisu :

Nawierzchnia terendw utwardzonych:

o kostka betonowa gr. 6cm

¢ podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm

o podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
o warstwa odsaczajaca z kruszywa o cbr>25% gr. 10cm

Odtworzenie chodnikéw nie koliduje z brytami korzeniowymi drzew.

12.3. Zakres prac zaplanowanych do wykonania (szczegoty zostaty opisane w projekcie
technicznym)

- skucie odpadajacego tynku (przyjeto skucie 20% powierzchni $cian)

- uzupetnienie istniejgcych ubytkdw w tynku oraz powstatych po skuciu tynkow odpadajacych
(przyjeto 35% powierzchni Scian) - tynk cementowo-wapienny

- skucie ptytek elewacyjnych na cokole

- ciSnieniowe oczyszczenie cokotu kamiennego

- uzupetnienie fugowania cokotu kamiennego (przyjeto 30% powierzchni cokotu)

- oczyszczenie cisnieniowe murkow przy gtownym wejsciu do budynku

- uzupetnienie ubytkow pilastrow (przyjeto 30% powierzchni pilastrow)

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych na $cianach na ktorych skuto cokét z ptytek
ceramicznych i wykonanie tynku siatkowego w kolorze RAL1011

- wymiana stolarki okiennej oznaczonej na rysunku

- rozbidrka chodnikow z ptytek betonowych oraz opaski betonowej (rozbidrka ok 180m2 do
otworzenia chodniki o powierzchni ok 90m2)

- wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001

- wymiana istniejacej skrzynki gazowe;

- wymiana konstrukcji dachu (w czesci oznaczonej na rysunkach architektonicznych i
konstrukcyjnych)

- przebudowa komindw oznaczonych na rysunku

- wykonanie nowego pokrycia z dachowki karpidwki w kolorze czerwonym w miejscu
0znaczonym na rysunku

- demontaz tabliczek informacyjnych, opraw Swietinych i uchwytow flagowych oznaczonych na
rysunku

- wymiana skrzynek umieszczonych na elewacji na nowe (w miejscu oznaczonym na rysunku)
- montaz nowych tabliczek odtworzonych na wzor istniejacych oraz uchwytow na flage i montaz
nowych opraw Swietlnych w miejscu wczesniej zdemontowanych



- remont Zelbetowego zadaszenia (wymiana obrébek blacharskich, pokrycie z papy
termozgrzewalnej)

- zabezpieczenie na czas prowadzenie prac elementdw ktdre nie podlegajg remontowi (rynny,
rury spustowe, podbitki okapdw)

- demontaz podbitek okapowych i wymiana ich na nowe

- demontaz podbitek przyokiennych na pierwszym pietrze budynku z ich wymiang na nowe

- odnowienie krat w oknach piwnicy (oczyszczenie i malowanie)

- demontaz zadaszenie oznaczonego na rysunku wraz ze stupkami

- montaz nowego zadaszenia o konstrukcji tukowej z ptyt poliweglanowych

- remont ptyt balkonowych (skucie ptytek istniejacych, rozbiorka obrébek blacharskich, montaz nowych
obrébek blacharskich, wykonanie ptytek w kolorze szarym)

- remont konstrukcji zadaszen balkonow (oczyszczenie, malowanie w kolorze brgzowym)

- wymiana instalacji odgromowe;j

- oczyszczenie poreczy stalowych i ich malowanie

- skucie nawierzchni betonowej podjazdu dla wozkow oraz schodow i wykonanie nowego z
zatarciem na gtadko z zachowaniem istniejgcej geometrii (dotyczy dwdch istniejacych przy
budynku podjazdéw)

- demontaz istniejgcej poreczy stalowo drewnianej

- montaz nowej poreczy o konstrukcji stalowej z profili zamknietych malowanych na kolor
bragzowy o geometrii zblizonej do poreczy istniejacej

Prace zwigzane z remontem dachu ptaskiego nad czescig budynku:

- demontaz rynien i rur spustowych

- usuniecie istniejgcego opierzenia murkow attyk, paséw nadrynnowych, obrébek komindw
- demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j

- demontaz istniejgcych podbitek okapowych

- usuniecie ubytkéw pokrycie dachowym (przyjeto 20% powierzchni dach)

- wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna

- wykonanie nowej instalacji odgromowej (w miejscu zdemontowanej)

- montaz nowych obrdbek blacharskich (w miejscu wczes$niej usunigtych)

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej

- wykonanie nowych podbitek okapowych o konstrukcji drewnianej malowanej na kolor bragzowy
- wymiana istniejacego wytazu na dach na nowy o geometrii wytazu istniejacego

- skucie tynkow z komindw tracacych przyczepnos¢ (przyjeto 20% powierzchni komindw)
uzupetnienie tynkdw na kominach

13.Ekspertyza techniczna (ocena techniczna istniejgcego budynku)

13.1. Podstawa opracowania:
1. wizja w terenie
2. pomiary z natury
3. art. 206 ust.2 ustawy rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



13.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii jest ustalenie czy przedmiotowy budynek kwalifikuje
sie do rozbudowy o wiatrotap oraz do przebudowy konstrukcji dachu nad czescig budynku.

13.3. Rozwigzania konstrukcyjne:

Fundamenty — w cze$ci pobudowanej na poczatku ubiegtego wieku fundamenty sg wykonane
jako ceglano kamienne. Fundamenty w dobrym stanie technicznym. W cze$ci nowe;
fundamenty wykonano jako Zelbetowe w formie faw fundamentowych. Sciany fundamentowe
wykonane z bloczkéw betonowych M6. Stan tej czesci fundamentdéw dobry. Nie zauwazono
spekan budynku. Na fundamentach wykonana izolacja przeciwwilgociowa, nie zauwazono
zawilgocenia Scian co Swiadczy, ze izolacja jest wykonana w sposéb prawidtowy.

Sciany - $ciany budynku czeéci pobudowanej na poczatku ubiegtego wieku zostaty wykonane z
cegly petnej ceramicznej ma zaprawie cementowej. W czesci nowszej $ciany zostaty wykonane
jako trojwarstwowe z cegty ceramicznej z pustkg powietrzna.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane typu L19 oraz nadproza ceglane.
Stan techniczny nadprozy jest dobry, nie wykazujg one ugie¢ i zarysowan.

Schody — schody z budynku zostaty zaprojektowane jako zelbetowe oraz w starej cze$ci jako
schody drewniane. Schody do piwnicy w starej cze$ci zostaty wykonane jako betonowe.

Strop — w budynku jest wykonanych kilka typoéw stropdw. W czesci starej nad parterem jest
wykonany dach o konstrukcji drewnianej. Elementy drewniane sg wsparte na Scianach
poprzecznych budynku. Strop nad piwnica tej czesci jest wykonany jako strop KLEINA. Strop w
nowej czesci zostat wykonany jako strop prefabrykowany typu FERT. Nad stropem nad pietrem
nowej czesci wykonano konstrukcje stropu wentylowanego wraz z pokryciem dachu papq
asfaltowg na warstwie spadkowe;.

Dach - dach nad budynkiem w starej czesci budynku jest wykonany jako dach drewniany.
Elementy konstrukcyjne takie jak krokwie sg wsparte na drewnianych ptatwiach ktére z kolei
przenoszg ciezar na konstrukcje budynku poprzez stupy drewniane usztywnione mieczami.
Dach nad czeScig przeznaczong do przebudowy jest w ztym stanie technicznym, czes¢
elementu z licznymi ugieciami ktore kwalifikujg je do wymiany. Nad czescig budynku dach
wykonany w formie stropodachu.

Izolacje przeciwwilgociowe — w budynku zastosowano izolacje przeciwwilgociowe z papy
asfaltowej oraz z masy bitumicznej — abizol. Sciany nie sgq zawilgocone, co $wiadczy o
prawidtowej szczelnosci wykonanych powtok.

13. 4. Ocena stanu technicznego:

Zaplanowany zakres prac wynika z uwagi na zty stan techniczny czesci konstrukcji dachu.
Dobudowa wiatrotapu nie bedzie miata wptywu na konstrukcje istniejgcego budynku. Wobec
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powyzszego ustalono ze inwestycja nie bedzie wptywa¢ negatywnie na stan techniczny
budynku istniejacego.

14. Dane dotyczgce ochrony pozarowej:

Opracowanie dotyczace warunkdéw przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

14.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 8,95m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 79,19m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 26,10m
DACH; 3-30 stopnie
LICZBA KONDYGNACJI; 3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 941,70m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 1526,00m2
KUBATURA; 4612,30m3

14.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacja o parametrach pozarowych
materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesoéw
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do
celow projektowych.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania i wykorzystywania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo Ww rozumieniu definicji okreSlonej w przepisach przeciwpozarowych. W
projektowanym budynku gtéwnie materiatami palnymi beda: drewno, ptyty drewnopochodne,
papier, plastik, firany, zastony, tkaniny, Temperatura zaptonu materiatéw wynosi: 230 0 450.

14.3. informacii o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Klasyfikacja pozarowa obiektu: ZLI
14.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Budynek zaliczony jako budynek ZLI. Liczba os6b w budynku w ramach inwestycji nie ulega
zmianie, jest ona zgodna z obecnie obowigzujacymi dokumentami zwigzanymi z ochrona
pozarowa.

14.5. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Podziat na strefy pozarowe w ramach zaplanowanych prac nie ulega zmianie.

14.6. informacje o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego:
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Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie.

14.7. informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych

Budynek ZL | kwalifikuje sie do klasy ,C” odporno$ci pozarowej (obnizenie klasy z ,B” do ,C” z
uwagi na dwie kondygnacje nadziemne)

Gtdéwna konstrukcja nosna R 60
Konstrukcja dachu R15

Sciana zewn. E 130

Sciana wewnetrzne EI15
Przekrycie dachu RE15

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, a
state elementy wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

14.8. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.

14.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji 0séb o ograniczonej zdolnosci ruchowe;j.

Ewakuacja z budynku w ramach inwestycji nie ulega zmianie.

14.10. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen;

Elementy wyposazenia pozarowego budynku takie jak hydranty czy wytgczniki pradu p.poz nie
ulegajg zmienia.

14.11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatah ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasad
umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom,
dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojs¢:

Droga przy budynku spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym.

14.12. Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
12



Odlegtosci zgodne z warunkami technicznymi min. 4.97m (dotyczy elementy projektowanego)

14.13. informacje o rozwigzanych zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowe;:
brak

15. Charakterystyka ekologiczna obiektu:
15.1. Zapotrzebowanie w wodg i odprowadzenie Sciekow srednie dobowe: bez zmian

15.2. Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych: budynek nie bedzie emitowat
substanciji szkodliwych do srodowiska.

15.3. Odpady state: w budynku nie przewiduje sie urzadzen na nieczystosci i odpady state.
Bedg one sktadowane w kubtach, skad sukcesywnie bedg odbierane przez specjalistyczne
firmy komunalne.

15.4. Emisja hatasow i wibracji: budynek z projektowanym wyposazeniem nie powoduje
szczegolnych hatasow i wibracji. Emisja hatasu zwigzana z realizacjq obiektu nie bedzie
przekraczata 45dB.

15.5. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody
powierzchniowe oraz podziemnej: obiekt nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb oraz wody powierzchniowej i podziemnej. Na terenie
nie wystepuje drzewostan.

15.6. Sposdb budowy, a ochrona oséb trzecich: budynek jest obiektem wolnostojacym i nie
narusza tym samym interesdéw 0séb trzeci, nie bedzie oddziatywat na nieruchomosci sasiednie.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. tUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 33
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CZESC RYSUNKOWA

Elewacje (widok W1, widok W2)

Elewacje (widok W3, W4, W5, W6)
Elewacje (widok W7, W8, W9, W10, W11)
Elewacje (widok W12, widok W13)
Remont dachu (od ul. ks. Kegla)

Remont dachu (od ul. Ko$ciuszki)
Remont dachu (od ul. Ko$ciuszki) -KONSTRUKCJA
Wigzar

Wiatrotap parter

Wiatrotap dach

Wiatrotap przekro

Wiatrotap elewacje

Wiatrofap stolarka

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:20
1:50
1:50
1:50
1:100
1:50
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy o$wiadczam, ze
projekt opracowany dla:

Gmina Sroda WIkp.
ul. Daszynskiego 5; 63-000 Sroda Wikp.
dotyczacy:

PRZEBUDOWY WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU
DOMU POGODNEJ JESIENI W SRODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU

(Sroda Wikp. dziatki nr ewid. 3303, 2710, 3304/3)
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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