obrébka z blachy

stalowej ocynkowanej ; 1995
i 1887 108
LT 1799 45 63
—05%  Rynna dachowa 8150 _0.9%—_ 2
== .

obrébka z blachy
stalowej ocynkowanej

1,381 548 1381 565 136, 312
1 T T
4

670
625
733

L

a % N
7 @ = N
Q @ = N

145
1

)
63 145,
1

2175 | 63

L
)
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM DACHU: : AL Fa

— demontaz rynien i rur spustowych

— usunigcie istniejgcego opierzenia murkdw attyk, pasdw
nadrynnowych, obrébek komindw Temat Nazwa rysunku Str.

— demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU| DACH-REMONT, CZESC BUDYNKU

— demontaz istniejgcych podbitek okapowych DOMU POGODNEJ JESIENI W SRODZIE WLKP. | USYTUOWANA OD STRONY UL. KS.

- usuniecie ubytkéw pokrycie dachowym (przyjeto 20% powierzchni dach) WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU KEGLA

—  wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna Adres budowy Skala: OPRACOWAL:

- wykonanie nowej isntalacji odgromowe]j (w miejscu zdemontowane)) ul. Szpitalna, $roda Wikp. 1:100 N2 BUD. RYSZARD KOWALSKI

- montaz nowych obrdbek blacharskich (w miejscu wczesniej usunietych) dziatka nr ewid. uprawniony projektant i Kierownik

— montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane] 3303, 2710, 3304/3 budowy w specj. konstrukeyjno -

— wykonanie nowych podbitek okapowych o konstrukcji drewnianej kamowanej na kolor budowlanej i architektonicznej
brgzowy Inwestor Rys. A5 Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8336/110/88

— wymiana istniejgceqo wyfazu na dach na nowy o geometrii wytqzu istniejacego Gmina Sroda Wikp _ ,

_ . P " . . . . : MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
ikuc]e/ tynkdw z komindw tracqcych przyczepnosé (przyjeto 20% powierzchni ul. Daszynskiego 5 Specalnos Konsidco Budoiae
omindw) , . 63-000 Sroda Wikp. ul. Mickiewicza 31; 63-000 $roda Wikp.

—  uzupefnienie tynkow na kominach telfax 061 266 62 48 te.kom. 692 417 331

POWIERZCHNIA DACHU KRYTEGO PAPA OK 290,00m2 BRANZA: ARCHITEKTURA
SRODA WLKP. pazdziernik 2023 r.
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