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1.1

CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Wykaz norm przyjetych do obliczen:

PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenie budowli,

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem,

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe,

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

1.2.  Ogdlna charakterystyka:

Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy oraz remontu istniejgcego budynku Domu Pogodnej
Jesieni w Srodzie Wikp. wraz z dobudowa wiatrotapu. Projektowany wiatrotap zostanie wykonany od strony
wschodniej. Wiatrotap zostat zaprojektowany jako parterowy z dachem ptaskim, wiatrotap zaprojektowano
na rzucie prostokata. WejScie do wiatrotapu odbywac sie bedzie od strony potnocnej. W ramach
przebudowy budynku zaplanowano przebudowe czesci potaci dachowej znajdujacej sie od strony ul.
Kosciuszki. Pota¢ dachu przeznaczona do przebudowy to dach stromy dwuspadowy o kacie pochylenia
potaci dachowej 30 stopni. Przebudowa bedzie polega¢ na wymianie istniejacej konstrukcji dachu na nowg
0 konstrukcji drewnianej kratowej. Geometria dachu i forma nie ulega zmianie. Na przebudowanej czesci
dachu planuje sie wymiane istniejgcego pokrycia (z blachy trapezowej) na nowg z dachowki karpiowki
nawigzujacej forma do dachowki na pozostatej czesci budynku. W ramach remontu planuje sie remont
elewaciji (cokdt, Sciany) oraz dachu ptaskiego. Remontowi podlegajg rowniez elementy towarzyszace takie
jak balustrady, podjazdy itp., szczegdty zaplanowanych prac na poszczegdinych cze$ciach budynku
szczegOtowo zostaty opisane w cze$ci rysunkowej oraz w projekcie technicznym. Zaplanowane prace
budowlane nie wymagajg doprowadzenie czy tez przebudowy przytaczy. Poziom +/- 0,00 okre$lajacy
poziom wykonczonej posadzki parteru nie ulega zmianie.

1.3.  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Fundamenty — fundamenty pod projektowany wiatrotap przyjeto w formie taw i stop fundamentowych.
Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrécic uwage na wystepowanie ewentualnych wod
gruntowych. Zaprojektowane fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C16/B20, zbrojenie gtéwne
fundamentoéw nalezy wykonac ze stali Alll (RN500), za$ strzemiona nalezy wykona¢ ze stali A-l. Wazne
jest aby pod fundamenty wykona¢ podktad z chudego betonu o grubosci min. 10 cm. Wszystkie fawy i
stopy fundamentowe zostaty zaprojektowane o wysoko$¢ 40 cm. Po wykonaniu wykopow i sprawdzeniu
czy nie pojawia sie w nich woda gruntowa nalezy zalac¢ je warstwg chudego betonu na wysokos¢ 10 cm. Na
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warstwie chudego betonu nalezy na klockach dystansowych z betonu utozy¢ zbrojenie w iloSci zgodnej z
projektem konstrukcyjnym. Po zalaniu zbrojenia betonem na wysoko$¢ 40 c¢m i uzyskaniu przez beton
wiasciwej wytrzymatosci nalezy na tak przygotowanej tawie utozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej np.
z folii polietylenowej. Nastepnie na tak przygotowanym elemencie mozna wykonac Sciang fundamentowg z
bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej. Sciane fundamentowa nalezy zabezpieczy¢ pionowa
izolacjg przeciwwilgociowg. Zabezpieczong S$ciane nalezy ociepli¢ styropianem estrudowanym. Po
wykonaniu fundamentéw otwory nalezy zasypa¢ materiatem sypkim ktory nastepnie nalezy odpowiednio
zage$cic. W ramach zaplanowanych prac remontowych nie przewiduje sie wzmacniania czy tez
przebudowy istniejacych fundamentow. Ponizej przedstawiono charakterystyke elementow:

POZ.3.1 - tawa 40x55cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25¢cm (o0 wymiarach 25x25¢m)
POZ.3.2 - tawa 40x55cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o wymiarach 25x25¢m)
POZ.3.3 - tawa 40x55cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25¢cm (o0 wymiarach 25x25cm)
POZ.3.4 - stopa o wymiarach 75x75 i wysokosci 40cm zbrojona pretami 312 co 15 cm w obu kierunkach

Dojscia, podesty, podjazdy — dojscia do budynku i podesty nalezy wykonac z kostki betonowej na podsypce
piaskowo — cementowej. Wszystkie elementy nalezy wykonac z kostki grubo$ci 6 cm. Pod kostke betonowg
nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg grubosci 4 cm, podktad z kruszywa famanego i naturalnego o tgcznej
gr. 30cm oraz warstwe odsaczajgca gr. 10cm. Inwestycja jest zwigzane z rozbiorka istniejgcych chodnikéw
i doj$¢ z kostki opisanych w czesci rysunkowej opracowania.

Podtoga na gruncie — czeS¢ nosng podtogi stanowi ptyta betonowa z betonu B15 grubosci 15¢cm, na niegj
nalezy utozyC izolacje przeciwwilgociowg z foli polietylenowej, styropian — 15cm, folie polietylenowg i
posadzke betonowg gr. 6cm. Pod ptyte betonowg nalezy wykonaC podsypke piaskowg o grubosci
zageszczenia ok. 40cm, nalezy pamieta¢ o doktadnym ubiciu warstwy wypetniajacej wykop.

Sciany — $ciany zewnetrzne zaprojektowano z pustakéw silka o grubosci 25cm na zaprawie cementowo —
wapiennej. Mury zewnetrzne od zewnatrz nalezy ocieplic warstwg styropianu o grubo$ci 20 i pokry¢
tynkiem cienkowarstwowym. Od wewnatrz Sciany nalezy pokry¢ tynkiem cementowo — wapiennym oraz
gtadziami gipsowymi. Sciane szczytowa przeznaczong do odtworzenia wykona¢ z bloczkéw silka, $ciana
bez ocieplenia jako mur jednowarstwowy. Istniejgce $ciany zewnetrzne podlegajg remontowi. Nalezy na z
nich usung¢ odspajajacy sie tynk, uzupetni¢ ubytki tynkiem cementowo — wapiennym oraz wykonac tynk
mineralny jako warstwa wykonczeniowa. Istniejacy cokdt kamienny nalezy oczyscic i uzupetni¢ w nim fugi.
Istniejace ptytki ceramiczne zgodnie z wytycznymi WWKZ zostang usuniete i zastgpione tynkiem.

Nadproza — w budynku zaprojektowano nadproza prefabrykowane. Rzedne posadowienia elementéw
zostaty okreslone w czesci rysunkowej opracowania. Ponizej przedstawiono charakterystyke nadprozy:

POZ.2.2 - nadproze 2SBN72 dt. 150cm
POZ.2.5 - nadproze 2SBN72 dt. 150cm
POZ.2.6 - nadproze 2SBN72 dt. 150cm

Wieniec — w budynku zaprojektowano wience obwodowe. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z betonu
C16/B20 i stali Alll (RN400) oraz Al — strzemiona. Ponizej przedstawiono charakterystyke wieAcy:

POZ.2.1 - wieniec zelbetowy 24x24cm zbrojony 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25¢cm
POZ.D1.4 - wieniec obwodowy o wymiarach 25x20cm,zbrojenie z 4 pretow @12, strzemiona @6 co 20cm



Rdzenie — w budynku zaprojektowano rdzenie zelbetowe. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z betonu
C16/B20 i stali Alll (RN400) oraz Al — strzemiona. Ponizej przedstawiono charakterystyke elementow:

POZ.2.7 - rdzen 24x24cm zbrojony czterema @16 strzemiona @6 co 15cm (o wymiarach 20x20cm)

Schody — w budynku zaprojektowano schody wejSciowe, schody zaprojektowano jako ptytowe uktadane na
gruncie na podktadzie z chudego betonu. Pod wylewke z betony nalezy utozy¢ izolacie z papy
termozgrzewalnej. Schody wykonac jako ptyte zelbetowg gr. 15cm z betonu B15 i stali Alll (RN400) oraz Al
— strzemiona, zbrojenie prety @12 co 20cm. W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez remont schodow i
pochylni przy budynku. Prace rozpocza¢ od skucia istniejacych ptyt betonowych. W kolejnym etapie
wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10cm, warstwe z izolacji z papy termozgrzewalnej i schody oraz
pochylenie z betonu B20 o geometrii istniejacych pochyli i schodéw. Pochylnie i schody gr. 12cm

Podciggi — w budynku zaprojektowano podciggi zelbetowe. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z betonu
C16/B20 i stali Alll (RN400) oraz Al — strzemiona. Ponizej przedstawiono charakterystyke elementow:

POZ.2.3 - belka zelbetowa o wymiarach 24x24cm zbrojona dotem 3 pretami @16 gorg 2@ 12 strzemiona @6 co
15cm 0 wym. 20x20cm
POZ.2.4 - belka zelbetowa o wymiarach 24x24cm zbrojona dotem 3 pretami @16 gorg 2@ 12 strzemiona @6 co
15cm 0 wym. 20x20cm

Dach - zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej. Doktadne wymiary poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych podano w zestawieniu drewna zataczonym do opracowania. Wszystkie elementy
konstrukcji drewnianej wykonane z drewna sosnowego C30 o wilgotnosci nie wigkszej nie 23 %. Drewno
na konstrukcje powinno by¢ zaimpregnowane przed oddziatywaniem owaddw, grzybow oraz w celu
zwiekszenia odpornosci ogniowej stosownym preparatem np. FOBOS, murtaty na styku z murem lub z
betonem nalezy odizolowa¢ warstwg papy. Wazne jest aby wokét kominow wykona¢ opaski z wetny
mineralnej lub ognioodpornej ptyty gipsowo — kartonowej. W ramach inwestycji przewiduje si¢ roéwniez
przebudowe czesci potaci dachowej od ul. KoSciuszki. Istniejacy dach nalezy rozebrac i wykona¢ nowy z
wykorzystaniem wigzaréw dachowych na ktorych zostanie wykonane deskowanie i nowe pokrycie z
dachowki karpidwki. W ramach inwestycji zostanie rowniez przeprowadzony remont ptaskiego dachu
budynku, remont ten bedzie polegat na wykonaniu nowej warstwy pokrycie dachowego z papy
termozgrzewalnej oraz wymiany obrobek blacharskich i orynnowania — szczegdty opis w czesci rysunkowe;.

Kanaty kominowe —w ramach inwestycji przewiduje sie¢ odbudowe dwdch kanatéw kominowych, kominy
odtworzy¢ z cegty ceramicznej w kolorze czerwonym w analogiczny sposéb jak kominy istniejgce.

Izolacje przeciwwilgociowe — na nowoprojektowanych tawach izolacje poziomg wykona¢ z dwoch warstw
papy na lepiku lub z folii izolacyjnej, izolacja w posadzkach parteru z foli polietylenowej utozonej pod
izolacjg termiczng oraz z foli polietylenowej utozonej na warstwie izolacji cieplnej. 1zolacja pionowa — masa
bitumiczna (trzykrotna) — lepik asfaltowy naktadany na goraco lub abizol, izolacje pionowg nalezy potaczy¢
z pozioma, w styku ze styropianem stosowac lepiki niepowodujgce rozpuszczania styropianu bez
wypetniaczy mineralnych.



2. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia budynku:

2.1. Charakterystyka obiektu:
Projektowana rozbudowa zalicza si¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym
schemacie statycznym.

2.2. Warunki geotechniczne:

W miejscu projektowanej zabudowy dokonano wstepne proby gruntowe. Stwierdzono wystepowania gruntéw
nasypowych w warstwie o migzszo$ci ok. 30cm. Ponizej tej warstwy natrafiono na piasek gliniasty. Po analizie
stwierdzono, Ze przedmiotowe grunty sg zdolne do przeniesienia naprezen pod projektowanymi
fundamentami.

2.3. Warunki wodne:

W miejscu projektowanej zabudowy dokonano wstepne proby wodne. Woda gruntowa wystepuje ponize;
poziomu projektowanych fundamentéw. Z uwagi na powyzsze nie zachodzi obawa o ewentualng penetracje
projektowanych fundamentow przez wody gruntowe znajdujace sie na przedmiotowym terenie.

2.4. Wyniki obliczen:
Doktadne wyniki obliczen znajdujg sie w archiwalnym egzemplarzu projektanta. Po przeprowadzonej analizie
stwierdzono Ze zatozone wymiary fundamentdw przeniosg obcigzenie od projektowanych elementow.

2.5. Uwagi korcowe:

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy odwrotnie zgtosi¢ to
projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia i wymiaréw fundamentow. Na przedmiotowym
terenie wystepujg proste warunki gruntowe ktore umozliwiajg realizacje przedmiotowego budynku.

2.6. Sposob posadowienia budynku:

Przedmiotowa rozbudowa zostanie posadowiona na tawie Zelbetowej, Sciany fundamentowe wykonane z
bloczkéw betonowych. Poziom posadowienia fundamentow dostosowaé do gtebokosci fundamentéw
istniejacych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej dlatego nie zachodzi potrzeba opracowywania
szczegGtowych badan geologiczno-inzynierskich.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd wewnetrznych

Szczegdty dotyczace budowy poszczegélnych przegréd budowlanych budynku zostaty opisane w czesci
rysunkowej opracowania na rysunkach przekroju.

5. Podstawowe parametry technologiczne: brak

6. Rozwigzania budowalne i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow terenu: bez zmian



7. Rozwigzania instalacyjne: Szczegdty w projekcie technicznym dotyczacym instalacii elektryczne;.
8. Sposdb powiazania instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi: bez zmian
9. Charakterystyka i parametry instalacji majace wptyw na architekture i konstrukcje budynku — bark.

10. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkow przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

10.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i licznie kondygnacii

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 8,95m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 79,19m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 26,10m
DACH; 3-30 stopnie
LICZBA KONDYGNACJI; 3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 941,70m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 1526,00m2
KUBATURA; 4612,30m3

10.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacja o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesdw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celdéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych. W projektowanym budynku gtéwnie
materiatami palnymi beda: drewno, piyty drewnopochodne, papier, plastik, firany, zastony, tkaniny,
Temperatura zaptonu materiatow wynosi: 230 o0 450.

10.3. informaciji o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Klasyfikacja pozarowa obiektu: ZLI

10.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywane;j liczbie 0sob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zaliczony jako budynek ZLI. Liczba os6b w budynku w ramach inwestycji nie ulega zmianie, jest ona
zgodna z obecnie obowigzujacymi dokumentami zwigzanymi z ochrona pozarowa.



10.5. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
Podziat na strefy pozarowe w ramach zaplanowanych prac nie ulega zmianie.
10.6. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

10.7. informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementdéw budowlanych oraz o klasie reakcji na ogier elementéw wykornczenia wnetrz i wyposazenia
statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych

Budynek ZL | kwalifikuje sie do klasy ,C” odpornosci pozarowej (obnizenie klasy z ,B” do ,C” z uwagi na dwie
kondygnacje nadziemne)

Gtdéwna konstrukcja nosna R 60
Konstrukcja dachu R15

Sciana zewn. E 130

Sciana wewnetrzne EI15
Przekrycie dachu RE15

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia, a state elementy
wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

10.8. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i
strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach
zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu jak réwniez ograniczajacych jego skutki.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.

10.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb; uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych srodkach do
ewakuacji 0séb o ograniczonej zdolno$ci ruchowe;.

Ewakuacja drzwiami zewnetrznymi.

10.10. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisdéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen,

Elementy wyposazenia pozarowego budynku takie jak hydranty czy wytaczniki pradu p.poz nie ulegajg
Zmienia.



10.11. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Nalezy stosowac¢ standardowe rozwigzania dotyczace zabezpieczenia instalacji wewnetrznych.

10.12. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych: Funkcjonowanie sygnalizacji pozarowej nie ulega
Zmianie

10.13. informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy; 1 gasnica na kazde 100m2

10.14. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacije o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasad umozliwiajacych zasilanie urzadzen

gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych
do nich dojs¢:

Droga przy budynku spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym.
11. Charakterystyka energetyczna:

W ramach inwestycji nie planuje sie zmiany systemu grzewczego dlatego nie zachodzi koniecznosc¢
wykonywania charakterystyki energetycznej obiektu.

12..Ekspertyza techniczna (ocena techniczna istniejacego budynku)
12.1. Podstawa opracowania:

1. wizja w terenie i pomiary z natury
2. art. 206 ust.2 ustawy rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12.2. Rozwigzania konstrukcyjne:

Fundamenty — w czeSci pobudowanej na poczatku ubiegtego wieku fundamenty sgq wykonane jako ceglano
kamienne. Fundamenty w dobrym stanie technicznym. W cze$ci nowej fundamenty wykonano jako zelbetowe
w formie taw fundamentowych. Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M6. Stan tej czesci
fundamentow dobry. Nie zauwazono spekan budynku. Na fundamentach wykonana izolacja
przeciwwilgociowa, nie zauwazono zawilgocenia $cian co Swiadczy, ze izolacja jest wykonana w sposob
prawidtowy.

Sciany - éciany budynku czesci pobudowanej na poczatku ubiegtego wieku zostaty wykonane z cegly pefne;
ceramicznej ma zaprawie cementowej. W czesci nowszej Sciany zostaty wykonane jako trojwarstwowe z cegty
ceramicznej z pustkg powietrzna.



Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane typu L19 oraz nadproza ceglane. Stan
techniczny nadprozy jest dobry, nie wykazujg one ugiec i zarysowan.

Schody — schody z budynku zostaty zaprojektowane jako Zelbetowe oraz w starej czesci jako schody
drewniane. Schody do piwnicy w starej czesci zostaty wykonane jako betonowe.

Strop — w budynku jest wykonanych kilka typdw stropdw. W czes$ci starej nad parterem jest wykonany dach o
konstrukcji drewnianej. Elementy drewniane sgq wsparte na $cianach poprzecznych budynku. Strop nad
piwnica tej czesci jest wykonany jako strop KLEINA. Strop w nowej czeSci zostat wykonany jako strop
prefabrykowany typu FERT. Nad stropem nad pietrem nowej cze$ci wykonano konstrukcje stropu
wentylowanego wraz z pokryciem dachu papg asfaltowg na warstwie spadkowe;j.

Dach — dach nad budynkiem w starej czesci budynku jest wykonany jako dach drewniany. Elementy
konstrukcyjne takie jak krokwie sg wsparte na drewnianych ptatwiach ktore z kolei przenoszg ciezar na
konstrukcje budynku poprzez stupy drewniane usztywnione mieczami. Dach nad cze$cig przeznaczong do
przebudowy jest w zlym stanie technicznym, cze$¢ elementu z licznymi ugieciami ktore kwalifikujg je do
wymiany. Nad czescig budynku dach wykonany w formie stropodachu.

Izolacje przeciwwilgociowe — w budynku zastosowano izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej oraz z
masy bitumicznej — abizol. Sciany nie sg zawilgocone, co swiadczy o prawidtowej szczelnosci wykonanych
powtok.

12.3. Ocena stanu technicznego:

Zaplanowany zakres prac wynika z uwagi na zly stan techniczny czesci konstrukcji dachu. Dobudowa
wiatrotapu nie bedzie miata wptywu na konstrukcje istniejacego budynku. Wobec powyzszego ustalono ze
inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na stan techniczny budynku istniejacego.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spegcj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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CZESC RYSUNKOWA

Elewacje (widok W1, widok W2)

Elewacje (widok W3, W4, W5, W6)
Elewacje (widok W7, W8, W9, W10, W11)
Elewacje (widok W12, widok W13)
Remont dachu (od ul. ks. Kegla)

Remont dachu (od ul. Ko$ciuszki)
Remont dachu (od ul. Kosciuszki) -KONSTRUKCJA
Wigzar

Wiatrotap parter

Wiatrotap dach

Wiatrotap przekroj

Wiatrotap elewacje

Wiatrotap stolarka

Konstrukcja fundamentéw

Konstrukcja parteru

Konstrukcja dachu

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:20
1:50
1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

-Zestawienie elementéw drewnianych

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy odwiadczam, ze
projekt opracowany dla:

Gmina Sroda Wikp.
ul. Daszynskiego 5; 63-000 Sroda WIkp.
dotyczacy:

PRZEBUDOWY WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU
DOMU POGODNEJ JESIENI W SRODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU

(Sroda Wikp. dziatki nr ewid. 3303, 2710, 3304/3)
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spegcj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 | UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ:

Symbol Nazwa Przekroj Dhugoéc llos¢ Suma Objetosé
elementu (cm) (m) (szt) dtugosci (m3)
(M)
PD1 pas dolny 6x18 8,74 1 8,74 0,094
PG1 grzeda 6x18 1,61 1 1,61 0,023
PG2 grzeda 6 x 22 5,36 2 10,72 0,189
S1 stup 6 x 14 0,95 2 1,90 0,016
S2 stup 6 x 14 1,75 2 3,50 0,029
K1 zastrzat 6x14 1,60 2 3,20 0,028
RAZEM 0,379
UWAGI:

Powyzszego zestawienia nie nalezy traktowac, jako wykazu zamowieniowego. Przed
zamOwieniem wiezby dachowej podane wymiary nalezy skonsultowaé z wykonawca.

Zestawienie dotyczy jednego wigzara, wigzaréw wykonac 14szt.
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