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PRZEDMIAR Strona 2/28
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 DOBUDOWA WIATROLAPU
1.1 Prace ziemne i fundamentowanie
1 KNNR 6  |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
m 17,000
2 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0805/08  |cementowo-piaskowej
3*11 m2 33,000
razem | m2 33,000
3 KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm
0801/06
3*11 m2 33,000
razem | m2 33,000
4 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii III z
0202/04  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
2,5%6%2,5 m3 37,500
razem | m3 37,500
5 KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzglgdu na
0106/01 |glebokosé i kategori¢ z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m
5%0,5%0,5 m3 1,250
razem | m3 1,250
6 KNR 2-02 [Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonow zwyktych
1101/07
m3 1,180
7 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 1,140
8 KNNR 2  |Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
0101/02
m2 9,200
9 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli o $rednicy 12mm
0290/02  |(zbrojenie taw fundamentowych)
t 0,060
10 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z r¢gcznym uktadaniem betonu
0202/02
m3 2,000
11 KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
0604/02
m2 5,000
12 | KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej
0101/06
m3 3,880
13 KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych
0601/06
m2 23,000
14 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, $cian fundamentowych murowanych
0604/02
m2 2,000
15 KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatkg metalowa
0609/11
m2 24,440
16 KNR 2-01 [Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtosé¢ do 3m w gruncie kategorii I-111
0501/01
20 m3 20,000
razem | m3 20,000
17 Kalkulacja |Dostawa piasku do zasypania wykopow
indywidualna
20 m3 20,000
razem | m3 20,000
18 KNR 2-02 (Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 1,320
19 KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03
m2 8,800
20 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nast¢pna warstwa ponad
0604/04  |pierwsza
m2 8,800
21 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych na lepiku uktadane na wierzchu konstrukceji

0608/01
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 4,000
22 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 4,000
23 | KNNR-W 2 |Podktady betonowe (posadzka)
1201/01
m3 0,320
24 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli o $rednicy 12mm
0290/02  |(zbrojenie schodow zewngtrznych)
t 0,106
25 KNR 2-02 [Schody zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym
0218/01  |podtozu
m3 2,400
26 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtosé¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |wyladowanego
42,94 m3 42,940
razem | m3 42,940
27 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$¢= 10)
42,94 m3 42,940
razem | m3 42,940
28 Kalkulacja |Optata za utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbiorki
indywidualna
42,94 m3 42,940
razem | m3 42,940
1.2 Stan surowy otwarty
29 KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
0107/01  |24cm
m2 28,000
30 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
0126/02  |bloczkéw i pustakow
otwor 2,000
31 KNR 4-01 [Rozebranie $cianek z pustakow typu "Muranéw" na zaprawie cementowo-wapiennej (rozkucie otworu
0348/08  |drzwiowego)
2,1*1,1 m2 2,310
razem | m2 2,310
32 KNR 4-01 |Zabezpieczenie od wewnatrz budynu $cianka drewniang z ptyt OSB 32mm na czas robot
0403/03
3 m2 3,000
razem | m2 3,000
33 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych dt. 150cm
0126/05
m 14,000
34 | KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
0211/01
m3 0,375
35 KNR 2-02 [Wienice monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
m3 0,375
36 KNR 2-02 [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z rgcznym uktadaniem
0210/01  |betonu
m3 0,420
37 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli o $rednicy 12mm
0290/02
t 0,150
38 KNR 2-02 [Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
m3 0,173
39 KNR 2-02 [Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/06  |nasyconej
m3 0,170
40 KNNR 2 [Deskowanie potaci dachowych
0403/01
m2 11,000
41 KNNR 2 |Jednowarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng
0507/01
m2 11,000
42 KNNR 2  |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng
0507/02
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 11,000
43 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm (pasy
0514/02  |nadrynnowe)
m2 5,000
44 KNR 4-01 [Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB gr. 22 mm
0820/03
m2 2,000
45 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0514/02
m2 5,000
46 KNR 2-02 [Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm (obrobka
0506/02  |attyki)
m2 2,000
47 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm potokragte o $rednicy 15cm
0519/04
m 6,000
48 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $rednicy 12c¢m z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0526/03
m 4,000
49 KNNR 2  |Deskowanie potaci dachowych (wykonanie podbitki nad wejsciem oraz okapow)
0403/01
m2 8,000
50 KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 6m
1611/06
m2 50,000
1.3 Stan surowy zamkniety
51 | KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
1018/03
m2 1,250
52 KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe drewniane wejsciowe o powierzchni ponad 2,00m2
1020/02
m2 2,100
53 KNNR 2 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm przy szerokosci rozwinigcia do 25cm
0504/01
m2 0,700
1.4 Prace wykonczeniowe wewnetrzne
54 | KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementow ze skat osadowych o grubosci do 4cm i szerokosci do 15cm
2119/01
m 1,000
55 KNR 2-02 [Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
m2 18,000
56 | KNR-W 2-02 |GtadzZ gipsowa jednowarstwowa na $cianach
0830/03
m2 21,120
57 KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z ptyt z welny mineralnej uktadane na sucho (izolacja z
0602/05  |welny gr. 30cm)
m2 6,000
58 KNR 2-02 [Montaz folii paroszczelnej
0607/01
m2 6,000
59 | KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem ptytami gipsowymi
2701/01
m2 6,000
60 KNR 2-02 |[Obroébka otworu drzwiowego faczacego projektowany wiatrotap z czgscia istniejaca
2004/07
m2 3,120
61 | KNR-W 2-02 |GtadzZ gipsowa jednowarstwowa na sufitach
0830/05
m2 6,000
62 | KNR-W 2-02 [Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
m2 39,120
63 KNR 2-02  [Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
m2 3,400
64 KNR 2-02 [Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08
m2 3,400
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
65 KNR 2-02  |Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm z plytek kamieni sztucznych o wymiarach
1120/01  |20x20cm z przecinaniem plytek
m 8,000
66 KNR 2-02 [Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykta z
1120/02  |przecinaniem ptytek
m 8,000
1.5 Prace wykonczeniowe zewnetrzne
67 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie welny mineralnej gr. 15cm
2612/01
m2 35,000
68 KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami z welny przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
2612/04
szt 120,000
69 KNR 0-23  [Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami z welny mineralne;j
2612/06
m2 35,000
70 KNR 0-23  [Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
m2 35,000
71 KNR 0-23  (Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm na $cianach
0931/02  |ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 35,000
72 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie do o$ciezy plyt z welny mineralnej
2612/02
m2 2,500
73 KNR 0-23  [Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami z welny mineralne;j
2612/07
m2 2,500
74 KNR 0-23  [Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
m2 2,500
75 KNR 0-23  (Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na osciezach o szerokosci do
0931/04  |30cm
m2 2,500
76 KNR 0-23  (Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian
2612/09
m 8,000
77 Kalkulacja |Montaz porgczy stalowej
indywidualna
m 2,000
78 KNR 4-01 [Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB gr. 22 mm
0820/03
m2 1,500
79 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25cm
0514/02
m2 1,500
80 KNR 2-02  |Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang (klatka
1121/01  |schodowa)
m2 7,000
81 KNR 2-02  |Oktadziny schodow z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang (klatka schodowa)
1121/05
m2 7,000
82 KNR 2-02  [Przygotowanie podtoza pod cokoliki o wysokosci 10cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda
1122/01  |kombinowana (klatka schodowa)
m 8,000
83 KNR 2-02 [Cokoliki o wysokosci 10cm na schodach, z ptytek z przecinaniem uktadanych na klej metoda kombinowana
1122/07  |(klatka schodowa)
m 8,000
84 KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 4m
1611/05
m2 40,000
1.6 Dojscia i tereny utwardzone
85 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11
0101/05
m2 30,000
86 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
m2 30,000
87 KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej

0308/01
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 30,000
88 KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy lem
0308/02
(Krotno$¢= 18)
m2 30,000
89 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
m2 30,000
90 KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/01
m 21,000
91 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 5,990
92 KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej (w tym krawezniki
0403/03  |przy schodach terenowych)
m 21,000
93 KNR 4-04 |Transport ziemi samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego
1103/04
4 m3 4,000
razem | m3 4,000
94 KNR 4-04 |Transport ziemi samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego -
1103/05  |naktady uzupeiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$¢= 10)
4 m3 4,000
razem | m3 4,000
95 Kalkulacja |Optata za utylizacje ziemi z wykopow
indywidualna
4 m3 4,000
razem | m3 4,000
2 PRZEBUDOWA DACHU OD STRONY UL. KOSCIUSZKI
2.1 Prace rozbiérkowe
96 KNR 4-01 [Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
m 24,000
97 KNR 4-01 [Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
m 16,000
98 KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
m2 24,200
99 KNR 4-04 [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajace;j si¢ do uzytku
0506/04
m2 150,000
100 | KNR 4-01 [Rozbiorki otacenia dachu w odstepach fat ponad 24cm
0430/05
m2 150,000
101 | KNR 4-04 |[Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji ze stolcami
0403/05
m2 150,000
102 | KNR 4-04 [Regczne rozebranie komindw wolno stojacych przy uzyciu klindw i mtotow
0109/04
m3 4,800
103 | KNR 4-04 [Rozebranie murdéw i stupdéw z ceglty w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02  |cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
m3 7,600
104 | KNR 2-02 (Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 4m
1611/05
m2 40,000
105 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |wyladowanego
35,8 m3 35,800
razem | m3 35,800
106 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$¢= 10)
35,8 m3 35,800
razem | m3 35,800
107 | Kalkulacja [Optata za utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbiorki

indywidualna
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
35,8 m3 35,800
razem | m3 35,800
2.2 Konstrukecja dachu wraz z pokryciem dachowym
108 | KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
m3 1,800
109 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli o $rednicy 12mm
0290/02
t 0,277
110 | KNR2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego
0116/02
m2 19,000
111 KNR 2-02 [Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly
0122/01
m3 4,800
112 | KNR2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 4m
1611/05
m2 40,000
113 | KNR2-02 |Murtlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/01
m3 0,366
114 | KNR2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/01
m3 0,155
115 | Kalkulacja |Wiazar drewniany kratowy o rozpigtosci do 9,20m montowany na murtacie
indywidualna
szt 14,000
116 | KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 150,000
117 | KNR2-02 |Pokrycie dwuwarstwowe dachow na podtozu drewnianym papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna
0501/02
m2 150,000
118 | KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm
0410/03
m2 150,000
119 | KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczna w koronke
0504/04
m2 150,000
120 KNNR 2 |Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
m2 120,000
121 KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z ptyt z welny mineralnej uktadane na sucho (izolacja z
0602/05  |welny gr. 30cm)
m2 120,000
122 | KNR4-01 [Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB gr. 22 mm
0820/03
m2 4,000
123 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25c¢m (obrobka
0514/02  |murka ogniowego)
m2 5,000
124 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0514/02
m2 22,000
125 | KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm pétokragte o srednicy 15cm
0519/04
m 24,000
126 | KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragle o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0526/03
m 16,000
127 | KNR 4-01 [Montaz podbitki drewnianej z desek gr. 25mm
0402/02
m2 19,200
128 | KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi desek i phyt
0627/01
m2 19,200
129 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie podbitki drewnianej
1509/06
m2 19,200

3 REMONT DACHU PLASKIEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
130 | KNR 4-01 [Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
m 40,000
131 | KNR 4-01 [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
m 24,000
132 | KNR4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
m2 90,000
133 | KNR 2-02 (Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 8m
1611/07
m2 90,000
134 | Kalkulacja |Demontaz istniejacej instalacji odgromowej
indywidualna
mb 130,000
135 | Kalkulacja [Montaz nowe instalacji odgromowej w miejscu usunigtej instalacji w zwigzku z remontem potaci dachowej
indywidualna
mb 130,000
136 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw na kominach (przyjeto 20% powierzchni tynkow na istniejacych kominach)
0701/02
m2 5,600
137 | KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkéw na kominach
0726/01
m2 5,600
138 | KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbg elewacyjne (malowanie kominow)
0301/02
m2 28,000
139 | KNR K-08 [Malowanie dwukrotne zewngtrznych (malowanie kominow)
0301/04
m2 28,000
140 | Kalkulacja |Wymiana istniejacego wytazu na dach (bez poszerzania wymiarow otworu)
indywidualna
szt 1,000
141 KNNR 3 |Jednokrotne pokrycie papa wierzchniego pokrycia po wyrdwnaniu istniejacego pokrycia z papy (przyjeto 20%
0503/01  |powierzchnia dachu nie przeznaczonego do ocieplenia)
m2 58,000
142 KNNR 2  |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng
0507/02
m2 290,000
143 | Kalkulacja |Demontaz istniejacej podbitki drewnianej
indywidualna
m2 40,000
144 | KNR 4-01 [Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB gr. 22 mm
0820/03
m2 26,000
145 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25c¢m (obrobka
0514/02  |murka ogniowego)
m2 26,000
146 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0514/02
m2 64,000
147 | KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm pétokragte o srednicy 15cm
0519/04
m 40,000
148 | KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragle o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0526/03
m 24,000
149 | KNR 4-01 [Montaz podbitki drewnianej z desek gr. 25mm
0402/02
m2 40,000
150 | KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi desek i phyt
0627/01
m2 40,000
151 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie podbitki drewnianej
1509/06
m2 40,000
152 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |wyladowanego
8 m3 8,000
razem | m3 8,000
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
153 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
(Krotno$¢= 10)
8 m3 8,000
razem | m3 8,000
154 | Kalkulacja [Optata za utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbiorki
indywidualna
8 m3 8,000
razem | m3 8,000
4 REMONT ELEWACIJI
155 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do Sm2 z
0701/02  |zaprawy cementowo-wapiennej
m2 180,000
156 | KNR-W 4-01 [Uzupelnienie tynkoéw zewngetrznych zwyktych kategorii I1I $cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow
0726/02  |ceramicznych, gazo i pianobetondw o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 2m2
m2 290,000
157 | KNR4-01 [Rozebranie ptytek elewacyjnych na cokotach
0819/15
m2 55,000
158 | KNR K-04 |Czyszczenie cisnieniowe cokotu kamiennego
0403/01
m2 90,000
159 | KNR 19-01 [Uzupetenienie spoinowania cokotu kamiennego
0826/02
m2 40,000
160 | Kalkulacja [Demontaz istniejacej podbitki drewnianej
indywidualna
m2 15,400
161 | KNR 4-01 [Montaz podbitki drewnianej z desek gr. 25mm
0402/02
m2 15,400
162 | KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi desek i phyt
0627/01
m2 15,400
163 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie podbitki drewnianej
1509/06
m2 15,400
164 | KNR K-04 |Czyszczenie ci$nieniowe murku ceglanego
0403/01
m2 6,000
165 | Kalkulacja |Demontaz tabliczek i montaz nowych wykonanych na wzor istniejacych
indywidualna
szt 8,000
166 | Kalkulacja [Demontaz oprawy $wietlej i montaz nowej w technologii LED
indywidualna
szt 4,000
167 | Kalkulacja |Wymiana skrzynki gazowej (oznaczonej elewacji jako nr4)
indywidualna
szt 1,000
168 | Kalkulacja |Demontaz i montaz nowych skrzynek instalacyjnych na elewacji
indywidualna
szt 2,000
169 | KNR4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
szt 2,000
170 | KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni do 1,0m2 w technologii drewnianej
1018/02
m2 2,000
171 TZKNBK |Odtworzenie tynkow na pilastrach o szerokosci 55cm
Vlllczl
3-92/01
m 105,000
172 | KNR-W 4-01 [Uzupelnienie tynkoéw zewngetrznych zwyktych kategorii I1I $cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow
0726/03  |ceramicznych, gazo i pianobetonow o powierzchni uzupetnianych tynkoéw w jednym miejscu do Sm2
m2 55,000
173 | KNR 0-23 |(Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm na $cianach
0931/02  |ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 1.000,000
174 | KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 8m
1611/07
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 800,000
175 | Kalkulacja [Oczyszczenie i malowanie krat stalowych
indywidualna
m2 6,000
176 | Kalkulacja [Oczyszczenie i malowanie istniejacej stalowej porgczy przy podjezdzie
indywidualna
m2 8,000
177 | Kalkulacja |Demontaz zadaszenia nad drziami wejsciowymi
indywidualna
szt 1,000
178 | Kalkulacja [Montaz nowego zadaszenia o konstrukcji aluminiowej i pokryciu z poliweglanu
indywidualna
szt 1,000
179 | KNR-W 2-02 (Ostony okien oraz elementéw jak podbitki drewniane folig polietylenowa
0923/01
m2 260,000
180 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0805/08  |cementowo-piaskowej
185 m2 185,000
razem | m2 185,000
181 KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm
0801/06
185 m2 185,000
razem | m2 185,000
182 | KNR2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11
0101/05
m2 110,000
183 | KNR2-31 [Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
m2 110,000
184 | KNR 2-31 [Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
0308/01
m2 110,000
185 | KNR 2-31 [Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy lem
0308/02
(Krotno$é= 18)
m2 110,000
186 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
m2 110,000
187 | KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/01
m 30,000
188 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 9,000
189 | KNR 2-31 |[Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 30,000
190 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |wyladowanego
35 m3 35,000
razem | m3 35,000
191 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$¢= 10)
35 m3 35,000
razem | m3 35,000
192 | Kalkulacja |Optata za utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbiorki
indywidualna
35 m3 35,000
razem | m3 35,000
5 REMONT ZADASZEN, BALKONOW I POCHYLNI ZEWNETRZNYCH
5.1 Remont zadaszenia nad wej$ciem
193 | KNR 4-04 [Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03
m2 2,000
194 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych
0701/08  |tynkéw do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej
m2 2,000
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
195 | KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
2,4 m2 2,400
razem | m2 2,400
196 | KNNR-W 2 (Wykonanie warstwy spadkowej na istniejacym zadaszeniu
1201/01
m3 0,060
197 | KNR-W 4-01 [Uzupelnienie tynkoéw zewngetrznych zwyktych kategorii I1I $cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow
0726/02  |ceramicznych, gazo i pianobetondw o powierzchni uzupetnianych tynkow w jednym miejscu do 2m2
m2 2,000
198 | KNR 0-23 |(Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm na $cianach
0931/02  |ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 2,000
199 | KNR-W 2-02 [Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0514/02
m2 2,400
200 KNNR 2  |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng
0507/02
m2 2,000
5.2 Remont podjazdu (elewacja WS5)
201 | Kalkulacja |Demontaz porgczy
indywidualna
m 14,000
202 | KNR4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m (skucie podestu)
0212/02
m3 3,000
203 | KNR2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 2,700
204 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco,
0604/02
m2 18,000
205 | KNR 2-02 |[Schody betowe z r¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu
0218/01  |(beton zatarty na gtadko)
m3 0,580
206 | KNR 2-02 |Plyta betonowa stanowigca odtworzenie istniejacej pochylni zatarta na gtadko
0216/01
m2 14,000
207 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z
0701/05  |zaprawy cementowo-wapiennej
m2 15,000
208 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane r¢cznie
0803/03
m2 15,000
209 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0514/02
m2 8,000
210 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm na $cianach
0931/02  |ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 15,000
211 | Kalkulacja |Montaz poreczy zewngtrznej stalowej
indywidualna
m 14,000
5.3 Remont podjazdu ( elewacja W12)
212 | Kalkulacja |Oczyszczenie i malowanie istniejacej stalowej porgczy przy podjezdzie
indywidualna
m2 16,000
213 | KNR4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m (skucie podestu)
0212/02
m3 4,800
214 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 3,700
215 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco,
0604/02
m2 26,000
216 | KNR 2-02 |[Schody betowe z r¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu
0218/01  |(beton zatarty na gtadko)
m3 0,680
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
217 | KNR 2-02 |Plyta betonowa stanowigca odtworzenie istniejacej pochylni zatarta na gtadko
0216/01
m2 22,000
218 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z
0701/05  |zaprawy cementowo-wapiennej
m2 22,000
219 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane r¢cznie
0803/03
m2 22,000
220 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm na $cianach
0931/02  |ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 22,000
221 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0514/02
m2 8,000
5.4 Remont balkonéw
222 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
0811/07
m2 7,000
223 | KNR4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
10 m2 10,000
razem | m2 10,000
224 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0514/02
m2 10,000
225 | KNR 2-02 |Izolacja powlokowa pod okldziny z ptytek ceramicznych
0601/01
m2 7,000
226 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 15x15cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/04
m2 7,000
227 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm na $cianach
0931/02  |ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 7,000
228 | Kalkulacja |Oczyszczenie i malowanie istniejacej stalowej porgczy przy podjezdzie
indywidualna
m2 14,000
229 | Kalkulacja |Oczyszczenie i malowanie istniejacych konstruckji stalowych zadaszen balkonéw
indywidualna
szt 3,000
5.5 Utylizacja gruzu z remontu elementow
230 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |wyladowanego
12 m3 12,000
razem | m3 12,000
231 | KNR4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$¢= 10)
12 m3 12,000
razem | m3 12,000
232 | Kalkulacja |Optata za utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbiorki
indywidualna
12 m3 12,000
razem | m3 12,000
6 PRACE ELEKTRYCZNE
6.1 Demontaz instalacji
233 | Kalkulacja |Inwentaryzacja istniejacej instalacji i uruchomienie instalacji elektrycznych bgdacych w kolizji z przebudowa
indywidualna
1,000
6.2 Instalacje elektryczne
234 KNNR 5 |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosei do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/0501
otw. 4,000
235 | KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
1001/04
m 40,000
236 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01  |niz betonowe
m 20,000
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
237 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01  |niz betonowe
m 40,000
238 | KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m3 0,100
239 | KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
1012/01
m 40,000
240 KNNR 5  [Montaz oprawy oswietleniowej
0502/01
kpl. 2,000
241 KNNR 5  [Montaz oprawy oswietleniowej
0502/01
kpl. 2,000
242 KNNR 5  [Montaz oprawy oswietleniowej
0502/01
kpl. 3,000
243 KNNR 5  [Montaz oprawy oswietleniowej
0502/01
kpl. 1,000
244 KNNR 5  |Montaz aparatow
0502/01
kpl. 1,000
245 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
0308/02  |obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
szt. 1,000
246 KNNR 5 |Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
0307/01
szt. 1,000
6.3 Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej
247 | KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
1001/04
m 25,000
248 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.
0205/01
m 25,000
249 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd - r¢gczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 1,050
250 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
1208/02
m 210,000
251 | KNRAL-01 [Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
0401/01
szt. 2,000
252 | KNRAL-01 [Montaz rgcznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego
0402/01
szt. 1,000
253 | Kalkulacja |Konfiguracja i powigzanie z istniejacym system sygnalizacji pozaru
indywidualna
1,000
6.4 Pomiary kontrolne
254 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 3,000
255 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05
szt. 1,000
256 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
1304/06
szt. 3,000
257 | KNRAL-01 (Praca prdbna i testowanie systemu alarmowego- system sygnalizacji pozaru
0604/05
szt 1,000
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Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 DOBUDOWA WIATROLAPU
1.1 Prace ziemne i fundamentowanie
1 |KNNR 6 0806/02 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 17,000
2 |KNNR 6 0805/08 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 33,000
35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 |KNNR 6 0801/06 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm m2 33,000
4 |KNNR 1 0202/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki | m3 37,500
0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegto$¢ 1km
5 |KNR 4-01 0106/01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3 1,250
budynku - wykop bez wzgledu na gigbokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odlegto$é do 3m
6 |KNR 2-02 1101/07 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betondéw zwyktych m3 1,180
7 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego m3 1,140
8 |KNNR 2 0101/02 Deskowanie konstrukcji betonowych lub Zelbetowych stop i ptyt m2 9,200
fundamentowych
9 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 0,060
budynkow i budowli o $rednicy 12mm (zbrojenie taw fundamentowych)
10 |KNR 2-02 0202/02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z m3 2,000
r¢cznym uktadaniem betonu
11 |KNR 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, | m2 5,000
taw fundamentowych betonowych
12 |[KNR-W 2-02 0101/06 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3 3,880
13 |KNNR 2 0601/06 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe m2 23,000
powierzchni pionowych
14 |KNR 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, | m2 2,000
$cian fundamentowych murowanych
15 |KNR 2-02 0609/11 Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatka metalowa m2 24,440
16 |KNR 2-01 0501/01 Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglos¢ do m3 20,000
3m w gruncie kategorii I-III
17 |Kalkulacja indywidualna Dostawa piasku do zasypania wykopow m3 20,000
18 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 1,320
19 |KNR 2-02 0604/03 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na m2 8,800
goraco - pierwsza warstwa
20 |KNR 2-02 0604/04 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na m2 8,800
goraco - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
21 |KNR-W 2-02 0608/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych na | m2 4,000
lepiku ukfadane na wierzchu konstrukeji
22 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 4,000
folii polietylenowej szerokiej
23 |KNNR-W 2 1201/01 Podktady betonowe (posadzka) m3 0,320
24 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 0,106
budynkow i budowli o $rednicy 12mm (zbrojenie schodéw zewngtrznych)
25 |KNR 2-02 0218/01 Schody zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe m3 2,400
zewngetrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu
26 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ | m3 42,940
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
27 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ | m3 42,940
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupeiajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotnos¢= 10)
28 |Kalkulacja indywidualna Optlata za utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbiorki m3 42,940
1.2 Stan surowy otwarty
29 |KNR 2-02 0107/01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z m2 28,000
bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 24cm
30 |KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych otwor 2,000
grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
31 |KNR 4-01 0348/08 Rozebranie $cianek z pustakow typu "Muranéw" na zaprawie m2 2,310
cementowo-wapiennej (rozkucie otworu drzwiowego)
32 |KNR 4-01 0403/03 Zabezpieczenie od wewnatrz budynu $cianka drewniang z ptyt OSB 32mm | m2 3,000
na czas robot
33 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych dt. 150cm m 14,000
34 |KNR-W 2-02 0211/01 Shupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o m3 0,375
grubosci do 0,3m
35 |KNR 2-02 0212/12 Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm m3 0,375
36 |KNR 2-02 0210/01 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do m3 0,420
przekroju do 8 z rgcznym uktadaniem betonu
37 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 0,150
budynkow i budowli o $rednicy 12mm
38 |KNR 2-02 0406/02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy | m3 0,173

nasyconej
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39 |KNR 2-02 0408/06 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w m3 0,170
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

40 |KNNR 2 0403/01 Deskowanie potaci dachowych m2 11,000

41 |KNNR 2 0507/01 Jednowarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng m2 11,000

42 |KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna m2 11,000

43 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 5,000
szerokosci w rozwinigeiu ponad 25c¢m (pasy nadrynnowe)

44 |KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty m2 2,000
OSB gr. 22 mm

45 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 5,000
szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm

46 |KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci| m2 2,000
w rozwini¢ciu ponad 25cm (obrobka attyki)

47 |KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm m 6,000
potokragte o srednicy 15cm

48 |KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okragle o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci| m 4,000
0,50mm

49 |KNNR 2 0403/01 Deskowanie potaci dachowych (wykonanie podbitki nad wejsciem oraz m2 8,000
okapow)

50 |KNR 2-02 1611/06 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 6m m2 50,000
1.3 Stan surowy zamkniety

51 |KNR-W 2-02 1018/03 Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego m2 1,250
PCW

52 |KNR 2-02 1020/02 Skrzydta drzwiowe drewniane wejsciowe o powierzchni ponad 2,00m2 m2 2,100

53 |KNNR 2 0504/01 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm przy szerokosci m2 0,700
rozwinigcia do 25cm
1.4 Prace wykonczeniowe wewnetrzne

54 |KNR-W 2-02 2119/01 Parapety, pokki, lady i nakrywy z elementow ze skat osadowych o m 1,000
grubosci do 4cm i szerokosci do 15cm

55 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane rgcznie m2 18,000

56 |KNR-W 2-02 0830/03 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach m2 21,120

57 |KNNR 2 0602/05 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z ptyt z welny m2 6,000
mineralnej uktadane na sucho (izolacja z welny gr. 30cm)

58 |KNR 2-02 0607/01 Montaz folii paroszczelnej m2 6,000

59 |KNR-W 2-02 2701/01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami m2 6,000
gipsowymi

60 |KNR 2-02 2004/07 Obrobka otworu drzwiowego faczacego projektowany wiatrotap z cz¢Scia | m2 3,120
istniejaca

61 |KNR-W 2-02 0830/05 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na sufitach m2 6,000

62 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych z m2 39,120
gruntowaniem

63 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek uktadanych na klej m2 3,400

64 |KNR 2-02 1118/08 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda m2 3,400
zwykla

65 |KNR 2-02 1120/01 Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm z ptytek m 8,000
kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem ptytek

66 |KNR 2-02 1120/02 Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m 8,000
20x20cm uktadane metoda zwykta z przecinaniem ptytek
1.5 Prace wykonczeniowe zewnetrzne

67 |KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie welny mineralnej gr. 15cm | m2 35,000

68 |KNR 0-23 2612/04 Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami z welny przymocowanymi za szt 120,000
pomoca dybli plastikowych

69 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow m2 35,000
plytami z welny mineralnej

70 |KNR 0-23 0931/01 Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 35,000

71 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego | m2 35,000
w masie o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

72 |KNR 0-23 2612/02 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie do o$ciezy ptyt z welny m2 2,500
mineralnej

73 |KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéow | m2 2,500
plytami z welny mineralnej

74 |KNR 0-23 0931/01 Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 2,500

75 |KNR 0-23 0931/04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci m2 2,500
2mm na osciezach o szerokosci do 30cm

76 |KNR 0-23 2612/09 Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian m 8,000

77 |Kalkulacja indywidualna Montaz porgczy stalowe;j m 2,000

78 |KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty m2 1,500
OSB gr. 22 mm

79 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 1,500

szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
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80 |KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na m2 7,000
klej metoda kombinowana (klatka schodowa)

81 |KNR 2-02 1121/05 Oktadziny schodow z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metoda m2 7,000
kombinowang (klatka schodowa)

82 |KNR 2-02 1122/01 Przygotowanie podtoza pod cokoliki o wysokosci 10cm na schodach z m 8,000
plytek ukfadanych na klej metoda kombinowang (klatka schodowa)

83 |KNR 2-02 1122/07 Cokoliki o wysokosci 10cm na schodach, z ptytek z przecinaniem m 8,000
uktadanych na klej metoda kombinowana (klatka schodowa)

84 |KNR 2-02 1611/05 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 4m m2 40,000
1.6 Dojscia i tereny utwardzone

85 |KNR 2-310101/05 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokosci jezdni | m2 30,000
i chodnikéw w gruncie kategorii I-1I

86 |KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na m2 30,000
catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie

87 |KNR 2-31 0308/01 Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej m2 30,000

88 |KNR 2-31 0308/02 Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy | m2 30,000
lem
(Krotno$é=18)

89 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na m2 30,000
podyspce cementowo-piaskowej

90 |KNR 2-310401/01 Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i m 21,000
tawy kraweznikowe

91 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 5,990

92 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 21,000
cementowo-piaskowej (w tym krawezniki przy schodach terenowych)

93 |KNR 4-04 1103/04 Transport ziemi samochodem ci¢gzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie | m3 4,000
tadowanego 1 wyladowanego

94 |KNR 4-04 1103/05 Transport ziemi samochodem ci¢gzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie | m3 4,000
tadowanego 1 wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
1km odlegtosci
(Krotno$é=10)

95 |Kalkulacja indywidualna Optata za utylizacje ziemi z wykopow m3 4,000
2 PRZEBUDOWA DACHU OD STRONY UL. KOSCIUSZKI
2.1 Prace rozbiérkowe

96 |KNR 4-01 0535/04 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 24,000

97 |KNR 4-01 0535/06 Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 16,000

98 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy m2 24,200
nie nadajacej si¢ do uzytku

99 |KNR 4-04 0506/04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajacej si¢ do | m2 150,000
uzytku

100 |KNR 4-01 0430/05 Rozbiorki otacenia dachu w odstgpach fat ponad 24cm m2 150,000

101 |KNR 4-04 0403/05 Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji ze stolcami m2 150,000

102 |KNR 4-04 0109/04 Reczne rozebranie kominéw wolno stojacych przy uzyciu klindow i miotow | m3 4,800

103 |KNR 4-04 0102/02 Rozebranie muréw i stupow z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m m3 7,600
(do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu

104 |KNR 2-02 1611/05 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 4m m2 40,000

105 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ | m3 35,800
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego

106 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ | m3 35,800
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupeiajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$é=10)

107 |Kalkulacja indywidualna Optata za utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbiorki m3 35,800
2.2 Konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachowym

108 |KNR 2-02 0212/12 Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm m3 1,800

109 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 0,277
budynkow i budowli o srednicy 12mm

110 |KNR 2-02 0116/02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow z betonu m2 19,000
komorkowego

111 [KNR 2-02 0122/01 Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly m3 4,800

112 [KNR 2-02 1611/05 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysoko$ci do 4m m2 40,000

113 [KNR 2-02 0406/01 Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy m3 0,366
nasyconej

114 |KNR 2-02 0409/01 Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy m3 0,155
nasyconej

115 [Kalkulacja indywidualna Wiazar drewniany kratowy o rozpigtosci do 9,20m montowany na szt 14,000
murlacie

116 [KNR 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 150,000

117 [KNR 2-02 0501/02 Pokrycie dwuwarstwowe dachéw na podtozu drewnianym papa asfaltowa | m2 150,000
na tekturze, izolacyjna

118 [KNR 2-02 0410/03 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm m2 150,000
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119 [KNR 2-02 0504/04 Pokrycie dachow dachdéwka karpiéwka ceramiczng w koronke m2 150,000

120 |[KNNR 2 0604/02 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 120,000

121 |KNNR 2 0602/05 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z ptyt z welny m2 120,000
mineralnej uktadane na sucho (izolacja z welny gr. 30cm)

122 |KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty m2 4,000
OSB gr. 22 mm

123 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 5,000
szerokosci w rozwinigeiu ponad 25c¢m (obrobka murka ogniowego)

124 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 22,000
szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm

125 |KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm m 24,000
potokragte o srednicy 15cm

126 |KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okragte o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci| m 16,000
0,50mm

127 |KNR 4-01 0402/02 Montaz podbitki drewnianej z desek gr. 25mm m2 19,200

128 |KNR 4-01 0627/01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza metoda smarowania preparatami m2 19,200
solowymi desek i phyt

129 |KNR 2-02 1509/06 Dwukrotne malowanie podbitki drewnianej m2 19,200
3 REMONT DACHU PLASKIEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

130 |KNR 4-01 0535/04 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 40,000

131 |KNR 4-01 0535/06 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 24,000

132 |KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy m2 90,000
nie nadajacej si¢ do uzytku

133 |KNR 2-02 1611/07 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 8m m2 90,000

134 |Kalkulacja indywidualna Demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j mb 130,000

135 |Kalkulacja indywidualna Montaz nowe instalacji odgromowej w miejscu usunigtej instalacji mb 130,000
w zwigzku z remontem potaci dachowe;j

136 |[KNR-W 4-01 0701/02 Odbicie tynkéw na kominach (przyjgto 20% powierzchni tynkow na m2 5,600
istniejacych kominach)

137 |KNR-W 4-01 0726/01 Uzupehienie tynkoéw na kominach m2 5,600

138 |KNR K-08 0301/02 Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbg elewacyjne (malowanie | m2 28,000
kominow)

139 |KNR K-08 0301/04 Malowanie dwukrotne zewngtrznych (malowanie kominow) m2 28,000

140 |Kalkulacja indywidualna Wymiana istniejacego wytazu na dach (bez poszerzania wymiarow szt 1,000
otworu)

141 |KNNR 3 0503/01 Jednokrotne pokrycie papa wierzchniego pokrycia po wyréwnaniu m2 58,000
istniejacego pokrycia z papy (przyjeto 20% powierzchnia dachu nie przeznaczonego do
ocieplenia)

142 |KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng m2 290,000

143 |Kalkulacja indywidualna Demontaz istniejacej podbitki drewnianej m2 40,000

144 |KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty m2 26,000
OSB gr. 22 mm

145 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 26,000
szerokosci w rozwinigeiu ponad 25c¢m (obrobka murka ogniowego)

146 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 64,000
szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm

147 |KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm m 40,000
potokragte o srednicy 15cm

148 |KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okragte o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci| m 24,000
0,50mm

149 |KNR 4-01 0402/02 Montaz podbitki drewnianej z desek gr. 25mm m2 40,000

150 |[KNR 4-01 0627/01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza metoda smarowania preparatami m2 40,000
solowymi desek i piyt

151 |[KNR 2-02 1509/06 Dwukrotne malowanie podbitki drewnianej m2 40,000

152 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ | m3 8,000
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego

153 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ | m3 8,000
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupeiajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(Krotnos¢=10)

154 |Kalkulacja indywidualna Optata za utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbiorki m3 8,000
4 REMONT ELEWACJI

155 |KNR-W 4-01 0701/02 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o m2 180,000
powierzchni odbijanych tynkow do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej

156 |KNR-W 4-01 0726/02 Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii III $cian, loggii, | m2 290,000
balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw o powierzchni
uzupehianych tynkow w jednym miejscu do 2m2

157 |KNR 4-01 0819/15 Rozebranie ptytek elewacyjnych na cokotach m2 55,000

158 |KNR K-04 0403/01 Czyszczenie cisnieniowe cokotu kamiennego m2 90,000

159 |KNR 19-01 0826/02 Uzupetenienie spoinowania cokotu kamiennego m2 40,000

160 |Kalkulacja indywidualna Demontaz istniejacej podbitki drewnianej m2 15,400
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
161 |KNR 4-01 0402/02 Montaz podbitki drewnianej z desek gr. 25mm m2 15,400
162 |KNR 4-01 0627/01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza metoda smarowania preparatami m2 15,400
solowymi desek i phyt
163 |KNR 2-02 1509/06 Dwukrotne malowanie podbitki drewnianej m2 15,400
164 |KNR K-04 0403/01 Czyszczenie ci$nieniowe murku ceglanego m2 6,000
165 |Kalkulacja indywidualna Demontaz tabliczek i montaz nowych wykonanych na wzor szt 8,000
istniejacych
166 |Kalkulacja indywidualna Demontaz oprawy $wietlej i montaz nowej w technologii LED szt 4,000
167 |Kalkulacja indywidualna Wymiana skrzynki gazowej (oznaczonej elewacji jako nr4) szt 1,000
168 |Kalkulacja indywidualna Demontaz i montaz nowych skrzynek instalacyjnych na elewacji szt 2,000
169 |KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt 2,000
170 |KNR-W 2-02 1018/02 Okna o powierzchni do 1,0m2 w technologii drewnianej m2 2,000
171 |TZKNBK Vlllczl 3-92/01 Odtworzenie tynkéw na pilastrach o szerokosci 55cm m 105,000
172 |KNR-W 4-01 0726/03 Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii III $cian, loggii, | m2 55,000
balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw o powierzchni
uzupehianych tynkow w jednym miejscu do Sm2
173 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego | m2 1.000,000
w masie o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
174 |KNR 2-02 1611/07 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 8m m2 800,000
175 |Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie i malowanie krat stalowych m2 6,000
176 |Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie i malowanie istniejacej stalowej porgczy przy m2 8,000
podjezdzie
177 |Kalkulacja indywidualna Demontaz zadaszenia nad drziami wejSciowymi szt 1,000
178 |Kalkulacja indywidualna Montaz nowego zadaszenia o konstrukcji aluminiowej i pokryciu z szt 1,000
poliweglanu
179 |KNR-W 2-02 0923/01 Ostony okien oraz elementow jak podbitki drewniane folig m2 260,000
polietylenowa
180 |KNNR 6 0805/08 Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach m2 185,000
35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej
181 |[KNNR 6 0801/06 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm m2 185,000
182 |KNR 2-31 0101/05 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokosci jezdni | m2 110,000
i chodnikéw w gruncie kategorii I-11
183 |KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na m2 110,000
catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
184 |KNR 2-31 0308/01 Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej m2 110,000
185 |KNR 2-31 0308/02 Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy | m2 110,000
lem
(Krotno$é=18)
186 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na m2 110,000
podyspce cementowo-piaskowej
187 |KNR 2-31 0401/01 Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i m 30,000
tawy kraweznikowe
188 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 9,000
189 |KNR 2-31 0403/05 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce m 30,000
cementowo-piaskowej
190 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ | m3 35,000
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
191 |[KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ | m3 35,000
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$é=10)
192 |Kalkulacja indywidualna Optata za utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbiorki m3 35,000
5 REMONT ZADASZEN, BALKONOW I POCHYLNI ZEWNETRZNYCH
5.1 Remont zadaszenia nad wejsciem
193 |KNR 4-04 0509/03 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2 2,000
194 |KNR-W 4-01 0701/08 Odbicie tynkdéw na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach m2 2,000
schodowych o powierzchni odbijanych tynkéw do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej
195 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy m2 2,400
nie nadajacej si¢ do uzytku
196 |[KNNR-W 2 1201/01 Wykonanie warstwy spadkowej na istniejacym zadaszeniu m3 0,060
197 |KNR-W 4-01 0726/02 Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii III $cian, loggii, | m2 2,000
balkonow o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetondw o powierzchni
uzupehianych tynkow w jednym miejscu do 2m2
198 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego | m2 2,000
w masie o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
199 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 2,400
szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
200 |[KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng m2 2,000
5.2 Remont podjazdu (elewacja W5)
201 |Kalkulacja indywidualna Demontaz porgczy m 14,000
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202 |KNR 4-01 0212/02 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 3,000
ponad 15cm (skucie podestu)

203 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 2,700

204 |KNR 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goragco, | m2 18,000

205 |KNR 2-02 0218/01 Schody betowe z r¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe m3 0,580
zewngetrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu (beton zatarty na gtadko)

206 |KNR 2-02 0216/01 Ptyta betonowa stanowiagca odtworzenie istniejacej pochylni zatarta na m2 14,000
gladko

207 |KNR-W 4-01 0701/05 Odbicie tynkoéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o m2 15,000
powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

208 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i supow wykonywane rgcznie m2 15,000

209 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 8,000
szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm

210 |[KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego | m2 15,000
w masie o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

211 |Kalkulacja indywidualna Montaz poreczy zewngtrznej stalowej m 14,000
5.3 Remont podjazdu ( elewacja W12)

212 |Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie i malowanie istniejacej stalowej porgczy przy m2 16,000
podjezdzie

213 |KNR 4-01 0212/02 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 4,800
ponad 15cm (skucie podestu)

214 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 3,700

215 |KNR 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, | m2 26,000

216 |[KNR 2-02 0218/01 Schody betowe z r¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe m3 0,680
zewngetrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu (beton zatarty na gtadko)

217 |KNR 2-02 0216/01 Ptyta betonowa stanowiagca odtworzenie istniejacej pochylni zatarta na m2 22,000
gladko

218 |KNR-W 4-01 0701/05 Odbicie tynkoéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o m2 22,000
powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

219 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i shupow wykonywane r¢cznie m2 22,000

220 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego | m2 22,000
w masie o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

221 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 8,000
szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
5.4 Remont balkonéw

222 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 7,000

223 |KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy m2 10,000
nie nadajacej si¢ do uzytku

224 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 10,000
szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm

225 |KNR 2-02 0601/01 Izolacja powlokowa pod okldziny z ptytek ceramicznych m2 7,000

226 |KNR 2-02 1118/04 Posadzki z ptytek o wymiarach 15x15c¢m uktadanych na klej metoda m2 7,000
zwykla

227 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego | m2 7,000
w masie o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

228 |Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie i malowanie istniejacej stalowej porgczy przy m2 14,000
podjezdzie

229 |Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie i malowanie istniejacych konstruckji stalowych szt 3,000
zadaszen balkonow
5.5 Utylizacja gruzu z remontu elementéw

230 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odleglos¢ | m3 12,000
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego

231 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ | m3 12,000
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupeiajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotnos¢= 10)

232 |Kalkulacja indywidualna Optata za utylizacje odpadow pochodzacych z rozbiorki m3 12,000
6 PRACE ELEKTRYCZNE
6.1 Demontaz instalacji

233 |Kalkulacja indywidualna Inwentaryzacja istniejacej instalacji i uruchomienie instalacji 1,000
elektrycznych bgdacych w kolizji z przebudowa
6.2 Instalacje elektryczne

234 |KNNR 5 1209/0501 Przebijanie otworow sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub otw. 4,000
stropach z cegly

235 |KNR 4-03 1001/04 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, m 40,000
gazobetonie

236 |KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktfadane p.t. w m 20,000
gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe

237 |KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w m 40,000
gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe

238 |KNR 4-03 1014/01 Regczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,100
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239 |KNR 4-03 1012/01 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 40,000
240 |[KNNR 5 0502/01 Montaz oprawy oswietleniowej kpl. 2,000
241 |KNNR 50502/01 Montaz oprawy oswietleniowej kpl. 2,000
242 |KNNR 50502/01 Montaz oprawy oswietleniowej kpl. 3,000
243 |KNNR 5 0502/01 Montaz oprawy oswietleniowej kpl. 1,000
244 |KNNR 5 0502/01 Montaz aparatow kpl. 1,000
245 |KNNR 5 0308/02 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe szt. 1,000
2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5
mm?2
246 |KNNR 50307/01 Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 1,000
6.3 Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej
247 |KNR 4-03 1001/04 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, m 25,000
gazobetonie
248 |KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. m 25,000
249 |KNNR 5 1208/05 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,050
250 |KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 210,000
251 |[KNR AL-01 0401/01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt. 2,000
252 |KNR AL-01 0402/01 Montaz r¢cznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego | szt. 1,000
253 |Kalkulacja indywidualna Konfiguracja i powigzanie z istniejacym system sygnalizacji pozaru 1,000
6.4 Pomiary kontrolne
254 |KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar 3,000
255 |KNNR 5 1304/05 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
256 |KNNR 5 1304/06 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastgpny szt. 3,000
pomiar)
257 |KNR AL-01 0604/05 Praca probna i testowanie systemu alarmowego- system sygnalizacji szt 1,000

pozaru

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk | Ogétem
1{DOBUDOWA WIATROLAPU

1.1

Prace ziemne i fundamentowanie

1.2

Stan surowy otwarty

1.3

Stan surowy zamknigty

1.4

Prace wykonczeniowe wewngtrzne

1.5

Prace wykonczeniowe zewngtrzne

1.6

Dojscia i tereny utwardzone

[\

PRZEBUDOWA DACHU OD STRONY UL. KOSCIUSZKI

2.1

Prace rozbiorkowe

22

Konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachowym

(5]

REMONT DACHU PLASKIEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

REMONT ELEWACJI

D

REMONT ZADASZEN, BALKONOW I POCHYLNI
ZEWNETRZNYCH

5.1

Remont zadaszenia nad wejsciem

52

Remont podjazdu (elewacja WS5)

5.3

Remont podjazdu ( elewacja W12)

5.4

Remont balkonow

5.5

Utylizacja gruzu z remontu elementow

PRACE ELEKTRYCZNE

6.1

Demontaz instalacji

6.2

Instalacje elektryczne

6.3

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej

6.4

Pomiary kontrolne

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




Rodos 6.8.9.2 [9954]

Zestawienie robocizny Strona 22/28
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 175,273

2 |Blacharze gr.Il r-g 1,969

3 |Brukarze gr.ll r-g 7,115

4 |Brukarze gr.IlIl r-g 71,367

5 |Ciesle gr.Il r-g 304,994

6  |Ciesle gr.1II r-g 5,445

7  |Dekarze gr.l r-g 150,816

8  |Malarze gr.Il r-g 17,463

9  |Montazysci gr.ll r-g 3,737

10 |Montazysci gr.Ill r-g 5,605

11 |Monterzy gr.Il r-g 211,576

12 |Murarze gr.Ill r-g 72,770

13 |Pomocnicy kat.8 r-g 31,500

14  |Posadzkarze gr.Il r-g 31,320

15 |Robocizna r-g 135,423

16 |Robotnicy gr.I r-g 836,306

17 |Robotnicy gr.II r-g 252,008

18  |Robotnicy r-g 1.414,955

19  |Szklarze gr.Il r-g 0,168
20 |Tynkarze gr.Il r-g 37,342
21 |Tynkarze gr.IIl r-g 612,235
22 |Tynkarze kat.12 r-g 121,800
23 |Zbrojarze gr.Il r-g 25,428

Razem

4.526,614
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PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m3 0,232
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm m3 0,477
3 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLI m3 0,167
4 |Beton zwykly m3 79,478
5 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 877,987
6  |Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm kg 151,200
7  |Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50mm kg 3,507
8 Bloczki $cienne betonowe 25x12x14cm szt 181,972
9 Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 284,404
10 |Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 382,600
11 |Cegta budowlana petna szt 1.862,400
12 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 1.480,920
13 |Cement portlandzki 35 t 1,816
14  |Cement portlandzki CEM 1 t 0,201
15 |Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,168
16 |Czujka dymu szt 2,000
17 |Dachéwka ceramiczna karpiowka DK szt 7.380,000
18  |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,112
19  |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 1,170
20 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,144
21  |Deski iglaste obrzynane kl1.I1I m3 0,086
22 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 25mm m3 0,532
23 |Deski iglaste obrzynane nasycone kI.III 25mm m3 5,100
24  |Deski iglaste wymiarowe nasycone k1L.II 19-25mm m3 2,185
25 |Drewno na stemple budowlane m3 0,009
26  |Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,374
27  |Drewno na stemple m3 0,106
28  |Drewno opatowe kg 729,780
29  |Drut stalowy migkki 2-Smm kg 26,256
30 |Drut stalowy migkki 3mm kg 8,010
31 |Drut stalowy migkki kg 0,675
32 |Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 124,800
33 |Dzwonek 230V szt 1,000
34  |Element nos$ny z blachy ksztaltowej m 10,320
35 |Element poprzeczny z blachy ksztattowe;j m 9,600
36 |Elementy ze skat osadowych m2 1,030
37 |Farba emulsyjna dm3 10,797
38 |Farba ftalowa do gruntowania dm3 0,397
39 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,449
40 |Farba olejna do gruntowania dm3 7,333
41 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 6,863
42  |Farba silikatowa Bolix SZ dm3 11,200
43 |Farba sucha (pigmenty) kg 6,860
44 |Filc bitumizowany z welny mineralnej Smm m2 0,106
45  |Folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego m2 99,658
46  |Folia polietylenowa 0,2mm m2 144,000
47  |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 17,400
48  |Gasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 56,100
49  |Gips budowlany szpachlowy kg 67,800
50 |Gips budowlany szpachlowy t 0,007
51 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 1,020
52 |Gwozdzie budowlane gote kg 77,796
53 |Gwozdzie papowe gole kg 7,500
54  |Haki do muru kg 10,680
55 |Kabel do instalacji przeciwpozarowej YnTKSY ekw 1 x 2 x 0,8 m 26,000
56  |Klamerki mocujace szt 17,160
57  |Klamry ciesielskie kg 31,433
58 |Kolki do wstrzeliwania szt 12,667
59  |Kolki rozporowe plastikowe szt 203,010
60  |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 20,640
61  |Kofki rozporowe plastykowe szt 1.051,230
62  |Kominki wentylacyjne szt 0,580
63 |Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 143,500
64 |Kotwy elastyczne szt 20,238
65  |Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,070
66 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 28-45mm m3 0,036
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67 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,909
68 |Krawezniki betonowe drogowe m 52,020
69  |Ksylamit popularny kg 0,316
70  |Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 8,237
71  |Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 2,246
72  |Ksztaltowniki z blachy - katownik przyscienny m 5,160
73 |Lepik asfaltowy bez wypehiaczy na goraco kg 462,320
74  |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetiacza kg 7,000
75  |Lepik smotowy kg 74,900
76  |Listwy cokotowe m 8,400
77  |Laty iglaste nasycone k1.II 38x50mm m3 1,500
78  |Laczniki rozporowe szt 22,620
79  |Nadproza prefabrykowane m 14,280
80 |Narozniki stalowe szt 0,908
81 |Okna balkonowe z PCW do 1,0m2 m2 2,000
82 |Okna balkonowe z PCW do 1,5m2 m2 1,250
83 |Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do zastosowan zewngtrznych szt 1,000
84 |Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 1h z piktogramem szt 3,000
85 |Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego rozsyt ogolny 1h LED 250lm szt 2,000
86 |Oprawa oswietleniowa 2350Im IP65 830 24W z czujnikiem ruchu szt 2,000
87 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 374,916
88 |Papa smotowa izolacyjna m2 142,020
89 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 370,520
90 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 348,450
91 |Papa wierzchniego pokrycia grubosci 4,7mm zgrzewana palnikiem m2 66,700
92  |Papier $cierny m2 0,273
93  |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 35,000
94  |Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 1,133
95 |Piasek do betonow zwyktych m3 0,110
96 |Piasek do betondéw m3 1,155
97 |Piasek do zapraw m3 8,075
98 |Piasek m3 39,899
99  |Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 10x10cm m2 0,828
100 |Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 15x15cm m2 7,140
101 |Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 20x20cm m2 0,828
102 |Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 30x30cm m2 10,678
103  |Plytki z betonu komoérkowego 49x24x12cm szt 155,800
104 |Plyty budowlana OSB 3 grubos$ci 15 mm pod obrobki blacharskie m3 0,838
105 |Plyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2,4mm szt 17,400
106 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 6,552
107 |Plyty pilsniowe porowate zwykte gr.19mm m2 8,540
108 |Plyty pomostowe dlugie m2 9,485
109 |Plyty pomostowe krotkie m2 0,212
110 |Plyty styropianowe m2 29,862
111  |Plyty styropianowe m3 1,969
112  |Plyty z welny mineralnej m2 510,300
113 |Pospotka do betondéw m3 1,274
114 |Preparat gruntujacy Bolix SG kg 5,600
115 |Pret wieszaka szt 12,720
116 |Prety stalowe 6-10mm kg 0,200
117 |Prgty zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,594
118 |Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V m 41,600
119 |Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V m 20,800
120 |Przyciski bryzgoszczelne szt 1,020
121 |Rgczny ostrzegacz pozarowy szt 1,000
122 |Rozcienczalnik dm3 3,392
123 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 44,440
124 |Roztwor asfaltowy kg 8,050
125 |[Siatka Rabitza m2 25418
126 |Siatka z widkna szklanego m2 43,833
127 |Silikon dm3 0,033
128 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, gruntowane m2 2,100
129 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 7,090
130 |Sprezyny przyscienne szt 9,900
131 |Szpachlowka celulozowa dm3 0,546
132 |Srodek czyszczacy RENO-MUR dm3 11,000
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133 |Srodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty solowe kg 2,611
134 |Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 7,064
135 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 14,520
136 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm kpl 140,000
137 |Wapno gaszone (ciasto) m3 1,551
138 |Wieszak szt 12,720
139 |Wkrety do plyt gipsowych kg 0,177
140 |Woda m3 22,148
141 |Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 5,250
142 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 3.251,250
143 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 11,250
144 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,833
145 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002
146 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,006
147 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 1,133
148 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,115
149 |Zaprawa cementowo-wapienna m3 1,155
150 |Zaprawa klejaca kg 150,880
151 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 375,000
152 |Zaprawa spoinujaca kg 11,680
153 |Zaprawa wapienna m.4 m3 23,954
154 |Zaprawa m3 3,384

Razem
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1 |Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m3 0,232
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm m3 0,477
3 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLI m3 0,167
4 |Beton zwykly m3 79,478
5 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 877,987
6  |Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm kg 151,200
7  |Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50mm kg 3,507
8 Bloczki $cienne betonowe 25x12x14cm szt 181,972
9 Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 284,404
10 |Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 382,600
11 |Cegta budowlana petna szt 1.862,400
12 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 1.480,920
13 |Cement portlandzki 35 t 1,816
14  |Cement portlandzki CEM 1 t 0,201
15 |Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,168
16 |Czujka dymu szt 2,000
17 |Dachéwka ceramiczna karpiowka DK szt 7.380,000
18  |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,112
19  |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 1,170
20 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,144
21  |Deski iglaste obrzynane kl1.I1I m3 0,086
22 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 25mm m3 0,532
23 |Deski iglaste obrzynane nasycone kI.III 25mm m3 5,100
24  |Deski iglaste wymiarowe nasycone k1L.II 19-25mm m3 2,185
25 |Drewno na stemple budowlane m3 0,009
26  |Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,374
27  |Drewno na stemple m3 0,106
28  |Drewno opatowe kg 729,780
29  |Drut stalowy migkki 2-Smm kg 26,256
30 |Drut stalowy migkki 3mm kg 8,010
31 |Drut stalowy migkki kg 0,675
32 |Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 124,800
33 |Dzwonek 230V szt 1,000
34  |Element nos$ny z blachy ksztaltowej m 10,320
35 |Element poprzeczny z blachy ksztattowe;j m 9,600
36 |Elementy ze skat osadowych m2 1,030
37 |Farba emulsyjna dm3 10,797
38 |Farba ftalowa do gruntowania dm3 0,397
39 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,449
40 |Farba olejna do gruntowania dm3 7,333
41 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 6,863
42  |Farba silikatowa Bolix SZ dm3 11,200
43 |Farba sucha (pigmenty) kg 6,860
44 |Filc bitumizowany z welny mineralnej Smm m2 0,106
45  |Folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego m2 99,658
46  |Folia polietylenowa 0,2mm m2 144,000
47  |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 17,400
48  |Gasiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 56,100
49  |Gips budowlany szpachlowy kg 67,800
50 |Gips budowlany szpachlowy t 0,007
51 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 1,020
52 |Gwozdzie budowlane gote kg 77,796
53 |Gwozdzie papowe gole kg 7,500
54  |Haki do muru kg 10,680
55 |Kabel do instalacji przeciwpozarowej YnTKSY ekw 1 x 2 x 0,8 m 26,000
56  |Klamerki mocujace szt 17,160
57  |Klamry ciesielskie kg 31,433
58 |Kolki do wstrzeliwania szt 12,667
59  |Kolki rozporowe plastikowe szt 203,010
60  |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 20,640
61  |Kofki rozporowe plastykowe szt 1.051,230
62  |Kominki wentylacyjne szt 0,580
63 |Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 143,500
64 |Kotwy elastyczne szt 20,238
65  |Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,070
66 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 28-45mm m3 0,036




Rodos 6.8.9.2 [9954]

Zestawienie materialéw wykonawcy Strona 27/28
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DOMU POGODNEJ JESIENI W SODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
67 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,909
68 |Krawezniki betonowe drogowe m 52,020
69  |Ksylamit popularny kg 0,316
70  |Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 8,237
71  |Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 2,246
72  |Ksztaltowniki z blachy - katownik przyscienny m 5,160
73 |Lepik asfaltowy bez wypehiaczy na goraco kg 462,320
74  |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetiacza kg 7,000
75  |Lepik smotowy kg 74,900
76  |Listwy cokotowe m 8,400
77  |Laty iglaste nasycone k1.II 38x50mm m3 1,500
78  |Laczniki rozporowe szt 22,620
79  |Nadproza prefabrykowane m 14,280
80 |Narozniki stalowe szt 0,908
81 |Okna balkonowe z PCW do 1,0m2 m2 2,000
82 |Okna balkonowe z PCW do 1,5m2 m2 1,250
83 |Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do zastosowan zewngtrznych szt 1,000
84 |Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 1h z piktogramem szt 3,000
85 |Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego rozsyt ogolny 1h LED 250lm szt 2,000
86 |Oprawa oswietleniowa 2350Im IP65 830 24W z czujnikiem ruchu szt 2,000
87 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 374,916
88 |Papa smotowa izolacyjna m2 142,020
89 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 370,520
90 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 348,450
91 |Papa wierzchniego pokrycia grubosci 4,7mm zgrzewana palnikiem m2 66,700
92  |Papier $cierny m2 0,273
93  |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 35,000
94  |Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 1,133
95 |Piasek do betonow zwyktych m3 0,110
96 |Piasek do betondéw m3 1,155
97 |Piasek do zapraw m3 8,075
98 |Piasek m3 39,899
99  |Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 10x10cm m2 0,828
100 |Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 15x15cm m2 7,140
101 |Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 20x20cm m2 0,828
102 |Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 30x30cm m2 10,678
103  |Plytki z betonu komoérkowego 49x24x12cm szt 155,800
104 |Plyty budowlana OSB 3 grubos$ci 15 mm pod obrobki blacharskie m3 0,838
105 |Plyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2,4mm szt 17,400
106 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 6,552
107 |Plyty pilsniowe porowate zwykte gr.19mm m2 8,540
108 |Plyty pomostowe dlugie m2 9,485
109 |Plyty pomostowe krotkie m2 0,212
110 |Plyty styropianowe m2 29,862
111  |Plyty styropianowe m3 1,969
112  |Plyty z welny mineralnej m2 510,300
113 |Pospotka do betondéw m3 1,274
114 |Preparat gruntujacy Bolix SG kg 5,600
115 |Pret wieszaka szt 12,720
116 |Prety stalowe 6-10mm kg 0,200
117 |Prgty zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,594
118 |Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V m 41,600
119 |Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V m 20,800
120 |Przyciski bryzgoszczelne szt 1,020
121 |Rgczny ostrzegacz pozarowy szt 1,000
122 |Rozcienczalnik dm3 3,392
123 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 44,440
124 |Roztwor asfaltowy kg 8,050
125 |[Siatka Rabitza m2 25418
126 |Siatka z widkna szklanego m2 43,833
127 |Silikon dm3 0,033
128 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, gruntowane m2 2,100
129 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 7,090
130 |Sprezyny przyscienne szt 9,900
131 |Szpachlowka celulozowa dm3 0,546
132 |Srodek czyszczacy RENO-MUR dm3 11,000
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133 |Srodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty solowe kg 2,611
134 |Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 7,064
135 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 14,520
136 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm kpl 140,000
137 |Wapno gaszone (ciasto) m3 1,551
138 |Wieszak szt 12,720
139 |Wkrety do plyt gipsowych kg 0,177
140 |Woda m3 22,148
141 |Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 5,250
142 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 3.251,250
143 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 11,250
144 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,833
145 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002
146 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,006
147 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 1,133
148 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,115
149 |Zaprawa cementowo-wapienna m3 1,155
150 |Zaprawa klejaca kg 150,880
151 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 375,000
152 |Zaprawa spoinujaca kg 11,680
153 |Zaprawa wapienna m.4 m3 23,954
154 |Zaprawa m3 3,384

Ogodtem




