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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

  
1. Założenia elektroenergetyczne 

1.1. Istniejące przyłącze elektroenergetyczne jest wystarczające do zasilania 

projektowanych instalacji.  

1.2. System ochrony od porażeń - układ samoczynnego szybkiego wyłączania, 

spełniający wymogi normy PN-HD 60364-4-41.  

1.3. Układ sieciowy dostawcy energii elektrycznej pozostaje bez zmian. 

1.4. Punkt rozdziału należy uziemić, rezystancja uziemienia winna spełniać  

warunek R 5,0. 

2. Tablica budynku TB 

Istniejąca tablica pozostaje bez zmian. 

 

3. Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych. 

3.1. Instalacje elektryczne gniazd wtykowych 1-fazowych należy wykonać 

przewodami YDYp 3x2,5 mm2 na napięcie 750V z istniejącego obwodu 

gniazda łazienki przyległej do części rozbudowywanej. 

3.2. Obwód gniazd zabezpieczone zostaną wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi  

i wyłącznikiem różnicowo-prądowym.  

 
4. Instalacje oświetlenia  

4.1. Instalacje elektryczne oświetlenia zostaną wykonane przewodami  

YDYp 1,5 mm2  750V z istniejących obwodów oświetlenia ogólnego  

i awaryjnego- korytarz przyległy do części rozbudowywanej.  

4.2. Czas świecenia opraw w trybie awaryjnym-1h. 

4.3. Oprawy wyposażyć w funkcję AUTOTEST. 

4.4. Piktogramy opraw dobrać na etapie opracowania planu ewakuacji. 

4.5. Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego winny posiadać 

świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

 
5. Instalacje systemu sygnalizacji pożaru 

5.1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac sprawdzi istniejący system sygnalizacji 

pożaru i możliwość rozbudowy. 

5.2. Istniejący system sygnalizacji pożaru zostanie rozbudowany o czujki i ręczny 

ostrzegacz pożarowy. Elementy równoważne i kompatybilne z istniejącym 

systemem. 

5.3. Rodzaj i przekrój okablowania- YnTKSY ekw 1 x 2 x 0,8 zgodny z istniejącym 

okablowaniem. 

6. Ochrona od porażeń 

Jako ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania.  
W tablicy TB  dokonać należy rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego  PEN  
na przewód neutralny N i ochronny PE /punkt rozdziału należy uziemić/.  

Rezystancja uziemienia winna spełniać warunek R 5,0. 
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7. Uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364,  
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „ w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  /Dz.U. nr 75 poz. 
690/.  
Montaż instalacji wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w prenormie SEP P 
SEP-E-0002  „Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy 
planowania”. 
Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać  odpowiednie 
atesty. 

 
Opracował:  mgr inż. Paweł Szafrański 
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                                                      Środa Wielkopolska, grudzień 2023 r. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 

TECHNICZNEGO 
 
 

 
Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny przebudowy wraz z remontem 
budynku Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. wraz z dobudową wiatrołapu do realizacji 
na działce nr 3303, 2710, 3304/3  położonej w  miejscowości Środa Wielkopolska,  
ul. Szpitalna, (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 682)) sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu 
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 
zamierzenia budowlanego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr inż. Paweł Szafrański 
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