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e = } CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM ELEWACJI (WIDOK W1):
- skucie odpadajgcego tynku (przyjeto skucie 20% powierzchni cian)
/ﬁ%mk — uzupefnienie istniejgcych ubytkéw w tynku oraz powstatych po skuciu tynkdw
| OKNO DO OKNO DO odpadajgcych (przyjeto 35% powierzchni §cian) — tynk cementowo—wapienny
i T WYMIANY WYMIANY —  skucie ptytek elewacyjnych na cokole
e — 1 - — —  ci$nieniowe oczyszczenie cokofu kamiennego
| = LTI E L LT b LT E % E % E —  uzupefnie fugoyvor)io'coko’{u kamiennego (przyjeto 30% powierzchni cokofu)
! [ 0 T AT T LI T AT TN Tl —  oczyszczenie cisnieniowe murk6W(przy gfownym wejsciu do budynkU)
‘ O A A o e — T 7 T T - UZUpe’fenienie Uby‘tk()W pi|OStr6W przngto 30% pOWierZChni pi|GStr6W
: ﬁ L] UL U L] HH-LL L] — demontaz tabliczek informacyjnych, opraw $wietinych i uchwytu flagowego
LU i LT ] (WINATI na $cianach (oznaczonych nr rys 1, 2, 3)
S 1] - rozbidrka chodnikdw z ptytek betonowych oraz opaski betonowej (ok90m2)
! J_JL ] N LTI ] technologia wykonania nowych chodnikéw wg. opisu
i £ Q D LA M L 1 D — wykonanie tynku cementowo—wapiennego w miejscu skutego cokofu z pfytek
L[] NNy nn S g S ‘).a ——— ] " elewacyjnych wraz z wykonaniem tynku silikonowego w kolorze RAL1011
& NN NN _ / . PR OTE
w L L e L e AR RN %8 T S T M ST N A TR AW S o = W 0 R N« IR HHH%U_HHHHHHHH\ R .mon’Edz nowych tqbllczek odtworzgnych‘ng wzor Istnlgjgcych.oroz uchwytu na flage
R (3] T g T [ dwoch‘opruw éwm;tlnych (montaz w miejscu wczesniej usunigtych elementdw)
52 — wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001
oy vl s — wymiana stolarki okiennej oznaczonej na rysunku
& 159} 10} 2 —  zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementdéw ktdre nie podlegajg remontowi
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(rynny, rury spustowe, podbitki okapdw)
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= :8\6& 005050 ig\c QQ:*:B\Q% QOQO&OQQ:D*C Nawierzchnia terenw utwardzonych (chodniki do otworzenia):
kostka betonowa gr. 6cm
175 850 170 podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm
57, 143, 882 500 545 ) 1280 t 350 t 1985 a5 podbudowa  kruszywa tamanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
1 1 1082 600 55 | 436 L 53 ] 209 L 55 | 215 L 55 ) 215 L 55 | 215 L 55 | 208 55 | 740 | 55 208 L 55 | 215 L 55 | 215 |55 215 |55 213 55 | 435 | 55 podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
285 } 160 } 207 b7 ey 15y 17 B8 4 115 L 155 4 115 4 127 1 545 1 }45% no_ 4 T1607 PERTTI T1607 PETTI T1607 b0y T1607 b 110 14 113 b0 L 138 4 150 L 138 4 10y 113 I TT T1607 b0y T1607 b0y T1607 b0y T1607 110 50 1 545 1 warstwa odsaczajaca  kruszywa o cbr>25% gr. 10cm
Chodniki beda odtwarzane w migjscu istniejacych chodnikéw z plyt chodnikowych,
= = CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM ELEWACJ (WIDOK W2): °F"Wa”ha’;e.°kh°d”.'k' ”"?,k°'d“lqz,:’“y'am' kgrze.”'°wym'.'si“'elq°¥°{hdrzwef';‘ig‘?,
) $ komin od komin od istniejqcy dach do nie EaC 0 ZISOOHQ)ICZHOSC §z(zegoinego zabezpieczeania OFZGHI(QCZHQQQ 0KOSC
NN NIENDN i wymi . . . . . o wykopoow 50cm
A ‘|.‘|||||.|||||.|||||.|||||.|‘||‘ przebudowy przebudowy S&er;)gi%o% 'd:g,:%'v‘j% -  skucie odpadajgcego tynku (przyjeto skucie 20% powierzchni $cian) o
pal N karpiéwke B + — uzupefnienie istniejgcych ubytkéw w tynku oraz powstatych po skuciu tynkdw
(] R odpadajgcych (przyjeto 35% powierzchni §cian) — tynk cementowo—wapienny
Al N —  ciSnieniowe oczyszczenie cokotu kamiennego
N A“' “_ . - uzupetnie fugowania cokofu kamiennego (przyjeto 30% powierzchni cokofu)
= Al N, = - uzupefenienie ubytkdw pilastréw (przyjeto 30% powierzchni pilastrow)
A I . . « . . . . .
N A N n - wymiana istniejgcej skrzynki gazowej (oznaczonej nr rys nr4) Temat
<”O A N T - rozbiérka opaski betonowej (ok 15m2) Nazwa rysunku Str.
a T T T T T A N IR W T I A A T : A PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU
— s E — —  wykonanie cokofu z tynku silikonowego w kolorze RAL1011 ELEWACJE (widok W1, widok W2)
o = - il — wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 DOMU POGODNEJ JESIENI W SRODZIE WLKP. !
o _— _— _— _— — wymiana konstrukcji dachu oznaczonej na rysunku WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU
3 5 —  przebudowa komindw oznaczonych na rysunku Adres budowy Skala: OPRACOWAL:
= B —  wykonanie nowego pokrycia z dachdwki karpidwki w kolorze czerwonym w miejscu . .
) I — I — I I i oZrl:qczonym nqgrysznkuy P m : ul. Szpitalna, Sroda Wikp. 1:100 INZ. BUD. RYSZARD KOWALSK!
- ' T . . . 2 2 . . . dziatka nr ewid. uprawniony projektant i kierownik
[ 1 . g —  zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementdw ktdre nie podlegajg remontowi 3303, 2710, 3304/3 oudowy w peci, konstukego -
| | A: N : (rynny, rury spustowe, podbitki OkOpéW) ’| t’ Ry AT budowlanej i architektonicznej
a T I T LT T IT T I T I T I I T T I T IR IT T I T I IIT T IT T ] T nwestor S. Upr. UAN-8383/85/86 | UAN-8386/110/88
2 1505050505050505050505050505050505050, . e
. . ) Gmina Sroda Wikp. MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
W|DOK W2 — WldOk Od U|. KOSClUSZkl ul. Daszynskiego 5 Specjalnosé: Konstrukcje Budowlane
p— 63-000 Sroda Wikp. ul. Mickiewicza 31; 63-000 $roda Wikp.
WIDOK W1 1170 telfax 061 286 62 48 te kom. 692 417 331
_— 57 J{, 328 J{, 55 J{, 350 L 95 J{, 268 | 57 1293 ,‘L
169 J[, 110 J[, 275 J[, 110 J[, é[64 J[, 110 J[, 13& 114 J[, 160 J[, 95 J[, 160 J[, 95 J[, 160 J[, 95 J[, 160 J[, 254 ,‘L BRANZA: ARCHITEKTURA
SRODA WLKP. pazdziernik 2023 r.
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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ELEWACJI (WIDOK W1): - skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) - uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków odpadających (przyjęto 35% powierzchni ścian) - tynk cementowo-wapienny - skucie płytek elewacyjnych na cokole skucie płytek elewacyjnych na cokole - ciśnieniowe oczyszczenie cokołu kamiennego  ciśnieniowe oczyszczenie cokołu kamiennego  - uzupełnie fugowania cokołu kamiennego (przyjęto 30% powierzchni cokołu) uzupełnie fugowania cokołu kamiennego (przyjęto 30% powierzchni cokołu) - oczyszczenie ciśnieniowe murków przy głównym wejściu do budynku oczyszczenie ciśnieniowe murków przy głównym wejściu do budynku - uzupełenienie ubytków pilastrów (przyjęto 30% powierzchni pilastrów) uzupełenienie ubytków pilastrów (przyjęto 30% powierzchni pilastrów) - demontaż tabliczek informacyjnych, opraw świetlnych i uchwytu flagowego  demontaż tabliczek informacyjnych, opraw świetlnych i uchwytu flagowego  na ścianach (oznaczonych nr rys 1, 2, 3) - rozbiórka chodników z płytek betonowych oraz opaski betonowej (ok90m2)  rozbiórka chodników z płytek betonowych oraz opaski betonowej (ok90m2)  technologia wykonania nowych chodników wg. opisu - wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu skutego cokołu z płytek  wykonanie tynku cementowo-wapiennego w miejscu skutego cokołu z płytek  elewacyjnych wraz z wykonaniem tynku silikonowego w kolorze RAL1011 - montaż nowych tabliczek odtworzonych na wzór istniejących oraz uchwytu na flagę montaż nowych tabliczek odtworzonych na wzór istniejących oraz uchwytu na flagę i dwóch opraw świetlnych (montaż w miejscu wcześniej usuniętych elementów) - wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 - wymiana stolarki okiennej oznaczonej na rysunku wymiana stolarki okiennej oznaczonej na rysunku - zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi (rynny, rury spustowe, podbitki okapów)
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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ELEWACJI (WIDOK W2): - skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) - uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków odpadających (przyjęto 35% powierzchni ścian) - tynk cementowo-wapienny - ciśnieniowe oczyszczenie cokołu kamiennego  ciśnieniowe oczyszczenie cokołu kamiennego  - uzupełnie fugowania cokołu kamiennego (przyjęto 30% powierzchni cokołu) uzupełnie fugowania cokołu kamiennego (przyjęto 30% powierzchni cokołu) - uzupełenienie ubytków pilastrów (przyjęto 30% powierzchni pilastrów) uzupełenienie ubytków pilastrów (przyjęto 30% powierzchni pilastrów) - wymiana istniejącej skrzynki gazowej (oznaczonej nr rys nr4)  wymiana istniejącej skrzynki gazowej (oznaczonej nr rys nr4)  - rozbiórka opaski betonowej (ok 15m2) rozbiórka opaski betonowej (ok 15m2) - wykonanie cokołu z tynku silikonowego w kolorze RAL1011 wykonanie cokołu z tynku silikonowego w kolorze RAL1011 - wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 - wymiana konstrukcji dachu oznaczonej na rysunku wymiana konstrukcji dachu oznaczonej na rysunku - przebudowa kominów oznaczonych na rysunku przebudowa kominów oznaczonych na rysunku - wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki w kolorze czerwonym w miejscu  wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki w kolorze czerwonym w miejscu  oznaczonym na rysunku  - zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi (rynny, rury spustowe, podbitki okapów)
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