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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i remontu budynku Domu
Pogodnej Jesieni w Srodzie Wikp. wraz z dobudowa wiatrotapu. Projektowany wiatrotap zostat
zaprojektowany od strony wschodniej, wiatrofap zaprojektowano na rzucie prostokata jako
obiekt parterowy, nad wiatrotapem zaprojektowano dach pfaski. Dojscia do wiatrofapu zostang
wykonane z kostki betonowe] w kolorze szarym. Poziom posadzki projektowanego wiatrotapu
zaprojektowano na poziomie istniejgcego poziomu w budynku. W ramach inwestycji przewiduje
sie rowniez przebudowe czesci dachu oraz remont budynku w tym remont elewacji, podjazdéw
dla niepetnosprawnych oraz dachu ptaskiego budynku. Zakres ten nie wptywa na sposéb
zagospodarowania terenu, szczegdtowy zakres prac remontowych opisano w czesci
architektoniczno-budowlanej projektu. Odpady komunalne bedq sktadowane w istniejacych
kubtach na Smieci, obstuga komunikacyjna istniejgca nie ulega zmianie, rozwigzania w zakresie
parkowania pojazdow bez zmian. Prace budowlane nie wiazg sie z konieczno$cia wykonywania
prac niwelacyjnych terenu.

2. lstniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Obecnie teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem Domu Pogodnej Jesieni, do
budynku jest doprowadzona woda, energia elektryczna i kanalizacja sanitarna. Wokdt budynku
sq wykonane dojscia utwardzone, teren jest czesciowo ogrodzony, teren niezabudowany jest
zagospodarowana zielenig dekoracyjng. Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i remontu budynku Domu
Pogodnej Jesieni w Srodzie Wikp. wraz z dobudowa wiatrotapu. Projektowany wiatrotap zostat
zaprojektowany od strony wschodniej, wiatrofap zaprojektowano na rzucie prostokata jako
obiekt parterowy, nad wiatrotapem zaprojektowano dach pfaski. Dojécia do wiatrotapu zostang
wykonane z kostki betonowe] w kolorze szarym. Poziom posadzki projektowanego wiatrotapu
zaprojektowano na poziomie istniejgcego poziomu w budynku. W ramach inwestycji przewiduje
sie rowniez przebudowe czesci dachu oraz remont budynku w tym remont elewacji, podjazdow
dla niepetnosprawnych oraz dachu ptaskiego budynku. Zakres ten nie wptywa na sposéb
zagospodarowania terenu, szczegdtowy zakres prac remontowych opisano w czesci
architektoniczno-budowlanej projektu. Odpady komunalne beda sktadowane w istniejacych
kubfach na $mieci, obstuga komunikacyjna istniejgca nie ulega zmianie, rozwigzania w zakresie
parkowania pojazdéw bez zmian. Prace budowlane nie wigzq sie z koniecznoscig wykonywania
prac niwelacyjnych terenu. Wody opadowe z projektowanej potaci dachowej bedq
rozprowadzane na teren zielony.

4. Zestawienie powierzchniowe:

Powierzchnia powierzchni terenu 2956,00m2 100,00%
Pole istniejacego budynku 1020,00m2 34,50%
Pole istniejacych utwardzen 294,30m2 10,00%



Pole powierzchni proj. wiatrotapu 11,70m2 0,40%
Pole powierzchni proj. chodnikow 30,00m2 1,00%

Pole powierzchni zieleni 1600,00m2 54,10%

5. Informacje dodatkowe (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia):

Dokumentacja projektowano z uwagi na swe potozenie zostata zaopiniowana przez WWKZ w
Poznaniu, oraz zostaty spetnione wszystkie zatozenia okreslone w uzyskanym pozwoleniu.

6. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkdéw przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

6.1. informacje o powierzchni zabudowy, wysoko$ci i liczbie kondygnacii

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 8,95m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 79,19m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 26,10m
DACH; 3-30 stopnie
LICZBA KONDYGNACJI; 3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 941,70m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 1526,00m2
KUBATURA; 4612,30m3

6.2. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Klasyfikacja pozarowa obiektu: ZLI

6.3. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Budynek ZL | kwalifikuje sie do klasy ,C” odporno$ci pozarowej (obnizenie klasy z ,B” do ,C” z
uwagi na dwie kondygnacje nadziemne)

Gtdéwna konstrukcja nosna R 60
Konstrukcja dachu R15

Sciana zewn. E 130

Sciana wewnetrzne EI15
Przekrycie dachu RE15



Wszystkie elementy budynku beda wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia, a
state elementy wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

6.4. informacie o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.

6.5. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujacych obiektdw budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi 4,97m

6.6. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych,

Droga przy budynku spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym.

6.7. informacije o0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej] mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub teren

Budynek zostat zaprojektowany przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw dotyczacych
ochrony pozarowe;.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
projektowany budynek nie jest obiektem istotnym ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym
miejscowym zagrozeniem dlatego nie zachodzi konieczno$¢ uzgadniania dokumentacji z pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego: Nie dotyczy
8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

8.1. Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)



3. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pozn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z p6zn. zmianami)

8.2. OkreSlanie obszaru oddziatywania.
8.2.1.Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu,

Funkcja obiektu nie ulega zmianie.

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:
przestanianie i zacienianie:

zjawisko przestaniania i zacienienia zostato przeanalizowane na podstawie §13.1.
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz §60 ww. rozporzadzenia, w wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowy
obiekt nie powoduje zacienienia i przestanianie nieruchomos$ci sgsiednich, inwestycja nie
powoduje utrudnien w zabudowie sasiednich nieruchomosci w przysztosci

8.2.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza zostata przeprowadzona pod katem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie:

- usytuowanie obiektu: zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- miejsca postojowe: bez zmian

- Scieki: bez zmian

- miejsca sktadowania odpaddw statych: Istniejacy zasiek na $mieci,

- oSwietlenie i nastonecznienie: Brak ograniczen w nastonecznieniu terendw sgsiednich.

- ochrona pozarowa: bez zmian

8.3. Uwagi koncowe — zasieg obszaru oddziatywania inwestycji:



Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji obejmuje dziatke nr ewid.2710, 3303, 3304/3 ( podstawa prawna §12 pkt1 warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 33



CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania dziatki






WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O8wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

- Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu Zawodowego

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy o$wiadczam, ze
projekt opracowany dla:

Gmina Sroda WIkp.
ul. Daszynskiego 5; 63-000 Sroda Wikp.
dotyczacy:

PRZEBUDOWY WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU
DOMU POGODNEJ JESIENI W SRODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU

(Sroda Wikp. dziatki nr ewid. 3303, 2710, 3304/3)
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. tUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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