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Uwagi:

1. Elementem nosnym dachu jest wiqzar z drewna klasy C27 Drewno zaimpregnowane odpowiednimi $rodkami ognio i

grzybochronnymi (cisnieniowo), wilgotnoge <18%

2. Wiqzary drewniane mocowa¢ do murtaty

5. Elementy drewniane izolowa¢ od cegly i zelbetu paskami papy

4. Przed przystgpieniem do wykonania wiqzara nalezy dokftadnie sprawdzi¢ rozstaw osiowy $cian konstrukcyjnych.

W przypadku innego niz w projekcie nalezy wprowadzic korekty do projektu wiqzara.

5. Zestawienie elementdw wiqzara podano w opisie technicznym (pas gdmy 60x220mm,pas dolny 60x180mm,

zakratowanie 60x140mm, grzeda 60x180mm).

6. Polqczenia weztowe na gwozdzie wbijane z obu stron poprzez sklejke gr 8mm (na rysunku pokazano orientacyjq

ilos¢ gwozdzi potrzebng do wykonania potqczen, ilosc kolumn po szerokosci elementu x ilos¢ rzeddw)

7. Wiqzary drewniane nalezy stezyc belkami drewnianymi w miejscach oznaczonych na rysunku.

8. Wykona¢ 14 sztuk.
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Nazwa rysunku

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU

DOMU POGODNEJ JESIENI W SRODZIE WLKP.
WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU

WIAZAR DREWNIANY

Str.

OPRACOWAL:

Adres budowy Skala:
ul. Szpitalna, Sroda Wikp. 1:100
dziatka nr ewid.
3303, 2710, 3304/3
Inwestor Rys. A8

Gmina Sroda Wikp.
ul. Daszynskiego 5

63—000 Sroda Wlkp.

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 | UAN-8386/110/88

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnod¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
telffax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331

BRANZA: KONSTRUKCJA

SRODA WLKP. pazdziernik 2023 r.
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