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_ﬂ ptytki ceramiczne @ papa termozgrzewalna 2x @ papa termozgrzewalna 2x

posadzka betonowa gr.6cm
izolacja — folia polietylenowa
styropian PS — FS 20 10+5cm
izolacja — folia polietylenowa
plyta betonowa gr. 15¢m (beton
B15)

plyta OSB. gr.22mm
krokiew 8x16cm

wetna mineralna 20cm
folia paroszczelna

ruszt aluminiowy

plyta gipsowo — kartonowa

plyta OSB. gr.22mm
krokiew 8x16cm

ruszt drewniany

pfyta OSB. gr.22mm
wetna mineralna gr.5cm
tynk mineralny na siatce

Temat

Nazwa rysunku Str.

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU

DOMU POGODNEJ JESIENI W SRODZIE WLKP.
WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU

WIATROLAP — PRZEKROJ A-A

piosek zaggszczony gr. 40cm Adres budowy Skala: OPRACOWAL
grunt. rodzimy ul. Szpitalna, Sroda Wikp. 1:30 INZ BUD. RYSZARD KOWALSKI
dziatka nr ewid. uprawniony projektant i kierownik
3303, 2710, 3304/3 budowy w spedj. konstrukcyjno -
D | tynk mineralny na siatce E | styropian gr. 15cm R AT budowiene archekonicane
wetna mineralna qr. 15cm \m.J:\oEo: mm:caoéoﬂq\ Inwestor ys. Upr. UAN-B383/85/86 | UAN-8386/110/88

pustak silka gr. 24cm
tynk cementowo — wapienny

izolacja pionowa (powtokowa)
bloczki betonowe gr. 24cm
izolacja pionowa (powtokowa)

Gmina Sroda Wikp.
ul. Daszynskiego 5

63—-000 Sroda Wikp.

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
telffax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331

BRANZA: ARCHITEKTURA

SRODA WLKP. pazdziemik 2023 r.




