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mﬂnﬁnﬂgﬁwﬁnﬂmﬂ”ﬂﬂmﬂ“ﬁm e NN CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM ELEWACJ (WIDOK W2, W4, We):
4 : ™ AT LN TEITT T
m%%ﬁm‘ AII‘|I|||||I|||||I|||||I|||||I||||‘||1!I||I|||||II|‘|“||; —  skucie odpadajgcego tynku (przyjeto skucie 20% powierzchni $cian)
l‘I'IIIIIIIIIIIIF"l‘I‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII L TTC I LTI I T CHTTRE LTI TLTSS —  uzupetnienie istniejgcych ubytkéw w tynku oraz powstatych po skuciu tynkdw
A A > AU T IO O AT T TENE T LTI I ! . : . C '
NN N = AN NN NN AT O = T T T, N odpadajgcych (przyjeto 35% powierzchni §cian) — tynk cementowo—wapienny
AAI'I'III"'II!MIII'I'III“'IIIM (NN NN RS NN MENNA | MR MAEAN N i INIERIENIN —  ciénieniowe oczyszczenie cokofu kamiennego
(COL T AT AT T AT (T O O I T TN (RSN STMTNN AT HA T TNR SRR SN AN AT TN 81 Nua i NR e A —  uzupetnie fugowania cokotu kamiennego (przyjeto 30% powierzchni cokotu)

AT L I L T T L NN HH — oczyszczenie ciSnieniowe murkdw przy gféwnym wejSciu do budynku

AIIIIIIIIIIIIIIIV‘IF"""IIIIIIII" g||||||.|||||.||\\ —  uzupefenienie ubytkdw pilastréw (przyjeto 30% powierzchni pilastrow)
‘m“lnlllllmmwlr.ﬂlllmyw VI TETE TN —  wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001
AL T e mm%mﬂli\ —  zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementow ktdre nie podlegajq remontowi
AU T AT LY NIRRT itki 5
Aty "IIIIIII‘ (rynny, rury spustowe, podbitki okapdw)
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T Nawierzchnia terenéw utwardzonych (chodniki do otworzenia):
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kostka betonowa gr. 6cm

& Ky K 2 T T T B Y ) K o Y S AL WWW%
% %@ §QC DCQ‘QQ@OCQ‘Q S 13 ZQ@E %}Q @%% “ ‘ = %%% L%%%@%%q SOSGEGEGS0 podsypka piaskowo-cementowa gr. 4om
FNSOSOS0S 3 SeY T podbudowa z kruszywa famanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢m
dbud k turalnego 0/31,5 stabili hanicznie gr. 15
WIDOK W3 WIDOK W4 WIDOK W6 e e
55 1 165 780 250 1L55 55% 250 TL 780 TL 220 o5
220 7801305 305 by 120 ) 10 g 1305780 k 220 280 L 55 | 350 .55, 328 | 57 Chodniki beda odtwarzane w miejscu istniejacych chodnikow z plyt chodnikowych,
g7 L 110 | T 2 1y 1284 b0 1607 odtwarzane chodniki nie kolduja z brytami korzeniowymi istniejacych drzwe dlatego
nie zachodzi koneiczno$¢ szczegdtnego zabezpieczeania korzeni (faczna gtebokosé
wykopodw 50cm)
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— . . CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM ELEWACJ (WIDOK W5):
istniejgcy dach do komin od komin od
Lo przebudowy i wymiany przebudowy przebudowy
= ) pokrycia na dachdwke - skucie odpadajgcego tynku (przyjeto skucie 20% powierzchni §cian)
i ] karpidwke . —  uzupefnienie istniejgcych ubytkéw w tynku oraz powstatych po skuciu tynkow
% ‘D "glhln odpadajgcych (przyjeto 35% powierzchni §cian) — tynk cementowo—wapienny
A NN — wykonanie cokofu z tynku silikonowego w kolorze RAL1011
= - ‘I‘II“hl.. —  wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001
" w||'i|‘ — wymiana konstrukcji dachu oznaczonej na rysunku Temat N K
/ \ | ‘lllln;. —  przebudowa komindw oznaczonych na rysunku PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU dzwa_rysunku Str.
g \ LD — wykonanie nowego pokrycia z dachdwki karpidwki w kolorze czerwonym w miejscu . .
© = \ i | LU PN oznaczonym na rysunku DOMU POGODNEJ JESIENI W SRODZIE WLKP. | ELEWACJE (widok W3, widok W4
/! \ 2 g‘\ 1 —  skucie nawierzchni betonowej podjazdu dla wozkdw oraz schoddw i wykonanie nowego z WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU widok W5, W6)
= = <”g = = = T V= zotarciem na_ glacko o Adres budowy Skala 0P RACOWAEL
Q \ Q y = 2 — demontaz istniejacej poreczy stalowo drewnianej ul. Szoitalna. Sroda Wik 1:100 ,
= \ = \ / = = -  montaz nowej poreczy o konstrukcji stalowej z profili zamknigtych malowanych na kolor ‘ c?l’o’(k ' id P INZ.BUD. RYSZARD KOWALSKI
= \ = I 3 7 1 = 4 o brqzowy o geometrii zblizonej do poreczy istniejgce] 330§' 2701(;"3%"84‘ 5 “Eml‘”xErzlcekfo”r:s'tﬁ';’c""vn’zk
N N |—| / 3 |H ‘ || " - remont zelbetowego zadaszenia (wymiana opierzefi, pokrycie z papy termozgrzewalnej) ’ ! / budovzaneﬂa:'chitektoniczy,:ej
A; | - - m] - ?obeczpieczenie na czas prowadzenie p)roc elementdw ktére nie podlegajg remontowi Inwestor Rys. A2 Upr, UAN-8383/85/86 | UIAN-8386/110/88
g i >N rynny, rury spustowe, podbitki okapdw .
8 W <d Gmina Sroda Wikp. MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
ul. Daszy nSk'ego 5 Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
WIDOK W5 63-000 Sroda Wikp. ul. Mickiewicza 31; 63-000 $roda Wikp.
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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ELEWACJI (WIDOK W2, W4, W6): - skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) - uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków odpadających (przyjęto 35% powierzchni ścian) - tynk cementowo-wapienny - ciśnieniowe oczyszczenie cokołu kamiennego  ciśnieniowe oczyszczenie cokołu kamiennego  - uzupełnie fugowania cokołu kamiennego (przyjęto 30% powierzchni cokołu) uzupełnie fugowania cokołu kamiennego (przyjęto 30% powierzchni cokołu) - oczyszczenie ciśnieniowe murków przy głównym wejściu do budynku oczyszczenie ciśnieniowe murków przy głównym wejściu do budynku - uzupełenienie ubytków pilastrów (przyjęto 30% powierzchni pilastrów) uzupełenienie ubytków pilastrów (przyjęto 30% powierzchni pilastrów) - wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 - zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi (rynny, rury spustowe, podbitki okapów)
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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ELEWACJI (WIDOK W5): - skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 20% powierzchni ścian) - uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków odpadających (przyjęto 35% powierzchni ścian) - tynk cementowo-wapienny - wykonanie cokołu z tynku silikonowego w kolorze RAL1011 wykonanie cokołu z tynku silikonowego w kolorze RAL1011 - wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 wykonanie tynku mineralnego w kolorze RAL1001 - wymiana konstrukcji dachu oznaczonej na rysunku wymiana konstrukcji dachu oznaczonej na rysunku - przebudowa kominów oznaczonych na rysunku przebudowa kominów oznaczonych na rysunku - wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki w kolorze czerwonym w miejscu  wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki w kolorze czerwonym w miejscu  oznaczonym na rysunku  - skucie nawierzchni betonowej podjazdu dla wózków oraz schodów i wykonanie nowego z skucie nawierzchni betonowej podjazdu dla wózków oraz schodów i wykonanie nowego z zatarciem na gładko - demontaż istniejacej poręczy stalowo drewnianej demontaż istniejacej poręczy stalowo drewnianej - montaz nowej poręczy o konstrukcji stalowej z profili zamkniętych malowanych na kolor montaz nowej poręczy o konstrukcji stalowej z profili zamkniętych malowanych na kolor brązowy o geometrii zbliżonej do poręczy istniejącej  - remont żelbetowego zadaszenia (wymiana opierzeń, pokrycie z papy termozgrzewalnej) remont żelbetowego zadaszenia (wymiana opierzeń, pokrycie z papy termozgrzewalnej) - zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi zabeczpieczenie na czas prowadzenie prac elementów które nie podlegają remontowi (rynny, rury spustowe, podbitki okapów)
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