wiatrolap

3,40m2 / plytki ceram.

© Przycisk Legenda
@ Dzwonek Symbol Nazwa
Czujka optyczna dymu AT Gniazdo 2P+PE/16A
Oprawa o$wietleniowa LED 2350Im IP65 830 24W
Reczny ostrzegacz pozarowy & 2z czujnikiem ruchu
Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 1h
D>« (rozsyt ogéiny) 2W 250im NM AT
CAW2 Oprawa awaryjna o$wietlenia ewakuacyjnego
LED 1h IP65 EW do zastosowari zewnetrznych
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego
T ﬁ LED 1h 3,2W
|
{
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
@ 100 | ] }
(85)125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ 0,85 }
— |
|
Slo N E 100 }
oha N 210
— |
L 5 N \
O] Sl f L
g =) |
| [D :
- 0,78 % 2 p— }
) E \
873 100 !
&< 210 }
|
|
|
/j\ 1 T 1 I
[ 1 [ !
= . —
- 0,85 S n|S |
N —|N
o — [ !
KA L

Temat

Nazwa rysunku Str.

PRZEBUDOWA WRAZ / REMONTEM BUDYNKU

DOMU POGODNEJ JESIENI W SRODZIE WLKP)
WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE -
WIATROLAP — PARTER

PROJEKTANT:

Adres budowy Skala:
ul. Szpitalna, Sroda Wikp. 1:100
dziatka nr ewid.
3303, 2710, 3304/3
Inwestor Rys.
E-01

Gmina Sroda Wikp.
ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wikp.

mgr inz. Pawet Szafarnski
upr. WKP/0193/PO0E/13

BRANZA: ELEKTRYCZNA

SRODA WLKP.

pazdziernik 2025 r.




