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     INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
      uprawniony projektant i kierownik
        budowy w specj. konstrukcyjno -
         budowlanej i architektonicznej
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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM DACHU: - demontaż rynien i rur spustowych demontaż rynien i rur spustowych - usunięcie istniejącego opierzenia murków attyk, pasów  usunięcie istniejącego opierzenia murków attyk, pasów  nadrynnowych, obróbek kominów - demontaż istniejącej instalacji odgromowej demontaż istniejącej instalacji odgromowej - demontaż istniejących podbitek okapowych demontaż istniejących podbitek okapowych - usunięcie ubytków pokrycie dachowym (przyjęto 20% powierzchni dach) usunięcie ubytków pokrycie dachowym (przyjęto 20% powierzchni dach) - wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna - wykonanie nowej isntalacji odgromowej (w miejscu zdemontowanej) wykonanie nowej isntalacji odgromowej (w miejscu zdemontowanej) - montaż nowych obróbek blacharskich (w miejscu wczesniej usuniętych) montaż nowych obróbek blacharskich (w miejscu wczesniej usuniętych) - montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej - wykonanie nowych podbitek okapowych o konstrukcji drewnianej kamowanej na kolor wykonanie nowych podbitek okapowych o konstrukcji drewnianej kamowanej na kolor brązowy - wymiana istniejącego wyłazu na dach na nowy o geometrii wyłązu istniejacego wymiana istniejącego wyłazu na dach na nowy o geometrii wyłązu istniejacego - skucie tynków z kominów tracących przyczepność (przyjęto 20% powierzchni skucie tynków z kominów tracących przyczepność (przyjęto 20% powierzchni kominów) - uzupełnienie tynków na kominach uzupełnienie tynków na kominach POWIERZCHNIA DACHU KRYTEGO PAPĄ OK 290,00m2
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