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Uwagai:

1. Materiatem konstrukcyjnym jest beton C16/B20 i stal Alll

(RN400) oraz Al — strzemiona (St3S).
2. Koty wysokoSciowe opisujq dolne krawedzie elementdw

POZ.2.1

POZ.2.2
POZ.2.3

POZ.2.4
POZ.2.5

POZ.2.6
POZ.2.7

wieniec zelbetowy 24x24cm zbrojony 4 pretami ¢12 i strzemionami

86 co 25cm

nadproze 2SBN72 dt. 150cm
belka zelbetowa o wymiarach 24x24cm zbrojona dotem 3 pretami 816
gorq 2912 strzemiona 86 co 15cm
belka zelbetowa o wymiarach 24x24cm zbrojona dotem 3 pretami @16
gorq 2912 strzemiona 86 co 15cm
nadproze 2SBN72 dt. 150cm

nadproze 2SBN72 di. 150cm

rdzen zelbetowy 24x24cm zbrojony 4 pretamig16 oraz strzemionami 96

co 15ecm (o wym20x20cm)

o wym 20x20cm

o wym 20x20cm

Rzedne usytuowania elementow.
POZ.2.1 wieniec 24x24 2,20
P0Z.2.2 |2SBN72 d!.150cm | 2,10
POZ.2.3  |belka zel.24x24cm | 2,20
P0Z.2.4 |belka zel.24x24cm | 2,20
POZ.2.5 [2SBN72 dt.150cm | 2,10
POZ.2.6 |2SBN/72 dt.150cm | 2,10
uwaga: rzedna liczona od poziomu = 0,00

WRAZ Z DOBUDOWA WIATROLAPU

Temat Nazwa rysunku Str.
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU| WIATROLAP — KONSTRUKCJA
DOMU POGODNEJ JESIENI W SRODZIE WLKP.| PARTERU

OPRACOWAL:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -

Gmina Sroda Wikp.
ul. Daszynskiego 5

63—-000 Sroda Wikp.

Adres budowy Skala:
ul. Szpitalna, Sroda Wikp. 1:30
dziatka nr ewid.
3303, 2710, 3304/3
Inwestor Rys. A15

budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
telffax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331

BRANZA: KONSTRUKCYJNA

SRODA WLKP. pazdziemik 2023 r.




