Wykopy w pasie zieleni

szerokos¢ wykopu + obustronnie po min. 0,5m

Wykopy w pasie drog o nawierzchni tfuczniowej i poboczy

poziom terenu

30cm

humus

Is=0,98

DN wodociqgu + 30cm

zasypka gruntem zageszczalnym
(gruntem’ piaszczystym lub pospétkq)

s bez domieszek gruzu, betonu, odpaddw

tasma lokdlizacyjna

Is=0,97

“] obsypka piaskowa na wys. 30cm powyzej rury

Is=0,95
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szerokos¢ wykopu

| podsypka piaskowa lub piaskowo—zwirowa

Wykopy w pasie drogi z kostki kamiennej

odtworzenie _na szer. min. 2.5m

odtworzenie na szerokosci min. 2,5m

poziom nawierzchni

WARSTWA GORNA
kruszywo kamienne 0-31,5mm

stabilizowane mechanicznie
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- WARSTWA DOLNA
kruszywo kamienne 31,5-63,0mm
stabilizowane mechanicznie
gr. warstwy po zageszczeniu min.15cm
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zasypka gruntem piaszczystym lub pospdtkq
zageszezanie mechaniczne warstwami do spodu

konstrukciji drogi

< Is=0,98
zasypka gruntem piaszczystym lub pospdtkq
zaggszczanie mechaniczne warstwami
tasma lokalizacyjna
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szerokos¢ wykopu

WARSTWA SCIERALNA

poziom nawierzchni Kostka kamienna z demontazu
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__‘ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

el 20cm  grubosci
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zasypka gruntem piaszczystym lub pospdtkq
zageszezanie mechaniczne warstwami do spodu
" konstrukeji drogi

tasma lokdlizacyjna
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,,,,,,,,,, - ranza
Gmina Otawa ) sanitarna
PI. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa
Projektant: Podpisy Nazwa inwestycji: Data:
mgr inz. Waldemar Krzastek
uprawnienia sanitarne 05201 8
nr WKP/0265/PO0S/06 Rozbudowa sieci wodociggowej wraz odgatezieniami do granic
Sprawdzajqcy: dziatek w Jankowicach Gmina Otawa Skala
mgr inz. Ryszard Musiat
uprawnienia sanitarne -
nr 256/Gd/72
Opracowanie Nazwa rysunku Nr rys
Przekroj wykopow 6




