Skrzynka uliczna, Zeliwna typu duzego

Wog |, ~

Podparcie:
krazek betonowy do skrzynek ulicznych
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mgr inz. Waldemar Krzastek
uprawnienia sanitarne
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UWAGA:
1. Zaleca sig stosowanie prefabrykowanych bloczkéw betonowych.
2. Prefabrykat w wykopie zawsze uktadac na nienaruszonym gruncie rodzimym.
3. Zasuwy kotnierzowe podpiera¢ bezposrednio pod korpusem. Nie dopuszcza sig podpierania zasuwy pod kotnierzami.
4. Do potgczen kotnierzowych stosowac $ruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej.
5. Pod skrzynki uliczne stosowa¢ krazki betonowe zabezpieczajace przed osiadaniem.
6.  Podczas lokalizacji skrzynek ulicznych w terenach nieutwardzonych (m.in. drogi gruntowe, drogi z kruszywa, pobocza, tereny zielone) w celu
zabezpieczenia przed przesuwaniem, wokoét skrzynki nalezy wykona¢ wylewke z betonu kl. C12/15 o wymiarach min. 0,5x0,5x0,15m (dt. x szer. x wys.)
Biuro Projektowe: PI’O-PI an Iniynieria Faza:
| Swojczycka 38 pok.224, 51-501 Wrock: PW
pro- 1 m - ul. Swojczycka 38 pok.224, 51-501 Wroctaw —
nwestor: A ranza:
Gmina O{awa ) sanitarna
PI. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
Projektant: Podpisy Nazwa inwestycji: Data:

05.2018

Schemat podparcia armatury

nr WKP/0265/P00S/06 Rozbudowa sieci wodociggowej wraz odgatezieniami do granic
Sprawdzajgcy: dziatek w Jankowicach Gmina Oflawa Skala:
mgr inz. Ryszard Musiat
uprawnienia sanitarne - -
nr 256/Gd/72
Opracowanie: Nazwa rysunku: Nrrys:




