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I.  DANE OGOLNE

1.1. Inwestor i zamawiajacy

Gmina Otawa, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

1.2. Nazwa i lokalizacja inwestycji

,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek w Jankowicach Gmina Otawa”.

Inwestycja potozona jest na terenie gminy Oftawa, w miejscowosci Jankowice. Zadanie inwestycyjne
obejmuje rozbudowe systemu wodociggowego w dwdch lokalizacjach miejscowos$ci, w obrebie dziatek
wydzielonych pod zabudowe.

Inwestycja zostata zaprojektowana na dziatkach 340, 194/13, 199/4, 199/5, 329/1, 202/6, 343, 202/19,
202/18, 202/20 potozonych w jednostce ewidencyjnej 021504 2 Otawa — gmina, w obrebie ewidencyjnym
Jankowice.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta miedzy Gming Otawa a biurem Pro-Plan Inzynieria na
opracowanie dokumentacji projektowe;j.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla rozbudowy sieci wodociggowej De125,
wraz z bocznymi odgatezieniami De40 do granic dziatek i hydrantami o fgcznej dtugosci 940,8m (zakres 1:
555,1m, zakres 2: 385,7m)

Zaprojektowano:
1) Wodociagi De125 PE o dtugosci 843,3m (zakres 1 : 502,5m, zakres 2: 340,8m)
2) Wodociggi De40 PE do granic dziatek dtugosci 81,0m (zakres 1 : 46,5m, zakres 2: 34,5m)
3) Podejscia De90 PE do 6 szt. hydrantéw ppoz o dtugosci 16,5m (zakres 1 : 6,1m, zakres 2: 10,4m)

1.5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje opis:
— technologii budowy przewodéw wodociggowych wraz z armaturg i uzbrojeniem;
— zagospodarowania terenu;
— skrzyzowan i przej$¢ rurociggéw pod elementami uzbrojenia podziemnego;
— odwodnienia i zabezpieczenia wykopdw;
— organizacji robét.

1.6. Wykorzystane materiaty

—_

Warunki techniczne wydane przez Urzgd Gminy Otawa;

)
2) Mapy do celéw projektowych w skali 1:500;
3) Uzgodnienia zawarte w pismach;
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
5) Wizja lokalna na terenie objetym inwestycja.
6) Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna.
7) Zatwierdzony Projekt budowlany dla niniejszej inwestyciji.

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
21. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej w Jankowicach w celu dostarczenia wody na
cele bytowo-gospodarcze i ppoz dla terenéw obecnie niezwodociggowanych.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych zmian

Inwestycja obejmuje swym zasiegiem tereny przeznaczone pod przyszta zabudowe mieszkaniowa,
dotychczas niezwodociggowane.

W strefie projektowanych robét znajdujg sie:
—  budynki mieszkalne;



— drogi gminne;

— infrastruktura podziemna — kable telefoniczne, kable elektroenergetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa;

— infrastruktura nadziemna, tj. stupy i sieci elektroenergetyczne;

— rowy odwodnieniowe i systemy drenarskie.

Charakter inwestycji obejmuje budowe liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate zmiany w
dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktére zostaly wskazane na zatgczonych projektach
zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnych mapach do celéw projektowych. W zwigzku z
realizacjg inwestycji nie przewiduje sie adaptacji ani wyburzen istniejgcych obiektéw budowlanych.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje:
1) Wodociggi De125 PE o dtugosci 843,3m (zakres 1 : 502,5m, zakres 2: 340,8m)
2) Wodociggi De40 PE do granic dziatek dtugosci 81,0m (zakres 1 : 46,5m, zakres 2: 34,5m)
3) Podejscia De90 PE do 6 szt. hydrantéw ppoz o dtugosci 16,5m (zakres 1 : 6,1m, zakres 2: 10,4m)

2.4. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu gruntowym, ponizej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (o grubosci 0,3) stwierdzono
wystepowanie grunty spoiste wyksztalconych jako warstwy geotechniczne V (gliny piaszczyste,
twardoplastyczne) i VI (gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem srednim, plastyczne).

W obrebie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Na gtebokosci od 1,5
do 1,7m zlokalizowano sgczenia wody. Przyjmuje sie, ze po intensywnych opadach deszczu sgczenia
mogg by¢é mocniejsze lub moze sie pojawi¢ ustabilizowane zwierciadto wody oraz mogg wystgpi¢
miejscowe wahania poziomu wody gruntowej +/- 0,5m.

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia, przewiduje sie¢ odwodnienie
wykopow za pomocg pomp zatapialnych montowanych w najnizszym punkcie wykopu lub zestawu
igtofiltréow.

Obszar inwestycji charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng z podtozem gruntowym jednorodnym
litologicznie. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
warunki gruntowe okresla sie jako proste, natomiast projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej ,I”
kategorii geotechniczne;j.

lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3.1. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymogi ochrony przeciwpozarowej okreslone dla tego typow
obiektow w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030). Zgodnie
z nim, dla obszaru inwestycji zaprojektowano sie¢ wodociggowa o wydajnosci nie mniejszej niz 5 dm?/s i
cisnieniu w hydrancie zewnetrznym nie mniejszym niz 0,1Mpa przez co najmniej 2 godziny.

3.1.1. Przewody wodociggowe

Projektuje sie sie¢ wodociggowsg z rur i ksztattek PE100 SDR17 PN10 o srednicach De40x2,4, De90x5,4 i
De125x7,4mm, ktdére bedg tgczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczotowe. tuki i kolana w
miejscach zmiany kierunkéw sieci zaprojektowano z PE100 (formowane lub segmentowe). Dopuszcza sie
miejscowe giecia rur PE zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. | Temperatura | o aSDR17
otoczenia

1. > 20°C 20 x Dzew

2. >10°C 35 x Dzew

3. 2 0°C 50 x Dzew

Przewody wodociggowe muszg posiada¢ dopuszczenie do uzytku oraz atest PZH.




3.1.2. Ksztattki

Wykonane z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z farby epoksydowej zewnetrznie
i wewnetrznie min. 250 pm.

W weztach potaczenia z istniejgcymi wodociggami projektuje sie montaz trojnikéw kotnierzowych,
zeliwnych. Potgczenie z istniejgcym wodociggiem wykonaé za pomocg tgcznikéw ‘rura PVC — kotnierz
(tulei z uszczelkg dla rury cisnieniowej PVC). Na odejsciu w kierunku projektowanego wodociggu
bezposrednio za tréjnikiem nalezy zamontowac zasuwe odcinajgca.

W miejscu wstawienia tréjnika w weztach przytgczenia do istniejgcej sieci przewiduje sie wykonanie bloku
oporowego, ktory bedzie zabezpiecza¢ istniejgcg sie¢C wodociggowg przed rozszczelnieniem. Tréjnik w
miejscu styku z blokiem oporowym nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie folii budowlanej lub tasmy z
tworzywa sztucznego.

3.1.3. Armatura
ZASUWY

Zaprojektowano armature odcinajgcg kotnierzowg w postaci zasuw z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem klina i o petinym przelocie rownym $rednicy nominalnej, na cisnienie PN10. Zastosowac¢
zasuwy z korpusem i pokrywg z zeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o
min. grubosci warstwy 250 um. Klin z zeliwa sferoidalnego pokryty wewnetrznie i zewnetrznie poprzez
nawulkanizowanie gumy EPDM.

Potgczenia kotnierzowe z rurociggami z PE wykonywa¢ za pomocg tulei kotnierzowych z luznym
kotnierzem stalowym galwanizowanym. W potagczeniach kotnierzowych stosowac uszczelki zbrojone, a
takze sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne.

HYDRANTY

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 PN10 z podwdjnym zamknigciem. Kolumna hydrantu z zeliwa
sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 ym. Kolumna
hydrantu powinna posiada¢ mozliwos¢ samoczynnego odwadniania.

Kazdy z hydrantéw nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowg z obudowg i skrzynkg uliczng (zgodnie z
opisem zasuw odcinajacych). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawa¢ w potozeniu otwartym.

Potaczenie z siecig wykona¢ stosujgc tréjniki polietylenowe (PE) z przejsciem w postaci tulei kotnierzowej z
luznym kotnierzem stalowym. Odlegto$¢é pomiedzy osig zasuwy odcinajgcej hydrant i kolumng hydrantu
musi wynosi¢ min 1,0m. Hydrant montowac¢ na kolanie kotnierzowym ze stopka.

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociggowej nalezy zastosowac tabliczki metalowe lub z tworzyw
sztucznych, ktére beda posiadaty trwate i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane lub tabliczki PVC z
wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metodg sitodruku). Tabliczki montowa¢ na trwatych
obiektach budowlanych (montaz na $cianach elewacji budynku jedynie za pisemng zgoda
wiasciciela/zarzadcy) lub stupkach na wysokosci ok. 1,5m nad terenem.

3.2. Wykonawstwo roboét

3.21. Trasowanie rurociggéw

Trasy projektowanych przewodéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Lokalizacje projektowanych tras i obiektow nalezy wytyczy¢ postugujgc sie wspotrzednymi geodezyjnymi
odczytanymi z planu zagospodarowania terenu w oryginalnym ukfadzie wspétrzednych.

Rzedne osi rurociggéw nalezy niwelowaé w dowigzaniu do istniejgcych reperéw niwelacji panstwowe;.
Trasowanie i niwelacje prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg BN-83/8836-02.

3.2.2. Roboty przygotowawcze

Teren inwestycji przed rozpoczeciem robo6t ziemnych powinien byé oczyszczony z humusu. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia m.in. przy odtworzeniu terendéw
zielonych. Zaklada sie, ze wierzchnia warstwa obecnych terenéw zielonych, sktadajgca sie z gruntéw
organicznych zalega do gtebokosci ~0,3 m p.p.t.



Podczas prac przygotowawczych przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a nastepnie
jej hatdowanie w miejscach, ktére nie beda narazone na nadmierne zawilgotnienie, a takze nie bedag
powodowacé utrudnieh w transporcie wewnetrznym w obszarze budowy. W przypadku koniecznosci, nalezy
zorganizowac zatadunek i wywdz na czasowe skfadowisko.

3.2.3. Rozbidérka nawierzchni

Pasy drég, w ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowag posiadajg nawierzchnie ziemng oraz gruntowg
utwardzong (wierzchnia warstwa z kruszywa) i w zwigzku z tym, podczas prac ziemnych nie wymaga sie rozbiorki i
sortowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, za wyjgtkiem drogi publicznej (dz. 340) wytozonej kostkg
kamienng, ktérg podczas prac przygotowawczych nalezy demontowac, oczysci¢ i sktadowac w celu pdzniejszego
wykorzystania podczas odtworzenia.

3.2.4. Wykopy - roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w ciggu wytyczonych tras projektowanej sieci nalezy wyznaczyé
wiadome miejsca skrzyzowan z istniejacym i projektowanym (zgodnie ze zgtoszeniami na Narady
Koordynacyjnej) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogg wptywac¢ negatywnie na pozostate
elementy zagospodarowania, takie jak: stupy oswietleniowe, stupy linii napowietrznych i in. Wykonawca
powinien rozpozna¢ zagrozenia moggce wystapi¢ przy prowadzeniu roboét na zblizeniu do istniejgcego
uzbrojenia.

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie lub przebiegajgcego wzdtuz projektowanej sieci.

Projektowane przewody wodociggowe uktadane bedg w wykopach otwartych o $cianach pionowych
umocnionych. Na catej dtugosci projektowanych rurociggéow wykonywane beda wykopy waskoprzestrzenne
o szerokosci 0,8+1,2m, szalowane szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi.

Minimalna szerokos¢ wykopu umocnionego dla rur o srednicy Dn<200mm powinna by¢ zgodna z norma
PN-B-10736, a takze uzalezniona od jego gtebokosci zgodnie z WT COBRTI INSTAL — Zeszyt 9:

Glebokos¢ wykopu ,,A” Minimalna szerokos$¢ wykopu
m m
A<1.00 nie jest wymagana
1.00sA<175 0.80
1.75<A<4.00 0.90

Podane szerokos$ci wykopow dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). W przypadku wykonywania
wykopéw dla budowy sieci uktadanych réwnolegle obok siebie, a takze wykonywanych w gruntach
nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie sie¢ ponad dnem wykopu, podane wymiary
szerokosci nalezy odpowiednio powiekszyé.

Realizacja wykopu w sposdb reczny lub mechaniczny powinna byé dostosowana do warunkéw lokalnych,
takich jak: gtebokosé wykopu, wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od
obiektow i fundamentéw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Zgodnie z warunkami geologicznymi zakfada sie, ze okolo 20% wydobytych mas ziemnych bedzie
nadawata sie do ponownego wbudowania. Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ sortowany w celu
wydzielenia gruntéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Masy ziemne nadajgce sie do
ponownego wykorzystania mogg by¢ sktadowane z jednej strony wykopu, w sposob nie powodujacy
nacisku na klin odtamu. W przypadku braku mozliwosci skfadowania gruntu wzdiuz wykonywanych
wykopdéw, wydobywane masy ziemne nalezy zatadowywaé i przewozi¢ samochodowymi $Srodkami
transportu na czasowy odktad. Pozyskanie miejsca czasowego sktadowania i wywozu lezy po stronie
Wykonawcy robdét.

Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji projektowej
spadkami rurociggow.

Wykonawca powinien wykonywa¢ roboty w sposéb zapewniajgcy odprowadzenie wod opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Podczas
wykonywania wykopoéw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie dna wykopdéw oraz pryzmy
odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza sie sytuacji, gdy grunt
ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia prawidtowe posadowienie obiektéw, W takim wypadku grunt
nadmiernie zawilgocony powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odktad.



3.2.5. Odwodnienie wykopow

W przypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia przewodow
wodociggowych, przewiduje sie odwodnienie wykopéw za pomocg pomp zatapialnych montowanych w
najnizszym punkcie wykopu.

3.2.6. Przygotowanie podioza

Przed posadowieniem rurociggdéw i obiektéw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan
nosnosci podioza i zageszczenia podsypki.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie dwa rodzaje podtoza:

1) podtoze naturalne — o ile stanowig go grunty suche piaszczyste: piaski grube, srednie i drobne. W tych
warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyroéwnanym podiozu rodzimym z
wyprofilowaniem dna stanowigcym fozysko nosne rury.

2) dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki posadowienia
rury wymagajg podfoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 10cm.

Do wykonania podsypek pod rurociggi i obiekty zaleca sie stosowaé mieszanki zwirowo-piaskowe i
pospotki 0 grubosci warstwy wynoszgcej minimum 10cm. Dla rur i ksztaltek tgczonych kotnierzowo, w
podsypce nalezy przygotowaé zagtebienia montazowe dla zastosowanych dtugosci rur.

Mieszanki zwirowo—piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniac¢
nastepujgce wymagania:

— uziarnienie do 16mm

— zawartos¢ frakcji pytowej do 2%

— zawartos$c¢ czastek organicznych do 2%

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop musi zosta¢ odwodniony na gtebokosS¢ ponizej
poziomu posadowienia wodociggow.

Robét budowlano-montazowych nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po
opadach.

3.2.7. Obsypkai zasypka

Obsypke utozonych przewoddéw wodociggowych wykonaé bezposrednio po ich ufozeniu w wykopie.
Dopuszcza sie zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w spos6b uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur
w pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd powinien
by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykona¢ zasypke. Rury w pierwszej kolejnosci zasypywac recznie
rozktadajgc grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozScielajac go na catej szerokosci wykopu. Takie
wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace wystgpi¢ w gruncie
zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia naprezen wywotanych przez nacisk gruntu na rury, co
mogtoby powodowac¢ ich przemieszczenie w pionie. Zasypke wykonywac i zageszczac lekkim sprzetem
mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopdw wykona¢ gruntami niewysadzinowymi, dowiezionymi lub
pochodzacymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16mm z zageszczeniem
gruntéw nasypowych (w pasach drég warstwami o grubosci 20-30cm).

W trakcie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto 30cm)
usuwanie rozpér i szalunkédw umacniajgcych Sciany wykopéw. W zwigzku z tym, maksymalna grubos¢
poszczegodlnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub 15¢cm przy
zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

3.2.8. Roboty montazowe przewodoéw wodociggowych

Przygotowanie podtoza pod rurociggi oraz montaz wodociggow prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN-805,
PN-B-10725, PN-B-02863, PN-87/B-01060 oraz zaleceniami producentow rur.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢c w odpowiednio umocnionych (oszalowanych) i suchych
(odwodnionych) wykopach, uktadajgc rurociagi zgodnie z profilami podtuznymi projektowanych sieci.



Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w instrukcjach
producenta. Do montazu stosowacé tylko materiaty w tym rury i ksztattki odpowiedniej jakosci, posiadajgce
dopuszczenia do ich stosowania w budownictwie oraz nieuszkodzone podczas transportu i sktadowania.

Nad utozonym rurociggiem, na wysokosci ~30cm ponad wierzchem rury nalezy ukfada¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wtopionym drutem lokalizacyjnym. Tasme nalezy wyprowadzi¢ do
skrzynek ulicznych i pozostawi¢ przy konhcowce trzpienia zasuwy.

Tasma ostrzegawcza powinna by¢ rozktadane w sposob luzny, tak aby podczas zasypywana i
zageszczania wykopu nie powstawaty naprezenia moggce spowodowacé ich przerwanie.

W miejscach weztdbw wymagajgcych potgczen kotnierzowych nalezy zastosowac tuleje kotnierzowe w
zestawie z luznym kotnierzem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie.

UWAGA: Po wykonaniu przewodéw wodociggowych, musza one zosta¢ niezwlocznie zinwentaryzowane
geodezyjnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie, przez uprawnionego geodete na
panstwowe mapy zasadnicze, znajdujgce sie w Osrodku Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego
w Otlawie.

3.2.9. Przejscia pod elementami istniejgcego uzbrojenia terenu

Przejscia projektowanych rurociggéw pod innymi elementami istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonaé nalezy w otwartym i umocnionym wykopie (podobnie jak pozostate fragmenty trasy przewodow
wodociggowych) zgodnie ze sztukg budowlang. W czasie wykonywania wykopéw wszelkie napotkane,
istniejgce przewody nalezy natychmiast zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub
podstemplowanie.

3.2.10. Prace budowlano-montazowe w pasach drég

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zarzgdcy drég zatgczonymi do projektu budowlanego -
Decyzja Wéjta Gminy Otawa GK-P-UP.7230.13.2017.DR z dn. 05.10.2017r. (dotyczy drogi publicznej
111269D - dziatka ewid. nr 340), a takze stosujgc sie do §140 Rozp. Min. Transp. i Gosp. Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124).

3.2.11. Przekroczenie rowu

Przekroczenie rowu (dziatka nr 343) nalezy wykona¢ metodg bezwykopowsg, bez ingerencji w urzgdzenie,
pod dnem na gtebokosci min. 0,5m.

3.2.12. Odtworzenie terenu

Do zasypywania wykopdéw nalezy przystgpi¢ niezwlocznie po zakohczeniu prac, a pierwsze warstwy
zasypki wykona¢ zgodnie z opisem technologicznym czesci sanitarnej (obsypka, zasypka i utozenie tadmy
ostrzegawczej nad rurociggiem wodociggowym).

Pas drogowy

Do gtebokosci przemarzania muszg by¢ stosowane grunty i kruszywa naturalne mrozoodporne o
wspotczynniku filtracji k=28m/d. Grubos¢ zageszczanych warstw wynosi 0,10-0,15m (przy zageszczaniu
recznym) lub 0,20-0,30m (przy zageszczaniu mechanicznym). Zasypka wykopow waskoprzestrzennych w
pasie drogowym powinna by¢ zageszczona do 1s=1,00 do gtebokosci min. 1,0m ponizej konstrukcji
nawierzchni. Ponizej dopuszcza sie wskaznik 1s=0,97 pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze
zageszczanych.

W gornej czesci wykopu przewiduje sie wybranie gruntu z obszaru klina odtamu do gtebokosci okoto 0,4—
0,5m od niwelety nawierzchni. Poszerzony wykop zasypywac warstwami w taki sposob, aby zageszczanie
obejmowato takze klin odtamu.

Gorng warstwe nawierzchni drég nieutwardzonych w miejscu prowadzenia robét wykonac z ttucznia 0-
31,5mm o grubosci min. 0,15m po zageszczeniu.

W pasie drogi gminnej (dziatka 340) nalezy wbudowaé wczesniej zdemontowang kostke kamienng w
nawigzaniu do istniejgcej niwelety. Kostke kamienng uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej a po
wykonaniu nawierzchni wyspoinowac¢ mieszankg betonowg kl. C25/30.



Tereny zielone
Teren zielony nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez roziozenie warstwy humusu, ktéry przed

realizacjg wykopow nalezy sortowac¢ i hatdowaé na tymczasowy odktad.
3.3. Odbior robot

Wybudowang sie¢ wodociggowg oraz przytacza poddac prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725
lub PN-EN 805. Prébe nalezy wykona¢ dla catego przewodu, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Dopuszcza sie wykonanie préby dla sieci i przytgczy jednoczesnie.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddéw. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte
dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Nalezy upewni¢ sie, ze kotpaki i zaslepki sag
odpowiednio zamocowane.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- prébie nalezy poddac caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebadac odcinkami

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu, w taki sposoéb, aby
umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania sie cisnienia;

Po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego mozna przystgpi¢ do préby wtasciwe;j.

Cisnienie prébne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ w rurociaggu - bez uwzglednienia
uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne cisnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z
uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu przesytowego: STP = maksymalne cisnienie
projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne cisnienie projektowe + 500 kPa (wybra¢ mniejszg wartos¢).

Faza gtéwna préby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli cinienie utrzymuje sie na poziomie obliczonego
ci$nienia prébnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktory jest na tyle dlugi by otrzymaé
wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek ci$nienia, swiadczy to o
nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je naprawi¢ a caty proces préby
przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli, w
sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, przewdd nalezy poddaé ptukaniu, uzywajac do
tego celu czystej wody wodociggowej, a takze dezynfekcji i dechloraciji.

Warunkiem wpiecia nowo wybudowanego odcinka do istniejgcej sieci jest uzyskanie pozytywnych wynikow
badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium
posiadajgce aktualne upowaznienie wtadz sanitarnych (Panstwowg Inspekcje Sanitarng) do pobierania
prébek i wykonywania badan wody pitne;.

3.4. Obstuga komunikacyjna inwestycji

Obstuge budowy oraz pdzniejszg eksploatacje sieci wodociggowej wybudowanej w ramach tej inwestyc;ji
przewiduje sie z dziatek ewidencyjnych objetych niniejszym projektem.

3.5. Ogodlne wytyczne realizacji

1) Dla potrzeb inwestycji przewiduje sie tymczasowe zaplecze budowy, ktére Wykonawca zorganizuje
wlasnym kosztem i staraniem. Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w bezposrednim sgsiedztwie
terenu budowy.

2) Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami
BHP.

3) Wytyczenie trasy sieci i obiektéw w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym, a
takze dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania
w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami
winny uzyska¢ akceptacje Inwestora.



Prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb nadzoru inwestorskiego i budowlanego.

Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i przedtozy¢ dokumenty
pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

Witaczenie do czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika. Termin i
sposob wigczenia nalezy uzgodnié¢ z Uzytkownikiem.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawce zobowigzuje sie do przeprowadzenia instruktazu
BHP ogdlnego i stanowiskowego. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty
2003r.).

Wykonawca przed przystgpieniem do prac ma obowigzek zapoznania sie z wszelkimi dokumentami
formalno-prawnymi znajdujgcymi sie w projekcie budowlanym (decyzje, postanowienia, uzgodnienia,
i in.) oraz innymi opracowaniami wykonanymi dla celéw sporzgdzenia dokumentaciji.

IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa llosé

1.

zgodnie z pkt.

Wodociagi z rur PE100 SDR17 PN10 De125x7,4mm 23

zgodnie z pkt.

Wodociggi z rur PE100 SDR17 PN10 De90x5,4mm 23

zgodnie z pkt.

Wodociagi z rur PE100 SDR17 PN10 De40x2,4mm 23

Hydrant PPOZ DN8O:

— Trojnik redukcyjny PE De110/90 — 1szt

— Tuleja kotnierzowa De90/80 z luznym kotnierzem stalowym — 3kpl

— Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN80 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg uliczng — 6 kpl
1szt

— Kolano 90°DN80 ze stopg — 1szt

— Kolumna hydrantu nadziemnego DN80 — 1szt

Wezet potgczeniowy z istniejgcy siecig W 1.1:

— Trgjnik kotnierzowy, zeliwny DN100 — 1 szt

— Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN100 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg uliczng — 3
szt

— Tuleja kotnierzowa PE De125 z luznym kotnierzem stalowym DN100 — 1kpl

— kacznik rura PVC Dn110 — kotnierz DN100 — 2 kpl

1 kpl

Weze’r potgczeniowy z istniejaca siecig Wk 1.2:
Trojnik kotnierzowy redukcyjny, zeliwny DN150/100/150 — 1 szt

— Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN100 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg uliczng —
1szt

— Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN150 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynka uliczng —
2szt

— Tuleja kotnierzowa PE De 125 z luznym kotnierzem stalowym DN100 — 1kpl

— kacznik rura PVC Dn160 — kotnierz DN150 — 2 kpl

1 kpl

Weze% dla odej$¢ bocznych (Dn40 od wodociggu Dn125):
Trojnik redukcyjny PE De125/63 — 1szt

— Redukcja elektrooporowa PE De63/40 — 1szt 13 kpl

— Mufa elektrooporowa De40 — 2szt 10 kpl

— Tuleja kotnierzowa PE De40/32 z luznym kotnierzem stalowym — 2kpl

— Zasuwa kotnierzowa DN32 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg uliczng — 1szt

Wezet dla odejscia bocznego (Dn125 od wodociggu Dn125):

— Trojnik PE De125 — 1szt

— Tuleja kotnierzowa PE De125/100 z luznym kotnierzem stalowym — 2kpl

— Zasuwa kotnierzowa DN100 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg uliczng — 1szt

3 kpl
(W1.1, W1.5,
W2.4)

Wezet 1.3 z odejsciem bocznym (Dn40 do granicy dziatki)

— Tréjnik PE De125 — 2szt

— Tuleja kotnierzowa De125/100 z luznym kotnierzem stalowym DN100 — 4kpl 1 kpl

— Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN 100 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynka uliczng —
2szt
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— Kolano 90° PE De125 — 1szt

— Redukcja De125/63PE + redukcja De63/40 — 1kpl

— Mufa elektrooporowa De40 — 1szt

— Tuleja kotnierzowa PE De40/32 z luznym kotnierzem stalowym — 2kpl

— Zasuwa kotnierzowa DN32 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg uliczng — 1szt

Wezet ‘w19’ i ‘z14’

— Tuleja kotnierzowa De125 z luznym kotnierzem stalowym DN100 — 1kpl
10. | — Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN100 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg uliczng — 2 kpl

1szt

— Kotnierz zaslepiajgcy DN100 — 1 szt.

Wezet potgczeniowy z istniejgcy siecig Wt2.1:

— Trojnik kotnierzowy redukcyjny, zeliwny DN150/100/150 — 1 szt

— Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN100 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg uliczng —
1. 1s2t 1 kpl

— Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN150 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynka uliczng —

2szt

— Tuleja kotnierzowa PE De125 z luznym kotnierzem stalowym DN100 — 1kpl

— tacznik rura PVC Dn160 — kotnierz DN150 — 2 kpl

Wezet 2.6 z podwojnym odejsciem bocznym (Dn40 do granicy dziatki)

— Tréjnik PE De125 — 1szt
12|~ Redukcja De125/63PE + redukcja De63/40 — 2kpl 1 kpl

— Mufa elektrooporowa De40 — 2szt

— Tuleja kotnierzowa PE De40/32 z luznym kotnierzem stalowym — 4kpl

— Zasuwa kotnierzowa DN32 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg uliczng — 2szt
13. | Rura ochronna PE-RC SDR11 De225mm 8,5+4,0
14. | tuki PE De125 doczotowe 5
15. | Zaslepka / korek elektrooporowy De40 na granicy nieruchomosci 1‘21 ::g:
16. | Zaslepka / korek elektrooporowy De 125 na granicy nieruchomosci 2 kpl
UWAGA:

Faktyczng ilo$¢ potgczen elektrooporowych i doczotowych ustali Wykonawca robdét w odniesieniu

do postepu robot i sposobu realizacji.
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