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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej we wsi Jankowice, gm. Otawa.

W pierwszej czesci zaprojektowano:
1) Wodociagi De125 PE o tacznej dilugosci 502,5m
2) Wodociagi De40 PE do granic dziatek o tacznej dtugosci 46,5m
3) Podejscia do trzech hydrantéw ppoz De90 PE o fgcznej diugosci 6,1m

W drugiej czesci zaprojektowano:
1) Wodociagi De125 PE o tgcznej dugosci 340,8m
2) Wodociggi De40 PE do granic dziatek o tacznej dtugosci 34,5m
3) Podejscia do trzech hydrantéw ppoz De90 PE o tgcznej dtugosci 10,4m

W obrebie projektowanego wodociagu, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Do celéw kosztorysowych przyjmuje sie odwodnienie wo-
dy za pomocg pomp zatapialnych montowanych w wykopie.

Do kosztorysu przyjeto wymianeg gruntu na podsypke oraz dodatkowo na poziomie 80% wydobywanych mas ziemnych.

Tabliczki lokalizacyjne do oznczenia armatury i hydrantéw oraz wykonanie obetonowania skrzynek ulicznych nalezy przyja¢ w cenie pozycji
dotyczacej danego typu asortymentu (zasuwy lub hydrantu).
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Sie¢ wodociggowa - zakres pierwszy
1.1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1|KNR 2-01 ST-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1./0119-03 réwninnym
1|analogia
DN125 502,5/1000 km 0,503
DN90 6,1/1000 km 0,006
DN40 46,5/1000 km 0,047
RAZEM 0,556
1.2 Roboty ziemne dla budowy wodociggéw
2|KNNR 1 ST-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1./0113-01 mocg spycharek. Przyjeto grubo$é 30cm
2 Krotnos¢ = 2
1144,30 m?2 1.144,300
RAZEM 1144,300
3|KNNR 1 ST-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0202-05 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2 (95% robdt wykonywanych mechanicznie)
515,740*95% m3 489,953
RAZEM 489,953
4|KNNR 1 ST-03  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach m3
d.1./0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. |-
2 (5% robot wykonywanych recznie)
515,740*5% m3 25,787
RAZEM 25,787
5 ST-03 |Zatadunek tadowarka oraz transport ponad 1 km samochodami samowyfa- |m3
d.1.|kalk. wlasna dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
2 tos¢ ustala Wykonawca. Podsypka+Wymiana gruntu+Objetosci wodocia-
géw
poz.8+p0z.9+6,261 m3 424,340
RAZEM 424,340
6/KNNR 1 ST-03 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2
d.1./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
2 3.0 m; grunt kat. I-IV
549,2 m?2 549,200
RAZEM 549,200
7|KNNR 1 ST-03 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na g. do 3,0 |m?2
d.1./0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
2 chych kat.l-IV wraz z rozbiorka
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
8|KNNR 4 ST-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (wraz z za- |m3
d.1./1411-01 geszczeniem zageszczarkg wibracyjna).
2|analiza indy-
widualna
52,474 m3 52,474
RAZEM 52,474
9|KNNR 4 ST-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich. Grunt z dowozu (25%  |m3
d.1.|1411-02 wymiany). Cena obejmuje jedynie zakup piasku i dow6z do miejsca wbudo-
2|analiza indy- wania. Zasypanie i zageszczenie ujeto w ponizszej pozycji.
widualna
365,605 m3 365,605
RAZEM 365,605
10/KNNR 1 ST-03 |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiek- |ms3
d.1.|0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2 stanie luznym 35 cm). Grunt z dowozu i grunt rodzimy
515,740-p0z.8-6,261 m3 457,005
RAZEM 457,005
11|KNNR 1 ST-05 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.|/0526-01
2
1144,30%0,3 m3 343,290
RAZEM 343,290
1.3 Budowa wodociagéw
12|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt
d.1./1014-03 mm.
3|analogia Trojnik w wezle WE1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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13/KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na |szt
d.1./1022-03 wcisk o sr.zewn. 110 mm. Tuleje kotnierzowe PVC z uszczelkg (lub fgczniki
3|analogia RK) - w wezle WE1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt
d.1./1014-04 mm
3|analogia Trojnik w wezle W 1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na |szt
d.1./1022-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm. Tuleje kotnierzowe PVC z uszczelkg (lub fgczniki
3|analogia RK) - w wezle Wk 1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR 4 ST-04 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./1112-02 ciggach PVC i PE. Zasuwy przy wtgczeniu do istniejacych sieci - wezty
3|analogia WE1.1 i WE1.2. Potgczenie na tuleje kotnierzowe
Wt1.1 3 kpl. 3,000
Wt1.2 1 kpl. 1,000
RAZEM 4,000
17|KNNR 4 ST-04 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.{1112-03 rociggach PVC i PE. Zasuwy przy wigczeniu do istniejgcych sieci - wezet
3|analogia WL1.2. Potgczenie na tuleje kotnierzowe
Wt1.2 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./1009-05 o $r.zewnetrznej 125 mm. Przewody DN125 SDR17 dla metod wykopowych
3|analogia
502,5 m 502,500
RAZEM 502,500
19|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.{1010-05 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm. Do wyliczenia
3 przyjeto 12m odcinki rur.
poz.18/12 ztgcz. 41,875
RAZEM 41,875
20|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1./1010-05 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm. tuki i korki za-
3 Slepiajagce
Luki 2 zlgcz. 2,000
Korki zase- 2 zlgcz. 2,000
piajgce
RAZEM 4,000
21/KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.{1011-05 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm. Przyjeto
3 1 potaczenie /150m przewodu
502,5/150 ztgcz. 3,350
RAZEM 3,350
22|KNNR 4 ST-04 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki PE wbudowane do  |kpl.
d.1./1701-02 istniejgcych rurociggéw o $r. 125 mm. Odejscia przewodami DN125 do gra-
3|analogia nic oraz DN90 do hydrantéw PPOZ
Dn125 2 kpl. 2,000
Dn90 3 kpl. 3,000
wezet W1.3 1 kpl. 1,000
RAZEM 6,000
23|KNNR 4 ST-04 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./1112-02 ciggach PVC i PE. Zasuwy na odejsciach DN125 PE do granic dziatek i za-
3|analogia suwy weztowe. Potgczenie na tuleje kotnierzowe
Odejscia kpl. 2,000
DN125
wezet W1.3 2 kpl. 2,000
wezet w19 1 kpl. 1,000
RAZEM 5,000
24|KNNR 4 ST-04 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.1./1206-02 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lI-IV.
3|analogia Przyjeto rure ochronng z PE
, m 8,500
RAZEM 8,500
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25|KNNR 4 ST-04 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- |m
d.1./1209-01 rach ochronnych.
3|analogia Koszt rur przewodowych uwzgledniono w powyzszych pozycjach
poz.24 m 8,500
RAZEM 8,500
26|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.{1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm. Przewody DN90 SDR17 dla metod wykopowych.
3|analogia
6,1 m 6,100
RAZEM 6,100
27|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1./1011-03 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm. Przyjeto
3 usredniong ilo$¢ 1potgczenie/1 podejscie do hydrantu PPOZ
3*1 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt
d.1.{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
3 zewnetrznej do 90 mm. Przyjeto 3 potgczenia na odcinku do hydrantu
PPOZ
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
29|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.{1010-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm. Przyjeto 2 pota-
3 czenia na odcinku do hydrantu PPOZ
3*2 ztgcz. 6,000
RAZEM 6,000
30|KNNR 4 ST-04 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
3|analogia
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
31|KNNR 4 ST-04 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki PE wbudowane do  |kpl.
d.1.{1701-02 istniejacych rurociggéw o $r. 125 mm. Odejscia wraz z redukcjami na prze-
3|analogia wody DN40 do granic dziatek
13+1 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
32|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./1009-01 o $r.zewnetrznej 40 mm. Przewody SDR17 dla metod wykopowych.
3|analogia
46,5 m 46,500
RAZEM 46,500
33|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.{1011-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 40mm. Przyjeto
3 usredniong ilo§¢ muf elektrooporowych 2szt/1odejscie oraz 1szt zaslepki-
korka elektooporowego na granicy dziatki.
mufy DN40 2*14 zlgcz. 28,000
zaslepki 1*14 zlgcz. 14,000
DN40
RAZEM 42,000
34|KNNR 4 ST-04 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.{1112-01 rociggach PVC i PE.
3|analogia Zasuwy DN32 taczone na tuleje kotnierzowe
13+1 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
35|KNNR 4 ST-04 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.1./1430-01 - elementy betonowe.
3|analogia Bloki oporowe i podporowe armatury, ksztattek, itp.
pod zasuwy (0,38*0,24*0,12)*17 m3 0,186
i hydranty
pod zasuwy (0,24*0,19*0,10)*14 m3 0,064
DN32
RAZEM 0,250
36|KNNR 4 ST-04 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej z rur PE, PEHD o $r. do 125 |200m -
d.1.|1606-01 mm. 1 prob.
3|analogia
(502,5+6,1+46,5)/200 200m - 2,776
1 préb.
RAZEM 2,776

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41137 Uzytkownik: Aleksander Bokota




PR_Jankowice Wodocigg_2024.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
37|KNNR 4 ST-04 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.
d.1.|/1611-01 200m
3
poz.36 odc. 2,776
200m
RAZEM 2,776
38|KNNR 4 ST-04 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm. odc.
d.1./1612-01 Przyjeto dwukrotne ptukanie sieci po dezynfekciji. 200m
3 Krotnos¢ = 2
poz.36 odc. 2,776
200m
RAZEM 2,776
39|KNR 2-19 |ST-04 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego z drutem oznacznikowym.
3|analogia
p0z.18-p0z.24+p0z.26+p0z.32 m 546,600
RAZEM 546,600
14 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
1.4. Drogi o nawierzchni z kruszywa
1
40(KNNR 6 ST-06 Rozebranie nawierzchni drogowych z ttucznia/zwiru/zuzla gr. 15 cm mecha- |m?2
d.1.|0802-02 nicznie.
4.1 Zatozono grubosc¢ warstwy ~30cm. Zaktada sie ponowne wykorzystanie
50% materiatu wydobytego
Krotnos¢ = 2
135,7 m?2 135,700
RAZEM 135,700
41 ST-06 |Zatadunek tadowarka oraz transport ponad 1 km samochodami samowyfa- |m3
d.1.|kalk. wlasna dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
41 tos¢ ustala Wykonawca.
poz.40*0,30*50% m3 20,355
RAZEM 20,355
42|KNNR 6 ST-06 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm. Wyko- m2
d.1./0204-02 rzystanie 50% materiatu wydobytego na dolng warstwe (pozostate
4.1]kalk. wlasna 20,355m3 : 0,15m = 135,70m2)
poz.41/0,15 m2 135,700
RAZEM 135,700
43|KNNR 6 ST-06 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. 15 cm m2
d.1.|0204-06
41
135,7 m?2 135,700
RAZEM 135,700
1.4. Drogi z kostki kamiennej
2
44|/KNNR 6 ST-06 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod- |m?2
d.1./0803-04 sypce cementowo-piaskowe;j
4.2
7,1 m?2 7,100
RAZEM 7,100
45|KNNR 6 ST-06 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0302-02 wo-piaskowe;j.
4.2kalk. wtasna Wykorzystanie elementéw zdemontowanych
poz.44 m2 7,100
RAZEM 7,100
2 Sie¢ wodociggowa - zakres drugi
21 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
46|KNR 2-01 ST-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.2.|/0119-03 réwninnym
1|analogia
DN125 340,8/1000 km 0,341
DN90 10,4/1000 km 0,010
DN40 34,5/1000 km 0,035
RAZEM 0,386
2.2 Roboty ziemne dla budowy wodociagéw
47|/KNNR 1 ST-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.2.|0113-01 moca spycharek. Przyjeto grubos¢ 30cm
2 Krotnos¢ = 2
652,6 m?2 652,600
RAZEM 652,600
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48|KNNR 1 ST-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2./0202-05 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2 (95% robdt wykonywanych mechanicznie)
351,950*95% m3 334,353
RAZEM 334,353
49/KNNR 1 ST-03  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2./0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. |-
2 (5% robot wykonywanych recznie)
351,950*5% m3 17,598
RAZEM 17,598
50 ST-03 |Zatadunek tadowarka oraz transport ponad 1 km samochodami samowyfa- |m3
d.2.|kalk. wlasna dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
2 tos¢ ustala Wykonawca. Podsypka+Wymiana gruntu+Objetosci wodocia-
géw
poz.53+p0z.54+4,290 m3 289,746
RAZEM 289,746
51|KNNR 1 ST-03 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2
d.2.|/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
2 3.0 m; grunt kat. I-IV
3744 m?2 374,400
RAZEM 374,400
52/KNNR 1 ST-03 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na g. do 3,0 |m?2
d.2.|0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
2 chych kat.l-IV wraz z rozbiorka
35,4 m?2 35,400
RAZEM 35,400
53|KNNR 4 ST-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (wraz z za- |m3
d.2.|1411-01 geszczeniem zageszczarkg wibracyjna).
2|analiza indy-
widualna
36,642 m3 36,642
RAZEM 36,642
54| KNNR 4 ST-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich. Grunt z dowozu (25%  |m3
d.2.|/1411-02 wymiany). Cena obejmuje jedynie zakup piasku i dow6z do miejsca wbudo-
2|analiza indy- wania. Zasypanie i zageszczenie ujeto w ponizszej pozycji.
widualna
248,814 m3 248,814
RAZEM 248,814
55|KNNR 1 ST-03 |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2.|0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2 stanie luznym 35 cm). Grunt z dowozu i grunt rodzimy
351,950-p0z.53-4,290 m3 311,018
RAZEM 311,018
56/ KNNR 1 ST-05 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2.|0526-01
2
652,60*0,3 m3 195,780
RAZEM 195,780
2.3 Budowa wodociagéw
57|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt
d.2.|1014-04 mm
3|analogia Trojnik w wezle WE2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58| KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na |szt
d.2.|1022-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm. Tuleje kotnierzowe PVC z uszczelkg (lub fgczniki
3|analogia RK) - w wezle Wk 1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
59|KNNR 4 ST-04 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2.{1112-02 ciggach PVC i PE. Zasuwy przy wtgczeniu do istniejacych sieci - wezet
3|analogia WL2.1. Potgczenie na tuleje kotnierzowe
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 ST-04 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.2./1112-03 rociggach PVC i PE. Zasuwy przy wigczeniu do istniejgcych sieci - wezet
3|analogia WL2.1. Potaczenie na tuleje kotnierzowe
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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61|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2./1009-05 o $r.zewnetrznej 125 mm. Przewody DN125 SDR17 dla metod wykopowych
3|analogia
340,8 m 340,800
RAZEM 340,800
62|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2.{1010-05 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm. Do wyliczenia
3 przyjeto 12m odcinki rur.
poz.61/12 ztgcz. 28,400
RAZEM 28,400
63|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2./1010-05 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm.
3
Luki 4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
64|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2.{1011-05 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 125 mm. Przyjeto
3 1 potaczenie /150m przewodu
340,8/150 ztgcz. 2,272
RAZEM 2,272
65|KNNR 4 ST-04 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki PE wbudowane do  |kpl.
d.2.|{1701-02 istniejgcych rurociggéw o $r. 125 mm. Odejscia przewodami DN125 do gra-
3|analogia nic oraz DN90 do hydrantéw PPOZ
Dn90 3 kpl. 3,000
wezet W2.4 1 kpl. 1,000
RAZEM 4,000
66|KNNR 4 ST-04 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2.|{1112-02 ciggach PVC i PE. Zasuwy na odejsciach DN125 PE do granic dziatek i za-
3|analogia suwy weztowe. Potgczenie na tuleje kotnierzowe
wezet W2.4 1 kpl. 1,000
wezet z14 1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
67|KNNR 4 ST-04 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.2.|1206-02 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV.
3|analogia Przyjeto rure ochronng z PE
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
68|KNNR 4 ST-04 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- |m
d.2.{1209-01 rach ochronnych.
3|analogia Koszt rur przewodowych uwzgledniono w powyzszych pozycjach
poz.67 m 4,000
RAZEM 4,000
69|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2./1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm. Przewody DN90 SDR17 dla metod wykopowych.
3|analogia
10,4 m 10,400
RAZEM 10,400
70|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2.{1011-03 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm. Przyjeto
3 usredniong ilo$¢ 1potgczenie/1 podejécie do hydrantu PPOZ
31 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
71|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt
d.2./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
3 zewnetrznej do 90 mm. Przyjeto 3 potaczenia na odcinku do hydrantu
PPOZ
33 szt 9,000
RAZEM 9,000
72|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2./1010-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm. Przyjeto 2 pota-
3 czenia na odcinku do hydrantu PPOZ
3*2 zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
73|KNNR 4 ST-04 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2./1119-03
3|analogia
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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74| KNNR 4 ST-04 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki PE wbudowane do  |kpl.
d.2.|{1701-02 istniejgcych rurociggéw o $r. 125 mm. Odejscia wraz z redukcjami na prze-
3|analogia wody DN40 do granic dziatek
10+1 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
75|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2.{1009-01 o $r.zewnetrznej 40 mm. Przewody SDR17 dla metod wykopowych.
3|analogia
34,5 m 34,500
RAZEM 34,500
76|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2./1011-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40mm. Przyjeto
3 usredniong ilos¢é muf elektrooporowych 2szt/1odejscie oraz 1szt zaslepki-
korka elektooporowego na granicy dziatki.
mufy DN40 2*12 zlgcz. 24,000
zaslepki 1*12 zlgcz. 12,000
DN40
RAZEM 36,000
77|KNNR 4 ST-04 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.|1112-01 rociggach PVC i PE.
3|analogia Zasuwy DN32 faczone na tuleje kotnierzowe
10+2 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
78|/KNNR 4 ST-04 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.2.{1430-01 - elementy betonowe.
3|analogia Bloki oporowe i podporowe armatury, ksztattek, itp.
pod zasuwy (0,38*0,24*0,12)*11 m3 0,120
i hydranty
pod zasuwy (0,24*0,19*0,10)*12 m3 0,055
DN32
RAZEM 0,175
79|KNNR 4 ST-04 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowej z rur PE, PEHD o $r. do 125 |200m -
d.2./1606-01 mm. 1 préb.
3|analogia
(340,8+10,4+34,5)/200 200m - 1,929
1 préb.
RAZEM 1,929
80|KNNR 4 ST-04 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm  |odc.
d.2.|1611-01 200m
3
poz.79 odc. 1,929
200m
RAZEM 1,929
81|/KNNR 4 ST-04 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm. odc.
d.2.{1612-01 Przyjeto dwukrotne ptukanie sieci po dezynfekcji. 200m
3 Krotnos¢ = 2
poz.79 odc. 1,929
200m
RAZEM 1,929
82|KNR 2-19 |ST-04 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego z drutem oznacznikowym.
3|analogia
p0z.61-p0z.67+p0z.69+p0z.75 m 381,700
RAZEM 381,700
24 Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni
2.4. Drogi o nawierzchni z kruszywa
1
83|KNNR 6 ST-06 |Rozebranie nawierzchni drogowych z ttucznia/zwiru/zuzla gr. 15 cm mecha- |[m2
d.2./0802-02 nicznie.
41 Zatozono grubos$c¢ warstwy ~30cm. Zaktada sie ponowne wykorzystanie
50% materiatu wydobytego
Krotnos¢ = 2
247,9 m?2 247,900
RAZEM 247,900
84 ST-06 |Zatadunek fadowarka oraz transport ponad 1 km samochodami samowyfa- |m3
d.2.|kalk. wtasna dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
4.1 tos$¢ ustala Wykonawca.
poz.83*0,30*50% m3 37,185
RAZEM 37,185
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85|KNNR 6 ST-06 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm. Wyko- m2
d.2./0204-02 rzystanie 50% materiatu wydobytego na dolng warstwe (pozostate
4.1|kalk. wiasna 37,185m3 : 0,15m = 247,90m2)
poz.84/0,15 m?2 247,900
RAZEM 247,900
86|KNNR 6 ST-06 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.2.|0204-06
41
247,9 m?2 247,900
RAZEM 247,900
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