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WYSZCZEGOLNIENIE WYSZCZEGOLNIENIE
1. rurocigg w110 5. rurociag w160
2. trojnik kotnierzowy 6. trojnik kotnierzowy
3. potaczenie kotnierzowe z zasuwg 7. potaczenie kotnierzowe z zasuwg
4. blok oporowy z betonu C16/20, objetos¢ min. 0,075m? 8. blok oporowy z betonu C16/20, objetos¢ min. 0,170m?
UWAGA: Ksztaltke w miejscu styku z blokiem oporowym nalezy zabezpieczy¢ podwdéjng warstwg folii budowlanej (2x min. 1mm)
Bloki zastosowa¢ w weztach potgczenia z istniejgcymi sieciami PVC
Biuro Projektowe: Pro_PIan Ini nieria Faza:
j y PW
‘"o_‘,k‘m ul. Swojczycka 38 pok.224, 51-501 Wroctaw
(e ) i — Gmina Olawa Branza:
sanitarna
PI. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
Projektant: Podpisy Nazwa inwestycji: Data:
mgr inz. Waldemar Krzastek
uprawnienia sanitarne 05.2018
nr WKP/0265/P00S/06 Rozbudowa sieci wodociggowej wraz odgatezieniami do granic
Sprawdzajgcy: dziatek w Jankowicach Gmina Otawa Skala:
mgr inz. Ryszard Musiat
uprawnienia sanitarne == -
nr 256/Gd/72
Opracowanie: Nazwa rysunku: Nr rys:
Schemat blokéw oporowych 5




