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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi powiatowej 1184 O, w m. Stroszowice obejmujaca wykonanie
przejscia dla pieszych wraz z infrastruktura towarzyszaca

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robot polegajacych na przebudowie
drogi powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice, obejmujaca wykonanie przejscia dla pieszych wraz
z infrastrukturg towarzyszgca. W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie przejscia dla pieszych
zwyklego, remont istniejacego chodnika dlugosci ok 395 mb, wykonanie obustronnej strefy
oczekiwania wraz z pasem ostrzegawczym, montaz aktywnych znakéw D-6 zlampami

ostrzegawczymi barwy pomaranczowej oraz montaz asymetrycznych lamp z oprawami
prawostronnymi. Ponadto projektuje si¢ wykonanie remontu jezdni o nawierzchni bitumicznej
na odcinku objetym opracowaniem poprzez sfrezowanie istniejgcej nawierzchni i wykonanie nowej
nawierzchni bitumiczne;j.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przy drodze powiatowej w m. Stroszowice w kierunku miejscowosci Sarny Male jest istniejgcy
chodnik w stanie bardzo ztym. Konieczny jest natychmiastowy remont. Szeroko$¢ nawierzchni
chodnika 1,5 m, nawierzchnia (szczatkowa) z plytek chodnikowych, obrzeza w wigkszosci
potamane, odcinkami brak. Przy jezdni resztki krawgznika betonowego. Brak sprawnie dzialajacego
systemu odwodnienia. Konieczna wymiana studzienek $ciekowych wraz z przykanalikami
odprowadzajacymi wode do rowu przydroznego, ktory nalezy odmuli¢ dla poprawy dziatania
calego systemu odwadniajgcego. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu nalezy
wykona¢ przejscie dla pieszych. Dla poprawy komfortu oséb stabo widzacych przed przejsciem
zostang zamontowane plyty integracyjne. Powstanie réwniez oznakowanie pionowe i poziome.
Krawezniki utrudniajgce wjazd na przejscie zostang réwniez wymienione i osadzone na fawie
betonowej z oporem. Z uwagi na zly stan nawierzchni jezdni j. liczne ubytki i spgkania, nalezy
rowniez wykona¢ remont nawierzchni jezdni poprzez frezowanie nawierzchni na giebokos¢ 2 cm
oraz wykonanie warstwy $cieralnej o gr. 5 cm. Szeroko$¢ jezdni w miejscu objetym opracowaniem
to 4,6 m. Pod drogg powiatows znajduje si¢ przepust drogowy, ktory nalezy wyczy$ci¢ oraz
wykona¢ remont $cianki czotowej przepustu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Poczatek odcinka objetego opracowaniem przyjeto w km 0+000 (skrzyzowanie drogi powiatowej).
Koniec opracowania znajduje si¢ w km 0+395. Na odcinku objetym opracowaniem przyjeto remont
istniejgcego chodnika przylegtego do jezdni na dtugosci od km 0+000 do km 0+395 o szerokosci
1,5 m. W dokumentacji przyjeto nastepujgca Konstrukcje nawierzchni remontowanego chodnika:
warstwa §cieralna z kostki betonowe]j wibroprasowanej o gr. 8 cm wykonanej na warstwie podsypki
z kruszywa 0/4 o gr. 3 cm. Pod nawierzchnig z kostki przewidziano wykonanie gérnej podbudowy
z kruszywa lamanego 0-31,5 o grubosci 10 cm dolnej podbudowy kruszywa tamanego 0-63
o grubosci 15 cm oraz warstwy odsaczajacej z piasku naturalnego o gr. 10 cm. Caly chodnik bedzie
obramowany od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 osadzonym na fawie
betonowej z oporem a od strony terenow przylegtych obrzezem betonowym 8x30x100 osadzonym
na lawie betonowej z oporem. Odwodnienie projektowanego chodnika bedzie si¢ odbywalo poprzez
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nadanie odpowiednich spadkéw nawierzchni remontowanego chodnika oraz poprzez istniejgce
kratki Sciekowe wraz z przykanalikami ktore nalezy wymieni¢ na nowe. Na calej dlugosci
kraweznika przewidziano wykonanie scieku przykraweznikowego z kostki betonowej 20x10x8
na lawie betonowe;j.

Dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji z drogi powiatowe] nalezy réwniez wykonaé remont
istniejacych  zjazdéow do posesji. Dokumentacja przewiduje nastepujaca konstrukcje
na przebudowywanych zjazdach: warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm
wykonanej na warstwie podsypki z kruszywa 0/4 o gr. 3 cm. Pod nawierzchnig z kostki
przewidziano wykonanie gornej podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci 10 cm dolnej
podbudowy kruszywa tamanego 0-63 o grubosci 15 cm oraz warstwy odsgczajacej z piasku
naturalnego o gr. 10 cm. Zjazd zostanie obramowany kraweznikami betonowymi osadzonymi
na tawie betonowej z oporem. W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢ remont istniejacej
nawierzchni jezdni poprzez frezowanie na glgbokos$¢ 2 ¢cm i wykonanie nowej warstwy Scieralnej
gr. 5 cm. W ramach zadania projektuje si¢ rowniez oswietlenie dedykowane przejscia dla pieszych,
za pomocg opraw o$wietleniowych asymetrycznych z optyka prawostronna. Lampy doswietlajace
oraz znak aktywny D-6 beda posiadaly zasilanie solarne.

W ramach rob6t budowlanych nalezy oczys$ci¢ przepust znajdujacy si¢ pod drogg powiatowg oraz
wykonaé remont istniejacej Scianki czolowe;.

4, Zestawienie powierzchni projektu zagospodarowania terenu

Dhugos¢ remontowanego chodnika — 395 mb,
Powierzchnia chodnika — 532,9 m?

Powierzchnia zjazdéw — 81,4 m?

Szerokos¢ chodnika — 1,5 m

Spadek poprzeczny chodnika — 2 %

Dlugos¢ remontowanej nawierzchni jezdni — 395 mb,
Spadek poprzeczny jezdni — 2%, przekrdj daszkowy

5. Informacja odno$nie rejestru zabytkow
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Informacja odnos$nie wplywu eksploatacji gérniczej
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega wptywem eksploatacji gorniczej

7. Dane uzupehiajace

Budowa przejscia dla pieszych oraz remont chodnika i jezdni w ramach ww. zadania
ma wykorzystywa¢ elementy istniejgcego ukladu komunikacyjnego, poprawiajac warunki ruchu
pieszych. Planowana inwestycja nie wplynie na istniejacy sposéb zagospodarowania terenu oraz nie
zmieni sie dotychczasowy sposob uzytkowania istniejacej drogi. Przedmiotowe zamierzenie nie
niszczy waloréw istniejacego Srodowiska przyrodniczego. Konsekwencjg projektowanych zmian
nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikéw wplywajacych
degradujgco na srodowisko. Nie zmniejszy sie¢ warto$¢ uzytkowa przylegltych do drogi gruntow.
Charakter projektowanej inwestycji nie stanowi, jak réwniez nie b¢dzie powodowal negatywnego
wplywu na $rodowisko przyrodnicze, ludzi, i inne obiekty budowlane. Nie bedzie wystepowato
réwniez trans-graniczne oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko. Przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminuja wplyw obiektu
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na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c - Prawo budowlane, obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢
do terenu na ktérym projektowana jest inwestycja tj. do dzialek o nr ew. 134, bedacej wlasnoscig
Powiatu Brzeskiego.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

» Art. 43 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1693 z pozn.
Zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczens I_
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
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Il DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

~ mape zasadniczg w skali 1:500

— umowe z inwestorem

— pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1679),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

—  Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3, WR-D-41-4

2. Opis stanu istniejacego

Przy drodze powiatowej w m. Stroszowice w kierunku miejscowosci Sarny Male jest istniejgcy
chodnik w stanie bardzo ztym. Konieczny jest natychmiastowy remont. Szerokos$¢ nawierzchni
chodnika 1,5 m, nawierzchnia (szczgtkowa) z plytek chodnikowych, obrzeza w wigkszosci

potamane, odcinkami brak. Przy jezdni resztki kraweznika betonowego. Brak sprawnie dzialajacego
systemu odwodnienia. Konieczna wymiana studzienek $ciekowych wraz z przykanalikami
odprowadzajacymi wode do rowu przydroznego, ktory nalezy odmuli¢ dla poprawy dziatania
calego systemu odwadniajacego. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu nalezy
wykonaé przejécie dla pieszych. Dla poprawy komfortu oséb stabo widzacych przed przejsciem
zostang zamontowane plyty integracyjne. Powstanie rowniez oznakowanie pionowe i poziome.
Krawezniki utrudniajgce wjazd na przejscie zostang roéwniez wymienione i osadzone na tawie
betonowej z oporem. Z uwagi na zly stan nawierzchni jezdni tj. liczne ubytki i sp¢kania, nalezy
rowniez wykona¢ remont nawierzchni jezdni poprzez frezowanie nawierzchni na gtgbokos¢ 2 cm
oraz wykonanie warstwy Scieralnej o gr. 5 cm. Szerokos¢ jezdni w miejscu objetym opracowaniem
to 4,6 m. Pod droga powiatowg znajduje si¢ przepust drogowy, ktéry nalezy wyczysci¢ oraz
wykona¢ remont $cianki czolowej przepustu.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Poczatek odcinka objetego opracowaniem przyjeto w km 0+000 (skrzyzowanie drogi powiatowe;).
Koniec opracowania znajduje si¢ w km 0+395. Na odcinku objetym opracowaniem przyjeto remont
istniejgcego chodnika przylegtego do jezdni na dtugosci od km 0+000 do km 0+380 o szerokosci
1,5 m. W dokumentacji przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni remontowanego chodnika:
warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm wykonanej na warstwie podsypki
z kruszywa 0/4 o gr. 3 cm. Pod nawierzchnig z kostki przewidziano wykonanie gérnej podbudowy
z kruszywa Yamanego 0-31,5 o grubos$ci 10 cm dolnej podbudowy kruszywa lamanego 0-63
o grubosci 15 cm oraz warstwy odsaczajacej z piasku naturalnego o gr. 10 cm. Caly chodnik bedzie
obramowany od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 osadzonym na lawie
betonowej z oporem a od strony terendéw przyleglych obrzezem betonowym 8x30x100 osadzonym
na tawie betonowej z oporem. Odwodnienie projektowanego chodnika bedzie si¢ odbywato poprzez
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nadanie odpowiednich spadkéw nawierzchni remontowanego chodnika oraz poprzez istniejace
kratki $ciekowe wraz z przykanalikami ktore nalezy wymieni¢ na nowe. Na calej dlugosci
kraweznika przewidziano wykonanie scieku przykraweznikowego z kostki betonowej 20x10x8 na
tawie betonowej.
Dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji z drogi powiatowej nalezy réwniez wykona¢ remont
istniejacych  zjazdow do posesji. Dokumentacja przewiduje nastgpujaca konstrukcje
na przebudowywanych zjazdach: warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. § cm
wykonanej na warstwie podsypki z kruszywa 0/4 o gr. 3 cm. Pod nawierzchnia z kostki
przewidziano wykonanie gérnej podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci 10 cm dolnej
podbudowy kruszywa tamanego 0-63 o grubosci 15 cm oraz warstwy odsaczajacej z piasku
naturalnego o gr. 10 cm. Zjazd zostanie obramowany kraw¢znikami betonowymi osadzonymi
na tawie betonowej z oporem. W ramach zadania nalezy réwniez wykonaé remont istniejgce]
nawierzchni jezdni poprzez frezowanie na glebokos$¢ 2 cm i wykonanie nowej warstwy $cieralnej
gr. 5 cm. W ramach zadania projektuje si¢ rowniez oswietlenie dedykowane przejscia dla pieszych,
za pomocg opraw oswietleniowych asymetrycznych z optyka prawostronna. Lampy doswietlajace
oraz znak aktywny D-6 bedg posiadaty zasilanie solarne.
W ramach robét budowlanych nalezy oczysci¢ przepust znajdujacy si¢ pod droga powiatowg oraz
wykona¢ remont istniejgcej $cianki czotowe;.
W zakres robét w trakcie budowy wchodzi:

— roboty pomiarowe ,

roboty rozbidrkowe,

— roboty ziemne - korytowanie,

— wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku naturalnego gr. 10 cm,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-63 gr. 15 cm,

—~ wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 gr. 10 cm,

— wymiana kratek Sciekowych wraz z przykanalikami,

— osadzenie kraweznikow i obrzezy betonowych,

— wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowe;j,

— wykonanie remontu zjazdow,

— wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z kruszywa 0/4 gr. 3
cm

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— montaz oznakowania aktywnego o zasilaniu solarnym wraz z do§wietleniem przejscia dla
pieszych,

— frezowanie istniejgcej nawierzchni na glebokos¢ 2 cm,

— wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC118S,

— oczyszczenie przepustu pod droga,

— remont $cianki czotowe] przepustu,

— plantowanie i humusowanie pobocza.

Uktad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegdtowych.

4., Konstrukcija nawierzchni

Parametry techniczne:
Droga nr 1184 O, kategoria drogi: powiatowa, klasa drogi zbiorcza Z, szeroko$¢ jezdni: 4,6 m,
7



pochylenie poprzeczne 2%, przekrdj daszkowy.

Chodnik przy jezdni (REMONTOWANY) - szerokos¢ 1,5 m, pochylenie poprzeczne — 2 %
w kierunku jezdni.

Spadek podhuzny nalezy dostosowaé do istniejgcej niwelety drogi,

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

8,0 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej — kolor szary,

3,0 cm — warstwa podsypki z kruszywa 0/4,

10,0 cm - w-wa gérna podbudowy z thicznia stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
15,0 cm - w-wa gérna podbudowy z thucznia stabilizowanego mechanicznie 0-63
10,0 cm — w-wa odsaczajaca z piasku naturalnego

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow

8,0 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej — kolor czerwony,
3,0 cm — warstwa podsypki z kruszywa 0/4,

10,0 cm - w-wa gérna podbudowy z thucznia stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
15,0 cm - w-wa gorna podbudowy z ttucznia stabilizowanego mechanicznie 0-63
10,0 cm — w-wa odsgczajaca z piasku naturalnego

5. Geotechniczne warunki posadowienia
Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz

oceny wizualnej terenu przyleglego do drogi.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i sprawdzen podioza warunki gruntowe zaliczono
do prostych - warstwy gruntow jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nie
obejmujace mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntdéw organicznych 1 nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych planowane zamierzenie budowlane zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
obejmujacej obiekty budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych takie jak wykopy
o glebokosci do 1,2m, nasypy budowlane o wysokosci do 3m, Sciany oporowe i rozparcia wykopoéw
jezeli r6znica poziomow nie przekracza 2m.

6. Odwodnienie nawierzchni

Projekt zaktada, powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni chodnika
w kierunku jezdni. Nalezy wymieni¢ istniejace studzienki sciekowe wraz z przykanalikami. Projekt
zaklada réwniez wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej 20x10x8 na lawie
betonowej w ilosci 395 mb (na calej dtugosci remontowanego chodnika).

7. Urzadzenia obce

Na odcinku drogi objetym opracowaniem znajduja si¢ nastgpujace sieci: energetyczna,
teletechniczna oraz wodociggowa. Wszystkie urzadzenia obce zlokalizowane w pasie drogowym
znajdujg si¢ ponizej gle¢bokosci wynikajacej zzakresu projektowanych robot, tym samym
planowany zakres robdt nie bedzie ingerowal w istniejgce urzadzenia. Wszelkie roboty w poblizu
urzadzen obcych nalezy prowadzié w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej nadzor
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nad danym  urzadzeniem. W  przypadku stwierdzenia  wystepowania  urzadzenia
niezinwentaryzowanego, nalezy bezwzglednie przerwaé roboty i powiadomi¢ wlasciwa instytucije,
a dalsze prace kontynuowaé w sposob przedstawiony wyzej.

8. Parametry techniczno - uzytkowe
Dtugos¢ remontowanego chodnika — 395,00 mb,
Powierzchnia chodnika — 532,9 m?
Powierzchnia zjazdow — 81,4 m?

Szerokos¢ istniejagcego chodnika — 1,5 m
Spadek poprzeczny chodnika —2 %

Szerokos¢ jezdni — 4,60 m

Spadek poprzeczny jezdni — 2 %, przekrdj daszkowy

9. Charakterystyka energetyczna przedsiewzigcia
Charakterystyka energetyczna przedsigwzi¢cia — nie dotyczy

10. Informacja odno$nie rejestru zabytkow
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

11. Informacja odno$nie wplywu eksploatacji gorniczej

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega wptywem eksploatacji gorniczej

12. Wplyw inwestycji na Srodowisko

» Dlugos¢ remontowanego chodnika — 395 m,

» Szerokos¢ chodnika — 1,5 m,

» Szerokos¢ jezdni — 4,60 m,

» Zaprojektowano remont chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz remont nawierzchni
jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S,

» Zapotrzebowanie w wode, instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,

gazowe, telekomunikacyjne, piorunochronne — nie dotyczy.
» Zanieczyszczenia ptynne — wody opadowe
Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo do istniejgcego rowu przydroznego.
Wibracja i promieniowanie — nie dotyczy.
Istniejace zadrzewienia zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.
Nie bedzie wystepowato trans-graniczne oddziatywanie przedsigwzigcia na srodowisko.
Wykonanie przejscia dla pieszych, remont nawierzchni chodnika oraz remont nawierzchni
jezdni w terenie zabudowanym nie ma negatywnego wplywu na §rodowisko przyrodnicze, ludzi
i inne obiekty budowlane.
» Brak emisji zanieczyszczen gazowych oraz wytwarzania odpadow.
» Obszary podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16.04. 2004 r. o ochronie przyrody
obszardw znajdujacych sie w zasiegu znaczgcego oddzialywania przedsigwziecia.
W zasiegu znaczgcego oddzialywania przedsigwziecia nie wystgpuja obszary podlegajace
ochronie, naktdre przedsiewziecie mogloby oddziatywaé. Nie znajduja si¢ w strefie
oddzialywania obiekty o wysokich walorach krajobrazowych lub widokowych.
» Przedsiewzigcia chronigce srodowisko:

YV V V VY

— w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych — Nie wystepuja

9



— w zakresie emisji hatasu — Nie wystepuja.
— w zakresie ochrony $rodowiska gruntowego — Nie wystepuja
— w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych — Nie wystepuja
— w zakresie ochrony ludzi i zwierzat — Nie wystepuja
— w zakresie ochrony zieleni — Nie przewiduje sie zmian w ukltadzie zieleni

> Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne ograniczaja
lub eliminuja wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

» Ochrona srodowiska.
Wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo poprzez prawidtowo uksztattowane
spadki poprzeczne i podluzne. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z materialow
nie powodujgcych degradacji $rodowiska. Odpady moga stanowi¢ opakowania po materiatach
budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane
w pojemniki na placu budowy nalezy wywiezé na wysypisko na koszt wykonawcy robot.
Roboty wykonywane beda w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robdt powinien
spelnia¢ dopuszczalne normy hatasu. W aspekcie ochrony srodowiska remont chodnika w m.
Stroszowice ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego poprzez
podniesienie komfortu jazdy oraz parametréw technicznych przedmiotowej drogi powiatowe;.
Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na klase drogi
nie projektuje sie urzadzen zabezpieczajacych oraz nie przewiduje si¢ przekroczenia wartoSci
dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy. Poprawa
parametréw technicznych istniejacej drogi przyczyni sie¢ do usprawnignia ruchu kotowego
i pieszego oraz zmniejszenia emisji spalin, halasu oraz drgan.

~0-FROJEKTOWE
LESIGR?
bl Chiuchiro
W i ul. hwaszkicwicza 11
. ) RuGON 160063440
3978 a4

SURO KONBULT

45400 Wy

Pt -t AT IR
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11 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120, poz. 1126) oraz art. 2la Prawa budowlanego projektowana inwestycja wymaga
sporzgdzenia szczegOtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do robét polegajacych na przebudowie

drogi obejmujacej wykonanie przejécia dla pieszych w ramach zadania — Przebudowa drogi
powiatowej 1184 O, w m. Stroszowice obejmujaca wykonanie przejécia dla pieszych wraz
z infrastrukturg towarzyszacg. Projektowane przejscie dla pieszych znajduje si¢ w terenie
zabudowanym. Gléwnym Zrodtem ruchu w rejonie  projektowanego przejscia jest ruch
mieszkancow m. Stroszowice. Poczgtek odcinka objetego opracowaniem przyjeto w km 0+000
(skrzyzowanie drogi powiatowej). Koniec opracowania znajduje si¢ w km 0+395. Na odcinku
objetym opracowaniem przyjeto remont istniejacego chodnika przylegtego do jezdni na dtugosci
odkm 04000,00 do km 0+395 o szerokosci 1,5 m. W dokumentacji przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni remontowanego chodnika: warstwa $cieralna z kostki betonowej
wibroprasowanej o gr.8 cm wykonanej na warstwie podsypki z kruszywa 0/4 o gr. 3 cm.
Pod nawierzchnig z kostki przewidziano wykonanie gornej podbudowy z kruszywa lamanego
o frakeji 0-31,5 o grubosci 10 cm, dolnej podbudowy z kruszywa lamanego 0-63 o grubosci 15 cm
oraz warstwy odsgczajacej z piasku naturalnego o gr. 10 cm. Caly chodnik bedzie obramowany
od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 osadzonym na lawie betonowej z oporem
a od strony terenow przyleglych obrzezem betonowym 8x30x100 osadzonym na tawie betonowe;j
zoporem. Odwodnienie projektowanego chodnika bedzie si¢ odbywalo poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw nawierzchni remontowanego chodnika oraz poprzez istniejace kratki
$cickowe wraz z przykanalikami ktore nalezy wymieni¢ na nowe. Na calej dlugosci kraweznika
przewidziano wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej 20x10x8 na lawie
betonowej. Projektuje si¢ réwniez remont nawierzchni jezdni na odcinku objgtym opracowaniem,
projektuje si¢ sfrezowanie istniejgcej nawierzchni na calej szerokosci na glebokos¢ 2 cm oraz
wykonanie nowej warstwy Scieralnej gr. 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S.
Dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji z drogi powiatowej nalezy réwniez wykona¢ remont
istnicjagcych  zjazdéw do posesji. Dokumentacja przewiduje nastgpujaca konstrukcje
na przebudowywanych zjazdach: warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. § cm
wykonanej na warstwie podsypki z kruszywa 0/4 o gr. 3 cm. Pod nawierzchniag z kostki
przewidziano wykonanie gornej podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci 10 cm, dolnej
podbudowy kruszywa amanego 0-63 o grubosci 15 cm oraz warstwy odsaczajacej z piasku
naturalnego o gr. 10 cm. Zjazd zostanie obramowany kraweznikami betonowymi osadzonymi
na lawie betonowej z oporem. W ramach zadania projektuje sie réwniez o$wietlenie dedykowane
przejscia dla pieszych, za pomoca opraw os$wietleniowych asymetrycznych z optyka prawostronna.
Lampy do$wietlajace oraz znak aktywny D-6 beda posiadaty zasilanie solarne.
W ramach robot budowlanych nalezy oczysci¢ przepust znajdujacy si¢ pod droga powiatowa oraz
wykonac remont istniejacej Scianki czotowej.
W zakres robot w trakcie budowy wchodzi:
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— roboty pomiarowe ,

— roboty rozbiorkowe,

— roboty ziemne - korytowanie,

— wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku naturalnego gr. 10 cm,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-63 gr. 15 cm,

— wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 gr. 10 cm,

— wymiana kratek $ciekowych wraz z przykanalikami,

— osadzenie kraweznikow i obrzezy betonowych,

— wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej,

— wykonanie remontu zjazdéw,

— wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z kruszywa 0/4 gr. 3
cm

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— montaz oznakowania aktywnego o zasilaniu solarnym wraz z do$wietleniem przejécia dla
pieszych,

— frezowanie istniejacej nawierzchni na glebokosé 2 cm,

—~ wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S,

— oczyszczenie przepustu pod droga,

— remont $cianki czolowej przepustu,

— plantowanie i humusowanie pobocza.

3. Istniejace obiekty budowlane,
W  bezposrednim sgsiedztwie planowanych rob6t budowlanych znajduja si¢ zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, drogi gminne i droga powiatowa oraz tereny uprawne i tereny

zielone.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki i terenu, ktdre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonywanie rob6t budowlanych w  bezposrednim sgsiedztwie napowietrznych linii

energetycznych. Biezgca eksploatacja sgsiadujacych dziatek.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robdét budowlanyceh.

Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach zwigzanych z robotami ziemnymi w terenie
uzbrojonym w sieci, przy pracach zwigzanych z zaladunkiem iroziadunkiem materialow
budowlanych (thuczen, kostka betonowa i inne materiaty sypkie)

6. Wskazanie sposobu prowadzenia _instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szezegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnoéci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow, zasad

bezpieczefistwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiagzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieezenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w_ strefach
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szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna

i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innvch zagrozen.
strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom

postronnym,

prace budowlane mogg by¢ wykonywane wylacznie pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robét,

prace budowlane mozna wykonywaé tylko w zakresie okreslonym na podstawie projektu
sporzadzonego stosownie do obowigzujacych przepisow,

miejsce pracy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot budowlanych
o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami,

przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw bhp i p.poz.,

wszyscy pracownicy wykonujacy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bhp zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang praca oraz posiada¢ wazne badania
lekarskie,

usuwanie przeszkod oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robét ziemnych:

— wszelkie przedmioty znajdujgce si¢ w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢
prowadzone roboty ziemne, powinny zosta¢ usunigte przed rozpoczgciem robot,

— nie nalezy usuwaé utozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodow i kanatéw bez
zgody jednostki do ktérej nalezy nadzér nad nimi a roboty wykonywaé w sposoéb
uzgodniony z tg jednostka,

— w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych, nie przedstawionych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ w tym miejscu
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen. Do robdét mozna przystapi¢ dopiero
po zidentyfikowaniu tych urzadzen i zapoznaniu si¢ z zasadami bezpiecznej pracy w ich
sgsiedztwie,

—  w przypadku gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie prace
a miejsce niebezpieczne oznakowaé i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wlasciwy organ wladzy
administracyjnej oraz Policjg,

— przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegngce
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

— w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze,

— w czasie wykonywania wykopow nalezy oznaczy¢é za pomocg ogrodzen z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10 m i w odleglosci
1,00 m od krawedzi wykopu.

> materialy na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom przeszkolonym
w wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrone mienia
na budowie. Organizacje robdt prowadzi¢ w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu na czas
budowy po uprzednim zgloszeniu zarzadzajacemu ruchem idrogg. Na budowie w widocznym
miejscu umiescié tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane BIOZ, zgodnie z art. 42,
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ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni
w odpowiedni sprzet ochrony osobiste] i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegolowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem

Namystow, mayze,

wlURO KONSULTINGOW/I-PROJEKTOWE
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Obrzeze betonowe 100x25x8 cm

\

 na tawie befonowej

Kostka wibroprasowana - 8cm (szara)

Podsypka z kruszyny 0/4 - 3cm
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Warstwa gérna podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5 - 10cm

Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego 0-63 - 15cm

Warstwa odsaczajaca z piasku naturalnego - 10cm

Grunt rodzimy

UL

0$ drogi

POWIAT BRZESKI

O UL. ROBOTNICZA 20
49-300 BRZEG
Biuro Konsultingowo - Projektowe
P‘:?Egjré?(ﬁ'LchA <Lech-Design> mgr Leszek Chuchro
ul. lwaszkiewicza 11
46-100 Namystow ]
AT Przebudowa drogi pc‘Jwia.towej 1184 O,. w m. Stroszbwice
ZADANIA obejmujaca wykonanie i
przejscia dla pieszych wraz z infrastrukturg lowarz ?2‘?024.
4
NAZWA NR RYS.
0N PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY i
BRANZA DROGOWA SKALA: 1,29
OPRACOWAL LESZEK CHUCHRO 03.2023 N M/ /

IZ.;

[




'ﬁo-J_p_ Béﬁd DJ!U-'E;._J;_']_“_"

Obrzeze be’ronowe 100x25x8 b cm

na tawie | befonowe1

Wysokos¢ dopasowana
do ist. nawierzchni na posesjach

Przekroj konstrukcyjny na Zjazdach
skala 1:25

=
(o]
= 5
1,50m ™ 2,30m
— == L - 0 -— L
Chodnik - Jezdnia
[e}] ~ Q
3 5l =
r':l [« T R——
=} 3 é’ 0$ drogi
SN 4
K Kraweznik betonowy 1 100x30x15 /
X7 na tawie betonowej z oporem | /
§ |
- _Kostka betonowa 20x10x8 ://

7" na tawie betonowej v
|
Nowa nawierzchnia bitumiczna |

|
|

WL i ' f I || M_Li[ ||.|I {',! r |I |'I-.||-.'| f || |

-

INWESTOR

@ POWIAT BRZESKI
UL. ROBOTNICZA 20
- 49-300 BRZEG

Biuro Konsultingowa - Projeklowe
P‘l{taNE?{iLK\nﬁn m <Lech-Design> mgr Leszek Chuchro
e ul. Iwaszkiewlcza 11
i 46-100 Namystéw
NAZWA Przebudowa drogi powiatowej 1184 O, wm, Stroszowice
ZADANIA obejmujgca wykonanie
przejscia dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
NAZWA h R RYS,
RYSUNKU PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA ZJAZDACH
BRANZA DROGOWA SKALA.\
OPRACOWAL

LESZEK CHUCHRO 03.2023 )\a‘]

v




RZUT Z GORY - PLAN ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
skala 1:50

Obrzeze betonowe 100x30x8 cm
na tawie betonowej z oporem ’4____5,“50 m—

Obrzeze betonowe 100x30x8 cm
na tawie betonowej z oporem
Granica pasa drogowego

—b-‘

wg. PZT

chodnik z kostki betonowej N4 chodnik z kostki betonowej

gtebokosé zjazdu

B L A —

8,00 m

Kraweznik betonowy 100x30x15 cm
na tawie betonowej z oporem

Kraweznik betonowy najazdowy 100x22x15 c¢m
na tawie betonowej z oporem
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Szczegdt posadowienia

obrzeza betonowego 8x30x100
W granicy pasa drogowego
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Obrzeze betonowe
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Szczegdt posadowienia
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