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PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

ZAKRES i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,Utworzenie miejsca rekreacji ze $ciezkami przyrodniczo —
edukacyjnymi w m. Trabki Wielkie”, na terenie dziatek nr 351 i 382 w m. Trabki Wielkie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren objety opracowaniem stanowig grunty niezabudowane oraz niezagospodarowane. Teren
dziatek jest porosniety roslinnoScig - zielen niska i wysoka, w Zaden sposob
niezagospodarowana.

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej gminnej dz. nr 35/1 ul. Polonii Gdanskiej, poprzez
istniejacy zjazd, ktory nie wymaga zmiany parametrow jak rowniez uzgodnienia z zarzadcg drogi
pod katem planowanej inwestycji.

Dziatki charakteryzujq sie zroznicowanym uksztattowaniem terenu.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn.: ,Utworzenie miejsca rekreacji ze $ciezkami
przyrodniczo - edukacyjnymi w m. Trabki Wielkie”, obejmuje lokalizacje urzadzen matej
architektury jak rowniez wykonanie S$ciezki przyrodniczo — edukacyjnej wykonanej jako
nawierzchnia utwardzona wzdtuz ktérej zlokalizowane bedg tablice edukacyjne. Projektowany
teren rekreacyjny przeznaczony bedzie do wypoczynku i rekreacji mieszkancow gminy Trabki
Wielkie i odwiedzajacych ja gosci.

Projektowana inwestycja projektowana jest na podstawie zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr 12/11/06 rady Gminy Trabki Wielkie z dnia 14
marca 2006r.

Zgodnie z zapisami karty terenu 2.6.5. KS/ZU (dot. Dz. nr 351) jest to teren publiczny jako
parkingi, plac przed cmentarzem. Dopuszcza sie wprowadzenie matej architektury tj. fontanny,
tawki, pergole, podesty, pomniki, itp.

Planowana inwestycja obejmuje na dz. nr 351, lokalizacje obiektow matej architektury z ktérych
beda korzysta¢ m.in. uzytkownicy pobliskiego cmentarza jak i mieszkancy gminy.

Do budowy obiektdw uzyte zostang materiaty takie jak kamien (kruszywo), drewno itp. Materiaty
naturalne.

Zgodnie ze wskazaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planuje sie
lokalizacje na przedmiotowym terenie lamp o$wietleniowych i koszy na $mieci.

Biorgc powyzsze pod uwage planowana inwestycja zgodna jest z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebu geodezyjnego Trabki Wielkie.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie/budowe/montaz nastepujacych
elementdw zagospodarowania terenu:

UWAGA:
PROJEKTOWANE ELEMENTY MAJA CHRAKTER POGLADOWY DO WYKONANIA W
UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM
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- ,MIEJSCE REKREACYJNE” - 1KPL,;

Stot drewniany o $rednicy ok. 1,50m wraz z montazem 4szt. tawek drewnianych
impregnowanych cisnieniowo.

Eleme jektowany na dz. Nr 351.

- WIATA REKREACYJNA - 1szt.

Wiata o konstrukcji drewnianej z drewna impregnowanego cisnieniowo. Wiata na planie
kwadratu o wymiarach 3,0mx3,0m. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 30°, kryty
gontem bitumicznym na petnym deskowaniu. Wiata wyposazona w jeden komplet ,fawostotu”
(stot + dwie tawki). Konstrukcje wiaty stanowig elementy drewniane o przekroju 14x14cm,
krokwie 8x16cm.

Pod wiatg nalezy wykona¢ utwardzenie terenu z kostki betonowej/ptytek betonowych gr. 6ecm
na podsypce cementowo — piaskowe;.
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- ,,orbitrek” - 1szt.;
Posadowienie urzadzenia za posrednictwem prefabrykowanych betonowych fundamentéw i
kotew stalowych stanowigcych czes¢ urzadzenia fitness, wkopanych w istniejgce podioze.

- ,wyciag gorny+wyciskanie siedzac” - 1szt.;
Posadowienie urzadzenia za posrednictwem prefabrykowanych betonowych fundamentow i
kotew stalowych stanowigcych cze$¢ urzadzenia fitness, wkopanych w istniejace podtoze.
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- ,TABLICA EDUKACYJNA” - 10szt.;

WYMIARY:

Tablica: 0,40m x 0,60m
Wysokos¢ 1,00 m
KONSTRUKCJA:

Plansza ekspozycyjna wykonana z blachy ocynkowanej gr. 3mm, umieszczona pod katem 30°
wzgledem nogi.

Tablica wykonana z aluminium kompozytowego 3mm oklejona folig polimerowa z laminatem UV.
Tablica przykrecana do planszy na ozdobne $ruby kotpakowe.

Stelaz do tablicy edukacyjnej wykonany na jednej nodze z profilu ocynkowanego 8x8cm malowanego
proszkowo w kolorze szarym.

Mocowanie do podioza bezpo$rednio w gruncie .
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- ,Kosz na $mieci”

WYMIARY:

Diugos$¢ catkowita: 145 cm (gteboko$¢ montazu 45¢cm)
Wysokos¢: 50 cm

Srednica kosza: 34 cm

Pojemnos$¢ kosza: 50!

KONSTRUKCJA:

Solidnie wykonany elegancki i klasyczny kosz.

Kosz wykonany z blachy ocynkowanej, ktory malowany jest proszkowo,
Kosz posiada wyjmowany wktad utatwiajacy oprdznianie o pojemnosci 50 I.
Mocowanie do podioza bezpo$rednio w gruncie.
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- ,fawka parkowa” - 5szt.;

tawka stalowo — drewniana, elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, nogi z rur @
6 cm, listwy drewniane Swierkowe, malowane farbg akrylowg lub lakierobejca listwa: dt. 156 cm,
szer. 8 cm, grub. 4,3 cm - 8 szt. dodatkowy ptaskownik wzmacniajacy

kolorystyka podstawowa: listwy mahon, podstawa czarny RAL 9005

Posadowienie urzadzenia za posrednictwem prefabrykowanych betonowych fundamentéw i
kotew stalowych stanowigcych czes¢ urzadzenia, wkopanych w istniejgce podtoze.
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- ,lJampa solarna parkowa - hybrydowa” - 5szt.;

Dane techniczne:

Akumulator 80Ah

Panel fotowoltaiczny 160W

Uwagi Kula srednica 400mm

Wysokos$¢ stupa 3,5m

Moc [W] 15W

Wysokosc montazu lampy 2.5m

Posadowienie urzadzenia za posrednictwem prefabrykowanych betonowych fundamentéw i
kotew stalowych stanowigcych czes¢ urzadzenia, wkopanych w istniejgce podtoze.

DS-BUD USLUGI INZYNIERSKIE DAWID STASIAK
ul. Gdanska 6, 82-112 Ostaszewo
tel. 505-897-154 email.: biuro.dsbud@gmail.com



os -sub

USHIUGEI INZYNIERSKIE

- ,podest obserwacyjny” - 1szt,;

Podest o konstrukcji drewnianej o wymiarach w rzucie 5,0mx5,0m, wysokos¢ podestu 1,0m n.p.t.
Konstrukcja z elementdw o przekroju 16x16cm, podioga podestu z deski gr. 32mm. Zakotwienie
podestu w gruncie za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w podtoze.

- ,Sciezka zwirowa” - dt. ok. 320mb.;

Sciezka szerokoéci 2,0m o nawierzchni zwirowej 0/8mm, obustronnie zabezpieczona obrzezem
betonowym 6x20x100cm na tawie betonowe;.

Szczegotowe rozwigzanie wg zatgczonego rysunku.

- miejsca postojowe oraz tereny utwardzone - pow. 500,00m2.

UWAGA MIEJSCA POSTOJOWE NIE OBJETE ZGLOSZENIEM ROBOT (brak koniecznosci
zgtoszenia zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane)

Planuje sie budowe 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, przeznaczonych dla
uzytkownikow terenow rekreacyjnych. Miejsca postojowe projektowane na dz. Nr 351. Projektuje
sie 9szt. Miejsc o wymiarach 2,5x5,0m oraz 1szt. O wymiarach 3,6x5,0m, przeznaczone dla
samochodow 0s6b niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe oraz tereny utwardzone stanowigce dojazd do miejsc projekiuje sie o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8cm.

Szczegotowe rozwigzanie wg zatgczonego rysunku.

DANE LICZBOWE

5.1 powierzchnia dziatek 37700,00 m?
5.5 projektowane powierzchnie utwardzone 1154,00 m2
5.6 powierzchnia urzadzen 36,00 m?
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6. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW
Dziatki nr 351 oraz 382 w m. Trabki Wielkie, nie sg wpisane do rejestru zabytkow Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw, nie sg ujeta w ewidencji zabytkdw gminnej jak réwniez wojewddzkie]
oraz nie znajdujq sie w strefie ochrony archeologiczne;.

Biorac powyzsze pod uwage nie ma podstawy do uzgodnienia planowanej inwestycji z
Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

1. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
Wplyw projektowanego budynku na istniejacy drzewostan, glebe wody powierzchniowe i
podziemne oraz zagrozenia dla Srodowiska, higieny, zdrowia uzytkownikow i ich
otoczenia.

Projektowane obiekty z uwagi na swoj ksztatt i wymiary nie powodujg zacienienia otoczenia, nie
wprowadzajg szczegolnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce ziemi, gleby, waéd
powierzchniowych i poziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki.

Obiekty zgodnie z projektowanym przeznaczeniem nie bedg emitowaty szkodliwych hatasow i
wibracji. Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki nalezy wykonaé z materiatow
dopuszczonych do obrotu, posiadajacych odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

8. RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA
Projektowane obiekty z uwagi na swoj wymiar, charakter i funkcje, nie bedg powodowac¢ zadnych
ucigzliwosci czy zagrozen dla uzytkownikdéw oraz wiascicieli terendw sasiednich, nie wystepujg
zadne obszary ograniczonego uzytkowania.

9. SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Odprowadzanie wod opadowych z projektowanych terenéw utwardzonych oraz powierzchni
dachu i podestu, odbywac si¢ bedzie powierzchniowo, na tereny nieutwardzone.

10.  INFORMACJA DOTYCZACA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW

10.1  Gospodarka wodno-$ciekowa

- nie dotyczy

10.2  Ochrona gleby

- Projektowana inwestycja nie pogorszy istniejgcych warunkéw glebowych. Nie wystapi
odprowadzenie zanieczyszczen do gruntu;

10.3  Ochrona srodowiska

- Obiekty nie bedg zrodtem dodatkowych zagrozen dla $rodowiska., nie bedg emitowac
substancji szkodliwych do atmosfery; projektowana inwestycja spetnia warunki w
zakresie ochrony $rodowiska

10.4  Ochrona przed hatasem

- projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym zrédtem hatasu, ktdry nie spetniatby
wymagan normowych.

10.5 Gospodarka drzewostanem
Na dziaice wystepuje zielen niska i wysoka do zachowania; zagospodarowanie dziatki
przewiduje uporzadkowanie terenu wokot projektowanych urzadzen po wykonaniu
wszelkich robét budowlanych;

10.6  Sktadowanie i wyw6z odpadkow
Odpady bytowe powstate podczas uzytkowania projektowanych urzadzen sktadowane
bedg w projektowanych koszach na $mieci. Unieszkodliwianie odpadéw zgodnie z
zasadami gospodarki komunalnej obowigzujgcej na terenie Gminy.
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1.

10.7  Higiena i zdrowie uzytkownikow
- obiekty oraz sposob ich uzytkowania nie powodujg zagrozen dla zdrowia i higieny
uzytkownikow przedmiotowego budynku oraz otoczenia.
- obiekty nalezy wybudowa¢ z materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
spetniajgcych wymagania higieniczno-sanitarne potwierdzone atestami, certyfikatami na
zgodnos¢ z aprobatg techniczng ,B”.

WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Projektowane obiekty posadowione bedg w sposéb bezposredni w gruncie rodzimym za
posrednictwem prefabrykowanych fundamentéw betonowych. Dla przedmiotowych urzadzen nie
okresla sie kategorii geotechnicznej.

Projektowat:
mgr inz. arch. Piotr Nitecki

Opracowat:
inz. Dawid Stasiak
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