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Czesc¢ F- Stacja uzdatniania wody- laboratoryjny system oczyszczania wody produkujgcy wode
oczyszczong (po membranie odwrdconej osmozy RO) wraz ze zbiornikiem
charakterystyka systemu:
e woda zasilajgca wodociggowa
e wbudowany, integralny zbiornik do przechowywania wody po RO o pojemnosci co najmniej 6L,
woda ultraczysta podawana na zgdanie
e ruchomy wyswietlacz parametréw wody i statusu pracy urzadzenia pozwalajacy na odczyt danych
pod réznym katem
e mozliwos¢ odczytu parametréw wody (przewodnictwo) na wyswietlaczu urzadzenia po
oczyszczeniu wody na membranie odwrdconej osmozy oraz parametrow wody ultraczystej
(przewodnictwo/temperatura)
e  mozliwo$¢ odczytu parametrow wody ultraczystej w jednostkach uS/cm oraz Mohm*cm zamiennie,
mozliwos¢ odczytu parametréw skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo
e automatyczna sygnalizacja koniecznosci wymiany elementdw eksploatacyjnych, sygnalizacja
alarmoéw i awarii
e automatyczna recyrkulacja wody pomiedzy okresami poboru wody (mozliwos¢ wymuszenia
recyrkulacji manualnie)
e ztoze (usuwanie sladowych zanieczyszczen jonowych i organicznych)
e mieszane ztoze zywic jonowymiennych (usuwanie pozostatych jondw)
e mozliwos¢ odczytu poziomu wypetnienia zbiornika na wyswietlaczu urzadzenia
e urzadzenie nie wymaga wykonywania okresowej sanityzacji membrany RO (membrana jest
integralng czescig wktadu oczyszczania i podlega wymianie przy kazdej zmianie wktadu)
e mozliwos$¢ dozowania zadanych objetosci wody ultraczystej (dozowanie wolumetryczne)
e mozliwo$¢ ustawienia w systemie dozowania doktadnej ilosci wody ultraczystej w zakresie do 10l z
krokiem 0,25I
e dopuszczalne przewodnictwo wody zasilajgcej to 2000 uS/cm w 25 °C
e wydajnos¢ urzadzenia 3 L/h +/- 10% dla wody po RO, szybkos$¢ podawania wody ultraczystej, co
najmniej 1L/min
e obudowa wykonana z wysokoodpornego tworzywa
e Max. wymiary systemu (gt. x szer. x wys.) —38 x 29 x 54 cm
e  Max waga systemu netto — 8,6 kg
e  Max. waga systemu operacyjna — 18,2 kg
e Zasilanie systemu - 230V/50Hz

charakterystyka wody ultraczystej, co najmniej:
e opornosc 18,2 MQ*cm,
e  przewodno$¢ 0,055 uS/cm
e poziomTOC< 5 ppb
e  czastki state (wielko$¢ >0,22um) < 1 czgstki/ml
e poziom bakterii < 0,1 cfu/ml

charakterystyka zbiornika do przechowywania wody wstepnie oczyszczonej:
e pojemnos¢ nominalna 30l +/-10%
e  materiat wykonania - polietylen,
o gtadkie wewnetrzne powierzchnie zapobiegajg powstawaniu biofilmu na sciankach zbiornika,
e  cylindryczny ksztatt zbiornika, ktory ogranicza powierzchnie styku z magazynowang woda,
e stozkowate dno umozliwiajgce catkowite oprdznienie zbiornika
e manualny zawor do dozowania wody na przedniej Scianie zbiornika,
e wezyk przelewowy zabezpieczajgcy przed ewentualng awarig systemu,
e zbiornik sprzezony z systemem produkujgcym wode co powoduje automatyczne napetnianie
zbiornika i bezposrednie wskazywanie poziomu napetnienia ( % ),
e filtr oddechowy — zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami z powietrza,
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e wymiary nie wieksze niz: wysoko$¢ — 600 mm, srednica — 380 mm

do systemu muszg by¢ dotaczone:
e wktad oczyszczanie wstepnego (w celu ochrony membrany odwrdconej osmozy)
e membrana odwrdconej osmozy
e lampa UV dwuzakresowa (185/254nm) usuwajgca bakterie i Sladowe ilo$ci substancji organicznych
e filtr koncowy z membrang mikrofiltracyjng (membrana 0,22um)
e filtr oddechowy do zbiornika
e uchwyt scienny do zbiornika
Cena musi obejmowac montaz systemu w siedzibie Zamawiajacego




