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I. CzescC opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiaty przystankowej w miejscowosci
Ptomykowo.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozebranie istniejgcej wiaty,

- wykonanie fundamentéw pod wiate,
- montaz nowej wiaty.

Zamawiajgcym zadania jest Gmina Santok.
Lokalizacja w/w elementéw zagospodarowania przedstawiona zostata w czesci rysunko-
wej projektu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

a) Wiata przy drodze powiatowej nr 1365F (kierunek Santok).

Zlokalizowana jest przy zatoce autobusowej na granicy dwoch dziatek — nr
36/4 i 40. Dziatka nr 40 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 1365F, nato-
miast dziatka nr 36/4 jest wtasnoscig gminy Santok.

Nad wiatg przebiega napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napie-
cia.

Zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2023.0.682
t.j.) przedmiotowe obiekty nie wymagajg pozwolenia na rozbiérke. Obiekty nie sg wpisane do
rejestru zabytkow oraz nie sg objete ochrona konserwatorska.



3.  Opis projektowanych robét budowlanych.

Do przewidzianych robét budowlanych nalezg:
- rozebranie istniejgcej wiaty konstrukcji betonowej,
- wykonanie fundamentéw pod projektowang wiate,
- montaz nowej wiaty.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzgodnié termin ich rozpoczecia z wiascicielami nie-
ruchomosci.

Prace powinny nie powinny powodowaé utrudnien w ruchu pojazdéow ani zagrazac jego
bezpieczenstwu.

a) W ramach prac rozbiérkowych nalezy kolejno:
- rozebrac¢ konstrukcje dachu wiaty,
- rozebrac¢ konstrukcje Scian,
- rozebrac istniejgce fundamenty.

Materialy i gruz rozbiérkowy stanowi¢ bedg wtasno$¢ Wykonawcy robét i odtransportowa-
ny bedzie na jego sktadowisko i w razie koniecznosci poddane utylizacji przy zachowaniu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699 t..).

b) W ramach prac fundamentowych nalezy:
- wykona¢ wykop pod projektowang konstrukcije,
- wyréwnac i zagesci¢ podtoze,
- w przypadku wystepowania gruntéw stabonosnych lub wysadzinowych podtoze na-
lezy wymieni¢ na kruszywo frakcji 0/16 na gtebokos¢ 30 cm ponizej ptyty i zagescic,
- wykonac¢ podbudowe z chudego betonu C12/15 o gr. min. 5 cm,
- wykona¢ ptyte fundamentowg z betonu C20/25 o wymiarach 420x190 cm i grubosci
min. 15 cm. Poziom wierzchu fundamentu betonowego powinien byé zbiezny z po-
ziomem terenu przylegtego.

c) W ramach prac montazowych nalezy:
- dokona¢ zakupu wiaty prefabrykowanej typu EOS-S o parametrach:
- wymiary: 3809x1369x2352 mm (dt. x gt. x wys.),
- rzut dachu: 4026x1700 mm,
- konstrukcja: z blachy ocynkowanej lakierowanej, przeszklona szktem harto-
wanym, o gr. 8 mm,
- dokona¢ montazu konstrukcji wiaty zgodnie z instrukcjg producenta i posadowi¢ na
fundamencie za pomocg kotew stalowych

Lokalizacja wiaty i jej usytuowanie wzgledem fundamentéw — zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.



4.  Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami na nieruchomosé¢ nalezy uzyskac¢ pozwolenie wiasciciela dziat-
ki.

Wyznaczenie w terenie elementow zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia nale-
zy wykonac¢ geodezyjnie w oparciu o zatgczone opisy oraz wspotrzedne.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia dziatki muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obo-
wigzujgce normy. Wykonanie montazu urzgdzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolo-
ne w tym celu przez producentéw w oparciu o instrukcje montazu, zalecenh, wskazdwek.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych, nalezy sporzadzié¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazac jg do osrodka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej oraz witascicieli lub uzytkownikéw obiektow.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robaot.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy sto-
sowac sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz
innych obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen.
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