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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

e Inwentaryzacja budynku

e Uzgodnienia migdzybranzowe

¢ Obowigzujgce przepisy i akty prawne dotyczace inwestycji
e Katalogi i dokumentacje firm instalacji branzowych

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne wymiany grzejnikbw w ramach inwestycji remontu
dachu i instalacji odgromowej oraz wymiana czesci stropéw nad i pietrem w budynku gimnazjum nr 34,
30-537 Krakow, ul. kpt. a. Potebni 7.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. Stan istniejacy

Zrédtem ciepta w budynku jest istniejgcy wezet ciepiny MPEC zlokalizowany na poziomie piwnic.
Instalacja wykonana jest z rur stalowych prowadzonych pod stropem piwnic, w posadzkach, bruzdach
$ciennych oraz po wierzchu Scian. Grzejniki zeliwne czionowe w wigkszosci typu T1 o wysokosciach od
60 — 110mm zasilane sg bezposrednio z piondw na zasadzie podigczenia bocznego. Stan grzejnikow
ocenia sie jako zty. Wystepujgca na tgczeniach grzejnikéw z instalacjg i w samych grzejnikach korozja i
kamien kottowy stanowig niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw oraz samego budynku ze wzgledu na
mozliwo$¢ przecieku i zalania.

2.2. Stan projektowany

Planuje sie wymiane zuzytych grzejnikéw zeliwnych czionowych na nowe ptytowe typu np. Radson
Compact o wysokosci 60 i 90cm. W dostosowaniu do istniejgcych gatazek (odejs¢ od piondw)
zastosowano grzejniki z podtgczeniem bocznym (Compact). Na gatgzce zasilajgcej projektuje sie
zawory termostatyczne typu RA-N (prosty) z glowicg. Na powrocie zastosowano zawory RLV firmy
Danfoss.

W celu dostosowania podejs¢ do nowych wymiaréw grzejnikdw nalezy wykona¢ przedtuzenia z rur
stalowych. Dopuszcza sie rury typu Pex lub Alu-Pex z wykonaniem przejscia na rury stalowe.

3. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robét wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. " Il Instalacje sanitarne i przemystowe", oraz "Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a wydanych w 1994 r. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarne;j.
Instalowanie urzadzen powinno odbywa¢ sie zgodnie z wytycznymi producentéw wedtug DTR
dostarczonych wraz z urzgdzeniami.

Wszelkie prace montazowe nalezy przeprowadzaé¢ z zachowaniem zasad BHP.

Podczas prac montazowych, wykonywanych na wysokosci muszg by¢ zachowane wyjgtkowe $Srodki
ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

Praca na wysokosci w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy z pézn. zm. (tekst
jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na
wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.



