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i. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111200-0

1

KNRAT-03 0101-02-040
Raoboty remontowe - cigcie pilq nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm
D-05.03.11

6,50 m

KNR AT-03 0102-04-050

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm, transportem materiatu z rozbiérki
do miejsca skladowania wraz z kosztami skiadowania.

D-05.03.11

498,80 m2

1. 5,80*86,00

498,80

KNR AT-03 0107-01-040

Mechaniczna rozbidrka z wywozem do miejsca skladowania wraz z kosztami
sidadowania kraweznikéw betorniowych 15x30cm na lawie betonowej bez wzgledu na
rodzaj podsypki

D-01.02.04

17500m

KNR AT-03 0106-01-050

Mecharniczna rozbidrka z wywozem do miejsca skiadowania wraz z kosztami
skladowania nawierzchni chodnikow z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm bez
wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki. (ANALOGIA). posesja 160.
D-01.02.04

11,25m2

1. 1,50*1,50

2,25

2. 6,00*1,50

9,00

KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowcezymi do miejsca
skiadowania wraz z kosztami skladowania

0,79 m3

1. 11,25%0,07

0,79

2. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2

6

KNR 2-311 0101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokoscl jezdni . Glebokosé 20 cm.
Kategoria gruntu IV

D-04.04.01

481,60 m2

1. 86,00%5,60

481,60

KNR 2-311 0101-02-050

Mechaniczne wykonywanie koryl na calej szerokosci jezdni . Dodatek za dodadkowq
glebokosé koryta 40 cm. Kategoria gruntu FIV

D-04.04.01

481,60 m2

KNR 2-311 0104-07-050

Warstwa odsgezajgea z gruntow niewysadzinowych o wskagniku
wodoprzepuszezalnodci k" nie mnigjszym od 8 m/dobe . Wykonanie i zageszczenie
mechaniczne. Grubosdé warstwy po zageszezerau 10 cm

D-04.02.01

481,60 m2

KNR 2-311 0104-08-050

Warstwa odsaczajgea z gruntéw niewysadzinowych o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci "kK" nie mnigjszym od 8 m/dobe . Wykonanie i zageszczenie
mechaniczne. Dodatek za dodatkowq grubosé warstwy 15 cm

D-04.02.01

481,60 m2

10

KNR 2-311 0114-05-050

Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po
zageszezeniu 15 cm

D-04.04.00

430,00 m2

1. 86,00*5,00

430,00

11

KNR 2-311 0114-06-050
Podbudowa zasadnicza z Hucznia kamiennego. Dodatek za dodatkowq grubosé 5 cm.

D-04.04.00

430,00 m2

12

KNR 2-311 0105-07-050

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszezeriu 3 cm .

D-05.03.23

430,00 m2
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13 KNR 2-311 0509-01-050
Place 1 zatoki postojowe z plyt drogowych betonowych szesciokqginych o grubosci 12 em

D-05.03.23

430,00 m2

14 KNR 2-31I 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki
D-08.01.01

14,48 m3

1. 181,00%0,08

14,48

15 KNR 2-311 0402-05-060

Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie fawy betonowej na fukach o promieniu
do40m

D-08.01.01

0,82 m3

1. 10,25*0,08

0,82

15 KNR 2-311 0403-03-040

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

D-08.01.01

159,50 m

17 KNR 2-311 0403-07-040

Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na fukach o promieniu do
10m

D-08.01.01

10,00 m

18 KNR 2-31I 0403-03-040

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

D-08.01.01

21,50m

19 KNR 2-011 0212-0602-060

Zatadunek odspojonego gruntu z korytowaria  wykon.koparkami podsiebier.0,4
m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyl.5-10t do miejsca skladowania
wraz z kosztami skladowania Grunt kat iV

D -02.00.00

240,80 m3

1. 481,60*0,50

240,80

20 KALKULACJA WEASNA-050
Przelozenie nawierzchni jezdni z bloczkéw betonowych
D 05.03.03

18,81 m2

1. {14,00+5,80}*0,5*1,90

18,81

3. WJAZDY
Kod CPV:45233140-2

21 KNR 2-31I0101-01-050
Mechaniczne wykonywanie koryt na wjazdach . Glebokosé 45 cm. Kategoria gruntu FIV
D-04.04.01

24,22 m2

1. (8,30+6,30)*0,5*1,10+6,30*1,15

15,28

2. 8,40%0,60

5,04

3. 6,50*0,60

3,90

22 KNR 2-011 0212-0602-060

Zatadunek odspojonego gruntu z korytowania  wykon.koparkami podsigbier.0,4
m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyl.5-10t do miejsca skladowania
wraz z kosztami skladowania Grunt kat.Iv

D-04.04.01

10,90 m3

1, 24,22*0,45

10,90

23 KNR 2-31I 0104-07-050

Warstwa mrozoodporna z pospitki  E2,.45MPa spelniajgea warunki warstuwy
odsqczajacej. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne, Grubos$é warstwy po
zageszczeniu0 cm

D-04.02.01

24,22 m2

24 KNR 2-311 0114-05-050

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 63 E2>80 MPa . Grubos$é warstwy
po zageszezeniu 20 cm

D-04.04.00

21,92 m2

1. (7,60+5,60)*0,5%1,10+5,60%1,15

13,70

2. 7,80*0,60

4,68

3. 5,90*0,60

3,54

25 KNR 2-311 0105-07-050

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 3 cm

D-05.03.23a

17,24 m2

1. {7,60+5,60)*0,5*1,10+5,60%1,15

13,70

2. 5,90*0,60

3,54
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KNR 2-311 0511-0401-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm ukfadanef na
uprzednio wykonanej podsypce.

D-05.03.23a

17,24 m2

27

KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki
D-08.01.01

0,30 m3

i. {0,30*0,10+0,20%*0,101*6,00

0,30

28

KNR 2-311 0403-06-040
Opornik betonowy o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo piaskowe;.
D-08.01.01

6,00m
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