grupa: SLEUP KOMPOZYTOWY SWIETLNY Z NADRUKIEM
wzér ,BRZOZA”

Stupy stozkowe kompozytowe mocowane na fundament lub wkopywane w grunt
zbudowane sqg z jednoelementowej rury w ksztatcie stozka zwezajgcego sie ku goérze.
Stup swietlny wystepuje w dwoéch wersjach: z lub bez podswietlenia wewnetrznego.
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y SKPW 3,0 130,150 130 1,0 9,6
| g —
SKPW 4,0 4,0 130,150 60 130 5,0 1,0 12,3 ™
SKPW 5,0 50 130,150,175 60 130 60 1,0 185 Hil op
SKPW 6,0 6,0 150, 175 60 130 7,0 1,0 21,6
% SKPW 8,0 8,0 193 60 130 92 1,2 38,0
’ H[m] - wysokos¢ stupa Wlkg] - waga kompletnego stupa (bez oprawy)
BD[mm] - srednica dolnej czegsci stupa LPH[m] - wysokos$¢ stupa wraz z czesciq wkopywang
El'z{:m} : i;:(::i:::;i:zi;z;:zll‘j;erzmdka GH[m] - dtugos¢ czesci wkopywanej w grunt
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SKPF 5 UPY Z PODSTAWA DO MONTAZU NA FUNDAMENCIE °

cP
SYMBOL D BPL | BPT | BPHD Le
SEUPA [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm] kg

SKPF 3,0 130,150 130 260 8 14,9

SKPF 4,0 4,0 130,150 60 130 260 8 200 17,5
SKPF5,0 50 130,150,175 60 130 260 8 200 23,5

SKPF 6,0 6,0 150, 175 60 130 260 8 200 26,0

% SKPF 8,0 8,0 193 60 130 260 8 200 47,6
’ H[m] - wysokos¢ stupa Wlkg] - waga kompletnego stupa (bez oprawy)
BD[mm] - $rednica dolnej czesci stupa BPL[mm] - szeroko$¢ podstawy
TD[mm] - $rednica wierzchotka BPT[mm] - grubos¢ podstawy
CP[mm] - czeéé cylindryczna wierzchotka BPHD[mm] - rozstaw pomiedzy otworami podstawy
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