Oprawa

ARTEMIS LED

®)CE€

Zastosowanie: parkingi, hale przemystowe

Montaz: przykrecany do wysiegnika

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Gwarancja: 5 lat

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED
Typ zastosowanych diod: dla 144W

Liczba diod: 48 dla 144W

Wspétczynnik oddawania barw CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K
Objetosé jednostkowa: 0,022m3 dla 144W

Powierzchnia boczna: 0m? dla 144W

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 53A / 300ps dla 144W
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229041/3 ARTEMIS LED 144 154W 1000mA 3500K 18 850Im 17950Im 117Im/W 8kg
229041/4 ARTEMIS LED 144 154W 1000mA 4000K 20 850Im 18600Im 121Im/W 8kg
229041/6 ARTEMIS LED 144 154W 1000mA 5000K 21900Im 19500Im 127Im/W 8kg

Data aktualizacji: 23.08.2017

Zakfad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901

www.rosa.pl


http://www.rosa.pl/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

Oprawa

ARTEMIS LED

282

Data aktualizacji: 23.08.2017

Wytagczniki nadpragdowe MCB typu B lub C
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