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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2016 poz. 290) jako projektanci niniejszego
projektu budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

inz. Andrzej Kowalski nie wymagany
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OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie linii kablowych oswietleniowych w m. Kwidzyn - o$wietlenia
terenu przy szkole SP 2 na dz. 220/10, 222/15 w miejscowos$ci Kwidzyn. Pozostate elementy

przedstawione na PZT dotycza rob6t budowlanych wg oddzielnego opracowania.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- pomiary i wizja lokalna w terenie

- obowigzujace normy i przepisy

Stan istniejacy.

W obszarze projektowanym istnieje oswietlenie typu parkowego przy budynku szkoty. Projektowane
oswietlenia nalezy zasili¢ z istniejacej szatki o$wietleniowej zasilanej z szafki zlaczowo-pomiarowej ZP-
542. Szatkg SO rozbudowa¢ o dodatkowe 2 pola zasilajace zgodnie z rysunkiem E2. Moc przytaczeniowa

jest wystarczajaca do zasilania projektowanego o§wietlenia.

Linie kablowe 0,4 kV oS$wietleniowa projektowane .

Trasy kabli zgodnie z rys. nr E1.

Projektowany kabel uklada¢ w ziemi zgodnie z norma N SEP-E-004. Kabel uktada¢ na glgbokosci 0.7 m
linig falista na 0.1 m podsypce z piasku. Jezeli grunt jest piaszczysty podsypka nie jest wymagana. Po
utozeniu kabla co 10 m zalozy¢ opaske identyfikacyjng kabla o przyktadowe;j tresci tresci : ,,YAKY 4x16,
0,4 kV , UM Kwidzyn , stup L.20, 2018”.

Kabel przysypa¢ 0.1 m warstwa piasku , nastgpnie 0.15 m warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig PCV
koloru niebieskiego.

W miejscach skrzyzowan z siecig podziemna , nalezy zastosowac rury ostonowe prod. AROT ¢ 75.
Uziemienia stupow krancowych wykonac¢ jako pretowe. Rezystancja uziemienie winna by¢ mniejsza niz 10
Q. Shupy 1 oprawa zgodnie z rys E1. Sterowanie istniejace w SO , dodatkowo w obwodzie oswietlenia boiska
zaprojektowano rozlacznik umozliwiajacy wylaczenie powyzszego oswietlenia.

Oprawy o$wietleniowe :
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Oswietlenie boiska :

Zastosowac naswietlacze LED o parametrach nie gorszych nie gorszych niz :

P= 144W | 19500 lm,temp barwowa 5000, P66, klasa II tem pracy -40-+55 stopni , stop aluminium
,anodowany , kolor czarny , mocowanie na stupie h=10 m np. oprawa ARTEMIS LED 144 5000K na stupie
SAL-100M z wysiggnikiem WN-21 REG lub rownowazny .

Oswietlenie parkowe :

Zastosowac¢ oprawy LED parkowe o parametrach nie gorszych nie gorszych niz :

P=48W | 8150 Im, temp barwowa 5000, IP66, klasa II tem pracy -40-+55 stopni , stop aluminium
,anodowany , kolor czarny , mocowanie na stupie h=5 kompozytowym z nadrukiem brzoza np. oprawa OW
LED 48 5000K VS z kloszem przezroczystym na stupie SKPF 5,0 z wysiggnikiem WA-20/1 ( koncowke
dostosowa¢ na etapie produkcji do stupa kompozytowego) lub uklad réwnowazny uzgodniony z

Inwestorem.

Ochrona od porazen

Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C
.Wymagana rezystancja uziemienia stupa L23 i L35 maksimum 10 Q. Szczegélng uwaga zwrdécic¢ na
trwate potaczenia w torze pradowym. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarem. Pomija sie

obliczenia ze wzgledu na poprawe warunkéw ochrony od porazen .

Uwagi koncowe

- wytyczenie projektowanej trasy linii kablowej oraz zinwentaryzowanie po
ich wybudowaniu nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej
- projektowany linie wykona¢ zgodnie z uzgodniong trasg oraz projektem
- przed rozpoczeciem wykopow doktadnie zapoznac sie z projektowana linii w terenie
oraz istniejacym uzbrojeniem terenu a nastepnie przystapi¢ do jego wyznaczenia
- w czasie prowadzenia robét uwzgledni¢ uwagi podane w uzgodnieniach
- prawidtowos$¢ wykonania catos$ci robét sprawdzi¢ pomiarami : rezystancji izolacji kabli,
- cato$¢ robot wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004, oraz niniejszym projektem
- na montowana aparature ,osprzet, kable ,przewody nalezy posiadac atesty lub aprobaty techniczne
- cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujacymi przepisami
- prawidtowos$¢ wykonania cato$ci robét sprawdzi¢ pomiarami : rezystancji izolacji przewodow
, rezystancji uziomow, skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowe;j.

-wszystkie zmiany w trakcie wykonywania robét uzgadnia¢ na roboczo z kierownikiem budowy

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
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Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki.

O ograniczeniach stanowia przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych :
Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe , projektowanie i budowa”

Projektowana linia kablowa oS$wietleniowa nie spowoduje ograniczenia w mozliwoSci
zagospodarowania terenu lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie .

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujacego si¢ na terenech eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;.

Dane informujace , czy teren lub dzialka sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie Ewidencji Zabytkéw.



2. ODPIS UPRAWNIEN,
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3. RYSUNKI TECHNICZNE
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5. INFORMACIJA BIOZ
ZADANIE

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY SP2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LOKALIZACJA- KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KWIDZYN DZ. 220/10,222/15 OBREB 08 GM. MIASTO KWIDZYN KATEGORIA XXVI

INWESTOR

MIASTO KWIDZYN UL.WARSZAWSKA18, 82-500 KWIDZYN

BRANZA

ELEKTRYCZNA

1)Zakres robot

- Wytyczenie trasy projektowanej linii

- Wykopanie dotéw pod stupy , montaz stupéw
- montaz opraw

- Wykopanie rowéw pod kabel, utozenie kabla
- Podtaczanie kabli

- Pomiary elektryczne

2)Wykaz obiektéw budowlanych :

- linia kablowa os$wietleniowa 0,4 kV

3)Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie :
- wykop

- urzadzenia elektroenergetyczne

4)Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas budowy linii kablowej :

- praca przy robotach ziemnych ze sprzetem zmechanizowanym

- praca na wysokoSci

- praca z uzyciem dzwigu

- praca na podno$niku

- obsuniecie ziemi

- praca przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

- pracaz narzedziami, maszynami recznymi ( elektronarzedzia, zageszczarka )
- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

5)Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- instruktaz przed przystapieniem do wykonania prac

- poinformowanie o istniejagcych zagrozeniach

- zapewnienie pracownikom srodkéw ochrony osobistej i grupowej niezbednych do wykonywania prac zgodnie z
BiHP.
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Prace nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

( Dz.U. Nr 80, poz.912)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oswiadczam, Ze projekt
budowlany robdt budowlanych w zakresie elektrycznym:

Budowa kompleksu boisk przy SP2 dz.220/10,222/15 — instalacje elektryczne

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, bgdz robét budowlanych)

dziatka 220/10,222/15 obreb 08 gm. Kwidzyn

(lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowo$¢, gmina)
sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dane personalne projektanta - elektryka

Imie i Nazwisko: Andrzej Kowalski
Adres: ul. Korzeniewska 22 d, 82-500 Mareza
Specjalnosé: elektryczna
Numer uprawnien: POM/0012/POOE/04
Numer czlonkowski izby: POMI/IE/2330/01
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PRZYKLADOWY DOBOR OSWIETLENIA Z OBLICZENIAMI
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