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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Opis terenu dziatek.
Dziatka nr 173/30 obr.16 potozona jest przy Bukowej w Wejherowie.
Sasiedztwo nieruchomosci stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz ustugowej (od strony pétnocnej). Teren posesji posiada dostep do
podstawowych mediow: instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
cieptowniiczej, gazowej oraz elektroenergetycznej. Dojazd do nieruchomosci z ulicy
Bukowej - istniejgcy. Na terenie nieruchomosci znajduje sie budynek Powiatowego
Zespotu Szkot nr 1 w Wejherowie oraz zespét boisk szkolnych.

2. Opis planowanej inwestycji.
Planowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedng kondygnacje zachodniego
skrzydfa szkoty.

3. Projektowane zagospodarowanie.

3.1. Zabudowa
Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedng kondygnacje
zachodniego skrzydta szkoty. Poziom posadowienia posadzki parteru £0,00= 32,22
m n.p.m. (istniejacy poziom posadzki parteru).

3.2. Gospodarka wodno-sciekowa.
— zaopatrzenie proj. budynku w wode: z miejskiej sieci wodociggowej - z istniejgcego
przytacza — bez zmian;
- odprowadzenie $ciekdédw: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - przytagcze
istniejgce — bez zmian;
- odprowadzenie wod opadowych z dachdw do istniejgcej instalacji kanalizacji
deszczowej — bez zmian,

3.3. Komunikacja.
Dojazd do nieruchomosci - istniejacy zjazd z ul. Bukowej.

Na terenie dziatki znajduje sie obecnie parking na 12 pojazdéw, docelowo projektuje
sie rozbudowe parkingu o 5 miejsc postojowych. Projektowane nawierzchnie parkingu
zaprojektowano z azurowych ptyt betonowych typu ,MEBA”; nawierzchnie chodnikéw i
placow wykonane bedg z kostki betonowe;.

Bilans miejsc parkingowych:
Na terenie posesji zaprojektowano parkingi na 17 miejsc postojowych tgcznie, w tym 1
miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepetnosprawne;.

3.4. Pozostata infrastruktura techniczna.
Zasilanie w energie elektryczng — istniejgce przytacze, bez zmian. Usuniecie kolizji z
podziemnym kablem niskiego napiecia na warunkach GKE ,ENERGA”.

3.5. Zielen
Wystepujgca na dziatce zielen wysoka zostanie zachowana. Projektowana zieleh
niska wg rys. projektu zagospodarowania. Przewiduje sie wykonanie trawnika na
powierzchni okoto 300 m“ wraz z oczyszczeniem istniejgcego gruntu i nawiezieniem
warstwy ziemi zyzne;.

4. Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow
Proponowana przebudowa, nadbudowa i rozbudowa nie bedg miaty negatywnego
wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikdw.

5. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej.



Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony otoczenia obszaru wpisanego do
rejestru zabytkow — uktadu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa.

Projekt uzyskat pozytywng decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Wejherowie
na prowadzenie rob6t budowlanych.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Obiekt nie bedzie w negatywny sposob oddziatywaé na otoczenie. Wszelkie
ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektu (dot. w szczegdlnosci hatasu,
wibracji, promieniowania niejonizujgcego, emisji substancji zanieczyszczajgcych
powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachoéw) nie beda przekraczac
dopuszczalnych norm ochrony srodowiska i nie bedg wystepowac poza granicami
dziatki. Obiekt nie bedzie zrédtem szkodliwych odpaddéw oraz nie spowoduje
nieodwracalnych zmian w srodowisku przyrodniczym w obrebie dziatki.
Projektowany obiekt nie spowoduje pogorszenia warunkéw naturalnego oswietlenia
pomieszczeh w obiektach sagsiednich.
Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7. Wymagania okreslone w obowigzujagcym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Nr [llk/XXXV/379/2001 z dnia 18 grudnia
2001 r. Rady Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z 2012-12-31,
poz. 4569).
Projektowany obiekt spetnia wymagania ww. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w tym ustalenia szczegétowe okreslone dla jednostki terytorialnej
o symbolu T8, na obszarze ktdrej potozona jest dziatka nr 173/30.

8. Odprowadzenie odpadéw statych.
Miejsce sktadowania odpaddw statych zlokalizowano na wydzielonym utwardzonym
placu, na ktérym ustawiane beda kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi.

opracowat arch. Wojciech Pomierski



Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego
Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie, zlokalizowanego na dziatce nr 173/30, obr. 16 przy ul.
Bukowej wraz z wykonaniem elementéw zagospodarowania terenu.
Zakres inwestycji obejmuje:
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Roboty rozbiérkowe obejmujgce fragmenty scian, stropéw oraz schodéw
wewnetrznych istniejgcego budynku;
1.1.2 Przetozenie fragmentu istniejacej sieci elektroenergetycznej kolidujacej
z planowang inwestycja;
1.1.3 Rozbidrka istniejgcych nawierzchni wokét budynku
1.1.4 Roboty niwelacyjne terenu;
1.1.5 Zabezpieczenie czynnej infrastruktury technicznej .
1.2 ROBOTY ZIEMNE, KONSTRUKCJE ZELBETOWE | MUROWE BUDYNKU
1.2.1 Wykopy pod fundamenty, wykonanie taw i stop zelbetowych, muréw budynku,
stropow oraz wzmocnienie istniejagcych fundamentow - tzn. catos¢ rob6t ziemnych, robét
zelbetowych i murowych;
1.2.2 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
1.3 STROPODACH BUDYNKU
1.3.1 Wykonanie warstw stropodachu: konstrukcja pokrycia, paroizolacja, ocieplenie z
wetny mineralnej i pokrycie zewnetrzne z membrany EPDM.
1.3.2 Dostawa i montaz instalacji odgromowej w petnym zakresie;
1.3.3 Dostawa i montaz instalacji odwodnienia dachu (w tym montaz wpustow
dachowych odwodnienia w dachu);
1.3.4 Montaz podstaw pod centrale wentylacyjne, oraz podstaw pod agregaty
klimatyzatorow;
1.3.5 Montaz innych elementow i urzadzen dachowych niezbednych do uzyskania
szczelnosci dachu;
1.3.6 Ostony i obrébki blacharskie dla wszystkich powyzszych elementéw oraz pozostate
obrobki;
1.4 ELEWACJE BUDYNKU
1.4.1 Wykonanie fasady aluminiowo-szklanej w systemie stupowo-ryglowym, petny
zakres z podkonstrukcja, izolacjg termiczng oraz kompletnym wykonczeniem
zewnetrznym z oknami i obrébkami blacharskimi systemowymi i indywidualnymi.
1.4.2 Wykonanie elewacji wykonczonych tynkiem cienkowarstwowym - $cian
murowanych i zelbetowych, petny zakres docieplenia z kompletnym wykohczeniem
zewnetrznym oraz obrébkami blacharskimi systemowymi i indywidualnymi, z drzwiami,
oknami, oraz z podkonstrukcjg dla tych elementéw i ich obrobkami.
1.4.3 wykonanie na fragmentach elewacji kompozytowych kasetonéw elewacyjnych
mocowanych systemowo do elewacji wraz z podkonstrukcjg dla tych elementéw i ich
obrobkami oraz izolacja termiczna.
1.4.4 zadaszenia ze szkta hartowanego nad wejsciami (mocowane do konstrukcji
elewaciji)
1.5 DZWIG OSOBOWY.
1.5.1 Wykonanie szybu dzwigu.
1.5.2 Dostawa i instalowanie dzwigu osobowego z napedem hydraulicznym
i maszynownia.
1.6 ELEMENTY ZABEZPIECZEN PPOZ.
1.6.1 Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego w sgsiedztwie odrebnej strefy
pozarowej, a takze drzwi ppoz.;




1.6.2 Uszczelnienia, klapy odcinajgce wentylacji, przepusty oraz przejscia przez
przegrody z wymogiem odpornosci ogniowej oraz obudowy dla instalacji
przechodzacych przez rézne strefy pozarowe;
1.6.3 Wyposazenie obiektu w urzgdzenia ppoz.: hydranty, awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne i oznakowanie ppoz.;
1.6.4 Inne zabezpieczenia opisane w dokumentacji dot. ochrony przeciwpozarowej.
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE OBIEKTU
1.7.1 tynki wewnetrzne;
1.7.2 izolacje posadzek i wylewki betonowe;
1.7.3 oktadziny posadzek i $cian;
1.7.4 montaz kasetonowych sufitow podwieszanych;
1.7.5 montaz okien i drzwi oraz pozostatych przeszkleh zewnetrznych i wewnetrznych;
1.7.6 montaz balustrad wewnetrznych, drabin, wytazéw i wycieraczek;
1.7.7 ceramiczne wykonczenie posadzek i $cian;
1.7.8 prace malarskie;
1.7.9 montaz systemowych $cianek kabin ustepowych w sanitariatach;
1.8 WYKONANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.8.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz z ptyt betonowych azurowych
przeznaczonych pod miejsca postojowe,
1.8.2 Schody zewnetrzne;
1.8.3 Zielen;
1.8.4 Instalacje kanalizacji deszczowej, wtazy kanalizacyjne, studzienki, odwodnienia
liniowe - wg projektéw branzowych
1.9 . WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH — wg
projektéw branzowych
1.10 . WYKONANIE INSTALACJI SANITARNYCH - wg projektéw branzowych

2. Podstawa opracowania.

— dane z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- geotechniczne badania podtoza gruntowego wykonane przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych GEODOM,;

- inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych

- zbiér obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno-budowlanych;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. Dane ogolne.

3.1. Przeznaczenie i ilo§¢ kondygnacji budynku: budynek oswiaty, trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

3.2. Funkcja budynku: oswiatowa — liceum ogdélnoksztatcace.

3.3. Zakres projektu: projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jednag
kondygnacje zachodniego skrzydta szkoty; poziom posadowienia posadzki parteru
+0,00= 32,22 m n.p.m.

4. Dane liczbowe obiektu.

1 Powierzchnia zabudowy budynku (przebudowywana | 527,90 m*
czes$¢ istniejgca oraz proj. rozbudowa)
2 Powierzchnia zabudowy budynku ( proj. rozbudowa) 80,54 m”
3 Wysokos$¢ elewacji frontowej (od poz. terenu przy | 11,37 m
najnizej potozonym wejSciu do najwyzszego poz.
krawedzi elewacji)

4 Powierzchnia uzytkowa proj. rozbudowa i nadbudowy 560,98 m?




5 Powierzchnia uzytkowa budynku (proj. rozbudowa, | 1273,23 m?
nadbudowa i przebudowa)
6 | Powierzchnia catkowita 1583,7 m?
7 Kubatura (proj. rozbudowa i nadbudowa) 1800 m®
8 Kubatura budynku (proj. Rozbudowa, nadbudowa i | 5990 m®
przebudowa)
5. Zestawienie projektowanych pomieszczen i powierzchni.
5.1. Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m°)
1.1 |PRACOWNIA JEZYKOWA wyktadzina winylowa 54,52
1.2 |SALA LEKCYJNA wyktadzina winylowa 55,34
1.3 | SALA LEKCYJNA wyktadzina winylowa 72,14
1.4 |SALA LEKCYJNA wyktadzina winylowa 48,90
1.5 |WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH gres 4,68
1.6 |WC M gres 11,52
1.7 |WC,D” gres 9,70
1.8 |WEZEL CO gres 11,54
1.9 |POM. GOSPODARCZE gres 7,23
1.10 |POM. KONSERWATORA gres 16,57
1.11 |KORYTARZ gres 52,34
1.12 |HOL / REKREACJA gres 65,21
1.13 |KORYTARZ gres 9,41
1.14 | WIATROLAP gres 4,58
Razem: 423,68
5.2. | Pietro
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m%)
2.1 |SWIETLICA wyktadzina winylowa 70,49
2.2 | GABINET DYREKTORA parkiet (istn.) 36,67
2.3 |SEKRETARIAT wyktadzina winylowa 31,41
2.4 |POM. POMOCNICZE gres 9,20
2.5 | ANEKS KUCHENNY gres 10,59
2.6 | POKOJ NAUCZYCIELSKI wyktadzina winylowa 71,24
2.7 |WC M” gres 17,86
28 |WC,D” gres 17,38
2.9 |WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH gres 4,39




2.10 | GABINET wyktadzina winylowa 19,78
2.11 |KORYTARZ/HOL gres 132,97
Razem: 421,98
5.3. Il Pietro
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m°)
3.1 |PRACOWNIA FIZYCZNA wyktadzina winylowa 53,77
3.2 |PRACOWNIA BIOLOGICZNA wyktadzina winylowa 56,16
3.3 |PRACOWNIA INFORMATYCZNA wyktadzina winylowa 54,74
3.4 |PRACOWNIA CHEMICZNA wyktadzina winylowa 56,08
3.5 |WC M gres 17,73
3.6 |WC,D” gres 17,64
3.7 |WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH gres 4,48
3.8 | SERWEROWNIA/ POMIESZCZENIE |wyktadzina winylowa 20,49
INFORMATYKA
3.9 |KORYTARZ/HOL gres 135,35
3.10 |ZAPLECZE PRACOWNI wyktadzina winylowa 11,18
CHEMICZNEJ
Razem: 427,57

6. Konstrukcja budynku oraz rozwigzania architektoniczno-budowlane

Uwaga: szczego6towe informacije dotyczace catosci konstrukcji obiektu oraz sposobu jego
posadowienia znajdujg sie w czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.
Budynek bedzie wykonany w technologii tradycyjnej. Gtowng konstrukcje nosna beda stanowity
konstrukcyjne sciany murowane oraz stupy zelbetowe, ktdérych zadaniem bedzie przenoszenie

obcigzen ze stropdw oraz Scian dziatowych i przekazanie ich na fundamenty.

6.1. Niwelacja terenu.
Poziom terenu istniejacego w rejonie posadowienia budynku = 32,13 — 32,56 mnpm.
Poziom parteru projektowanego budynku = 32,22 mnpm

Poziom terenu projektowanego wokot budynku = 32,18 mnpm.
Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem. Wykopy wykonywaé w porze
suchej, bezposrednio przed fundamentowaniem i nie dopuszczaé¢ do trwatego ich

zawodnienia. Wykopy fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Na czas
prac fundamentowych przewidzie¢ nalezy zabezpieczenie i odwodnienie terenu.

6.2. Fundamenty i stopy.

Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe Zzelbetowe, posadowione na réznych

gtebokosciach ponizej poziomu terenu. Lawy oraz stopy fundamentowe nalezy wykonaé z
betonu C20/25 i zazbroi¢ pretami ze stali klasy AllIN — B500SP. Stopy zelbetowe stanowig
oparcie dla stupéw zelbetowych przenoszgcych obcigzenia ze stropédw wyzszych

kondygnacji.

Zaprojektowano sciany fundamentowe o grubosci 24cm z bloczkédw betonowych klasy B-20
na zaprawie cementowej, projektuje sie wzmocnienie scian fundamentowych w formie zeber

zelbetowych ( 24cm x24cm ) oraz wienca (24x24cm) w poziomie posadzki parteru.
6.3. Sciany.




6.3.1. Sciany zewnetrzne.

6.3.1.1. sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany zewnetrzne parteru i | pietra zaprojektowano jako wykonczone metodg ,lekkg mokrg”,
z zastosowaniem ptyt styropianu samogasngcego jako materiatu termoizolacyjnego.
Przewiduje sie:

— izolacje scian zagtebionych w gruncie i cokotu — ptytami gr.20 cm z polistyrenu
ekstrudowanego XPS,

— izolacje termiczna scian powyzej cokotu - ptytami styropianowymi EPS 100 031 (fasada)

o grubosci 28 cm (dla $cian zewnetrznych istniejgcych przewiduje sie dodatkowe ocieplenie
warstwg styropianu EPS 100 031 (fasada) grubosci 8 cm.

— warstwe zbrojong z masy lub zaprawy klejowej z zatopiong siatkg zbrojgca z wtdkna
szklanego,

— wykonczenie cokotu masg mineralno-zywiczng

— wykonczenie scian powyzej cokotu cienkowarstwowg mineralng wyprawg tynkarska
malowang min. dwukrotnie farbg silikonowg lub wykonczenie wyprawag tynkarskg silikonowag
barwiong w masie. Uziarnienie masy tynkarskiej — 1,5-2,0mm. Faktura tynku — baranek.
Dolna krawedz docieplenia sciany powyzej cokotu wymaga zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym za pomocg startowego profilu cokotowego, stanowigcego
rowniez podparcie montazowe izolaciji.

6.3.1.2. Przeszklona fasada stupowo-ryglowa.
Zaproponowano rozwigzanie fasadowe (np. system MB-SR50NO lub produkt réwnowazny)
wykonane z aluminiowych profili konstrukcyjnych mocowanych do zelbetowych elementow
konstrukcji budynku. Po wyborze systemu wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu warsztatowego fasady. Projekt warsztatowy powinien by¢ udokumentowany
stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi oraz powinien posiada¢ rozwigzania detali
obrobek oraz uszczelnien i potgczehn sSciany ostonowej z pozostatymi elementami i
systemami wykonczenia elewacji. Projekt warsztatowy nalezy uzgodni¢ z projektantem
budynku celem koordynacji wszystkich elementéw i materiatéw wykonczeniowych.
Wielkos¢ rygli i stupdw przyjaé na podstawie obliczen po wyborze systemu.
Szklenie — zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi.

Wspbtczynnik przenikania ciepta U, maks. 0,6 W/m°K

Wspodtczynnik przenikania ciepta U,, dla catej fasady maks. 0,7 W/m°K

Wsp. catk. przep. energii prom. ston. g: dla elewaciji pétnocnej
i wschodniej maks.  70%,
dla elewaciji potudniowej
i zachodniej maks. 40%

Wsp. przenikania swiatta LT dla elewacji poétnocne;j
i wschodniej min. 75%,
dla elewacji potudniowej
i zachodniej 65%

Grubos¢ i rodzaj szyb wykonawca powinien przyja¢ na podstawie obliczeh konstrukcyjnych
po wyborze systemu fasadowego.

Nieprzezierne pola fasady - emaliowane (emalia od strony wewnetrznej) np. typu ,Pilkington
Spandrel Glass” lub produkt réwnowazny, wg kolorystyki ustalonej z projektantem po
przedstawieniu probek kolorystycznych wykonanych po wyborze zestawéw szybowych.
Szczeliny pomiedzy zelbetowymi nadprozami i wiencami budynku a bezklasowym
ostaniajgcym pasem miedzyokiennym aluminiowo-szklanej fasady nalezy uszczelnic¢
odpowiednig masa, celem uzyskania klasy EI30 odpornosci ogniowej pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniami ze stropem.

Sposéb otwierania okien potwierdzi¢ na etapie realizacji.

Profile aluminiowe i okucia lakierowane na kolor RAL 7016.
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6.3.1.3. Sciany zewnetrzne wykonczone elewacyjnymi ptytami kompozytowymi.
Na fragmentach elewacji zaprojektowano elewacje wentylowang izolowang i

wykonczong systemem elewacyjnych paneli kompozytowych wykonanych z dwéch

warstw blach aluminiowych z wypetnieniem polietylenowym lub warstwg materiatu

niepalnego (dla $cian oddzielenia ppoz.) .
Wymagane parametry systemu:
— aluminiowa podkonstrukcja mocowana do konstrukcji budynku konsolami ze stali

nierdzewnej

— izolacja z wetny mineralnej z wiatroizolacjg

— ptyty z kompozytu grubosci 4 mm lakierowane (faktura drewna),

— niewidoczny system montazu

Elewacja z paneli kompozytowych powinna by¢é montowana na podstawie projektu
warsztatowego. Okreslenie elementéw podkonstrukcji oraz sposobu mocowania powinno

opierac sie na obliczeniach statycznych, uwzgledniajgcych rodzaj oktadziny oraz wptyw sit

zewnetrznych (parcia i ssania wiatru). W dokumentacji projektowej powinny sie znalez¢
rysunki rozwigzan istotnych detali oraz rysunek podziatu ptyt. Dokumentacje nalezy uzgodnic
z projektantem budynku celem koordynacji wszystkich elementéw i materiatow

wykonczeniowych.

6.3.2. Sciany wewnetrzne.
6.3.2.1. Sciany murowane.

konstrukcyjne
Uwaga: Sciany

Sciany wewnetrzne

migdzy

klasami oraz Sciany klatki
schodowej wykona¢ =z
bloczkéw o izolacyjnosci
akustycznej zgodnie z PN

tynk gipsowy lub cem.wap.

bloczek wap.-piaskowy klasy 20, gr. 18 cm, 24 cm

tynk gipsowy lub cem.wap.

$ciany dziatowe

Uwaga: Sciany
klasami oraz
klasami i
pomieszczeniami

zgodnie z PN

grubosé: 12 cm, 15 cm

migdzy
migdzy
innymi

wykona¢ z bloczkéw o
izolacyjno$ci akustycznej

tynk gipsowy lub cem.wap.

bloczek wapienno-piaskowy klasy 15, gr.12 cm

tynk gipsowy lub cem.wap.

6.3.2.2. Projektowane Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych.

Czes¢ scian wewnetrznych zaprojektowano w systemie ptyt gipsowo-kartonowych

mocowanych do konstrukcji stalowej, z wypetnieniem wetng mineralng. Dotyczy to

czesci Scian | pietra, ktére ze wzgleddw konstrukcyjnych powinny stanowi¢ minimalne
obcigzenie dla istniejgcych stropéw DZ. Dla projektowanych scian nalezy zastosowaé
rozwigzania systemowe o wymaganym dla pomieszczen szkét wskazniku

izolacyjnosci akustycznej, zgodnie z PN, stosujac ptyty gipsowo-kartonowe o
podwyzszonym wskazniku izolacyjnosci akustycznej np. ptyty ,SINIAT NIDA CICHA”
(lub produkt rownowazny) wraz z pozostatymi akcesoriami systemu (tasmy
uszczelniajgce, taczniki).

6.3.2.3. Scianki dzialowe sanitarne z laminatu.

Dla wydzielenia kabin zaprojektowano systemowe $cianki i drzwi wykonane z
wodoodpornych laminatow:
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— ptyty z laminatéw wysokocisnieniowych produkowanych na bazie zywic i wiérow
drzewnych; odporne na wilgo¢, dziatanie rozpuszczalnikéw i promienie UV;
konstrukcja - stelaz aluminiowy

— rdzen plyty utwardzony, zabezpieczony przed rozwarstwianiem sie pod wptywem
wilgoci

— gtadkie, uretanowo-akrylowe powierzchnie ptyt odporne na zabrudzenia i tatwe do
utrzymania w czystosci

6.4. Wience ,stupy zelbetowe

Wience stropu o wymiarach 24x36 , 18x36 cm zaprojektowano z betonu C 20/25, XC1 ,
zbrojone pretami @12 mm ze stali klasy A-lll znaku B500SP, strzemiona &6 ze stali A-lll
znaku 34GS w rozstawie wg. rysunkow konstrukcyjnych.

Stupy zelbetowe parteru ,Ip. i llp. - wolnostojgce kotwione w fundamentach lub belkach
zelbetowych oraz w czesci stanowigce wypetnienie Scian zewnetrznych. Wszystkie stupy
zaprojektowano z betonu C 20/25 , zbrojone pretami & 12 lub & 16 mm ze stali klasy A-llI
znaku B500SP, strzemiona @ 6 ze stali A-1ll znaku 34GS w rozstawie, co 15 cm i 20cm.

6.5. Stropy nad parterem, | pietrem oraz stropodach.

Projektuje sie stropy zelbetowe jednokierunkowo zbrojone gr. 16 cm w czesciach nad
parterem , Ip. ( strop w rejonie klatki schodowej , oraz przy szachcie tgcznika ). Stropy nalezy
wykonac z betonu C20/25 i zazbroi¢ pretami ze s tali klasy A-IlIN - cato$¢ zgodnie z rys.K-2,
K3.

Strop facznika nad parterem i | pietrem zaprojektowano z ptyt prefabrykowanych
sprezonych SP20/A6/R60.

Stropodach — zaprojektowano stropodach z blach trapezowych ocynkowanych T 153/0,88

i T153/1,00. Czesc¢ stropodachu nalezy wykonac jako ptyte zelbetowag wylewang na mokro -
tj. stropodach nad klatkg schodowa, cato$¢ zgodnie z rys.K-4.

Uktad warstw stropodachu:

Stropodach 1 membrana EPDM 1,5 mm
wetna mineralna min. 25 cm, ze spadkiem
paroizolacja

strop zelbetowy 14 cm

tynk cem. —wap.

Stropodach 2 membrana EPDM 1,5 mm
wetna mineralna min. 25 cm, ze spadkiem
paroizolacja

blacha trapezowa ocynkowana T 153

Uwaga: projektowane belki stalowe HEB 140 stanowigce wzmochnienie stropodachu
nalezy doprowadzi¢ do klasy R60 odpornosci ogniowej poprzez malowanie farbami
peczniejacymi.

6.6. Nadproza, belki zelbetowe.

Nadproza okienne i drzwiowe do rozpietosci 1,5 m zaprojektowano jako prefabrykowane
L19.

Belki zelbetowe stanowig oparcie dla stropdw wszystkich kondygnacji , zaprojektowano
zbrojone belek z pretéw kl. Alll znaku B500 SP i betonu C20/25 .

Z wiencow oraz belek nalezy wypusci¢ kontakty z pretéw stalowych do mocowania stupdw.
Nadproza w otworach projektowanych w istniejgcych murach: z belek stalowych (2xHEB

100, [160).
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6.7. Schody.

Zaprojektowano schody zelbetowe o grubosci ptyty biegdw i spocznikéw 16 cm, wszystkie
biegi i spoczniki zaprojektowano jako zbrojone pretami kl. Alll znaku B500 SP
i zabetonowane betonem C20/25 zgodnie zrys. K-7.

6.8. Schody z podestem na holu Il pietra.

Zaprojektowano schody o wymiarach zewnetrznych zewn. 1,55 m x 3,94 m o konstrukgcji z
katownikow stalowych 50x50x4, do ktérej zamocowane zostang ptyty wibkno-cementowe
o grubosci 12 mm, np. CEMENTEX 12 (lub produkt rbwnowazny) wykonczone oktadzing
z gresu (ptytki o wymiarach 60 x 60 cm).

6.9. Wzmocnienie stropu nad | pietrem poprzez wykonanie rusztu stalowego.

Ruszt z belek stalowych dwuteowych typu HEB200 nalezy zamontowaé w kazdym polu o
wymiarach ok. 6 x 6 m zgodnie z rysunkiem K-3 . Wzmocnienie kazdego pola stropu sktada
sie: z 2 belek stalowych HEB200 mocowanych do podciggu zelbetowego i nadproza
okiennego w rejonie podpor (stupy zelbetowe) oraz trzech zeber stalowych HEB160,
HEB140, HEB140 mocowanych do belek stalowych. Tak zaprojektowane oparcie stropu
istniejgcego zmniejsza jego rozpietos¢ z ok. 5,7 m do wielkosci maksymalnej ok. 2,0 m co
pozwala na zwiekszenie jego nosnosci wielokrotnie.

Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali kl. S355.

Uwaga: wszystkie elementy rusztu nalezy doprowadzi¢ do klasy R60 odpornosci ogniowej
poprzez malowanie ogniochronnymi farbami peczniejagcymi.

6.10. Utwardzona opaska wokot budynku
Bezposrednio przy budynku zaprojektowano opaske szerokosci 60cm z betonowej kostki
brukowej na utwardzonej podbudowie, na poziomie ok. 4cm ponizej poziomu parteru.
Warstwy podbudowy:

- podsypka piaskowa frakcja 0-4 mm, grubosc¢ 4 cm,

- zwirowa warstwa odsgczajgca, grubosé 20 cm,

- grunt rodzimy
Wejscia do budynku na poziomie 2cm ponizej posadzki parteru. Kostka betonowa szara 20 x
10 x 6 cm.

6.11. Posadzki

6.11.1. Warstwy nosne i izolacyjne posadzek na gruncie.

Posadzki nalezy posadowic na stabilnym, wyréwnanym rodzimym podtozu gruntowym.

Pod posadzki na gruncie nalezy wykona¢ podsypki z piasku lub pospétki o grubosci okoto 20
cm zageszczone mechanicznie do Is = 0,98. Warstwy podbudowy nalezy wykona¢ na
gruncie rodzimym. W przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych
(nasypow, humusu) nalezy zwiekszy¢ grubos¢ warstwy podsypki do poziomu gruntu
nosnego.

Podbudowe betonowg - ptyte gr.15cm zaprojektowano z betonu C12/15. Izolacje
przeciwwilgociowg stanowi¢ bedg 2 warstwy folii PE gr.min. 0,3mm.

Izolacje termiczng gr.10cm zaprojektowano z polistyrenu ekstrudowanego XPS

o wytrzymatosci na sciskanie min. 300 kPa. Zaleca sie wykonanie izolacji z dwu ptyt
utozonych krzyzowo, na rozmijajgcych sie spoinach.

Posadzke gr.5cm z betonu C16/20 zazbroi¢ siatkg 10x10cm z drutu stalowego [0 3mm
umieszczong w potowie grubosci warstwy, odizolowaé¢ od scian dylatacjg obwodowg z pianki
polietylenowej gr.5-10mm lub ze styropianu gr.10mm. Jako warstwe poslizgowg oddzielajgca
podktady od izolacji termicznej zastosowac folie budowlang PE gr.0,2mm (w pom. ,mokrych”
zastosowac folie gr.0,3mm).

6.11.2. Posadzki cementowe | i Il pietra.

Zaprojektowano posadzke cementowg gr. 4 cm (dla oktadzin z gresu) oraz 5cm dla
wyktadziny winylowej i czesciowo dla oktadzin z gresu . Posadzke nalezy wykona¢ z betonu
C16/20 i zazbroic¢ siatkg 10x10cm z drutu stalowego [0 3mm umieszczong w potowie
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grubosci warstwy, odizolowa¢ od $cian dylatacjg obwodowa z pianki polietylenowej gr.5-
10mm lub ze styropianu gr.10mm. Jako warstwe poslizgowg oddzielajgcg podktady od
izolacji akustycznej zastosowac folie budowlang PE gr.0,2mm (w pom. ,mokrych”
zastosowac folie gr.0,3mm).

6.11.3. Posadzki i warstwa wyréwnawcza na pochytym stropie DZ | pietra.

Dla wyréwnania spadku na istniejgcym stropie | pietra nalezy zastosowac ptyty ze styropianu
EPS 200 uktadane warstwami. Na ptytach utozy¢ posadzke cementowg grubosci 5 cm jak
wp. 6.11.2.

6.12. Kominy

6.12.1. Nadbudowa istniejgcych kominéw: kominy murowane z cegty petnej na zaprawie
cementowej, ponad dachem otynkowane oraz zakonczone daszkiem betonowym lub

z blachy stalowej powlekane;j.

6.12.2. Projektowane kominy wentylacyjne: z ksztattek wentylacyjnych wapienno-piaskowych
np. typu SILKA o wymiarach 24 x 24 cm i srednicy przewodu @16 cm. Ponad dachem
przewody izolowane styropianem i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym na siatce.
Zwienczenie kominéw daszkiem z blachy stalowej powlekane;j.

6.13. Daszki szklane nad wejsciami do budynku: szkto laminowane hartowane, odciagi ze
stali nierdzewnej, mocowanie na systemowych wspornikach ze stali nierdzewnej (np. system
,BFL” lub produkt réwnowazny).

7. Izolacje.

7.1. lzolacje przeciwwilgociowe.
- lzolacje poziome: folia PE 2x
- lzolacje pionowe: 2 x izolacja powtokowa polimerowo-bitumiczna na wyréwnanym
podtozu oraz folia kubetkowa (np. FONDALINE lub produkt rownowazny) od zewnatrz
Uwaga: po wykonaniu wykopow nalezy zweryfikowac przyjete rozwigzania w zakresie izolacji
przeciwwodnych, w razie stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych uzgodni¢ z
projektantem rozwigzanie zamienne.

7.2. lzolacje termiczne:

7.2.1. Izolacje termiczne fundamentow i zewnetrznych scian fundamentowych.

Izolacja Scian zagtebionych w gruncie — ptyty gr. 20cm z polistyrenu ekstrudowanego
(dla $cian istniejgcych 12 cm). W czesSci podziemnej termoizolacje nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem polietylenowg folig budowlang kubetkowg gr.0,4-
0,5 mm.

Czes¢ nadziemng ocieplonego cokotu wykonczy¢ tynkiem mozaikowym akrylowo-
zywicznym na siatce z wibkna szklanego.

7.2.2. 1zolacje termiczne posadzek na gruncie

— izolacja w warstwach posadzek na gruncie — polistyren ekstrudowany (gestosé
min.300) gr.10cm (2x5¢cm).

7.2.3. lzolacja scian zewnetrznych: styropian 28 cm (rozbudowa parter, | pietro), wetna
mineralna 18 cm (Il pietro); izolacja istniejgcych $cian: dodatkowe ocieplenie
styropianem 8 cm; uwaga: dla proj. $cian oddzielenia pozarowego (REI120) nalezy
wykonaé¢ pionowe pasy wetny mineralnej gr. 28 cm o szer. 4 m i 2 m w poziomie
parteru i | pietra,

7,2,4. Izolacja stropodachu: wetna mineralna min. 25 cm ze spadkiem.

8. Instalacje.

Przewiduje sie wyposazenie obiektu w nastepujgce instalacje:

- elektryczng - wg projektu branzy elektrycznej;

- teletechniczng - wg projektu branzy elektrycznej;

- wodociggowo-kanalizacyjng - wg projektu branzy sanitarnej);
- centralnego ogrzewania - wg projektu branzy sanitarnej);

- gazowa - wg projektu branzy sanitarnej);

- wentylacji mechaniczne wg projektu branzy sanitarnej .
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9. Dzwig osobowy

Projektuje sie dzwig osobowy o0 napedzie hydraulicznym z kabing o wymiarach 211 x 110 cm
dostosowang do przewozu 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych na wozkach
inwalidzkich.

Ze wzgledu na montaz dzwigu w istniejacym budynku przyjeto dzwig z zanizonym
podszybiem i nadszybiem - przeznaczony dla budynkéw istniejgcych wg normy PN-EN 81-21

parametry techniczne dzwigu:

- dzwig osobowy zgodny z normg PN-EN 81-21 (np. firmy GMV typu GLF 81.21 MRL-MC lub
produkt rownowazny),

- rodzaj napedu: hydrauliczny

- agregat oraz sterowanie sg umieszczone w prefabrykowanej maszynowni stojgcej w
sgsiedztwie szybu,

- moc silnika: ok. 9,5 kW

- predkos$¢ jazdy: ~ 0,4 m/s

- ilo$¢ przystankéw: 3

- ilos¢ dojsc¢: 3

- wys. nadszybia min. 2800 mm

- gteb. podszybia 700 mm

- wysoko$¢ podnoszenia: 7,34 m- kabina: z drzwiami jednostronnymi
- sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze

- drzwi: automatyczne, teleskopowe, stal nierdzewna,

- otwarcie drzwi: 900 x 2000

- wielkos¢ kabiny: 1100 x 2110 x 2170

- dach z oswietleniem

- porecze ze stali nierdzewnej

- udzwig: 1000 kg

- oSwietlenie awaryjne

- $ciany kabiny stal nierdzewna,

- podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa

- kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA,

- kaseta wezwan ze stali nierdzewnej SATYNA w os$cieznicach drzwi

przystankowych wraz sygnalizatorami aktualnego
kierunku jazdy
- wyposazenie autodialer-system awaryjnego tgczenia sie z
telefonem alarmowym, interkom z kabiny do
maszynowni, sygnalizacja przecigzenia, alarm
(wyposazony w system ppoz), przyciski z alfabetem
Braille’a,
Opcje sterowania:
— Zzjazd awaryjny do najblizszego przystanku
— Zzjazd pozarowy do przystanku podstawowego
- system zmniejszonego poboru energii Stand-By
- system powiadamiania ekip ratowniczych GSM
- automatyczne powiadamianie o awarii dzwigu GSM
— automatyczna informacja o przestoju

10. Dostepnosé dla niepetnosprawnych.

Parter budynku bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu
terenu - dostep przez drzwi zewnetrzne.
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Pozostate kondygnacije dostepne poprzez dzwig osobowy o napedzie hydraulicznym.
Na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano toalety przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach (pomieszczenia nr 1.5, 2.9 oraz 3.7).
Na parkingu zaprojektowanym przed budynkiem od strony pétnocnej zaprojektowano

1 miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepetnosprawne;j.

11. Wykonczenie wewnetrzne.

11.1. Sciany: tynki cem. wapienne lub gipsowe, szpachlowane masg szpachlowg gipsowa
oraz malowane dyspersyjnymi farbami akrylowymi (np. Flugger Flutex lub produkt
rownowazny) 3x, w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne na catg wysokos¢
pomieszczen — ptytki rektyfikowane w odcieniach koloru szarego i bieli, o wymiarach
minimalnych 30 cm x 60 cm, fuga 1,5 mm.
11.2. Sufity: tynki cem. wap. lub gipsowe malowane dyspersyjnymi farbami akrylowymi (np.
Flugger Flutex lub produkt rownowazny) 3x oraz sufity podwieszane kasetonowe (kasetony
60x 60 cm) dostosowane pod wzgledem akustycznym i higienicznym do charakteru
pomieszczen.
11.3. Posadzki: wg wykazu pomieszczen.
11.3.1. Dane techniczne podtogowych wyktadzin winylowych (wykt. rolowane elastyczne):
- wyktadzina homogeniczna o grubosci 2 mm,
- trudnopalnos¢: EN 13501-1 Klasa Bfl — S1
- antyposlizgowos¢: EN 13893 Klasa DS. AS/NZS 4586 R9
- klasa scieralnosci: EN 660, Grupa T
- antyelektrostatycznosc: EN 1815, produkt nie gromadzi tadunkéw elektrostatycznych
powyzej wartosci 2kV (antystatyczny)
11.3.2. Dane techniczne gresu.
Zaprojektowano oktadziny podtogowe z gresu matowego o wymiarach min. 60 cm x 60
cm, gr. 10mm, rektyfikowanego, barwionego w masie, w odcieniach koloru szarego, klasa
Scieralnosci IV, antyposlizgowos¢ R9. Fuga minimalna 1,5 mm.

11.4. Parapety okienne: z konglomeratu grubosci 3 cm, kolor biaty.

11.5. Balustrady klatki schodowej: ze stali nierdzewnej, wys. min. 110 cm, maksymalny
dopuszczalny przeswit miedzy elementami wypetnienia balustrady: 12 cm, porecze ze stali
nierdzewnej (cato$¢ wg rys. nr 9 — przekrdj D-D).

11.6. Obudowa pionéw kanalizacyjnych: ptyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym.

11.7. Drzwi wewnetrzne wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowej. W drzwiach nalezy
zamontowac zamki w systemie ,jednego klucza”, klamki ze stali nierdzewne;j.

11.8 Wycieraczki wewnetrzne.

Zaprojektowano systemowe wycieraczki wewnetrzne — maty czyszczace do zastosowan
wewnetrznych o wymiarach 120 x 160 cm gr. ok. 20 mm; profile aluminiowe pokryte filcem
iglowym oraz gumg (na przemian). Maty uktadac¢ w przygotowanych zagtebieniach w
posadzce.

11.9. Umywalki: z otworem na baterie, kolor biaty, z pétpostumentem, szer. umywalki min. 55
cm., syfon mosiezny.

11.10. Miski ustepowe wiszgce, lejowe, kolor biaty, stelaz podtynkowy mocowany do sciany,
przycisk sptuczki dwustopniowy, zabudowa stelazy sptuczek podtynkowych; 2 x ptyta
gipsowo-kartonowa wodoodporna.

12. Wykonczenie zewnetrzne.

12.1. Sciany zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy silikatowy na siatce z wiokna szklanego, wg
kolorystyki elewacji oraz fasada aluminiowo-szklana w systemie stupowo-ryglowym.

12.2 Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa: indywidualna, wg zestawien, kolor RAL 7016.
Wymagane wiasciwosci szyb zespolonych dla okien i $lusarki aluminiowej (szklenie
potréjne):
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Wspotczynnik przenikania ciepta szyb U, 0,6 W/mK
Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu U,, | 0,7 W/m°K

Nieprzezierne pola fasady - emaliowane (emalia od strony wewnetrznej) np. typu ,Pilkington
Spandrel Glass” lub produkt réwnowazny, wg kolorystyki ustalonej z projektantem po
przedstawieniu prébek kolorystycznych wykonanych po wyborze zestawoéw szybowych.

Nieotwierane partie okien ponizej 85 cm nad poziomem posadzki, niezabezpieczone
balustrada, nalezy wypetni¢ zestawami szklanymi laminowanymi (szkfo bezpieczne)

0 podwyzszonej wytrzymatosci.

Okna w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki.

Uwaga: montaz okien w systemie ,tréjwarstwowego montazu cieptego”, montaz okien w
dcianach zewnetrznych projektowanej rozbudowy w warstwie izolacji termicznej
z zastosowaniem systemowych podkonstrukcji.

12.3. Stropodach: membrana EPDM.

Membrana EPDM grubosci 1,5 mm, tgczona mechanicznie z blachg trapezowg za pomoca
systemowych tgcznikdéw. Montaz membrany wg systemu producenta membrany.

12.4. Obrébki blacharskie: blacha stalowa powlekana w kolorze szarym RAL 7016.

Uwaga: nalezy uwzgledni¢ zainstalowanie na dachu statego systemu zabezpieczen
(punktéw konstrukcyjnych z uchwytami), stuzgcego do mocowania lin asekuracyjnych oraz
sprzetu ochrony indywidualnej w celu konserwacji i od$niezania dachu. Lokalizacja i rozstaw
elementow wg wytycznych producenta systemu.

13. Bezpieczernstwo pozarowe.

Ponizsze wymagania techniczno budowlane w projekcie budowlanym wymagane sg
przepisem - rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. 2015, poz. 2117).

Na koncu opracowania podano przepisy, normy i literatur zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

W czesci opracowania wskazane beda przepisy, do ktorych sie w tekscie odwotano.
Stosowacé sie bedzie w opracowaniu rowniez skrét WT — od stowa: warunki techniczne dla
przepisu [1] - Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz.
1422 z 2015.).

Przedmiotem analizy jest projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku Powiatowego Zespotu Szkdt nr 1 w Wejherowie (skrzydto zachodnie),
zlokalizowanego na dziatce nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowe;.

I. Powierzchnia wewnetrzna i zabudowy, kubatura, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Powierzchnia uzytkowa budynku (strefy ZLIII) wynosi 1273,23 m?.
Powierzchnia wewnetrzna strefy wynosi: P, = 1431,63 m?,

Wysoko$¢ obiektu: 11,37 m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku, obiekt
posiada 3 kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony
Budynek niski, grupa wysokosci — N - projektowany budynek oswiaty.

Il Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowanie materiatow niebezpiecznych pozarowo —
w rozumieniu § 2, ust. 1, pkt. 1 przepisu [ 2 ].
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lil. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ustaleniami § 209, ust.1, pkt. 2 przepisu [ 1 ] Budynek zalicza sie do grupy
budynkéw charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi, okreslanej dalej jako ZL.
Projektowany budynek (skrzydto zachodnie) bedzie posiada¢ jedng strefe
pozarowa, klasyfikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
- maksymalna ilo$¢ 0séb na pierwszej kondygnacji budynku (parter) ewakuujgcych
sie na zewnatrz wynosi: 90 osob.
- maksymalna ilo$¢ oséb na drugiej kondygnacji budynku (I pietro) ewakuujacych sie
do jednej klatki schodowej K-1 wynosi: 50 oséb oraz do innej strefy pozarowej: 50
0sob.
- maksymalna ilo$¢ osbb na trzeciej kondygnacji budynku (Il pietro) ewakuujgcych
sie do jednej klatki schodowej K-1 wynosi: 40 oséb oraz do innej strefy pozarowej:
40 osob.

W obiekcie zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz stanowigce wyjscia
do innej strefy pozarowej z koniecznoscig otwieralnosci drzwi na zewnatrz.

IV. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego Q - nie dotyczy.

V. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W projektowanym budynku nie przewiduje sie uzytkowania substancji mogacych stwarzac
strefy zagrozenia wybuchowego.

VL. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212, ust. 2 i 3 WT, [1] budynek (strefa pozarowa ZL lll) powinien spetniac¢
wymagania jak dla klasy odpornosci pozarowej ,,C”.

Z § 216, ust. 1 tabela przepisu [1], wymagang klase odpornosci pozarowej [1] dla
budynku, zaliczonego do kategorii ZL, okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku*’

Klasa odpornosci gtéwna . - - .
. . . konstrukcja 1) sciana sciana przekrycie
pozarowej budynku korr:s(,)tsfl:]l;qa dachu strop zewnetrzna”? | wewnetrzna" dachu®
,C” R 60 R15 RE 160 E 130 EI15 RE15
(o)

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy tego budynku powinny zapewnic stopien:
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Dla elementéw budynkéw z wytgczeniem scian zewnetrznych przy dziataniu ognia z
zewnatrz budynkow prawidtowe do zastosowania bedg elementy NRO oznaczone: A1; A2-
s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym dla elementéw
stanowigcych wyrob o ww. klasie reakcji na ogien - warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.
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Dla przewodéw i izolacji cieplnych przewodéw instalacyjnych stosowanych wewnatrz
budynkéw nierozprzestrzeniajgcym ognia — NRO - przewodom wentylacyjnym,
wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: A1L;

A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0;

- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2008: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co
najmniej E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia — NRO - przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:

» klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody
badanh oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy"; badanie 1.

* klasy BROOF, uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobéw na
dziatanie ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy
zawarte sg w decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskie;.

W Scianach zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnych, powinny by¢ zapewnione
pasy miedzykondygnacyjne klasy min. El 60. o wysokosci co najmniej 0,8 m. Dotyczy to
rowniez pasow budynkdéw, ktdre oddzielajg kondygnacje znajdujgce sie w tej samej strefie
pozarowe;.

Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow,
gzymsoOw i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome
i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Te elementy poziome
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang w stosunku do $cian zewnetrznych (El
30) budynku i by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w
spos6b uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej — w tym
przypadku 30 minut..

* Wymagania w zakresie wystroju wnetrz

Zgodnie z § 264, przepisu / 1 /, palne elementy wystroju wnetrz budynku,
przez ktére lub, obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe
lub  spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia
lub zweglenia (przy aranzacji wnetrza ).

Na drogach komunikacji ogdélnej, stuzgcym celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wedtug § 258, ust. 1a WT, w przypadku stosowania materiatébw wykonczeniowych
luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridéw:

. ti = 4s,

. ts < 30s,

. nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
. nie wystepujg ptongce krople.

Zgodnie z § 259, ust. 2 WT, przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje
wykonane z materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni ponad ewentualnymi sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny
mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Ponadto, oktadziny sufitbw oraz ewentualne sufity podwieszone muszg by¢ wykonane
z materiatdbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia - wymaog ten nie dotyczy mieszkan.
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

VIl. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Zgodnie z § 226, ust. 1 WT strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czesé
oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, o ktorych mowa w § 232 ust. 4, badz tez pasami wolnego terenu o
szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw, okreslone w §
271 ust. 1-7.
Budynek (skrzydto zachodnie Powiatowego Zespotu Szkoét nr 1 w Wejherowie
oddzielone od pozostatej przylegajacej od strony wschodniej czesci PZS nri $ciang
oddzielenia pozarowego ) posiada jedng strefe pozarowa: strefa ZLIII o powierzchni
1431,63 m®.
Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla ZL lll wynosi: do 8000 m?,
Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
elementow oddzielenia drzwi z przedsionka
Kiasa odpomosei pozarowe]  |—RIESSUBRAEN0 1 R e [t
budynku scian i stropow, z stropow innych zamknie¢ do na klatke
wyjatkiem stropéw .
wZL wZL przeciwpozarowych pomieszczeni | schodowg®)
a
C RE 1120 RE160 E 160 E 130 E 30

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéow
materiatem przepuszczajgcym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana Ilub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni
$ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu w $cianie
$ciany oddzielenia bedgcej obudowg drogi innei
przeciwpozarowego ewakuacyjnej )
R E 1120 (,C E 160 E 60

W budynku nie projektuje sie strefy dymowe;.

Strefy pozarowe pomiedzy budynkami ZL Il zostaty wydzielone scianami oddzielenia
przeciwpozarowego niepalnymi REI 120 oraz drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

* Elementy oddzieleh przeciwpozarowych:

- Sciany i strop oddzielen przeciwpozarowych miedzy strefami pozarowymi ZL powinny
odpowiada¢ wymaganiom klasy odpornosci ogniowej jak podano w tabeli - co jest
spetnione.

- Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wtasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornos$ci ogniowej tej sciany jak podano w tabeli - co jest spetnione.

- Zgodnie z § 232, ust. 1 WT, Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatbw  niepalnych,
a wystepujgce w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych bagdz innego zamkniecia
przeciwpozarowego w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej jak podano w tabeli -
Co jest spetnione.

- W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw,
o ktérych mowa powyzej, nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni sciany,
a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.
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§ 232, ust. 6 WT dopuszcza wypetnienie otworédw w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego materiatem przepuszczajgcym sSwiatto, takim jak luksfery, cegta
szklana Ilub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie
przekracza 10% powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien
nie powinna by¢é dla $ciany REI 120 nizsza niz El 60
— jezeli jest to sciana bedgca obudowg drogi ewakuacyjnej lub E 60
jak podano w tabeli - co jest spetnione.

- Wszystkie drzwi w ww. $cianach oddzielen przeciwpozarowych klasy REI 120 powinny
spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej min. El 60 - co jest spetnione.

- Przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
W miejscu przejscia przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych powinny mieé
odpornos¢ ogniowg EIS 120 (jak dla oddzielen — standard producentéw ) jak podano
w tabeli - co jest spetnione.

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, kitdrej nie obstuguija,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS 120, badz tez
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace EIS 120 - gdy przechodzg
przez strop - jak podano w tabeli.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

- Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w wust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 mw Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E | 60 lub R E 160, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropéw
tego pomieszczenia .

- W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysokos¢ co
najmniej 0,3 mlub zastosowa¢ wzdtuz Sciany pas z materialu niepalnego o
szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio pod
pokryciem; przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

VIIl. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sasiadujacych.

Odlegtosci budynkow ustala sie jako odlegtosci miedzy zewnetrznymi Scianami
budynkéw niebedgcych scianami oddzielen ppoz. Podane w tabeli § 271 ust.1 WT
podstawowe odlegtosci dotyczg Scian zewnetrznych majgcych na powierzchni wigkszej niz
65 % klase odpornosci ogniowej ,E” wymagang § 216, ust.1 ( tabela ) przepisu [1].
Odlegto$¢ minimalna od sasiedniej zabudowy powinna wynosi¢ co najmniej 8 m.

Ponadto, podstawowa odlegtosci scian budynku nalezacego do kategorii ZL, od granicy
niezabudowanej dziatki budowlanej powinna wynosic, co najmniej 4 m.
Projektowany budynek (zawierajgcy strefe ZL ) jest zlokalizowany w przepisowych
odlegtosciach od granic dziatek i budynkow sgsiednich zlokalizowanych na tych dziatkach:
- obiekt usytuowany jest w odlegtosci minimalnej wynoszacej 5,42 m od granicy
niezabudowanej dziatki drogowej nr 173/48 przebiegajacej od strony potnocnej
i zachodniej
- obiekt usytuowany jest w odlegtosci minimalnej wynoszacej 18,06 m od granicy
dziatki budowlanej nr 173/50 przebiegajgcej od strony zachodniej
- obiekt usytuowany jest w odlegtosci minimalnej wynoszacej 25,30 m od granicy
dziatki budowlanej nr 173/65 przebiegajgcej od strony wschodniegj
- obiekt usytuowany jest w odlegtosci minimalnej wynoszacej 170,00 m od granicy
niezabudowanej dziatki budowlanej nr 173/35 przebiegajgcej od strony potudniowej
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IX. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Zgodnie z ustaleniami § 236 WT z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku
lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej ,
zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Ditugos¢ przejscia ewakuacyjnego P, do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego nie moze
przekracza¢ w ZL 40 m.

PrzejScie ewakuacyjne moze prowadzi¢ tgcznie tylko przez trzy pomieszczenia. W
takim przypadku wymagania dotyczgce klasy odpornosci ogniowej nie odnoszg sie do
scianek dziatowych oddzielajgcych pomieszczenia. Dtlugosé przejscia okresla sie sumujgc
dtugosci przejs¢ w poszczegoinych pomieszczeniach.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych P, nie zostaty przekroczone i wynosza:
- w strefie ZL <40 m.
Szerokos$¢ biegu projektowanej klatki schodowej KS miedzy poreczami powinna
wynosi¢ co najmniej 1.2 m, co jest spetnione.
Szerokos¢ spocznikédw w czesciach nadziemnych budynkédw wynosi co najmniej 1,5 m, co
jest spetnione dla projektowanej klatki KS.
Graniczne wymiary schodéw statych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
okreslone w ponizszej tabeli sg spetnione.

- s Maksymalna
Minimalna szeroko$¢ oy .
wysokos$¢ stopni

Przeznaczenie budynkow uzytkowa (m) (m)

biegu spocznika
1,2 1,5 0,175

Klatki schodowe w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych

Wysoko$¢ drzwi, stanowigcych wyjScie ewakuacyjne Ilub zabudowanych
na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢, co najmniej 2,0 m w swietle oscieznicy.

Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej powinny mie¢, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle.

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych D, w strefie pozarowej ZL Il - wynosi przy
dwdch dojsciach —do 60 m - co jest spetnione,

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac,
co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m,

Projektowana szerokos¢ korytarzy w czesci nadziemnej budynkéw nie mniejsza od
1,40 m jest zgodna z wymaganiami okreslonymi w § 242 ustep 2 przepisu [1] - co wynika z
ilosci 0séb ktére mogg przebywacé w poszczegdlnych pomieszczeniach i na kazdej
kondygnacji budynku — przyjmujac 0,6 m na 100 osob.

Wymagane jest, aby skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng (w
tym przypadku korytarze) po ich catkowitym otwarciu, nie zmniejszaty wymaganej szerokosci
korytarzy.

Zgodnie z § 239, ust. 4 WT, szerokos$¢ w Swietle drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynkéw, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢
nie mniejsza niz szerokosc¢ biegu klatki schodowej — min. 0,9 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, przy czym
dopuszcza sie mozliwosc¢ lokalnego obnizenia, ale tylko do 2,0 m i tylko pod warunkiem, ze
dtlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie bedzie wigksza niz 1,5 m.

Biegi i spoczniki schodbéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej w klasie odpornosci
ogniowej R 60 — co jest dla istniejgcej klatki schodowej zapewnione.

X. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
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a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej.
* Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji — wymagania okresla sie
w projektach tych instalacji.
» Instalacja piorunochronna, o ktérej mowa w § 53 ust. 2 WT powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Zastosowa¢ nalezy ochrone
podstawowg wg PN-IEC 62305-1:2011 ,0Ochrona odgromowa — Zasady ogdélne”.

XI. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen.

* Wyposazenie w system sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagane.
* Wyposazenie w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowa-

Zgodnie z § 19, przepisu / 2 / hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym 25 powinny

by¢ stosowane w strefie ZL Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczane przy

drogach komunikacji ogdéinej, a w szczegolnosci przy wyjsciach na przestrzen otwartg.

Zasieg hydrantow wewnetrznych @25 potsztywnych do 30 m w poziomie powinien

obejmowac catg powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza

hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, o ktérych mowa w § 18 przepisu [2] oraz

efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych — odpowiednio 1,5 m.

Jak  wskazuje § 21, przepisu [2] zawory odcinajace  hydrantow

wewnetrznych powinny byé umieszczone na wysokosci 1,35 m + 0,1 m od poziomu

podtogi.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzeh do

rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢

dla hydrantéw @25: 1,0 dm?%s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu

wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosé okreslong powyzej i nie powinno byc¢
mniejsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci

wodociggowe;j.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane

z materiatow palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie

hydranty wewnetrzne: dla 25 DN 25.

§ 25, ust. 8 przepisu [ 2]/ dopuszcza przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalaciji

wodociggowej przeciwpozarowej przyborédw sanitarnych, pod warunkiem, ze w

przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z

instalacji.

Mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach

cisnienia i wydajnosci powinna w budynkach by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy

innych systemow badz urzadzen.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢é zapewnione, przez co najmniegj

1 godzine.

e Wyposazenie w urzadzenia oddymiajgce- nie jest wymagane.
* Wyposazenie w dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.
Nie zachodzi konieczno$¢ stosowania w projektowanym obiekcie dzwigu
przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych — § 253, ust.1 WT.
* Wyposazenie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Istniejacy przy gtdbwnym wejsciu do budynku (skrzydto wschodnie PZS nri),
projektowany przy wejsciu do Klatki schodowej KS (proj. budynek — skrzydto
zachodnie).
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* Woyposazenie w instalacje awaryjnego oswietlenia zapasowego i ewakuacyjnego w
projektowane;j strefie pozarowej- jest wymagane.
» Woyposazenie w instalacje czujek dymu — nie jest wymagane.
* Wyposazenie w dzwigkowy system ostrzegawczy: nie zachodzi konieczno$¢
instalowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
* Wyposazenie w state urzgdzenia gasnicze.
Nie zachodzi konieczno$¢ stosowania statych urzgdzen gasniczych — § 27, ust. 1,
przepisu [2]

XIl. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji murowanej z bloczkéw gazobetonowych
oraz wapienno-piaskowych ze stropami zelbetowymi oraz stropodachem stalowym i
czesciowo zelbetowym. Przy tej konstrukcji oraz zaprojektowanych zabezpieczeniach
przeciwpozarowych ewentualny pozar nie przeniesie sie do innej strefy pozarowe;.

Przyjeto na podstawie usytuowania budynku, ze dojazd samochoddw pozarniczych
z najblizszej Jednostki Ratowniczo — Gasniczej oraz rozpoczecie akcji ratowniczo —
gasniczej wyniesie okoto 10 minut.

W tym czasie uzytkownicy — wyznaczony kierownik ewakuacji powinni podja¢ akcje
ewakuacyjng oraz gasniczg przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic).

Nie powinno doj$¢ do naruszenia statyki murowanej i zelbetowej konstrukcji nosne;j.

W razie zaistnienia pozaru — ogien i inne produkty spalania w wiekszosci przypadkéw
nie wydostang sie poza obszar jednej strefy.

Xlll. Wyposazenie w gasnice i koce gasnicze.
Zgodnie z § 32, ust. 3 pkt. 2 przepisu / 2 / jedna jednostka masy srodka gasniczego 2
kg (lub 3 dem®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100m® dla ZL Il .
Ww. sprzet — gasnica 2x GP4X - moze zosta¢ umieszczony np. w metalowych
szafkach przeznaczonych do takiego celu.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w strefie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
- powinny by¢ zlokalizowane w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrédet ciepta.

XIV. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych
dziatan.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku ( strefy pozarowej ) , zgodnie z przepisem [3] wymagana ilos¢ wody do
celéw przeciwpozarowych powinna wynosi¢ 10 dm?/s.

Zgodnie z § 10, ust. 2 przepisu [3] zapewnic te ilos¢ nalezy z hydrantu nadziemnego o
$rednicy nominalnej DN 80; 10 dm®s — usytuowanego na zewnetrznej sieci wodociggowe;
wzdtuz ulicy Bukowej: hydrant oznaczony na planie sytuacyjnym H1 w odlegtosci 59,88 m
od projektowanego budynku.

Sie¢ wodociggowa stanowigca zrodto wody do celow przeciwpozarowych, zwana dalej
"siecig wodociggowg przeciwpozarowg", powinna by¢ zasilana z pompowni
przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego, studni lub innych urzgdzen, zapewniajgcych
wymagang wydajnos¢ i cisnienie w hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie
ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.

Wymagania -hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe nalezy rozmieszcza¢ wzdtuz drog
i ulic przy zachowaniu odlegtosci do 5 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
lub ulicy, pierwszy hydrant maksymalnie do 75 m, nastepne do 150 m od chronionego
obiektu budowlanego i co najmniej 5 m od $ciany budynku.
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Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego ppoz., przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa powinna wynosié, co najmniej dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm®s — wg
ustalen z wtascicielem sieci wodociggowej(PEWIK Gdynia).

» Wymagania w zakresie drog pozarowych.

Zgodnie z ustaleniami § 11 przepisu [3] do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi
pozarowej:

Dla projektowanego budynku (o 3 kondygnacjach nadziemnych i wysoko$ci
nie wiekszej niz 12 m) jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg

(wg projektu zagospodarowania terenu) wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym

dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w

sposbb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do

kazdej strefy pozarowe;j.

» Wymagania w zakresie akcji ratowniczo - gasniczej.
Dojazd jednostek strazy pozarnej JRG nr 1 PSP w Wejherowie w czasie okoto 10

min. od momentu powiadomienia CPR nr 112 ..

Do czasu przyjazdu jednostek ratowniczych (PSP — Ochotniczej Strazy Pozarowej ,
Policji, Pogotowia Ratunkowego -Panstwowego Ratownictwa Medycznego ) dziatania
ratowniczo-ewakuacyjne prowadzi wyznaczony Kierownik ewakuacji wg zasad
okreslonych w obowigzujacej w zaktadzie wg [2 ] Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

Whioski koncowe.

- Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
Eurokodami 1- 9 wg przepisu[1].

- Konieczne jest przedstawienie do uzgodnienia pod wzgledem spetnienia wymagan ochrony
ppoz. wszystkich projektdw urzadzen przeciwpozarowych, gtdéwnie za$ urzgdzen i instalaciji
stuzacych celom ochrony przeciwpozarowej tych budynkéw — wymog § 3, ust. 1
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- Zgodnie z zapisem § 2, ust. 1, pkt. 9 ww. Rozporzagdzenia MSWIA jezeli w niniejszym
opracowaniu jest mowa o0 urzadzeniach przeciwpozarowych - nalezy przez to rozumiec
urzgdzenia wskazane w pkt 11 opisu. (state lub péistate, uruchamiane recznie Iub
samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkdéw, w tym przypadku instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty
wewnetrzne, hydranty zewnetrzne, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzadzenia
oddymiajgce, drzwi oddzieleni przeciwpozarowego , przeciwpozarowe wytgczniki prgdu —
projekty ww. instalacji i systemow nalezy przedstawi¢ rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych do konsultacji i odrebnych uzgodnien tych projektow.

- Dla inwestycji nalezy opracowaé [2] ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”.w uzgodnieniu
Z rzeczoznawca do spraw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

- Wszelkie szczeg6towe rozwigzania, niejasnosci, w tym zmiany do ustalen niniejszego
opracowania, nalezy konsultowaé z autorem uzgodnienia - rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych — przez Inwestora, Kierownika Budowy, Projektanta.

- Przed oddaniem obiektu do uzytkowania - wg art. 56 Prawa budowlanego, uzgadniajacy
projekt - rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych na wniosek Inwestora,
dokona sprawdzenia wykonania wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynku.
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7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
[3]. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030).

[4]. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. 2015, poz. 2117 ).

[5]. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 14 maja 2014 r.
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w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2014, poz. 883).

[6]. PN-EN 671-1:2012E Stafe urzgdzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem pdtsztywnym,
[7]. PN-EN PN - EN 1838:2013-11E , Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

[8]. PN-EN 50172:2005P , Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

[9]. Standard SITP WP-01:2006. ,,Oswietlenie awaryjne. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji”.

[10]. PN - HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 - wersja angielska. Instalacje niskiego napiecia. Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
- art. 3 p. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
- przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: § 11, 12, 13, 60,
271 .
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzam, ze obszar oddziatywania
projektowanego obiektu obejmuje wylacznie dziatke, na ktérych
zaprojektowano obiekt, tzn. dziatke nr 173/30, obreb 16,

Uwagi:

1. Wszystkie materialy budowlane i wykonczeniowe zastosowane do budowy powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnych swiadectw technicznych i
certyfikatow

2. Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych zawartych w niniejszym
opracowaniu wymagajg akceptacji jego autoréw.

opracowat: arch. Wojciech Pomierski

27



UStUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI
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Kategoria obiektu budowlanego: IX

OPRACOWAL: mgrinz. arch. Wojciech Pomierski upr. nr 18/TO/93
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy:
- ogrodzenie placu budowy,
- oSwietlenie i oznakowanie placu budowy,
- zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw,
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego oraz sprzetu pierwszej pomocy,
- urzadzenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych,
- wydzielenie stref ochronnych dot. magazynowania materiatéw i substancji
niebezpiecznych,
- urzgdzenie zbrojowni,
- urzadzenie miejsca dla sprzetu zmechanizowanego .
1.2. Roboty ziemne i rozbiérkowe
- rozbiorka fragmentéw $cian i stropow,
- niwelacja terenu i wykonanie wykopow,
1.3. _Roboty budowlano-montazowe
- wykonanie taw, stop i $cian fundamentowych pod projektowane $ciany zewnetrzne i stupy,
- wykonanie stropéw, podciggéw, nadprozy, wiencow,
- wykonanie $cian konstrukcyjnych i scian zewnetrznych,
- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropow,
- wykonanie wewnetrznych scian dziatowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych,
- wykonanie pokrycia dachowego ,wykonanie obrobek blacharskich dachu oraz orynnowania
- montaz fasady aluminiowo-szkalnej wraz z obrébkami blacharskimi,
- montaz i demontaz rusztowan typowych ,
- roboty wykonczeniowe: tynkarskie i elewacyjne, montaz okien i drzwi ,
- wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH: trzykondygnacyjny budynek Powiatowego
Zespotu Szkot nr 1wraz z boiskami sportowymi i infrastrukturg techniczna.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.— podziemne instalacje elektryczne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe.

4. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
- roboty ziemne — ryzyko przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopow oraz
niebezpieczenstwa wynikajgce z kolizji z istniejacymi instalacjami,
- ryzyko upadku przy wykonywaniu prac na wysokosciach,
- roboty zbrojarskie — zagrozenie zranieniem,
- roboty budowlane — ryzyko porazenia pradem przy pracy ze sprzetem zmechanizowanym,

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM
5.1. kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21 a
ustawy Prawo budowlane,
5.2 - kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych,
5.3 - roboty budowlane powinny byé przeprowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,
5.4 - przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla
pracownikéw w zakresie objetym planem BIOZ
5.5 - nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz
urzgdzen przeciwpozarowych
5.6 - nalezy wykonac¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM  Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Na terenie
powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozeh. W miejscu wystepowania
uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Kazdorazowo przy rozpoczynaniu robét na danym stanowisku pracownicy mogag
przystepowac do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robo6t przez osobe
kierujgca robotami. Materiaty rozbiérkowe powinny zosta¢ posegregowane i przekazane na
odpowiednie sktadowiska.

7. PRZEPISY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM.
1. Rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120/2003 poz.
1126 ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Opracowat: arch. Wojciech Pomierski
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wylewka cementowa 5cm folia paroizolacyjna DZIALKA NR 173/30, OBR. 16
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0|i|a PyE x2 Heowany konstrukcyjna blacha 153 mm v AUTOR mgr inz. arch. Wojciech Pomierski upr. nr 18/TO/93
ton C12/15 T5om trapezowa BT 153/ 0.88
°g.t°” 2 SoK oo sufit podwieszany, kasetonowy SPRAWDZAJACA | mgrinz. arch. Beata Steffens upr. nr PO/KK/101/05
ubity pi na podkonstrukgiji systemowej
OPRACOWAL mgr inz. arch. Krzysztof Kotodziejski upr. nr 70/POOKK/IV/2015
NAZWA RYS. DATA SKALA | NRRYS.
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beton C12/15
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kostka betonowa 6 cm
podsypka cem.-piask. 4cm
ubity piasek 20 cm

W
membrana EPDM
wetna mineralna
ze spadkiem 0-26 cm
wetna mineralna 25cm
folia paroizolacyjna
konstrukcyjna blacha 153 mm
trapezowa BT 153/ 0.88
sufit podwieszany, kasetonowy
na podkonstrukcji systemowej

llg
wyktadzina winylowa
posadzka cementowa 4 cm
styropian akustyczny 2cm
folia PE x2
strop sprezony 20cm
tynk cem.-wap.
Il

gres
posadzka cementowa 4cm
styropian akustyczny 2cm
folia PE x2
strop sprezony 20 cm
tynk cem.-wap.

(1o
wyktadzina winylowa
posadzka cementowa 5cm
styropian akustyczny 3cm
folia PE x2
ptyta Zzelbetowa 16 cm
tynk cem.-wap.

@
gres
wylewka cementowa 5cm
polistyren ekstrudowany 10 cm
folia PE x2
beton C12/15 15cm
ubity piasek 20 cm

OZNACZENIA
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elementy istniejgce

elementy projektowane

OBIEKT PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOtU
SZKOt NR 1 W WEJHEROWIE

ADRES WEJHEROWO, UL. BUKOWA 1
DZIALKA NR 173/30, OBR. 16

AUTOR mgr inz. arch. Wojciech Pomierski upr. nr 18/TO/93

SPRAWDZAJACA | mgr inZ. arch. Beata Steffens upr. nr PO/KK/101/05

OPRACOWAL mgr inz. arch. Krzysztof Kotodziejski upr. nr 70/POOKK/IV/2015

NAZWA RYS. DATA SKALA | NRRYS.

PRZEKROJ C-C X2020| 175 | 8
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OBIEKT PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU
SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE

ADRES WEJHEROWO, UL. BUKOWA 1
DZIALKA NR 173/30, OBR. 16
AUTOR mgr inz. arch. Wojciech Pomierski upr. nr 18/TO/93

SPRAWDZAJACA | mgrinz. arch. Beata Steffens upr. nr PO/KK/101/05

OPRACOWAL mgr inz. arch. Krzysztof Kotodziejski upr. nr 70/POOKK/IV/2015

NAZWA RYS. DATA SKALA | NRRYS.

PRZEKROJ D-D x2020| 1:50 | O
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CZESC ISTNIEJACA, BEZ ZMIAN ” PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA

ELEWACJA POLNOCNA

+]11,42

+/8,40

OZNACZENIA

TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY
KOLOR JASNOZOLTY, RAL 1013

COKOL
TYNK MOZAIKOWY, ZYWICZNY
KOLOR SZARY, RAL 7005

OKLADZINA Z PLYT ELEWACYJNYCH
HPL 8 mm, ALTERNATYWNIE OKLADZINA 'ALUPROF'

KOLOR | FAKTURA DREWNA, ADEC D207

ELEWACJA WSCHODNIA

FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA
KOLOR ANTRACYTOWY, RAL 7016

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA

OBIEKT
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOrU
SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE

ADRES WEJHEROWO, UL. BUKOWA 1
DZIALKA NR 173/30, OBR. 16

AUTOR mgr inz. arch. Wojciech Pomierski upr. nr 18/TO/93

SPRAWDZAJACA | mgrinz. arch. Beata Steffens upr. nr PO/KK/101/05

OPRACOWAL mgr inz. arch. Krzysztof Kotodziejski upr. nr 70/POOKK/IV/2015

NAZWA RYS. DATA SKALA NR RYS.
ELEWACJE PN. i WSCH, .
Z KOLORYSTYKA x2020(1:150 | 10
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ELEWACJA POLUDNIOWA

OZNACZENIA

@ TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY
KOLOR JASNOZOLTY, RAL 1013

COKOL
TYNK MOZAIKOWY, ZYWICZNY
KOLOR SZARY, RAL 7005

OKLADZINA Z PLYT ELEWACYJNYCH
HPL 8 mm, ALTERNATYWNIE OKLADZINA 'ALUPROF'

KOLOR | FAKTURA DREWNA, ADEC D207

FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA
KOLOR ANTRACYTOWY, RAL 7016

OBIEKT PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOrU
SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
ADRES WEJHEROWO, UL. BUKOWA 1
DZIALKA NR 173/30, OBR. 16
AUTOR mgr inz. arch. Wojciech Pomierski upr. nr 18/TO/93
SPRAWDZAJACA | mgrinz. arch. Beata Steffens upr. nr PO/KK/101/05
OPRACOWAL mgr inz. arch. Krzysztof Kotodziejski upr. nr 70/POOKK/IV/2015
NAZWA RYS. DATA SKALA NR RYS.
ELEWACJE PD. i ZACH. .
Z KOLORYSTYKA x2020 1:150 | 11




ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE O1 02 02+ 03 04 05 06 o7 08* 09 010
/ \\ / \\ / \\
; Y T T —— % ;
SCHEMAT /\ /N /N 7N\ /N /N /N /N / / \ / \ I\ N _7 /X N _7 Y \
SKALA 1:100 A A 7N P 2N SN N SN SN < VS / NI|% \ M 1) 73\ I x” y \
4 NI \ / NN L2 AN / N2 AN / L7 ANI1{% AN A X I yo AN £
N|||% 4 4 / ANIZAERY 2N T ST BN T 7>
/ \ / 7Ox~Yl-77 N \ / \ / \ L=\
~Ky /X" £ e X e ~Z3 ZN 73 A A A | S MM /X S \ Fo N
7 \~UlU- / \\\\\ /7// \ / \\\\\ /7// \ / \\\\\ // \ /7// \ AN /T NIl <D ; VTN \\ 7\ /AN \\ Vo<
/ \ / ennsZ \ ennsZ \ / D \ /. \ s N
P Ea /NI T~ /TN T~ o114 7 ~< 8 ) N AN / AN
— - — - — - , N
\{Vymitffw So 2290 3020 3020 1800 2480 2670 1280 2480 830 1600 1280
Swietle
muru Ho 2100 2100 2100 2100 1670 2920 2920 2150 2150 2150 2920
PARTER 1 1 1 4 1 1 1 1
I PIETRO 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1
ILOSC SZT. 2 2 3 6 1 2 2 1 6 1 1
UWAGI okna aluminiowe, y — « umini
. i . - . " state, i ; 8 okna aluminiowe, okna aluminiowe, okna aluminiowe,
okna aluminiowe, szklenie potréjne okna aluminiowe, z nawiewnikami, szklenie potrojne okno aluminiowe, szklenie potrojne | okna aluminiowe, szklenie potrdjne, | szjenie potrojne, okna aluminiowe, szklenie potréjne e oo szklenie potrojne szklenie potréjne,
dolne pola - szkto bezpieczne dolne pola - szkio szklenie potréjné dolne pole - szkio
bezpieczne bezpieczne
EI60
KOLOR RAL 7016
ZESTAWIENIE DRZWI
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D6 D7 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
e | L) | ] [ | I ] I
SKALA 1:100
(=]
[se] (=]
(o2 (=]
o o o| N o N o o o
S S F oo S : ] ] - 8 . ¥ ] I # <
N N N o -~ N (3}
]
—— 2 L1 L|
\'Nymitlar W| So 1600 1800 1280 1500 1100 1000 1000 900 900 900 1100 2290 2000
Swietle
muru Ho 2850 2800 2930 2700 2220 2150 2150 1800 2150 2050 2150 2850 2670
PARTER 1L 1P 1P 1L 3L, 1P 2L, 3P 2L, 3P 1L, 2P 1L 1P 1L 1P
| PIETRO 1L 2L, 3P 2L, 3P 5P 1L, 1P 2
Il PIETRO 1L 3L, 1P 2L 3P 5P 2P
ILOSC SZT. 1L 1P 1P 3L 6L, 2P 6L, 6P 4L, 9P 1L, 12P 1L 1P 2L, 3P 1P 2
UWAGI drzwi dwuskrzydiowe, drzwi dwuskrzydiowe, | d.’ZYV‘ zewnetrznﬁ, drzwi dwuskrzydiowe, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi dwuskrzydiowe, drzwi dwuskrzydtowe,
i zewnetrzne, " lumi zewnetrzne, i a umlnlpwe,ﬂprzgsz one, _wewnetrzne, aluminiowe, przeszkl., aluminiowe, petne, aluminiowe, petne, z HPL stalowe, petne, stalowe, petne, aluminiowe, petne ~ wewnetrzne, ~wewnetrzne,
aluminiowe, przeszxione, aluminiowe, przeszxione, naswietle gorne, aluminiowe, przeszklone, szkto matowe, Z nawiewem przeswit nad podioga lakierowane lakierowane _ aluminiowe, przeszklone, aluminiowe, przeszklone,
naswietle gorne, naswietle gorne, szkio bezpieczne, naswietle gorne, szklo bezpieczne 15 cm naswietle gérne, naswietle boczne, naswietle géme,
szkto bezpieczne, szkto bezpieczne, szklenie potréjne, szkto bezpieczne, ’ szkto bezpieczne, szkfo bezpieczne,
szklenie potrojne, szklenie potrojne, szklenie potrojne,
Swiatlo przejscia po otwarciu Swiatlo przejscia po otwarciu | $wiatlo przejscia po otwarciu|  $wiatlo przejécia po otwarciu $wiatlo przejscia po otwarciu $wiatlo przejscia po otwarciu
lewego skrzydta min. 90 cm prawego skrzydta min. 90 cm skrzydta min. 90 cm lewego skrzydta min. 90 cm EI30 prawego skrzydta min. 90 cm jednego skrzydta min. 90 cm
KOLOR RAL 7016 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7016
ZESTAWIENIE SCIANEK PPOZ.
OZNACZENIE D5.s1 D5.s2 D5.s3 S1
———— 1 ] ]
SCHEMAT o o
SKALA 1:100 3 © I
< & 5 ~ 5] N
N N N UWAGI:
21180 21180 2[1180 :
i fit L] fit - Wymiary podano w [mm]
. 4000 , . 4200 : . 2705 - Wymiary sprawdzi¢ na budowie
wymiar w| So 4000 4200 2705 1440
Swietle
swiele =~ 50 e 600 2100 OBIEKT PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
PARTER ; ; BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU
TPIETRO ] SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
Il PIETRO 1 ADRES WEJHEROWO, UL. BUKOWA 1
ILOSC SZT. 1 1 1 1 DZIALKA NR 173/30, OBR. 16
UWAGI wewnetrzna, sy'stgmowa' s’cianke} a!uminiowo—szklana ppoz.: | wewnetrzna, S){stgmowa' s’ciankq a!uminiowo-szklana ppoz.: | wewnetrzna, sy'stgmowa' éciankq a!uminiowo—szklana ppoz.: wewn. $cianka alu.-szkl. ppoz.; AUTOR mgrinz. arch. Wojciech Pomierski upr. nr 18/T0/93
naswietle gérne, naswietla boczne naswietle gérne, naswietla boczne naswietle gérne, naswietla boczne
drzwi dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone, drzwi dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone, drzwi dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone, rama aluminiowa EI60, .
Swiatto .plzejécia po otwarciu jedn_ego skrzydia. min. 90 cm Swiatto .plzejécia po otwarciu jedn_ego skrzydia. min. 90 cm Swiatto .plzejécia po otwarciu jedn_ego skrzydia. min. 90 cm szk}o bezpieczne, SPRAWDZAJACA | mgrinz. arch. Beata Steffens upr. nr PO/KK/101/05
ramy aluminiowe E|60, szkto bezpieczne, ognioodporne EI60 | ramy aluminiowe EI60, szkto bezpieczne, ognioodporne EI60 | ramy aluminiowe EI60, szkio bezpieczne, ognioodporne EI60 ognioodporne EI60 OPRACOWAL mgrinz. arch. Krzysztof Kolodziejski upr. nr 70/POOKK/IV/2015
KOLOR RAL 7016
NAZWA RYS. DATA SKALA | NRRYS.
ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI |X 2020 |1:100 | 12
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@ @ ELEWACJA POLNOCNA @
OZNACZENIA
POLA FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ
SZKLO P.POZ., EI60
NIEPRZEZIERNE POLA
FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ
| S4 |
| * — T ! OKLADZINA Z PANELI KOMPOZYTOWYCH
‘ E \ — ] KOLOR | FAKTURA DREWNA, np. ADEC D207, ORZECH 832
1 v L
‘ 1 ITTTTTT]  OKLADZINA Z PANELI KOMPOZYTOWYCH, P.POZ.
! T1 KLASAREAKCJI NA OGIEN A2-s1, dO
‘ —+ : i) KOLOR | FAKTURA DREWNA, np. ADEC D207, ORZECH 832
X = S j o] § SLUPY | RYGLE
‘ - — 1 T — T —1 SYSTEMOWEJ FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ
. | . KOLOR ANTRACYTOWY, RAL 7016
i = F / N\ \ i ] / N\ SLUPY | RYGLE Z RDZENIEM P.POZ.
X / \ 2|7 \ J__ﬁ..— / N SYSTEMOWEJ FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ
i L —[l|| / N \ % / \ | KOLOR ANTRACYTOWY, RAL 7016
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|
f’sé‘ 272 § 295 b 1675 4 315 ; SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
X g ADRES WEJHEROWO, UL. BUKOWA 1
| | SCIANA W 08I "3 DZIALKA NR 173/30, OBR. 16
@ AUTOR mgr inz. arch. Wojciech Pomierski upr. nr 18/TO/93
SPRAWDZAJACA | mgrinz. arch. Beata Steffens upr. nr PO/KK/101/05
ELEWACJA WSCHODNIA OPRACOWAL mgrinz. arch. Krzysztof Kolodziejski upr. nr 70/POOKK/IV/2015
NAZWA RYS. DATA SKALA | NRRYS.
ELEWACJE PN. i WSCH. .
ZESTAWIENIE FASAD ALU.-SZKL. X2020 | 1:75 1 3
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blacha aluminiowa

OZNACZENIA

POLA FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ
SZKLO P.POZ., EI6O

NIEPRZEZIERNE POLA
FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ

OKtADZINA Z PANELI KOMPOZYTOWYCH
KOLOR | FAKTURA DREWNA, np. ADEC D207, ORZECH 832

OKLADZINA Z PANELI KOMPOZYTOWYCH, P.POZ.
KLASA REAKCJI NA OGIEN A2-s1, dO

4 KOLOR | FAKTURA DREWNA, np. ADEC D207, ORZECH 832

SLUPY | RYGLE
SYSTEMOWEJ FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ
KOLOR ANTRACYTOWY, RAL 7016

StUPY | RYGLE Z RDZENIEM P.POZ.
SYSTEMOWEJ FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ
KOLOR ANTRACYTOWY, RAL 7016

|
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1
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ELEWACJA POLUDNIOWA

OBIEKT PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU
SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
ADRES WEJHEROWO, UL. BUKOWA 1
DZIALKA NR 173/30, OBR. 16
AUTOR mgr inz. arch. Wojciech Pomierski upr. nr 18/TO/93
SPRAWDZAJACA | mgrinz. arch. Beata Steffens upr. nr PO/KK/101/05
OPRACOWAL mgr inz. arch. Krzysztof Kotodziejski upr. nr 70/POOKK/IV/2015
NAZWA RYS. DATA SKALA NR RYS.
ELEWACJE PD. i ZACH. .
ZESTAWIENIE FASAD ALU.-SZKL. X2020| 1:75 1 4
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OPIS KONSTRUKCYJNY

1. Podstawa opracowania.

a. Podktad architektoniczny

ekspertyza techniczna dotyczaca sropodachu skrzydta zachodniego budynku szkoty
c. Obowigzujgce normy i przepisy w tym:

a/ PN-82/B-02001 obcigzenia budowli, obcigzenia state, obcigzenia uzytkowe

b/ PN-80/ B-02010- obcigzenie $niegiem + zmiany Az1 pazdziernik 2006
¢/ PN-77/ B-02011- oddziatywania wiatru + zmiany Az1 lipiec 2009

d/ PN-B-03264 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

e/ PN-90 / B-03200: konstrukcje stalowe

f/ PN-B-03150- Konstrukcje drewniane

g/ PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli.

2. Opis planowanego przedsiewziecia.

Projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe szkoty- budowa dodatkowej
kondygnacji nad skrzydtem zachodnim szkoty oraz nad fgcznikiem .

Roboty budowlane zaprojektowano w technologii mieszanej tj. : fundamenty zelbetowe,
giéwng konstrukcje nosng stanowig ramy zelbetowe i sSciany murowane , stropy zelbetowe
prefabrykowane z ptyt sprezonych oraz czeSciowo wylewane na mokro , schody zelbetowe,
stropodach z blach trapezowych T153/0,88 opartych na belkach zelbetowych

2.1.Prace rozbiorkowe

Projektuje sie rozbiérke scian zewnetrznych | pietra tgcznika wraz z wystajgcymi gzymsami z
poziomu posadzki pierwszego pietra oraz rozbidrke stropodachu tacznika pozostawiajac strop
nad parterem; przewidziano rowniez wyburzenie istniejgcej klatki schodowej wraz ze $cianami

przylegtymi w skrzydle zachodnim szkoty .

2.2. Fundamenty i stopy.

Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe zelbetowe posadowione na rdznych
gtebokosciach ponizej poziomu terenu tj. na gtebokosci ok. 1,0m i 1,4m . tawy o szerokosci
60, 80, 100 cm i wysokosci 40cm oraz stopy fundamentowe nalezy wykonaé z betonu C20/25
i zazbroi¢ pretami ze stali klasy AllIN — B500SP. Stopy zelbetowe stanowig oparcie dla stupow
zelbetowych przenoszacych obcigzenia ze stropdw wyzszych kondygnacji -cato$¢ zgodnie z rys.
K-1

Zaprojektowano Sciany fundamentowe o grubosci 24cm z bloczkéw betonowych klasy B-20 na
zaprawie cementowej, wzmocnienie stupami zelbetowymi ( 24cm x24cm ) oraz wiencem
(24x24cm) w poziomie posadzki parteru.



2.3. Sciany, wience, stupy zelbetowe.

Sciany zewnetrzne ostonowe warstwowe gr. 44 cm zaprojektowano z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24 i 18 cm , klasy 500 na zaprawie klejowej , cieptochronnej+ ocieplenie
ze styropianu 28 cm, 18 cm oraz wetny mineralnej 18 c¢cm, 28 cm, zgodnie z proj.
architektonicznym. Sciany wewnetrzne gr. 18cm, 15 cm, 12 cm z bloczkéw wapienno-
piaskowych (np. typu SILKA).

Wience stropu o wymiarach 24x36 , 18x36 cm zaprojektowano z betonu C 20/25, XC1 ,
zbrojone pretami @12 mm ze stali klasy A-Ill znaku B500SP, strzemiona @6 ze stali A-lll znaku
34GS w rozstawie wg. rysunkdéw konstrukcyjnych.

Stupy zelbetowe parteru, Ip. i llp. - wolnostojgce kotwione w fundamentach lub belkach
zelbetowych oraz w czesci stanowigce wypetnienie $cian zewnetrznych. Wszystkie stupy
zaprojektowano z betonu C 20/25 , zbrojone pretami @ 12 lub @ 16 mm ze stali klasy A-llI
znaku B500SP, strzemiona @ 6 ze stali A-lll znaku 34GS w rozstawie co 15 cm i 20cm.

2.4. Stropy nad parterem, | pietrem oraz stropodach.

Projektuje sie stropy zelbetowe wylewane na mokro, jednokierunkowo zbrojone, gr. 16 cm

w czesSciach nad parterem i Ip. (strop w rejonie klatki schodowej, oraz przy szachcie tgcznika).
Stropy nalezy wykonac z betonu C20/25 i zazbroi¢ pretami ze stali klasy A-llIN - catos¢ zgodnie
zrys.K-2, K3.

Strop tgcznika nad parterem i | pietrem zaprojektowano z ptyt prefabrykowanych
sprezonych SP20/A6/R60.

Stropodach — zaprojektowano stropodach z blach trapezowych ocynkowanych T 153/0,88 i
T153/1,00. Czesc¢ stropodachu nalezy wykonac jako ptyte zelbetowg wylewang na mokro - tj.
stropodach nad klatkg schodowg, cato$¢ zgodnie z rys.K-4.

2.5. Nadproza, belki zelbetowe

Nadproza okienne i drzwiowe do rozpietosci 1,5 m zaprojektowano jako prefabrykowane L19.
Belki zelbetowe stanowig oparcie dla stropéw wszystkich kondygnacji; zaprojektowano
zbrojenie belek z pretéw kl. Alll znaku B500 SP i betonu C20/25 .

Z wiencow oraz belek nalezy wypusci¢ kontakty z pretéw stalowych do mocowania stupdw.

2.6. Schody.

Zaprojektowano schody zelbetowe wylewane na mokro, o grubosci ptyty biegédw i spocznikow
16 cm. Wszystkie biegi i spoczniki zaprojektowano jako zbrojone pretami kl. Alll znaku B500 SP
i zabetonowane betonem C20/25 zgodnie zrys. K-7

2.7. Wzmocnienie stropu nad | pietrem poprzez wykonanie rusztu stalowego.

W zwigzku z ekspertyzg dotyczgcg nosnosci stropu nad | pietrem (stropodach) skrzydta
zachodniego szkoty, z ktérej wynikato ze nosnosé istniejgcego stropodachu jest
niewystarczajgca dla normowych obcigzen sniegiem — zaprojektowano wzmocnienie stropu za
pomocag rusztu stalowego.

Ruszt z belek stalowych dwuteowych typu HEB 200 nalezy zamontowa¢ w kazdym polu o
wymiarach ok. 6 x6 m zgodnie z rysunkiem K-3 . Wzmocnienie kazdego pola stropu sktada sie z
dwéch belek stalowych HEB 200 mocowanych do podciggu zelbetowego i nadproza okiennego
w rejonie podpdr (stupow zelbetowych) oraz z trzech zeber stalowych HEB 160, HEB140, HEB
140 mocowanych do belek stalowych. Tak zaprojektowane oparcie stropu istniejgcego
zmniejsza jego rozpietos¢ z ok. 5,7 m do wielkosci maksymalnej ok. 2,0 m co pozwala na
zwiekszenie jego nosnosci wielokrotnie.

Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali kl. S355. Elementy stalowe rusztu nalezy
doprowadzi¢ do klasy R60 odpornosci ogniowej poprzez malowanie ogniochronnymi farbami
peczniejgcymi.



2.8. Podparcia punktowe w stropie DZ dla projektowanych $cian dziatowych.

Dla zapewnienia stabilnosci istniejgcego stropu DZ nalezy wykonac¢ podparcia punktowe pod
projektowane $ciany dziatowe | i Il pietra w miejscach wskazanych na rysunkach K-2, K-3.
Podparcia punktowe wykonac¢ poprzez przebicia w pustaku stropu DZ na szerokosci okoto 20

cm i wypetnieniu powstatego otworu betonem C16/20.

3. Uktad konstrukcyjny i podstawowe zatozenia do obliczen statycznych, oraz ich wyniki.
Dane ogdlne:

Zaprojektowano trzykondygnacyjny budynek w konstrukcji szkieletowej. Konstrukcje
zaprojektowano dla :

Il strefy wiatrowej (q=0,42 kN/m?. y¢ =1,5)
Il strefy éniegowej (Q=1,2 kN/m?. y; =1,5).

Stropy nad parterem i | pietrem zaprojektowano na obcigzenie uzytkowe 3 kN/m? x 1,3.

3.1 dobor ptyt stropowych

Dobdr ptyt prefabrykowanych , sprezonych ustalono dla nastepujgcego schematu
statycznego — belka wolnopodparta , jednoprzestowa , o rozpietosci 1=6,4m , obcigzona:
obcigzeniem statym 2,50kN/m2 x 1,2 , obcigzeniem uzytkowym 3,00 kN/m2 x 1,3

Obliczenie maksymalnego momentu zgodnie z wytycznymi producenta Msd < Mrd

Msd =[1,2 m x (3,8 kN/ m? +2,5 kN/ m? ) x 1,2 + 3,0 kN/m x 1,3] x 6,4 m x 6,4m :8 = 70,41
kNm

przyjeto ptyte kanatowa sprezong SP20/A6/R60 dla ktorej Mrd=112,2 kNm ( warunek
spetniony )

sprawdzenie momentu od dtugotrwatych obcigzen charakterystycznych wywotujgcych
dekompresje we widknach betonu oddalonych od ciegien o 25mm Msk < Mdec

Msk = [1,2 m x (3,8 kN/ m* +2,5 kN/ m? )] x 6,4 m x 6,4m :8 = 46,45 kNm
Warunek spetniony Mdec =62,2 kNm
sprawdzenie sity poprzecznej na podporach Vsd< Qrd
Vsd =1,2m x [(3,8 kN/ m? +2,5 kN/ m?) x 1,2 + 3,0 kN/m x 1,3] x 6,4 m :2 = 44,01 kN
warunek spetniony Qrd=82,6 kN
3.2 obliczenie zeber stalowych - rusztu wzmacniajacy strop nad Ip.

Dobér belek stalowych przyjeto dla nastepujgcego schematu statycznego — belka
wolnopodparta , jednoprzestowa , o rozpietosci 1=5,4m , obcigzona: obcigzeniem statym
(2,50kN/m2 x 1,2 + strop DZ 3,0 kN/m2) , obcigzeniem uzytkowym 3,00 kN/m2 x 1,3 . Stal
S355.



Wyniki obliczerr : moment przestowy M=86 kNm, dla projektowanej belki HEB200
wykorzystanie nosnosci przekroju wynosi 63% , ugiecie f=22mm< fdop=5400:200=27mm
warunek spetniony

3.3 Obliczenie stopy fundamentowej w osi A
Dane do obliczen :

- piaski sredniozageszczone Ip = 0,55 > @ = 29,7° > Np=17,81-> Ng=7,23 ,y=1,78 T/m3
D=1,4m

B=1,40m L=1,40m

Zebranie obcigzen na stope :((stopa zelbetowa + zasypka )55kN + (obcigzenie ze stupa) 410kN
N=2 465kN

Nosnos$¢ gruntu pod fundamentem

Qs=1,4mx1,4m [ (1+1,5x1,4/1,4) x 17,81x 1,78 x 10 x 1,4 +(1-0,25x 1.4/1,4) x 7,23 x 1,78 x
10x1,4]1=1,4x1,4(1109,6 + 135,1 ) =2 439,6 kN

Qs x 0,9 x 0,9 x0,75 = 1482 kN przyjeto nosnos¢ 350kPa co daje dla stopy o wym. 1,4x1,4m
nosnos¢ gruntu 686kN > 465kN -warunek spetniony ,wykorzystanie no$nosci gruntu wynosi
ok 68%

3.4 Obliczenie stopy fundamentowej w osi 2 dl sit N=1 002 kN (dane z ekspertyzy)

Przyjeto dane gruntu jw. stopa o wymiarach b=21,8m, [=1,8m ,D=1m , sprawdzenie nos$nosci
gruntu pod stopa

Qs=18mx1,8m[(1+1,5x1,8/1,8) x 17,81x 1,78 x 10 x 1,0 +(1-0,25x 1,8/1,8) x 7,23 x 1,78 x
10x1,8]=1,8x1,8(792,6+176,4 ) =3139,5kN

Qs x 0,9 x0,9 x0,75 = 1907,3 kN przyjeto nosnos¢ 350kPa co daje dla stopy o wym. 1,8x1,8 m
nosnos¢ gruntu 1134 kN > 1002kN -warunek spetniony ,wykorzystanie nosnosci gruntu
wynosi ok 88% .

Stwierdzam ze po odkrywce fundamentow w osi 2 i okresleniu wymiarow fundamentéw
istnieje mozliwos¢ odstgpienia od wzmocnienia stopy dla przypadku gdy wymiary minimalne
wyniosg 1,8 x 1,8 m, poniewaz nie znamy wymiaréw wlasciwych ,wiec zaprojektowano
wzmocnienie stop od dodatkowego obcigzenia N=286 kN (obliczenie zalagczone w
ekspertyzie).

Zaprojektowano dwa postumenty (50 x 180 cm o pow. lacznej 1,8 m? ) po obu stronach stopy
dla nosnosci gruntu przyjetej 350 kPa ( wszystkie obliczenia przekraczajg powyzsza warto$¢
jednak nos$nos¢ gruntu nalezy przyjmowa¢ nie wiecej niz 350 kPa) , obcigzenie begdzie
przekazane przez dwa stupy zelbetowe poprzez wymiany stalowe z I HEA 180

minimalna powierzchnia catkowita postumentéw powinna wynosié¢ 286 kN : 350kPa = 0,82 m?
- warunek spetniony



4. Opinia geotechniczna.

Na podstawie badan podfoza gruntowego stwierdzono, ze pod warstwg humusu
0k.0,20m wystepujg rodzime grunty nosne - piaski drobne $redniozageszczone Iy = 0,55 ,
zalegajgce do gtebokosci okoto 4,0 m ponizej powierzchni terenu. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe].

Obiekt z uwagi na funkcje , oraz wystepowanie prostych warunkow gruntowych

zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

UWAGI:

1. W przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami.

Projektowat inz. Grzegorz Teclaf upr. POM/0334/POOK/11

mgr inz. Bogdan Konieczny upr. UAN-NB-7210/100/84

Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Liszka 331/Gd/2002



EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczy: przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkot
nr 1 w Wejherowie
1. Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji
i elementéw budynku podlegajacego rozbudowie i przebudowie.
2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne, odkrywki fundamentéw
- projekt architektoniczno-budowlany + orzeczenie techniczne z 2000 r
3. Planowane przedsiewziecie
Projektuje si¢ rozbudowe¢ budynku szkoly polegajaca na nadbudowie skrzydia
zachodniego wraz z tacznikiem o jedna kondygnacje (o drugie pigtro ) 1 dobudowie
windy przylegajaca do 1acznika 1 skrzydta zachodniego oraz dobudowie
trzykondygnacyjnej od strony $ciany potudniowej tacznika .
Dodatkowo planuje si¢ wzmocnienie stropu nad I pietrem poprzez wykonanie rusztu
stalowego.
Projektowana cze$¢ budynku szkoty bedzie posiadata po przebudowie trzy kondygnacje
nadziemne. Prace budowlane to w pierwszym etapie wyburzenie cz¢sci Scian i schodéw
wewnetrznych (rejon klatki schodowej) oraz wyburzenie $cian I pietra tacznika wraz z
czescig stropodachu. Podczas tych prac nalezy zabezpieczy¢ budynek poprzez
podstemplowanie wszystkich kondygnacji w rejonie wyburzen, a przy rozbiérce I p.
tacznika nalezy podstemplowac caty strop nad parterem.

4. Wplyw projektowanej nadbudowy na konstrukcje budynku .
W wyniku nadbudowy o jedng kondygnacj¢ nastagpi wzrost obcigzen na fundamenty.
Poniewaz obecnie nie ma mozliwosci sprawdzenia wymiaréw fundamentéw
wewnetrznych przyjeto zatozenie ze nalezy je wzmocnic .
Dokonano sprawdzenia fundamentéw zewngetrznych.
Dane : obcigzenie ze stropéw (dwie kondygnacje ,stropy DZ , obc. uzytkowe 3 kN/m?* x
1,3+ state) razem obliczeniowe 11 kN/m? | stropodach Il strefy $éniegowej (Q=1,2 kN/m’
x 0,8 x1,5 ) + stale blacha trapezowa, welna mineralna 25cm, obc. technologiczne 0,2
kN/m?* -razem stropodach 2,4 kN/m* , obcigzenie ze $cian. 0,19m x 14 kN/m2 x3,0m x
3 = 24 kN/m tawy , $ciany fundamentowe 0,4m x0,7m x20kN/m3 = 5,6 kN/m ,
fundamenty zelbetowe 0,3 m x 1,0m x 25kN/m3 = 7,5 kN/m
zebranie obcigzen na 1mb tawy fundamentowej o§ B
N= (strop DZ parter ) 11kN/m x 3,2m + (strop SP20 Ip.) 12kN/mb x 3,2 m x2 +
stropodach 2,4 kN/mb x3,2m x2 + mury 24kN/mb + fundamenty (5,6+7,5 )
=13,1kN/mb = 164,46 kN/mb
Sprawdzenie nos$nosci gruntu pod tawg zewnetrzng budynku — najbardziej niekorzystne
obciazenie po przebudowie przypada dla tawy w osi B

- piaski Sredniozageszczone Ip= 0,55 2 @ =29,7° > Np=17,81-> Ng=7,23 ,y=1,78 T/m3 D=1,0m,
B=1,0m L=1,0m
Q:=10mx1,0m[(1+0)x17,81x 1,78 x 10x 1,0 +(1-0) x 7,23 x 1,78 x 10x 1,0 ] =431,3 kN

Q; x0,9x0,9 =349,4 kN >N = 164,46 kN warunek spetniony- wzrost obcigzen o jedng kondygnacje nie
spowoduje potrzeby wzmocnienia taw zewnetrznych tj w osi 1,3, B,C.

Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie stép fundamentowych wewnetrznych w osi ,,2” dla nastepujgcych
wzrostéw obciazern 2,4 kN/m” x 6,3m x 6,4m + 0,6mx0,3mx6,4mx25 kN/m? + stup0,24 x0,24 x25
kN/m?*x 3 = 129 kN (dach) + uzytkowe IIp 3,0 kN/m’ x1,3 x6,3mx6,4m = 286 kN

Obcigzenie stopy w osi 2 wyniesie -strop (parter +lp.) 11 kN/m2 X 6,3m x2x 6,4 m x2+ (stropodach)129
kN=10



02 kN

S.

Whioski koncowe

Projektowana przebudowa i rozbudowa nie spowoduje zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkownikow budynku i nie spowoduje obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania pod warunkiem wykonania przebudowy zgodnie z

projektem. Elementy konstrukcyjne budynku sq w dobrym stanie technicznym i
nadaja sie do wykorzystania podczas przebudowy .

Wejherowo, dn. 04.12 .2020 r.

OPRACOWAL.: mgr inz. Bogdan Konieczny UAN-NB-7210/100/84

inz. Grzegorz Teclaf upr. POM/0334/POOK/11
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1. UWAGI OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany projekt instalacji elektrycznej
wewnetrznej i piorunochronnej, teletechnicznej dotyczacy przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkoét w Wejherowie (Wejherowo
ul. Bukowa 1; dz. nr 173/30, obr. 16),

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e projekt architektoniczny budowlany,
e uzgodnienia na etapie projektowania,
e aktualne normy i przepisy a w szczegolnosci:

o Ustawa Prawo Budowlane,

o Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych,

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z pézn. zm.),

o Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.
1997 nr 129 poz. 844, z pézn. zm.),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

o Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.
2019 poz. 1830),

o Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz.U. 2012 poz. 462, z pézn. zm.),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —

montazowych. Czes¢ D Roboty instalacyjne elektryczne,

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa,

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,

PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym,

PN-IEC-60664-1 Koordynacja izolacji urzgdzenh elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania,

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é

1: Miejsca pracy we wnetrzach,

o PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

o PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe -- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,

o SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona
przeciwporazeniowa,

o SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania,

(@) O O O O O (@)

(@]
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII, WYLACZNIK P.POZ.

Przedmiotowy obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng. Przy wejsciu
gtbwnym do budynku znajduje sie pomieszczenie techniczne z istniejacg rozdzielnig
gtbwnag RG, w ktdrej znajduje sie licznik energii elektrycznej w uktadzie potposrednim.
Na terenie szkoty znajdujg sie rowniez inne liczniki energii elektrycznej - analiza tych
zrodet zasilania poza niniejszym opracowaniem. Z istniejgcej rozdzielnicy RG sa
zasilane obwody odbiorcze istniejgcej czesci szkoty.

W polu zasilajgcym istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG znajduje sie wytacznik
p.poz. z wyzwalaczem wzrostowym dla zdalnego wytgczania przyciskiem ,Wytgcznik
P.Poz.” Projektuje sie dodatkowy ,wytgcznik P.POZ” przy wejsciu w czesci
przebudowywanej budynku - w miejscu wskazanym na planie.

Przewiduje sie demontaz rozdzielnicy zeliwnej RZ znajdujgcej sie na parterze
budynku (korytarz przebudowywanej czesci budynku), demontaz istniejgcych
rozdzielnic elektrycznych znajdujgcych sie na parterze i pietrze budynku (w czesci
przebudowywanej budynku). Ponadto nalezy zdemontowaé¢é obwody zasilajgce
rozdzielnice zeliwng (demontaz kabla aluminiowego RG-RZ).

Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg, od istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG
do projektowanej rozdzielnicy R1, kablem typu YKYzo 5x25mm? Podejscie do
rozdzielnicy wykona¢ od dotu. W tym celu rozdzielnice RG nalezy doposazy¢
o roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00 3P 63A. Instalacje odbiorcze projektuje sie
w uktadzie sieciowym TN-S. W rozdzielnicy R1 zaprojektowano aparature
zabezpieczajgcg poszczegolne obwody odbiorcze przebudowywanej czesci budynku.
Schemat i widok rozdzielnicy przedstawiono na rysunku.

Projektuje sie koryta kablowe oddzielne dla instalacji 230V i dla instalacji
teletechnicznych- przed rozpoczeciem montazu szczegdéty montazu nalezy uzgodnié z
kierownikiem budowy, przedstawicielem b. wentylacyjnej w celu unikniecia Kkolizji
wykonawcze;.

Po oddaniu do uzytku projektowanej czesci budynku nalezy w istniejgcej
rozdzielnicy RG zrobi¢ pomiary analizatorem sieci w celu uzyskania informacji o
parametrach instalacji odbiorczej. W przypadku gdy moc przytgczeniowa bedzie nie
wystarczajgca, nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy do operatora sieci energetycznej.

2.2. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

Dla kazdego z pomieszczenh przyjeto wypusty odwietlenia ogdlnego na suficie.
Zatgczanie oswietlenia w pomieszczeniach przewiduje sie za pomocg tgcznikow
Swiecznikowych, jednobiegunowych, schodowych, przyciskow, czujnikdw ruchu.
taczniki instalowac na wysokosci 1,1m.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie montaz obwoddéw odbiorczych
z gniazdkami wtyczkowymi. W fazienkach gniazda w wykonaniu min. IP44 zamontowac
na wys. 1,1m od posadzki.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo lub w korytkach kablowych przewodami typu
YDYZo zizolacjg na napiecie 750V. Do obwoddéw 3-fazowych stosowaé przewody
YDYzo 5x2,5, wtyczkowych stosowaé¢ przewody YDYZzo 3x2,5 a jako przewody
oswietleniowe YDYZo 3x1,5 oraz YDYZo 4x1,5. Stosowac¢ przewody YDYZo z izolacjg
na napiecie 750V. Pofgczenia instalacji wykonywac¢ w puszkach fi 60 pogtebianych pod
osprzetem instalacyjnym. Przewiduje sie zastosowanie osprzetu montowanego
podtynkowo. Instalacje wykonac zgodnie z planami instalacji pokazanymi na rysunkach
i schematach. Na rysunkach nie pokazano tras przewoddw elektrycznych. Przewody
prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie,
zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002.
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2.3. INSTALACJA SYSTEMU PODGRZEWANIA WPUSTOW

Instalacja przeciwoblodzeniowa utrzymuje droznosc rynien i rur spustowych oraz
zapewnia bezpieczne odprowadzanie stopionego Sniegu i lodu z powierzchni dachu do
rur spustowych. W tym celu z rozdzielnicy administracyjnej RA projektuje sie zasilanie
instalacji przeciwoblodzeniowej odptywu na dachu. W rozdzielnicy RA nalezy
zamontowac regulator temperatury dwustanowy. Regulator bedzie zatgczat stycznik
zatgczy system. Na dach nalezy wyprowadzié kable YKY 3x2,5mm?. Wypust na dachu
nalezy potgczy¢ z systemem podgrzewanych wpustéw. Dodatkowo z regulatora
temperatury nalezy wyprowadzi¢ przewod YDYzo 3x1,5mm? do temperatury.

Instalacje nalezy wykonac¢ podtynkowo przewodami typu YDYZo z izolacjg na
napiecie 750V. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji
elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002. Nalezy stosowac
przewody grzejne posiadajgce atesty i spetniajgce norme PN-EN 60335.

2.4. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Z rozdzielnicy R1 zaprojektowano zasilanie dla potrzeb wentylacji i klimatyzaciji.
Urzadzen wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zasili¢ przewodami typy YDYZo lub
kablami typu YKYZo z izolacjg na napiecie 750V. W miejscach wskazanych na planie
przewidziano wypusty dla potrzeb urzgdzenh- w czesci dachowej przewdd zasilajgcy
nalezy utozy¢ w rurze instalacyjnej karbowanej odpornej na promienie PV. Nalezy
pozostawi¢ odpowiedni zapas dla swobodnego podtgczenia urzgdzenia.

Doktadne miejsce lokalizacji urzgdzen wentylacyjnych nalezy ustali¢ na roboczo
z kierownikiem budowy i przedstawicielem branzy wentylacyjnej. Sterowanie nie
wchodzi w skitad niniejszego opracowania. Podtgczenie urzgdzen wentylacyjnych
nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Dwie jednostki zewnetrzne od
klimatyzatorow (sekretariat, gabinet Dyrektora) ulegajg przeniesieniu z uwagi na
nadbudowe budynku.

Instalacje wykona¢ zgodnie z planem instalacji i schematem jako podtynkowg
oraz ukfadang na korytach kablowych. Przewody prowadzi¢ w obszarach
przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami
N SEP-E-002.

2.5. INSTALACJA ZASILANIA DZWIGU OSOBOWEGO

W poblizu szybu dzwigu osobowego, w miejscu wskazanym na planie,
przewidziano wypust 230V dla zasilania obwoddw serwisowych windy oraz wypust
400V do zasilenia szafki sterowniczej dzwigu. Wypusty nalezy zasili¢ z rozdzielnicy R1.
Dla wypustu jednofazowego zaprojektowano przewody YDYZzo 3x2,5, natomiast dla
wypustu trojfazowego przewod YDYZo 5x6. Szafka sterownicza i obwody serwisowe nie
wchodzg w sktad niniejszego opracowania i bedg realizowane wraz z instalacjg dzwigu
osobowego.

2.6. INSTALACJA ALARMOWA

W projektowanym budynku przewidziano instalacje alarmowg. W miejscach
wskazanych na planie zaprojektowano czujniki ruchu oraz kontaktrony montowane
w drzwiach. Projektowane elementy nalezy przytgczyé do istniejgcego systemu
alarmowego. W tym celu od projektowanych elementéw nalezy utozy¢ przewody
YDY 6x0,5mm? do istniejgcej centrali alarmowej. Podtaczenie do projektowanej czesci
nalezy wykona¢ w porozumienie z serwisantem instalacji alarmowe;.

Instalacje wykona¢ zgodnie z planem instalacji i schematem jako podtynkowg
oraz uktadang na korytach kablowych. Podigczenie systemu alarmowego nalezy
wykonac¢ zgodnie z DTR producenta.
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2.7. INSTALACJA NAGLOSNIENIA

W przedmiotowym budynku w wybranych salach przewidziano nagto$nienie.
W tym celu projektuje sie wyprowadzenie przewodow pod gtosniki na scianie obok
tablic. Od przewidywanego miejsca na gtosniki nalezy uktadaé przewod typu
SPC-525 2x2,5mm?. Przewdd od glosnikéw nalezy sprowadzié w miejsce gniazd
gtosnikowych przy biurku lub w innym miejscu wskazanym przez inwestora. W miejscu
przewidywanego montazu gtosnika rowniez nalezy zamontowac gniazdo gtosnikowe.

Ponadto na korytarzach przewidziano instalacje radiowezta. W tym celu
w miejscach montazu nalezy pozostawi¢ zapas przewodu do podtgczenia gtosnika.
Dla potrzeb radiowezta nalezy ukladaé przewdd typu SPC-525 2x2,5mm?. Przewody
nalezy sprowadzi¢ do $wietlicy w miejsce wskazane na planie.

Dobdr gtosnikow nie wchodzi w sktad niniejszego opracowania. Gtosniki
powinien dobra¢ akustyk w porozumieniu z inwestorem.

Dodatkowo nalezy przeniesc istniejacy ,punkt nadawczy” radiowezta do swietlicy
w uzgodnieniu z inwestorem. W tym celu przewody od istniejgcych gtosnikéw nalezy
utozy¢ do swietlicy w celu potgczenia radiowezta w catos¢ - szczegoty nalezy ustalic
z inwestorem.

Instalacje wykona¢ zgodnie z planem instalacji i schematem jako podtynkowg
oraz uktadang na korytach kablowych.

2.8. INSTALACJA GNIAZD PODLOGOWYCH

W przedmiotowym budynku w wybranych salach przewidziano instalacje gniazd
podiogowych 2x230V+ 2xRJ45 (FLOORBOX). Przewody w czesci podiogowej
prowadzi¢ w rurach ICTA 3432 o wysokiej odpornosci na udary. W pozostatej czesci
instalacje wykona¢ jako podtynkowg oraz uktadang na korytach kablowych.
Podtgczenie gniazd nalezy wykonaé z zaleceniami producenta. Dopuszcza sie zmiane
ilosci gniazd 230V, RJ45 - ewentualne zmiany nalezy konsultowaé z inwestorem
i informatykiem. Na rysunkach nie pokazano tras przewodéw. Przewody prowadzié¢
w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie
z zaleceniami N SEP-E-002.

2.9. INSTALACJA PROJEKTORA

W przedmiotowym budynku w wybranych salach przewidziano instalacje
projektora. W tym celu projektuje sie utozenie przewodu HDMI zakonczonego gniazdem
przy projektorze i przy biurku nauczyciela lub w innym miejscu wskazanym przez
inwestora. Przy projektorze nalezy rowniez wykonaé instalacje 230V i instalacje
teletechniczng (gniazdo 230V i gniazdo RJ45). Instalacje wykona¢ zgodnie z planami.
Szczegdty dotyczgce lokalizacji gniazd nalezy konsultowaé z dostawcg sprzetu,
kierownikiem budowy, inwestorem.

2.10. INSTALACJA TABLICY INTERAKTYWNEJ

W przedmiotowym budynku w wybranych salach przewidziano instalacje tablicy
interaktywnej. W tym celu projektuje sie utozenie dwoch przewoddéw USB zakonczonych
gniazdami przy tablicy interaktywnej i przy biurku nauczyciela lub w innym miejscu
wskazanym przez inwestora. Instalacje nalezy wykonac¢ jako wtynkowg zgodnie
z planami. Szczegoty dotyczgce lokalizacji gniazd 2xHDMI nalezy konsultowac
z dostawcg sprzetu.

2.11. ZASILANIE CZUJNIKA OBECNOSCI | REGULATORA PRZEPLYWU

W przedmiotowym budynku projektuje sie urzgdzenia wentylacyjne wymagajgce
dodatkowej instalacji elektrycznej. Powyzsze dotyczy regulatorow przeptywu oraz
czujnikdw obecnosci- urzgdzen wskazanych w projekcie b. wentylacyjnej. W rozdzieli
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R1 przewidziano transformatory 230V/24V. Niskie napiecie nalezy doprowadzi¢ do
przepustnicy przewodem YDYZo 3x2,5mm2 a od przepustnicy do czujek obecnosci
nalezy doprowadzi¢ przewod OMY4x0,75mm2. Podtaczen dokona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Instalacje wykona¢ zgodnie z planem instalacji (wskazanym w
projekcie b. wentylacyjnej) i schematem jako podtynkowg oraz uktadang w korytach
kablowych. Przewody prowadzic w obszarach przeznaczonych dla instalacji
elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP E 002.

2.12.INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO

Budynek posiada drogi ewakuacyjne, aby umozliwi¢ skuteczng ewakuacje ludzi
w sytuacjach awarii zasilania, zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Oprawy
oSwietlenia awaryjnego umieszczono na korytarzach komunikacyjnych.  Oprawy
montowac w miejscach wskazanych na planie.

Instalacje nalezy wykonaé podtynkowo lub/i w korytkach kablowych przewodami
typu YDYZzo z izolacjg na napiecie 750V. Przewody prowadzi¢ w obszarach
przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami
N SEP-E-002. Do zasilania opraw prowadzi¢ przewody YDYzZo 3x1,5mm?.

Dodatkowo w miejscach okre$lonych w przepisach umiesci¢ certyfikowane
piktogramy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji.

2.13.INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Ochrone podstawowg zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowe;j
przewodow i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako ochrone przy
uszkodzeniu zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie
sieciowym TN-S wg PN-ICE 60364.

Ochrona przeciwporazeniowa rozdzielnicy R1 realizowana bedzie poprzez
aparaty umieszczone w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG. W obwodach odbiorczych
,samoczynne wytgczenie napiecia’ realizowane bedzie przez wytgczniki nadprgdowe
oraz réznicowoprgdowe.

W tazienkach wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe (MSW), w postaci
puszek podtynkowych szczelnych z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym.
Potagczenie MSW z szyng PE w rozdzielnicy RG, wykonaé¢ przewodem LgY2,5. Do
MSW przytgczy¢ (przewodem LgY2,5) wszystkie elementy metalowe przewodzgce takie
jak: instalacje co. oraz wody uzytkowej (cieptej i zimnej).

W przypadku wykonania instalacji wodnej, sanitarnej i c.0. z rur PCV nie ma
potrzeby instalowania miejscowej szyny wyréwnawcze;j.

2.14.OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA INSTALACJI
W rozdzielni gtéwnej RG znajduje sie ogranicznik przepiec.
2.15.INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

W przedmiotowym budynku projektuje sie instalacje piorunochronng. W tym celu
dla potrzeb instalacji piorunochronnej przewidziano wykorzystanie istniejgcego uziomu.
W przypadku stwierdzenia braku uziomu fundamentowego / otokowego, nalezy
zapewniC uziemienie szpilkowe w postaci pretéw. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie
moze przekroczy¢é 10Q. Jako zwody stosowacC drut FeZn @=8mm. Jako przewod
odprowadzajgcy stosowac drut FeZn @=8mm utozony w rurkach grubosciennych PCV
w elewacji. Przewdd odprowadzajgcy tgczy¢ w studzienkach kontrolno - pomiarowych
poprzez ztgcza kontrolne z uziomem.

2.16.INSTALACJA TELETECHNICZNA
Przewidziano wyposazenie budynku w instalacje sieci komputerowej. W miejscu
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wskazanym na planie, zaprojektowano rozdzielnice teletechniczng GPD, w ktérej
zostang zamontowane patchpanele. Rozdzielnice GPD zaprojektowano jako szafe
RACK. Z szafy GPD nalezy poprowadzi¢ przewody FTP 4x2x0,5mm? kat. 6a do gniazd
sieci strukturalnej. Ponadto na potrzeby sali komputerowej przewidziano oddzielng
szafe GPD w postaci szafy RACK do ktorej nalezy przytgczy¢ wszystkie gniazda sieci
strukturalnej znajdujgce sie w tej sali. W zaleznosci od typu gniazda nalezy uktadacé
jeden lub dwa przewody typu FTP. Szafy GPD i PPD nalezy potgczy¢ Swiattowodem
zgodnie z przedstawionym na planie schematem.

Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3m od posadzki, chyba ze na planie podano
inaczej lub w posadzce puszkach podtogowych typu Floorbox. Instalacje wykonaé
zgodnie z planem instalacji i schematem jako podtynkowg oraz uktadang na korytach
kablowych.

Zalecenia instalacyjne:

e przed przystgpieniem do realizacji, instalacje uzgodni¢ z dostawcg sygnatu

internetowego,

e promien zgiecia kabla wynosi 8x Srednica kabla podczas instalacji oraz

4x srednica kabla po instalacji,

¢ niedopuszczalne jest powstawanie weztow na kablach,

e przestrzega¢ chwilowych i maksymalnych wartosci sity rozciggania kabla,

e niedopuszczalne sg dodatkowe fgczenia kabli w drodze do punktu

abonenckiego,

e przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ poprawnos¢ okablowania
i potgczen.

2.17. INSTALACJA SWIATLOWODOWA

W przedmiotowym budynku zaprojektowano szafy dla potrzeb instalacji
teletechnicznych (GPD, PPD). Projektowang szafe GPD, w pomieszczeniu informatyka,
nalezy potgczy¢ z istniejgcymi szafami sieci strukturalnej. Szafy potgczyc
Swiattowodem, w ktérych zakohczone bedg widkna swiattowodowe. W kazdej szafie
nalezy zainstalowa¢ panel swiattowodowy. Szafe Swiattowodowg oznaczy¢ symbolem:

Zalecenia instalacyjne:
e przed przystgpieniem do realizacji instalacje uzgodni¢ z dostawcg sygnatu,
e niedopuszczalne jest powstawanie weztéw na kablach,
e niedopuszczalne sg dodatkowe fgczenia swiattowodu pomiedzy szafami,
e przed uruchomieniem instalacji sprawdzic poprawnos¢ okablowania
| potgczen.

2.18.INSTALACJA CCTV

W projektowanej czesci budynku przewidziano system monitoringu CCTV.
W miejscach wskazanych na planie zaprojektowano kamery. Projektuje sie kamery typu
IP z zasilanie za posrednictwem PoE. Projektowany system nalezy przytgczy¢ do
istniejgcego systemu. Od projektowanych kamer nalezy utozy¢ przewody FTP 4x2x0,5
do pomieszczenia portierni w istniejgcej czesci budynku lub do innego miejsca
wskazanego przez inwestora/operatora systemu. Tam nalezy projektowane kamery
przytaczyc¢ do istniejgcego systemu monitoringu.

Instalacje nalezy uktada¢ na korytach kablowych oraz podtynkowo. Instalacje
nalezy wykonac zgodnie z opisem, planem i schematem pokazanym na rysunkach.
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2.19. UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Catos¢ robdét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a w szczegolnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa”,

W trakcie realizacji instalacji wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami,

W projekcie zastosowano wytgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikow materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikbw nie moze powodowac
wzrostu kosztow robot  budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym zastosowanie zamiennikbw nie moze spowodowaé zmian
odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunkow pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikow wymaga zgody
Inwestora, odpowiednich zapisbw w Dzienniku Budowy oraz powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje
powykonawczg.

Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych
przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze
instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
,Badania techniczne przy odbiorach”.

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodzg
e ogledziny,
e badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej
impedanciji petli zwarcia,
e badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
e badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidiowosci potgczen, dokrecenie
stykéw)
e sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddw ochronnych
e sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowoprgdowych.
e badanie instalacji piorunochronnej
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz ilosci wypustow instalacyjnych
elektrycznych w zwigzku z mozliwymi zmianami uktadu pomieszczen w trakcie
budowy. Naktada to na wykonawce obowigzek koordynacji robot elektrycznych
z inwestorem oraz z wykonawcami innych branz. Niezbedne zmiany konsultowac
nalezy z inspektorem robot elektrycznych.
Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez sciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich srednicy wykona¢ w odpowiedniegj
klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611.

Opracowat:
Grzegorz Mstowski
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1. BILANS MOCY

rozdzielnica ilos¢ P [kW] Pi [kW] Kj Ps [kW]
rozdzielnica R1 1 50 50 0,75 37,5

Moc zainstalowana: Pi = 50kW

Moc obliczeniowa: Ps = 50x0,75 = 37,5[kW]

Prad obliczeniowy: IB= Ps/(N3*U*cos®)= 37500/(1,73*400*0,9) = 60,1[A]
Zabezpieczenie WLZ-tu: WT-00 gF 63[A]

3.2. OBLICZENIA DLA LINII ZASILAJACEJ R1

Zatozono kabel: YKYZo 5x25mm?2, 1z=101[A]
- dobdr ze wzgledu na obcigzenie prgdowe

zzInhzlIB
101[A] = 63[A] = 60,1[A]

- dobdr ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe
L <1457,
L=16*I,

1,6 * 63[A] < 1,45 * 101[A]
100,8[A] < 146,5[A]
- dobdr ze wzgladu na spadek napiecia
Imax: ~50[m]
P= 37,5[kW]
100-P-1

AU, =
’ Us.7-s

100 * 37500 * 50
AUy, = ~0,84%
%~ 4002 * 56 * 25 °

Dobrano kabel YKYZzo 5x25mm?

3.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ wykonujac pomiary
przed oddaniem obiektu do eksploatacji. W razie koniecznosci w porozumieniu
z projektantem i kierownikiem budowy podjaé sSrodki zaradcze w celu
zapewnienia prawidtowej ochrony.
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oprawa nr 1
oprawa nr 2
oprawa nr 3
oprawa nr 4
oprawa nr 6
oprawa nr 7
oprawa nr 8
oprawa nr 9
oprawa nr 10
oprawa nr 11
oprawa nr 12
oprawa nr 13
oprawa nr 14
oprawa nr 15-16
oprawa nr 18
oprawa nr 19

LEGENDA

Gniazdo wtyczkowe
Wypust 230V
Wypust 400V
Gniazdo komputerowe
Gniazdo teletechniczne

Puszki podtogowe typu Florbox
2x gn. 230V, 2x gn. komp.

Miejscowa szyna wyréwnawcza
Osprzet montowany w ramce
Gniazdo USB

Gniazdo HDMI

Woypusty gtosnikowe

Wypusty gtosnikowe radiowezia
Punkt uziemniajcy potgczony
ptaskownikiem FeZn 25x4 z uziomem
tacznik jednobiegunowy
tacznik schodowy

tacznik swiecznikowy

Przycisk oswietlenia

Wytgcznik p-poz

Czujka ruchu

Kamera wewnerzna IP
Czujka systemu alarmowego

Kontraktron

LV3NU/B/1h/AT lub réwnorzedna

LV3PR/B/1h/AT lub réwnorzedna

LV3PU/B/1h/AT lub réwnorzedna
ARNS/1W/E/1h/AT/PLX lub réwnorzedna
ETS/E/1h/AT lub réwnorzedna

ASTER N PC OPAL IP65 lub réwnorzedna
CROCUS N OPAL lub rownorzedna

DAISY P MPRM WH 1P20/44 + ramka lub réwnorzedna
DAISY P MPRM WH IP20/44 lub réwnorzedna
DAISY P PLX WH 1P20/44 lub rownorzedna

LILY O P MPRM WH 1P20/44 lub réwnorzedna

LILY O P MPRM WH 1P20/44 lub rownorzedna

LILY O P PLX WH 1P20/44 |ub réwnorzedna
ORCHID N MPRM ALU z regulacjg lub réwnorzedna
Pastilla - 4000k 24W CLD CELL Ilub réwnorzedna
ODB 3x1W/B/1h/AT/HTR lub réwnorzedna

podswietlone znaki ewakuacyjne
zgodne z PN-EN ISO 7010:2012

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL W WEJHEROWIE
Wejherowo, ul. Bukowa 1 (dziatka nr 173/30, obr. 16)

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Temat rysunku Legenda

Inwestor Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie|  SKALA
84-200 Wejherowo ul. Bukowa 1

Projektowat mgr inz. Grzegorz Mstowski 12.2020
upr. nr POM/0020/POOE/07 RYS AR

Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Laska E-L
upr. nr 217/Gd/2002
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UWAGI:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej.

2. Oznaczenia przy gniazdach i facznikach okreslajg z jakiej rozdzielnicy i jakiego
obwodu nalezy je zasili¢.

3. Oznaczenia przy wypustach i oprawach o$wietleniowych oznaczajg jakim
facznikiem bedg one sterowane. Projektuje si¢ mozliwo$¢ zatgczania poprzez
faczniki, przyciski, czujki ruchu.

4. kaczniki i gniazda elektryczne potozone blisko siebie montowaé w pionowych lub
poziomych ramkach wielokrotnych.

5. Instalacjg prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych.
6. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
7. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty

i atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

8. Opracowanie rozpatrywac¢ z innymi projektami branzowymi.

9. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykona¢ w odpowiedniej
klasie odpornosci El np. masag HILTI CP-611.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOt W WEJHEROWIE
Wejherowo, ul. Bukowa 1 (dziatka nr 173/30, obr. 16)

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Temat rysunku Plan instalacji gniazd - rzut parteru

Inwestor Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie|  SKALA
84-200 Wejherowo ul. Bukowa 1 1:100

Projektowat mgr inz. Grzegorz Mstowski 12.2020
upr. nr POM/0020/POOE/07 RYS R

Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Laska E-1 1
upr. nr 217/Gd/2002 .
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wykladzina winylowa 1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej.
; 2. Oznaczenia przy gniazdach i tgcznikach okre$lajg z jakiej rozdzielnicy i jakiego
| rawa oswietlenia awaryjnego obwodu nalezy je zasili¢.
3. Oznaczenia przy wypustach i oprawach oswietleniowych oznaczaja jakim
. ©05) tacznikiem bedg one sterowane. Projektuje sie¢ mozliwo$¢ zatgczania poprzez
(), o faczniki, przyciski, czujki ruchu.
x2 4. kaczniki i gniazda elektryczne potozone blisko siebie montowaé w pionowych lub
\Q poziomych ramkach wielokrotnych.
welna mineralng_ & 5. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych.
. \ §§ 6. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
?; 24x24 7 WszystkiAe u2y1_e elgmenty instalacjil powinny posia_da(: odpowiegnig certyfikaty
§ i atesty stwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
§§ 8. Opracowanie rozpatrywaé z innymi projektami branzowymi.
§\§ 9. Wszystkie przejécia instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy w elementach
§\§ oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykona¢ w odpowiedniej
§§ - 00) klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611.
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UWAGI:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej.

2. Oznaczenia przy gniazdach i tgcznikach okre$lajg z jakiej rozdzielnicy i jakiego
2 obwodu nalezy je zasili¢.

3. Oznaczenia przy wypustach i oprawach oswietleniowych oznaczaja jakim
facznikiem beda one sterowane. Projektuje sie¢ mozliwos¢ zataczania poprzez
taczniki, przyciski, czujki ruchu.

4. kaczniki i gniazda elektryczne potozone blisko siebie montowaé w pionowych lub
poziomych ramkach wielokrotnych.

5. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych.
6. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
7. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty

i atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

8. Opracowanie rozpatrywac z innymi projektami branzowymi.

9. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykona¢ w odpowiedniej
klasie odpornosci El np. masag HILTI CP-611.

200H50
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UWAGI:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektryczne;j.

2. Oznaczenia przy gniazdach i facznikach okreslajg z jakiej rozdzielnicy i jakiego
obwodu nalezy je zasili¢.

3. Oznaczenia przy wypustach i oprawach o$wietleniowych oznaczajg jakim
facznikiem bedg one sterowane. Projektuje sie mozliwos$¢ zatgczania poprzez
taczniki, przyciski, czujki ruchu.

4. kaczniki i gniazda elektryczne potozone blisko siebie montowaé w pionowych lub
poziomych ramkach wielokrotnych.

5. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych.
6. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujacymi normami.
7. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty

i atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

8. Opracowanie rozpatrywac z innymi projektami branzowymi.

9. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykona¢ w odpowiedniej
klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611.
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Istniejace ztacze kablowe Z-I-11/68
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SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYt. NAPIECIA
UKLAD SIECI : TN-S
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SCHEMAT ROZDZIELNICY R1(1/4)

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYt. NAPIECIA
UKLAD SIECI : TN-S

L123 N L123 N L1123 N L1 N L2 L3 L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N {>
<% i <% i CF CF [ ] < J ] ] [ { { { CF
N
]
wid
Lxis
P
Sis
>i8
Nr obwodu Q1 F H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Opis obwodu zasilanie ogranicznik kontrolki gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V rezerwa rezerwa o$wietlenie o$wietlenie oswietlenie | gniazda 230V
rozdzielnicy przepieé faz
Typ aparatow FR 303 SPB-35/440/4 L333 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 S301 B10, S301 B-10 S301 B-10 P 312 B-16
100A 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA SM 320 2z, 30mA
PB301
Moc - - — - - — -— — — - — -— - — - - — -—
Typprz' :vf/zedkf] - YDYz0 3x2,5 | YDY20 3x2,5 | YDY203x2,5 | YDY203x2,5 | YDY20 3x2,5 | YDYz20 3x2,5 | YDY203x2,5 | YDYz0 3x2,5 | YDYz0 3x2,5 - YDYz0 3x1,5 | YDY20 3x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYz0 3x2,5
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SCHEMAT ROZDZIELNICY R1(2/4)

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYt. NAPIECIA
UKLAD SIECI : TN-S

I> L1 N L2 N L3 N L1,23 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L1,23 N L1,2,3 N L3 N L1 N {>
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N
|
i3
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ES
I> Y {>
>i8
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | wypust 400V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V rezerwa rezerwa o$wietlenie oswietlenie oswietlenie wypust 400V | wypust 400V | gniazda 230V | gniazda 230V
klimatyzacja | klimatyzacja
P 312B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 S303 B-16 P 312B-16 P 312B-16 P 312B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312B-16 P 312B-16 S301 B10, S301 B-10 S301 B-10 S303 B-16 S303 B-16 P 312B-16 P 312 B-16
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA SM 320 2z, 30mA 30mA
PB301
YDYZo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYZ0 3x2,5 | YDYZo 5x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYZo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYz0 3x2,5 | YDYZo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 - - YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYZo 3x1,5 | YDYzo 5x2,5 | YDYZo 5x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5
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SCHEMAT ROZDZIELNICY R1(3/4)

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYt. NAPIECIA
UKLAD SIECI : TN-S

I> L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L1,2,3 N L2 N L3 N L1 N {>
<F: CF [ [ < J J I [ [ < J J I [ { CF CF
L1,2,3 N N

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 RP1 51 RP2 52 53 54

gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | wypust 400V wytgcznik wypust 400V wytgcznik wypust 230V rezerwa rezerwa

klimatyzacja réznicowo- |dzwig osobowy| réznicowo- |dzwig osobowy
pradowy pradowy
P 312 B-16 P 312B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312B-16 P 312 B-16 S$303 B-16 P304 40A STV DO2 P302 25A STV DO2 P 312 B-16 P 312 B-16
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YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYz0 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo0 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYZo0 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo0 3x2,5 | YDYz0 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 5x2,5 - YDYzo 5x6 - YDYzo 3x2,5 - -
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SCHEMAT ROZDZIELNICY R1(4/4)

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYt. NAPIECIA
UKLAD SIECI : TN-S
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Lxis Lxio
&8 S8
o1 o>
=I5 =15
Sis Sig
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie zasilanie zasilanie ogrzewanie rur| wytacznik |ogrzewanie rur fogrzewanie rur ogrzewanie rur | wypust 400V | wypust 400V | wypust 400V | wypust 400V | wypust 400V | zas. systemy | zas. systemy | zas. systemy
awaryjne GPD PPD spustowych réznicowo- spustowych spustowych spustowych wentylacja wentylacja klimatyzacja | klimatyzacja | klimatyzacja przepustnic przepustnic przepustnic
pradowy parter | pigtra Il pietra
S301 B-10 S$301 B-10 $301 B10, S301 B10, S301 B-10 P 312 B-16 P 312 B-16 S301 B-16, P304 25A S301 C-16, S$301 C-16 S$301 C-16 S303 B-16 S303 B-16 S$303 B-16 S303 B-16 S303 B-16 S301 B-16, S301 B-16, S301 B-16,
SM 320 2z, SM 320 2z, 30mA 30mA regulator 30mA SM 4258 4z transformator | transformator | transformator
PB301 PB301 temperatury 230V/24V 230V/24V 230V/24V

YDYZo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYZo 3x1,5 | YDYZzo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYZo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYz0 3x2,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo0 3x2,5 | YDYZ0 3x2,5 | YDYZzo0 3x2,5 | YDYZo0 5x2,5 | YDYzo 5x2,5 | YDYZ0 5x2,5 | YDYZo 5x2,5 | YDYz0 5x2,5 | YDYz0 3x2,5 | YDYZo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5
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1. Szczegoty podigczenia urzadzen nalezy uzgodni¢ z dostawcy systemy.
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kier. wpust na dachu

1. Szczegoty podigczenia urzadzen nalezy uzgodni¢ z dostawcy systemy.
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1. Szczegoty podigczenia urzadzen nalezy uzgodni¢ z dostawcy systemy.
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adres: ul. Bukowa 1, Wejherowo, dziatka nr 173/30, obr. 16
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I. OPIS TECHNICZNY
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I. OPIS TECHNICZNY
A. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wodociggowej
dla projektu budowlanego budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie, dz. nr
173/30, obr. Wejherowo 16.

2. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne

- zlecenie Inwestora

przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Zasilenie instalacji wodociggowej nastepuje z istniejgcego ujecia wody.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieptej dla rozbudowy i nadbudowy budynku
Zespotu Szkot nr 1.

Ciepta woda z istniejgcej instalacji cieptej wody zasilanej z kottowni (poziom
przyziemia).

Podtaczenie do instalacji cwu i zw z istniejgcego pionu W1 w pomieszczeniu kottowni.
Instalacje cieptej wody prowadzi¢ réwnolegle z instalacjg zimnej wody.

4, Instalacja przeciwpozarowa (hydrantowa)

W celu zapewnienia priorytetowego dziatania instalacji p.poz w instalacji wodociggowe;j
zastosowano zawér priorytetu. W przypadku pozaru i ewentualnego uszkodzenia instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej zaw6r automatycznie sie zamyka zapewniajgc
wymagana ilos¢ wody w instalacji przeciwpozarowe;j.

Zgodnie z normg PN-EN1717 na odejsciu na instalacje ppoz. nalezy zainstalowa¢ zawor
antyskazeniowy typ EA.

Zawoér odcinajgcy do hydrantu powinien by¢é umieszczony na wysokosci 1,35m(+0,1m)
od poziomu posadzki. Hydrant, waz, pradownica powinny by¢ wykonane wg PN-EN-671-
1/1999, EN-694 i PN-89/M51028, EN-671.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01
taczonych za pomocg gwintowanych ksztattek. Wtgczenia dokonaé w pomieszczeniu kottowni
istniejgcego budynku tuz za wodomierzem gtownym.

5. Rurociagi instalacji wodociagowej

Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych
PE-X/AI/PE-X. Podejscia instalacji wodociggowej do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Podejscia do pojedynczego przyboru nalezy wykonac z rur wielowarstwowych o
Srednicy @16x2,0 (baterie umywalkowe i zlewozmywakowe) oraz @20x2,25 (zawory
sptukujgce). Podigczenia przyboréw (baterie stojgce) przez zawory katowe, zamykajgce,
umieszczone pod przyborami.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
z tworzywa sztucznego. Powstata przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetniona musi by¢
materiatem trwale plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwosé
swobodnego poruszania sie, bedgcego wynikiem rozszerzalnosci liniowej przewodu.
W miejscu przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur.



6. Izolacja termiczna przewodow

Przewiduje sie izolacje termiczng przewoddw w postaci otuliny z pianki poliuretanowej.
Oprécz funkgji izolacyjnych, otuliny zabezpieczajg instalacje przed agresywnym dziataniem
zaprawy cementowo — wapiennej, chronig przed uszkodzeniami mechanicznymi i umozliwiajag
swobodny przesuw rurociggdw spowodowany wydtuzeniem liniowym przewodow (w
przypadku przewoddw cieptej wody uzytkowej).

Grubos¢ izolacji dla przewodéw ZW powinna wynosi¢ 6mm, a dla CW zgodnie z
tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wedtug poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6. Przewody wg poz. 1-4 utozone w 6 mm
podtodze

Powyzsze grubosci izolacji podano dla materiatu o wspétczynniku 0,035 W/(m-K).
Przy zastosowaniu materiatu o izolacyjnego o innym wspétczynniku nalezy skorygowac
grubosc izolaciji.

7. Zalozenia przyjete do obliczen

Instalacje wody zimnej i c.w.u. zaprojektowano w oparciu o norme PN-92 B-01706
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej i c.w.u. wykonano przy uzyciu programu
Instal-san firmy Instalsoft. Przyjeto temperatury wody zimnej wodociggowej 5°C, wody cieptej
55°C.

8. Proby i odbiory

Prace montazowe, préby i odbiér nalezy wykona¢ przez osoby uprawnione oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt
nr 7 COBRTI INSTAL.

9. Uwagi koncowe
- Prace montazowe, préby i odbi6r nalezy wykonac przez osoby uprawnione oraz zgodnie z
Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru instalacji ~ wodociggowych”

zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL.
- Przy wykonaniu prac montazowych przestrzegac przepisow BHP,
- Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z zatgczong czescig rysunkowa.

10. Uwagi dla wykonawcy

1. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne sSwiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiadaé
odpowiednim Polskim Normom.

2. Catosc¢ rob6t wykonac przestrzegajac zasad BHP.

3. Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie powierzone mu prace z nalezytg
starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o najnowoczesniejsze
urzgdzenia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia powierzonych mu



pracy o te elementy, ktore nie sg ujete w niniejszym opisie i specyfikacjach a wynikaja
z zakresu objetego czescig rysunkowsg, sg niezbedne dla wtasciwego funkcjonowania
systemu lub wynikajg z wytycznych dostawcy przewidzianych do zastosowania
urzadzenh

4. Wykonawca odpowiada za:
- wykonawca jest w petni odpowiedzialny za system i nie zwalnia go z tej
odpowiedzialnosci dokumentacja techniczna,
- kompletacje wszelkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora
w danym projekcie,
- kompletno$¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz architektonicznej,
konstrukcyjnej i elektrycznej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje prowadzonych przez siebie prac z
innymi branzami. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacji kompletnej, w petni
sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.



B. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla projektu budowlanego budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w
Wejherowie, dz. nr 173/30, obr. Wejherowo 16.

2. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne

zlecenie Inwestora

- przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

3. Opis odprowadzenia sciekow sanitarnych

Scieki bytowo-gospodarcze z rozbudowy i nadbudowy Zespotu Szkét nr 1 w
Wejherowie bedg odprowadzane do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Dla projektowanej rozbudowy i nadbudowy zaprojektowano 6 pionow
kanalizacyjnych, ktére na poziomie parteru zostang wpiete do istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkami 2% w strone pionu.

Instalacje wykona¢ z rur PVC-U tgczonych metodg potaczen kielichowych. Piony i
poziomy wyposazy¢ w rewizje. Zmiany kierunkéw o kat 90° realizowaé za pomocg dwoch
kolan 45°. Spadki i $Srednice zgodnie z czescig graficzna.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Powstata przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg wypetniona musi by¢é materiatem trwale
plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania
sie, bedacego wynikiem rozszerzalnosci liniowej przewodu. W miejscu przej$¢ nie moga
wystepowaé potgczenia rur.

4, Uwagi koncowe
- Prace montazowe, préby i odbiér nalezy wykona¢ przez osoby uprawnione oraz zgodnie z
+Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru instalacji  kanalizacyjnych”

zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL.
- Przy wykonaniu prac montazowych przestrzega¢ przepisow BHP,
- Catosc¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z zatgczong czescig rysunkowa,

5. Préby szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodéw nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci kanatéw kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1610:2015-10. Probe wstepng przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu
zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku dla potwierdzenia szczelnosci catego przewodu
nalezy przeprowadzi¢ kolejng prébe szczelnosci.



6. Uwagi dla wykonawcy

1. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne swiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiada¢ odpowiednim Polskim
Normom.

2. Catosc¢ robo6t wykonac przestrzegajac zasad BHP.

3.Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie powierzone mu prace z nalezytg
starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu 0 najnowoczesniejsze urzadzenia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia powierzonych mu pracy o te elementy,
ktore nie sg ujete w niniejszym opisie i specyfikacjach a wynikajg z zakresu objetego czescig
rysunkowa, sg niezbedne dla wiasciwego funkcjonowania systemu lub wynikajg z
wytycznych dostawcy przewidzianych do zastosowania urzgdzen

4. Wykonawca odpowiada za:

- wykonawca jest w petni odpowiedzialny za system i nie zwalnia go z tej odpowiedzialnosci
dokumentacja techniczna,

- kompletacje wszelkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora

w danym projekcie,

- kompletnos¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz architektonicznej, konstrukcyjnej i
elektrycznej,

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje prowadzonych przez siebie prac z
innymi branzami.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacji kompletnej, w petni sprawnej i
spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.



C. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji kanalizacji
DESZCZOWEJ dla projektu budowlanego budynku Powiatowego Zespotu Szkdt nr 1 w
Wejherowie, dz. nr 173/30, obr. Wejherowo 16.

2. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne

- zlecenie Inwestora

- przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

3. Opis projektowanych rozwiagzan

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie wody opadowe
z dachu budynku oraz utwardzonego placu (odwodnienia liniowe i wpust deszczowy) i
wycieraczek przy wejsciach do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki Inwestora
(dz. nr 173/30).

3.1. Kanalizacja deszczowa na zewnatrz budynku

Od studni Di1, Di2, D2, D4 i D5 wybudowaé¢ zew. instalacje kanalizacji deszczowe;.
Instalacja odprowadza¢ bedzie wody deszczowe z dachu proj. budynku, proj. wpustu
deszczowego, odwodnien liniowych oraz wycieraczek przy wejsciach do budynku.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U SN8 DN160 i
DN110. Rury PVC-U taczy¢ kielichowo za pomoca fabrycznej uszczelki gumowe;j.

Uzbrojenie kanatéw bedag stanowi¢ studzienki rewizyjne DN425PP. Studnie powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Zwienczenie rurg teleskopowg i wiazem
zeliwnym D400. Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 476.

3.2. Kanalizacja deszczowa wewnatrz budynku

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzac bedzie wody
opadowe z dachu proj. budynku do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Dach projektowanego budynku odwadniany bedzie za pomocg wpustéw dachowych.
Wpusty dachowe wyposazy¢é w elementy grzejne. Automatyczne wigczenie elementu
grzejnego powinno nastgpi¢ przy spadku temperatury otoczenia ponizej +50C. Montaz
wpustow zgodnie z wytycznymi producenta.

Wopusty podtgczy¢ do piondéw instalacji, w warstwie izolacji termicznej dachu.

Piony instalacji kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku wykona¢ z rur PEDN50
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przejscia instalacji przez sciany fundamentowe wykonaé w stalowych rurach
ochronnych. Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje
ochronne stalowe.

Powstata przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetniona musi by¢ materiatem trwale
plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwo$¢ swobodnego poruszania
sie, bedgcego wynikiem rozszerzalnosci liniowej przewodu. W miejscu przejsS¢ nie mogag
wystepowac potgczenia rur. Przejscia rur do wewnagtrz budynku powinny zapewniac
szczelnoseé.



Mocowanie przewodoéw przy uzyciu uchwytéw do rur z wkitadka ttumigcg z gumy.
Rozstaw podpér wg ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych” zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL.

4. Obliczenia

Obliczenia zostaly wykonane wg nastepujacych =zatozen: natezenie deszczu
miarodajnego =210 I/s-ha, dla prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu P=0,1 i rocznej
wysokosci opadu dla miejscowosci Gdynia H=582 mm, czas trwania deszczu T=15min.

Bilans powierzchni odwadnianych

Powierzchnia Y
m2 ha -
Nawierzchnie utwardzone (kostka) | 116,82 0,012 0,8
Dachy| 503,34 0,050 1
0,062

Omax= 210 dm3/s*ha

Q= Z(F*¥)*gmax= 13 dm3/s

5. Préby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewoddéw nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610:2002. Badanie szczelnosci przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ metodg L (z uzyciem powietrza). Prébe wstepna przeprowadzi¢ przed
wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku dla
potwierdzenia szczelnosci catego przewodu nalezy przeprowadzi¢ kolejng prébe
szczelnosci. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy
wykona¢ badanie szczelnosci na infiltracije zgodnie z normg. Badanie szczelnosci
przewodéw oraz studzienek kanalizacyjnych wykona¢é metodg z uzyciem powietrza LD,
spetniajgc warunki:

* P5min = 11 [kPa] — cisnienie poczatkowe t=5 minut podwyzszone o 10 % Po

powyzej cisnienia probnego atmosferycznego,

* Po =10 [kPa] — cisnienie prébne powyzej cisnienia atmosferycznego,

» AP =1,5[kPa] — dopuszczalny spadek cisnienia,

* 11 =3 min. — czas badania przewoddw kanalizacyjnych,

* 12 =14 min — czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu préby szczelnosci metodg powietrzng nalezy powtérzy¢é badanie w
przypadku wykrycia nieszczelnosci oraz po usunieciu usterki. Do badania szczelnosci
przewodéw i studzienek kanalizacyjnych metodg powietrzng nalezy posiada¢ sprzet
niezbedny do wykonania badania:

» kompresor

» korki pneumatyczne

» agregat pradotworczy

» sprzet pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem cisnienia powietrza na impuls

elektryczny

Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku cisnienia powinny mie¢ doktadnos$é

do 10% wartosci AP, natomiast doktadno$¢ pomiaru czasu powinna wynosi¢ 5 sek.



6. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkéw bhp

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologig
przewidziang w niniejszym projekcie. Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie projekty branzowe
stworzone dla powyzszej inwestycji. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace
wykona¢ wg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Przed
przystapieniem do robo6t wykonawca winien sie doktadnie zapoznac¢ z projektem. W zwigzku
z mozliwoscig kolizji projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej z istniejgcym
uzbrojeniem zachodzi konieczno$¢ wtasciwego zabezpieczenia w tych miejscach zaréwno
urzgdzen istniejgcych jak tez i nowo projektowanych. Z uwagi na bliskg obecnosé¢ uzbrojenia
w gruncie w miejscach mozliwej kolizji wykopow dokonywa¢ metodg reczna.

W kazdym przypadku wykonawca robdt zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wiascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzgdzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.



D.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego dla projektu budowlanego budynku Powiatowego
Zespotu Szkot nr 1 w Wejherowie, dz. nr 173/30, obr. Wejherowo 16.

2. Podstawa opracowania

podktady architektoniczne

zlecenie Inwestora

- przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

3. Opis rozwiazan projektowych
3.1. Zrédio ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczych dla rozbudowy i budynku Zespotu Szkét
nr 1 w Wejherowie bedzie istniejgcy wezet cieplny znajdujacy sie na poziomie parteru.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Zaprojektowano instalacje  centralnego  ogrzewania dwururowg, zasilang z
istniejgcej instalacji c.o. Rozprowadzenie instalacji c.o. na | i Il pietro przy pomocy
projektowanych pionéw P1 i P2 (wg czesci graficznej projektu).

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze wynosi wg obliczen projektu instalacji
centralnego ogrzewania 37 kW.

Zapotrzebowanie ciepta na cele ciepta technologicznego wynosi 12 kW.

Przewody rozprowadzajgce w wezle cieplnym zaprojektowano z rur stalowych bez
szwu 0golnego stosowania w/g PN - 80 / H - 74219, ktore nalezy tgczy¢ przez spawanie.

Przewody rozprowadzajgce w budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych
PE-X/AI/PE-X. Instalacje prowadzi¢ w warstwie styropianu pod posadzka.

Instalacja centralnego ogrzewania zasila grzejniki zaworowe. Lokalizacje odbiornikow
ciepta pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
z tworzywa sztucznego. Powstata przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetniona musi byc¢
materiatem trwale plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwosé
swobodnego poruszania sie, bedacego wynikiem rozszerzalnosci liniowej przewodu.

W miejscu przejs¢ nie moga wystepowacé potaczenia rur. W przypadku dtugich
prostych odcinkéw przewodoéw nalezy co ok. 5m wykona¢ kompensacje (zgodnie z
wytycznymi producenta).

Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie z pomieszczenia wezta cieplnego i
wykonana z rur stalowych. Grupy pompowe na podtgczeniach nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych dostarczane przez producenta central.

Czynnikiem grzewczym w instalacji ciepta technologicznego jest glikol etylenowy
35%.

Przewody poziome doprowadzajgce ciepto technologiczne do nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych, prowadzone w suficie podwieszanym w projektowanym budynku
nalezy wykonac z rur stalowych. Przewody prowadzi¢ nalezy po trasach pokazanych na
rysunkach.

Przewody instalacji c.t. nalezy umieszcza¢ w otulinie z pianki poliuretanowej, o
grubosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami. Oprécz funkcji izolacyjnych, otuliny



zabezpieczajg instalacje przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowo — wapiennej,
chronig przed uszkodzeniami mechanicznymi i umozliwiajg swobodny przesuw rurociggow
spowodowany wydtuzeniem liniowym przewoddw.

4, Zalozenia przyjete do obliczen

Wykonano obliczenia strat ciepta przez przenikanie za pomocag programu ,0ZC”
zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymaganiami prawa budowlanego. Obliczenia
cieplne wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach.
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”

Zatozone wspodtczynniki  przenikania ciepta zostaty przyjete zgodnie z wytycznymi
branzy architektonicznej oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz ze zmianami.

Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczych wykonano przy uzyciu programu Instal-therm
firmy Instal-soft.

5. Izolacje cieptochronne

Przewiduje sie izolacje termiczng przewoddw w postaci otuliny z pianki
poliuretanowej. Dla przewoddéw prowadzonych pod stropem piwnicy nalezy zastosowaé
otuliny z ptaszczem PVC. Oprécz funkcji izolacyjnych, otuliny zabezpieczajg instalacje przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowo — wapiennej, chronig przed uszkodzeniami
mechanicznymi i umozliwiajg swobodny przesuw rurociggdw spowodowany wydtuzeniem
liniowym przewoddéw (w przypadku przewoddw cieptej wody uzytkowe;j).

Grubos¢ izolacji termicznej nalezy przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

rowna srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

SIENISIINIE .

Przewody i armatura wedtug poz. 1-4

2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6. Przewody wg poz. 1-4 utozone w 6 mm

podtodze

Powyzsze grubosci izolacji podano dla materiatu o wspétczynniku 0,035 W/(m-K).
Przy zastosowaniu materiatu o izolacyjnego o innym wspoétczynniku nalezy skorygowac
grubosc¢ izolaciji.

6. Préby i odbiory

Proby szczelnosci na zimno i na goragco nalezy wykonaé¢ jednoczenie z prébami
szczelnosci instalacji wezta cieplnego. Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zimng woda
wodociggowa, przy temperaturze zewnetrznej > 0°C przed wykonaniem izolacji termiczne;j i
przed zakryciem przewodow, poprzedzajgc przeptukaniem przewoddéw wodg. Do tego celu
instalacje napetni¢ na 24h wodg i dobrze odpowietrzy¢. Jezeli urzgdzenia pomiarowe nie
wykazg spadku cisnienia oraz nie zostang wykryte zadne przecieki ani roszenie przewodow




probe mozna uzna¢ za pozytywna. Wartos¢ cisnienia prébnego ma wynosi¢ 5 bar (pr +2 bar,
gdzie pr=3 bar - cisnienie robocze). Prébe na gorgco wykonuje sie po otrzymaniu
pozytywnego wyniku proby na zimno i usunieciu ewentualnych usterek. Probe te
przeprowadza sie w warunkach, jak najbardziej zblizonych do parametréw obliczeniowych.
Podczas badania szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin potgczen. Wynik préby na
gorgco uznaje sie za pozytywny, w przypadku, gdy nie stwierdzi sie przeciekéw, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywéw projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN
14336.

7. Warunki wykonania

Zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL wszystkie przejscia
rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rurociggu o minimum 2cm (przejscie przez sciane) lub 1cm (przejscie przez strop).

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz proby
szczelnosci. Nalezy zwroci¢ uwage, aby przed ptukaniem instalacji nie wkreca¢ kompletnych
automatycznych odpowietrznikéw, jedynie ich zawory stopowe.

Przejscia rurociggow przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z punktem dotyczgcym ochrony ppoz.

Prace montazowe, proby i odbiér nalezy wykona¢ przez osoby uprawnione oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6 COBRTI
INSTAL.

Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia

do stosowania w budownictwie na terenie Polski.



E. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla projektu budowlanego budynku Powiatowego Zespotu Szkot
nr 1 w Wejherowie, dz. nr 173/30, obr. Wejherowo 16.

2. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne

- zlecenie Inwestora

- przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

3. Opis projektowanego rozwigzania

W celu zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystosci powietrza
i zapewnienia wymaganych kierunkéw jego przeptywu zaprojektowano 2 systemy instalaciji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla sal lekcyjnych i $wietlicy oraz system
wentylacji wyciggowej z dygestorium w pracowni chemicznej. W skfad opracowania wchodzi:
obliczenie wymaganej ilosci powietrza, dobér centrali wentylacyjnej, dobdr wentylatoréw,
nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz wielkosci i trasy przewodow.

Zaprojektowano nastepujgce systemy wentylacji mechanicznej:
- CNW1 — CNW2 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
- WD — wycigg z dygestorium
- W1-W3 — wyciggi z toalet

3.1. CNW1- wentylacja pracowni jezykowej, swietlicy, pracowni fizycznej i
biologicznej

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymaganej ilosci Swiezego
powietrza przypadajagcg na osobe (min. 30 m*osobe) oraz minimalnej krotnosci wymian.
Instalacje zaprojektowano w taki sposéb aby gtosnos¢ na elementach zakahczajgcych nie
przekraczata 35dB

Wymiana powietrza realizowana bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej CNW1, zlokalizowanej na dachu budynku. Wydajnos¢ nawiewu  centrali
wentylacyjnej wynosi 3450 m3/h, wywiewu 3450 m3/h.
Centrala wyposazona bedzie m.in. w:

- sekcje filtréw F7 na nawiewie, F5 na wywiewie

- sekcje wymiennika obrotowego

- sekcje nagrzewnicy wodnej

- sekcje wentylatorowe

- sekcje ttumikéw szumu od strony instalacji

llos¢ nawiewanego powietrza do poszczegdinych pomieszczen bedzie regulowana
poprzez regulatory zmiennego przeptywu powietrza, wspétpracujgce z czujnikami obecnosci.
Gdy dane pomieszczenie nie bedzie uzywane regulator automatycznie przetaczy sie na min.
przeptyw.

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki sufitowe z ruchomymi
dyszami, zamontowane w suficie podwieszanym, o wydajnoéci 260-280 m®h. Wycigg
powietrza odbywac¢ sie bedzie poprzez wywiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami,
zamontowane w suficie podwieszanym, o wydajnosci 260-280 m*/h.



Czerpnia oraz wyrzutnia zlokalizowane na dachu.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,45-0,5 mm.
Zaprojektowano przewody o przekroju prostokgtnym i okragtym. Wszystkie przewody
nawiewne i wywiewne izolowa¢ termicznie otuling z wetny o grubosci 30mm
zabezpieczonych warstwg folii. Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy
wyczysci¢, a w trakcie montowania zaslepi¢ otwory. Na przewodach wykona¢ rewizje
umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i
elementdéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposéb. Wykonujac obudowy kanatébw wentylacyjnych nalezy
zapewnic dostep do otwordw rewizyjnych, przepustnic.

Przy przejsciu przez sciany oddzielenia pozarowego na przewodach wentylacyjnych
zamontowac klapy odcinajgce ppoz EIS120 z wyzwalaczem topikowym i sprezyng zwrotng.
Montaz klap zgodnie z wytycznymi producenta.

Automatyka dostarczana tgcznie z centralg przez producenta

Wymiary anemostatow i kanatéw wentylacyjnych okreslono na rysunkach.

3.2. CNW2- wentylacja sali lekcyjnej, pracowni chemicznej, pom. informatyka i
korytarza.

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymaganej iloSci sSwiezego
powietrza przypadajaca na osobe (min. 30 m%osobe) oraz minimalnej krotnosci wymian.
Instalacje zaprojektowano w taki sposob aby gtosnos$¢ na elementach zakanczajacych nie
przekraczata 35dB

Wymiana powietrza realizowana bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej CNW2, zlokalizowanej na dachu. Wydajnos¢ nawiewu centrali wentylacyjnej
wynosi 2520 m3/h, wywiewu 2170 m3/h.
Centrala wyposazona bedzie m.in. w:

- sekcje filtréw F7 na nawiewie, F5 na wywiewie

- sekcje wymiennika obrotowego

- sekcje nagrzewnicy wodnej

- sekcje wentylatorowe

- sekcje ttumikéw szumu od strony instalacji

llos¢ nawiewanego powietrza do poszczegdinych pomieszczen bedzie regulowana
poprzez regulatory zmiennego przeptywu powietrza, wspotpracujgce z czujnikami obecnosci.
Gdy dane pomieszczenie nie bedzie uzywane regulator automatycznie przetgczy sie na min.
przeptyw.

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki sufitowe z ruchomymi
dyszami, zamontowane w suficie podwieszanym, o wydajnosci 140-270 m®%h. Wycigg
powietrza odbywac¢ sie bedzie poprzez wywiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami,
zamontowane w suficie podwieszanym, o wydajnosci 140-270 m%/h.

Czerpnia oraz wyrzutnia zlokalizowane na dachu.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,45-0,5 mm.
Zaprojektowano przewody o przekroju prostokatnym i okragtym. Wszystkie przewody
nawiewne i wywiewne izolowa¢ termicznie otuling z wetny o grubosci 30mm
zabezpieczonych warstwg folii. Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy
wyczysci¢, a w trakcie montowania zaslepi¢ otwory. Na przewodach wykona¢ rewizje
umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i
elementow instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich



oczyszczenia w inny sposéb. Wykonujac obudowy kanatdbw wentylacyjnych nalezy
zapewnic dostep do otwordéw rewizyjnych, przepustnic.

Automatyka dostarczana tgcznie z centralg przez producenta

Wymiary anemostatow i kanatéw wentylacyjnych okreslono na rysunkach.

3.3. WD — wyciag z dygestorium

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen. Zaktada sie prace instalacji na wyzszym biegu w trakcie uzytkowania obiektu
oraz na biegu najnizszym poza godzinami uzytkowania (np. w nocy). Instalacje
zaprojektowano w taki sposob aby gtosnosc na elementach zakanczajgcych nie przekraczata
35dB.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora promieniowego,
bedacego standardowym wyposazeniem dygestorium, o wydajno$ci 400m?h.

Wyrzutnia dachowa @160mm, na podstawie dachowej systemowej.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,45-0,5 mm.
Zaprojektowano przewody o przekroju okragtym. Wszystkie przewody wywiewne izolowaé
termicznie otuling z wetny o grubosci 30 mm zabezpieczonych warstwg folii. Przewody
wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy wyczysci¢, a w trakcie montowania zaslepic¢
otwory. Na przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli konstrukcja tych
urzgdzen i elementédw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonujac
sufity podwieszone i obudowy kanatow wentylacyjnych nalezy zapewnié¢ dostep do
otwordéw rewizyjnych, przepustnic.

3.4. W1, W2, W3 — wentylacja toalet

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen. Instalacje zaprojektowano w taki sposob aby gtosnos¢ na elementach
zakanczajgcych nie przekraczata 35dB.

Wyciagi powietrza realizowane beda za pomocg wentylatorow tazienkowych o
wydajnosci 50-150 m%/h, zintegrowanych z wigcznikiem $wiatta. Wentylatory zlokalizowane w
toaletach, w proj. kanatach grawitacyjnych. Nalezy zapewni¢ dostep do wentylatoréw dla
celéw serwisowych.

Nawiew powietrza odbywaé sie bedzie poprzez anemostaty nawiewne zasilane z
centrali wentylacyjnej.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,45-0,5 mm.
Zaprojektowano przewody o przekroju okragtym. Podtgczenie zaworéw wywiewnych za
pomocg przewoddw elastycznych. Wszystkie przewody wywiewne izolowac¢ termicznie
otuling z wetny o grubosci 30 mm zabezpieczonych warstwg folii. Przewody wentylacyjne
przed zamontowaniem nalezy wyczysci¢, a w trakcie montowania zaslepi¢ otwory. Na
przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonujgc sufity
podwieszone i obudowy kanatéw wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw
rewizyjnych, przepustnic.

Wymiary anemostatéw i kanatéw wentylacyjnych okreslono na rysunkach.



3.5. Klimatyzacja w pom. informatyka
Dla pom. informatyka zaprojektowano jednostke wewnetrzng scienng o mocy

chtodniczej 3,6 kW, podtgczong do jednostki zewnetrznej o mocy 3,6 kW. Czynnikiem
chtodzagcym jest R410A. Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres
zewnetrznych temperatur pracy to latem -15°C do + 46°C zimg od -20°C do +21°C. Powinna
istnie¢ mozliwos¢ potgczenia jednostek na dtugosci maksymalnie 50 metrow przy rdznicy
poziomow maksymalnie 30 metrow.
Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sie:

» zakres pracy od 1,6 kW do 4,5 kW,

» wymiary nie wigksze niz 630x809x330,

* masa nie wigksza niz 42 kg,

Jednostka wewnetrzna charakteryzuje sie:
» Trojbiegowym wentylatorem,
» Poziomem ci$nienia akustycznego nie wiekszym niz 36 d(B) na pierwszym biegu,
oraz nie wiekszym niz 40 d(B) na drugim biegu,
* Maksymalnym wydatkiem powietrza nie mniejszym niz 12 m3/min
*  Wymiary nie wieksze niz 295x898x249

Materiaty
Przewody freonowe wykona¢ z miedzi tgczonej na lut twardy. Uzywac tylko rur bez

szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

W miejscach rozgatezien instalacji stosowac¢ systemowe rozgatezienia producenta
urzgdzen. Catos¢ instalacji freonowej poza szlachtami zlokalizowanymi na korytarzach
nalezy wku¢ w sciany. Bruzdy uzupetni¢ materiatem tatwo usuwalnym.

Wykonanie
Trasy prowadzenia przewoddédw pokazano na rzutach. Na prostych odcinkach

przewodow dtuzszych niz 12m nalezy zamontowa¢ kompensatory ,U-ksztattowe” o wym.
32cm x22cm x32cm. Kolejnos¢ podigczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojnik, ich
typy oraz srednice poszczegoinych odcinkéw pokazano na wydrukach producenta. Do
montazu rurociggdéw stosowacé obejmy systemowe. Przejscia przez przegrody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Przejscia przewoddéw freonowych przez przegrody stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ masg elastyczng

Agregaty skraplajgce posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych poprzez przektadki z
gumy.

Catos¢ instalacji zmontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Izolacja termiczna
Przewody chtodnicze freonowe nalezy zaizolowa¢ matami z pianki kauczukowej do

stosowania w chtodnictwie grubosci 15mm. Dodatkowo przewody prowadzone na dachu
nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw zlokalizowanych w poszczeg6inych
pomieszczeniach projektuje sie z rur PE @15 i @32 mm o potgczeniach zgrzewanych. W
razie potrzeby do odprowadzenia skroplin zastosowano pompki skroplin celem podniesienia




instalacji w strefe sufitu podwieszanego. Wigczenia do projektowanego pionu nalezy
dokona¢ poprzez syfon do urzgdzen klimatyzacyjnych z blokadg antyzapachowg i rewizjg
oraz zawor cofkowy. Przy montazu stosowaé ksztattki typowe dla danego producenta rur.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Przewody skroplinowe prowadzi¢ w izolacji gr.9mm.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykonac¢ prébe szczelnosci na cisnienie 3,8MPa
(préba dla samych przewodoéw) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢
zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A
i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

4. Bilans powietrza
Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego

i Nawiew Wywiew
Nr Funkcja pow. | Wys.sr.| Kubatura Krotnosé | llosé | Krotnosé | llosé
[m2] | [m] [m3]
[1w] |[[m3/h]| [1/w] |[m3/h]
PARTER
1.1 | Pracownia jezykowa (26 u) [ 5452 | 320 | 17446 | 45 [ 780 | 45 | 780
| PIETRO
2.1 | Swietlica (30 u) | 7049 | 349 | 24601 | 43 [1050 | 43 | 1050
Il PIETRO
3.1 | Pracownia fizyczna (26 u) 53,77 3,36 180,67 4.3 780 4.3 780
3.2 | Pracownia biologiczna (28 u) 56,16 | 3,36 | 188,70 45 840 45 840
3.3 | Sala lekcyjna (27 u) 54,74 | 3,36 | 183,93 4.4 810 4.4 810
3.4 | Pracownia chemiczna (16 u) 56,08 | 3,36 | 188,43 2,5 480 2,5 480
3.5 |WCM 17,73 | 3,36 59,57 2,5 150 2,5 150
3.6 |WCD 17,64 | 3,36 59,27 2,5 150 2,5 150
3.7 | WC NN 448 | 3,36 15,05 3,3 50 3,3 50
3.8 | Pom. informatyka 20,49 3,36 68,85 2,0 140 2,0 140
3.9 | Korytarz 135,35| 3,36 | 454,78 1,5 670 1,5 670
3.10 | Zaplecze pracowni chemicznej 11,13 3,36 37,40 1,9 70 1,9 70
CNW1 3450 3450
CNW2 2520 2170
W1 - 150
w2 - 150
W3 - 50

5. Elementy instalacji wentylacji mechanicznej

Elementy obrébki powietrza projektowanej instalacji stanowig:
- Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem obrotowym — system CNW1 i CNW2
- Wentylatory tazienkowe, zintegrowane w wigcznikiem swiatta

WYMOGI DOTYCZACE CENTRAL WENTYLACYJNYCH
- Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z woudowanym uktadem sterowania,
okablowana.



Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu
sterowania oraz przeprowadzenie testéw kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.
Parametry techniczne centrali i wyposazenie w zatgczeniu.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 374.

Wymogl dotyczace certyfikatow

Spetnienie wymagan ekodyrektywy 2016 i 2018 ( Nr 1253/2014)
Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat sSrodowiskowy 1SO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
Certyfikat EUROVENT

Wymogl dotyczace obudowy

Obudowa wykonana z paneli sktadajgcych sie z dwdch warstw blachy, zewnetrznej i
wewnetrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej. Grubo$¢ minimalna
panelu: 56 mm.

Blacha obudowy malowana proszkowo..

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgleddw bezpieczehnstwa posiadajg otwieranie dwustopniowe (wyréwnanie
cisnienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej: C4

Wytrzymato$¢é mechaniczna obudowy: D1(M)

Klasa szczelnosci obudowy (EN 1886:2007): L1(M) / L2 (R) przy -400 Pa i +700 Pa
Klasa izolacyjnosci termicznej: T2

Wspétczynnik wptywu mostkéw cieplnych: TB2

Stopien ochrony: IP 54

Wykonanie obudowy: zgodne z VDI 6022

Ttumienie obudowy | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz
w dB(A) 125 Hz
21 30 30 33 34 39 40

Wymogl dotyczace wentylatorow

Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie moze przekraczac 10 Pa.
Wentylatory posadowione na wibroizolatorach.

Wentylatory potgczone z obudowg za pomoca kréécow elastycznych.

(nie ma koniecznosci stosowania zewnetrznych krdéécow elastycznych generujgcych
hatas do otoczenia).

Wentylatory posiadajg sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu
powietrza.

Sposéb montazu wentylatorow oraz zastosowanie szybkoztagczek do potgczen
elektrycznych, umozliwia ich szybki demontaz i montaz w momencie transportu
wewnetrznego i serwisowania.

Silnik wysokoenergooszczedny typu EC (z ptynng regulacjg predkosci obrotowej).

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego
umieszczonego Ww wirujgcej obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem
przetgczajgcym (komutujgcym) regulujgcym predkos¢ obrotowg silnika.



Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepta
Wymiennik rotacyjny:

Aluminiowy wymiennik rotacyjny z powtokg sorpcyjna (rotor sorpcyjny).
Wymiennik wyposazony w sektor czyszczgcy z uktadem regulacji zapewniajgcym
odpowiedni kierunek przecieku do powietrza wywiewanego.
Naped wymiennika posiada ptynng regulacje predkosci obrotowej i czujnik obrotéw.
Minimalna sprawnos¢ temperaturowa dla réwnych ilosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego:

- CNW1: 83,8%

- CNW2: 85,5%
Minimalna sprawnos¢ odzysku wilgotnosci (rotor sorpcyjny) dla rzeczywistej ilosci
powietrza nawiewanego i wywiewanego:

- CNW1: 81,7%

- CNW2: 76,4%

Wymogl dotyczace filtrow

Klasa filtra nawiewu ePM1 50% (F7)

Klasa filtra wywiewu ePM10 60% (M5)

Sekcja filtra powinna by¢ wyposazona w szyny montazowe wyposazone w zaciski
sprezynowe pozwalajgce na efektywne uszczelnienie.

Miedzy drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszczelka.
Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody
impulsowe i czujniki ci$nienia pozwalajgce na kontrole spadku cisnienia w filtrze w trybie
ciggtym.

WYMOGI DOTYCZACE UKLADU STEROWANIA

Uktad sterowania jest zintegrowany z centralg.

Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu
sterowania oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostaws.
Sterujacy panel dotykowy (LED 7”) z interfejsem w jezyku polskim.

Ukiad steruje pracg wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeptyw
powietrza i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne
funkcje centrali.

Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci
pracy takich jak: przeptyw powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, wartosci
SPV, wartosci sekwencji ukiadu sterowania, stanu danej operacji i statusy
poszczegoblnych funkgji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umozliwiajacy nadzor i kontrole pracy

z dynamicznym wykresem pracy, tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrow i
funkciji.

Dostep do serwera i programu nadzoru i kontroli moze by¢ za pomocg standardowej sieci
komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przegladarki internetowe;j.

Karta sterowania wyposazona w tgcznos¢ Wi-Fi, z mozliwoscig sterowania za pomoca
urzgdzen mobilnych: telefon, tablet, komputer etc. Sterowanie przez urzgdzenie mobilne
daje petng funkcjonalnosé Panelu Sterujgcego.

Uktad sterowania posiada funkcje zapisu okreslonych parametréw pracy w okreslonych
przedziatach pamieci na wbudowanej pamieci wewnetrznej RAM z mozliwos$cig transferu
danych na zewnetrzng pamie¢ SD lub komputer.



Re

Uktad sterowania posiada mozliwos¢ rozszerzenia pamieci wewnetrznej RAM o karty
pamieci SD.

Uktad sterowania posiada mozliwos¢ zapisu okreslonych danych w okreslonych
czestotliwosciach odczytu na komputerze potgczonym z centralg w sieci komputerowej
lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowo mozliwo$¢ podtgczenia do systemu nadrzednego
w protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline.

Za pomocg dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposazenie dodatkowo) uktad
sterowania posiada mozliwos¢ podtgczenia do systemu nadrzednego w protokotach:
LON i Trend.

Uktad sterowania posiada wewnetrzny przetgcznik czasowy (timer) do pracy
automatycznej.

Ustawienia przedziatbw czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty,
zatrzymanie) moze by¢ dla minimum os$miu przedziatow czasowych tygodniowych (dni i
godziny w tygodniu) oraz o$miu przedziatéw rocznych.

Przetagcznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie
zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje mozliwos$¢ pracy w trybie recznym (reczne ustawienie wydajnosci) za pomocag
programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) moze by¢
dokonana zewnetrznym sygnatem z mozliwoscig okreslenia czasu trwania zmienionego
trybu pracy.

gulacja przeptywu

Uktad sterowania utrzymuje state cisnienie powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Nastawa wartosci cisnienia okreslana jest dla obrotow niskich i wysokich.

Istnieje mozliwos¢ pracy wentylatorow w uktadzie Master-Slave (wydajnos¢ jednego
wentylatora jest procentowg wartoscig wydajnosci drugiego).

Przeptyw powietrza posiada korekte gestosci, z automatyczng kompensacje wydajnosci,
dla zwiekszonej gestosci powietrza w okresach niskich temperatur.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajnosci powietrza w funkcji temperatury
zewnetrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej wartosci temperatury nawiewu.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartosci regulowanej temperatury w funkciji
temperatury zewnetrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnatem zewnetrznym. Zadana
wartos¢ temperatury moze by¢ zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zewnetrznym
0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na rbwnoczesng regulacje temperatury w dwéch strefach.
Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenia nocnego latem, gdy temperatura
zewnetrza obnizy sie do zaktadanego poziomu. Czas i wydajnos¢ wentylatorow w funkciji
chtodzenia nocnego jest okreslane na programatorze centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest
zastosowanie dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczac
minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepta
wymiennika rotacyjnego).

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego ogrzewania
polegajgcego na zwiekszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do
maksymalnego nastawionego wydatku.



- Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego chtodzenia
polegajacego na zwiekszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do
maksymalnego nastawionego wydatku.

Elementy requlacji przeptywu powietrza projektowanej instalacji stanowia:
- Uniwersalne regulatory zmiennego przeptywu powietrza REACT, SWEGON:

* Regulacja przeptywu powietrza niezaleznie od cisnienia
» Regulator zmiennego lub statego przeptywu powietrza
» Funkcja wymuszenia petnego otwarcia i zamkniecia przepustnicy
» Zintegrowany element pomiarowy
* Szybki i fatwy odczyt parametréw na wbudowanym wyswietlaczu
* Przyjazna dla uzytkownika i fatwa regulacja, wystarczy srubokret
» tatwa izolacja po zainstalowaniu w sieci kanatéw
» Dostepne srednice: O100-500
» Wersja prostokgtna: do 1600 x 700 mm

Sterowanie:
» Sterowanie temperaturg, dwutlenkiem wegla lub obecnoscia.
» Dostarczany z nastawg fabryczng 0-100% dla przeptywu min. i maks.
* Funkcje wymuszenia pracy:
- maks. i min. przeptyw.
- catkowite otwarcie i zamkniecie przepustnicy.
» Sterowanie typu Slave wymaga zastosowania urzadzenia tej samej wielkosci dla
master i slave.
* Moze dziata¢ jako regulator statego wydatku. (Qmax= 0 and Qmin = wymagany
przeptyw)
» Fabrycznie ustawiony sygnat sterujacy i zwrotny 0-10V
* Mozliwos¢ zmiany sygnatu sterujgcego i zwrotnego na 2-10V.
» REACT moze by¢ potgczony z systemem nadzoru budynku (BMS) sygnatem
analogowym.

Przewody wentylacyjne wykonane beda z blachy stalowej ocynkowanej. Zamocowanie
przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Przewody
nawiewu zaizolowa¢ termicznie wetng mineralng grub. 30mm. lzolacja ma byé
zabezpieczona ptaszczem z folii aluminiowej. Przewody na zewnatrz budynku zaizolowaé
wetng mineralng grubosci 80 mm w pfaszczu stalowym. Na przewodach wykonaé rewizje
umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw (wskazane na rysunku),
a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw
nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonujgc podsufitke i obudowy
kanatébw wentylacyjnych nalezy zapewnic¢ dostep do otwordéw rewizyjnych, przepustnic.

System wentylacyjny — przewody okragte .

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase
szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.



Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 12237.

Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie
bedac odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do
120°C). System zachowuje swoje wtasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i
ujemnych do 5000 Pa.

Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
potaczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe;.

Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie
mas uszczelniajacych zawierajacych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajace
korozje rozpuszczalniki.

Dla utatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej,
system nie powinien zawierac ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretow jako elementdéw
taczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokatne .

» Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klase szczelnosci B
zgodnie z PN-EN 1507.

* Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Okragte przewody elastyczne:

Podwdjna scianka aluminiowa.

Zakres srednic 50-500mm.

Odpornos¢ termiczna przy obcigzeniu trwatym +200°C

Odpornos¢ ogniowa klasa A1 wg DIN 4102 (niepalny)

Cisnienia pracy +3150Pa dla srednic 50-140mm, £2500Pa dla srednic 150-224mm i
+2000Pa dla $rednic 250-315mm

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce do okragtych przewoddédw wentylacyjnych:

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce do systemdw wentylacji bytowej
Zakres srednic D=100-200 mm

Odpornos¢ ogniowa EIS120

Dostepna w wersji mufowej lub nyplowe;j

Naped realizowany za pomocg sprezyny napedowej

Z wyzwalaczem topikowym

Wyrzutnia dachowa okragta z ozebrowaniem.

Wykonana jest standardowo ze stali galwanizowanej, ale mozliwa jest tez wersja
malowana.
Moze by¢ montowana do przewodow o przekroju odpowiadajgcym d lub D.

Nawiewnik / wywiewnik sufitowy z ruchomymi dyszami ze skrzynka rozprezna

» Dowolne ksztattowanie profilu strumienia powietrza
* Mozliwo$¢ zawirowania przeptywu powietrza
* Mozliwoé¢ jednoczesnego nawiewu w ptaszczyznie poziomej i pionowej



* Mozliwo$¢ nawiewu powietrza o temp. o 14°C nizszej od temperatury powietrza w
pomieszczeniu

* Mozliwos¢ stosowania w instalacji wywiewnej

» Nawiewnik dostarczany w komplecie ze skrzynkg rozprezng

* Przeznaczone do montazu w suficie lub zawieszenia pod sufitem

* Mozliwos¢ stosowania ze skrzynkg regulacyjno-pomiarowa

»  Wyposazone w Quick Access

6. Obliczenia
Cafos¢ obliczen dla instalacji wentylacyjnych sporzadzono przy pomocy programu
komputerowego CADVENT 7.0.

7. Wymagania szczeg6towe wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikaciji
technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1. Montaz przewodéw wentylacyjnych i ksztaltek

Przewody powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci min. 50mm,
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub
przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na
korozje w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej
powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- tlumikow, przepustnic

- elementow sktadowych podpér lub podwieszen;

- osoby lub 0sdéb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie w czasie czyszczenia

lub konserwacji.
Sposob podwieszania przewodow
System podwieszen kanatow okragtych
Podstawowym elementem sg obejmy wentylacyjne o $rednicach od 80 do 500mm
wykonywane dwu czesciowo w wersji z amortyzatorem z gumy EPDM. Do podwieszenia
obejm stuzg prety gwintowane montowane do dzwigaréw za pomocag kowadetek.
Innym sposobem podwieszania jest zastosowanie tasmy perforowanej lub podwiesia
linkowego. Mozliwe jest réwniez podwieszanie kanatdw za pomoca zawiesia, ktore
montowane jest do rury za pomocg wkretow samowiercgcych, natomiast pret gwintowany
taczony jest z amortyzatorem drgan za pomocg nakretki M8.
System podwieszen kanatow prostokatnych
Tworzony jest za pomocg réznych elementow, ktére wykorzystywane sg w zaleznosci o
warunkéw budowy, oraz rodzaju i wielkosci kanatow wentylacyjnych. Pierwszym sposobem
jest montaz za pomoca profili nosnych, na ktérych oparty jest kanat wentylacyjny - czesto
pomiedzy tymi elementami montowany jest amortyzator drgan. Profil podwieszany jest do
stropu za pomocg pretéw gwintowanych zamocowanych po obu jego stronach.



Drugim sposobem jest podwieszanie kanatbw poprzez boczne mocowania, ktore
przyczepiane sg do bokéw kanatdw za pomocg wkretéw. Zawiesie tgczone jest z pretem
poprzez amortyzator, ktéry eliminuje wibracje przenoszone zaréwno do kanatu jak i z kanatu
wentylacyjnego. Pret gwintowany uzywany w obu przypadkach montowany jest do
dzwigarow za pomoca kowadetka lub bezposrednio za pomoca dybli rozporowych.

7.2. Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory
rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizac
wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez wiasnosci akustycznych i
przeciwpozarowych.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych jakie nalezy wykona¢ w przewodach
wentylacyjnych oraz pozostate szczeg6towe wytyczne wykonania okreslono w zeszytach
wydanych przez COBRTI Instal.

7.3. Montaz przepustnic
Przepustnice nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ potgczenia na
prostych odcinkach przewodéw w odlegtosci od kolan lub odgatezieh:
- trzech $rednic rownowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe,
- dwdéch srednic rownowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o
wspotbieznym ruchu topat,
- jednej $rednicy rownowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe o
przeciwbieznym ruchu topat.
Przepustnice powinny by¢ montowane w sposob zapewniajgcy tatwy dostep dla obstugi.

7.4. Montaz central wentylacyjnych

Centrale powinny by¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta w taki sposob,
aby zapewni¢ dostep do konserwacji i obstugi poszczegolnych urzgdzen i aparatury regulacji
automatycznej.
Przy montazu central klimatyzacyjnych nalezy:
- ustawiac centrale tak, aby umozliwi¢ demontaz i wymiane poszczegdlnych czesci
sktadowych centrali,
- zapewnic szczelne potgczenia kotnierzowe

8. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych
Odbiér rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN
12599 i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal.



F. INSTALACJA GAZU

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji gazu dla
projektu budowlanego budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie,
dz. nr 173/30, obr. Wejherowo 16.

2. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne

- zlecenie Inwestora

— przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

3. Przyjete rozwigzanie projektowe
Projektowana instalacja gazu zasila¢ bedzie:
» palnik laboratoryjny gazowy o mocy 1,35 [kW] 9 szt.

Opis instalacji gazowe;j:

Projektowana instalacjia gazowa przebiega od istniejacej szafki gazowej
zlokalizowanej na elewacji budynku do palnikéw laboratoryjnych gazowych zlokalizowanych
W pomieszczeniu pracowni chemicznej na Il pietrze. Instalacje gazowa, zaprojektowano z rur
stalowych o $rednicy & 20 mm.

PrzejScia przez $ciany wykonaé w tulei gazoszczelnej. W budynku przewod
prowadzi¢ ok. 0,1 m pod stropem. Przewody instalacji gazowej powinny mie¢ spadek co
najmniej 4 mm na 1m w kierunku doptywu gazu do aparatow gazowych za wyjatkiem
gazomierza. Przewody gazowe, po pozytywnej probie szczelnosci nalezy zabezpieczyé
przed korozjg. Trase i srednice rurociggdw pokazano w czesci graficznej.

4, Proba szczelnosci instalacji gazu

Nalezy przeprowadzi¢ gtowng probe szczelnosci na instalacji gazowej nie
posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek,
otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikbw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia
gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo
legalizaciji.

Gtowng prébe szczelnosci przeprowadzi¢ powinien wykonawca instalacji w obecnosci
dostawcy gazu, przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewoddéw. Osoba
kierujgca wykonaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie o0 specjalnosci gazowej). Przed rozpoczeciem prob konieczne jest
wykonanie nastepujgcych czynnosci kontrolnych:

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych

- kontroli usytuowania poszczego6lnych elementéw instalaciji

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem

- sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania rob6t montazowych
- jako$¢ wykonania potgczen skrecanych lub spawanych

Gtéwna proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw powietrzem pod
cisnieniem 0,1 MPa (pomieszczenia zagrozone wybuchem) lub 0,05 MPa (przewody
rozdzielcze oraz piony). Do napetnienia przewodéw mozna takze uzy¢ azotu lub dwutlenku
wegla z butli za posrednictwem reduktora cisnienia. Pomiar spadku cisnienia manometrem



nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przewoddéw powietrzem.
Jezeli w ciggu 30 min nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje
mozna uznac¢ za szczelng. Pozytywny wynik nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wady ukryte. Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca
nieszczelne, uzywajgc do tego celu specjalnych testeréw szczelnosci lub eksplozymetréw.

Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a
przewody i ztgcza wykona¢ na nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana préba da wynik ujemny,
instalacje nalezy zdyskwalifikowa¢ i Zzada¢ wykonania nowej. Instalacja powinna byc¢
napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci. Po tym terminie
probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

5. Uruchomienie instalacji gazu

Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie. Zabezpieczenie to wykonuje sie przez doktadne oczyszczenie przewoddw
z rdzy, a nastepnie pokrycie ich farbg podktadowsg i nawierzchniowa.

W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie
nastepujacych czynnosci:
- podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu
- podtgczenie do czynnej sieci
- napetnienie gazem przytgcza
- zainstalowanie uktadu pomiarowego w szafce gazowej

6. Eksploatacja instalacji gazowych

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujace:

- uzytkownik ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Gazowe Pogotowie Techniczne
(numer telefonu 992) o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie gazu

- tylko Dystrybutor gazu moze wykonaé naprawe czynnej instalacji gazowej

- dokonywanie jakichkolwiek przerdbek instalacji bez zgody i nadzoru Dystrybutora
gazu jest zabronione

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktérym ulatnia sie gaz jest
zabronione, wolno sie postugiwac tylko lampkami bezpieczenstwa

- ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwszg czynnoscig po stwierdzeniu
ulatniania sie gazu

- zamkniecie kurka przed gazomierzem i otworzenie drzwi w celu przewietrzenia
pomieszczenia

- odszukanie i ewentualne usuniecie przyczyny ulatniania sie gazu

- ulatnianie sie gazu w kottowni - konieczne jest niezwtoczne zamkniecie kurka
gtéwnego na przytaczu

- odciecia doptywu gazu

Opracowat:
inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
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1. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY

Opracowanie ma na celu wykonanie dokumentaciji technicznej budowy instalaciji
sanitarnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwg ,Projekt budowlany
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w
Wejherowie” przy ul. Bukowej 1, dz. nr 173/30 obreb 0016 Wejherowo,
84-200 Wejherowo.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
2.1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robo6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
projektu budowlano-wykonawczego, przepisow bezpieczenstwa oraz
postanowieniami Kontraktu.

2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNATRZ
* roboty przygotowawcze
* roboty ziemne - wykopy
* roboty budowlano - montazowe
» préby i odbiory czesciowe
» roboty ziemne — zasypanie wykopdéw
» plukanie i uruchomienie, odbiory koncowe

2.3. PRACE PODSTAWOWE WEWNATRZ
* montaz rurociggbébw oraz armatury wod-kan
* montaz rurociggéw oraz armatury c.o. i c.t.
* montaz rurociggbéw oraz armatury instalacji gazu
e montaz kanatéw wentylacyjnych
» préby cisnieniowe
* prace zabezpieczajgce antykorozyjnie rurociggi
* wykonanie izolacji termicznej instalacji
* uruchomienie oraz regulacja dziatania instalacji
* wykonanie rob6t odtwarzajgcych — budowlanych po zakonczeniu prac

instalacyjnych

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
* budynek szkoty
* przylgcze wodociggowe
» przytgcze i instalacja kanalizacji sanitarnej
» instalacja kanalizacji deszczowej
* przytgcze gazu
» cieptocigg
» kable energetyczne i teletechniczne



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

* przylgcze wodociggowe

» przytgcze i instalacja kanalizacji sanitarnej

» instalacja kanalizacji deszczowej

* przytgcze gazu

» cieptocigg

» kable energetyczne i teletechniczne

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS
WYSTAPIENIA

5.1. PRACE NA ZEWNATRZ

wykonywanie wykopdéw — mozliwo$¢ przysypania ziemia,

roztadunek rur i armatury — mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem,
najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody),

prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwos¢ porazenia pragdem
elektrycznym,

prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwosc
porazenia pradem elektrycznym, miejsce prowadzenia robét powinno by¢
odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pity
mechaniczne, spawarki, wiertarki itp.)

5.2. PRACE WEWNATRZ

prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym

prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych- mozliwos¢
porazenia pragdem elektrycznym

spawanie, lutowanie rurociggdéw

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT
» Instruktaz pracownikédw powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP
— szkolenie stopnia.
* Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.
* Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej.
»  Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i koniecznos$¢ stosowania
Srodkdéw ochrony przez pracownikow.



7. SRODKI | SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

Zatoga wykonujgca poszczegdblne rodzaje robdét, swoimi umiejetnosciami
zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac¢ sie tylko przez osoby
przeszkolone i upowaznione. Prace nalezy wykonywaé¢ maszynami i sprzetem
nieuszkodzonym i petnosprawnym.

Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych wynikajacych z warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t montazowych, zalecen i instrukcji
producentéw materiatbw budowlanych, zalecen technologicznych dla
zastosowanych technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad
BHP zawartych w obowigzujgcych przepisach.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robo6t stosownie do
mogacego wystgpi¢ zagrozenia.

Miejsce do roztadunku i zatadunku samochoddéw budowy nalezy wygrodzié¢
tak, aby nie powodowac¢ zagrozenia dla innych uzytkownikéw.

Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

W czasie prac gromadzi¢ materiaty z rozbiérki w zamykanych pojemnikach na
zewnatrz budynku.

8. SKLADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatdow
niebezpiecznych.

Opracowat:

inz. Stefan Ratajczak

upr. nr UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych i instalacji sanitarnych
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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r.
(j.t. Dz. U. z dnia 26 czerwca 2019 r., poz. 1186,
zmiany: z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1309, poz. 1524) art. 20 ust 4,
odwiadczam, iz powyzszy projekt budowlany:

NAZWA OBIEKTU: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I
ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU

SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE

TEMAT: INSTALACJE SANITARNE
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: IX

84-200 WEJHEROWO
UL.BUKOWA 1
DZ. NR 173/30, OBREB 16 WEJHEROWO

ADRES OBIEKTU:

JEDNOSTKA EWID.: 221503_1.0016 WEJHEROWO

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994r. o
Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg
zgody autora.

PROJEKTOWAL.:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL:

inz. Stefan Ratajczak

upr. UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych i instalacji sanitarnych

mgr inz. Tomasz Pikron

upr. POM/0284/PBS/18

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Pawet Wojciechowski

upr. POM/0229/PW0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

MAPA SYTUACYJNO -
-WYSOKOSCIOWA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

woj. pomorskie

Powiat
Gmina
Obreb
Dziatka
Ks. Rob.

Stan (S+W+U)

GD.6640.3559

2020.05.28

est aktualny na dzien

2020

Mape sporzadzit

Uwaga :

Uktad wsp. pfaskich: 2000
Ukfad wsp. wysokosciowych: Kronsztad 86
Sekcja:6.226.22.15.3.1

Nie wyklucza si¢ istnienia nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
Podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktérych
Brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Pomiar szczeg6téw metodg bezposrednig bez prawnego ustalenia granic dziatek.

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednoske
Wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych

stuzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji budowlane;.

Wiasciciel, wiadajacy, inwestor, sg prawnie zobowigzani do ochrony znakéw
Geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomosci)
grt 15, 48 pkt.3 Ustawy z dnia 17.05.1989 r.

ZUNr 30, poz 163 - Prawo geodezyjne i kartograﬂczne)

W zakresie opracowania mapy znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej:

UWAGA!

W zakresie opracowania mapy wystepuja projektowane , uzgodnione z ZUD urzadzenia techniczne :

eosw-20192007, t-1662/2019, w-160/2014, t-2040/2017, c0-260/2011,c01251/2011,ks160-1251/2011,enn-160/2014
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Legenda:

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

>

Istn. instalacja kanalizacji deszczowej do likwidaciji

D1 O Proj. studzienka kanalizacji deszczowej DN425PP
Trl Proj. tréjnik DN160/110
Wpl  Proj. wpust deszczowy
oL1 Proj. odwodnienie liniowe
OW1 Proj. wycieraczka z odptywem
KD1 Proj. pion do odwodnienia dachu

Kopia mapy do celéw projektowych jest zgodna z oryginatem
inz. Stefan Ratajczak

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WODOKAN

Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl

Branza Sanitarna
Nazwa PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY Skala
Obiektu | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU 1:500
SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
Adres ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo Data
obiektu Dz. nr 173/30, obreb 16 Wejherowo, 10.2020
Inwestor Powiatowy Zespot Szkét nr 1 w Wejherowie Rvs. SO
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo ys:
Rysunek Plan sytuacyjny - instalacja kanalizacji deszczowej
Projektowat |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
Projektowat | mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzit | mgr inz. Pawet Wojciechowski upr. POM/0229/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowata

mgr inz. Joanna Sasinowska
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Istniejgca instalacja kanalizacji deszczowe;j

% Istn. instalacja kanalizacji deszczowej do likwidacji
b1 O

Proj. studzienka kanalizacji deszczowej

Odwodnienie liniowe klasa obcigzenia D400
Z istniejgcego przytgcza wody (szer. minimum 15 cm)
\Istniejacy zestaw wodomierzowy

Mﬂ] Wopust deszczowy z rusztem zeliwnym klasy D400

\Istnie'gcy zawor priorytetu (wym. 400x600)

®

MDo istniejgcej instalacji wodociggowe;j Uwagi:
D {5 [ Tro o5F 1. Rurociggi instalacji wodociggowej prowadzonej w posadzkach

D St [Tdamfl  oes D wykonacé z rur tworzywowych wielowarstwowych z wktadka D

) KONSERWATORA Dx. =

\ aluminiowa. . o .
t [LKS KL SCHOD. o4 2. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur

szafka sterownicza dzwigu > .
D1 3218 @ 100x65x210 cm 11.63 m 9 3220 | | . Xgls; PVC.
PVC-U DN110 31,18 = D\W3 3. Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej
L=1,2m; i=1,5% | KD3 | 31,20 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
€ > 3 4. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach

£{040=32,22 m n.p.m. s

©9

4o ) o ) ochronnych.
132,40, wigczenie do istniejace] | 5. wszystkie rurociagi oraz podejscia do urzadzen nalezy
QA_‘ 29,39  kanalizacji deszczowej pasowaé na budowie.

wigczenie do istniejgcej 3218
kanalizacji deszczowej 0P 3116
rzedna kanatu do '
sprawdzenia na budowie /

" PVC-U DN1

ierabziaido " 5%
Z odplywel ! !

|
1T 31,18 /
132,20 ! VC-U DN160

Wigczy¢ do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej

HOL/ REKREACJA

VC-UDN110 | 2954 " L=9,7m;i=1,5%
(65,21 m?|_ wykladzina winylowa | - 1

L=5,7m; i=1,5%

| PRACOWNIA PROJEKTOWA
©\ pvc-u DN110 WODOKAN

L=6,2m; i=1,5%

cieraczka 100 x 50 cm
z odptywem

|
32,20 v N )
20,63°W2 = -l =

PRACOWNIA

RACO
11| bEzvkowa
54,52 m? | wikiadzina winylowa _24x24|

wigczenie do istniejgcej studni
rzedna dna studni do /

odwodnienie
liniowe

Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl

sprawdzenia na budowie /
> Branza Sanitarna

Nazwa PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PRZEBUDOWY, Skala
Obiektu NADBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO 1:100
ZESPOtU SZKOt NR 1 W WEJHEROWIE
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29,66
wigczenie do 32,18 5 5

weina mingfalna
V4 24x24

Adres ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo Data

istQiejace] studni obiektu Dz. nr 173130, obreb 16 Wejherowo, 12.2020

grubos¢ 2§ cm
odwotihienie

32 Tihiblve
y

Inwestor Powiatowy Zespot Szkét nr 1 w Wejherowie
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo

‘ PVC-U DN110 | Rys. S1

cieraczka

T

} A=2,0m; i=1,5%

PVC-UDN160

Rysunek Rzut parteru- instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

L=5,3m; i=1,5%
PVC-UDN110 L3
L=0,6m; i=1,5% oL23215 +F

Projektowat |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

40,00=32,22 m n.p.m.

_lllEt60

[ 113 | KORYTARZ]

31,16

PVC-U DN11p

Projektowat | mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

IANNNRRN A RRRN AR NN AN NN RANAREE]

[=)

L=1,8m; i=1,59
@

0

I @ Sprawdzit | mgr inz. Pawet Wojciechowski upr. POM/0229/PWOS/11
1 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

El
D§
EI§0

Opracowat | mgr inz. Sandra Kankowska
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) 5\ @ Legenda:
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§§ - ——— Projektowana instalacja zimnej wody
N . . o
7 ‘§§ Projektowana instalacja cieptej wody
gé 3 Projektowana instalacja hydrantowa
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2024 21 | swiemica | 16x2.0 I§ ——— Projektowana instalacja cyrkulacii PRACOWNIA PROJEKTOWA
(70.49 [ wykiadzina vinylowa] = 2ax24 |

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej W D D D KA N

Pion instalacji wodociggowej
Branza Sanitarna

Nazwa PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PRZEBUDOWY, Skala

weina mineralna

grubo$¢ 28 cm "\ 24x24

Pion instalacji hydrantowej

] @ oo Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl

2222

Obiektu NADBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO 1:100

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

24x20 o . A . .
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

%

24x24

A,

N
2% 2
S 22 uWag| ZESPOLU SZKOt NR 1 W WEJHEROWIE
_| §§ . Rurociagi isntalacji wodociggowej prowadzonej w posadzkach wykona¢ z rur Adres ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo Data
Yo \ tworzywowych wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowa. obiektu Dz. nr 173/30, obreb 16 Wejherowo, 12.2020
§§ 2. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC. | - ot SZKG - -
§§ 3. Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z nwestor Powiatowy Zespot Szkét nr 1w Wejherowie Rys. S2
\ ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo 4
§§ obowigzujgcymi przepisami. : ’ ]
§§ . Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Rysunek Rzut pietra- instalacja wodociggowa i kanakizacji sanitarnej
N . o e i : . .
E60lf | | §§ . Wsiystk|e rurociggi oraz podejécia do urzadzen nalezy pasowac¢ na budowie. Projektowat |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
N
\
7|
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EI60

EI60

Projektowat | mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18

Y

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

D5
EI6l

U: ‘ ‘ ‘ ‘ / cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
7 i <I_ Sprawdzit | mgr inz. Pawet Wojciechowski upr. POM/0229/PWOS/11

@ @ @ @ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat |mgr inz. Sandra Kankowska
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B
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INFORMATYKA
7 20,49 m?2 | wykiadzina winylowa
1
o
24x24 24x24 N
x
® ©
| —l
24x24
24x24
Legenda:
Projektowana instalacja zimnej wody
16x20 6 Projektowana instalacja cieptej wody
Projektowana instalacja cyrkulaciji
Projektowana instalacja hydrantowa
24x24
16 x2.0 | |

Cc

ElI60

24x24

24x24

24x24

21 | PRACOWNIA
- FIZYCZNA
53,77 m?

do 26 ucznidéw

24x24

24x24

D6

+|7,34

D5
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nadadkg 40-65°C

@

[

QO Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
@ﬂ oo  Pion instalacji wodociggowe;j W D D D KA N
Pion instalacji hydrantowej
Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl
Branza Sanitarna
Uwagi: Nazwa PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PRZEBUDOWY, Skala
1. Rurociggi isntalacji wodociggowej prowadzonej w posadzkach wykonac z rur Obiektu NADBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO 1:100
tworzywowych wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa. ZESPOLU SZKOE NR 1 W WEJHEROWIE
2. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC. -
3. Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z Ag_reks ul. Bukowa 1, 84-200 Wejhe_rowo Data
obowigzujacymi przepisami. obiektu Dz. nr 173/30, obreb 16 Wejherowo, 12.2020
4. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Inwestor Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie Rvs. S3
5. Wszystkie rurociggi oraz podejscia do urzgdzen nalezy pasowac na budowie. ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo ys.
Rysunek Rzut Il pietra- instalacja wodociggowa i kanakizacji sanitarnej
Projektowat |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
! { Projektowat | mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18
| | w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
47 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
@ Sprawdzit | mgr inz. Pawet Wojciechowski upr. POM/0229/PWOS/11
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowat |mgr inz. Sandra Kankowska
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> HE Diugo$¢ grzejnika
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02 N | o, o ) ) !
5 ‘ 20 2,0 757 | Projektowana instalacja c.o. |
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s . WODOKAN
o @ Projektowany pion instalacji c.t.
Uwast Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl
o1 5 @ 1. Rurociggi isntalacji c.o. prowadzonej w posadzkach wykona¢ z Branza Sanitarna
rur tworzywowych wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa.
g 2. Instalacje c.o. nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z Nazwa PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY Skala
v mindbine £ sk obowigzujacymi przepisami. ) _ Obiektu | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOtU 1:100
rubosé 2 om o 24x24 3. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach .
d ochronnych. SZKOt. NR 1 W WEJHEROWIE
atnoliiene 16 x 2,0 | 4. Wszystkie rurociagi oraz podejscia do urzadzen nalezy Adres ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo Data
iy ¢ na budowie. . ! .
| pasowac na budowie obiektu Dz. nr 173/30, obreb 16 Wejherowo, 10.2020
| Inwestor Powiatowy Zespot Szkét nr 1 w Wejherowie
#'ﬁ - Rys. S4
\ ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo
J 5 = Rysunek Rzut parteru- instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
I T +0,00=32.22 m n.p.m. i gazu
EI60
113 | KO i in3 i
| \7C Projektowat |inz. St‘efan, Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
| w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
‘ Projektowat | mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18
(@ — — I = — | — @ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
| T | [ | cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
‘ _ 1 |7 [ | J_LM ‘L ?I:‘ - - - - - - - - - - L __ Sprawdzit | mgr inz. Pawet Wojciechowski upr. POM/0229/PWO0OS/11
B w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
@ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowata | mgr inz. Sandra Kankowska
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WODOKAN

Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl
Branza Sanitarna
Nazwa PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY Skala
Obiektu | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU 1:100
SZKOtL NR 1 W WEJHEROWIE
Adres ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo Data
obiektu Dz. nr 173/30, obreb 16 Wejherowo, 10.2020
Inwestor Powiatowy Zespot Szkét nr 1 w Wejherowie Rvs. S5
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo ys.
Rysunek Rzut pietra- instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i
gazu
Projektowat |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
Projektowat | mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzit | mgr inz. Pawet Wojciechowski upr. POM/0229/PWO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowata

mgr inz. Sandra Kankowska
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WODOKAN

Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl

Branza Sanitarna
Nazwa PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PRZEBUDOWY, Skala
Obiektu NADBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO 1:100
ZESPOLU SZKOE NR 1 W WEJHEROWIE
Adres ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo Data
obiektu Dz. nr 173/30, obreb 16 Wejherowo, 12.2020
Inwestor Powiatowy Zespot Szkét nr 1 w Wejherowie Rvs. S6
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo ys.
Rysunek Rzut Il pietra- instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
i gazu
Projektowat |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
Projektowat | mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzit | mgr inz. Pawet Wojciechowski upr. POM/0229/PWOS/11
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowat |mgr inz. Sandra Kankowska
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WODOKAN

Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl
Branza Sanitarna
Nazwa PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY Skala
Obiektu | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU 1:100
SZKOtL NR 1 W WEJHEROWIE
Adres ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo Data
obiektu Dz. nr 173/30, obreb 16 Wejherowo, 10.2020
Inwestor Powiatowy Zespot Szkét nr 1 w Wejherowie Rys. S7
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo ys:
Rysunek Rzut parteru- instalacja wentylacji mechanicznej

Projektowat |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

Projektowat | mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzit | mgr inz. Pawet Wojciechowski upr. POM/0229/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowata | mgr inz. Joanna Sasinowska
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