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1. Opis terenu dziatek. 988-183-10-62

Dziatka nr 173/30 obr.16 potozona jest przy Bukowej w Wejherowie.

Sasiedztwo nieruchomoéci stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

oraz ustugowej (od strony pétnocnej). Teren posesji posiada dostep do

podstawowych mediéw: instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, sieci

cieptowniiczej, gazowej oraz elektroenergetycznej. Dojazd do nieruchomosci z ulicy

Bukowej - istniejacy. Na terenie nieruchomosci znajduje sig budynek Powiatowego

Zespolu Szkot nr 1 w Wejherowie oraz zespot boisk szkolnych.

2. Opis planowanej inwestycji.
Planowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedng kondygnacje zachodniego
skrzydta szkoly.

3. Projektowane zagospodarowanie.

3.1. Zabudowa
Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedng kondygnacije
zachodniego skrzydta szkoty. Poziom posadowienia posadzki parteru +0,00= 32,22
m n.p.m. (istniejacy poziom posadzki parteru).

3.2. Gospodarka wodno-$ciekowa.
- zaopatrzenie proj. budynku w wode: z miejskiej sieci wodociggowej - z istniejgcego
przytacza — bez zmian,
- odprowadzenie $ciekow: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - przytgcze
istniejace — bez zmian;
- odprowadzenie wod opadowych z dachow do istniejacej instalacji kanalizacji
deszczowej — bez zmian,

3.3. Komunikacja.
Dojazd do nieruchomosci - istniejacy zjazd z ul. Bukowe;.

Na terenie dziatki znajduje sie obecnie parking na 12 pojazdéw, docelowo projektuje
sie rozbudowe parkingu o 5 miejsc postojowych. Projektowane nawierzchnie parkingu
zaprojektowano z azurowych ptyt betonowych typu ,MEBA"; nawierzchnie chodnikow
wykonane beda z kostki betonowe;j.

Bilans miejsc parkingowych:
Na terenie posesji zaprojektowano parkingi na 17 miejsc postojowych tgcznie, w tym 1
miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej.

3.4. Pozostala infrastruktura techniczna.
Zasilanie w energie elektryczng — istniejgce przytacze, bez zmian. Usunigcie kolizji
projektowanej rozbudowy z podziemnym kablem sieci niskiego napiecia na
warunkach GKE ,ENERGA" wg odrebnego opracowania.

3.5. Zielen
Wystepujaca na dzialce zielen wysoka zostanie zachowana. Projektowana zielen
niska wg rys. projektu zagospodarowania.

4. Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw
Proponowana przebudowa, nadbudowa i rozbudowa nie beda miaty negatywnego
wplywu na higiene i zdrowie uzytkownikow.

5. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej.
Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony otoczenia obszaru wpisanego do
rejestru zabytkow — ukiadu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa.
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l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Opis terenu dziatek.
Dziatka nr 173/30 obr.16 polozona jest przy Bukowej w Wejherowie.
Sasiedztwo nieruchomosci stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz ustugowej (od strony pétnocnej). Teren poses;ji posiada dostep do
podstawowych mediéw: instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
cieplowniiczej, gazowej oraz elektroenergetycznej. Dojazd do nieruchomosci z ulicy
Bukowej - istniejgcy. Na terenie nieruchomosci znajduje sie budynek Powiatowego
Zespolu Szkot nr 1 w Wejherowie oraz zesp6t boisk szkolnych.

2. Opis planowanej inwestycji.
Planowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedna kondygnacje zachodniego
skrzydta szkoly.

3. Projektowane zagospodarowanie.

3.1. Zabudowa .
Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedna kondygnacje
zachodniego skrzydta szkoly. Poziom posadowienia posadzki parteru +0,00= 32,22
m n.p.m. (istniejgcy poziom posadzki parteru).

3.2. Gospodarka wodno-$ciekowa.
- zaopatrzenie proj. budynku w wode: z miejskiej sieci wodociggowej - z istniejacego
przylacza — bez zmian;
- odprowadzenie Sciekéw: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - przytacze
istniejgce — bez zmian;
- odprowadzenie wod opadowych z dachdw do istniejgcej instalacji kanalizacji
deszczowej — bez zmian,

3.3. Komunikacja.
Dojazd do nieruchomosci - istniejacy zjazd z ul. Bukowe;.

Na terenie dziatki znajduje sig obecnie parking na 12 pojazdéw, docelowo projektuje
sig rozbudowe parkingu o 5 miejsc postojowych. Projektowane nawierzchnie parkingu
zaprojektowano z azurowych plyt betonowych typu ,MEBA”: nawierzchnie chodnikow
wykonane bedg z kostki betonowe;.

Bilans miejsc parkingowych:
Na terenie posesji zaprojektowano parkingi na 17 miejsc postojowych tgcznie, w tym 1
miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepelnosprawnej.

3.4. Pozostata infrastruktura techniczna.
Zasilanie w energig elektryczng — istniejgce przytacze, bez zmian. Usuniecie kolizji z
podziemnym kablem niskiego napiecia na warunkach GKE ,ENERGA”.

3.5. Zielen
Wystepujaca na dzialce zielert wysoka zostanie zachowana. Projektowana zielen
niska wg rys. projektu zagospodarowania.

4. Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw
Proponowana przebudowa, nadbudowa i rozbudowa nie bedg miaty negatywnego
wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw:.

5. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej.
Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony otoczenia obszaru wpisanego do
rejestru zabytkéw — uktadu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa.
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Projekt uzyskat pozytywna decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie
na prowadzenie robot budowlanych.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Obiekt nie bedzie w negatywny sposob oddziatywaé na otoczenie. Wszelkie
ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektu (dot. w szczegodlnosci hatasu,
wibracji, promieniowania niejonizujgcego, emisji substancji zanieczyszczajgcych
powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachéw) nie bedg przekraczac
dopuszczalnych norm ochrony srodowiska i nie bedg wystepowac¢ poza granicami
dziatki. Obiekt nie bedzie zrédiem szkodliwych odpaddw oraz nie spowoduje
nieodwracalnych zmian w $rodowisku przyrodniczym w obrebie dziatki.
Projektowany obiekt nie spowoduje pogorszenia warunkéw naturalnego oswietlenia
pomieszczen w obiektach sgsiednich.
Projektowany obiekt nie bedzie miat wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7. Wymagania okreslone w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Nr [IIk/XXXV/379/2001 z dnia 18 grudnia
2001 r. Rady Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Wojewodztwa Pomorskiego z 2012-12-31,
poz. 4569).
Projektowany obiekt spelnia wymagania ww. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w tym ustalenia szczegdtowe okreélone dla jednostki terytorialnej
o symbolu T8, na obszarze ktérej potozona jest dziatka nr 173/30.

8. Odprowadzenie odpadow stalych.
Miejsce skiadowania odpadéw statych zlokalizowano na wydzielonym utwardzonym
placu, na ktorym ustawiane hedg kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi.
opracowatl arch. W%'cuaep Pomierski
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Wydzizl Budownietws i Nitruchomosei
Reforat Architektury 1 € . yaniclwa ’
84-200 Wejherovy v 3 Maja 47
Reg. 191666414, NIP 563-183-10-62

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy budynku Powiatowego Zespolu Szkot nr 1 w Wejherowie,
zlokalizowanego na dziatce nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowe;.

2. Podstawa opracowania.

dane z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
geotechniczne badania podloza gruntowego wykonane przez Zakiad Ustug
Geotechnicznych GEODOM,;

inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych

zbior obowigzujacych norm i przepiséw techniczno-budowlanych;
mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. Dane ogodine.

3.1. Przeznaczenie i ilos¢ kondygnacji budynku: budynek o$wiaty, trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony.
32,
3.3.

Funkcja budynku: oswiatowa — liceum ogélnoksztatcgce.

Zakres projektu: projektowana przebudowa rozbudowa i nadbudowa o jedng
kondygnacje zachodniego skrzydla szkoly; poziom posadowienia posadzki parteru
+0,00= 32,22 m n.p.m.

4. Dane liczbhowe obiektu.

1 Powierzchnia zabudowy budynku (przebudowywana | 527,90 m?
czes¢ istniejgca oraz proj. rozbudowa)
2 Powierzchnia zabudowy budynku ( proj. rozbudowa) 80,54 m?
3 Wysokos¢ elewacji frontowej (od poz. terenu przy | 11,37 m
najnizej polozonym wejsciu do najwyzszego poz.
krawedzi elewacji)
4 Powierzchnia uzytkowa proj. rozbudowa i nadbudowy 560,98 m?
5 Powierzchnia uzytkowa budynku (proj. rozbudowa, | 1273,23 m?
nadbudowa i przebudowa)
6 | Powierzchnia catkowita 1583,7 m?
7 | Kubatura (proj. rozbudowa i nadbudowa) 1800 m*
8 | Kubatura budynku (proj. Rozbudowa, nadbudowa | 5990 m®
i przebudowa)
5. Zestawienie projektowanych pomieszczen i powierzchni.
5.1. Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m?)
1.1 |PRACOWNIA JEZYKOWA wyktadzina winylowa 54,52
1.2 | SALA LEKCYJNA wykiadzina winylowa 55,34
1.3 |SALA LEKCYJNA wyktadzina winylowa 72,14
1.4 |SALA LEKCYJNA wyktadzina winylowa 48,90
1.5 |WC DLA NIEPEXNOSPRAWNYCH gres 4,68
1.6 |[WC M gres 11,52

@
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1.7 |WC,D" gres 9,70
1.8 |WEZEL CO gres 11,54
1.9 |POM. GOSPODARCZE gres 7,23
1.10 |POM. KONSERWATORA gres 16,57
1.11 |KORYTARZ wykladzina winylowa 52,34
1.12 |HOL / REKREACJA gres 65,21
1.13 |KORYTARZ gres 9,41
1.14 |WIATROLAP gres 4,58
Razem: 423,68
5.2. | Pietro

Nr | Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m?)
2.1 |SWIETLICA wyktadzina winylowa 70,49
2.2 |GABINET DYREKTORA wyktadzina winylowa 36,67
2.3 |SEKRETARIAT wykladzina winylowa 31,41
2.4 |POM. POMOCNICZE gres 9,20
2.5 |ANEKS KUCHENNY gres 10,59
2.6 [POKOJNAUCZYCIELSKI wyktadzina winylowa 71,24
2.7 [|WC M’ gres 17,86
2.8 |WC, D gres 17,38
2.9 |WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH gres 4,39
2.10 |GABINET wyktadzina winylowa 19,78
2.11 |KORYTARZ / HOL wykladzina winylowa 132,97
Razem: 421,98

5.3. Il Pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m?)
3.1 |PRACOWNIA FIZYCZNA wyktadzina winylowa 53,77
3.2 |PRACOWNIA BIOLOGICZNA wyktadzina winylowa 56,16
3.3 |PRACOWNIA INFORMATYCZNA wyktadzina winylowa 54,74
3.4 |PRACOWNIA CHEMICZNA wykladzina winylowa 56,08
3.5 (wWC M gres 17,73
3.6 |WC,KD" gres 17,64
3.7 |WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH gres 4,48
3.8 | SERWEROWNIA/ POMIESZCZENIE |wyktadzina winylowa 20,49

INFORMATYKA

3.9 [KORYTARZ/HOL wyktadzina winylowa 135,35
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3.10 |ZAPLECZE PRACOWNI wykladzina winylowa R

CHEMICZNEJ

Razem: 427,57

6. Konstrukcja budynku oraz rozwigzania architektoniczno-budowlane

Uwaga: szczeg6lowe informacje dotyczace catosci konstrukeji obiektu oraz sposobu jego
posadowienia znajdujg sie w czgsci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

Budynek bedzie wykonany w technologii tradycyjnej. Gléwng konstrukcjg nosng beda stanowily
konstrukcyjne $ciany murowane oraz slupy zelbetowe, ktérych zadaniem bgdzie przenoszenie
obcigzen ze stropow oraz $cian dziatowych i przekazanie ich na fundamenty.

6.1. Fundamenty i stopy.

Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe zelbetowe posadowione na réznych
glebokoséciach ponizej poziomu terenu. tawy oraz stopy fundamentowe nalezy wykonac z
betonu C20/25 i zazbroié pretami ze stali klasy AllIN — B500SP. Stopy zelbetowe stanowig
oparcie dla stupow zelbetowych przenoszacych obcigzenia ze stropdw wyzszych
kondygnacji.

Zaprojektowano $éciany fundamentowe o grubo$ci 24cm z bloczkéw betonowych klasy B-20
na zaprawie cementowej, projektuje sie wzmocnienie $cian fundamentowych w formie zeber
zelbetowych ( 24cm x24cm ) oraz wienica (24x24cm) w poziomie posadzki parteru.

6.2. Sciany,.

6.2.1. Sciany zewnetrzne.
projektowana $ciana tynk gipsowy lub cem.wap. od wewn.
zewnetrzna rozbudowy w gazobeton odmiany 500 24 cm
poziomie parteru i | pietra styropian 28 cm
tynk cienkowarstwowy na siatce z wiokna
szklanego
projektowana $ciana tynk gipsowy lub cem.wap. od wewn.
zewnetrzna rozbudowy w gazobeton odmiany 500 24 c¢m
poziomie |l pietra weina mineralna 15 cm
fasada aluminiowo-szklana /oktadzina
z laminatu HPL na konstrukcji aluminiowej

6.2.2. Sciany wewnetrzne

$ciany wewnetrzne tynk gipsowy lub cem.wap.
konstrukcyjne bloczek wap.-piaskowy klasy 20, gr. 18 cm, 24 cm
Uwaga: Sciany miedzy tynk gipsowy lub cem.wap.

klasami oraz Sciany klatki
schodowej wykona¢ z
bloczkéw o izolacyjnoSci
akustycznej zgodnie z PN

$ciany dziatowe tynk gipsowy lub cem.wap.
grubosé: 12 cm, 15 cm bloczek wapienno-piaskowy klasy 15, gr.12 cm
Uwaga: Sciany migdzy tynk gipsowy lub cem.wap.
klasami oraz miedzy

klasami i innymi

pomieszczeniami

wykonaé¢ z bloczkéw o
izolacyjnosci akustycznej
zgodnie z PN
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6.3. Wience ,stupy zelbetowe

Wience stropu o wymiarach 24x36 , 18x36 cm zaprojektowano z betonu C 20/25,
XC1 , zbrojone pretami @12 mm ze stali klasy A-lll znaku B500SP, strzemiona @6
ze stali A-lll znaku 34GS w rozstawie wg. rysunkdw konstrukcyjnych.

Stupy zelbetowe parteru ,Ip. i llp. - wolnostojace kotwione w fundamentach lub
belkach zelbetowych oraz w czeéci stanowigce wypetnienie $cian zewnetrznych.
Wszystkie stupy zaprojektowano z betonu C 20/25 , zbrojone pretami & 12 lub @ 16
mm ze stali klasy A-lll znaku B500SP, strzemiona @ 6 ze stali A-lll znaku 34GS w
rozstawie, co 15 cm i 20cm.

6.4. Stropy nad parterem, | pietrem oraz stropodach.

Projektuje sie stropy zelbetowe jednokierunkowo zbrojone gr. 16 cm w cze$ciach nad
parterem , Ip. ( strop w rejonie klatki schodowej , oraz przy szachcie tgcznika ). Stropy nalezy
wykonac z betonu C20/25 i zazbroi¢ pretami ze stali klasy A-IIIN - calo$¢ zgodnie z rys.K-2,
K3.

Strop tgcznika nad parterem i | pietrem zaprojektowano z piyt prefabrykowanych
sprezonych SP20/A6/R60.

Stropodach — zaprojektowano stropodach z blach trapezowych ocynkowanych T 153/0,88 i
T153/1,00. Czesc stropodachu nalezy wykonac jako plyte zelbetowg wylewang na mokro -
tj. stropodach nad klatkg schodowg, cato$¢ zgodnie z rys.K-4.

Uktad warstw stropodachu:

Stropodach 1 membrana EPDM
wetna mineralna min. 25 cm, ze spadkiem
paroizolacja

strop zelbetowy 14 cm

tynk cem. —wap.

Stropodach 2 membrana EPDM
welna mineralna min. 25 cm, ze spadkiem
paroizolacja

blacha trapezowa ocynkowana T 153

Uwaga: projektowane belki stalowe HEB 140 stanowigce wzmocnienie stropodachu
nalezy doprowadzi¢ do klasy R60 odpornosci ogniowej poprzez malowanie farbami
peczniejgcymi.

6.5. Nadproza, belki zelbetowe.

Nadproza okienne i drzwiowe do rozpietosci 1,5 m zaprojektowano jako prefabrykowane
L19.

Belki zelbetowe stanowig oparcie dla stropéw wszystkich kondygnacji , zaprojektowano
zbrojone belek z pretow kl. Alll znaku B500 SP i betonu C20/25 .

Z wiencow oraz belek nalezy wypuséci¢ kontakty z pretow stalowych do mocowania stupow.

6.6. Schody.

Zaprojektowano schody Zelbetowe o grubosci plyty biegdw i spocznikéw 16 cm, wszystkie
biegi i spoczniki zaprojektowano jako zbrojone pretami kl. Alll znaku B500 SP
i zabetonowane betonem C20/25 zgodnie zrys. K-7.

2.7. Wzmocnienie stropu nad | pietrem poprzez wykonanie rusztu stalowego.

Wejherowle
0 r-mn“s‘d ¥
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Ruszt z belek stalowych dwuteowych typu HEB 200 nalezy zamohtowa¢ w kazdym :
polu o wymiarach ok. 6 x 6 m zgodnie z rysunkiem K-3 . Wzmocnienie kazdego pola
stropu sktada sie: z 2 belek stalowych HEB 200 mocowanych do podciggu
zelbetowego i nadproza okiennego w rejonie podpér (stupy zelbetowe) oraz dwoch
zeber stalowych HEB 200 mocowanych do belek stalowych. Tak zaprojektowane
oparcie stropu istniejacego zmniejsza jego rozpietos¢ z ok. 6,3m do wielkosci 2,1m
co pozwala na zwigekszenie jego no$nosci dziewigciokrotnie.
Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali kl. S355.
Uwaga: wszystkie elementy rusztu nalezy doprowadzi¢ do klasy R60 odpornosci
ogniowej poprzez malowanie farbami peczniejgcymi.

7. Izolacje.

7.1. lzolacje przeciwwilgociowe.
- lzolacje poziome: folia PE 2x
- lzolacje pionowe: 2 x izolacja powlokowa polimerowo-bitumiczna na wyréwnanym
podtozu oraz folia kubetkowa (np. FONDALINE) od zewnatrz
Uwaga: po wykonaniu wykopow nalezy zweryfikowac przyjete rozwigzania w zakresie
izolacji przeciwwodnych.
7.2. lzolacje termiczne:
- izolacja $cian zewn. stykajgcych sie z gruntem: polistyren ekstrudowany 20 cm (dla
§cian istniejgcych 12 cm)
- izolacja podtogi na gruncie: styrodur (polistyren ekstrudowany) 10 cm
- izolacja $cian zewnetrznych: styropian 28 cm (rozbudowa parter, | pietro), weina
mineralna 15 cm (Il pietro); izolacja istniejgcych $cian: dodatkowe ocieplenie
styropianem 8 cm; uwaga: dla proj. $cian oddzielenia pozarowego (REI120) nalezy
wykona¢ pionowe pasy welny mineralnej gr. 28 cm o szer. 4 m i 2 m w poziomie
parteru i | pietra,
- izolacja stropodachu: wetna mineralna min. 25 cm ze spadkiem.

8. Instalacje.

Przewiduje sie wyposazenie obiektu w nastepujgce instalacje:

- elektryczng - wg projektu branzy elektrycznej;

- wodociggowo-kanalizacyjng - wg projektu branzy sanitarnej);
- centralnego ogrzewania - wg projektu branzy sanitarnej),

- gazowg - wg projektu branzy sanitarnej);

- wentylacji mechaniczne wg projektu branzy sanitarnej .

9. Dzwig osobowy

Projektuje sie dzwig osobowy o napedzie hydraulicznym z kabing o wymiarach 211 x 110 cm
dostosowang do przewozu oséb niepelnosprawnych, w tym poruszajgcych na wozkach
inwalidzkich.

Ze wzgledu na montaz dzwigu w istniejacym budynku przyjeto dzwig z zanizonym
podszybiem i nadszybiem - przeznaczony dla budynkéw istniejacych wg normy PN-EN 81-21

parametry techniczne dzwigu:

- dzwig osobowy zgodny z norma PN-EN 81-21, np. firmy GMV typu GLF 81.21 MRL-MC lub
produkt réwnowazny,

- rodzaj napedu: hydrauliczny

- agregat oraz sterowanie sg umieszczone w prefabrykowanej maszynowni stojgcej w
sgsiedztwie szybu,

- moc silnika: ok. 9,5 kW

- predko$é jazdy: ~ 0,4 m/s

- ilos¢ przystankow: 3
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- ilosé dojsé: 3 Reg. 191385}4’3‘, NP :;Aa-ieﬁ#fﬁg ,
- wys. hadszybia min. 2800 mm
- gleb. podszybia 700 mm
- wysoko$¢ podnoszenia: 7,34 m- kabina: z drzwiami jednostronnymi
- sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze
- drzwi: automatyczne, teleskopowe, stal nierdzewna,
- otwarcie drzwi: 900 x 2000
- wielkos¢ kabiny: 1100 x 2110 x 2170
- dach z oswietleniem
- porecze ze stali nierdzewnej
- udzwig: 1000 kg
- oswietlenie awaryjne
- §ciany kabiny stal nierdzewna,
- podioga wylozona wyktadzing antyposlizgowa
- kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA,
- kaseta wezwan ze stali nierdzewnej SATYNA w o$cieznicach drzwi

przystankowych wraz sygnalizatorami aktualnego

kierunku jazdy
- Wyposazenie autodialer-system awaryjnego taczenia sie z

telefonem alarmowym, interkom z kabiny do
maszynowni, sygnalizacja przecigzenia, alarm
(wyposazony w system ppoz), przyciski z alfabetem
Braille'a,

10. Dostepnosé dla niepetnosprawnych.

Parter budynku bedzie dostepny dla osdb niepelnosprawnych bezposrednio z poziomu
terenu - dostep przez drzwi zewnetrzne.

Pozostate kondygnacje dostepne poprzez dzwig osobowy o napedzie hydraulicznym. Na
wszystkich kondygnacjach zaprojektowano toalety przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach (pomieszczenia nr 1.5, 2.9 oraz 3.7).

Na parkingu zaprojektowanym przed budynkiem od strony pétnocnej zaprojektowano

1 miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepetnosprawne;.

11. Wykoniczenie wewnetrzne,

11.1. Sciany: tynki cem. wapienne lub gipsowe, szpachlowane masg szpachlowg gipsowa
oraz malowane dyspersyjnymi farbami akrylowymi (np. Flugger Flutex lub produkt
rownowazny) 3x, w pomieszczeniach mokrych glazura na catg wysoko$é pomieszczen.
11.2. Sufity: tynki cem. wap. lub gipsowe malowane dyspersyjnymi farbami akrylowymi (np.
Flugger Flutex lub produkt rownowazny) 3x oraz sufity podwieszane kasetonowe (kasetony
60x 60 cm), ,

11.3. Posadzki: wg wykazu pomieszczen.

11.4. Parapety okienne: z konglomeratu grubosci 3 cm,

11.5. Balustrady klatki schodowej: ze stali nierdzewnej z wypeinieniem ze szkta
bezpiecznego, wys. min. 110 cm, porecze ze stali nierdzewne;.

11.6. Drzwi wewnetrzne wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowe;j

12. Wykoniczenie zewnetrzne.

12.1. Sciany zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy silikatowy na siatce z wtdékna szklanego, wg
kolorystyki elewacji oraz fasada aluminiowo-szklana w systemie stupowo-ryglowym.

12.2 Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa: indywidualna, wg zestawien, kolor RAL 7016.
Wymagane wiasciwosci szyb zespolonych dla okien i $lusarki aluminiowej (szklenie
potrojne):

11
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Wspétczynnik przenikania ciepta U 0,6 W/m?K

Wsp. calk. przep. energii prom. ston. g: 31%

Wsp. przenikania wiatta LT 54%

Wsp. odbicia $wiatta (na zewn.) 16%

Wsp. odbicia $wiatta (do wewn.) 15%

Wsp. absorpcji 30%

Wsp. przepuszczalnosci bezposr, prom. stonecznego: 25%

UV — transmisja 0%

UV - odbicie 12%

UV - absorpcja 88%

12.3. Stropodach: membrana EPDM.
12.4. Obrobki blacharskie: blacha stalowa powlekana w kolorze szarym RAL 7016.

13. Bezpieczefistwo pozarowe.

Ponizsze wymagania techniczno budowlane w projekcie budowlanym wymagane sg
przepisem - rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. 2015, poz. 2117 ).

Na koncu opracowania podano przepisy, normy i literatur zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

W czesci opracowania wskazane bedg przepisy, do ktorych sie w tekscie odwotano.
Stosowac sig bedzie w opracowaniu réwniez skrot WT — od stowa: warunki techniczne dia
przepisu [1] - Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz.
1422 z 2015 r.).

Przedmiotem analizy jest projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku Powiatowego Zespolu Szkét nr 1 w Wejherowie (skrzydto zachodnie),
zlokalizowanego na dziatce nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowej.

. Powierzchnia wewnetrzna i zabudowy, kubatura, wysoko$é i liczba kondygnaciji.
Powierzchnia uzytkowa budynku (strefy ZLIII) wynosi 1273,23 m2
Powierzchnia wewnetrzna strefy wynosi: P, = 1431,63 m?,

Wysoko$¢ obiektu: 11,37 m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku, obiekt
posiada 3 kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony
Budynek niski, grupa wysokosci — N - projektowany budynek oswiaty.

1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowanie materiatow niebezpiecznych pozarowo —
w rozumieniu § 2, ust. 1, pkt. 1 przepisu[2].

M. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ustaleniami § 209, ust.1, pkt. 2 przepisu [ 1] Budynek zalicza sie do grupy
budynkéw charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi, okreslanej dalej jako ZL.
Projektowany budynek (skrzydio zachodnie) bedzie posiada¢ jedng strefe
pozarowa, klasyfikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.
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- maksymalna ilos¢ os6b na pierwszej kondygnacji budynku (parter) ewakuujgcych
sie na zewnatrz wynosi: 90 osob.

- maksymalna ilo§¢ osdb na drugiej kondygnacji budynku (I pigtro) ewakuujgcych sig
do jednej klatki schodowej K-1 wynosi: 50 oséb oraz do innej strefy pozarowej: 50
0sob.

- maksymalna ilo$¢ osob na trzeciej kondygnacji budynku (Il pigtro) ewakuujgcych
sie do jednej klatki schodowej K-1 wynosi: 40 oséb oraz do innej strefy pozarowej:
40 osob.

W obiekcie zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz stanowigce wyjscia
do innej strefy pozarowej z koniecznos$cig otwieralnosci drzwi na zewnatrz.

IV. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego Q - nie dotyczy.

V. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W projektowanym budynku nie przewiduje sie uzytkowania substancji mogacych stwarzac
strefy zagrozenia wybuchowego.

VI. Klasa odpornoséci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212, ust. 2 i 3 WT, [1] budynek (strefa pozarowa ZL IIl) powinien spetnia¢
wymagania jak dla klasy odpornosci pozarowej ,C".

Z § 216, ust. 1 tabela przepisu [1], wymagana klase odpornosci pozarowej [1] dla
budynku, zaliczonego do kategorii ZL, okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowe] elementéw budynku®
Klasa odpornosci gtéwna ; : ” ;
s ; ’ konstrukcja 1) $ciana $ciana przekrycie
pozaiadicibucyrk kogsotérﬁgqa dachu siop zewnetrzna™? | wewnetrzna” dachu®
.C" R 60 R15 REI160 E 130 El15 RE15
(0i)

*1 Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnoéé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy tego budynku powinny zapewnic stopien:
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Dla elementow budynkow z wytgczeniem $cian zewnetrznych przy dziataniu ognia z
zewnatrz budynkéw prawidiowe do zastosowania beda elementy NRO oznaczone: A1; A2-
s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, d0; B-s1, dO; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym dla elementow
stanowigcych wyréb o ww. klasie reakcji na ogiefn - warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klase reakgcji na ogien co najmniej E.

Dla przewodow i izolacji cieplnych przewoddw instalacyjnych stosowanych wewnatrz
budynkéw nierozprzestrzeniajacym ognia - NRO - przewodom wentylacyjnym,
wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien: A1L,;

A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0;

- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2008: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, d0; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co
najmniej E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia — NRO - przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:
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« klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polska Norma PN-ENV 1187:2004 ,Metody W
badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy"; badanie 1.

« klasy BROOF, uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobow na
dziatanie ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy
zawarte sg w decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej.

W $cianach zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnych, powinny by¢ zapewnione
pasy miedzykondygnacyjne klasy min. El 60. o wysokoéci co najmniej 0,8 m. Dotyczy to
réwniez paséw budynkow, ktore oddzielajg kondygnacje znajdujgce sie w tej samej strefie
pozarowej.

Za rownorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow,
gzymsdéw i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome
i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Te elementy poziome
powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagana w stosunku do $cian zewnetrznych (El
30) budynku i by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajgcy z wymagane] klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej — w tym
przypadku 30 minut..

e \Wymagania w zakresie wystroju wnetrz

Zgodnie z § 264, przepisu / 1 /, palne elementy wystroju wnetrz budynku,
przez ktore lub, obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe
lub  spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia
lub zweglenia (przy aranzacji wnetrza ).

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacym celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wedlug § 258, ust. 1a WT, w przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych
luzno zwisajgcych, w szczegoélnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktérych wtasciwoéci okre$lone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania plomienia
przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

° ti = 48,

° ts < 30s,

° nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
o nie wystepujg ptonace krople.

Zgodnie z § 259, ust. 2 WT, przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje
wykonane z materialow palnych, prowadzone w przestrzeni ponad ewentualnymi sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny
mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Ponadto, oktadziny sufitbw oraz ewentualne sufity podwieszone muszg by¢ wykonane
z materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia - wymog ten nie dotyczy mieszkan.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej | ogrzewczej powinny byé wykonane w spos6b zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

VIl. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Zgodnie z § 226, ust. 1 WT strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze$¢
oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, o ktérych mowa w § 232 ust. 4, badz tez pasami wolnego terenu o
szeroko$ci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow, okreslone w §
271 ust. 1-7.

Budynek (skrzydto zachodnie Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie

oddzielone od pozostatej przylegajgcej od strony wschodniej czesci PZS nr1 Sciang
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Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla ZL lll wynosi: do 8000 m?,
Wymagang klase odpornoéci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odporno$ci ogniowej
elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
o0 a ; przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
Klasa odpornosci pozarowe . .
pbudynkup y P h—_—— przecmpoZarowy_ch lub | nakorytarz i
etk st 'éw stropow innych zamknigé do na klatke
wyia wZL pow 1 ZL przeciwpozarowych pomieszczeni | schodowg®)
a
C RE1120 RE 160 E 160 E 130 E 30

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypelnienie otworéw
materiatem przepuszczajgcym $wiatto, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypeinionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni
$ciany, przy czym klasa odporno$ci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej Klasa odporno$ci ogniowej wypelnienia otworu w $cianie
$ciany oddzielenia bedacej obudows drogi —
przeciwpozarowego ewakuacyjnej 'ne}
RE1120(.CY) E 160 E 60

W budynku nie projektuje sie strefy dymowej.

Strefy pozarowe pomiedzy budynkami ZL Ill zostaly wydzielone $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego niepalnymi REI 120 oraz drzwiami w klasie odpornoéci ogniowej El 60.

e Elementy oddzielen przeciwpozarowych:

- Sciany i strop oddzielen przeciwpozarowych migdzy strefami pozarowymi ZL powinny
odpowiada¢ wymaganiom klasy odpornosci ogniowej jak podano w tabeli - co jest
spetnione.

- Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji noénej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej éciany jak podano w tabeli - co jest spetnione.

- Zgodnie z § 232, ust. 1 WT, $ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materialdbw  niepalnych,
a wystepujace w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badZz innego zamknigcia
przeciwpozarowego w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej jak podano w tabeli -
co jest spetnione.

- W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego {gczna powierzchnia —otworéw,
o ktérych mowa powyzej, nie powinna przekraczaé 15% powierzchni $ciany,
a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.
§ 232, ust. 8 WT dopuszcza wypelnienie otworow w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego materialem przepuszczajgcym $wiatto, takim jak luksfery, cegla
szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie
przekracza 10% powierzchni éciany, przy czym klasa odporno$ci ogniowej wypetnien
nie  powinna by¢é dla sciany REI 120  nizsza niz  El 60
— jezeli jest to &ciana bedaca obudowg drogi ewakuacyjnej lub E 60
jak podano w tabeli - co jest spetnione.

- Wszystkie drzwi w ww. scianach oddzielen przeciwpozarowych klasy REI 120 powinny
spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej min. EI 60 - co jest spetnione.

- Przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w miejscu przejécia przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢
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odpornosé ogniowa EIS 120 (jak dla oddzielen — standard prodifeent8i ) jAl pékiHo 62
w tabeli - co jest spetnione.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obsluguja,
powinny byé obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS 120, badz tez
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS 120 - gdy przechodzg
przez strop - jak podano w tabeli.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 mw $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest

nie nizsza niz E | 60 lub R E 160, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mieé klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow

tego pomieszczenia .

W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co
najmniej 0,3 m lub zastosowaé wzdluz Sciany pas z materialu niepalnego o
szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio pod
pokryciem; przekrycie na tej szerokosci powinno byé nierozprzestrzeniajgce ognia.

VIIl.  Usytuowanie z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe, w tym odlegto$é od

obiektéw sasiadujacych.

Odleglosci budynkow ustala sie jako odlegltosci miedzy zewnetrznymi $cianami

budynkéw niebedacych $cianami oddzielen ppoz. Podane w tabeli § 271 ust.1 WT
podstawowe odlegtosci dotyczg $cian zewnetrznych majgcych na powierzchni wiekszej niz
65 % klase odpornosci ogniowej ,E” wymagana § 216, ust.1 ( tabela ) przepisu [1].

Odleglos¢ minimalna od sasiedniej zabudowy powinna wynosié¢ co najmniej 8 m.

Ponadto, podstawowa odlegtoéci $cian budynku nalezgcego do kategorii ZL, od granicy
niezabudowanej dziatki budowlanej powinna wynosi¢, co najmniej 4 m.

Projektowany budynek (zawierajacy strefe ZL ) jest zlokalizowany w przepisowych
odleglosciach od granic dziatek i budynkéw sgsiednich zlokalizowanych na tych dziatkach:

IX.
Zgodnie z ustaleniami § 236 WT z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- obiekt usytuowany jest w odleglo$ci minimalnej wynoszacej 5,42 m od granicy
niezabudowanej dziatki drogowej nr 173/48 przebiegajacej od strony poéinocnej

i zachodniej

- obiekt usytuowany jest w odlegtosci minimalnej wynoszacej 18,06 m od granicy
dziatki budowlanej nr 173/50 przebiegajgcej od strony zachodniej

- obiekt usytuowany jest w odlegtosci minimalnej wynoszgcej 25,30 m od granicy
dzialki budowlanej nr 173/65 przebiegajgcej od strony wschodnigj

- obiekt usytuowany jest w odlegtosci minimalnej wynoszacej 170,00 m od granicy
niezabudowanej dziatki budowlanej nr 173/35 przebiegajgcej od strony poludniowe;

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku
lub do sagsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdinej |,
zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego P, do najblizszego wyjécia ewakuacyjnego nie moze

przekraczaé¢ w ZL 40 m.

Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ tgcznie tylko przez trzy pomieszczenia. W

takim przypadku wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej nie odnoszg sie do
scianek dziatowych oddzielajgcych pomieszczenia. Dlugo$¢ przejécia okre$la sie sumujgc
dlugosci przej$¢ w poszczegolnych pomieszczeniach.
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Reg. 191686414, KIP 588-183-10-62
Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych P, nie zostaly przekroczone |wynoszg:
- w strefie ZL <40 m.
Szerokos¢ biegu projektowanej klatki schodowej KS miedzy poreczami powinna
wynosi¢ co najmniej 1.2 m, co jest spelnione.
Szerokos¢ spocznikéw w czesciach nadziemnych budynkéw wynosi co najmniej 1,5 m, co
jest spetnione dla projektowanej klatki KS.
Graniczne wymiary schodoéw stalych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
okreslone w ponizszej tabeli sg spetnione.

Minimalna szerokos¢ “giiii’gi:gani
Przeznaczenie budynkéw uzytkowa (m) vy (m) P
biegu spocznika
Klatki schodowe w budynkach
imieszkalnych wieloradzinnych k2 18 0175

Wysokos¢  drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne lub  zabudowanych
na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosic, co najmniej 2,0 m w swietle oscieznicy.

Drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej powinny mie¢, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle.

Dopuszczalna diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych D w strefie pozarowej ZL Il - wynosi przy
dwoch dojsciach — do 60 m - co jest spetnione,

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc,
co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniegj niz 0,9 m,

Projektowana szerokos¢ korytarzy w czesci nadziemnej budynkdw nie mniejsza od
1,40 m jest zgodna z wymaganiami okreslonymi w § 242 ustep 2 przepisu [1] - co wynika z
ilosci osdb ktére moga przebywaé w poszczegolnych pomieszczeniach i na kazdej
kondygnaciji budynku — przyjmujgc 0,6 m na 100 oséb.

Wymagane jest, aby skrzydia drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng (w
tym przypadku korytarze) po ich catkowitym otwarciu, nie zmniejszaly wymaganej szerokosci
korytarzy.

Zgodnie z § 239, ust. 4 WT, szeroko$C w_ $wietle drzwi stanowiacych wyjscie
ewakuacyjne z budynkéw, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢
nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej — min. 0,9 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosié co najmniej 2,2 m, przy czym
dopuszcza sig¢ mozliwos¢ lokalnego obnizenia, ale tylko do 2,0 m i tylko pod warunkiem, ze
diugos¢ obnizonego odcinka drogi nie bedzie wieksza niz 1,5 m.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej w klasie odpornosci
ogniowej R 60 — co jest dla istniejacej klatki schodowej zapewnione.

X. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych,
a w szczeg6lnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronne;j.

¢ Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji — wymagania okresla sie

w projektach tych instalacji.
o Instalacja piorunochronna, o ktérej mowa w § 53 ust. 2 WT powinna byc¢
wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Zastosowa¢ nalezy ochrone
podstawowg wg PN-IEC 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa — Zasady ogélne”.
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XI.  Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowag
charakterystykg tych urzadzen.
e \Wyposazenie w system sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagane.
e \Wyposazenie w wewnetrzna instalacje wodociggowq przeciwpozarowg-
Zgodnie z § 19, przepisu / 2 / hydranty wewngtrzne z wezem potsztywnym 25 powinny
byé stosowane w strefie ZL Hydranty wewnetrzne powinny by¢é umieszczane przy
drogach komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci przy wyjsciach na przestrzen otwartg.
Zasieg hydrantow wewnetrznych @25 polsztywnych do 30 m w poziomie powinien
obejmowacé catg powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem diugo$ci odcinka weza
hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, o ktérych mowa w § 18 przepisu [2] oraz
efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych — odpowiednio 1,5 m.
Jak  wskazuje § 21, przepisu [2] zawory odcinajgce hydrantéw
wewnetrznych powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m + 0,1 m od poziomu
podtogi.
Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢é zapewniona dostateczna przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic
dla hydrantéw @25: 1,0 dm%s. Ciénienie na zaworze odcinajgcym hydrantu
wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong powyzej i nie powinno by¢
mniejsze niz 0,2 MPa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna byé zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej.
Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wodg do gaszenia pozaru, wykonane
z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne: dla 25 DN 25.
§ 25, ust. 8 przepisu [ 2]/ dopuszcza przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacii
wodociggowe] przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w
przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z
instalacji.
Mozliwosé poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
cisnienia i wydajnosci powinna w budynkach by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy
innych systemdw badz urzadzen.
Zasilanie hydrantéow wewnetrznych powinno by¢é zapewnione, przez co najmniej
1 godzing.
e Woyposazenie w urzgdzenia oddymiajgce- nie jest wymagane.
e \Wyposazenie w dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.
Nie =zachodzi konieczno$¢ stosowania w projektowanym obiekcie dzwigu
przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych — § 253, ust.1 WT.
e \Wyposazenie w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Istniejgcy przy gtownym wejéciu do budynku (skrzydio wschodnie PZS nr1),
projektowany przy wejéciu do Klatki schodowej KS (proj. budynek - skrzydto
zachodnie).
o Wyposazenie w instalacje awaryjnego o$wietlenia zapasowego i ewakuacyjnego w
projektowanej strefie pozarowej- jest wymagane.
o \Wyposazenie w instalacje czujek dymu — nie jest wymagane.
e \Wyposazenie w dzwiekowy system ostrzegawczy: nie zachodzi konieczno$¢
instalowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
e Wyposazenie w stale urzgdzenia gasnicze.
Nie zachodzi konieczno$é stosowania stalych urzgdzen gasniczych — § 27, ust. 1,
przepisu [2]
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XIl. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji murowanej z bloczkoéw gazobetonowych
oraz wapienno-piaskowych ze stropami zelbetowymi oraz stropodachem stalowym i
czgsciowo zelbetowym. Przy tej konstrukgji oraz zaprojektowanych zabezpieczeniach
przeciwpozarowych ewentualny pozar nie przeniesie sig do innej strefy pozarowe;.
Przyjeto na podstawie usytuowania budynku, ze dojazd samochoddéw pozarniczych
z najblizszej Jednostki Ratowniczo — Gasniczej oraz rozpoczecie akcji ratowniczo -
gasniczej wyniesie okoto 10 minut.
W tym czasie uzytkownicy — wyznaczony kierownik ewakuacji powinni podjgé akcje
ewakuacyjng oraz gasniczg przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic).
Nie powinno doj$¢ do naruszenia statyki murowanej i zelbetowej konstrukcji nosnej.
W razie zaistnienia pozaru — ogien i inne produkty spalania w wigkszosci przypadkdéw
nie wydostang sig poza obszar jednej strefy.

Xlll.  Wyposazenie w gasnice i koce gasnicze.
Zgodnie z § 32, ust. 3 pkt. 2 przepisu / 2 / jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2
kg (lub 3 dem®) zawartego w gasgnicach powinna przypada¢ na kazde 100m? dia ZL Il
Ww. sprzet — gasnica 2x GP4X - moze zostaé umieszczony np. w metalowych
szafkach przeznaczonych do takiego celu.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny byé spelnione nastepujgce warunki:
-odleglos¢ z kazdego miejsca w strefie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoséci co najmniej 1 m,
- powinny by¢ zlokalizowane w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrédet ciepta.

XIV.  Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dziatan.

o Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku ( strefy pozarowej ) , zgodnie z przepisem [3] wymagana ilos¢ wody do
celdéw przeciwpozarowych powinna wynosi¢ 10 dm%/s.

Zgodnie z § 10, ust. 2 przepisu [3] zapewnic¢ te ilos¢ nalezy z hydrantu nadziemnego o
Srednicy nominalnej DN 80; 10 dm®s - usytuowanego na zewnetrznej sieci wodociggowe;j
wzdtuz ulicy Bukowej: hydrant oznaczony na planie sytuacyjnym H1 w odlegtosci 59,88 m
od projektowanego budynku.

Sie¢ wodociggowa stanowigca Zrodlo wody do celéw przeciwpozarowych, zwana dalej
"siecig wodociggowa przeciwpozarows", powinna by¢ zasilana z pompowni
przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego, studni lub innych urzadzen, zapewniajacych
wymagang wydajnos¢ i cinienie w hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie
ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.

Wymagania -hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe nalezy rozmieszczaé wzdtuz drég
i ulic przy zachowaniu odlegtoéci do 5 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
lub ulicy, pierwszy hydrant maksymalnie do 75 m, nastgpne do 150 m od chronionego
obiektu budowlanego i co najmniej 5 m od $ciany budynku.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetriznego ppoz., przy ci$nieniu nominalnym 0,2
MPa powinna wynosi¢, co najmniej dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm®s — wg
ustalen z wtascicielem sieci wodociggowej(PEWIK Gdynia).

o Wymagania w zakresie drog pozarowych.

Zgodnie z ustaleniami § 11 przepisu [3] do budynku wymaga sig¢ doprowadzenia drogi
pozarowej:

Dla projektowanego budynku (o 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
hie wigkszej niz 12 m) jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg
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(wg projektu zagospodarowania terenu) WijC z tego budynmﬂ utwmdizonym 15410- 5;
dojsciem o szerokoéci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w

sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnym| do

kazdej strefy pozarowe;.

o Wymagania w zakresie akcji ratowniczo - gasniczej.
Dojazd jednostek strazy pozarnej JRG nr 1 PSP w Wejherowie w czasie okoto 10

min. od momentu powiadomienia CPR nr 112 .

Do czasu przyjazdu jednostek ratowniczych (PSP — Ochotniczej Strazy Pozarowe;j ,
Policji, Pogotowia Ratunkowego -Panstwowego Ratownictwa Medycznego ) dziatania
ratowniczo-ewakuacyjne prowadzi wyznaczony Kierownik ewakuacji wg zasad
okreslonych w obowiazujgcej w zakladzie wg [2 ] Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowegdo.

Whioski koricowe.,

- Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych nalezy przyjmowaé zgodnie z
Eurokodami 1- 9 wg przepisu[1].

- Konieczne jest przedstawienie do uzgodnienia pod wzgledem spetnienia wymagan ochrony
ppoz. wszystkich projektoéw urzgdzen przeciwpozarowych, gléwnie zas urzadzen i instalacji
sluzgcych celom ochrony przeciwpozarowej tych budynkéw — wymog § 3, ust. 1
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- Zgodnie z zapisem § 2, ust. 1, pkt. 9 ww. Rozporzadzenia MSWIA jezeli w niniejszym
opracowaniu jest mowa o urzgdzeniach przeciwpozarowych - nalezy przez to rozumieé
urzgdzenia wskazane w pkt 11 opisu. (stale lub poistale, uruchamiane recznie lub
samoczynnie) sluzgce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkow, w tym przypadku instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty
wewnetrzne, hydranty zewnetrzne, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzadzenia
oddymiajgce, drzwi oddzieleni przeciwpozarowego , przeciwpozarowe wylgczniki prgdu —
projekty ww. instalacji i systemoéw nalezy przedstawi¢ rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych do konsultacji i odrebnych uzgodnien tych projektow.

- Dla inwestycji nalezy opracowac [2] ,Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego".w uzgodnieniu
z rzeczoznawca do spraw zahezpieczenia przeciwpozarowego.

- Wszelkie szczegolowe rozwigzania, niejasnosci, w tym zmiany do ustalen niniejszego
opracowania, nalezy konsultowa¢ z autorem uzgodnienia - rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych — przez Inwestora, Kierownika Budowy, Projektanta.

- Przed oddaniem obiektu do uzytkowania - wg art. 56 Prawa budowlanego, uzgadniajgcy
projekt - rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych na wniosek Inwestora,
dokona sprawdzenia wykonania wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

PRZEPISY, NORMY | LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

[1]. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie { Dz. U. poz. 1422 z 2015
r.) wraz z Eurokodami — zwane ,,warunkami technicznymi - WT.

(2.} Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

13]. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030).

[4]. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej { Dz. U. 2015, poz. 2117 ).

[5]. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2014, poz. 883).

[6]. PN-EN 671-1:2012E Stale urzqdzenia gasnicze -- Hydranty wewnelrzne -- Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z weiem pdisztywnym,
[7]. PN-EN PN - EN 1838:2013-11E , Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

[8]. PN-EN 50172:2005P ,, Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

[9]. Standard SITP WP-01:2006. ,Oswietlenie awaryjne. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji”.

(10]. PN - HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 - wersja angielska. Instalacje niskiego napigcia. Czgs¢ 5-56: Dobdr i montai wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa
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Reg. 191686414, NIP 558-183-10-
14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAEYWANIA OBIEKTU, | 17" WP 563-165-10-62

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
- art. 3 p. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
- przepisdw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: § 11, 12, 13, 60,
271 .
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 .
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzam, ze obszar oddzialywania
projektowanego obiektu obejmuje wylacznie dziatke, na ktérych
zaprojektowano obiekt, tzn. dziatke nr 173/30, obreb 16,

Uwagi:

1. Wszystkie materialy budowlane i wykonczeniowe zastosowane do budowy powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnych $wiadectw technicznych i
certyfikatow

2. Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych zawartych w niniejszym
opracowaniu wymagajg akceptacji jego autorow.

opracowal: arch. Wochomierski
/ _
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USLUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIEBSKY %5414, K1 205-163-10.62
84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.606497523

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEBUDOWY, NADBUDOWY
| ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOL.U SZKOL.
NR 1 W WEJHEROWIE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

adres: ul. Bukowa 1, Wejherowo, dziatka nr 173/30, obr. 16

inwestor:  POWIATOWY ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
UL. BUKOWA 1, 84-200 WEJHEROWO

Kategoria obiektu budowlanego: IX

OPRACOWAL.: mgrinz. arch. Wojciech Pomierski upr. nr 18/TO/93 )
C KXoz

DATA: PAZDZIERNIK 2020
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Wydzial Budownictwa i Miongchemasei
i Referat Architaktury | Budownictag
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY/(ZDROWIA ZE .., 4
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEG®.!0-62.

1. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:
- ogrodzenie placu budowy,
- o$wietlenie i oznakowanie placu budowy,
- zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikow,
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego oraz sprzetu pierwszej pomocy,
- urzgdzenie miejsc sktadowania materialéw budowlanych,
- wydzielenie stref ochronnych dot. magazynowania materiatow i substancji
niebezpiecznych,
- urzgdzenie zbrojowni,
- urzadzenie miejsca dla sprzetu zmechanizowanego .
1.2. Roboty ziemne i rozbiérkowe
- rozbidrka fragmentow $cian i stropow,
- niwelacja terenu i wykonanie wykopow,
1.3. Roboty budowlano-montazowe
- wykonanie taw, stdp i scian fundamentowych pod projektowane $ciany zewnetrzne i stupy,
- wykonanie stropow, podciggow, nadprozy, wiencow,
- wykonanie $cian konstrukcyjnych i $cian zewnetrznych,
- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropdw,
- wykonanie wewnetrznych $cian dziatowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych,
- wykonanie pokrycia dachowego ,wykonanie obrébek blacharskich dachu oraz orynnowania
- montaz fasady aluminiowo-szkalnej wraz z obrébkami blacharskimi,
- montaz i demontaz rusztowarn typowych ,
- roboty wykonczeniowe: tynkarskie i elewacyjne, montaz okien i drzwi ,
- wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;j.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH: trzykondygnacyjny budynek Powiatowego
Zespolu Szkoét nr 1wraz z boiskami sportowymi i infrastrukturg techniczna.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.- podziemne instalacje elektryczne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe.

4. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
- roboty ziemne = ryzyko przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopow oraz
niebezpieczenstwa wynikajgce z kolizji z istniejgcymi instalacjami,
- ryzyko upadku przy wykonywaniu prac na wysokosciach,
- roboty zbrojarskie — zagrozenie zranieniem,
- roboty budowlane — ryzyko porazenia prgdem przy pracy ze sprzetem zmechanizowanym,

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM
5.1. kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21 a
ustawy Prawo budowlane,
5.2 - kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych,
5.3 - roboty hudowlane powinny by¢ przeprowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,
5.4 - przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla
pracownikow w zakresie objetym planem BIOZ
5.5 - nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, apteczki oraz
urzadzen przeciwpozarowych
5.6 - nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIEC}?E*%‘\ OM: v 3 Maja 4
WYNIKAJACYM  Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH. ' VTP 568-183-10-62
Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Na terenie
powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obslugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.
. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen. W miejscu wystepowania
uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Kazdorazowo przy rozpoczynaniu robét na danym stanowisku pracownicy mogg
przystgpowac do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robét przez osobe
kierujaca robotami. Materialy rozbiérkowe powinny zosta¢ posegregowane i przekazane na
odpowiednie skiadowiska.

7. PRZEPISY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM.
1. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120/2003 poz.
1126 ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Opracowat: arch. Wojcii h”P}mierski
Cytes
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Wejherowo, 16.10.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z 4 lipca 1994 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1333 z p6zn. zmianami) o$wiadczam,

ze projekt budowlany przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku
Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie, zlokalizowanego na dziatce
nr 173/30, obreb 16 przy ul. Bukowej, sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Wojciech Pomierski /gi /
upr. nr 18/T0/93 S
upr. nr PO/KK/101/05
inz. Grzegorz Teclaf '
upr.nr POOM/0334/POOK/11

mgr inz. Bogdan Konieczny
upr.nr UAN-NB-7210/100/84 )

sprawdzajgca: mgr inz. arch. Beata Steffens g{-/‘}

sprawdzajacy: mgr inz. J aw Liszka
upr.nr 331/Gd/2002 &<
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Pomierski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP I 7342/18/T0/93,

Jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0631.

Cztonek czynny od: 07-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0631-2E1F-65F1-FB5B-CFBE

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Cpiéczec)
Nr GP.I.7342-/18-T0-93
'DEcysz o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA . ZAWODOWEGO

o PELNTENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

‘e 0

‘Na podsﬂawie S 4 ust.1 i ::..S 7.i S-13'ust.1 pkt.1

'rozporzadzem.a M_nlstr'a Gospodarki TerenoweJ i Ochrony Srodowiska z dnia

'ZBO lutego 1978 1. W c‘prawxe ‘samodzielnych funkcji technlcznych w budow-

Tnidtwie - C(Dz.U.Nr 8,poz.46. z pdZn. zmianamid

PanCid>  WOJCIECH P O.M I ERSKI. |

Ly't,ul naurow—*awoarawv mgr inzZ, veirchitekt

‘urodzonyCad dnia 23 grudnia 1963r. w Toruniu L
powazniajace do wykonywania

posi ada przygotewanie zawedowe u
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnosci archi tektonicznej . -

w zrakresi'e J.oow

PanCid - WOJCIECHT PG MI ERSK I, jest upo}'a.énionyta) do:

1 Sporzadzania pr‘o_jektow w zakresie rozwiazan:
“a) architektenicznych w*:ze]_ kich obiektow budowlanych
owlanych oblektow budowlanych o powszechnle zZna-—

jnych i schematach technlcznych Z WY~

BT ko’n'str ukcy jno=bud
nych r';;z:wfié‘z'a'ri'iach konstrukey
"iaczeniem konstr ukeji fundamentdw glebokich i trudniejszych kon-

';’t:rixk_éji' fundamsntdw gkébbkii:h i Lrudniejs’zych'konstrukcji sta-

tycznie ni ewyznac:.aal nych

LB Dy kierowanias; nadvorowanla i konc.rolowdwa budowy, kierowania

i kontrolowania wyt,warzahla lco*\st,ru cyjnych elementdw budowl anych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych

W budomictwie jednoredzinnym, zagrodowym oraz innych budynkd&w

A

o kubaturze de 1000 m3. g
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inz. arch. Beata Katarzyna Engler-Steffens
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr PO/KK/101/05,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0860.

Cztonek czynny od: 21-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2020 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0860-9499-EBY3-83F9-7A8A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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POMORSKA ORREGOWA [7BA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA h\\r ALIFIKACYINA
Okregovva Komisja Kwalifikacvina
Pomaorskicf Qkregovej Izhy Archirekicw
Terg Weglevey 22, 80-836 Gdunsk
Gdanisk, 3 grucnia 2005y

Nrewid. uprawnien POSKK 101705 .

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 ust. 213, art. 13 ust.1 pkt 1ian.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
- Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 107§ 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, -
—Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071; zmiany: Dz. U 2

- 2001 1. Nr 49, poz. 509; z 2002 . Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
11881 Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Mr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze

Fani mgr inz2. architekt Beata Katarzyna Engler - Sleffek

posiada odpaowiednie wyksztatcenis techniczne i prakiyke zawodowa
i nadaje sig Joj
UPRAWNIENIA BiUDCWLANE
w spacjalnosci architektonicznej do projektowania hez agraniczen

- Decyra niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzaszdnienia.

Cd decyzji ninigjszej przystuguie Pani odwolanie do Krc'nguwei Komisji kwalifikacyingj Izby Architektow za posredniclvem
okregowe] komisji kwalifikacyjnej, kldra wydala decyzﬁ: Odwolanie wnosi sie w terminia 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej
decyzji.

Frzewodniczacy  Czlongk Zespolu onek Zespolu  Czlonek 7espn}u, Czlonek Zespolu Sekrelarz Zespalu
Zespolu 11/ F U ’
X i Py = o
el TUED ﬁu A Lol (v Mol
Konead Plaginiski Elzbieta Roinuald Cieluch Aﬂxorw‘.‘-foianskl mec. Anna Aleksandra
Zdunkowska - \ Lewicka Cwynar Sliwecka
Mroz

1 Slron% {wnioskedaveca): mgr mz, arch, Beata Kalarzyna Engler - Steflek, 81-731 Scpat, Buwy pad Plowcami 501226
2. Klinister Infrastuktury.
3 Gdydecyzja stanie siz ostalecana:

‘) Glywny Inspeklor Nadzoww Budowlanego  w el wpisania do centalnego rejestru 0500 posiadajacyeh uprawnrnia budowlane.
2 Rada Pemaiskie] Okripgawej 1zhy Architeklaw
4 aa
al-g30 Gdansk. al, Larg Weplowy 270 el 0038) 300 06 36 Fax: 10-38) 305 27 20 Eomanl: pomorskadiiap pl Hup Swww pomonkiam. pl

Regen: D1266393 - 00028 Konw PRO BP SA B0 Gdansk Nr 24 1020 1811 6008 0202 0015 3202
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POMORSKA OKREGOWA ":_‘“‘?90 W,
1ZBA INAYMEROW BUBOWNIGTWA VB 1996064 14,
80 840 Gdansk, ul, Swigtojuiiska 43/44
) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 449/POM/OKK/11
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw /Dz. U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt
1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 12 pkt 1, 3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ TECLAF
inzynier
urodzony dnia 22.03.1977 r. w Wejherowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0334/POOK/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlancj

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okrelony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.
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Pan Grzegorz Teclaf upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdéw budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okr ¢j Komigji Kwalifikacyjnej

(r inz.'Leszek Niedostatkiewicz

ICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji-Kwdlifikacyjnej
=

T N
mgr inz, ZDhigni oM Drewnowski
Iy

Okrggowej Ko isji \ahllkacyjnc]

dr myslfnek We nlowskl

Otrzymujg:

I.Pan Grzegorz Teclaf

84-242 Luzino, Robakowo, ul. Krolewska 13
2.0kreggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Pan Grzegorz Teclaf o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0033/11.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SJA-3ZH-SJ7 *

adres zamieszkania ul. Krélewska 13, 84-242 Robakowo

St :
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jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu ]
réwnowaine pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Na podstawle §.E.Hgﬁ&1L§”6ug§?h1i3&.§7.I§13uﬂ.1pkn..”elk. ..... -

rozporzqdzenla Ministra Gospodarkl Terenowe] | Ochrony Srodowiska, z dnla 20 lutego 1975 r.

* w sprawle samodzlelnych funke]l technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwlardz-u

sle, Ze:
BOGDAN KONIECIZNY .
OUFWBERIREY s ove cwnve o voi visi Keie €30 64 Twiais 28 ey $ass v waim sowa e ow 6he G ATHVEFRRS SBT £31S
’ maglster inzynier budownictwa L
................................... o L5 R B Henes R ertimtsio i
10 marca 56 CHELMNIE
urodzony(a) dnla ......cooiiiiiiiiiiieaens 19,700 P W sisveisnsarssnnassnnsivonsennss

posiada przygotowanle zawodowe upowainiajqce do wykonywanla samodzlelne] funke]|l

kierownika budowy i robdt

...............................................................................

kong trukcyjno ~ budowlane]

----------

w specjalnofel ........... e e e S e e G et e S e S e v SRLCETRIRARREERES
v zakresle DgOIDDbudowlanym ........ :
I! Obywatel(ka) ......... BOGDANKONIECZNY ..... Jest upowatniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania 1 kKontrolowania budowy i robdét, kierowania
‘ 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjinyoh elementdw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technioznego w zakresie wszelkich budynkdw
oraz innych budowli, z wy%aczeniem linii, wezidw 1 stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych drdég stertowych i menipulacyjnych, mostow,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych ;

2/ sporzadzania w budownictwie oedb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwiazan konstrukeyjno -~ budowlanych wszelkich budynkdéw i budowli ;

3/ aporzadzania w budownictwile osdéb fizycznych projektéw w zakresie
rozwiazan architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gosepodarozych, adaptacjii projektiw
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plandw
zagogpodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RN4-ZBC-HUU *

Pan Bogdan Konieczny o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2176/01

adres zamieszkania ul.Kalinowa 1, 84-200 Kgpino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kantaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA NR 331 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust. ] pkt 1 i art, 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Ny 106 poz. 1126 z 2000 1. z poin.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 38 z
1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130z 2002r.)

nadajeg:

Panu: Jarostawowi Damianowi Liszka

magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzony w dniu 23 maja 1969 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspekiora Nadzoru Budowlanego, za podrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 14
dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje :

1. Pan Jarostaw Liszka
" ul, Sucharskiego 19A/10
81.157 Gdynia
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowla.nego W“Warszawte
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H6T-3GA-VED *

Pan Jarostaw Liszka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0108/03

adres zamieszkania ul.Mjr.H. Sucharskiego 19A, 81-157 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledern skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD MIEJSKI w WEJHEROWIE 185-10.2

U}% 191666414, i -

Miejski Konserwator Zabytkéw

ul. 12-go Marca 195, 84-200 Wejherowo, tel. (0-58) 677-71-41, fax. 677-71-42, e-mail: zabytki@wejherowo.pl

MKZ.4125.197.2020 Wejherowo, dn. 07.12.2020 r.

DECYZJA nr 152/2020

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt
2 i 11, art. 36 ust. 3 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 22020 r., poz. 282 ze zm.), art. 104 § 112, art. 107 § 1 i 2 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), § 1 ust. 1 pkt 91 10, § 11
oraz § 20 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badarn konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych,
badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwarn zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609 ze zm.), oraz § 1 pkt 8 i 11
Porozumienia z dn. 15 lipca 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewodg Pomorskim a Gming Miasta
Wejherowa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wlasciwosSci Pomorskiego Wojewddzkiego-
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Gmine Miasta Wejherowa (Dz.Urz.” Woj. Pomorskiego
z 2011 r., Nr 104 poz. 2114, zmiana z dn. 30.06.2020 r. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 2910),
w zwngzkuzart 39 ust. 1 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
ze zm.),

Miejski Konserwator Zabytkow w Wejherowie

po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie z siedzibg
przy ul. Bukowej 1 w Wejherowie (w imieniu ktérego wystapil pelnomocnik - Pan Wojciech
Pomierski) z dn. 03.11.2020 r. (wplynat do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie
dn. 03.11.2020 r.), uzupelnionego dn. 03.12.2020 r. w sprawie wydania pozwolenia
na prowadzenie rob6t budowlanych zwigzanych z przebudows, rozbudows i nadbudowg budynku
Powiatowego Zespolu Szkdt nr 1 polozonego przy ul. Bukowej 1 w Wejherowie, na dzialce
nr 173/30 obr. 16 w Wejherowie, znajdujgcego sie w otoczeniu ukladu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego
pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Gdansku z dn. 26.02.1979 1., zmieniong decyzjg Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zdn. 04.10.2011 r.,

POZWALA

na prowadzenie rob6t budowlanych zwigzanych z przebudows, rozbudows i nadbudowy
budynku Powiatowego Zespolu Szkoél nr 1 polozonego przy ul. Bukowej 1 w Wejherowie,
na dzialce nr 173/30 obr. 16 w Wejherowie,

z ustaleniem nastepujgcych warunkéw pozwolenia majgcych na celu zapobiegnigeie
uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (w oparciu o art. 36 ust. 3 Ustawy o ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami), polegajqc\ych na obowigzku:

1. zastosowania si¢ do warunkéw szczegdlowych inwestycji okreslonych w dokumentacji:
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Zespolu Szkoi nr 1 w Wejherowie, proj.: mgr inz. arch. W. Pomierski, pazdziernik 2020 r.

2. Szczegblowe rozwigzania materialowo-kolorystyczne dotyczace elewacji
przedmiotowego budynku nalezy uzgodni¢é z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
w ‘Wejherowie na etapie wykonawczym.

3. Przed wykonaniem rob6t malarskich nalezy przygotowa¢ proby kolorystyczne wszystkich
stosowanych koloréw. Pozytywna opinia zastosowanych koloréw pizez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w  Wejherowie warunkuje wykonanie calosci prac
wykonczeniowych, . '

4, Podjgcie prac nie ujgtych w przedtozonej dokumentacji projektowej wymaga uzyskania
akceptacji zakresu i sposobu wykonania tych prac przez Migjskiego Konserwatora
Zabytkoéw w Wejherowie.

Termin waznosci pozwolenia ustala sie na: 31 grudnia 2023 1.

Odpowiedzialny za prace jest inwestor.

Opiecz¢towana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa
jest integralng czeScig niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie wplyngt w dn. 03.11.2020 r. wniosek
Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie z siedzibg przy ul. Bukowej 1 w Wejherowie (w imieniu
ktorego wystapit pelnomocnik - Pan Wojciech Pomierski), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie
rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa, rozbudows i nadbudowsg budynku Powiatowego Zespolu
Szkot nr 1 polozonego przy ul. Bukowej 1 w Wejherowie, na dzialce nr 173/30 obr. 16 w Wejherowie.
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w otoczeniu ukladu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytkdw wojewodztwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer
rejestru 818, decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dn. 26.02.1979 r., zmieniong
decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 04.10.2011 r. Skutkiem w/w decyzji obszar ten
podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Dlatego tez dziatania budowlane planowane do realizacji na tym terenie wymagajg — zgodnie z art. 36
ust. 1 pkt 2 i 11 cytowanej Ustawy — pozwolenia Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Gdansku, a w zwigzku z przekazaniem jego kompetencji w tym zakresie (na podstawie § 1 pkt 8 i 11
Porozumienia z dn. 15 lipca 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewodg Pomorskim a Gming Miasta
Wejherowa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wlasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdanisku przez  Gming Miasta Wejherowa, Dz. Urz. Wojewddztwa
Pomorskiego z 2011 r, Nr 104 poz. 2114, zmiana z dn. 30.06.2020 r. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2020 r., poz. 2910 ) — Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie. W oparciu o analiz¢ wniosku
i przedlozonej dokumentacji stwierdzono, ze roboty budowlane nie wplyna negatywnie na zachowanie
waloréw zabytkowych i historycznych warto$ci przestrzenno-architektonicznych wpisanego do rejestru
zabytkow ukladu urbanistyczno-krajobrazowego Wejherowa.

Biorac pod uwage powyzsze oraz w oparciu o art. 6 ust, 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt
2 i 11 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t,j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 282 ze zm.) orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystiguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129§ 11§ 2
Kodeksu postepowania administracyjnego).
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W trakcie czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strog{\’gli ozgrrzec sig prawa ;"

do wniesienia odwolania wobec Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie 61‘@%&1‘ -administeacj.g2
publicznej, ktdry wydat decyzje, sktadajac oswiadezenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1

i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Whioskodawca zobowigzany jest zawiadomié tutejszy organ o terminie rozpoczecia
oraz zakonczenia prac na 3 dni przed tym terminem.

Wykonawca-kierownik robdt obowigzany jest niezwlocznie zawiadomié Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia
prac, ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres prac.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego
przez przepisy prawa budowlanego lub inne przepisy szczegdlowe.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze by¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.), w razie ujawnienia okolicznosci,
- ktére majg znaczenie dla zabytku i moga mieé wplyw na zakres prowadzonych prac.

Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego Miejski Konserwator
Zabytkéw w Wejherowie stwierdza wygasniecie--decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana
z zastrzezeniem dopelnienia przez strong 05~;‘é$_f9‘§f1§g¢tw}ej\ decyzji warunku, a strona nie dopelnila

~TETAN

w .
tego warunku. *_"ij/ L NI \

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa
Zastepca Miejskiego Kongérwatora Zabytkéw

mgr Aleksandra Lademann-Wcislo

Otrzymuja:
Powiatowy Zespo6t Szkél nr 1 w Wejherowie;
(petnomocnik: Wojciech Pomierski);
2. MKZ w Wejherowie - a/a, ALW;
Do wiadomoSci:
1. Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Wydz. Architektury i Budownictwa;

Zwolniono od oplaty skarbowej na podstawie
Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej
(tj. Dz. U. 22020 r, poz. 1546 ze zm.)
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PROJEKT‘ BUDOWLANY | . PRZEBUDOWY, NADBUDOWY
I ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL
NR 1 W WEJHEROWIE

adres: ul. Bukowa 1, Wejherowo, dziatka nr 173/30, obr. 16

POWIATOWY ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
UL. BUKOWA 1, 84-200 WEJHEROWO

inwestor:

Hinigjera dokumentacjz

projekiowa-jestiealaeznikiem
| do decyzji \r/fsj?/ LF
i i . 2 dp. - (podpis) ...
Kategoria obiektu budowlanego: IX WY 7
PROJEKTANCI: _,
branza Imig iazwisko Nr UP’aW”’eﬁ/Z Vo ':'-;?%8';5;'5"" HIEROWIE
o specjalnosé qf'ﬂ :I 5 i W
Q ,Lu I_Mdut 195
18/TO/93 3867771 42

architektura

mgr inz. arch, Wojciech Pomierski

tel. 58 6
specjalnoé¢ architektoniczna

mgr inz. arch. Krzysztof Kolodziejski

sprawdzajaca| mgr inz. arch. Beata Steffens PO/KK/101/05 T? ﬁ ‘[}‘
: specjalnos¢ architektoniczna o ;
konstrukcja mgr inz. Grzegorz Teclaf POOM/0334/POOK/11

specjalnos¢ konstrukcyjna’

mgr inz. Bogdan Konieczny

UAN-NB-7210/100/84
specjalnos$¢ konstrukcyjna

sprawdzajacy | mgr inz. Jaroslaw Liszka 331/Gd/2002
specjalnos¢ konstrukeyjna
instalacje mgr inz. Grzegorz Mstowski POM/0020/POOE/07
elektryczne specjalnosc¢ inst. elektr.
sprawdzajacy | mgr inz. Krzysztof Laska 217/Gd/2002
specjalnos¢ inst. elektr.
instalacje mgr inz. Adam Lewandowski 1910/00/U
teletechniczne specjalnos¢ inst. telekom.
sprawdzajacy | Jerzy Czestki 0171/96/U
specjalnosc¢ inst. telekom.
instalacje inz. Stefan Ratajczak UAN/8346/270/88
sanitarne:
mgr inz. Tomasz Pikron POM/0284/PBS/18
sprawdzajgcy [ mgr inz. Pawet Wojciechowski

POM/0229/PWOS/11

DATA OPRACOWANIA:  PAZDZIERNIK 2020
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MAPA SYTUACYJNO -
-WYSOKOSCIOWA
£ UZBROJENIEM PODZIEMNYM

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Pojwiadcza sig, Ze niniejszy dokument zosial
. opracowany w wyniku prac geodezyjnych
| kastograficzaych, ktbrych rezullaty zawiera operat
lechriezny wpisany do ewidendji. materialow
pafsiwowago zasobu geadezyjnego | kartograficznego

Btarosta Vejharowski
| 0, 41f-9%6
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. {data wpisank do zasobu)

Wwoj. pomorskie

Powiat ................ welherowski_
Gmina
Obreb
Dziatka .......o.eo.. J7330,...

Ks. Rob. ....covenn. 28920

Stan (S+W+U) jest aktualny na dzien
(GD.6640.3559.2020

Mape sporzadzit £ ODE

Mareh Jzewczyk

Uwaga: ............. E—— waansipgrofo. u-Kreleya 10
Uklad wsp. plaskich: 2000 "% 5o sosoe
Uklad wsp. wysokosciowych: Kronsztad 86

Sekcja:6.226.22.15.3.1

USLUGI GEODEZYJNE
Marek Szewczyk
84-200 Wejherowo ul, Krofeya 10
NIP 588-153-52-11 REGON 192534741
tel. 58-672-27-58
tel. 607-686-087
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Nie wyklucza sig istnienia nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
Podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzagji lub, o kidrych

Brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Pomiar szczegdtéw metoda bezpodrednia bez prawnego ustalenia granic dzialek.

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednoske
Wykonawstwa gecdezyjnego.

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych
sluzebnosci gruntowych obciazajacych grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Wiasciciel, wiadajacy, inwestor, s prawnie zobowigzani do ochrony znakéw

art. 15, 48 pkt.3 Ustawy z dnia 17.05.1989 .
z.U Nr 30, poz 163 - Prawo geodezyjne i kartograficzne)

W zakresie opracowania mapy znajdujg si¢ nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej:
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OZNACZENIA

granica dzialki
hydrant zewnetrzny

projektowana rozbudowa przy ul. Bukowej

budyku szkoly
miejsca postojowe
istniejgcy budynek szkoly

projektowana nadbudowa miejsce postojowe

H1 5
v
32,46

i przebudowa dla niepelnosprawnych
istniejacy budynek szkoly wejscie
- bez zmian

: istniejace rzedne terenu
zielen Q;Q@Q projektowane rzedne terenu
projektowane

nawierzchnie ulwardzone
kostka betonowa gr.6 cm

projektowane
nawierzchnie utwardzone
z plyt MEBA

Smietnik

odwodnienia liniowe

proj. wycieraczka z ocdplywem

proj. instalacja kanalizacji deszczowej

elementy usuwane

OBIEKT

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOtU
SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE

ADRES

WEJHEROWO, UL. BUKOWA 1

UWAGA! . ) ‘ 5, DZIALKA NR 173/30, OBR. 16 )
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2.3. Sciany, wierice, stupy zelbetowe.

staros stwo |

Sciany zewnetrzne oslonowe warstwowe gr. 44 cm zaproJéktoWa W:ﬂt(:z I{Jrcﬁy NAFOWie
gazobetonowych gr. 241 18 cm, klasy 500 na zaprawie klejowej,cmgpf’;)y.lh(&ﬁnejﬁyoﬁlﬂm {{IEZ’?'
ze styropianu 28 cm, 18 cm oraz wetny mineralnej 18 cm, 28 um,geégogfﬁl%'i’fz* ﬁ?nm;d
architektonicznym. Sciany wewnetrzne gr. 18cm, 15 cm, 12 c¢m z bloczkéw waplenrluoo-‘)

piaskowych (np. typu SILKA).

Wiernice stropu o wymiarach 24x36 , 18x36 cm zaprojektowano z betonu C 20/25, XC1 ,
zbrojone pretami @12 mm ze stali klasy A-11l znaku B500SP, strzemiona @6 ze stali A-lll znaku
34GS w rozstawie wg. rysunkow konstrukcyjnych.

Stupy zelbetowe parteru, Ip. i llp. - wolnostojace kotwione w fundamentach lub belkach
zelbetowych oraz w czesci stanowigce wypetnienie $cian zewnetrznych. Wszystkie stupy
zaprojektowano z betonu C 20/25 , zbrojone pretami @ 12 lub @ 16 mm ze stali klasy A-lI
znaku BS00SP, strzemiona @ 6 ze stali A-lll znaku 34GS w rozstawie co 15 cm i 20cm.

2.4. Stropy nad parterem, | pietrem oraz stropodach.

Projektuje sig stropy zelbetowe wylewane na mokro, jednokierunkowo zbrojone, gr. 16 cm

w czgsciach nad parterem i Ip. (strop w rejonie klatki schodowej , oraz przy szachcie tacznika).
Stropy nalezy wykonac z betonu C20/25 i zazbroic pretami ze stali klasy A-lIIN - cato$¢ zgodnie
zrys.K-2, K3,

Strop tacznika nad parterem i | pietrem zaprojektowano z ptyt prefabrykowanych
sprezonych SP20/A6/R60.

Stropodach - zaprojektowano stropodach z blach trapezowych ocynkowanych T 153/0,88 i
T153/1,00. Czg$¢ stropodachu nalezy wykonaé jako plyte zelbetowa wylewang na mokro - tj.
stropodach nad klatka schodowa, catosé¢ zgodnie z rys.K-4.

2.5. Nadproia, belki zelbetowe
Nadproza okienne i drzwiowe do rozpietosci 1,5 m zaprojektowano jako prefabrykowane L19.

Belki zelbetowe stanowig oparcie dla stropdw wszystkich kondygnacji; zaprojektowano
zbrojenie belek z pretéw kl. Alll znaku B500 SP i betonu C20/25 .

Z wiericow oraz belek nalezy wypusci¢ kontakty z pretéw stalowych do mocowania stupdw.

2.6. Schody.

Zaprojektowano schody zelbetowe wylewane na mokro, o grubosci ptyty biegdw i spocznikow
16 cm. Wszystkie biegi i spoczniki zaprojektowano jako zbrojone pretami kl. Alll znaku B500 SP
i zabetonowane betonem C20/25 zgodnie zrys. K-7

2.7. Wzmocnienie stropu nad | pietrem poprzez wykonanie rusztu stalowego.

W zwigzku z ekspertyza dotyczacg nosnosci stropu nad | pigtrem (stropodach) skrzydta
zachodniego szkoty, z ktérej wynikato ze nosno$é istniejacego stropodachu jest
niewystarczajaca dla normowych obcigzen $niegiem — zaprojektowano wzmocnienie stropu za
pomoca rusztu stalowego.

Ruszt z belek stalowych dwuteowych typu HEB 200 nalezy zamontowaé w kazdym polu o
wymiarach ok. 6 x6 m zgodnie z rysunkiem K-3 . Wzmocnienie kazdego pola stropu sktada sie z
dwach belek stalowych HEB 200 mocowanych do podciggu zelbetowego i nadproza okiennego
w rejonie podpor (stupow zelbetowych) oraz z trzech zeber stalowych HEB 160, HEB140, HEB




140 mocowanych do belek stalowych. Tak zaprojektowane oparcie stropu istniejgcego

zmniejsza jego rozpietos¢ z ok. 5,7 m do wielkoéci maksymalnEJ;j,Q,-lg!-v(%,(?,(,lrlpl.‘#ﬁvg??\c__/g!a na.
}\?f(isfr'; : :\);[;k.:, oWictia ' th’feﬁﬁiii?cﬁiwe
Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali k. $355. EIenféutvﬂsﬁagi.qwf%;m%’zmf'nﬁk}zy
doprowadzi¢ do klasy R60 odpornoéci ogniowej poprzez malowanie ogniochronnylznef 'ngjﬂé"ﬁ"li

peczniejgcymi.

zwigkszenie jego nosnosci wielokrotnie.

3. Ukfad konstrukcyjny i podstawowe zatozenia do obliczer; statycznych, oraz ich wyniki.
Dane ogdine:

Zaprojektowano trzykondygnacyjny budynek w konstrukcji szkieletowej. Konstrukcje
zaprojektowano dla :

Il strefy wiatrowej (qx=0,42 kN/m?. y; =1,5)
Il strefy $niegowej (Q=1,2 kN/m?. y; =1,5).

Stropy nad parterem i | pietrem zaprojektowano na obcigzenie uzytkowe 3 kN/m? x 1,3.

3.1 dobor ptyt stropowych

Dobdr plyt prefabrykowanych |, sprezonych ustalono dla nastepujacego schematu
statycznego — belka wolnopodparta , jednoprzgstowa , o rozpietosci 1=6,4m obcigzona:
obcigzeniem statym 2,50kN/m2 x 1,2 , obcigzeniem uzytkowym 3,00 kN/m2 x 1,3

Obliczenie maksymalnego momentu zgodnie z wytycznymi producenta Msd < Mrd

Msd = [1,2mx (3,8 kN/ m* +2,5 kN/ m® ) x 1,2 + 3,0 kN/m x 1,3] x 6,4 m x 6,4m :8 = 70,41
kNm

przyjeto plytg kanatowa sprezona SP20/A6/R60 dla ktorej Mrd=112,2 kNm ( warunek
spetniony )

sprawdzenie momentu od dfugotrwatych obcigzen charakterystycznych wywotujacych
dekompresje we wiéknach betonu oddalonych od ciegien 0 25mm Msk < Mdec

Msk =[1,2 m x (3,8 kN/ m*+2,5 kN/ m® )] x 6,4 m x 6,4m :8 = 46,45 kNm
Warunek spetniony Mdec =62,2 kNm
sprawdzenie sity poprzecznej na podporach Vsd< Qrd
Vsd=1,2mx[(3,8 kN/ m* +2,5kN/m? ) x 1,2 + 3,0 kN/mx 1,3 x6,4 m :2 = 44,01 kN
warunek spetniony Qrd=82,6 kN
3.2 obliczenie zeber stalowych - rusztu wzmacniajgcy strop nad Ip.

Dobodr belek stalowych przyjeto dla nastgpujacego schematu statycznego — belka
wolnopodparta , jednoprzestowa , o rozpigtosci 1=5,4m , obcigzona: obcigzeniem stalym
(2,50kN/m2 x 1,2 + strop DZ 3,0 kN/m2) , obcigzeniem uzytkowym 3,00 kN/m2 x 1,3 . Stal
S$355.

.3




zaprojektowane oparcie stropu istnie;gcego zmniejsz jego rozpietosé¢ z ok, 6,3m do wielkosci 2,1m co

. P P P . . . . "":ﬁﬁr‘ﬁgﬁw-m rr""ﬂ‘i"ﬂ.“i{}]ﬂfll-‘,’(‘ Wy \..f")‘-"”@-‘a‘—’ e
pozwala na zwiekszenie jego nosnosci dziewieciokrotnie . “Wydtisl Bucdbwnictwns | pi. 0 Powlg!
izl Budbwnictws | Misruchomosed
. . ) !F\rhﬁ erat ﬁ?flwif@k?lﬂ'y i Budewnictwa
Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali kl. S355 84200 Vumurerniig, o 7 g 4
Reg. 191680414, ivie 528, 14;. 1060

3. Uktad konstrukcyjny i podstawowe zatozenia do obliczen statycznych, oraz ich wyniki.
Dane ogdlne:

Zaprojektowano trzykondygnacyjny budynek w konstrukeji szkieletowej. Konstrukcje
zaprojektowano dla :

| strefy wiatrowej (qx=0,42 kN/m?. B=1,5)
[l strefy sniegowej (Q=1,2 kN/m?. f=1,5).

Stropy nad parterem i | pietrem zaprojektowano na obcigzenie uzytkowe 3 kN/m? x
1,3. : .

3.1 dobdér plyt stropowych

Dobér ptyt prefabrykowanych , sprezonych ustalono dla nastepujacego schematu
statycznego — belka wolnopodparta , jednoprzestowa , o rozpietosci I=6,4m , obcigzona:
obcigzeniem statym 2,50kN/m2 x 1,2 , obcigzeniem uzytkowym 3,00 kN/m2 x 1,3 '

Obliczenie maksymalnego momentu zgodnie z wytycznymi producenta Msd < Mrd

Msd =[1,2 m x (3,8 kN/ m? +2,5 kN/ m? ) x 1,2 +3,0 kN/m x 1,3]x 6,4 m x 6,4m :8 = 70,41
kNm

przyjeto plyte kanatowg sprezong SP20/A6/R60 dla ktérej Mrd=112,2 kNm ( warunek
spetniony ) - ’

-

sprawdzenie momentu od diugotrwatych obcigzen chara kterystycznych wywotujgcych
dekompresje we wtéknach betonu oddalonych od ciegien o 25mm Msk < Mdec

Msk =[1,2 m x (3,8 kN/ m? +2,5 kN/ m? )] x 6,4 m x 6,4m :8 = 46,45 kNm
Warunek spetniony Mdec =62,2 kNm
sprawdzenie sity poprzecznej na podporach Vsd< Qrd
Vsd=1,2mx [(3,8 kN/ m? +2,5 kN/ m? ) x 1,2 + 3,0 kN/m x 1,3 1 x 6,4 m :2 = 44,01 kN
warunek spetniony Qrd=82,6 kN
3.2 obliczenie zeber stalowych - rusztu wzmacn‘iajacy strop n-ad Ip.

-

Dobor belek stalowych przyjeto dla nastepujacego schematu statycznego — belka
wolnopodparta , jednoprzestowa , o rozpietosci |1=5,4m , obcigzona: obcigzeniem statym
(2,50kN/m2 x 1,2 + strop DZ 3,0 kN/m2) , obcigzeniem uizytkowym 3,00 kN/m2 x 1,3 . Stal
S355.

Ji
), |




Wyniki obliczeri : moment przestowy M=86 kNm , dla projektowanej b@ﬁﬂr%ﬁﬁ?@@uw '
\i{ GOwm a

wykorzystanie nosnosci przekroju wynosi 63% , ugiecie f=22mm< fdop= 54V J;{ddd éﬁﬁ'{‘m.. e

warunek spetniony '

HL‘- 141

3.3 Obliczenie stopy fundamentowej w osi A~

Dane do obliczer :

- piaski Sredniozageszczone Ip= 0,55 > ¢o = 29,79 > Np=17,81-> Ng = 323 5 y=1, 78 T/m3
D=1,4m

B=1,40m L=1,40m

Zebranie obcigzeri na stope :((stopa zelbetowa + zasypka )55kN + (obcigzenie ze stupa) 410kN
N=Z 465kN

Nosnos¢ gruntu pod fundamentem

Qr=1,4m x 1,4m [ (1+1,5 x 1,4/1,4) x 17,81x 1,78 x 10 x 1,4 +(1-0,25x 1.4/1,4) x 7,23 x1,78 x
10x 1,4 1=1,4x1,4 (1109,6 + 135,1 ) = 2 439,6 kN

Qs x 0,9 x 0,9 x0,75 = 1482 kN przyjeto nosnosé¢ 350kPa co daje dla Stopy o wym. 1,4x1,4m

nosnos¢ gruntu 686kN > 465kN -warunek spetniony ,wykorzystanie nosnosci gruntu wyn05|
ok 68%

3.4 Obliczenie stopy fundamentowej w osi 2 dl sit N=1 002 kN (dane z ekspertyzy)

Przyjeto dane gruntu jw. stopa o wymiarach b=21,8m , I=1,8m ,D=1m , sprawdzenie noénosci
gruntu pod stopg

Qr=1,8mx 1,8m [ (1+1,5x 1,8/1,8) x 17,81x 1,78 x 10 x 1,0 +(1-0,25x 1,8/1,8) x 7,23 x 1,78 x
10x1,8]=1,8x1,8 (792,6+ 176,4 ) = 3139,5kN

Qr x 0,9 x 0,9 x0,75 = 1907,3 kN przyjeto noénoéé 350kPa co daje dla stopy o wym. 1,8x1,8 m
nosnos¢ gruntu 1134 kN > 1002kN -warunek spetniony ,wykorzystanie nosnosci gruntu
wynosi ok 88% . '

Stwierdzam ze po odkrywce fundamentéw w osi 2 i okreéleniu wymiarow fundamentow
istnieje mozliwos¢ odstgpienia od wzmocnienia stopy dla przypadku gdy wymiary minimalne
wyniosq 1,8 x 1,8 m ,poniewaz nie znamy wymiaréw wilasciwych .wiec zaprojektowano
wzmocnienie stop od dodatkowego obcigzenia N=286 kN (obliczenie zalaczone w
ekspertyzie).

Zaprojektowano dwa postumenty (50 x 180 cm o pow. fgcznej 1,8 m? ) po obu stronach stopy
dla nosnosci gruntu przyjetej 350 xPa ( wszystkie obliczenia przekraczajg powyzszg warto$é
jednak no$nos¢ gruntu nalezy przyjmowaé nie wiecej niz 350 kPa) , obcigzenie bedzie
przekazane przez dwa stupy zelbetowe poprzez wymiany stalowe z | HEA 180

minimalna powierzchnia catkowita postumentéw powinna wynosi¢ 286 kN : 350kPa = 0,82 m?
- warunek spetniony




4. Opinia geotechniczna. Starostuo Powlatowe w Wolhemwia
P ~ Wydzial Bydowrllctwa . r;?‘,..r; ES?;‘MM
Na podstawie badari podtoza gruntowego stwierdzono, ze b\tﬁ&"f%afrs'tWQJvhumU_S,'Li'l'::"’
0k.0,20m wystepujg rodzime grunty no$ne - piaski drobne $redniozageszczone Iy = 0,55 3-62
zalegajace do gtebokosci okoto 4,0 m ponizej powierzchni terenu. Nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.

Obiekt z uwagi na funkcje , oraz wystepowanie prostych warunkéw gruntowych

zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

UWAGI:

1. W przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami.

Projektowat inz. Grzegorz Teclaf upr. POM/0334/POOK/11

mgr inz. Bogdan Konieczny upr. UAN-NB-7210/100/84

Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Liszk 1/Gd/2002 ,

51
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukeji "

i elementow budynku podlegajacego rozbudowie i przebudowie.
2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne, odkrywki fundamentow
_ projekt architektoniczno-budowlany + orzeczenie techniczne z 2000 r
3. Planowane przedsi¢ewzigcie . .
Projektuje sie rozbudowe budynku~ szkoly polegajaca na nadbudowie skrzydta
zachodniego wraz z lacznikiem o jedng kondygnacje (o drugie pigtro ) i dobudowie
windy przylegajaca do lacznika 1 skrzydla zachodniego oraz dobudowie
trzykondygnacyjnej od strony $ciany potudniowej facznika .
Dodatkowo planuje sie wzmocnienie stropu nad I pigtrem poprzez wykonanie rusztu
stalowego. .
Projektowana czes¢ budynku szkoty bedzie posiadala po przebudowie trzy kondygnacje
nadziemne. Prace budowlane to w pierwszym etapie wyburzenie czgsci Scian i schodow
wewnetrznych (rejon klatki schodowej) oraz wyburzenie $cian I pigtra {acznika wraz z
czefcig stropodachu. Podczas tych prac nalezy zabezpieczy¢ budynek poprzez
podstemplowanie wszystkich kondygnacji w rejonie wyburzen, a przy rozbiorce 1 p.
lacznika nalezy podstemplowac caly strop nad parterem.

4. Wplyw projektowanej nadbudowy na konstrukeje budynku .
W wyniku nadbudowy o jedng kondygnacje nastapi wzrost obciazen na fundamenty.
Poniewaz obecnie nie ma mozliwosci sprawdzenia wymiaréw fundanientow
wewnetrznych przyjeto zatozenie ze nalezy je wzmocnic .
Dokonano sprawdzenia fundamentow zewngtrznych,
Dane : obcigzenie ze stropow (dwie kondygnacje ,stropy DZ , obe. uzytkowe 3 kN/m? x
1.3+ stafe) razem obliczeniowe 11 kN/m? , stropodach Il strefy sniegowej (Q=1,2 kN/m?
x 0,8 x1,5) + stafe blacha trapezowa, weina mineralna 25cm, obec. technologiczne 0,2
kN/m? -razem stropodach 2,4 kN/m? , obcigzenie ze scian. 0,19m x 14 KN/m2 x3.0m x
3 = 24 kN/m lawy , $ciany fundamentowe 0,4m x0,7m x20kN/m3 = 5.6 kN/m ,
fundamenty zelbetowe 0,3 mx 1,0m x 25kN/m3 = 7.5 kN/m
zebranie obcigzen na 1mb fawy fundamentowej o$ B
N= (strop DZ parter ) 11kN/m x 3,2m + (strop SP20 Ip.) 12kN/mb x 3,2 m x2 +
stropodach 2,4 kN/mb x3.2m x2 + mury 24kN/mb + fundamenty (5,6+7,5 )
=13,1kN/mb = 164,46 kN/rab '
Sprawdzenie no$nosci gruntu pod tawa zewngtrzng budynku — najbardziej niekorzystne
obcigzenie po przebudewie przypada dla tawy w osi B '

- piaski $redniozageszczone Ip= 0,55 = ¢o = 29,7°.> Np=17,81- Na=7,23 , y=1,78 T/m3 D=1,0m,
B=1,0m L=1,0m
Qr=1,0m x 1,0m [ (1+0) x 17,81x 1,78 x 10 x 1,0 +(1-0) x 7,23 x 1,78 x 10 x 1,0‘] =431,3 kN

Qs x0,9x0,9 =349,4 kN > N = 164,46 kN warunek speiniony- wzrost obcigzen o jedng kondygnacje nie
spowoduje potrzeby wzmocnienia taw zewnetrznych tj w osi 1,3, B,C. L

Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie stop fundamentowych wewnetrznych w osi ,,2” dla nastepujacych
wzrostow obcigzern 2,4 kN/m? x 6,3m x 6,4m + 0,6mx0,3mx6,4mx25 kN/m? + stup0,24 x0,24 x25
kN/m? x 3 = 129 kN (dach) + uzytkowe IIp 3,0 kN/m? x1,3 x6,3mx6,4m = 286 kN

Obciazenie stopy w osi 2 wyniesie -strop (parter +ip.) 11 kN/m? x 6,3m x2x 6,4 m x2+ (stropodach)129
kN= 1002 kN
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Zleceniodawca: Uslugi Projektowe Wojciech Pomierski z Wejherowa

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Szkoly przy ul.Bukowej 1 w Wejherowie

Zawarto$¢ opracowania: I. Opinia geotechniczna
II. Dokumentacja badan podtoza gruntowego
III. Projekt geotechniczny
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Starostin Pawiatowe w Weiherowle

Wydziat Rudeanictos i
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A.CZESC TEKSTOWA. 84200 Vivitimry L3 tiaja 4
Reg. 191650414, (v’ 508-143-10-62
[.OPINIA GEOTECHNICZNA
1.Wstep.

2.Zakres opracowania.

2.1.Prace terenowe.

2.2.Badania laboratoryjne.

3.Budowa geologiczna podloza.
3.1.Charakterystyka stosunkéw wodnych.
3.2. Wnioski.

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

4. Obliczenie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

11I. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

5.1. Prognoza zmian whaéciwosci podloza gruntowego w czasie.

5.2. Okreslenie parametréw geotechnicznych.

5.3. Okreslenie czesciowych wspdlczynnikow bezpieczenstwa.

5.4. Okreslenie oddzialywan gruntu.

5.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

5.6. Obliczenie nos$noscei i osiadania podloza.

5.7. Ustalenie niezbednych danych do zaprojektowania fundamentow.

5.8. Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewniania wymaganej jakosci robét ziemnych
i specjalistycznych robot geotechnicznych.

5.9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany
i spos6b przeciwdzialania tym zagrozeniom.

5.10. Okre$lenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowalnego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbgdnego do rozpoznania zagrozen

mogacych wystapi¢ w trakcie robét ziemnych lub w ich wyniku oraz w czasie

uzytkowania obiektu budowlanego.

5.11. Zalecenia koncowe.

6. Postanowienia koncowe.
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1.Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych.

2. Tabela wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

C.CZESC GRAFICZNA.

1.Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500.

2 - 4, Profile analityczne punktéw badawczych..
100

5. Przekroj geotechniczny w skali 1 : 250

6. Wykres sondowania sondg typu DPL.

7.Wykres uziarnienia gruntu.

&5
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L.LOPINJA GEOTECHNICZNA. -‘:j:p'.‘ r;m,.. A, e oo ol 4
1.WSTEP. P AN
Niniejsza opinig¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Uslugi Projektowe Wojciech

Pomierski z Wejherowa.

Dotyczy ona technicznych badan podioza gruntowego oraz rozpoznania stosunkow gruntowo
- wodnych terenu dla budowy Szkoly przy ul.Bukowej 1 w Wejherowie.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.
2.1.PRACE TERENOWE.
W ich zakresie wykonano :
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metodg domiarow prostokatnych nawigzujac si¢ do
istniejacej sytuacji.
- wykonano 3 sondy rdzeniowe o glebokodci 5,0 m ppt. celem pobrania préb
gruntu do badan laboratoryjnych.
- wykonano 1 sond¢ udarowg typu DPL o glgbokosci 5,0 m.
W trakcie glebienia otwordw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosei i notowano
uklad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w lipcu 2020 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.

2.BADANIA LABORATORYINE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegdtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych prob.

¢/ wilgotnos$¢ naturalna,

d/ pomiary cigzaru objg¢tosciowego,

e/ kohezje i kat tarcia wewngtrznego,
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3 BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA. By 1 LeAOE, 1.3 gy y
PRI, WP S58-183.10.69

3-10-62

Omawiany teren lezy na Pojezierzu Kaszubskim.

Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dzialalnoscia akumulacyjna ladolodu i wéd
roztopowych w czasie zlodowacenia potnocno-polskiego fazy pomorskiej.
Wierzchnia warstwe stanowi piasek prochniczy o gruboscei od 1,4 do 1,9 m.

7. nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastgpujace warstwy geotechniczne :
WARSTWAI

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych $redniozaggszczonych o

stopniu zageszczenia Ip = 0,529

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH

W zbadanym podlozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

3.2. WNIOSKI

Niniejsza opinie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg gruntami noénymi i sa ciagle litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia budynku jest okoto 2,5 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.
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ILDOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.  Reg 191004, 1ip 5us 1551060
4,0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki

przedstawiono w "Zestawieniach wynikow badan laboratoryjnych” tab.nr 1.

Wartos¢ charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z norma

PN-81/B-03020 wg. wzoru

xM=1/NY x;

a wspolczynnik materialowy v, zgodnie ze wzorem

¥ =1k /X" [I/N 3 (xi- X(n))z] 2

I. Piaski drobne - $redniozaggszczone
Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
wn'™ = 16,38 %
Ym=1+0,10
wn'” = 18,01 %
Ciezar objetosciowy v (KNm™)
YV'=17,48 kNm™
=1 +10,1
y"=15,73 kNm™
Stopien zageszczenia Ip
In"™ = 0,588
Ym.=1+0,1
Iy = 0,529
Kat tarcia wewngtrznego @,( °)
/"= 32,80°
Yei=1+0,1
@, "= 29,60°
Zestawienie warto$ci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr.2.
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5.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Dla wystgpujacych w podlozu gruntowym gruntow niespoistych nie przewiduje si¢
istotnych zmian wlasciwosci gruntdw w czasie.
Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie odprowadzenie wod opadowych zaréwno z terenu jakiz
polaci dachowych.

Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej nalezy dostosowa¢ do warunkow
gruntowo-wodnych udokumentowanych w trakcie prac terenowych i badan laboratoryjnych.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ prowadzone zgodnie projektem

budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

5.2 Okreslenie parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii  geotechnicznej
i dokumentacji badan podloza gruntowego. Warto$ci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych nalezy przyjaé¢ zgodnie z tabelg nr 2: ,,Tabela wartosci charakterystycznych

parametréw geotechnicznych’.

5.3 Okreslenie czesciowych wspotezynnikow bezpieczenstwa
Czesciowe wspdlezynniki bezpieczefstwa zaleca si¢ przyjaé zgodnie z zalacznikiem

B do normy EN:1997-1:2004.

5.4 Okreslenie oddzialywan gruntu

Budowe projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do warunkoéw
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 gleboko$¢ przemarzania ~w rejonie planowanej
inwestycji wynosi 1,0 m p.p.t.

Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje iz nie wystapia negatywne oddzialywania gruntu

na inwestycje.
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5.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego
Przyjety model obliczeniowy (uklad warstw geotechnicznych) reprezentuje przekrdj

geotechniczny przedstawiony na zatgczniku graficznym nr 4.

5.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podloza

Na obecnym etapie projektowania nie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie no$nosci
i osiadania gruntu.

Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zalgcznikiem F normy EN:1997-1:2004.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obicktu sq wszystkie

grunty mineralne wystepujgce w badanym terenie.

Posadowienie obiektu nastapi w obr¢bie gruntéw niespoistych.

Grunty te nalezy zaliczy¢ do gruntow nosnych i matoscisliwych.

5.7 Ustalenie niezbgdnych danych do zaprojektowania fundamentéw
Rodzaj gruntdéw i ich migzszo$¢ oraz wielko$¢ parametréw geotechnicznych podano
w zalacznikach graficznych na profilach analitycznych otworéw badawczych, wynikach badan

laboratoryjnych oraz tabeli wartodci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

5.8 Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewniania wymaganej jakoéci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Zaleca si¢ wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie prac

konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do warunkéw przyjetych

do projektowania,

5.9 Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany
i sposobdw przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany.
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510 Okreélenia zakresu niezbednego monitorowania “wybudowanego obiektu °
budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbgdnego
do rozpoznania zagrozeni mogacych wystapi¢ w trakeie robot ziemnych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Pézniejszy zakres czynnosci majacych na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektow
sasiadujacych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zosta¢ okreslony przez

Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

5.11  Zalecenia koncowe

Niniejsza opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. Poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezb¢dnych dla
prawidtowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Spos6b

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydang
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacja budowlang, bowiem zostala wykonana w oparciu o dzial budownictwa -

mechanike gruntow .
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OBJASNIENTAZNAKOW? #1062

nB
nN
Gb
-

- nasyp budowlany

- nasyp mineralno-organiczny

- gleba
- torf

Nmp - namut piaszczysty

Nmm - namut pylasty

Nm
Kr
PH
GH
K

2
Po
Zg
Pog
Pr
Ps
Pd
Pm
Pg
IIp
I
Gp
G
Gm
Gpz
Gz
Gnz
Jp
J

Jm

- namut

- kreda

- piasek prochniczny
- glina prochnicza

- kamienie

- ZWir

- pospéika

- zwir zagliniony

- pospotka zagliniona
- piasek gruby

- piasek $redni

- piasek drobny

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pyt piaszczysty

- pyt

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta
- glina zwiezta

- glina pylasta zwigzta
- it piaszczysty

- it

- it pylasty

VY

(+) - domieszki

(/) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In  -luzny
szg - Sredniozaggszczony
zg -zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - plynny
mpl - migkkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - polzwarty

zw - zwarty

0 - probka gruntu
_X_ - prébka wody

| 1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

glebokos$¢ sgczenia

M wody gruntowej

gtebokos¢ swobodnego
3,2 zwierciadla wody gruntowej

_y_ gleboko$¢ ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

v gtebokos¢ nawierconego

7,1 zwierciadla wody gruntowej

Starostwo Pewiatowe w Wejherowle:

OBJASNIENIA
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Zaklad Ustug

Nazwa obiektu: Szkota ul.Bukowa 1

Starnstwn

v.'iarﬁlt.fﬁ)ri‘@:w%mi&}

Geotechnicznych :
GEODOM Wydiisd Budownictwa i Nieruehomesicl
NCTETdT ﬂ'(hlf{’k[ury 1 “"“""""”if—“/ﬂ
" . 84-200 Vimhirovio, ) 3 Idja 4
Profil analityczny Reg. 191680414, (iP 5ou185-10-62
Miejscowosc¢: Wejherowo Nrotworu: 1
Rzedna: 32,46 [mj n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa pos ! Miejsce . 2 Zawart-
Przelot| Migz- i o Oznaczenie _ | Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llosé wate-| Stan
Qj;f::- warstwy| szosé Opis litoiogiczny Banwa gruntu geotechniczne pobl;;:i\a gruntowe] | saczenia| no&é | czkowan | gruntu c:éga
Nasyp mineralno-organiczny
1.4 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek préchniczy
1,4
020
0 3,0
| 36 Piasek drobny j-brazowy Pd w szg | <1
04,0
5,0

L v
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Geotechnicznych

Nazwa obiektu: Szkola ul.Bukowa 1

Starnetn |
Vr'l,(flilf Ry
Referar Ar

awl {6 g Weilerowie

lownicit lrJJ B b

L B

GEODOM N hitelwtury i Budgunic 'wa
UhTg TR IO e v b
Reg. 191666414 KIP gl L 4
M . y I NIE 006-183-10-62
Profil analityczny
Migjscowos¢: Wejherowo Nrotworu: 2
Rzedna: 32,46 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Miaz- QOznaczenie Migjace Poziom wody| Poziom |Wilgot-| llodé wale-| Stan Lawart;
geotoch, warshwy s‘zoéé Opis litategiczny Banwa grunlu geotechniczne pobrania gruntowej | sgczenia noggz': czkowan | gruntu 0%
niczna préobki Camz?o
Nasyp mineralno-organiczny
1.9 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek préchniczy
1.9
; ; 3 020
22103 Glina piaszczysta j-brazowy Gp w 4/4 pl <1
03,0
| 2.8 Piasek drobny j-brazowy Pd w szg | <1
04,0
5,0
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B S Nazwa obiektu: Szkota ul.Bukowa 1 H)eo el Stfona; 4 k.
GEODOM ;
Profil analityczny
Migjscowosé: Wejherowo Nrotworu: 3
Rzedna: 32,57 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa : B Miejsce . . ; Zawart-
geotech- Prastol Miag- Opis litologiczny Barwa gruntu E;Z:ﬁﬁ:ie pob:am‘a Pozmmw@y i Wﬁlg{o.l- Hosc ivale] ‘Slan 0dé
p warstwy| szos¢ g prébi gruntowej | saczenia| nodé | czkowan | gruntu CaC0o3
Nasyp mineralno-organiczny
1,8 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,8
020
03,0
3,2 Piasek drobny j-brazowy Pd w szg | <1
04,0
5,0
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Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUN‘I; Sudownibtwa S ﬂn h ”! Browe
sonda DPL wg Normy PN-B-04452 ferat Archito Y
GEODOM q (¢} y R Fdsihn :”yf Bi l‘n.n, ictva
cqu“**‘-MP miasﬁ};
Nazwa obiektu: Szkola ul.Bukowa 1
Miejscowosé: Wejherowo Otwor nir: 1

Sondowanie nr: 1

Rzedna terenu:

32,46 mn.p.m.

Profil litologiczny

Stan gruntu luzny

érednio zaggszcony

zageszczony

i Stopien

Stopieni ' d

zageszczenia

0.33-067

0.67-0.80

S zageszczenia lp

llo§¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy
0 2 4 6 8 10121416 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 48 50 52 54 56 58 60

nN+PH

0,2

0,4
0,6
08
1,0
12

Pd

16
18
20
22
24
26
28
3,0
32
34
36
38
40
42
44
46
48

r\'n

0,688

[

52

54

56

58

6,0

6,2 1

6,4 -

66

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6 1

78

8,0

82

84

8,6 1

88

9,0

9.2 1

9.4 -

96 +—

9,8

i00

=

—




Zaklad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu:

GEODOM

Szkota ul.Bukowa 1
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Miejscowosc: Wejherowo

Glebokos¢: 3.0 [m] wzgledem poziomu terenu

Rodzaj gruntu: Pd

84-200 Vimitiorgin o
Badanie sktadu granulometrycznegd® 'vieteii, i s

Nr otworu: 2

el g
Iaja 4
3-10-62

Zawartosc¢ frakgji

[%]

Zawartosc czastek

[%]

kamienista

zwirowa

piaskowa

pytowa

itowa

<0,075 mm <0,02 mm

100

7

Frakcje

Kamie-
nista

Zwirowa

Piaskowa

Pylowa

ltowa

10

20

30

40

50

60

70

Zawartosc ziaren o $rednicy wiekszej niz D [%]

80

90

100

N

100 40

10

1 05 025

0,1 0,056

Srednice zastgpcze D [mm]

0,01

0.002 0,001
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: o$wiaty, szkolnictwa
wyZzszego, nauki
Bukowa 1, 84-200 Wejherowo

iyt ind, arch. WHICKCH POMIERSKS
{
Vi .7
%/ 7
o £

upr. bud, 18/TO/92

c7 Projeklowana charaklerystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 86
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Wiatowe w Wejheromin
Wnictwa i Nie ruchomosgl
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Projektowana charakterystyka energetyczna budyiikil ;" 1, o
J i 6
Budynek oceniany: Budynek os’wiaty
Rodzaj budynku: Budynek uzytecznodcl publiczne] przeznaczony na potrzeby: odwiaty, szkelnictwa wy2szego, naukl
Inwestor:

Adres: | ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo

Powierzchnia ogrzewana As, m?

560,98

Kubatura budynku m*:

1800,00

SlHlerdciallehy

EP - budynek oceniany
103,77 kWh/(m?rok)

r I)L Budynek z systemem alternatywnym

? 5;0 100‘ 'IEO E’.Of.l 250 300 350 400 450 500 550 EOG 550 ?'JC' 750 Sﬂﬂ 550 )

T

Wg wymagan WT2017 2

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagar WT2017:

Zapotrzebowanie na energig uzytkowq do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzehowanie na energig uzytkowq do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energig uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energig korficowa;

Wspdlezynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdlczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieplej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez
system o$wietlenia wbhudowanego:

EP
[kWhim?® rok]

EP
[KWhim? rok]

E U covi
[KWh/m? rok]

EUcw
[KWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]
He
[WIK]

H\‘B
[WIK]
Qen
[kWhirok]

Qew
[kWhirok]

Qpe
[kWh/rok]

103,77

107,03
160,00 160,00
20,94 20,94
3,64 3,64
24,58 24,58
28,30 25,68
194,16 194,16

238,00 238,00

39111,89  39111,89
227061 4098,03
16829,40  16829,40
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Projektowana charakterystyka energetyczna but

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Siarostwn Powlatowe w Wejherowla
Wydazin: Budownictva i tlierchomogsi
kw[ri're‘ﬂury i Budewnictl
&n; Vishergg, ul G i) 4
Reg. 191680414, (P 568-183-10-62

Lp. pfzﬂgfo"t:y Opls sclany Wsp. U [Wim'K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SNJ_1 Sciana o budowie niejednorodne;j 1 0,098 0,000 426,20/282,53
2 SDNJ_1 Stropodach o budowie niejednorodnej 1 0,086 0,000 527,90/527,80
Stolarka otworowa
Lp. pr;‘:;r?dy Opis przegrody Wsp. U [Wim*K] Wsp. C Wsp. g Puwi[r:;z}i:hn]a
1 o_1 Okno 0,800 0,95 0,75 19,24
2 0.3 Okna 0,800 0,95 0,75 6,84
3 0_4 Okno 0,800 0.95 0,75 12,42
4 SF3 FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA 0,800 0,95 0,75 24,57
5 0.5 Okno 0,800 0,95 0,75 7.80
6 0_6 Okno 0,800 0,95 0,75 3,74
7 D_3 Drzwi zewnelrzne 0,900 0,00 0,00 3,88
8 SF2 FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA 0,800 0,95 0,75 20,24
9 SF1 FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA 0,800 0,95 0,75 11,82
10 | 0_2 Okno 0,800 0,95 0,75 6,34
1 D2 Drzwi zewnetrzne 0,900 0,87 0,00 5,04
12 | SF4 FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA 0,800 0,95 0,75 21,74
Spelnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa niemieszkalna
Lp. Symbol Opis [WHT::’K] [‘L,Jw?'fn“,’:q
1 SNJ_1 Sciana zewnetrzna - zachéd 0.098 0.230
2 SNJ_1 Sciana zewngtrzna pbinoc 0.098 0.230
3 | SNJ_1 Sciana zewnetrzna -wschéd 0.098 0.230
4 SNJ_1 Sciana zewnetrzna -poludnie 0.098 0.230
5 SDNJ_1 Stropodach -1 (pdinoc) 0.086 0.180
Spelnienie Warunkéw Tech nicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna
Lp. pi’éﬂﬁ’oﬂy Opls [w#ncﬂq [\%?u?ﬁ]
1 o_1 Sciana zewnelrzna - zachéd 0.800 1.100
c1 Projeklowana charakterysiyka energetyczna budynku
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2 0.3 Sciana zewnetrzna - zachéd 0.800 1.100
3 0.4 Sciana zewnetrzna - zachod 0.800 1.100
4 SF3 Sciana zewnetrzna - zachéd 0.800 1.100
5 0.5 Sciana zewnetrzna pélnoc 0.800 1.100
6 0.6 Sciana zewnetrzna péinoc 0.800 1.100
7 D_3 Sciana zewnetrzna péinoc 0.900 1.500
8 SF2 Sciana zewnetrzna pétnoc 0.800 1.100
9 SF1 Sciana zewnetrzna -wschad 0.800 1.100
10 | O_1 Sciana zewnetrzna -poludnie 0.800 1.100
1 0_2 Sciana zewnetrzna -poludnie 0.800 1.100
12 | D_2 Sciana zewnetrzna -poludnie 0.900 1.500
13 | SF4 Sciana zewngtrzna -poludnie 0.800 1.100
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywmny
Zapolrzebowanie na energig uzytkowa QHnd 11745,30 [kWh/rok) 11745,30 [kWh/rck]
Zapotrzebowanie na energie koricows dla polrzeb grzeweczych Q«n 13037,30 (kWh/rok] 13037,30 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

Wezel cieplowniczy kompaktowy z : ;
obudowa,o mocy naminaine powyze] | [0 Sl povtetuocs
0

£ NN S Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel Siec elektroenergetyczna systemowa:
Nosnik energii koricowej kamienny lub gaz energia eleklryczna™*
Srednia sezonowa sprawno$é wylworzenia noénika ciepia z energii 0.99 250
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug ! !
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus ! -
Srednia sezonowa sprawnos¢ ransportu noénika ciepla w obrebie
budynku rus 0,96 0,90
Srednia sezonowa sprawnoéé regulacji i wykorzystania ciepta w
obrebie budynku nw. 0,83 0.89
Srednia sezonowa sprawnosc calkowita systemu Qrzewczego M 0,38 2,00

Lokallstrefa - Strefa niemieszkalna

. Elektryczne grzejniki bezposrednie:
System ogrzewania konwektorowe, plaszczyznowe,
pramiennikowe i podlogowe kablowe

Noénik energii korficowej grlleecr ;!::llgokt’iryirzggyyzna systemowa:

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepla z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku s 0,98

C'1 Projeklowana charakterystyka energetyczna budynku
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Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii ciepla w elementach pojemnoéciowych systemu grzewczego 1.00
budynku ns :

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku s 1,00
Srednia sezonowa sprawnosé regulacii i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nue 0,91
Srednia sezonowa sprawnosc calkowita systemu QrZewczego M 0,90

Wentylacja

Budynek z wentylacjg mechaniczng
Typ wentylacji nawiewno-wywiewng dzialajacg
okresowo

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna

Skulecznosé odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noec 0,80
Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla nowe 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsy 5570,00 [m¥h]
Wspolczynnik stral ciepla na wentylacje H.. 238,00 [W/K]
Ciepla woda uzytkowa
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Ques 2043,55 [kWh/rok) 2043,55 [kWhirok)
Zapolrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia
cieple] wody Qe 2838,27 [kWh/rok] 1366,01 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
System przygotowania c.w.u. Wezel cieplny kompaklowy z obudowg Pompy ciepta powietrze/voda
_ i g , Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel Sieé elektroenergelyczna systemowa:
Noénik energii koricowej kamienny lub gaz energia elekiryczna *
Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i 0.72 150
instalacji c.w.u. e d '
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii 0.90 290
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ., 2 '
Srednia sezonowa sprawnoic¢ transportu cieplej wody w obrebie
budynku nug 0,80 0.80
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieplej wody w 1.00 0.85
elementach pojemnosciowych syslemu cieplej wody nus ' g
Instalacje chlodzenia
Lokal - Strefa niemieszkalna
Brak instalacji chlodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Material izolacyjny A [WimK] grubosé [cm])

c1 Projektowana charakleryslyka energetyczna budynku
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1 §ciana o budowie niejednorodnej 1 Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 18
2 Sciana o budowie niejednoradnej 1 Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 10
3 Stropodach o budowie niejednorodnej 1 | Rockwool ROCKMIN PLUS 0.037 20
4 Strepodach o budowie niejednorodne] 1 | Rockwool ROCKMIN PLUS 0.037 18

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System

Opls urzadzenia Moc [KW] Czas dzialania Zapolﬁﬁzho]wanie

[h)

1 oswietlenie instalacja o$wietleniowa 2.244 2500 5609.8

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system

arzewczy i wenlylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH 13037,30 [kWhirok] 13037,30 [kWhrok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa przez system do

podgrzania cieplej wody Qe 2838,27 [kWhirok] 1366,01 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system 0,00 [kWhirak] 0,00 (KWh/rok]

chlodzenia Q«c

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowg przez system

oswietlenia wbudowanego Q«.

5609,80 (kWhn/rok]

5609,80 [kWh/rok)

Roczne zapatrzebowanie na energie koricowa dla budynku Qx«

21485,36 [kWh/rok]

20013,11 [kWn/rok]

Wskaznik rocznego zapolizebowania na energie uzytkowa EU

24,58 [kWh/m? rok]

24,58 [KWh/m? roK]

Wskainik rocznego zapotrzebowania na energig koricowa dla
budynku EK

28,30 [kWh/m?rok]

25,68 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP

103,77 [kWh/m?2rek]

107,03 [kKWh/m?rok]

WskaZnik rocznego zapotrzebowania na energie pienvotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

160,00 [kWn/m?rok]

160,00 [KWh/m?rok]

Jedoslkowa wartosc emisji CO;

0.024 [t CO2/m? rok])

0.024 [t CO2/m? rok]

Udzial odnawialnych zradel energii w racznym zapotrzebowaniu na
energie koncowa

0 %)

3.723 [%]

c1 Projeklowana charakterystyka energelyczna budynku
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Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenla w energie

System zaprojektowany System alternalywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 67000 70000
Roczne Koszty eksploatacyjne
e szty aksploatacy) 8985.13 9362.15
EP [KWh/m?rok] 103.77 107.03
Wybrany system TAK NIE

Ze wzgleddw ekonomicznych wybrano systemn podstawowy:
Uzasadnienie nizsze koszly ekToa!acﬂi systemu alternatywnego nie pokrywaja kosztow

instalacji, uwzgledniajac 15-letni okres amortyzacji systemaw.

Koszty inwestycyjne [PLN]

[PLN/rok]
70000 e
o000+
63000+
8000
56000
70004
49000 -
42000 6000
35000 s i
28000 4000
21000 3000 |
14000+ 2000
7000+ 1000
bl REN IREN e nm.
23XTEUTRTY AT EATy 2TEGTAIF IETTyaty
W csenace cHrg RN
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Roczne koszty eksploatacyjne

EP [kWh/m?rok]
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzylkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qusw 11745.3 [kWhirok]

Roczne zapolrzebowanie na energig uzylkowa do przygotwania cieple] wody uzytkowej Qowu 2043.55 [kWh/rok]

Roczne zapatrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby chiodzenia chlodzenia Qc 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby oéwietlenia whbudowanego QL 5609.8 [kWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa Q

19398,65 [kKWhirok]
Dostepne nosniki energii
Wspélczynnik hg Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llosc nosnika noénika [PLN/KWh]
Sie¢ elekiroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 18647.096 kWh 0.65
Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel kamienny lub gaz 0.80 2838.268 kWh 0.18

Opis systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Wezet cieplowniczy kompaktowy z obudowa, o mocy nominalnej powyzej 100 kW
System cieplej wody: Wezel cieplny kompaktowy z obudowg

System alternatywny:

Syslem ogrzewania: Pompy ciepla powietrzeAvoda w nowychfistnigjacych budynkach
System cieplej wody: Pompy ciepla powietrzeAvoda

C1 Projektowana charaklerystyka energelyczna budynku
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Wejherowie:

Komentarz

Ze wzgleddw ekonomicznych wybrano system podstawowy:

nizsze koszly eksploatacji systemu alternatywnego nie pokrywajg kosztéw instalacji, uwzgledniajgc 15-letni okres
amortyzacji systeméw. Nizsze sq rowniez koszty eksploatacyjne oraz nizszy jest wskaznik rocznego zapoirzebowania
na energie pierwotng EP.
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EXATECH- Grzegorz Mstowski
81-079 Gdynia ul. Chabrowa 11A/2

PROJEKT BUDOWLANY f%}ﬁﬁ/

TEMAT: Instalacja elektryczna wewnetrzna i piorunochronna
OBIEKT: Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Powiatowego
Zespolu Szkot w Wejherowie

BRANZA: Elektryczna i teletechniczna

ADRES: Wejherowo ul. Bukowa 1 (dz. nr 173/30, obr. 16)

INWESTOR: POWIATOWY ZESPOL SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE

UL. BUKOWA 1, 84-200 WEJHEROWO

PROJEKTOWAL EL: B
mgr inz. Grzegorz Mstowski 4
upr. bud. POM/0020/POOE/07

SPRAWDZIL EL: j/r

myr inZ. Krzysztof Laska
upr. bud. 217/Gd/2002

PROJEKTOWAL TEL: ( ,'\ L
1

mgr inz. Adam Lewandowski ,{T_\) 2l
upr. bud. 1910/00/U U

SPRAWDZIL TEL:
Jerzy Czestki /
upr. bud. 0171/86/U - o

WEJHEROWO, GRUDZIEN 2020
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Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z 4 lipca 1994 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1333 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt instalacji
elektrycznej wewnetrznej i piorunochronnej dotyczacy przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkét w Wejherowie (Wejherowo ul.
Bukowa 1; dz. nr 173/30, obr. 16), sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2020-12-23

o

mgr inz. Grzegorz Mstowski (j
upr. bud. POM/0020/POOE/07

mgr inz. Krzysztof Laska H
upr. bud. 217/Gdf2002
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Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z 4 lipca 1994 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1333 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze projekt instalacji
teletechnicznej dotyczacy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Powiatowego
Zespolu Szkét w Wejherowie (Wejherowo ul. Bukowa 1; dz. nr 173/30, obr. 16),
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami budowlanymi oraz

zasadami wiedzy technicznej.

2020-12-23

mgr inz. Adam Lewandowski d’l&m/om/ﬁ

upr. bud. 1910/00/U

Jerzy Czestki W
upr. bud. 0171/96/U

Pl
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-Ja\ INLTNIEROW LUDOWN.CE2

('~ 0 Gdadsk, ul. Swigtujadeba 4144 | |

i Bl Sor-4a-ap Gdaiisk, dnia 2 lipea 2007 r.

Fos ((+58) 5CY-44-0

syg. akt 14/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekibw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr $ poz. 42, ze zm/, art. 12 ust, 3,
art.13 ust,l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane fickst jednolity
Dz. U, 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.l pkt 1, § 15, § 24 vst. U pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie saumodzielnyeh funkcji
technicznyeh w budownictwic Dz U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tj, DzU, z 2000 r. Mr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan GRZEGORZ MSTOWSKI
magister insynier
uredzony dnia 29.03.1972 rw Pucku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0020/POOE/N07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
instalacyjnej w zakresic siech, instalacji i wizadeen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiqzku z uwzglgdnieniem w caloéei 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a, odst¢puje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazana na odwrocic decyzji,

Pauczenie
Od ninicjszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budowniciwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorsklej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa w

terminie 14 dnj od daty jej dorgczenia,
(j/i Kwaliftkacyjnej:

PRZEWO 1CZACY
Okregowej Koghishi Kwalifikecyjnej

Sklud orzekajgey Okregowej Ko

Ryszard Kolasa

Liemawif Suligowski
Otrzymujs:

|.Pan Grzegorz Mstowski

84-120 Wiadyslawowa, ul. Zrédlena 19
2.0krggowa Rada Tby

3.Gtéwny Inspektar Nadzoru Budowlenego
4.




SBrofwo Powlatove v v

-6 - e g i CITST
L“J-’l' FUIOWNICtwa | Mictye hrpecnt
- “tuchamnsei
Referz0 Arehitaktury 1 ® getorni t >
B84-200 Viohirg ‘ e
(|

Reg. 191660414, 15 a6+ 11)-52

16 5]

RE-ABL-TE31/04 /02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - /-

DECYZJA NR 217 /Gd/2002

Na podstawic art. 12 ust. 1ot 13 ust. 1 pht 1 iart 14 ust. I pkt 5. ustawy 2 dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. 2 poin.
s/ oraz it 8 pkt 4 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1 o sumorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oz urbanistiw (Dz. U. Ni 5 poz. 42 2 2002 r). w
swizku 7 art. 62 ustawy z dnia 15 Jutego 2002 v o smianie ustawy o samorzadach
zawodowyeh architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U Nr 23 poz. 221 2
2002 1) i3 9 ust. | - rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Preestrzenne] i Budownictwa z dnia
30 prudnia 1994 . w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nr &, poz. 38 z
1995 1, 7o Dz, UL Nr 134 poz. 1130 2 2002 1)

nadaje:

Panu: Krzysztotowi Laska
magistrowi inzynizrowi clektrotechnikowi

urw diin 23 kawietnia 1971 1w Puckn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w speejalnodei © instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen
elektrycznyeh ornz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

N niniejsza decyzje sluzy stronie prawo whiesicnia adwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, 7a posrednictwem Wojewody Pomorskicgo, w terminie
14 dini od dnia otrzymania niniejsze) deeyzii.

Otrzymujy:
. | o 5
1. Pan Krzysztof Laska 2/2’[\‘}'
ul, Rozewska 30/50 : 4 )
81-055 Gdynin -
) Glowny Inspektor Nadzor Budowlane 20 w Warszawie -
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W Wejhetowry

Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

LdzGl/DBL/ 4037 12000

DECYZJA ne 19100000

Pan mgrinz, Adam Lewandowski
uradzony dnin 25.09.1972 r. w Wejherowic
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postepowania

administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Ny 9, poz.26 1 Nr 27, poz. 111 2z poznicjszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodei 7 dnia 10 Pazdziernika 1995 v, w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 03.04.2000 v, w sprawic nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i epzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania

w specjalnodceinch instalacyjnych
w telelomunikacji preewodowej wraz z infrastruktury towarzyszyey

w zakresie linii, instalacji i wrzqdzen liniowyceh
GEOWN j{)i HSPEFOR
: oo ur] .
(”\‘f J%\ﬁ-l sl W/Hr—. AIWSH
P'ouczenie ] (
Od nuniejszey decyzji shury stioniz odwolaniz do Ministra Latmotel

2 podrednictwem Glownego Inspektora PITIP, w tenminie 14 dai od
daty joy dorgezeain (U127 § Li2, art 129§ 142 Kpa)

0!



. §- Starostwo Powiatowe Wejherowme
Wydttiat Budownictwa i Nicryr homosel

Referat Architektur
84-200 v HENE
Reg. 191656414, fyp

Warszawa, dnia 19.09.1996 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.Gl/DBL! %1% 196

DECYZJA nv 0171960

Pan Jerzy Czestki
urodzony dnia 29.04.1948 r. w Redzie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postgpowania administracyj-
nego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi zmianami)
w zwigzku 7 § 11 rozporzadzenia Ministra Facznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.01.1996 r,, w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzei liniowych

Pouczenie
Od nini¢jsze desyzji stuty stronie edwolaniz do Ministra Lacznodei
23 posredrictaem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnis j2j doreczenia (art. 127 §1i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

y i Budownict,a

& Maja 4

983 163-10-82

402,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SIP-ZHT-NCA *

Pan Grzegorz Mstowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3314/01

adres zamieszkania ul.Zrédlana 19, 84-120 Wiadystawowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzane bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym 2adwiadczeniu mozna sprawdii¢ 1a pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem whasciwej Okrggowej lzby Intynierdw
Budownictwa.

WP G668 163+10-62
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X32-9DE-1Q2 *

Pan Krzysztof Laska o numerze ewidencyjnym POM/IE/2667/01

adres zamieszkania ul. Aleksandra Fredry 7C, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2020-01-01 do 2020-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy r dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektroniczne] apatrzone bezpiccznym podpisem elektronicanym weryhikowanym pezy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryhkacjg poprawnodci danych w niniejsaym taswiadczeniv motna sprawdtic 1a pomocq numeru weryfikacyjnego tadwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 bivrem wlasciwej Okregowej liby Intynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerte weryfikacyjnym:

POM-NW5-884-P79 *

Pan Adam Lewandowski 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0399/04

adres zamieszkania ul.Krofeya 39, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomeca numeru werylikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej laby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie & biurem wlaiciwe] Okregowej liby Inkynierdw
Budowniclwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerie weryfiacyjnym:

POM-SGZ-IAJ-LIE *

Pan Jerzy Czestki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0737/01
adres zamieszkania 0s.1000-lecia PP 13/64, 84-200 Wejherowo

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zasdwiadczenie jest waizne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczqcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie 311, § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U, 2003 Hr 130 por. 1450) dane w postaci
elekironicing| opatrione betplecenym podpisem elektranicinym weryfikowanym priy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wiglgdem shutkdw pravmych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorganymi )

* Wenyfivacje poprawnodci danych w niniejszym zsdwiadeaen'u motna sprawdaid 13 pomecy numery weryhkacyjnego padwiadeienia na
stronie Polskie] lby Intynicréw Budowniclwa www.pith org pl lub kontaktujac sig 7 biurem wlagcine] Okrggowe] liby Inkynierdw
Budownittwa.

-“:?o-.

406




\Stalfosr'--:o Powiatowe w Wejherowle-
. kyfmr.d .“udqwmchwaiHiemcfbﬁr'lfmi
| ) ) flf, :-‘F‘a,!‘ "-’Fh!lckh”y I Budownict.-a
1. UWAGI OGOLNE y-200 Viciherovo. ul. 3 igja 4

}Hf:g. 191686414, NIP 588 183.10.8
| umlooOE A8 183-10:62

Tematem opracowania jest projekt budowlany projekt instalacji elektryczne;
wewnetrznej i piorunochronnej, teletechnicznej dotyczacy przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy budynku Powiatowego Zespolu Szkét w Wejherowie (Wejherowo ul.
Bukowa 1; dz. nr 173/30, obr. 16),

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o projekt architektoniczny budowlany,
e uzgodnienia na etapie projektowania,
o aktualne normy i przepisy a w szczegolnosci:

o Ustawa Prawo Budowlane,

o Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych,

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z p6zn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.
1997 nr 129 poz. 844, z pdzn. zm.),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

o Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.
2019 poz. 1830),

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz.U. 2012 poz. 462, z p6zn. zm.),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —

montazowych. Czgs¢ D Roboty instalacyjne elektryczne,

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa,

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,

PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-IEC-60664-1 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania,

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czeéé

1. Miejsca pracy we wnetrzach,

o PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

o PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe -- Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego,

o SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona
przeciwporazeniowa,

o SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania,

o O 0O O 0 O o}

@)
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII, WYLACZNIK P.POZ.

Obiekt posiada zasilanie elektryczne. Przy wejéciu gtéwnym do budynku znajduje
sie rozdzielnia gtéwna RG, w ktérej znajduje sie licznik energii elektrycznej w uktadzie
potposrednim. Szkota posiada réwniez inne liczniki energii elektrycznej- analiza tych
zrodel zasilania poza niniejszym opracowaniem. Z rozdzielni gléwnej sg zasilane
wewnetrzne linie zasilajgce. Projektuje sie demontaz rozdzielni zeliwnej RZ znajdujgce;
sie¢ na parterze budynku (korytarz przebudowywanej czesci budynku), demontaz
istniejacych rozdzielnic elektrycznych znajdujgcych sie na parterze i pietrze budynku (w
czesci przebudowywanej budynku), demontaz obwodu zasilajacego rozdzielnice
zeliwng (demontaz kabla aluminiowego RG-RZ). Projektuje sie wewnetrzng linie
zasilajaca, od rozdzielni gtéwnej RG do projektowanej rozdzielnicy R1, kablem typu
YKYzo 5x16mm?, Podejscie do rozdzielnicy wykona¢ od dotu. Instalacje odbiorcze
projektuje sie w uktadzie sieciowym TN-S.

W  polu zasilajgcym rozdzielnicy gtownej RG istnieje wytacznik p.poz.
z wyzwalaczem wzrostowym dla zdalnego wytgczania przyciskiem ,\Wylgcznik P.Poz."
Projektuje sie dodatkowy ,wytgcznik P.POZ" przy wejsciu w czeéci przebudowywanej
budynku- w miejscu wskazanym na planie.

2.2. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

Dla kazdego z pomieszczen przyjeto wypusty oswietlenia ogdélnego na suficie.
Zatgczanie os$wietlenia w pomieszczeniach przewiduje sie za pomocg tgcznikow
Swiecznikowych, jednobiegunowych, schodowych, przyciskéw, czujnikow ruchu.
taczniki instalowaé na wysokosci 1,1m.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie montaz obwoddw odbiorczych
z gniazdkami wtyczkowymi. W tazienkach gniazda w wykonaniu min. [P44 zamontowaé
na wys. 1,1m od posadzki.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo lub w korytkach kablowych przewodami typu
YDYzo zizolacja na napiecie 750V. Do obwodéw 3-fazowych stosowaé przewody
YDYzo 5x2,5, wtyczkowych stosowaé przewody YDYzo 3x2,5 a jako przewody
oswietleniowe YDYzo 3x1,5 oraz YDYZzo 4x1,5. Stosowa¢ przewody YDYZo z izolacjg
na napiecie 750V. Polaczenia instalacji wykonywa¢ w puszkach fi 60 pogtebianych pod
osprzetem instalacyjnym. Przewiduje sie zastosowanie osprzetu montowanego
podtynkowo. Instalacje wykonac zgodnie z planami instalacji pokazanymi na rysunkach
i schematach. Na rysunkach nie pokazano tras przewodow elektrycznych. Przewody
prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie,
zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002.

2.3. INSTALACJA WENTYLACJI

Z rozdzielnicy R1 zaprojektowano zasilanie dla potrzeb wentylacji. Urzadzen
wentylacyjne nalezy zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?, YDYzo 5x2,5mm? (lub
YDYzo 5x4mm* wg. wskazéwek producenta urzadzenia wentylacyjnego). Miejsce
lokalizacji urzadzen wentylacyjnych nalezy ustali¢ na roboczo z kierownikiem budowy
i przedstawicielem branzy wentylacyjnej. Sterowanie nie wchodzi w skiad niniejszego
opracowania. Podtgczenie urzgdzer wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR
producenta.

2.4. INSTALACJA ZASILANIA DZWIGU OSOBOWEGO

Reg. 191660414, N 588-183-10-62
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W poblizu szybu dzwigu osobowego, projektuje sie dwa wypusty 230
zasilania gniazda serwisowego i oswietlenia szybu windy oraz jeden 400V do zasilenia
szafki sterowniczej dzwigu.

Szafka sterownicza, o$wietlenie szybu windy oraz gniazdo serwisowe nie
wchodzg w sktad niniejszego opracowania i bedg realizowane wraz z instalacjg dzwigu
osobowego.

2.5. INSTALACJA ALARMOWA

Przewidziano wyposazenie budynku w instalacje alarmowg. W pomieszczeniu
konserwatora zaprojektowano centrale alarmowe CA zasilone zrozdzielnic R1
przewodem YDYzo 3x1,5. Dla potrzeb systemu alarmowego nalezy zamontowac
obudowe, w ktérej nalezy umiesci¢ centrale alarmowa, ekspander wejs¢, modut GSM
oraz zasilacz wraz z akumulatorem 12V. Do centrali nalezy podigczy¢ przewodami
YTDY 3x2x0.5, czujki ruchu i czujki magnetyczne. Czujki ruchu nalezy instalowa¢ na
$cianie na wysokosci 2.2m od posadzki. Czujki magnetycznej nalezy zamocowac na
drzwiach wejsciowych do budynku. Ponadto do centrali alarmowej nalezy przytgczy¢
przewodem YTDY 2x3x0.5 manipulator zainstalowany w poblizu wejscia do budynku.
Zaprojektowany manipulator nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1.3m od posadzki. Do
centrali alarmowej nalezy przytaczyé réwniez przewodami YTDY 3x2x0.5 sygnalizator
zewnetrzny. Dopuszcza sie mozliwos¢ ,podigczenia” systemu alarmowego do
funkcjonujgcej centrali alarmowej- szczegoly nalezy ustalic z firmg zajmujacg sig
serwisem systemu alarmowego.

2.6. INSTALACJA NAGLOSNIENIA

W  przedmiotowym budynku w wybranych pomieszczeniach przewidziano
nagtosnienie. Na korytarzach przewidziano gtosniki radiowezta. Gniazda glosnikowe
zakonczy¢ wtyczkg typu Speakon. Szczegotows lokalizacje, wysoko$¢ montazu gniazd
wejscie/wyjscie nalezy ustalic¢ na roboczo z kierownikiem budowy, inwestorem oraz
dostawce sprzetu.

2.7. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO

Budynek posiada drogi ewakuacyjne, aby umozliwi¢ skuteczng ewakuacje ludzi
w sytuacjach awarii zasilania, zaprojektowano o$wietlenie awaryjne. Oprawy
oswietlenia awaryjnego umieszczono na korytarzach, w niektérych salach oraz w
pomieszczeniach WC dla oséb niepetnosprawnych- w miejscach pokazanych na planie.

Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo lub w korytkach kablowych przewodami
typu YDYzo z izolacja na napiecie 750V. Przewody prowadzi¢c w obszarach
przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami
N SEP-E-002. Do zasilania opraw na klatkach schodowych i korytarzach prowadzi¢
przewody YDYzo 4x1,5.

Dodatkowo w miejscach okreslonych w przepisach umiesci¢ certyfikowane
piktogramy ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuaciji.

2.8. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Ochrone podstawowg zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obudow o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako ochrong przy
uszkodzeniu zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w ukfadzie
sieciowym TN-S wg PN-ICE 60364.

Ochrona przeciwporazeniowa rozdzielnicy R1 realizowana bedzie poprzez
aparaty umieszczone w Rozdzielni gtéwnej RG. W obwodach odbiorczych ,samoczynne
wytaczenie napiecia” realizowane bedzie przez wytaczniki nadprgdowe oraz
réznicowopradowe.
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W fazienkach wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscdWe ISW), wr pestasio-s2

puszek podtynkowych szczelnych z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym.
Potaczenie MSW z szyng PE w rozdzielnicy RG, wykonaé przewodem LgY2,5. Do
MSW przytaczy¢ (przewodem LgY2,5) wszystkie elementy metalowe przewodzgce takie
jak: instalacje co. oraz wody uzytkowej (cieptej i zimnej).

W przypadku wykonania instalacji wodnej, sanitarnej i c.o. z rur PCV nie ma
potrzeby instalowania miejscowej szyny wyroéwnawczej.

2.9. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ
W rozdzielni gtéwnej RG znajduje sie ogranicznik przepiec.
2.10.INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

W przedmiotowym budynku projektuje sie instalacje piorunochronng. W tym celu
dla  potrzeb instalacji piorunochronnej przewidziano  wykonanie  uziomu
fundamentowego w postaci ptaskownika FeZn 25x4 ulozonego w fawach
fundamentowych w czesci rozbudowywanej budynku. W czesci istniejgcej budynku
nalezy ,wykorzysta¢” istniejgca instalacje uziomu. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie
moze przekroczy¢ 10Q. Jako zwody stosowaé drut FeZn @=8mm. Jako przewod
odprowadzajgcy stosowaé drut FeZn @=8mm ufozony w rurkach PCV w elewacji.
Przewdd odprowadzajgcy fgczyé w studzienkach kontrolno - pomiarowych poprzez
zlagcza kontrolne z uziomem fundamentowym. W przypadku braku mozliwosci
.wykorzystania istniejacego uziomu nalezy wykonaé uziom otokowy lub szpilkowy.

2.11, UWAGI KONCOWE

1) Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a w szczegolnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowaé zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa”,

2) W trakcie realizacji instalacji wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami,

3) W projekcie zastosowano wytgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sig
zastosowanie zamiennikow materialowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikéw nie moze powodowac
wzrostu kosztéw robét budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym zastosowanie zamiennikéw nie moze spowodowaé zmian
odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunkow pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikow wymaga zgody
Inwestora, odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy oraz powinno hyc¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed

przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje
powykonawczg.
Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych
przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze
instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
,Badania techniczne przy odbiorach”.

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza
e ogledziny,
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o badanie skutecznoéci szybkiego wytaczenia na %gﬂgtﬁ)&:e Pﬂml%rzoméa .

impedancji petli zwarcia,

e badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,

o badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidiowosci potgczen, dokrecenie
stykow)

o sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddéw ochronnych

e sprawdzenie poprawnoséci dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych.

o badanie instalacji piorunochronnej

5) Dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz ilosci wypustéw instalacyjnych

elektrycznych w zwigzku z mozliwymi zmianami uktadu pomieszczen w trakcie
budowy. Naktada to na wykonawce obowigzek koordynacji robét elektrycznych
z inwestorem oraz z wykonawcami innych branz. Niezbedne zmiany konsultowaé
nalezy z inspektorem robét elektrycznych.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykona¢ w odpowiedniej
klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611.

Opracowat:
Grzegorz Mstowski

PROJEKTANT

mgr in3 Graggorz Mstow ski
nr bud. db projgktpwania bez ograniczen .
w cpoch. instal\w fakegsie sieci, instal. i urzgdz

a!e«tr\,czn lemroe.mrqmc ayct
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3.1. OBLIGZENIA DLA LINIl ZASILAJACEJ R1 g 11060414, 0P 5550153 10-62

- dohdr ze wzgledu na nagrzewanie prgdem roboczym:

_ P 24000
B-Ucogp 1,73%400%0.95

i = 36,5[A]
Dobrano zabezpieczenie STV DO-2 40[A]
- dobor ze wzgledu na nagrzewanie pragdem przeciazeniowym:
ki * L2k, * 1,
145*,216*40
l, = 44 1[A]

Dobrano kabel YKY 5x16mm?, o obcigzalnosci diugotrwalej 1z=67[A]
- dobdr ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia (1%):

Lo "l TCOSQ

d™* *ALH
§>100%/3 %28 j >100%1,73* 36,5*45*0,95
Iz

212,1mm?2
AU*U 56*1*400

Dobrany kabel spetnia wszystkie powyzsze wymagania.

Nalezy zastosowa¢ kabel YKY 5x16mn.

Nalezy zastosowac zabezpieczenie - STV DO-2 40[A]
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4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Przewidziano wyposazenie budynku w instalacje sieci komputerowej i/lub
telefonicznej. W zaleznosci od potrzeb utozone przewody wykorzystac¢ do instalacji
telefonicznej iflub sieci komputerowej. W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano
rozdzielnice teletechniczng RT. Okablowanie od szafy teletechnicznej do
poszczegolnych gniazd rozprowadzi¢ kablami ekranowanymi FTP 4x2x0,5mm?. Do
kazdego gniazda uktada¢ dwa przewody zakonczone oddzielnymi ztgczkami RJ-45.
Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki. Instalacjg wykonac¢ zgodnie
z planem instalacji jako podtynkowa i/lub w korytkach kablowych.

Zalecenia instalacyjne:

o przed przystgpieniem do realizacji, instalacje uzgodni¢ z dostawcg sygnatu

internetowego,

o promien zgiecia kabla wynosi 8x $rednica kabla podczas instalacji oraz

4x $rednica kabla po instalacji,

o niedopuszczalne jest powstawanie weztow na kablach,

o przestrzegac chwilowych i maksymalnych wartosci sity rozciggania kabla,

e niedopuszczalne sg dodatkowe tgczenia kabli w drodze do punktu

ahonenckiego,

e przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ poprawnos¢ okablowania
i potgczen.

4.2, INSTALACJA SWIATLOWODOWA
Przewidziano wyposazenie budynku w instalacje $wiattowodowg. W
pomieszczeniu  informatyka  zaprojektowano  rozdzielnice  gtéwna  (sekcja
$wiattowodowa) do ktérej bedzie doprowadzony zewnetrzny sygnat. Swiattowod
zewnetrzny nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania i bedzie realizowany na
podstawie umowy z dostawcg ustugi. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z planem instalacji
jako podtynkowsa iflub w korytku kablowym. W szafie teletechnicznej (sekcja
Swiattowowodowa) zamontowaé panele 1U krosowe, w ktérych zakonczone bedg
wiokna $wiattowodowe prowadzone do poszczegdlnych gniazd. Nalezy zastosowaé
panele z adapterami simplex lub duplex. llos¢ paneli dobra¢ tak by w szafie byla
mozliwosé zakoriczenia 2 widkien jednomodowych. Panele przedzieli¢ poziomymi
organizatorami kabli 19"
Zalecenia instalacyjne:
o przed przystgpieniem do realizacji instalacje uzgodni¢ z dostawcg sygnatu oraz
z informatykiem zajmujacym sie obstuga systemu,
e niedopuszczalne jest powstawanie weztdéw na kablach,
¢ niedopuszczalne sg dodatkowe tgczenia swiattowodu w drodze do punktu

docelowego,
e przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ poprawno$¢ okablowania i potaczen.
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4.3. INSTALACJA CCTV 84-200 Vieiherove, v 3 iaja 4
. _ Reg. 191686414, 1IP 584-133.10-62
Przewidziano wyposazenie budynku w system monitoringu. Rejesfrator -

zaprojektowano w portierni. System monitoringu CCTV nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG.
Rejestrator nalezy przytaczy¢ do gniazda 230V, natomiast kamery nalezy zasili¢ przez
adapter PoE. W miejscu instalacji rejestratora przewiduje sie montaz monitora dla
potrzeb konfiguracji systemu.

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ podtynkowo, z RK do kazdej z kamer
prowadzac przewdd FTP 4x2x0,5mm?. Szczegoly montazu nalezy ustali¢ na roboczo z
kierownikiem budowy, inwestorem oraz dostawce sprzetu.

4.4. UWAGI KONCOWE

1) Instalacje wykonaé zgodnie z projektem z zachowanie, obowigzujgcych
przepiséw B.H.P.

2) Po zakonczeniu prac wykonaé¢ pomiary kabli prgdem stalym oraz kontroli prac
urzadzen.

3) Wszystkie urzadzenia, aparaty i osprzet winny posiadac aktualne atest,
homologacje i certyfikat zgodnosci z PN.

4) Nalezy zastosowac urzadzenia o parametrach nie gorszych niz zaproponowane
w projekcie.

5) Instalacje wykonaé zgodnie z DTR dostarczong przez producenta urzadzen.

Opracowat:

Adam Lewandowski
mgr inZ. Adam Lewandowski
Uprawnienia budowlane w lelekomunikacli i‘/(
do projektowania i kierowania robolami LL\)C’("LJ
budowlanymi w spacjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacjl przewodowe] wraz
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oprawa nr 1
oprawa nr 2
oprawa nr 3
oprawa nr 4
oprawa nr 5
oprawa nr 6
oprawa nr 7
oprawanr 8
oprawa nr 9
oprawa nr 10
oprawa nr 11
oprawa nr 12
oprawanr 13
oprawa nr 14

oprawa nr 15-16

oprawa nr 17
oprawa nr 18
oprawanr 19

LEGENDA

Gniazdo wiyczkowe

Wypust 230V

Wypust 400V

Gniazdo komputerowe

Gniazdo teletechniczne

Gniazdo podiogowe

Miejscowa szyna wyréwnawcza
Osprzet montowany w ramce
Gniazdo USB

Gniazdo HDMI

Gniazdo gtosnikowe

Gniazdo glosnikowe radiowezla
Punkt uziemniajcy potgczony
ptaskownikiem FeZn 25x4 z uziomem
t.acznik jednobiegunowy
tacznik schodowy

t.gcznik swiecznikowy

Przycisk oswietlenia

Whylacznik p-poz

Czujka ruchu- tgcznik oswietlenia

B4-208 \Visjliprovie

Kamera wewnerzna
Czujka systemu alarmowego

Styki- element systemu alarmowego

LV3NU/B/Th/AT lub réwnorzedna
LV3PR/B/1h/AT lub réwnorzedna
LV3PU/B/1h/AT lub réwnorzedna
ARNS/TW/E/Mh/AT/PLX lub réwnorzedna
AXPUMWIE/Mh/AT lub réwnorzedna
ETS/E/Mh/AT lub réwnorzedna

ASTER N PC OPAL IP85 lub réwnorzedna

CROCUS N OPAL lub réwnorzedna

DAISY P MPRM WH IP20/44 + ramka lub réwnorzedna
DAISY P MPRM WH 1P20/44 lub réwnorzedna

DAISY P PLX WH IP20/44 lub réwnorzedna

LILY O P MPRM WH IP20/44 lub réwnorzedna

LILY O P MPRM WH IP20/44 lub réwnorzedna

LILY O P PLX WH IP20/44 lub réwnorzedna

ORCHID N MPRM ALU z regulacjg lub réwnorzedna
ORCHID N MPRM ALU lub réwnorzedna

Pastilla - 4000k 24W CLD CELL lub réwnorzedna

ODB 3x1W/B/1h/AT/HTR lub réwnorzedna
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udawig 1000kg |_I 1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej.

| 2. Oznaczenia przy gniazdach | lgcznikach okreslaja z jakiej rozdzlielicy i jaklego
14,04 obwadu nalezy je zasilic.
3. Oznaczenia przy wypuslach i oprawach o$wietleniowych oznaczajg jakim
{gcznikiem bedg one sterowane. Projekiuje sig moZliwosc zakgczania poprzez
{gezniki, przyciski, czujki ruchu,

| 4, taczniki i gniazda elekiryczne poloZone blisko siebie montowaé w pionowych lub
03 | poziomych ramkach wielokrotnych.

| 5, Instalacje prowadzié w obszarach przeznaczonych dla instalacji elekirycznych,
6. Instalacje wykonaé zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgeymi narmami.
7. Wszystkie uzyle elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budowniciwle.
8. Opracowanie rozpatrywad z innymi projektami branzowymi,
9. Wazystkie przejscia instalacji elekirycznej przez $ciany i stropy w elementach

T oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykonaé w odpowiedniej

| y klasie odpornosei El np, masg HILT| CP-611.

R1/
HOMIS

K
s

2424

My24

01

weina minddain 2d%24
afubotd 2 em o

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL W WEJHEROWIE
Wejherowo, ul. Bukowa 1 (dziatka NR 173/30, OBR. 16)

T (e

L FAZA PROJEKT BUDOWLANY

‘ =N ‘ T ; BRANZA  ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

[ e L v - L AREE MR Tamat rysuniu Plan instalacji gniazd, teletechnika- parter
‘ Inwestor Powiatowy Zespdt Szkél nr 1 w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1

H Projektowalel. | mgr inz. Grzegorz Mstowski O’ SKALA

o na 3 wpr. Nt POMID020POCENT 11100
e N I =——— | =] — Sprawdzil el, mgr inz. Krzyszlof Laska -
[ | | upr. ni 2171002 DATA

| ‘ o 1 Projektowal tel. | mgr inZ. Adam Lewandowski W 12.2020

113

upr. i 191000 [ RYS, NR

upr. nr 0171086/

Sprawdziltel, tech, Jarzy Czestki N E-1.1 ;
M




- B 5 & y L Starostwo Powiatowe w WeihemmL
I S | e e e e . Wydaial Budownictws i Hieruchomesgi

Referzt Architektury i Budownictva
B4-200 Viijtarovio, ul 3 itaja 4
Reg. 199680414, WIP 558-183-10-62

|
| 1 i UWAGA;
i | W pomieszczeniu znajdujq sig oprawy oswietleniowe. Projekt uwzglednia zamiang |
| opraw oSwielleniowych, Istnieje mozliwosd ich’ ppfzdsiawiﬁni'a pod warunkiem | ;
' zapewnienia natezenia oéwiellenia zgodnie'2 PN- décyzla nalezy do inwestora, | -
103 T | 48
! | [
| |
| |
| ]
|
(= Ea |
Ii L 1524 [ ’[I w T = Ay
f - [ E= S S - g ==
| ] L = 1 oo e I e =
| | [P - T
| = ’> 18 _|WEZELC.O.
| . 15ame| | v i
. ioR DX sooo i
: : - : -
| - | & ‘
‘U‘ UWAGA: §5,34 m? zita winylovm e a=nemE “Q—l
e W pomieszczeniu znajdujg sie oprawy odwietleniowe. Projekt uwzglednia zamiane pravia obwial : T
I opraw oswietleniowych. Istnieje mozliwosé ich pozostawlenia pod warunkiem Q |
zapewnienia natezenia oswietlenla zgodnie z PN- decyzja nalezy do inwestora. = 4x16 i
| 30 Dy 5
j = | o = e RN i w1y 2R rwasni
D R : T s Wbt -'"!"F":‘ ‘U?)!‘.:‘\iF'C.!,'?f ARV SH
| | T mpr iy Karimiers (iritbha or npne| 315/94
il 1 | rilbsemety ! = X
1 M 163 m | e " \ % .
o > fowo  lole- A4
? ‘ ® Zgodnodd projekiu z wymaganiapal

ochrony przecivpozarows)

® @ prawa oivdetiania 2 \
f ? 4iOpravia atwiel o IWINI’MIID_-__- TR A

I —p——x— N e = R 2 A )
(| 24v24 ; —— 1 | IT 19’Dinmolw;hlhnllm\1ryimw : P &
24x24 (N 9 | dzwig asobow: | ’ R I ‘ I F -1 | ¥
=4 [_ - ” 1:1'\ 111 10 l.'mV
| Eim Iﬂ"‘ﬂ o | } ; oprawy o$wietlenia awaryjnego
| i
; G :,1“ 1 oprawa LV3NU/B/M1h/AT lub réwnorzedna
| 1 2 oprawa LV3PR/B/1h/AT lub réwnorzedna
‘ . ] 3 oprawa LV3PU/B/Th/AT lub rownorzedn
| |20 4 oprawa ARNS/MW/E/Th/AT/PLX lub réwnorzedna
Eﬂ, 4L 6  oprawa ETS/E/Th/AT lub réwnorzedna
o T | 19 oprawa ODB 3x1W/B/1WAT/HTR lub réwnorzedna
| . ; =5 [F71] podéwietione znaki ewakuacyjne
I iOl i % :Vliﬁgj;tek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej. } st i_“"'.‘a_".l zQOdne z PN_EN ISO 701 0:2012
| | 2. Oznaczenia przy gniazdach | lgcznikach okreslajg z jakiej rozdzielnicy i jakiego El . 5
| obwodu nalezy je zasillé, : ‘ @ Wylgcznik p-poz
24x24 3. Oznaczenia przy wypusiach i oprawach odwietleniowych oznaczajq jakim =
{acznikiem bgdg one sterowane. Projektuje sie mozliwosc zalgozania poprzez ] ‘
{gczniki, przyciski, czujki ruchu, i |
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UWAGI:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej.

2. Oznaczenia przy gniazdach i fgcznikach okreélaja z jakiej rozdzielnicy i jakiego
obwodu nalezy je zasilic.

|3, Oznaczenia przy wypustach i oprawach o$wietleniowych oznaczajq jakim

tgcznikiem bedg one slerowane, Projekiuje sig mozliwosé zalgczania poprzez
faczniki, przyciski, czujki ruchu.

4, taczniki | gnlazda elektryczne polozone blisko siebie montowaté w planowych lub
poziomych ramkach wielokrotnych,

5. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych.

6. Instalacje wykonat zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowlgzujgeymi normani,
7. Wszyslkie uzyte elementy instelacji powinny posiadaé odpowiednle cerlyfikaty

| atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

B. Opracowanie rozpalrywac z innymi projektami branzowymi.

9, Wszyslkie przejicia instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich Srednicy wykonaé w odpowiedniej
klasie odpornosci El np, masg HILT| CP-611.

w Wejherowie

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL W WEJHEROWIE
Wejherowo, ul. Bukowa 1 (dziatka NR 173/30, OBR. 18)
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UWAGI:

1. Rysunek przedslawia projeklowane obwody instalacji elektrycznej,

2, Oznaczenia przy gniazdach i lacznikach okreslajg z jakiej rozdzielnicy | jakiego
obwodu naley je zasilié.

3. Oznaczenia przy wypusiach i oprawach oswietleniowych oznaczajg jakim
{gcznikiem bedg one sterowane. Projektuje sie mozliwosé zalgczania poprzez
{aczniki, przyciski, czujki ruchu.

4. kaczniki i gniazda elekiryczne polozone blisko siehie montowaé w pionowych lub
poziomych ramkach wielokrotnych.

5. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla ingtalacjl elektrycznych,
B, Instalacje wykonad zgodnie z wiedza budowlang oraz obowigzujacymi hormami.
7. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty

| atesly slwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

8. Opracowanie rozpatrywac z innymi projektami branzowymi,

9. Wszysltkie przejécia instalacji elektrycznej przez $clany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykonac w odpowiedniej
klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611.

oprawy oswietlenia awaryjnego

oprawa LV3NU/B/Mh/AT lub réwnorzedna
oprawa LV3PR/B/Th/AT lub réwnorzedna
oprawa LV3PU/B/1h/AT lub réwnorzedna

[0 N A S

oprawa ETS/E/Mh/AT lub réwnorzedna
19

[=>]i+0] podswietlone znaki ewakuacyjne
Pl £ o] Zgodne z PN-EN ISO 7010:2012

[@] Wylacznik p-poz

oprawa ARNS/MW/E/Th/AT/PLX lub réwnorzedna

oprawa ODB 3x1W/B/M1h/AT/HTR lub réwnorzedna
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POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL W WEJHEROWIE
Wejherowe, ul. Bukowa 1 (dziatka NR 173/30, OBR. 18)
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udzwig 1000kg 1, Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej.
T T 2. Oznaczenia przy gniazdach i tgcznikach okreélajg z jakie] rozdzielnicy | jakiego
obwodu nalezy je zasilié.
3. Oznaczenia przy wypustach i oprawach owietleniowych oznaczajg jakim
igcznikiem bedg one sterowane. Projektuje sie mozliwo$é zalgezania poprzez
= | {gczniki, przyeiski, czujki ruchu.
IH 4, kaczniki i gniazda elektryczne polozone blisko siebie montowaé w pionowych lub
poziomych ramkach wielokratnych,
2%USB 4524 5, Instalacjg prowadzit w obszarach przeznaczonych dia instalac)i elektrycznych,
[ | 6. Instalacjg wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
7. Wszyslkie uzyte elementy instalacji powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty
08 i alesty stwierdzajgce Ich dopuszczenie do stosowania w budownictwle. |
8. Opracowanie rozpairywac z innymi projektami branzowymi. I
9. Wszystkie przejscia instalacii elekirycznej przez $ciany i stropy w elementach |
S oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykonac w odpowiedniej |
= klasie odpornosci El np, masg HILT| CP-611, I
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL W WEJHEROWIE
Wejherowo, ul. Bukowa 1 (dziatka NR 173/30, OBR. 16)

248524 "BK

<]
1

R/ R EIBD
b .E .E \ = B . FAZA PROJEKT BUDOWLANY
| | i e | BRANZA ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

Elg0 ; Temat rysunku Plan instalacji gniazd, teletechnika- Il pietro f
14 e ﬂ'_ Inwestor Powiatowy Zespdl Szkél nr 1 w Wejherowie
A Tl ae 84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1
| F[R”_ . | N lé__ - e - EEE— Projeklowalel, | mgrinZ. Grzegorz Mslowski 6 SKALA
— f — = _I_ = = i J ‘ [ J ‘ upr. nr POMAD20/POOEN? 1:100
= e == = L f Sprawdzllgl, mar in, Kizyszlof Laska ‘ :

‘ | "L | ‘ T | " upr. nr 217/6d/2002 H A DATA
Projeklowal tel, | mgr inz. Adam Lewandowski f 12.2020
upr. hr 1910000/ oo RYS. NR

Sprawdzil tgl, tech. Jerzy Czgstkd ! / . |

3 . L.pr.nr0171195;:13 ¥ /ﬁ E-3.1 |




Srarneten Powistowe w Weihetowhly

o

56,16 m? | wykkiirins vinglowa

| =
1 .’-‘.wr'lrm.iuil-« wiaylon

11,03 m?_ oy izt wirylown

[

]

Biom‘é'T obwiellania avwaryjnego

= = |

@_..._ ‘ diwig osobowy ‘ |
I 211x110 em I 1

Il udéwig 1000kg | !
— |

b

[

2/0prava okwiatlenia awaryjnago 24x2

7.34 24x24
|

EI @ 2/Oprawa odvietlania awary/nago ‘
<L SO, | -

UWAGI:
1. Rysunek przedstawia projeklowane obwedy instalacji elekirycznej.

2. Oznaczenia przy gniazdach | lgcznikach okredlajg z jakiej rozdzielnicy i jakiego

obwodu nalezy je zasilié.

3. Oznaczenia przy wypustach | oprawach oswielleniowych oznaczajq jakim

Igcznikiem bedg one sterowane. Projektuje sie mozliwost zalgczania poprzez

taczniki, przyciski, czujki ruchu,

4, taczniki i gniazda elektryczne polozone blisko siebie montowaé w pionowych lub

poziomych ramkach wielokrotnych.

6. Instalacje prowadzié w obszarach przeznaczonych dla instalacji elekirycznych,
6. Instalacjg wykonac zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowiazujgcymi nermami.
7. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiadad odpowiednie certyfikaty

| atesly siwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
8. Opracowanie rozpatrywac z innymi projektami branzowymi.

9. Wszystkie przejicia instalacji elekirycznej przez sciany | stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykonat w odpowledniej

klasie odpornoéci El np. masg HILTI CP-811.

Wydzint Budownictwa i Nieruchemesed
Referat Architektury | Budeviniciwa
Bd-2u00 Viciherowo, ol 3 Maja 4
Reg. 191080414, WP S6d-183-10-62

oprawy oswietlenia awaryjnego

oprawa LV3NU/B/1h/AT lub réwnorzedna

oprawa LV3PR/B/1h/AT lub réwnorzedna

oprawa LV3PU/B/1h/AT lub réwnorzedna

oprawa ARNS/MW/E/Th/AT/PLX lub réwnorzedna
oprawa ETS/E/Mh/AT lub rownorzedna

oprawa ODB 3x1W/B/1h/AT/HTR lub réwnorzedna

podséwietlone znaki ewakuacyjne
zgodne z PN-EN ISO 7010:2012

Wylgcznik p-poz

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BLDYNKU
POWIATOWEGQ ZESPOLU 5ZKOL W WEJHEROWIE
Wejherowo, ul. Bukowa 1 (dzialika NR 173/30, OBR. 16)
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
Temat rysunku Plan instalacji oswietlenia- Il pietro
Inwestor Powiatowy Zespdt Szkét nr 1 w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1
Projekiowalel. | mgr inz. Grzegorz Mstowski (’j SKALA
upr. nr POMI0020/POOER7 1:100
Sprawdzil el, rinz, Krzysztof Laska } :
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zwody pionowe drut @8

zlacze mocujace do komina

maszt odgromowy z podstawg betonowg

[ zlgcze rynnowe

\zlacze uniwersalne
— zwod

zlgcze krzyzowe

przewad odprowadzajacy

w rurce gruboécinnej w elewagji
zlgcze kontrolne w studni odgromowej

polgczenie z uziomem fundametowym
uziom fundamentowy

PRZEBUDOWA, ROZBUDOQWA | NADBUDOWA BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOEU SZKOL W WEJHEROWIE
Wejherowo, ul. Bukowa 1 (dziatka NR 173/30, OBR. 16)
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
— Temat rysunku Plan instalacji piorunochronnej- rzut dachu
Inwestor Powiatowy Zespal Szkét nr 1 w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL W WEJHEROWIE
Wejherawo, ul. Bukowa 1 (dziatka NR 173/30, OBR. 16)

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Temat rysunku Schemat blokowy zasilania
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EXATECH- Grzegorz Mstowski

Starestwe Powiatowe w Wejherowde’

\ Wydziat Budownistwa i Nieruchame s
Referat Arahitektury j Budowmcrh
84-200 Viejheree 1 1 lisia @
Reg. 1910500, 1P 4a8-183-10.63

81-079 Gdynia ul. Chabrowa 11A/2

INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

OBIEKT:

BRANZA:

ADRES:

INWESTOR:

Instalacja elektryczna wewnetrzna i piorunochronna

Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Powiatowego
Zespolu Szkol w Wejherowie

Elektryczna i teletechniczna

Wejherowo ul. Bukowa 1 (dz. nr 173/30, obr. 16)

POWIATOWY ZESPOL SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
UL. BUKOWA 1, 84-200 WEJHEROWO

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Mstowski
upr. bud. POM/0020/POOE/07

o IRV i e iy i :
elekiryezfych i eiekirge, o Guey s

nr ewid. POM/0020/POC s

Wejherowo, Grudzien 2020
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Starostwo Powiatowe w Wolharewtn

N\ Wydzial Budewnictwa i Mieruchemosici
- Referat Architektury i Budewnictvia
84-20y Viellgeowo. 1l 3 Vil 4

Reg. 191680414, WP 388-123-10-62
A. Ocena ryzyka zawodowego

Dla przewidzianych robo6t nalezy zidentyfikowaé wystepujgce zagrozenia, dokonaé
oceny i udokumentowaé¢ ryzyko zawodowe w celu zastosowania odpowiednich
$rodkéw profilaktycznych zmniejszajgcych to ryzyko. Z oceng nalezy zapoznad
wszystkie osoby realizujgce prace budowlane- elektryczne, teletechniczne.

B. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych (elektrycznych) wykonawca jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robét i zaznajomic z
nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich prac. Powyzsza instrukcja to
ustalony sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem prac, o
ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, oraz sposob postepowania
w przypadku ich wystgpienia. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t wynika z § 2
rozporzadzenia w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

C. Identyfikacja prac szczegolnie niebezpiecznych
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania prac szczegdlnie
niebezpiecznych- § 80 ust. 1,2 rozporzgdzenia w sprawie ogoélnych przepisow bhp.
Do tych prac zalicza sie miedzy innymi:
e prace na wysoko$ci (co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi),
e prace budowlane, rozbiorkowe realizowane bez wstrzymania ruchu zakfadu
(szkoly)
Nalezy okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy ich
wykonywaniu, w szczegoélnosci zapewnic:
e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b
e odpowiednie srodki zabezpieczajgce
e instruktaz pracownikow okreslajagcy imienny podziat pracy, kolejnosé
wykonywania zadan, wymagania bhp przy poszczegélnych czynnosciach
o dostep do miejsca wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych wyltgcznie
0s6b upowaznionych i odpowiednio poinstruowanych

Uwaga: roboty nalezy wykona¢ wylacznie w warunkach beznapigciowych. Nalezy
skutecznie odlgczy¢ istniejgcq instalacjg elektryczng wraz z odlgczeniem istniejagcego
wlz (wlz przewidzianego do demontazu). Na budowie nalezy zapewnié rozdzielnice
elektryczne budowlane 2z gniazdami wtykowymi zabezpieczonymi wylgcznikami
nadmiarowo pradowymi i wylacznikami réznicowo pragdowymi. Instalacje elektryczng
budowlang nalezy wykonac i uzytkowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

D. Srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Nalezy stosowac érodki ochrony zbiorowej w zalezno$ci od istniejgcych zagrozen-
identyfikacja powinna wynika¢ z oceny ryzyka zawodowego istniejacego podczas
wykonywania prac.

Przed rozpoczeciem robét nalezy ustali¢ rodzaj $rodkéw ochrony indywidualnej,
ktorych stosowanie podczas wykonywania prac jest niezbedne. Nalezy wyposazyé
pracownikow w ten sprzet ochrony indywidualnej. Wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy sg zobowigzane do stosowania dostarczonych $rodkéw ochrony
indywidualnej.

E. Przygotowanie pracownikéw do prac
Do prac mozna skierowaé pracownikow:

o przeszkolonych w zakresie bhp

e posiadajgcych aktualne zaswiadczenia lekarskie potwierdzajgce zdolnosé
zdrowotng do wykonywania tych prac

e posiadajgcych dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne eksploatacyjne branzy
elektrycznej (dotyczy prac tgczeniowych)

e zapoznanych z:
- wystepujgcym ryzykiem zawodowym
- instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot
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- instrukcja o udzielaniu pomocy w razie wypadku
Przed samym dopuszczeniem do prac pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego zgodnie z wcze$niej opracowanym programem. Fakt zapewnienia
pracownikom szkolenia stanowiskowego nalezy udokumentowaé.

F. Warunki socjalno-sanitarne dla pracownikéw
Pracodawca jest zobowigzany do zorganizowania stosowanych warunkéw socjalno-
sanitarnych na terenie lub w poblizu budowy. Wymagane sanitariaty- WC, umywalnia,
wymagane warunki socjalne- szatnio-jadalnia.

G. Postgpowanie w razie wypadku lub sytuacji zagrozenia
W przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego nalezy niezwlocznie udzieli¢
pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz (jesli sytuacja tego wymaga) wezwaé
pogotowie ratunkowe celem zapewnienia poszkodowanemu fachowej pomocy
medycznej. Kazdy pracownik jest zobowigzany do powiadomienia przelozonego
(brygadzistg, pracodawce, kierownika robot, kierownika budowy) o kazdym zdarzeniu
wypadkowym. Pracodawca powoluje zespot powypadkowy celem ustalenia wszystkich
okoliczno$ci i przyczyn tego wypadku.
Fakt zaistnienia wypadku zbiorowego, ciezkiego Iub $émiertelnego pracodawca
niezwtocznie zglasza Panstwowemu Inspektorowi Pracy (Wejherowo ul. Obrorcow
Helu) oraz Prokuratorowi (Wejherowo ul. Hallera).
Na terenie budowy nalezy zapewni¢ punkt pierwszej pomocy- apteczke ze
srodkami medycznymi oraz instrukcje o udzielaniu pomocy w razie wypadku.

H. Postgpowanie w razie powstania pozaru
Kazdy, kto zauwazy pozar lub inne zagrozenie pozarowe, zobowigzany jest
zawiadomi¢ zagrozone osoby, straz pozarng
Na terenie budowy-rozbiorki obowigzuje zakaz palenia tytoniu, uzywania otwartego
ognia.

I. Telefony alarmowe i sposéb postepowania
Spis telefonoéw alarmowych:
Pogotowie ratunkowe: 999
Straz pozarna: 998
Policja: 997
Telefon alarmowy: 112

Akly prawne:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)
» Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.
1650)

Opracowat:

PROJEKTANT
mgr inz Gryegorz Mstowski
upr. bud. g6 projékitwania bez ograniczen

w spag). instdl. w zakregle sieci, instal. i urzgdzen
elekirydznyeh j iekiroenergetyc_znﬂych
nr ewid-POM/0020/PO7 707
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY
| ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU
SZKOL. NR 1 W WEJHEROWIE

BRANZA SANITARNA

adres: ul. Bukowa 1, Wejherowo, dziatka nr 173/30, obr. 16

inwestor:  POWIATOWY ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
UL. BUKOWA 1, 84-200 WEJHEROWO




(Starestwe Powiatowe w Wejhorowde

+ Wikiziat Budownictwz i Mizrehomasc)
Zawartosé opracowania: Referat Architektury i Budewnictwa
B4-200 Viefhers oo 3 Iiala 4
Rea. 191680474, iIP 588-183-w)-53

I. OPIS TECHNICZNY

A. INSTALACJA WODOCIAGOWA

B. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

C. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

D.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO
E. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

F. INSTALACJA GAZU

Il. CZESC GRAFICZNA
Rys. S0. Plan sytuacyjny — instalacja kanalizacji deszczowej skala 1:500
Rys. S1. Rzut parteru — instalacja wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej skala 1:100
Rys. S2. Rzut pietra - instalacja wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej skala 1:100
Rys. S3. Rzut |l pietra - instalacja wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej skala 1:100
Rys. S4. Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i gazu skala 1:100
Rys. S5. Rzut pietra - instalacja centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i gazu skala 1:100

Rys. S6. Rzut Il pietra - instalacja centralnego ogrzewania, ciepta

technologicznego i gazu skala 1:100
Rys. S7. Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:100
Rys. S8. Rzut pietra - instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:100
Rys. S9. Rzut Il pietra - instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:100

Rys. $10. Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej, ciepta

technologicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej skala 1:100
Rys. S11. Przekrdj A-A - instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:100
Rys. $12. Przekroj C-C - instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:100
Rys. S13. Aksonometria instalacji gazu skala 1:100
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A. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wodociggowej
dla projektu budowlanego budynku Powiatowego Zespolu Szkét nr 1 w Wejherowie, dz. nr
173/30, obr. Wejherowo 16.

2. Podstawa opracowania

podktady architektoniczne

zlecenie Inwestora

przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

1

3. Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilenie instalacji wodociggowej nastepuje z istniejacego ujecia wody.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieptej dla rozbudowy i nadbudowy budynku
Zespotu Szkdt nr 1.

Ciepta woda z istniejgcej instalacji cieplej wody zasilanej z kottowni (poziom
przyziemia).

Podtaczenie do instalacji cwu i zw z istniejgcego pionu W1 w pomieszczeniu kottowni.
Instalacje cieplej wody prowadzi¢ réownolegle z instalacjg zimnej wody.

4, Instalacja przeciwpozarowa (hydrantowa)

W celu zapewnienia priorytetowego dziatania instalacji p.poz w instalacji wodociggowe;
zastosowano zawér priorytetu. W przypadku pozaru i ewentualnego uszkodzenia instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej zawdr automatycznie sie zamyka zapewniajgc
wymagana ilos¢ wody w instalaciji przeciwpozarowej.

Zgodnie z normg PN-EN1717 na odejéciu na instalacje ppoz. nalezy zainstalowac zawdr
antyskazeniowy typ EA.

Zawdr odcinajgcy do hydrantu powinien byé umieszczony na wysokoséci 1,35m(x0,1m)
od poziomu posadzki. Hydrant, waz, pradownica powinny by¢ wykonane wg PN-EN-671-
1/1999, EN-694 i PN-89/M51028, EN-671.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01
taczonych za pomocg gwintowanych ksztattek. Wigczenia dokonaé w pomieszczeniu kottowni
istniejacego budynku tuz za wodomierzem gtownym.

5. Rurociagi instalacji wodociggowej

Przewody rozprowadzajace w budynku nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych
PE-X/AI/PE-X. Podejécia instalacji wodociggowej do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach
&ciennych. Podejécia do pojedynczego przyboru nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych o
srednicy @16x2,0 (baterie umywalkowe i zlewozmywakowe) oraz @20x2,25 (zawory
splukujgce). Podlgczenia przyboréw (baterie stojgce) przez zawory katowe, zamykajace,
umieszczone pod przyborami.

Przy przejéciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
z tworzywa sztucznego. Powstata przestrzerh pomiedzy rurg a tulejg wypetniona musi by¢
materialem trwale plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwosc
swobodnego poruszania sie, bedacego wynikiem rozszerzalnosci liniowej przewodu.
W miejscu przej$¢ nie moga wystepowac potgczenia rur.

/z.f(f)
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6. Izolacja termiczna przewodow Reg. 191686414, (1P 58815

Przewiduje sie izolacje termiczng przewododw w postaci otuliny z pianki poliuretanowe;.
Oprocz funkcji izolacyjnych, otuliny zabezpieczajg instalacje przed agresywnym dzialaniem
zaprawy cementowo — wapiennej, chronig przed uszkodzeniami mechanicznymi i umozliwiajg
swobodny przesuw rurociggéw spowodowany wydtuzeniem liniowym przewodow (w
przypadku przewodéw cieplej wody uzytkowej).

Grubosé izolacji dla przewoddéw ZW powinna wynosi¢ 6mm, a dla CW zgodnie z
tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
L Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna érednicy wewnetrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
B. Przewody i armatura wedlug poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6. Przewody wg poz. 1-4 utlozone w 6 mm
podtodze

Powyzsze grubosci izolacji podano dla materialu o wspotczynniku 0,035 W/(m-K).
Przy zastosowaniu materialu o izolacyjnego o innym wspoélczynniku nalezy skorygowaé
grubos¢ izolacji.

7. Zatozenia przyjete do obliczen
Instalacje wody zimnej i c.w.u. zaprojektowano w oparciu o norme PN-92 B-01706

.Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej i c.w.u. wykonano przy uzyciu programu
Instal-san firmy Instalsoft. Przyjeto temperatury wody zimnej wodociggowej 5°C, wody cieplej
55°C.

8. Proby i odbiory

Prace montazowe, proby i odbiér nalezy wykona¢ przez osoby uprawnione oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt
nr 7 COBRTI INSTAL.

9. Uwagi koricowe
- Prace montazowe, préby i odbidr nalezy wykona¢ przez osoby uprawnione oraz zgodnie z
Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru instalacji  wodociggowych”

zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL.
- Przy wykonaniu prac montazowych przestrzegaé przepiséw BHP,
- Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z zalgczong czescia rysunkowa.

10. Uwagi dla wykonawcy
1. Materialy uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne S$wiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiadac
odpowiednim Polskim Normom.
Cato$¢ robot wykonaé przestrzegajac zasad BHP.
3. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie powierzone mu prace z nalezytg
staranno$cig, zgodnie ze sztuka budowlang i w oparciu o najnowocze$niejsze
urzgdzenia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia powierzonych mu

b
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z zakresu objetego czescig rysunkowa, sg hiezbedne dla wtasciwego funkcjonowania -
systemu lub wynikajg z wytycznych dostawcy przewidzianych do zastosowania
urzgdzen

4. Wykonawca odpowiada za:

- wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za system i nie zwalnia go z tej
odpowiedzialno$ci dokumentacja techniczna,
- kompletacje wszelkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora
w danym projekcie,
- kompletnos¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz architektonicznej,
konstrukcyjnej i elektrycznej.

Wtwa

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za koordynacje prowadzonych przez siebie prac z
innymi branzami. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacji kompletnej, w petni
sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
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B. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacii technicznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla projektu budowlanego budynku Powiatowego Zespolu Szkét nr 1 w
Wejherowie, dz. nr 173/30, obr. Wejherowo 16.

2. Podstawa opracowania

podkiady architektoniczne

zlecenie Inwestora

~  przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

3. Opis odprowadzenia sciekéw sanitarnych

Scieki bytowo-gospodarcze z rozbudowy i nadbudowy Zespolu Szkdt nr 1 w
Wejherowie bgdg odprowadzane do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Dla projektowanej rozbudowy i nadbudowy zaprojektowano 6 pionéw
kanalizacyjnych, ktore na poziomie parteru zostang wpiete do istniejgcej instalacji kanalizagji
sanitarne;j.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzié ze spadkami 2% w strone pionu.

Instalacj¢ wykona¢ z rur PVC-U faczonych metoda potaczen kielichowych. Piony i
poziomy wyposazy¢ w rewizje. Zmiany kierunkéw o kat 90° realizowaé za pomocyg dwoch
kolan 45°. Spadki i $rednice zgodnie z czeécig graficzna.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne.
Powstata przestrzeri pomigdzy rura a tulejg wypelniona musi by¢ materiatem trwale
plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwosé swobodnego poruszania
si¢, bedacego wynikiem rozszerzalnosci liniowej przewodu. W miejscu przej$é nie mogg
wystepowaé potaczenia rur.

4. Uwagi koncowe
- Prace montazowe, préby i odbiér nalezy wykonaé przez osoby uprawnione oraz zgodnie z
~Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru instalacji  kanalizacyjnych”

zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL.
- Przy wykonaniu prac montazowych przestrzega¢ przepiséw BHP,
- Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z zalgczong czeécia rysunkowa,

5. Proby szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewoddw nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci kanatéw kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1610:2015-10. Prébe wstepna przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu
zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku dla potwierdzenia szczelnosci catego przewodu
nalezy przeprowadzi¢ kolejng prébe szczelnosci.
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1. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiada¢ odpowiednim Polskim
Normom.

2. Calos¢ robét wykonaé przestrzegajgc zasad BHP.

3.Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie powierzone mu prace z nalezytg
starannoscig, zgodnie ze sztuka budowlang i w oparciu 0 najnowocze$niejsze urzgdzenia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia powierzonych mu pracy o te elementy,
ktére nie sg ujete w niniejszym opisie i specyfikacjach a wynikajg z zakresu objetego czescig
rysunkowg, sa niezbedne dla wilasciwego funkcjonowania systemu lub wynikajg z
wytycznych dostawcy przewidzianych do zastosowania urzgdzen

4, Wykonawca odpowiada za:

- wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za system i nie zwalnia go z tej odpowiedzialnosci
dokumentacja techniczna,

- kompletacje wszelkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora

w danym projekcie,

- kompletno$¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz architektonicznej, konstrukcyjnej i
elektrycznej,

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za koordynacje prowadzonych przez siebie prac z
innymi branzami.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacji kompletnej, w petlni sprawnej i
spelniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

2 2
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C. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  Reg. 181066414, 1ip 58583 10.60

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji kanalizacji
DESZCZOWEJ dla projektu budowlanego budynku Powiatowego Zespolu Szkét nr 1 w
Wejherowie, dz. nr 173/30, obr. Wejherowo 16.

2. Podstawa opracowania

- podkiady architektoniczne

- Zzlecenie Inwestora

— przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

3. Opis projektowanych rozwiazan

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie wody opadowe
z dachu budynku oraz utwardzonego placu (odwodnienia liniowe i wpust deszczowy) i
wycieraczek przy wejsciach do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki Inwestora
(dz. nr 173/30).

3.1. Kanalizacja deszczowa na zewnatrz budynku

Od studni Di1, Di2, D2, D4 i D5 wybudowa¢ zew. instalacje kanalizacji deszczowej.
Instalacja odprowadza¢ bedzie wody deszczowe z dachu proj. budynku, proj. wpustu
deszczowego, odwodnien liniowych oraz wycieraczek przy wejciach do budynku.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PVC-U SN8 DN160 i
DN110. Rury PVC-U tgczy¢ kielichowo za pomoca fabrycznej uszczelki gumowe;.

Uzbrojenie kanatow bedg stanowi¢ studzienki rewizyjne DN425PP. Studnie powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Zwiericzenie rurg teleskopowg i wtazem
zeliwnym D400. Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 476.

3.2. Kanalizacja deszczowa wewnatrz budynku

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie wody
opadowe z dachu proj. budynku do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Dach projektowanego budynku odwadniany bedzie za pomocag wpustéw dachowych.
Wpusty dachowe wyposazy¢é w elementy grzejne. Automatyczne wigczenie elementu
grzejnego powinno nastgpi¢ przy spadku temperatury otoczenia ponizej +50C. Montaz
wpustoéw zgodnie z wytycznymi producenta.

Wpusty podigczy¢ do pionéw instalacji, w warstwie izolacji termicznej dachu.

Piony instalacji kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku wykonaé z rur PEDN50
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przejscia instalacji przez $ciany fundamentowe wykonaé w stalowych rurach
ochronnych. Przy przej$ciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje
ochronne stalowe.

Powstata przestrzern pomigdzy rurg a tulejg wypelniona musi byé materiatem trwale
plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwo$é swobodnego poruszania
sig, bedacego wynikiem rozszerzalnosci liniowej przewodu. W miejscu przejs¢ nie moga
wystgpowac potgczenia rur. Przejscia rur do wewnatrz budynku powinny zapewniaé
szczelnosé.
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Mocowanie przewoddéw przy uzyciu uchwytow do rur z wkiadkg tlumigeg z gumy. '™
Rozstaw podpor wg ,Warunkéw Technicznych Wpykonania i Odbioru Instalacji

Kanalizacyjnych” zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL.

4. Obliczenia

Obliczenia zostaly wykonane wg nastepujgcych zatozen: natezenie deszczu
miarodajnego =210 I/s-ha, dla prawdopodobienstwa wystapienia deszczu P=0,1 i rocznej
wysokosci opadu dla miejscowosci Gdynia H=582 mm, czas trwania deszczu T=15min.

Bilans powierzchni odwadnianych

Powierzchnia Y
m2 ha -
Nawierzchnie utwardzone (kostka)| 116,82 0,012 0,8
Dachy| 503,34 0,050 1
0,062

Omax= 210 dm3/s*ha

Q= Z(F*W)* qmax= 13 dm3/s

5. Préby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczen przewoddw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610:2002. Badanie szczelnosci przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ metoda L (z uzyciem powietrza). Prébe wstepna przeprowadzi¢ przed
wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku dla
potwierdzenia szczelnosci calego przewodu nalezy przeprowadzi¢ kolejng prébe
szczelnosci. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy
wykona¢ badanie szczelnosci na infiltracje zgodnie z normg. Badanie szczelnosci
przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych wykona¢ metodg z uzyciem powietrza LD,
spetniajgc warunki:

e P5min = 11 [kPa] — ci$nienie poczatkowe t=5 minut podwyzszone o 10 % Po
powyzej cisnienia probnego atmosferycznego,
Po = 10 [kPa] — ci$nienie prébne powyzej ci$nienia atmosferycznego,
AP = 1,5 [kPa] — dopuszczalny spadek cisnienia,
t1 = 3 min. — czas badania przewoddw kanalizacyjnych,
t2 = 14 min — czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu préby szczelnosci metodg powietrzng nalezy powtérzy¢ badanie w
przypadku wykrycia nieszczelnosci oraz po usunieciu usterki. Do badania szczelnosci
przewodéw i studzienek kanalizacyjnych metodg powietrzna nalezy posiada¢ sprzet
niezbedny do wykonania badania:
kompresor
korki pneumatyczne
agregat pradotworczy
sprzet pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem ci$nienia powietrza na impuls
elektryczny

Urzgdzenia wykorzystywane do pomiaru spadku cisnienia powinny mieé doktadnosé
do 10% wartosci AP, natomiast doktadno$é pomiaru czasu powinna wynosi¢ 5 sek.
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6. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkéw bhp

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia
przewidziana w niniejszym projekcie. Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie projekty branzowe
stworzone dla powyzszej inwestycji. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace
wykona¢ wg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”. Przed
przystapieniem do robot wykonawca winien si¢ doktadnie zapoznac z projektem. W zwigzku
z mozliwoscig kolizji projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej z istniejgcym
uzbrojeniem zachodzi konieczno$¢ wlasciwego zabezpieczenia w tych miejscach zaréwno
urzgdzen istniejgcych jak tez i nowo projektowanych. Z uwagi na bliskg obecno$¢ uzbrojenia
w gruncie w miejscach mozliwej kolizji wykopéw dokonywaé¢ metodg reczna.

W kazdym przypadku wykonawca robét zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wiascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzgdzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

e 4
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D.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji centralnego
ogrzewania i ciepla technologicznego dla projektu budowlanego budynku Powiatowego
Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie, dz. nr 173/30, obr. Wejherowo 16.

2, Podstawa opracowania

podkiady architektoniczne

zlecenie Inwestora

przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Zrédto ciepta

Zrodlem ciepta dla instalacji grzewczych dla rozbudowy i budynku Zespotu Szkét
nr 1 w Wejherowie bedzie istniejacy wezet cieplny znajdujgcy sie na poziomie parteru.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg, zasilang z
istniejgcej instalacji c.o. Rozprowadzenie instalacji c.o. na | i |l pigtro przy pomocy
projektowanych pionéw P1 i P2 (wg czesci graficznej projektu).

Zapotrzebowanie cieplta na cele grzewcze wynosi wg obliczen projektu instalacji
centralnego ogrzewania 37 kW.

Zapotrzebowanie ciepta na cele ciepta technologicznego wynosi 12 kW.

Przewody rozprowadzajgce w wezle cieplnym zaprojektowano z rur stalowych bez
szwu ogdlnego stosowania w/g PN - 80 / H - 74219, ktére nalezy taczy¢ przez spawanie.

Przewody rozprowadzajace w budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych
PE-X/AI/PE-X. Instalacje prowadzi¢ w warstwie styropianu pod posadzka.

Instalacja centralnego ogrzewania zasila grzejniki zaworowe. Lokalizacje odbiornikow
ciepla pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne
z tworzywa sztucznego. Powstata przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetniona musi by¢
materiatem trwale plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwosé
swobodnego poruszania sie, bedgcego wynikiem rozszerzalno$ci liniowej przewodu.

W miejscu przej$¢ nie moga wystepowaé potgczenia rur. W przypadku diugich
prostych odcinkéw przewoddéw nalezy co ok. 5m wykona¢ kompensacje (zgodnie z
wytycznymi producenta).

Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie z pomieszczenia wezta cieplnego |
wykonana z rur stalowych. Grupy pompowe na podtgczeniach nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych dostarczane przez producenta central.

Czynnikiem grzewczym w instalacji ciepta technologicznego jest glikol etylenowy
35%.

Przewody poziome doprowadzajgce ciepto technologiczne do nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych, prowadzone w suficie podwieszanym w projektowanym budynku
nalezy wykonac¢ z rur stalowych. Przewody prowadzi¢ nalezy po trasach pokazanych na
rysunkach.

Przewody instalacji c.t. nalezy umieszcza¢ w otulinie z pianki poliuretanowej, o
grubosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Oprocz funkgcji izolacyjnych, otuliny
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zabezpieczajg instalacje przed agresywnym dzialaniem zaprawy cementowo — wapiennej,
chronig przed uszkodzeniami mechanicznymi i umozliwiajg swobodny przesuw rurociggow
spowodowany wydtuzeniem liniowym przewodow.

4, Zatozenia przyjete do obliczen
Wykonano obliczenia strat ciepta przez przenikanie za pomoca programu ,0ZC”
zgodnie z obowigzujacymi normami i wymaganiami prawa budowlanego. Obliczenia

cieplne wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach.
Metoda obliczania projektowego ohcigzenia cieplnego.”

Zatozone wspolczynniki przenikania ciepla zostaly przyjete zgodnie z wytycznymi
branzy architektonicznej oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz ze zmianami.

Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczych wykonano przy uzyciu programu Instal-therm
firmy Instal-soft.

5. Izolacje cieptochronne

Przewiduje sie izolacje termiczna przewodéw w postaci otuliny z pianki
poliuretanowej. Dla przewoddw prowadzonych pod stropem piwnicy nalezy zastosowac
otuliny z ptaszczem PVC. Oprdcz funkgji izolacyjnych, otuliny zabezpieczajg instalacje przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowo — wapiennej, chronig przed uszkodzeniami
mechanicznymi i umozliwiajg swobhodny przesuw rurociggéw spowodowany wydtuzeniem
liniowym przewodow (w przypadku przewodow cieptej wody uzytkowej).

Grubo$¢ izolacji termicznej nalezy przyjg¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$é izolacji cieplnej
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnegtrznej rury

4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5, Przewody i armatura wedtug poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6. Przewody wg poz. 1-4 utozone w 6 mm
podtodze

Powyzsze grubosci izolacji podano dla materialu o wspotczynniku 0,035 W/(m-K).
Przy zastosowaniu materialu o izolacyjnego o innym wspélczynniku nalezy skorygowac
grubosc¢ izolaciji.

6. Proby i odbiory

Préby szczelnosci na zimno i na goraco nalezy wykonaé jednoczenie z probami
szczelnosci instalacji wezta cieplnego. Nalezy wykonaé probe szczelno$ci zimng woda
wodociggowa, przy temperaturze zewnetrznej > 0°C przed wykonaniem izolacji termiczne;j i
przed zakryciem przewodéw, poprzedzajac przeplukaniem przewodow woda. Do tego celu
instalacje napetni¢ na 24h wodg i dobrze odpowietrzy¢. Jezeli urzadzenia pomiarowe nie
wykazg spadku ci$nienia oraz nie zostang wykryte Zzadne przecieki ani roszenie przewodow
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probg mozna uznac za pozytywna. Warto$é ciénienia probnego ma wynosic¢ 5 bar (pr +2 bar,
gdzie pr=3 bar - ci$nienie robocze). Prébe na gorgco wykonuje si¢ po otrzymaniu
pozytywnego wyniku préby na zimno i usunieciu ewentualnych usterek. Probe te
przeprowadza si¢ w warunkach, jak najbardziej zblizonych do parametrow obliczeniowych.
Podczas badania szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin potgczen. Wynik proby na
gorgco uznaje si¢ za pozytywny, w przypadku, gdy nie stwierdzi sie przeciekéw, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.
Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzié réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeplywdw projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN
14336.

7. Warunki wykonania

Zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL wszystkie przejscia
rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
rurociggu o minimum 2cm (przejécie przez $ciane) lub 1cm (przejscie przez strop).

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié piukanie instalacji oraz préby
szczelnosci. Nalezy zwrdécié uwage, aby przed ptukaniem instalacji nie wkrecaé kompletnych
automatycznych odpowietrznikéw, jedynie ich zawory stopowe.

Przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z punktem dotyczgcym ochrony ppoz.

Prace montazowe, préby i odbiér nalezy wykonaé przez osoby uprawnione oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6 COBRTI
INSTAL.

Wszystkie zastosowane materialy winny posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia

do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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E. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZAGUL 12 1 gy 0

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla projektu budowlanego budynku Powiatowego Zespotu Szkot
nr 1 w Wejherowie, dz. nr 173/30, obr. Wejherowo 16.

2. Podstawa opracowania

- podkiady architektoniczne

- zlecenie Inwestora

- przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

3. Opis projektowanego rozwigzania

W celu zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniego stanu czystoéci powietrza
i zapewnienia wymaganych kierunkéw jego przeplywu zaprojektowano 2 systemy instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla sal lekcyjnych i $wietlicy oraz system
wentylacji wyciagowej z dygestorium w pracowni chemicznej. W sktad opracowania wchodzi:
obliczenie wymaganej ilosci powietrza, dobér centrali wentylacyjnej, dobér wentylatorow,
nawiewnikow i wywiewnikéw oraz wielkosci i trasy przewodow.

Zaprojektowano nastepujgce systemy wentylacji mechanicznej:
- CNW1 — CNW2 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
- WD — wycigg z dygestorium
- W1-W3 — wyciggi z toalet

3.1. CNW1- wentylacja pracowni jezykowej, $wietlicy, pracowni fizycznej i
biologicznej

llo§¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymaganej ilosci $wiezego
powietrza przypadajgca na osobe (min. 30 m*osobe) oraz minimalnej krotnosci wymian.
Instalacje zaprojektowano w taki sposob aby glosno$¢ na elementach zakanczajgcych nie
przekraczata 35dB

Wymiana powietrza realizowana bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej CNW1, zlokalizowanej na dachu budynku. Wydajno$¢ nawiewu  centrali
wentylacyjnej wynosi 3450 m3/h, wywiewu 3450 m3/h.
Centrala wyposazona bedzie m.in. w:

- sekcje filtréw F7 na nawiewie, F5 na wywiewie

- sekcje wymiennika obrotowego

- sekcje nagrzewnicy wodnej

- sekcje wentylatorowe

- sekcje tlumikéw szumu od strony instalacii

llo$¢ nawiewanego powietrza do poszczegolnych pomieszczen bedzie regulowana
poprzez regulatory zmiennego przeptywu powietrza, wspotpracujace z czujnikami obecnosci.
Gdy dane pomieszczenie nie bedzie uzywane regulator automatycznie przetgczy sig na min.
przeptyw.

Nawiew powietrza odbywaé¢ sie bedzie poprzez nawiewniki sufitowe z ruchomymi
dyszami, zamontowane w suficie podwieszanym, o wydajnosci 260-280 m%h. Wycigg
powietrza odbywaé sie bedzie poprzez wywiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami,
zamontowane w suficie podwieszanym, o wydajno$ci 260-280 m?/h.




Czerpnia oraz wyrzutnia zlokalizowane na dachu.

Przewody wentylacyjne wykonaé z blachy ocynkowanej o grubosci 0,45-0,5 mm.
Zaprojektowano przewody o przekroju prostokatnym i okraglym. Wszystkie przewody
nawiewne i wywiewne izolowaé termicznie otuling z welny o grubosci 30mm
zabezpieczonych warstwg folii. Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy
wyczyscic, a w trakcie montowania zaslepi¢ otwory. Na przewodach wykonaé rewizje
umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen |
elementow instalacji, jezeli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Wykonujgc obudowy kanaléw wentylacyjnych nalezy
zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych, przepustnic.

Przy przejsciu przez §ciany oddzielenia pozarowego na przewodach wentylacyjnych
zamontowac klapy odcinajgce ppoz EIS120 z wyzwalaczem topikowym i sprezyng zwrotna.
Montaz klap zgodnie z wytycznymi producenta.

Automatyka dostarczana tacznie z centralg przez producenta

Wymiary anemostatéw i kanatow wentylacyjnych okreslono na rysunkach.

3.2. CNW2- wentylacja sali lekcyjnej, pracowni chemicznej, pom. informatyka i
korytarza.

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymaganej ilosci $wiezego
powietrza przypadajacg na osobg (min. 30 m*/osobe) oraz minimalnej krotnosci wymian.
Instalacje zaprojektowano w taki sposob aby gtosnosé na elementach zakanczajgcych nie
przekraczata 35dB

Wymiana powietrza realizowana bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej CNW2, zlokalizowanej na dachu. Wydajnos¢ nawiewu centrali wentylacyjnej
wynosi 2520 m3/h, wywiewu 2170 m3/h.
Centrala wyposazona bedzie m.in. w:

- sekcje filtrdw F7 na nawiewie, F5 na wywiewie

- sekcje wymiennika obrotowego

- sekcje nagrzewnicy wodnej

- sekcje wentylatorowe

- sekcje tumikéw szumu od strony instalacji

llos¢ nawiewanego powietrza do poszczegdlnych pomieszczen bedzie regulowana
poprzez regulatory zmiennego przeplywu powietrza, wspotpracujgce z czujnikami obecnosci.
Gdy dane pomieszczenie nie bgdzie uzywane regulator automatycznie przetaczy sie na min.
przeptyw.

Nawiew powietrza odbywac¢ sie bedzie poprzez nawiewniki sufitowe z ruchomymi
dyszami, zamontowane w suficie podwieszanym, o wydajnosci 140-270 m%*h. Wyciag
powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez wywiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami,
zamontowane w suficie podwieszanym, o wydajnosci 140-270 m®/h.

Czerpnia oraz wyrzutnia zlokalizowane na dachu.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,45-0,5 mm.
Zaprojektowano przewody o przekroju prostokatnym i okraglym. Wszystkie przewody
nawiewne i wywiewne izolowa¢ termicznie otuling z welny o grubosci 30mm
zabezpieczonych warstwg folii. Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy
wyczysci¢, a w trakcie montowania zadlepi¢ otwory. Na przewodach wykonaé rewizje
umozliwiajace oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
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oczyszczenia w inny sposob. Wykonujgc obudowy kanatow wentylacyjnych nalezy
zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych, przepustnic.

Automatyka dostarczana tgcznie z centralg przez producenta

Wymiary anemostatow i kanatéw wentylacyjnych okreslono na rysunkach.

3.3. WD - wyciag z dygestorium

llo§¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen. Zakiada sie prace instalacji na wyzszym biegu w trakcie uzytkowania obiektu
oraz na biegu najnizszym poza godzinami uzytkowania (np. w nocy). Instalacje
zaprojektowano w taki sposob aby glo$nos¢ na elementach zakanczajgcych nie przekraczata
35dB.

Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora promieniowego,
bedacego standardowym wyposazeniem dygestorium, o wydajnosci 400m%h.

Wyrzutnia dachowa @160mm, na podstawie dachowej systemowe;.

Przewody wentylacyjne wykonaé¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,45-0,5 mm.
Zaprojektowano przewody o przekroju okraglym. Wszystkie przewody wywiewne izolowac
termicznie otuling z welny o grubosci 30 mm zabezpieczonych warstwg folii. Przewody
wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy wyczyscié¢, a w trakcie montowania zaslepic¢
otwory. Na przewodach wykonaé¢ rewizje umozliwiajace oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jezeli konstrukcja tych
urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonujgc
sufity podwieszone i obudowy kanatow wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do
otworéw rewizyjnych, przepustnic.

3.4. W1, W2, W3 — wentylacja toalet

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen. Instalacje zaprojektowano w taki sposéb aby gtosnosé¢ na elementach
zakanczajgcych nie przekraczata 35dB.

Wyciagi powietrza realizowane bedg za pomocg wentylatorow tazienkowych o
wydajnosci 50-150 m?/h, zintegrowanych z wigcznikiem $wiatta. Wentylatory zlokalizowane w
toaletach, w proj. kanatach grawitacyjnych. Nalezy zapewni¢ dostep do wentylatorow dla
celow serwisowych.

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez anemostaty nawiewne zasilane z
centrali wentylacyjnej.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,45-0,5 mm.
Zaprojektowano przewody o przekroju okragltym. Podigczenie zaworéw wywiewnych za
pomocg przewodow elastycznych. Wszystkie przewody wywiewne izolowaé termicznie
otuling z welny o grubosci 30 mm zabezpieczonych warstwg folii. Przewody wentylacyjne
przed zamontowaniem nalezy wyczysci¢, a w trakcie montowania zaslepi¢ otwory. Na
przewodach wykonaé rewizje umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzgdzen i
elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonujgc sufity
podwieszone i obudowy kanaléw wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do otworéw
rewizyjnych, przepustnic.

Wymiary anemostatéw i kanaléw wentylacyjnych okreslono na rysunkach.
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3.5. Klimatyzacja w pom. informatyka
Dla pom. informatyka zaprojektowano jednostke wewnetrzng $cienng o mocy

chtodniczej 3,6 kW, podtgczong do jednostki zewnetrznej o mocy 3,6 kW. Czynnikiem
chtodzacym jest R410A. Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres
zewnetrznych temperatur pracy to latem -15°C do + 46°C zima od -20°C do +21°C. Powinna
istnie¢ mozliwo$¢ polaczenia jednostek na diugo$ci maksymalnie 50 metréw przy réznicy
pozioméw maksymalnie 30 metrow.
Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sie:

o zakres pracy od 1,6 kW do 4,5 kW,

e wymiary nie wigksze niz 630x809x330,

e masa hie wigksza niz 42 kg,

Jednostka wewnetrzna charakteryzuje sie:
o Trojbiegowym wentylatorem,
e Poziomem cisnienia akustycznego nie wigkszym niz 36 d(B) na pierwszym biegu,
oraz nie wigkszym niz 40 d(B) na drugim biegu,
o Maksymalnym wydatkiem powietrza nie mniejszym niz 12 m3/min
o Wymiary nie wigksze niz 295x898x249

Materialy
Przewody freonowe wykonac z miedzi taczonej na lut twardy. Uzywaé tylko rur bez

szwu do celow chiodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sig do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarne;.

W miejscach rozgalezien instalacji stosowaé systemowe rozgatezienia producenta
urzadzen. Calos¢ instalacji freonowej poza szlachtami zlokalizowanymi na korytarzach
nalezy wku¢ w $ciany. Bruzdy uzupelni¢ materiatem tatwo usuwalnym.

Wykonanie
Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach. Na prostych odcinkach

przewodéw diuzszych niz 12m nalezy zamontowa¢ kompensatory ,U-ksztattowe” o wym.
32cm x22cm x32cm. Kolejnos¢ podigczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjnik, ich
typy oraz $rednice poszczegolnych odcinkéw pokazano na wydrukach producenta. Do
montazu rurociggow stosowac obejmy systemowe. Przejscia przez przegrody prowadzié¢ w
tulejach ochronnych. Przejscia przewodéw freonowych przez przegrody stanowiace
oddzielenia przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ masg elastyczng

Agregaty skraplajgce posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych poprzez przektadki z
gumy.

Catos¢ instalacji zmontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Izolacja termiczna
Przewody chlodnicze freonowe nalezy zaizolowaé matami z pianki kauczukowej do

stosowania w chtodnictwie grubosci 15mm. Dodatkowo przewody prowadzone na dachu
nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw zlokalizowanych w poszczegdinych
pomieszczeniach projektuje sie z rur PE @15 i @32 mm o potgczeniach zgrzewanych. W
razie potrzeby do odprowadzenia skroplin zastosowano pompki skroplin celem podniesienia
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instalacji w strefe sufitu podwieszanego. Wigczenia do projektowanego pionu nalezy
dokonaé poprzez syfon do urzgdzen klimatyzacyjnych z blokadg antyzapachowa i rewizjg
oraz zawodr cofkowy. Przy montazu stosowaé ksztaltki typowe dla danego producenta rur.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Przewody skroplinowe prowadzi¢ w izolacji gr.9mm.

Proby i rozruch

Przed napelnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchaé
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 3,8MPa
(proba dla samych przewoddw) oraz test osuszania proézniowego. Test szczelnosci musi byé
zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A
i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.
Rozruch urzgdzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

4. Bilans powietrza
Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

5. Elementy instalacji wentylacji mechanicznej

Elementy obrébki powietrza projektowanej instalacji stanowia:

Nawiew Wywiew
Nr Funkcja Pow. | Wys.ér. | Kubatura Krotnodt
[m2] [m] [m3] rotno llo$¢ | Krotnosé | llosé
[1iw] |[m3/h]| [1iw] | [m3/h]
PARTER
1.1 | Pracownia jezykowa (26 u) [ 5452 | 320 | 17446 | 45 | 780 | 45 [ 780
I PIETRO
2.1 | Swietlica (30 u) [ 7049 | 349 [ 24601 | 43 | 1050 | 43 [ 1050
Il PIETRO
3.1 | Pracownia fizyczna (26 u) 53,77 | 3,36 180,67 4.3 780 4,3 780
3.2 | Pracownia biologiczna (28 u) 56,16 | 3,36 188,70 4,5 840 4,5 840
3.3 | Sala lekcyjna (27 u) 54,74 | 3,36 183,93 4.4 810 4,4 810
3.4 | Pracownia chemiczna (16 u) 56,08 | 3,36 188,43 2,5 480 2,5 480
35 |[WCM 17,73 | 3,36 59,57 2,5 150 2.5 150
3.6 |(WCD 17,64 3,36 59,27 25 150 25 150
3.7 |WC NN 4,48 3,36 15,05 313 50 33 50
3.8 | Pom. informatyka 20,49 3,36 68,85 2,0 140 2,0 140
3.9 |Korytarz 135,35| 3,36 454,78 1,6 670 15 670
3.10 | Zaplecze pracowni chemicznej 11,13 3,36 37,40 1,9 70 1,9 70
CNW1 3450 3450
CNW2 2520 2170
W1 - 150
W2 - 150
W3 B 50

Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem obrotowym — system CNW1 i CNW2
Wentylatory tazienkowe, zintegrowane w wigcznikiem $wiatlta

WYMOGI DOTYCZACE CENTRAL WENTYLACYJNYCH
- Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla z wbudowanym uktadem sterowania,
okablowana.
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- Uktad sterowania montowany fabrycznie. ”"9 mb. KIP 558.189-10.69

- Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.
- Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu

sterowania oraz przeprowadzenie testéw kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

- Parametry techniczne centrali i wyposazenie w zatgczeniu.
- Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136.
- Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg 1SO 374.

Wymogi dotyczace certyfikatéw

- Speinienie wymagan ekodyrektywy 2016 i 2018 ( Nr 1253/2014)
- Certyfikat jakosci ISO 9001

- Certyfikat srodowiskowy 1SO 14001

- Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

- Certyfikat EUROVENT

Wymogl dotyczace obudowy
Obudowa wykonana z paneli sktadajgcych sie z dwoch warstw blachy, zewnetrzne;j i
wewnetrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej. Gruboéé minimalna
panelu: 56 mm.

- Blacha obudowy malowana proszkowo..

— Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

- Klamki ze wzgledow bezpieczenstwa posiadajg otwieranie dwustopniowe (wyréwnanie
ci$nienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy).

- Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.

- Klasa $rodowiskowa odpornosci korozyjnej: C4

- Wytrzymato$é mechaniczna obudowy: D1(M)

- Klasa szczelno$ci obudowy (EN 1886:2007): L1(M) / L2 (R) przy -400 Pa i +700 Pa

- Klasa izolacyjnoéci termicznej: T2

- Wspdtczynnik wptywu mostkéw cieplnych: TB2

- Stopien ochrony: IP 54

- Wykonanie obudowy: zgodne z VDI 6022

Ttumienie obudowy | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz
w dB(A) 125 Hz

21 30 30 33 34 39 40

Wymogi dotyczace wentylatorow

- Wentylatory promieniowo-osiowe z napgedem bezposrednim.

- Ciénienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie moze przekraczaé 10 Pa.
- Wentylatory posadowione na wibroizolatorach.

— Wentylatory potgczone z obudowg za pomoca krdécow elastycznych.

- (nie ma koniecznosci stosowania zewnetrznych kréécodw elastycznych generujgcych

halas do otoczenia).

- Wentylatory posiadajg sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu

powietrza.

- Sposdb montazu wentylatorow oraz zastosowanie szybkozlaczek do potaczen
elektrycznych, umozliwia ich szybki demontaz i montaz w momencie transportu

wewnetrznego i serwisowania.
- Silnik wysokoenergooszczedny typu EC (z ptynng regulacja predkosci obrotowej).

- Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego
umieszczonego W wirujgcej obudowie z wbudowanym elektronicznym ukladem

przetgczajgcym (komutujgcym) regulujgcym predkos$é obrotowg silnika.
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Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepta
Wymiennik rotacyjny:
- Aluminiowy wymiennik rotacyjny z powtoka sorpcyjna (rotor sorpcyjny).
- Wymiennik wyposazony w sektor czyszczacy z uktadem regulacji zapewniajgcym
odpowiedni kierunek przecieku do powietrza wywiewanego.
- Naped wymiennika posiada ptynng regulacje predkosci obrotowej i czujnik obrotéw.
= Minimalna sprawnos¢ temperaturowa dla réwnych iloSci powietrza nawiewanego |
wywiewanego:
- CNW1: 83,8%
- CNW2: 85,5%
- Minimalna sprawnos¢ odzysku wilgotnosci (rotor sorpcyjny) dla rzeczywistej ilosci
powietrza nawiewanego i wywiewanego:
- CNW1: 81,7%
- CNW2: 76,4%

Wymogi dotyczace filtrow

- Klasa filtra nawiewu ePM1 50% (F7)

- Klasa filtra wywiewu ePM10 60% (M5)

- Sekcja filtra powinna byé wyposazona w szyny montazowe wyposazone w zaciski
sprezynowe pozwalajgce na efektywne uszczelnienie.

- Miedzy drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna byé dodatkowa uszczelka.

- Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody
impulsowe i czujniki ciSnienia pozwalajgce na kontrole spadku cisnienia w filtrze w trybie
ciaglym.

WYMOGI DOTYCZACE UKLADU STEROWANIA

- Ukiad sterowania jest zintegrowany z centralg.

- Uktad sterowania montowany fabrycznie.

- Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

- Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu
sterowania oraz przeprowadzenie testéw kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

- Sterujgcy panel dotykowy (LED 7°) z interfejsem w jezyku polskim.

- Uktad steruje praca wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeptyw
powietrza i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne
funkcje centrali.

- Odczyty i nastawy ukfadu sterowania powinny byé w jezyku polskim.

- Ukfad sterowania posiada mozliwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci
pracy takich jak: przeplyw powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, wartosci
SPV, wartosci sekwencji ukiadu sterowania, stanu danej operacji i statusy
poszczegoinych funkcji.

- Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umozliwiajgcy nadzér i kontrole pracy

-z dynamicznym wykresem pracy, tabelami odczytu i tabelami zmiany parametréw i
funkciji.

- Dostep do serwera i programu nadzoru i kontroli moze by¢ za pomocg standardowej sieci
komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przegladarki internetowe;.

- Karta sterowania wyposazona w taczno$¢ Wi-Fi, z mozliwoscig sterowania za pomoca
urzadzen mobilnych: telefon, tablet, komputer etc. Sterowanie przez urzgdzenie mobilne
daje pelng funkcjonalno$¢ Panelu Sterujgcego.

- Ukfad sterowania posiada funkcje zapisu okreslonych parametrow pracy w okreslonych
przedziatach pamieci nha wbudowanej pamieci wewnetrznej RAM z mozliwoscig transferu
danych na zewnetrzng pamie¢ SD lub komputer.
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Uktad sterowania posiada mozliwos¢ rozszerzenia pamieci wewnegtrznej RAM o Karty

pamieci SD.

Uktad sterowania posiada mozliwos¢ zapisu okreslonych danych w okreslonych
czestotliwosciach odczytu na komputerze potgczonym z centralg w sieci komputerowe;j
lub poprzez internet.

Ukiad sterowania posiada standardowo mozliwo$¢ podtgczenia do systemu nadrzednego
w protokolach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline.

Za pomocg dodatkowe] jednostki komunikacyjnej (wyposazenie dodatkowo) ukiad
sterowania posiada mozliwo$¢ podigczenia do systemu nadrzgdnego w protokotach:
LON i Trend.

Uktad sterowania posiada wewnetrzny przetgcznik czasowy (timer) do pracy
automatyczne;.

Ustawienia przedziatow czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty,
zatrzymanie) moze by¢ dla minimum o$miu przedziatow czasowych tygodniowych (dni i
godziny w tygodniu) oraz o$miu przedziatow rocznych.

Przelgcznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie
zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje mozliwo$é pracy w trybie recznym (reczne ustawienie wydajnosci) za pomocg
programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) moze by¢
dokonana zewnetrznym sygnatem z mozliwoscig okreslenia czasu trwania zmienionego
trybu pracy.

Regulacla przeplywu

Uktad sterowania utrzymuje stale ciSnienie powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Nastawa warto$ci ci$nienia okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Istnieje mozliwo$¢ pracy wentylatorow w uktadzie Master-Slave (wydajno$¢ jednego
wentylatora jest procentowa warto$cig wydajnoéci drugiego).

Przeplyw powietrza posiada korekte gestosci, z automatyczng kompensacje wydajnosci,
dla zwiekszonej gestosci powietrza w okresach niskich temperatur.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajnosci powietrza w funkcji temperatury
zewnetrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej warto$ci temperatury nawiewu.
Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany warto$ci regulowanej temperatury w funkcji
temperatury zewnetrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnatem zewnetrznym. Zadana
warto$é temperatury moze by¢ zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zewnetrznym
0-10 V.

Ukiad sterowania jest gotowy na réwnoczesng regulacje temperatury w dwoch strefach.
Ukiad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenia nocnego latem, gdy temperatura
zewnetrza obnizy sie do zaktadanego poziomu. Czas i wydajnos¢ wentylatoréw w funkcji
chtodzenia nocnego jest okre$lane na programatorze centrali.

Ukiad sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest
zastosowanie dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczac
minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepla
wymiennika rotacyjnego).

Uklad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwigkszonego intensywnego ogrzewania
polegajgcego na zwigkszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do
maksymalnego nastawionego wydatku.
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- Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwigkszonego intensywnego chtodzenia
polegajacego na zwigkszeniu wydajnoéci powietrza nawiewanego i wywiewanego do
maksymalnego nastawionego wydatku.

Elementy regulacji przeplywu powietrza projektowanej instalacji stanowig:
— Uniwersalne regulatory zmiennego przeptywu powietrza REACT, SWEGON:

e Regulacja przeplywu powietrza niezaleznie od cisnienia

e Regulator zmiennego lub statego przeplywu powietrza

e Funkcja wymuszenia petnego otwarcia i zamkniecia przepustnicy
e Zintegrowany element pomiarowy

e Szybki i tatwy odczyt parametréw na wbudowanym wyswietlaczu
o Przyjazna dla uzytkownika i fatwa regulacja, wystarczy Srubokret
e tatwa izolacja po zainstalowaniu w sieci kanatéw

e Dostepne srednice: 0O100-500

e Wersja prostokatna: do 1600 x 700 mm

Sterowanie:
e Sterowanie temperaturg, dwutlenkiem wegla lub obecnoscig.
o Dostarczany z nastawg fabryczng 0-100% dla przeplywu min. i maks.
¢ Funkcje wymuszenia pracy:
- maks. i min. przeplyw.
- catkowite otwarcie i zamkniecie przepustnicy.
e Sterowanie typu Slave wymaga zastosowania urzadzenia tej samej wielkosci dla
master i slave.
o Moze dziata¢ jako regulator statego wydatku. (Qmax= 0 and Qmin = wymagany
przeplyw)
e Fabrycznie ustawiony sygnat sterujacy i zwrotny 0-10V
e Mozliwos¢ zmiany sygnatu sterujgcego i zwrotnego na 2-10V.
e REACT moze by¢ polgczony z systemem nadzoru budynku (BMS) sygnatem
analogowym.

Przewody wentylacyine wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej. Zamocowanie
przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce]. Przewody
nawiewu zaizolowa¢ termicznie weing mineralng grub. 30mm. lzolacja ma by¢
zabezpieczona ptaszczem z folii aluminiowej. Przewody na zewnatrz budynku zaizolowaé
weing mineralng grubosci 80 mm w ptaszczu stalowym. Na przewodach wykonac rewizje
umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow (wskazane na rysunku),
a takze urzgdzen i elementdw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw
nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonujac podsufitke i obudowy
kanatow wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych, przepustnic.

System wentylacyjny — przewody okragte .

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

) Kanaly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase
szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237,
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EN 12237.

Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczeénie
bedac odporng na wahania temperatury od ~30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do
120°C). System zachowuje swoje witasciwosci przy ciénieniach dodatnich do 3000 Pa i
ujemnych do 5000 Pa.

Dla prawidlowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
potgczona z ksztaltkg przy pomocy tasmy stalowej.

Zastosowanie ksztaltek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie
mas uszczelniajgcych zawierajgcych niebezpieczne dla $rodowiska i przyspieszajgce
korozje rozpuszczalniki.

Dla utatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej,
system nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementéw
laczacych ksztaltke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokatne .

* Kanaly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klase szczelnoéci B
zgodnie z PN-EN 1507.

* Klasg szczelnoéci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Okragte przewody elastyczne:

Podwéjna $cianka aluminiowa.

Zakres $rednic 50-500mm.

Odpornos¢ termiczna przy obciazeniu trwatym +200°C

Odpornosé ogniowa klasa A1 wg DIN 4102 (niepalny)

Cisnienia pracy +3150Pa dla $rednic 50-140mm, +2500Pa dla $rednic 150-224mm i
+2000Pa dla srednic 250-315mm

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce do okragtych przewodéw wentylacyjnych:

Przeciwpozarowe klapy odcinajace do systeméw wentylacji bytowej
Zakres $rednic D=100-200 mm

Odpornos$é ogniowa EIS120

Dostepna w wersji mufowej lub nyplowej

Naped realizowany za pomocg sprezyny napedowej

Z wyzwalaczem topikowym

Wyrzutnia dachowa okragta z ozebrowaniem.

Wykonana jest standardowo ze stali galwanizowanej, ale mozliwa jest tez wersja
malowana.
Moze by¢ montowana do przewoddw o przekroju odpowiadajacym d lub D.

Nawiewnik / wywiewnik sufitowy z ruchomymi dyszami ze skrzynka rozprezna

o Dowolne ksztaltowanie profilu strumienia powietrza
o Mozliwo$¢ zawirowania przeplywu powietrza
e Mozliwos¢ jednoczesnego nawiewu w plaszczyZznie poziomej i pionowe;

aowe w Wejhergwig
fieruehomedci
Budewnictya

4
2

/A 4 (Z})




SEe0stie Powiatowe Wejhontilvie

'Dlr" L

842000 silirers

pomieszczeniu
o Mozliwos¢ stosowania w instalacji wywiewnej
o Nawiewnik dostarczany w komplecie ze skrzynka rozprezng
e Przeznaczone do montazu w suficie lub zawieszenia pod sufitem
o Mozliwos¢ stosowania ze skrzynka regulacyjno-pomiarowg
o Wpyposazone w Quick Access

6. Obliczenia
Catos¢ obliczen dla instalacji wentylacyjnych sporzadzono przy pomocy programu
komputerowego CADVENT 7.0.

7. Wymagania szczegotowe wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg Ilub
kontraktem, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robét i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1. Montaz przewodéw wentylacyjnych i ksztaltek

Przewody powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci min. 50mm,
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potagczen poprzecznych.

PrzejScia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwoséciach.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej
powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

- przewodow;

- materialu izolacyjnego;

- tumikow, przepustnic

- elementéw skiadowych podpér lub podwieszen;

- osoby lub oséb, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie w czasie czyszczenia

lub konserwaciji.
Sposéb podwieszania przewodéw
System podwieszen kanatéw okraglych
Podstawowym elementem sg obejmy wentylacyjne o $rednicach od 80 do 500mm
wykonywane dwu czesciowo w wersji z amortyzatorem z gumy EPDM. Do podwieszenia
obejm stuzg prety gwintowane montowane do dzwigaréw za pomocg kowadetek.
Innym sposobem podwieszania jest zastosowanie tasmy perforowanej lub podwiesia
linkowego. Mozliwe jest réwniez podwieszanie kanalow za pomocg zawiesia, ktére
montowane jest do rury za pomocg wkretow samowiercgcych, natomiast pret gwintowany
tgczony jest z amortyzatorem drgarn za pomocg nakretki M8,
System podwieszen kanatow prostokatnych
Tworzony jest za pomocg réznych elementéw, ktére wykorzystywane sg w zaleznosci o
warunkoéw budowy, oraz rodzaju i wielkosci kanatdw wentylacyjnych. Pierwszym sposobem
jest montaz za pomocg profili nosnych, na ktérych oparty jest kanat wentylacyjny - czesto
pomiedzy tymi elementami montowany jest amortyzator drgan. Profil podwieszany jest do
stropu za pomocg pretéw gwintowanych zamocowanych po obu jego stronach.
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przyczepiane sg do bokéw kanatéw za pomocg wkretéw. Zawiesie tgczone jest z pretem
poprzez amortyzator, ktory eliminuje wibracje przenoszone zaréwno do kanatu jak i z kanatu
wentylacyjnego. Pret gwintowany uzywany w obu przypadkach montowany jest do
dzwigaréw za pomocg kowadetka lub bezposrednio za pomocg dybli rozporowych.

7.2. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory
rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworédw rewizyjnych nie powinno obnizac
wytrzymatosci i szczelnosci przewodoéw, jak réwniez wiasno$ci akustycznych i
przeciwpozarowych.

Minimalne wymiary otwordow rewizyjnych jakie nalezy wykona¢ w przewodach
wentylacyjnych oraz pozostate szczegolowe wytyczne wykonania okreslono w zeszytach
wydanych przez COBRTI Instal.

7.3. Montaz przepustnic
Przepustnice nalezy montowac¢ w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ potgczenia na
prostych odcinkach przewoddw w odlegtosci od kolan lub odgatezien:
- trzech $rednic rownowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe,
- dwdch srednic rownowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o
wspotbieznym ruchu lopat,
- jednej $rednicy rownowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe o
przeciwbieznym ruchu fopat.
Przepustnice powinny by¢é montowane w sposéb zapewniajacy tatwy dostep dla obstugi.

7.4. Montaz central wentylacyjnych

Centrale powinny byé zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta w taki sposab,
aby zapewni¢ dostep do konserwacji i obstugi poszczegolnych urzadzen i aparatury regulacji
automatyczne;j.
Przy montazu central klimatyzacyjnych nalezy:
- ustawiaé centrale tak, aby umozliwi¢ demontaz i wymiane poszczegoélnych czesci
sktadowych centrali,
- zapewni¢ szczelne polaczenia kolnierzowe

8. Kontrola, badania i odbior wyroboéw i robot budowlanych
Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN
12599 i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal.

ejherowlg
teruchomosci
Wdovmictwa

. . . . , Reg ;8 bttt i e g Mg 4
Drugim sposobem jest podwieszanie kanatdw poprzez boczne ‘mocdwanial sktore1o.s
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F. INSTALACJA GAZU BA-200 fyjliero,

Reg. 191686414, Liv

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji gazu dla
projektu budowlanego budynku Powiatowego Zespolu Szkét nr 1w Wejherowie,
dz. nr 173/30, obr. Wejherowo 16.

2. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne

- zlecenie Inwestora

- przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie

3. Przyjete rozwigzanie projektowe
Projektowana instalacja gazu zasila¢ bedzie:
+ palnik laboratoryjny gazowy o mocy 1,35 [kW] 9 szt.

Opis instalacji gazowej:

Projektowana instalacja gazowa przebiega od istniejgcej szafki gazowej
zlokalizowanej na elewacji budynku do palnikow laboratoryjnych gazowych zlokalizowanych
w pomieszczeniu pracowni chemicznej na Il pietrze. Instalacje gazowa, zaprojektowano z rur
stalowych o $rednicy @ 20 mm.

Przej$cia przez Sciany wykona¢ w tulei gazoszczelnej. W budynku przewod
prowadzi¢ ok. 0,1 m pod stropem. Przewody instalacji gazowej powinny mieé spadek co
najmniej 4 mm na 1m w kierunku doplywu gazu do aparatow gazowych za wyjatkiem
gazomierza. Przewody gazowe, po pozytywnej probie szczelnosci nalezy zabezpieczy¢
przed korozja. Trase i $rednice rurociagéw pokazano w czesci graficznej.

4, Préba szczelnosci instalacji gazu

Nalezy przeprowadzi¢ gtéwng prébe szczelnosci na instalacji gazowej nie
posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncoéwek,
otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia
gtéwnej proby szczelnoéci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo
legalizacji.

Gtéwna probe szczelnosci przeprowadzié powinien wykonawca instalacji w obecnoéci
dostawcy gazu, przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodow. Osoba
kierujgca wykonaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie o specjalnosci gazowej). Przed rozpoczeciem préb konieczne jest
wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych:

- sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodéw gazowych

- kontroli usytuowania poszczegolnych elementow instalaciji

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem

- sprawdzenia jako$ci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robét montazowych
- jakos¢ wykonania polaczen skrecanych lub spawanych

Gtowna préba szczelnoSci polega na napehieniu przewoddw powietrzem pod
cisnieniem 0,1 MPa (pomieszczenia zagrozone wybuchem) lub 0,05 MPa (przewody
rozdzielcze oraz piony). Do napetienia przewoddéw mozna takze uzy¢ azotu lub dwutlenku
wegla z butli za posrednictwem reduktora cisnienia. Pomiar spadku ci$nienia manometrem
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nalezy rozpoczg¢ po uplywie 15-30 minut od chwili napelnienia pr%’w}:ﬁéfb\‘:\i‘pov.ﬁeimzemm-ne
Jezeli w ciggu 30 min nie zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze, instalacje
mozna uzna¢ za szczelng. Pozytywny wynik nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za wady ukryte. Jezeli wynik préby jest ujemny, wykonawca powinien odnalezé miejsca
nieszczelne, uzywajgc do tego celu specjalnych testeréw szczelnosci lub eksplozymetrow.

Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a
przewody i ztgcza wykonaé na nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana préba da wynik ujemny,
instalacje nalezy zdyskwalifikowaé i zada¢ wykonania nowej. Instalacja powinna byé
napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po tym terminie
probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

5. Uruchomienie instalacji gazu

Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Zabezpieczenie to wykonuje sie przez doktadne oczyszczenie przewoddw
z rdzy, a nastepnie pokrycie ich farbg podkiadowa i nawierzchniowa.

W celu napelnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie
nastepujgcych czynnosci:
- podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu
- podtgczenie do czynnej sieci
- napelnienie gazem przylacza
- zainstalowanie uktadu pomiarowego w szafce gazowej

6. Eksploatacja instalacji gazowych

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujgce:

- uzytkownik ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Gazowe Pogotowie Techniczne
(numer telefonu 992) o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie gazu

- tylko Dystrybutor gazu moze wykonaé naprawe czynnej instalacji gazowej

- dokonywanie jakichkolwiek przerébek instalacji bez zgody i nadzoru Dystrybutora
gazu jest zabronione

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktorym ulatnia sie gaz jest
zabronione, wolno sie poslugiwacé tylko lampkami bezpieczenstwa

- ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwszg czynnoscig po stwierdzeniu
ulatniania sie gazu

- zamkniecie kurka przed gazomierzem i otworzenie drzwi w celu przewietrzenia
pomieszczenia

- odszukanie i ewentualne usunigcie przyczyny ulatniania sie gazu

- ulatnianie sie gazu w kottowni - konieczne jest niezwloczne zamkniecie kurka
gtéwnego na przytaczu

- odciecia dopltywu gazu

Opracowat:
inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88

w specjalnoéci instalacyjno — inZynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych i ins7i sanitarnych
b
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Opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji
sanitarnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwg ,Projekt budowlany
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w
Wejherowie” przy ul. Bukowej 1, dz. nr 173/30 obreb 0016 Wejherowo,
84-200 Wejherowo.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
2.1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie rob6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
projektu budowlano-wykonawczego, przepisow bezpieczerstwa oraz
postanowieniami Kontraktu.

2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNATRZ
e roboty przygotowawcze
roboty ziemne - wykopy
o roboty budowlano - montazowe
e préby i odbiory czesciowe
e roboty ziemne — zasypanie wykopdw
e plukanie i uruchomienie, odbiory koricowe

2.3. PRACE PODSTAWOWE WEWNATRZ
e montaz rurociggow oraz armatury wod-kan
e montaz rurociaggdw oraz armatury c.o. i c.t.
e montaz rurociggow oraz armatury instalacji gazu
e montaz kanatow wentylacyjnych
e préby ci$nieniowe
e prace zabezpieczajace antykorozyjnie rurociagi
o wykonanie izolacji termicznej instalacji
e uruchomienie oraz regulacja dziatania instalacji
e wykonanie robot odtwarzajgcych — budowlanych po zakonczeniu prac

instalacyjnych

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
o budynek szkoly
e przytgcze wodociggowe
e przytgcze i instalacja kanalizacji sanitarnej
e instalacja kanalizacji deszczowej
e przylgcze gazu
e cieptociag
o kable energetyczne i teletechniczne

Litostwo Pewiatowe w Wejherowle
Viydziat Budownictwa i Mieruchemescei
R ferat Arshitektury | Budewnictwaa
84200 Vieheiovio, 3 [lae @
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e przylgcze wodociggowe

e przylgcze i instalacja kanalizacji sanitarnej
e instalacja kanalizacji deszczowej

e przylgcze gazu

e cieplociag

e kable energetyczne i teletechniczne

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS
WYSTAPIENIA

5.1. PRACE NA ZEWNATRZ

wykonywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania ziemig,

roztadunek rur i armatury — mozliwo$¢ przygniecenia ciezkim elementem,
najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody),

prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwo$§¢ porazenia pradem
elektrycznym,

prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwo$¢
porazenia pradem elektrycznym, miejsce prowadzenia robét powinno by¢
odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pily
mechaniczne, spawarki, wiertarki itp.)

5.2. PRACE WEWNATRZ

prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym

prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych- mozliwo$¢
porazenia pragdem elektrycznym

spawanie, lutowanie rurociggoéw

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT
e Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP
— szkolenie stopnia.
e Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.
e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej.
o Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postgepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i koniecznos¢ stosowania
srodkéw ochrony przez pracownikow.
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Zaloga wykonujgca poszczegdine rodzaje robot, swoimii’ UW'iéjétr{é{é",diémi_:ji[ia;

zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywa¢ sig tylko przez osoby
przeszkolone i upowaznione. Prace nalezy wykonywa¢ maszynami i sprzgtem
nieuszkodzonym i petnosprawnym.

Nalezy przestrzega¢ rezimoéw technologicznych wynikajacych z warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6ot montazowych, zalecen i instrukcji
producentébw materiatéw budowlanych, zaleceri technologicznych dla
zastosowanych technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad
BHP zawartych w obowigzujacych przepisach.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robot stosownie do
mogacego wystgpic¢ zagrozenia.

Miejsce do roztadunku i zatadunku samochodéw budowy nalezy wygrodzi¢
tak, aby nie powodowa¢ zagrozenia dla innych uzytkownikow.

Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych.

W czasie prac gromadzi¢ materialy z rozbiérki w zamykanych pojemnikach na
zewnatrz budynku.

8. SKLADOWANIE MATERIAL.OW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow
niebezpiecznych.

Opracowalt:

inz. Stefan Ratajczak

upr. nr UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych i instalggji sanitarnych
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Na podstawie ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r.
(j.t. Dz. U. z dnia 26 czerwca 2019 r., poz. 1186,
zmiany: z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1309, poz. 1624) art. 20 ust 4,
o$wiadczam, iz powyzszy projekt budowlany:
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NAZWA OBIEKTU:

TEMAT:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU:

JEDNOSTKA EWID.:

INSTALACJE SANITARNE

84-200 WEJHEROWO
UL.BUKOWA 1
DZ. NR 173/30, OBREB 16 WEJHEROWO

221503_1.0016 WEJHEROWO

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY |
ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU
SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994r. o
Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja

zgody autora.

PROJEKTOWAL:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL.:

inz, Stefan Ratajczak

upr. UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych i instalacji sarnitarnych

mgr inz. Tomasz Pikro
upr. POM/OZSq/PBS/ﬁq
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie siedi, instal&éjN}:Jrzadzeﬁ
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Pawet Wojciechowski

upr. POM/0229/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalj ﬁ:\/ch
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienlu snmodz!elnych Iunkcji lechmcznych w budownictwle

Nu podstawie §

5 ugte 1 §71 § 13 ust 1 pkt. 4lit'alb

§ 6 usto1
.. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 -lutego 1975 r.ow sprawie - samodzlelnych iunkcjl tech-

niczn_ych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sle, ze .

Stefan Ratajozak - _ 'Vi

; Oby‘watgl - (wymienié Imig-— lmlona i n&zwlsko) R
inzynler 1nzynierli srodqwiska . ®
) < (wym:en[é tytul zﬂwodowy) '
2:1201949x Siemirowi
urodzony d ia 12412019497 T - 4 WL1ce

' - posiada przygotowanle zawodowe upowazniajqce do w yk ony wania

' k1erobudowy 1 robét

1nstalacyano~in2vniervjnej

samodzielnej funkeji

w specjalnodei.......

" (okredllé lodmj iunkc]n)

R zacr991e 31901 sanltarnych i 1nstalac31 sanltarnych e

(okreilié 1odzaj specjnlnnscl tmhmc;no budnwluue] lub speejnlnoécl zavlodowej)

Stefan Ratajczak

Obywatel

1qdo kleTOWanla, nadzorowania 4 konbroloviania budowy

-1 kontrolowania

(imie — imionu i nazwhko)

wytwarzanla konsfrukeyjnych elementdw

jest upowazniony do:

rlnstalacal oraz ocenlania i badania stanu technﬂcznego w zakregie
gieci wodoclagowych,kanalizacyjnth i instalecji sanitarnych,

‘2,Do sporzadzenie w budownictwie

- wodociggowych, kenalizacyjnych -

Otrzymuje: S vefan Ratajoczek

(strona)

o#éb fizyoznych projektéw siecl

‘iilnstalacjl saniternych. .
1

, ‘3‘-" "| rr'zf’\q U
daldoge

ipudpis z podunlem imienin, nazwiska { stanowiska sluzb.) /

> ;;\gwr/zom v,
N

i robdtykieroviania
“ gieci
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sygn. akt. 132/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz, U. 2 2016 r. poz. 1725 ze zn.) i art, 12 ust, 2,
ust, 3 i ust. de pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
22018 r., poz, 1202 z¢ zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 20014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (1. j. Dz, U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Olkregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby InZzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Tomasz Janusz Pikron
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 06.06,1990 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0284/PBS/18

do projelktowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie mt, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4U4-7PD-RV1 *

Pan Tomasz Janusz Pikron o numerze ewidencyjnym POM/15/0208/18

adres zamieszkania ul. Dtuga 2, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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($taroctwo Powiatowe w Wejhomowie

N\, W, deial Budownictwa i Nieruchemegii
R feratArehitektury | Bugewniciwa

FOMORBKA OKREGOWA 8- 90 &% nerota. 0l 3 ine @
WA INEVEIBRAY 3 RIGF £ Rey. 181086414, LIP LG8-183-10-62
40 840 Gaedek, ul, § hake 42164
Tel 58-324-89-77
[ = ey = - 7 [ .
Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 91/POM/OKK/09

BDECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 vust, 3, art.13 wst.l phkt 1 1 Z, avt. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2000 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrgpowej [zby InzZynierédw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL JAN WOJCIECHOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 24.06.1973 r. w Proszowicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numey ewidencyiny: POM/G222/PWOS/11

do projektowania i kierowania rebotami budewlanymi bez ograniczen
w speejalnosei instalacyjuej w zakvesie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D71-MWZ-WXZ *

Pan Pawet Jan Wojciechowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0078/12

adres zamieszkania ul. Robotnicza 9, 84-239 Bolszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaey Rady Pomorskie Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu <g
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

' Weryfikacje poprawnosci dznych w niniejszym radwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
¥ popi y b q 8

stronie Poiskiej l2by Iniynieréw Budownictwa vewnw.piib.arg.pl lub kentaktujac sie 2 biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynicréw
Budownictwa.
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MAPA SYTUACYJNO -
WYSOKOSCIOWA
Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

woj. pomorskie

Powiat .................eherowsk,
GMiNa .....oeuveen... NeheroNO,
Obreb
Dziakka ................. 1 73%......

Ks. Rob. ......cooennr 28920 ..

Stan (S+W+U) jest aktualny na dzier ... 20200528, .,
GD.6640.3559.2020

Mape sporzadzit

1T R ————

Uktad wsp. ptaskich: 2000

Uktad wsp. wysokosciowych: Kronsztad 86

Sekcja:6.226.22.15.3.1 = =

Nie wyklucza sig istnienia nie nych na niniejszej mapie urzgdzen
Podziwgnych, I&bre nie b neydo Inwent:iryzajcjl [ub, o ktrych
Brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Pomiar szczegéiéw metodg bezpodrednig bez prawnego ustalenia granic dziatek.
Waszelkie trwate obiekty budowlane podiegaja wytyczeniu przez jednoske
Wykonawstwa geodezyjnego.

onanie ninejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dofyczqcymi ewentualnych
guykzabnoéci grunjhcwgrch ; aZajacych grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Wrasciciel, wladajacy, inwestor, sq prawnie zobowigzani do ochrony znakéw
Geodezyjnych naal?ecryanla i ?l budowlanej (nlgﬁchomoéd)
g—l. 15, 48 pkt.3 Ustawy z dnia 17.05.1989 .

U Nr 30, poz 163 - Prawo geodezyjne i kartograficzne)

W zalresie opracowania mapy znajdujg sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej:

UWAGAI
W zakresie opracowania mapy w{vst?guj png‘sktowane , uzgodnione z ZUD urzadzenia techniczne :
eosw-20192007, t-1662/2019, w-160/2014, 1-2040/2017, co-260/2011,c01251/2011 ks 160-1251/2011,enn-160/2014

v v v -linie zabudowy
—— - linie rozgraniczajgee

A4 mid
R

wiaczen

kanalizacji deszczowej

kanalizacji deszczowej 32,15
rzedna kanalu do 311 31,16
sprawdzenia na budowie PVC-U DN110

k109

SIS H NS o5 g~ 7~
wiaczenie do istniejace] D5 . 1-16-“\@4

b P-1
" /P-4

32,40,

7,377 B PVC-U DN160

i/ PEL=9,Tm; i=1,5%
/" PVC-UDN110_
=< 1=6,2m: i=1,5%

i
32,18

/32,1805
29,39

—

ie do istniejace)

2 1.=5,7m; i=1,5%

iy

#id

92,56

L=1,8m; i=1,5% |

321545

= \PVC-U DN160

=/
7 5  L=5.3m; i=1,5%

wigczenie do istniejgcej studni
rzedna dna studni do
sprawdzenia na budowie

5382

wlaczenie do istniv:-zjau:e2
" 29,39 g anaI’izacji deszczoweij

132,43 5 wiaczenie do
J 29,66 " istniejace] studni

L=2,0m; i=1,5% |

(Starostwe Powistowe w Wejhonsule
AR, s
o Vi 15 tury i BudermitSwa
o < Be-wl Vit ul 3
RN e

projektowana rozbudowa
budyku szkoly

istniejacy budynek szkoly
g projektowana nadbudowa
i przebudowa

_| istniejgcy budynek szkoty

- bez zmian

zielen

nawierzchnie utwardzone

gmietnik

pP-2 miejsca postojowe
P

-NP miejsce postojowe
dla niepeincsprawnych
v wejscie

6.3 istniejgce rzgdne terenu

%Q.ﬂ projektowane rzedne terenu

Legenda:
Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
>< — Istn. instalacja kanalizacji deszczowej do likwidaciji

DA O Proj. studzienka kanalizacji deszczowej DN425PP

Tr1 Proj. tréjnik DN160/110

Wp1 Proj. wpust deszczowy

OL1 Proj. odwodnienie liniowe

OW1  Proj. wycieraczka z odplywem

KD1 Proj. pion do odwodnienia dachu

Kopia mapy do celéw projgktowych jest zgodna z oryginatem

inz. Stefan Ratajczak 7 6/4{
/!

PRACOWNIA PROJEKTOWA
WODOKAN

Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl

Branza Sanitarna

Nazwa PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY Skala
Obiektu | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU 1:500
SZKOt NR 1 W WEJHEROWIE
Adres ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo Data
obiektu Dz. nr 173/30, obreb 16 Wejherowo, 10.2020
Inwestor Powiatowy Zespot Szkdt nr 1 w Wejherowie Rys. SO
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo ys:
Rysunek Plan sytuacyjny - instalacja kanalizacji deszczowej A
Projektowat |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjinej w zakresie /
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych / é )

Projektowat | mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18 /'
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzit | mgr inz. Pawet Wojciechowski upr. POM/0229/PWOS/11

/ 1

i

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen _al
cieplnych, wenlylacyjnych, gazowych wodociggowych i kana.’izacw’nyc{

Opracowata | mgr inz. Joanna Sasinowska 4
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Starostwe Powiatowe w Vh;hem’g

Wydnisl Budewnictvo i tierughomosed
Refevat @BChiteldiury | Budewnictwa
Legenda: 84-200 W vl 3 Mg 4
e Projektowana iisjals] jzagji senitameiss
Projektowana instalacja wentylacji kanalizacji

sanitarnej

Projektowana instalacja zimnej wody

- Projektowana instalacja cieplej wody

Projektowana instalacja hydrantowa
@ O
@0 ;

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Pion instalacji wodociggowej

Pion instalacji hydrantowej

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
-~ Istniejgea instalacja kanalizacji deszczowej

- >< — Istn. instalacja kanalizacji deszczowej do likwidacii
D1 O Proj. studzienka kanalizacji deszczowej
Uwagi:

1. Rurociagi instalacji wodociggowej prowadzonej w posadzkach
wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych z wkiadkg
aluminiowa.

2. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur
PVC.

3. Instalacje wodociggowg nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach
ochronnych.

5. Wszystkie rurociggi oraz podejécia do urzgdzen nalezy
pasowac na budowie.

0,11 32,40, Wigczenie do istniejgcej
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® i
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advodnients L:6,2|Ti; i=1 150/0
2% linlorwe:
= Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl
= Branza Sanitarna
'/ E Nazwa PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY Skala
Wp1 32.0) / 29 66 Di2 = Obiektu | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU 1:100
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o S _— / Projektowat |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
c w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
/ sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
i
/ / Projektowat | mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18
,/ i / w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri { | -
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I — ! - \
] [ | Sprawdzit mgr inz. Pawet Wojciechowski upr. POM/0229/PWOS/11 v L
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AL
i 2];3—1 - - - - — — — —— — — — - S X cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych ==
Opracowata | mgr inz. Sandra Kankowska M0 e
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Legenda:
Projektowana instalacja zimnej wody

Projektowana instalacja cieptej wody
Projektowana instalacja hydrantowa

Projektowana instalacja cyrkulacii

@O Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
@o oo Pion instalacji wodociggowej

7

AN

o Pion instalacji hydrantowej

A

KD1- Pion instalacji kanalizacji deszczowej

e
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7

i
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Z

7
A,

G,
.
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o
iz

obowigzujacymi przepisami.

7

. Rurociagi isntalacji wodociggowej prowadzonej w posadzkach wykona¢ z rur
tworzywowych wielowarstwowych z wkiadka aluminiowa.

. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC.

. Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z

. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
. Wszystkie rurociagi oraz podejscia do urzadzen nalezy pasowaé na budowie.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
WODOKAN

Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl
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Branza Sanitarna
Nazwa PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY Skala
Obiektu | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU 1:100
SZKOE NR 1 W WEJHEROWIE
Adres ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo Data
obiektu Dz. nr 173/30, obreb 16 Wejherowo, 10.2020
Inwestor Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie Rys. S2
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo A
Rysunek Rzut pietra- instalacja wodociggowa oraz kanalizacji sanitarmej i
deszczowej
Projektowal |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie /PPA( "
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych 14 1 dn
L {a
Projektowal |mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18 /
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WODOKAN

Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl

Branza Sanitarna
Nazwa PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY Skala
Obiektu | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU 1:100
SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
Adres ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo Data
obiektu Dz. nr 173/30, obreb 16 Wejherowo, 10.2020
Inwestor Powiatowy Zespot Szkdt nr 1 w Wejherowie Rys.
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo 512
Rysunek Przekrdj C-C - instalacja wentylacji mechanicznej
Projektowat |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
w specjainosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych ﬁ
{
Projektowat | mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18 7
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ¢
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych B
Sprawdzil | mgr inz. Pawel Wojciechowski upr. POM/0229/PWOS/11 !
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen A #
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych—"| /
Opracowala | mgr inz. Joanna Sasinowska ; ,fﬂ‘
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Tuleja gazoszczelna DN32 !
i
{
Anemostat nawiewny Anemostat nawiewny l
@125: 100m3/h 23125; 100m3/h
{pom. 3.4) (pom. 3.4) |
Anemostat nawiewny Anemostat nawiewny ) , ;
@125; 100m3/h @125: 100m3/h Kratka wywiewna 200cm )
(pom. 3.4) (pom. 3.4) (wentylacja pom. 3.5) _
1 - __stal DN, R S } _ ; !
b : / :
re Vel 3 |
nemostat nawiewny,/ Kratka wywiewna 200cm? /_ !
@100; 70m3/h (wentylacja pom. 3.6) //;K\_Nawiew przez nawistrzak ‘
Podtgczenie do palnikéw (pom. 3.10) e okienny (wentylacja pom. 3.6) |
A labolatoryjnych gazowych 3 |
nemostat wywiewny Podtaczeni |
@125; 100m3/h do palnikow «
e (pom. 3.4) \ e " |abolatoryjnych
) /) gazowych !
Anemostat wywiewny Anemostat wywiewny |
@125: 100m3/h @#125; 100m3/h ; A .
(pom. 3.4) (pgm_ 3.4) Anemoséihmgmﬁ Tuleja gazoszczelna DN32 '
Anemostat wywiewny (pc;m. 3.10)
@125; 100m3/h
(pom. 3.4) a
(]
Z)
O
©
Tuleja gazoszczelna DN32 -
Legenda:
-_— Projektowana instalacja gazu
@ Projektowany pion instalacji gazu
o] Wentylacja mechaniczna )
o Wentylacja grawitacyjna Tuleja gazoszczelna DN32
Uwagi: -
1. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach Istniejgca skrzynka gazowa p RA B D W N I A P R D I-l E KT D WA
ochronnych. na elewacji budynku 4?%
2. Wszystkie ruraciagi oraz pedejscia do urzadzen nalezy
pasowaé na budowie. . yy W D D D KA N
Tuleja gazoszczelna DN32
Ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel 697-023-153, www.wodokan.pl
Branza Sanitarna
Nazwa PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY Skala
Obiektu | ROZBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU 1:100
SZKOE NR 1 W WEJHEROWIE
Adres ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo Data
obiektu Dz. nr 173/30, obreb 16 Wejherowo, 10.2020
Inwestor Powiatowy Zespot Szkdt nr 1 w Wejherowie Rys.
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo S13
Rysunek Aksonometria instalacji gazu
Projektowat |inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88
w specfalinosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych /
Projektowal | mgrinz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18 /
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgqdzer L
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzit | mgr inz. Pawel Wojciechowski upr. POM/0229/PWOS/11
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen A
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych =
Opracowata |mgr inz. Sandra Kankowska ' o
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Powiatowy Zespol Szkét
nr 1 w Wejherowie

ul. Bukowa 1

84-200 Wejherowo

Gdansk, 09-12-2020r.
Znak R/20/075186/LG

dot.: Wniosku o okreélenie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku dla obiektu : rozbudowa budynku szkolhego
Wejherowo ul. Bukowa.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przebudowy, w zalaczeniu
przekazujemy warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej. Jednoczesnie informujemy, ze realizacja
usunigcia kolizji odbywa sie wedltug $cisle ustalonych zasad z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Gdansku oraz wylacznie na Panstwa koszt.

W przypadku akceptacji zapisow w zalaczonych warunkach przebudowy mogg Panstwo
wykonat¢ dokumentacje projektowg przebudowy sieci we wlasnym zakresie po uprzednim pisemnym
powiadomieniu o przystapieniu do prac projektowych wraz z podaniem dokfadnych danych jednostki
projektowej oraz planowanego terminu opracowania. Dokumentacja projektowa winna zawierat
uzgodnienie za zgodnos¢ z warunkami przebudowy, harmonogram prac na sieci elekiroenergetycznej,
uzgodniong tabelg praw wiasnosciowych oraz pozwolenie/zgtoszenie budowy.

Ponadto informujemy, iz zasady realizacji prac budowlano-montazowych  zwigzanych
z przebudowg sieci zostang okreSlone w stosownej umowie o usuniecie kolizji do sieci
elektroenergetycznej. Pragniemy podkreslic, ze nie wyrazamy zgody na realizacje prac budowlano-
montazowych bez zawarcia w/w umowy.

Jezeli zakres prac zwigzany z usunigciem kolizji mamy przeprowadzié kompleksowo, prosimy
0 stosowng informacje. Wowczas przedstawimy umowe o usunigcie kolizji, gdzie zostanie wskazane,
ze zardwno opracowanie projektu, jak i realizacja prac budowlano — montazowych odbywat sie bedzie
na zlecenie ENERGI — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.

W korespondencii prosimy powolywaé sie na numer warunkow przebudowy lub znak pisma.

Sprawe prowadzi: Z powazaniem

Wydzial Przylaczen (tel. 58 527-95-24, 58 527-95-23)

Zatacznik: a
1. Warunki przebudowy sieci nr R/20/075186 Biuco Malatku Siaciowego
Nowakowski
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATCR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskig) 130, 80-557 Gdansk Vil Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 operator gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operatar.pl Kapilal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21
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WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI) i:
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA ;
Oddzial w Gdansku '

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z sieciq (urzadzeniami) obiektu: i
1. Obiekt: ‘
Nazwa:  rozbudowa budynku szkolnego !

Adres (Nr dziatki):  Wejherowo, ul. Bukowa 1 M

gm. Wejherowo , dziatka numer Wejherowo-173/30 ’

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie: ‘

21, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-9551-Z-111/68] - ‘
3. Zakres niezbgdnej przebudowy sieci:
3.1 Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.
3.2, Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

33 Urzadzenia nn:
Istniejaca linig kablowg nn-0,4kV zasilang ze stacji transformatorowej T-9551 "Wejherowo Harcerska" nalezy odpowiednio 1
przebudowac poprzez zmiane trasy je] przebiegu ( kablem odpowiedniego typu i przekroju) od stacji transformatorowej T-9551
"Wejherowo Harcerska" do ztacza Z-111/68.

34. Demontaze:
Materialy z demontazu zutylizowaé.;

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowej nn-0,4kV (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon
Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentagji Energetycznej.;
Szczegolowa lokalizacje trasy linii kablowej nn-0,4kV nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybuciji w

Wejherowie;
4.2, Inne wymagania:
5. Rozpoczgcie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.
6. Ewentualne odwolanie od ninigjszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesidga od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptadj
7, Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. Kigrownik
) Biuro Maj ku Sieciowego
ff:?@/if\ Gérecki Lech Mirostawpiowakowski
rd OPRACOWAL ZATWAERDRIL

tel. 58 527 95 22

|
Otrzymuja: 1. Whioskodawca 'l
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdariskuy 1
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo




