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PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1/Roboty geodezyjne
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1{ninnym
0.049 km 0.049
RAZEM 0.049
2|Roboty demontazowe- kanalizacja deszczowa
2|Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami |m3
d.2|podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-1V
12*11 m3 12.000
RAZEM 12.000
3|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg obudowa systemowg w grun- |m?2
d.2|tach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
12*1*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
4|Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.2|gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
3|Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
3.1|Przygotowania terenu pod budowe
7|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce-  |m?2
d.3.1/mentowo-piaskowej
37%1 m2 37.000
RAZEM 37.000
8| Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami |m3
d.3.1|podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
37*2.6*1 m3 96.200
RAZEM 96.200
9|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.3.1|lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 |kpl.
d.3.1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg obudowa systemowg w grun- |m?2
d.3.1|tach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
37*2.5*2 m?2 185.000
RAZEM 185.000
12|Przywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l-  |m3
d.3.1|podsypka
37*0.15*1 m3 5.550
RAZEM 5.550
13|Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.1
37%1 m2 37.000
RAZEM 37.000
14|Przywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l-  |m3
d.3.1|obsypka
37*0.5*1 m3 18.500
RAZEM 18.500
15|Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3
d.3.1
poz.12+poz.14 m3 24.050
RAZEM 24.050
3.2|Budowa rurociggow kanalizacji deszczowej
16|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3.2
31.7 m 31.700
RAZEM 31.700
17|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
18|Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa szt.
d.3.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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19| Odwodnienia liniowe m
d.3.2
19.9 m 19.900
RAZEM 19.900
20|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.2 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
21|Kanaty rurowe - podtoza wykonywane metodg wibroflotacji- obsypka m
d.3.2
3770.5*1 m 18.500
RAZEM 18.500
22| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.3.2|pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.9 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3.2/4.0m
poz.10 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci|m3
d.3.2|do 3.0 m w gruncie kat. IV
p0z.8-p0z.12-poz.14 m3 72.150
RAZEM 72.150
25|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  |m2
d.3.2|piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.7 m2 37.000
RAZEM 37.000
4|Instalacje wewnetrzne
4.1|Instalacja wodociaggowa
26|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.4.1|nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
27|Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.4.1|nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja ppoz
17 m 17.000
RAZEM 17.000
28|1zolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.4.1
poz.26 m 8.000
RAZEM 8.000
29|1zolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm m
d.4.1
poz.27 m 17.000
RAZEM 17.000
30|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.1|wanych w budynkach niemieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
31|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.1|wanych w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
32|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.1|wanych w budynkach niemieszkalnych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
33|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 26 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.1|wanych w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
34|Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.1|wanych w budynkach niemieszkalnych
109 m 109.000
RAZEM 109.000
35|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.1|wanych w budynkach niemieszkalnych
274 m 274.000
RAZEM 274.000
36|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-  |szt.
d.4.1|réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
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37|Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 50 mm z nacigciem m
d.4.1|wzdtuznym; rurocigg o $r. 50 mm
p0z.30 m 2.000
RAZEM 2.000
38| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 40 mm z nacigciem m
d.4.1|wzdtuznym; rurociag o $r. 40 mm
poz.31 m 15.000
RAZEM 15.000
39| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm z nacigciem m
d.4.1|wzdtuznym; rurocigg o $r. 32 mm
poz.32 m 21.000
RAZEM 21.000
40| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm z nacigciem m
d.4.1|wzdtuznym; rurociag o $r. 25 mm
p0z.33 m 20.000
RAZEM 20.000
41|Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem m
d.4.1|wzdtuznym; rurociag o $r. 20 mm
poz.34 m 109.000
RAZEM 109.000
42| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem m
d.4.1|wzdtuznym; rurociag o $r. 16 mm
poz.35 m 274.000
RAZEM 274.000
43| Zawory regulacyjne do cyrkulacji instalacji wodociggowych z rur tworzywowych o |szt.
d.4.1|$r. nominalnej 16 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|Szafki hydrantowe kpl.
d.4.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
45| Zawory pierwszenstwa instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.4.1)25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.1
p0z.26+p0z.27+p0z.30+p0z.31+p0z.32+p02.33+p0z.34+p0z.35 m 466.000
RAZEM 466.000
47|Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.4.1|nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 prob. 1.000
p0z.26+p0z.27 m 25.000
RAZEM 25.000
48|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.4.1|w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
p0z.30+p0z.31+p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35 m 441.000
RAZEM 441.000
4.2|Instalacja kanalizacji sanitarnej
49|Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4.2|do 1,5 m w gruncie kat. I-1I
23.9170.8*1.5 m3 28.692
RAZEM 28.692
50| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie |m2
d.4.2|w gruntach kat.I-lll
23.9170.8 m?2 19.128
RAZEM 19.128
51|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm, wewnatrz budynkéw o potgcze- m
d.4.2|niach wciskowych
85.81 m 85.810
RAZEM 85.810
52|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53| Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
54|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |szt.
d.4.2|wciskowych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 19706




PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |szt.
d.4.2|wciskowych
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
56|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.4.2|obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
poz.49 m3 28.692
RAZEM 28.692
4.3|Instalacja kanalizacji deszczowej
57|Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4.3|do 1,5 m w gruncie kat. I-1I
1.5*3"0.8 m3 3.600
RAZEM 3.600
58| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6éw wykonywanych recznie |m2
d.4.3|w gruntach kat.I-Ill
3"0.8 m?2 2.400
RAZEM 2.400
59| Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- m
d.4.3|nych na $cianach budynkéw w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 50 mm
61.31 m 61.310
RAZEM 61.310
60| Wpustdachowe typu PLUVIA z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61|Skrzynka polimerobetonowa z odptywem i wycieraczkg szt.
d.4.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
62|Rury ochronne o ér. nom. 80 mm m
d.4.3
32 m 6.000
RAZEM 6.000
63| Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw |m3
d.4.3|obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
poz.57 m3 3.600
RAZEM 3.600
4.4 |Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
64|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.4\wanych w budynkach niemieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
65|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.4|wanych w budynkach niemieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
66|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.4|\wanych w budynkach niemieszkalnych
36 m 36.000
RAZEM 36.000
67|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.4|\wanych w budynkach niemieszkalnych
74 m 74.000
RAZEM 74.000
68|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 26 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.4|wanych w budynkach niemieszkalnych
51 m 51.000
RAZEM 51.000
69|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.4.4|wanych w budynkach niemieszkalnych
167 m 167.000
RAZEM 167.000
70|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.4.4|wanych w budynkach niemieszkalnych
232 m 232.000
RAZEM 232.000
71|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach m
d.4.4|spawanych na scianach w budynkach
23 m 23.000
RAZEM 23.000
72|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach m
d.4.4|spawanych na scianach w budynkach
55 m 55.000
RAZEM 55.000
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73|Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza  |préba
d.4.4|(pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
74|Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulaciji, proste lub katowe z kpl.
d.4.4|gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
75|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4.4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
76|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4.4
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
77|0Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 63 mm z nacieciem m
d.4.4|wzdtuznym; rurocigg o $r. 63 mm
poz.64 m 1.000
RAZEM 1.000
78|Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 50 mm z nacieciem m
d.4.4|wzdtuznym; rurocigg o $r. 50 mm
poz.65 m 2.000
RAZEM 2.000
79|Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 40 mm z nacieciem m
d.4.4|\wzdtuznym; rurociag o $r. 40 mm
p0z.66 m 36.000
RAZEM 36.000
80| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm z nacigciem m
d.4.4|wzdtuznym; rurocigg o $r. 32 mm
poz.67 m 74.000
RAZEM 74.000
81| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm z nacigciem m
d.4.4|\wzdtuznym; rurociag o $r. 26 mm
p0z.68 m 51.000
RAZEM 51.000
82| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm z nacigciem m
d.4.4|\wzdtuznym; rurociag o $r. 20 mm
poz.69 m 167.000
RAZEM 167.000
83| Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem m
d.4.4|\wzdtuznym; rurociag o $r. 16 mm
poz.70 m 232.000
RAZEM 232.000
84|lzolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.4.4
poz.71 m 23.000
RAZEM 23.000
85|lzolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.4.4
poz.72 m 55.000
RAZEM 55.000
86| Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.4.4
36 urz. 36.000
RAZEM 36.000
4.5|Instalacja wentylacji mechanicznej
87|Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.4.5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88| Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalo-  |szt.
d.4.5|wych i aluminiowych
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
89| Regulator przeptywu do przewodéw o $r. do 315 mm szt.
d.4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|Regulator przeptywu do przewoddéw o $r. do 250 mm szt.
d.4.5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|Regulator przeptywu do przewodéw o obwodzie do 1600 mm szt.
d.4.5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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92| Czujniki obecnosci szt.
d.4.5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
93| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 630 mm -|m2
d.4.5|udziat ksztattek do 35 %
12.755 m?2 12.755
RAZEM 12.755
94|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 315 mm -|m2
d.4.5|udziat ksztattek do 35 %
13.83 m?2 13.830
RAZEM 13.830
95|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm -|m2
d.4.5|udziat ksztattek do 35 %
24.16 m?2 24.160
RAZEM 24.160
96| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 mm -|m2
d.4.5|udziat ksztattek do 35 %
0.78 m?2 0.780
RAZEM 0.780
97|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.4.5/1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.65 m?2 3.650
RAZEM 3.650
98| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.4.5/1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.66 m?2 4.660
RAZEM 4.660
99| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.4.5/4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
11.45 m?2 11.450
RAZEM 11.450
100|lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- |m2 izo-
d.4.5|przylepng matg lamelowag KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do lacji
35%; $rednica kanatéw do 650 mm
p0z.93+0.5 m2 izo- 13.255
lacji
RAZEM 13.255
101|lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- |m2 izo-
d.4.5|przylepng matg I- udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 350 mm lacji
poz.94+0.5 m2 izo- 14.330
lacji
RAZEM 14.330
102|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- |m2 izo-
d.4.5|przylepng matg - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
p0z.95+p0z.96+0.5 m2 izo- 25.440
lacji
RAZEM 25.440
103|1zolacja przewodoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat- |m?2
d.4.5|nych o obwodzie 1000-1400 mm matami o gr. 25 mm
poz.97+0.5 m?2 4.150
RAZEM 4.150
104 |1zolacja przewodoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat- |m?2
d.4.5|nych o obwodzie 1400-1800 mm matami o gr. 25 mm
2.1+0.5 m?2 2.600
RAZEM 2.600
105|1zolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat- |m?2
d.4.5|nych o obwodzie 1400-1800 mm matami o gr. 38 mm
2.56+0.5 m?2 3.060
RAZEM 3.060
106|1zolacja przewodoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat- |m?2
d.4.5|nych o obwodzie 1800-3000 mm matami o gr. 38 mm
poz.99+0.5 m?2 11.950
RAZEM 11.950
107|Klapa odcinajgca ppoz EIS120 o $r. 250 mm szt.
d.4.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|Centrala wentylacyjna- CNW1 szt.
d.4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|Centrala wentylacyjna- CNW2 szt.
d.4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
110|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 mm  |szt.
d.4.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 500 mm szt.
d.4.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|Wentylatory osiowe 150m3/h - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) szt.
d.4.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|Wentylatory osiowe 50m3/h - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) szt.
d.4.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.6 |Instalacja klimatyzaciji
114|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w  |otw.
d.4.6|$cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
115|Jednostki klimatyzacyjne szt.
d.4.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potaczeniach lutowanych na m
d.4.6|$cianach w budynkach
7 m 7.000
RAZEM 7.000
117/|lzolacja rurociagdw $r. 12 mm otulinami gr. 20 mm m
d.4.6
7 m 7.000
RAZEM 7.000
4.7 Instalacja gazu
118|Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. |m
d.4.7/20 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
33.04 m 33.040
RAZEM 33.040
119|Zawory kulowe gazowe o $r. 20 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.4.7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-  |lokal.
d.4.7\mierzem
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
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