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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

podczas realizacji zadania: 

Inwestycja: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 

w Wejherowie 

Adres inwestycji: działka nr 173/30, 0breb 16, ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo 

Adres inwestora: ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo 

Dokumentacja 
Dokumentację robót związanych z wykonaniem zadania stanowią: 
a) projekt techniczny wielobranżowy, 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, 

c) dziennik budowy, 

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane z 4.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zmianami), 

e) w przypadku braku norm branżowych, polskich/państwowych, europejskich, aprobat technicznych, 

ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwiązania równoważne. 

f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych, dokumentacja powykonawcza. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi określonymi w ST-00,00 pkt. 1.1. 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w  ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest stale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkownika w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
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1.4.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.9. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby – rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie 

1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.18. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dn.15 grudnia 2000r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz.42 
z poźn.zm.) 

1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu. 

1.4.20. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdow obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

1.4.22. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.23. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.4.24. rejestrze obmiarow – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.25. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

1.4.26. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa  
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.27. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.28. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.29. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej 

1.4.30. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.32. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002r., z późn. zm.). 

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
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zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.36. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.37. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.38. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.39. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r. 

1.4.41. Zarządzającymi realizacją umowy – jest osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz a ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy      
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót, lub przez 
personel Wykonawcy. 
 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, późn. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje 
się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE, albo umieszczony jest przez 
Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe 
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 
podstawowych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 



7 

 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania pisku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót – Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakości w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy, dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania – 
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru – w terminie, przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania, dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, zostaną – jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach, 
sformułowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, ST. 
 
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym – termin i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót – z częstotliwością, zapewniającą stwierdzenie, ze 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań – Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót – ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
   Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w ten sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewniania jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST a podstawie wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i powadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu – zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98). 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
      - Polska Normą lub  - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono     
      Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją kreśloną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST 
3.    znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 98/99) 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót, będzie 
posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań – będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 

I. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okres gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku 
z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane, dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane, dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań – z podaniem, kto je 
przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli – z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy – będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

II. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postepu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

III. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

IV. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych w punktach I – III – następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
V. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót, podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g ustaleń Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, przedmiarach,  KNR-ach oraz  
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami, określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt – wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo ich legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności w/g norm, zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorow robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem  
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

  8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 

3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ) 
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6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ) 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
9. kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy – wg komisji – roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru, ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad, opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.3 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę a jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót, wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota), podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10 PRZYPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
6. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 

techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. poszczególnych 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
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CZĘŚĆ II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA,(ROBOTY ROZBIÓRKOWE)  

(CPV 45111100-9) 

2. ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111000-8) 

3. ZBROJENIE (CPV 45262310-7) 

4.BETONOWANIE KONSTRUKCJI ( CPV 45262311-4 ) ORAZ BETONOWANIE 

BEZ ZBROJENIA (CPV 45262350-9) 

5. ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (CPV 45262522-6) 

6. ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6) 

7. IZOLALCJA CIEPLNA (CPV 45321000-3) 

8. TYNKOWANIE (CPV 45410000-4) 

9. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8) 

10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Z OKŁADZIN CERAMICZNYCH -  POKRYWANIE 

ŚCIAN I PODŁÓG  (CPV 45430000-0)  

11.  ROBOTY ELEWACYJNE - WYKONANIE OKŁADZIN ELEWACYJNYCH Z PŁYT 

KOMPOZYTOWYCH (CPV 45443000-4) 

12. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ 

(CPV 45420000-7). 

13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA UKŁADANIA 

CHODNIKÓW I NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV 45233222-1) 

14. SST-13 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 

POKRYĆ DACHOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH (CPV 45261000-4) 

15. INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH (CPV 

45421146-9) 

16. SST-16 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
INSTALOWANIA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  CPV 45313100-5 
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1. SST-01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, 
1. PRZEDMIOT 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wyburzeniowych związanych z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku Powiatowego Zespołu Szkół 

nr 1 w Wejherowie, zlokalizowanego na działce nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowej.  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót 
-Rozebranie części ścian, stropów i stropodachu oraz schodów wewnętrznych; 

-Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grub. 1/2 cegły. na zaprawie cementowej oraz drzwi i 

nadproży; 

-Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej dla otworów 

drzwiowych; 

-Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych; 

-Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm; 

-Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych o grubości ponad 15 cm; 

-Rozebranie elementów konstrukcji stropu; 

-Oczyszczenie fundamentów przy użyciu szczotek stalowych; 

-Rozebranie schodów Żelbetowych, 

-Wywiezienie gruzu 

--Rozebranie obróbek blacharskich , okapów, kołnierzy, gzymsów itp.; 

-Rozebranie rynien i rur spustowych; 

-Wywiezienie i utylizacja gruzu; 

3. Materiały pochodzące z rozbiórki 
do wywozu 

4. Sprzęt 
Wykonawca może posługiwać się dowolnym niezbędnym sprzętem usprawniającym roboty będące 

przedmiotem zamówienia 

5. Transport 
Samochód samowyładowczy. Odwiezienie gruzu na składowisko w Łężycach, Wykonawca dolicza 

koszty utylizacji i wywozu 

6. Wykonanie robót, 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie z należytą starannością stosując zalecenia 

inspektora nadzoru . 

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 

wykonać stosowne zabezpieczenia. 

7. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na 

miejscu. 

8. Jednostka obmiaru 
Zgodnie z przedmiarem. 

9. Odbiór robót 
Dokonuje go Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

10. Podstawa płatności 
Zapisane w dzienniku budowy – m2 i szt. po odbiorze robot na podstawie protokołu odbioru. 

11. Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i 

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r.– Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 
  



14 

 

2. SST 02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
ROBÓT ZIEMNYCH       Roboty ziemne CPV 45111000-8 
1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V 

kategorii i ich zasypania, związanych z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku Powiatowego 

Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, zlokalizowanego na działce nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowej.. 

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 

2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

rozbudowy budynku użyteczności publicznej i obejmują wykonanie wykopów w gruntach 

nieskalistych kat. III i ich zasypanie. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykopy fundamentowe wewnątrz budynku (wzmacnianie fundamentów istniejących), 

- wykopy fundamentowe – otwarte obudowane, 

- wykopy związane z niwelacją terenu wokół budynku, 

- oczyszczanie dna wykopów, 

- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem, 

-wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. 

3. Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 

pulchnienie po odspojeniu. 

-podsypka żwirowo-piaskowa 

-chudy beton gr.10cm 

4. Sprzęt 
Dowolny pozwalający zrealizować roboty ziemne sprawnie i bez zakłóceń w tym zabezpieczenie 

wykopów przed dostępem osób trzecich. 

5. Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym. 

6. Ogólne warunki techniczne wykonania robót 
6.1.Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie obiektu 

budowlanego. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, 

wykonawca robot powinien zapewnić jego stały dozór. 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 

kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robot. 

Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 

zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas wykonywania 

robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa 

się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robot. 

Jeżeli podczas wykonywania robot ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, 

przerywa się dalsze prace i zawiadamiając osobę nadzorującą roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o 

wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolna przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą 
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo 

balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, 

wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku 
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przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśmą 
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od 

krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 

mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie 

ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie 

zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

W przypadku wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym niedopuszczalne jest 

podczas wykonywania robot ziemnych: 

1)włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem, 

2) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 

3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, 
określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 

4) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 

5) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego 

skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu  należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od 

wykopu; 

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowy prefabrykowane, 

z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość 
większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między 

zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i 

wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania 

urobku zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ja oznakować. Koparka w czasie pracy 

powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego 

odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie 

postoju. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym, jednocześnie z transportem 

urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do 

transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi. Składowanie urobku, materiałów 

i wyrobów jest zabronione: 

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 

stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

2) w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa 

się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu 

ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz 

fachowo nadzorowany. 

6.2.Dokumentacja techniczna 
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Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszące według normy PN-B-06050 

powinny być wykonywane według projektu robót ziemnych. 

Odstępstwo od tego wymogu odnosi się do przypadku niewielkich obiektów, dla których roboty 

ziemne mogą być bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla tego rodzaju 

obiektów można nie sporządzać projektu robót ziemnych. 

Budynek użyteczności publicznej, który jest obiektem realizacji nie wymaga dokumentacji określonej 

w nw. normie . 

Zestaw wymaganej, a w niektórych przypadkach zalecanej, dokumentacji związanej z wykonywaniem 

robót ziemnych podaje norma PN-B-06050. 

W przypadku realizacji budowy budynku użyteczności publicznej zgodnie z ww. normą roboty ziemne 

powinny być wykonywane na podstawie następujących dokumentów: 

- dziennik budowy; 

- protokół odbioru robót częściowych i końcowych 

- ;plan sytuacyjny warstwicowy szczegółowy w skali 1:500 z zaznaczonymi konturami i wymiarami 

budowli ziemnych, obiektów inżynierskich, urządzeń odwadniających, podziemnych i nadziemnych 

linii energetycznych, tras komunikacyjnych i innych charakterystycznych obiektów, zawierający 

punkty nawiązania i granice działek; charakterystyczne przekroje terenu z liniami konturowym 

projektowanych robót, co najmniej w kierunku podłużnym i poprzecznym do projektowanego obiektu, 

w szczególności przekroje podłużne i poprzeczne dla robót o charakterze liniowym; 

- rzuty i przekroje obiektu dla robót związanych z posadowieniem obiektu; 

- wyniki badań geotechnicznych, w szczególności badań hydrogeologicznych gruntu; w zależności od 

specyfiki robót. 

Badania powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem prac i powtarzane w miarę 
potrzeby w trakcie ich wykonywania. Wyniki badań należy załączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

6.3. Warunki geotechniczne 
Warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne oraz geotechniczne na terenie, na którym 

mają być wykonane roboty ziemne, oraz ewentualnie na terenach sąsiednich, na które te roboty 

oddziałują, powinny być rozpoznane w stopniu dającym możliwość bezpiecznego wykonania robót. 

Warunki te należy przeanalizować także pod względem ich wpływu na posadowienie konstrukcji lub 

pracą budowli ziemnych i innych obiektów lub urządzeń sąsiadujących z budową. 
Działania rozpoznawcze warunków geotechnicznych na terenie robót ziemnych na terenach 

sąsiednich, na które może się rozprzestrzeniać oddziaływanie tych robót, powinny obejmować: 
a) rodzaj i stan gruntów w podłożu; 

b) uwarstwienie podłoża; 

c) poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz ich okresowe wahania; 

d) właściwości fizyko-mechaniczne gruntów i ich zmienność; 
e) kategorie urabialności gruntów; 

f) posadowienie istniejących konstrukcji. 

Charakterystyki fizyczne gruntów i innych materiałów stosowanych w robotach ziemnych określa 

norma PN-B-06050:1999 i PN-S-02205:1998 

W trakcie wykonywania robot ziemnych, a następnie eksploatowania konstrukcji lub budowli ziemnej 

podłoże gruntowe w całej strefie oddziaływania robót nie powinno być podatne na osiadanie. Jeżeli 

prognozowane osiadania mogą być większe niż dopuszczalne, to należy zastosować odpowiednie 

zabezpieczenia techniczne w celu redukcji osiadań (np. wzmocnienie podłoża). 

W przypadku braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania powodującego 

poruszenie gruntu w poziomie posadowienia obiektu na skutek działania wody, należy taki grunt 

usunąć i zastąpić go innym, o odpowiednich właściwościach. 

Przy wykonywaniu robot ziemnych zarówno w wykopach, jak i w nasypach należy uwzględniać 
zdolność niektórych rodzajów gruntów do tworzenia wysadzin. W przypadku występowania gruntów 

wysadzinowych w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany i nieuwzględnienia w 

projekcie przykrycia ich warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem, należy je usunąć co najmniej 

do głębokości przemarzania gruntu. 

Podłoże gruntowe przewidziane do posadowienia konstrukcji powinno być przedmiotem 

odbioru częściowego. 
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6.4.Roboty przygotowawcze i towarzyszące 
-Roboty pomiarowe 

Roboty pomiarowe i wytyczające zarysy robót w gruncie polegają na oznaczeniu na czas budowy 

wszystkich charakterystycznych punktów i linii, tj. przekroju podłużnego i porzecznego wykopów i 

nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów, głębokości 

wykopów, zarysów skarp, krawędzi przecięcia skarpy z powierzchnia terenu itp. 

Roboty geodezyjne wykonywane przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny obejmować 
między innymi: 

a) wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej 

roboczej osnowy realizacyjnej, dostosowanej do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów, 

jeśli istniejąca osnowa geodezyjna nie jest wystarczająca lub wymaga zmian; 

b) wytyczenie, w nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktów głównych i 

punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, krawędzi, załamań itp. w zakresie 

umożliwiającym wytyczenie zarówno konturów robot ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu 

(np. ścian konstrukcyjnych); 

c) wytyczenie wykopów o charakterze tymczasowym np. trasy instalacyjne itp. można wyznaczyć na 

ścianach pionowych (bez kształtowania skarp), przy odpowiednim zabezpieczeniu ich przed 

osuwaniem się ziemi. 

Poszczególne elementy geometryczne obiektu lub jego części powinny być wyznaczone w taki 

sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z wyznaczonych punktów podczas wykonywania 

robót budowlanych. Ze względu na prowadzone roboty i transport technologiczny geodezyjne 

wyznaczenie osi i obrysów elementów obiektu wymaga 

wyznaczenia bocznych odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażonych na 

zniszczenie i umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów. 

Punkty wysokościowe należy lokalizować poza granicami projektowanego obiektu, a ich rzędne 

określić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym 

elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swego położenia, i był chroniony 

przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robót ziemnych powinny, jeśli to jest konieczne, 

obejmować między innymi: 

a) wyznaczenie oraz kontrolę wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp; 

b) wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających 

lub podlegających zakryciu oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich 

aktualizację; pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie się ona 

niedostępna. 

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna opracowana po zakończeniu robót (lub ich etapu albo 

odcinka) powinna obejmować: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne 

z podaniem stosownych dokładności itp. 

Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych obiektu 

w poszczególnych etapach czy fragmentach. 

6.5.Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowę 
Oczyszczenie i przygotowanie terenu do wykonania robót ziemnych powinno być wykonane na 

podstawie projektu, po dokładnym rozpoznaniu istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi 

instalacji i urządzeń oraz roślinności i powinno obejmować: 
-zabezpieczenie, likwidację lub usunięcie z terenu budowy obiektów i urządzeń (budynków lub ich 

fragmentów, innych konstrukcji, zbędnych ogrodzeń, słupów, studni, drenów, przewodów rurowych, 

kabli i innych); 

- usunięcie (przesadzenie lub ścięcie i wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

drzew i krzewów; jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew powinno być 
dokonane na powierzchni odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu obiektu, 

powiększonemu o 3 m z każdej strony; doły po karczowaniu pni powinny być wypełnione 

zagęszczonym gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża, a w odległości powyżej 1 m poza 

obrysem przykryte warstwą humusową; 
- w przypadku budowy nasypów karczowanie pni drzew i krzewów jest konieczne przy ich grubości 

przekraczającej 15 cm; 
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-pnie o grubości od 5 cm do 15 cm mogą być pozostawione w przypadku, gdy projektowany nad nimi 

nasyp będzie miał wysokość ponad 2 m; 

-nie wykarczowane pnie należy ściąć na wysokości 10 cm nad poziomem terenu 

-zdjęcie darniny przewidzianej do prac wykończeniowych na terenie budowy; darninę zaleca się 
przechowywać poza terenem przez okres nie przekraczający 30 dni, podlewając ją w razie potrzeby; 

-płaty darniny układa się w stosy do 1 m wysokości, warstwami na przemian trawa do góry i trawa do 

dołu; niewykorzystaną darń należy usunąć razem z glebą; 
- usunięcie wierzchniej warstwy gleby (humus) należy wykonać na powierzchni odpowiadającej 

obrysowi zewnętrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiększonemu o około 0,5 m do 1,0 m z 

każdej strony; przewidziana do późniejszego wykorzystania; 

-ziemię urodzajną należy zebrać w pryzmy o wysokości do 2 m i obsiać mieszanką traw; dopuszczalny 

okres składowania ziemi wynosi 1 rok; przy niwelacyjnych robotach ziemnych 

wykonywanych poza obiektem budowlanym darń i wierzchnią warstwę gleby można pozostawić w 

przypadkach, gdy projektowany w danym miejscu nasyp ma mieć wysokość większą niż 1,0 m; 

-usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) oraz gleby 

zanieczyszczonej związkami chemicznymi; czynności te powinny być wykonane z uwzględnieniem 

wymogów ochrony środowiska; 

- z pasa robót ziemnych przy budowie dróg należy usunąć kamienie i bloki skalne jeżeli ich wysokość 
przekracza 1/3 wysokości nasypu; 

-zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska 

archeologiczne); 

-w przypadku natrafienia podczas prac na nieprzewidziane przedmioty, materiały lub urządzenia 

należy zastosować się do wymagań zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz w innych przepisach 

-zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód; 

-jeżeli położenie przewodów, kabli, drenów, oznaczeń granic terenu oraz innych urządzeń lub 

przeszkód nie może być ustalone przed rozpoczęciem robót, to należy je rozpoznać w trakcie robót. 

6.6.Okoliczności nieprzewidziane w robotach ziemnych 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotyka na nie opisane w dokumentacji 

obiekty podziemne lub materiały takie jak: 

- urządzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, 

elektrycznej, telekomunikacyjnej itd.; 

- kanały, dreny; 

- resztki konstrukcji; 

- materiały nadające się do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, żwiru, piasku) roboty należy 

przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 

Jeżeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje się grunt o nośności 

mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne należy przerwać 
do momentu ustalenia sposobu dalszego postępowania. 

Również w sytuacji wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności 

budowli do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 

a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć obszar 

zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi; 

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu. 

Podobnie w przypadku odsłonięcia w ziemi starych przedmiotów (wykopaliska archeologiczne) lub 

niewybuchów i innych pozostałości wojennych roboty należy przerwać i zawiadomić odpowiednie 

władze administracyjne, a miejsca odkryć i zabezpieczyć przed dostępem postronnych ludzi i 

zwierząt. 
6.7.Urabialność gruntów 
Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne materiały stosowane w tych pracach mogą zmieniać 
swoje cechy fizyczne, w szczególności dotyczy to zmiany gęstości 

objętościowej. Przedziały przyrostu procentowego objętości gruntu w rezultacie jego spulchnienia 

podczas odspajania oraz kategoryzację gruntów uwzględniającą specyfikę i stopień trudności 

urabiania w złożu zawarto w normie PN-B-06050:1999 
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Dane dotyczące przyrostu objętości dla rożnych rodzajów gruntów i innych materiałów stosowanych 

w robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostały również w zestawieniu podstawowych 

parametrów fizycznych gruntów w normie PN-B-06050:1999 

6.8.Ogólne zasady wykonywania wykopów i ukopów 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów 

i głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. 

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skarpami obudowane w dolnej 

części. Sposób ich wykonania powinien być zgodny z projektem. 

Przystępując do wykonywania wykopów należy sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu 

wykonywania robót i ustalić ciśnienie spływowe, które może powodować utrudnienia wykonania 

robót w efekcie naruszenie równowagi skarp wykopu. 

W przypadku prowadzenia robot wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej, obniżenie 

poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. 

Odsłonięte podczas wykonywania wykopów źródła wody należy ująć za pomocą rowów lub drenów i 

odprowadzić rowami stokowymi poza teren robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych. Dno i skarpy lub ściany wykopów w stałych 

należy trwale umocnić. 
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2% do 3% w kierunku przewidywanego spływu wody. 

6.9.Zasady zabezpieczania wykopów i ukopów 
W przypadku wykopów o głębokości do 0,80 m taki pas terenu można zabezpieczyć tylko po jednej 

stronie. 

W przypadku wykopów o głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu lub 1,25 m, należy w 

odstępach do 20 m zapewnić wyjścia (zejścia) z nich przy użyciu np. drabin lub schodków. 

W obrębie klina odłamu ścian wykopu nie jest dopuszczalna W sytuacjach specyficznych należy 

stosować środki techniczne zmniejszające rozmiary klina odłamu (np. zastrzyki, wprowadzenie 

ścianki w grunt rodzimy).Elementy te powinny być uwzględnione w projekcie. 

6.10.Wymiary wykopów i nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: 

- wymiarów fundamentów w planie lub średnicy przewodu; 

-- głębokości wykopu; 

-zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie 

-rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie skarp); 

- szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. 

-szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w 

przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja – nie mniejsza niż 0,80 m. 

Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 m do 1,25 m bez 

przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i drenaży co 

najmniej po 0,30 m z każdej strony układanego przewodu. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej 

od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie – od 30 cm do 60 

cm w zależności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. 

W przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy zastosować 
odpowiednie środki zapewniające wymagana nośność podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji 

(np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo-żwirowa, albo warstwa 

chudego betonu). 

6.11.Wykopy nieobudowane 
Wykopy otwarte o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, 

bez podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w skałach i w gruntach nienawodnionych, z 

wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony. 

Wykop taki, w zależności od rodzaju gruntu w jakim jest wykonywany, nie może przekraczać 
głębokości: 

-4,00 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie; 
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- 2,00 m – w gruntach bardzo spoistych zwartych; 

-1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową 
o Ip < 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe); 

-1,00 m – w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych i w nie nawodnionych piaskach. 

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, 

gdy nie mogą być spełnione wymagania sformułowane dla wykopów o ścianach 

pionowych lub wykopów ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego i gdy nie przewiduje 

się podparcia lub rozparcia ścian. Nachylenie skarp należy przyjmować dla wykopów o głębokości do 

4 m, przy niewystępowaniu wody gruntowej, osuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina 

odłamu dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

-1:0,50 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, tj. w iłach i w mieszaninach frakcji iłowej z 

piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% frakcji iłowej, iłach, glinach, w stanie co najmniej 

twardoplastycznym; 

- 1:1,00 – w gruntach kamienistych, tj w skałach spękanych, rumoszach, zwietrzelinach; 

- 1:1,25 – w pozostałych gruntach spoistych, będących mieszaninami frakcji piaskowej z iłową i 
pyłową o Ip < 10% (mało spoistych takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w 

rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych); 

- 1:1,50– w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

- 1:1,50– przy głębokości wykopu do 2 m; 

-1:1,75 – przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m; 

- 1:2,00 – przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

W przypadku wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy równocześnie 

spełnić następujące wymagania: 

- w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości 

wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od 

krawędzi wykopu; 

- podłoże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem 

wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka 

wykopu; 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy; 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 

destrukcyjnie (opady, mróz itp.). 

6.12..Przygotowanie dróg dojazdowych i odwodnienie terenu od wód powierzchniowych i 
gruntowych 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wybudować lub przygotować niezbędne drogi 

dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. 

Drogi dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, 

wymagające szczególnej ostrożności. 

Zarówno wykonywane roboty ziemne i budowlane, jak i same obiekty budowlane należy zabezpieczyć 
przed destrukcyjnym działaniem wód powierzchniowych i gruntowych. Odsłonięte podczas 

wykonywania prac ziemnych źródła wody należy ująć za pomocą rowów 

i drenów. Wody opadowe i źródlane napływające w miejsce wykonywanych robót należy 

odprowadzić rowami poza teren budowy. Jeżeli jest to niezbędne, należy wykonać odwodnienie 

wgłębne podłoża gruntowego. Zbiorniki i cieki wodne znajdujące się na terenie robót ziemnych 

powinny być osuszone, przełożone lub uregulowane przed przystąpieniem do robót podstawowych. 

Odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego, tymczasowe lub stałe, powinno być wykonane na 

podstawie odrębnego projektu. 

Kolejność przeprowadzania prac związanych z wykonaniem nasypów, wykopów i kształtowaniem 

urządzeń odwadniających powinna zabezpieczać stałe odprowadzenie wód powierzchniowych i 

gruntowych. W przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wody gruntowej, należy je 

przeprowadzić w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej 

konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów oraz aby na skutek wytworzonej depresji nie 

wystąpiły nadmierne osiadania podłoża budowli istniejących w sąsiedztwie. 

System odwodnienia powinien zapewnić spełnienie następujących podstawowych zadań: 
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-utrzymanie bez znaczących wahań poziomów wody i ciśnień w porach gruntu; 

- zapewnienie stałego odpływu określonej ilości wody; 

- całkowite usunięcie wody z wykopu poza obszar wykopów; 

- zapewnienie niezawodności odwodnienia. 

Wybór systemu odwodnienia i wymaganą dla niego wydajność należy ustalać na podstawie obliczeń. 
Urządzenia do odprowadzania wód powierzchniowych (rowy odwadniające opaskowe, stokowe itd.) 

lub osuszenie terenu należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych. 

6.13.Warunki techniczne wykonania robót ziemnych zadania 
- Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń 
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

-W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 

ręcznym. 

-Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 

składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zagospodarowania 

terenu. 

-Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie bezie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odległość > 1 km . 

-Wymagania dotyczące zagęszczenia i odwodnienia wykopów: 

1) Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące 

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. 

2) W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy 

wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

3)W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, należy 

niezwłocznie wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora oraz Nadzór Autorski. 

-zasypanie (podsypka, wylewka) wykopów z ubijaniem warstwami 15-20 cm. 

7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

e) na bieżąco należy kontrolować zasypkę oraz stopień jej zagęszczenia (warstwami 15-20 cm). 

8. Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek 

9. Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 

sprawdzeniem koordynacji robót. 

10. Podstawa płatności 
(m3) – po odbiorze robót 

11. Przepisy związane 
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole , określenia. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych kanalizacyjnych. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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3. SST-03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE 
(CPV 45262310-7) 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach 

budownictwa inżynieryjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 

- montażem zbrojenia, 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje 

szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 
obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne". 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 

AIIIN, gatunku RB5OOW/BSt5OOS-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP (A-IIIN). (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 

AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 8÷20 

- granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

- wydłużenie (min) w % 10 

- zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SY-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 

parametrach: 
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- średnica pręta w mm 5,5÷40 

- granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

- wydłużenie (min) w % 24 

- zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St3S wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 5,5÷40 

- granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

- wydłużenie (min) w % 22 

- zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być beż pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 

do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 

być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 

elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt 4.Pręty do zbrojenia 

powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
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5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia 
Powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone 

odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali 

zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 

normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 

położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d -< 12 mm . Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 

haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej 

się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów 

należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i 

słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych 

prętów - na przemian. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 

badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-9321 5, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-9321 5, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + ACl:1 998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 

dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 

rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 

przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 

tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 

materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1 . Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
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8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w "Wymagania ogólne" pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

- łączenie prętów, w tym spawane "na styk" lub "na zakład", 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1 998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

Poprawki PN-ISO 6935-2/ wymagania 

/AK:1 998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 

2. BI 8/92 poz. 38 

Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1 :1 998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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4. SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
ROBÓT BETONOWYCH 
( CPV 45262311-4) BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
( CPV 45262350-9) BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych 

oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 

oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z  

przebudową, nadbudową i rozbudową budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, 

zlokalizowanego na działce nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowej 1. 
1.3.1.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w) "Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 

-Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

-Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 

cementowy - mieszanka cementu i wody. 

-Zaprawa- mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

-Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 

w stanie suchym. 

-Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe. 

-Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

-Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

-Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN206-1,PN-EN 13971.pn-en. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w "Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.1.Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I 

do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. 

Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej 

wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N) 

– 32,5 N 

– 42,5 N 

– 52,5 N 

oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 

Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I 

do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. 

Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej 

wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N) 

– 32,5 N 

– 42,5 N 

– 52,5 N 

oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 

– 32 R 

– 42,5R 

– 52,5R 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 

– zawartość alkaliów do 0,6%, 

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

– zawartość C4 AF + 2 x C3A ≤ 20%, 

– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 
obejmującą: 
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 

– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, 

większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 

nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 

cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 

o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 
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Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym 

i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie 

grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 
podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe 

niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, – 3/4 odległości w 

świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 

dla grysów granitowych – do 16%, 

dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 

480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

–zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) –480-12:2008 

nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
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– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
Zanieczyszczeń obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 

Lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury 

roboczej betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie 

- utwardzacze do posadzki przemysłowej szlifowanej 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą odpowiadać normie PN-EN 934-2 mieć aprobaty, wydane przez 

Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2.Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1 2003 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 

206-1:2003, 

- wodoszczelność - większa od O,8MPa (W8), 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN206:2014 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 

przy kruszywie grubym do 1 6 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 
od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
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Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 

się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 

(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

- do 200 kg/m3 - dla betonu klas B10, 

- do 300 kg/m3 - dla betonu klas B15, 

- do 400 kg/m3 - dla betonu klas B20, 

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

- wartości 3,5 4 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 

- wartości 4,5 4 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 

- metodą Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 

PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

- pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem 

Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
Oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych Materiały i wyroby do 

robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno 

być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
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Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 

paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 

3.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe 

(tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.4. Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 

plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki 

na odległość nie większą niż 10 m. 

3.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy 

pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

4.3. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na 

workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania 

cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający 

dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający 

dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-monogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
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5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zaniżających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-

06251 – wycofana. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 

raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, 
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- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacji stosować 
wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płasz-czyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 -8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 -30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 -0,5 m, 

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 

aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a 

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2 mm. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji,  to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych lub stosować deskowania systemowe. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja 

deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 

przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, - sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

-zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, - zapewniać jednorodną 
powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. Deskowania 

zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 

nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 

albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 

oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Fazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane 

w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, - 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i 

badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to 

beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
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W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 

w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 

100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie 

z normą PN-EN 206-1:2003.Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących 

daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 

próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dm wg 

normy PN-EN 206-1:2003. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 

należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 

planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować (wg wg PN-B-06250): 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

6.2. Tolerancja wykonania 
6.2.1 . Wymagania ogólne 

• Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

• Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych 

z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 

w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

• Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych. 

• Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 

słupów. 
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• Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 

charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

6.2.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 

niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.4. Słupy i ściany. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 

do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 
 ± 20 mm przy L < 30 m, 

 ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

 ± 0,10 (L+500) przy L ³ 500m. 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 

wysokości h nie powinny być większe niż: 
 ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

 ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 

powinno być większe niż: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

Belki i słupy 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 

większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± U300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± U500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

• Dopuszczalne wygięcie belek od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Przekroje. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i krawędzie. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 
-7 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż: 
-15 mm przy klasie tolerancji N1, 

-10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
-5 mm przy klasie tolerancji N1, 

-2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 
-6 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
- L/100 ^ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

-L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
- 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

-2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki. 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Deskowanie. 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

-odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm, 

-odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m 

wysokości - 1,5 mm, 

-odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

-odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

-odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi pr 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej Z kubatury nie potrąca 

się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne"  

9.1 . Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, - wykonanie deskowania oraz 

rusztowania z pomostem, - oczyszczenie deskowania, 

• przygotowanie i transport mieszanki, 

• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, - wykonanie przerw 

dylatacyjnych, 

• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

• rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-EN-1995, PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały. 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania. 

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-EN 13243:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
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PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. 

PN-EN 206:2014 Beton zwykły. 

PN-EN 206–1:2003 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 12504-3:2006 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
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wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-EN12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. PN-B-14501 Zaprawy 

budowlane zwykłe. 

PN-EN 12620:2004 i 

PN-EN 12620/AC:2004Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN 932-3:1999 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-EN 12620 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-P-06714:1985 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2008: 

PN-EN 12620+A1:2010 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu: ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. PN-B-06714.34 

Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-C-04541:1978 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty 

przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 

rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 

mval/dm3 metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 

siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-

hydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 

siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania 

chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
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PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
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PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 
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5. SST-05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
ROBÓT MURARSKICH I MUROWYCH (CPV 45262522-6)  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murowych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich ścian murowanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem murów, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: wykonanie ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków wapienno-piaskowych oraz gazobetonowych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścian murowanych, 

zamurowań i przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Bloki wapienno - piaskowe typu SILKA (lub produkt równoważny). Bloki systemu np. SILKA 

E o grubości 24, 18  i 12 cm występują  w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). 

Bloki podstawowe produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa. Dodatkowym elementem 

systemu są bloki połówkowe. 

2.2.2. Zaprawy murarskie.  

Zaprawy cienko spoinowe: specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej 

retencyjności wody. Np. zaprawa SILKA FIX 10 ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 

MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej – SILKA FIX 15 Z, która pozwala na 

prowadzenie robót murarskich poniżej 0
o
C.  

Woda zarobowa do zaprawy. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 

sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

− środkami transportu do przewozu materiałów,  

− betoniarkami do przygotowania zapraw, 

− rusztowaniem do murowania na wysokości, 

− żurawiem do transportu pionowego materiałów, 

− sprzętem pomocniczym. 
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− gilotyną do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 

− piłą stołową do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 

− dozownikami do zapraw cienkospoinowych –o szerokości dostosowanej do grubości bloków, 

− kielniami do zapraw cienkospoinowych - o szerokości dostosowanej do grubości bloków, 

− łącznikami do ścian - do łączenia ścian (narożniki ścian, ściany zewnętrzne ze ścianami 

działowymi) 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścian. 

W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie 

do temperatury 0
o
C. Przy spadku temperatury poniżej 0

o
C stosuje się specjalne metody murowania. 

Elementy murowe (cegły, bloczki) powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Pierwsza warstwa muru 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 
najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być 
większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. 

Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby 

bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych 

bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych (SILKA E lub 

SILKA E-S) lub z bloków wyrównawczych SILKA EQ 10 o szerokości dobranej do szerokości 

ściany. Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków SILKA. W asortymencie 

SILKA E znajdują się bloki połówkowe, dzięki którym nie  

ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie 

bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do 

cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. 

Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie 

bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po 

ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 

warstwę. 
Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę SILKA FIX nanosi się również na docięte czoło 

bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru 

można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1do 2 godzin od ułożenia 

pierwszej warstwy.  

5.3. Kolejne warstwy muru 

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. 

Ustawia się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie 

jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. Ich wyciąganie”, lecz systematyczne 

murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 

konstrukcyjnych. Zaprawę SILKA FIX nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika 

lub kielni SILKA o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję 
wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę 
zaprawy nie dłuższą niż około 4 m , aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w 

systemie pióro-wpust SILKA E wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują 
jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie 

łączą się z sobą: 
naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem ł ączy się z powierzchnią boczną bloku, 



 

spoiny bloków przyciętych z długo

W murach, gdzie wykorzystuje się
muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiaj

znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków.

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoś
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkic

technologicznego oraz sprawdzenie zgodno

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

6.3. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

− dostaw materiałów, 

− kontrolę prawidłowości wykon

− grubość muru, 

− wymiarów otworów okiennych i drzwiowych,

− pionowości powierzchni i kraw

− poziomości warstw bloczków,

− grubości spoin i ich wypełnienia,

− zgodności użycia materiałów z wymaganiami projektu,

− oceny estetyki wykonanych robót.

6.4. Tolerancja wykonania 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów 

przekraczać wartości podanych w poni

 

6.5. Wymagania jakim powinny odpowiada

podanych w poniższej tabeli:: 

tych z długości dla wypełnienia ściany. 

W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanał y elektryczne, spoiny pionowe 

 dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiaj

ki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. 

CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

ści robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

cych stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

ci robót polega na sprawdzeniu: 

ści wykonania robót (geometrii i technologii), 

wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, 

ci powierzchni i krawędzi, 

ci warstw bloczków, 

ci spoin i ich wypełnienia, 

ycia materiałów z wymaganiami projektu, 

wykonanych robót. 

ksze dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków SILKA E nie powinny 

ci podanych w poniższej tabeli: 

6.5. Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki SILKA E nie powinny przekracza
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trzne kanał y elektryczne, spoiny pionowe  

 dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają 

ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

h elementów procesu 

ę dokumentów 

cian murowanych z bloków SILKA E nie powinny 

 

kraczać wartości 



 

 

6.6. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale

konsystencję w sposób podany w obowi

winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw

dokonywania obmiarów, określają

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Odbiór robót murowych powinien si

wykończeniowych. 

Wszystkie roboty objęte podlegają

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowi

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budow

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, je

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest –

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzgl

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbiór robót murowych powinien si

wykończeniowych. 
8.3. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowi

− dokumentacja techniczna, 

− dziennik budowy, 

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych 

− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj

− protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować
 w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po

dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw

ślającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

te podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

 

ści materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

okóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

– m
2
 muru o odpowiedniej grubości. 

 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

yniera i sprawdzonych w naturze. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

t murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

 do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące

 

ści materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

45 

 

y kontrolować jej markę i 
cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

w ramach poszczególnych pozycji, 

 przed wykonaniem tynków i innych robót 

ce dokumenty: 

 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

dnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 przed wykonaniem tynków i innych robót 

ące 
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− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.4.Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

− wytyczenie ścian,  

− przygotowanie zaprawy, 

− transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 

− wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 

− przemurowanie murów, 

− zamurowania, 

− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport”, 

PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja 

architektoniczna i branżowa. 
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6. SST- 06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
ROBÓT IZOLACYJNYCH (CPV 45320000-6) 
 
WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z izolacją przeciwwilgociową elementów budynku. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p 1.1.oraz podstawą prawidłowego wykonania tych robót. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
- Izolacje fundamentów folią PE 

- Izolacje ścian fundamentowych emulsją mineralno-bitumiczną 
- Izolacje ścian fundamentowych folią kubełkową na wyrównanym podłożu 

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

Wyselekcjonowane do izolacji przeciwwilgociowej materiały muszą spełniać wymogi norm i aprobat 

technicznych. 

Określenia podstawowe 
Określenia znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane i 

związanymi z nią przepisami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych – należy przez to rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tych robót przy zastosowaniu różnego typu 

materiałów izolacyjnych. 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca te roboty 

Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie, kto”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze. Procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje. 

Ustalenia projektowe – ustalenia dokumentacji technicznej, zawierające dane dotyczące przedmiotu 

robót i wymagań jakościowych w stosunku do izolacji przeciwwilgociowych przeciw 

wilgotnościowych w budynkach. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych należy stosować się do instrukcji producentów 

zastosowanych materiałów oraz uwzględniać zasady określone odpowiednimi Polskimi Normami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami inżyniera i Specyfikacjami Technicznymi. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót opisano w ST „Wymagania ogólne”, p. 1.7. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania znajdują się w ST  

„Wymagania ogólne” p. 2. 

2.1.Wymagania podstawowe 
1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych: folii z tworzyw sztucznych, emulsji 

polimerowo-bitumicznych wzmacnianych siatką z włókna szklanego, emulsji bitumicznych itp. 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego go stosowania w budownictwie. 

2. Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów 

asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC (z wyjątkiem folii bitumo - i 

olejoodpornych), jest niedopuszczalne. 

3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podatnych w normach państwowych lub 

świadectwach ITB. 

4. Przy stosowaniu dodatków uszczelniających do zapraw i betonów skład mieszanek powinien być 
odpowiednio skorygowany, ze względu na ujemny wpływ tych dodatków na czas wiązania cementu i 

na wytrzymałość zapraw i betonów. Dodatki uszczelniające powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw ITB. 
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2.2.Izolacje przeciwwilgociowe 
W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się następujące rodzaje izolacji 

przeciwwilgociowych : 

-  izolacje warstwowe z materiałów rolowych ( pap oraz folii z tworzyw sztucznych,) 

-  emulsji polimerowo-bitumicznych elastycznych, dwuskładnikowych wzmocnionych siatką z włókna 

szklanego do zabezpieczenia murów zewnętrznych na terenach z wysokim poziomem wód 

gruntowych 

-  bitumicznych z wypełniaczami polistyrenowymi 

2.3.Wymagania podstawowe 
1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych: folii z tworzyw sztucznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie 

2.4.Zakres stosowania izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe należy stosować dla zabezpieczenia: 

ścian zew. i wew., stropów pomieszczeń mokrych(łaźnie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem 

ich powierzchni, 

Rodzaje izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje z folii z tworzyw sztucznych wodoodpornych 

Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii 

izolacyjnych wodoodpornych PCV lub folii PE, PE LD, PE HD. Folia izolacyjna wodoodporna z PCV 

może być klejona do podłoża lub układana luzem. Do klejenia folii można stosować kleje 

poliuretanowe. 

2.5. Izolacja hydrofobowa( hydroizolacja pionowa) 
jest roztworem związków sylikonowych w rozpuszczalniku. Jest to ciecz bezbarwna nierozcieńczalna. 

Wydajność: 2,5 – 7 m2 z 1 kg. Zużycie środka zależy od chłonności podłoża i techniki impregnacji. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania ogólne” p.3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinni wykazać się 
możliwością korzystania z drobnego sprzętu budowlanego . 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST-00  „Wymagania ogólne” p. 4. 

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu, pakowania i magazynowania określają wytyczne 

Producenta. 

Wszystkie materiały powinny być transportowe w oryginalnych pojemnikach i opakowaniach 

Producenta, wyposażonych w nazwę produktu i dane znamionowe wytwórcy. 

Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót określono w ST „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.1.Wymagania ogólne dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
1. Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający 

budowlę lub jej części od wody lub pary wodnej. 

2. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 

konstrukcyjnych ( np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody 

miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacją. 
3. Izolacje przeciwwilgociowe powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową 
realizację, a mianowicie: 

-  po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 

-  w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C – dla izolacji z materiałów bitumicznych przy 

stosowaniu lepiku na gorąco; 100C 

-  dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 180C - dla izolacji z żywic syntetycznych. 

4. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
5. 2. Wymagania dotyczące przygotowania pracowników wykonujących roboty izolacyjne 
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1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mieć aktualne karty zdrowia 

stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. Pracownicy ci powinni być przeszkoleni w 

zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynności. 

2. Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież i obuwie 

ochronne oraz, w zależności od wykonywanych czynności, w inne przedmioty ochronne, jak rękawice, 

maski, okulary itp. 

5.3.Warunki przystąpienia do robót 
Przygotowanie podkładu 
Wymagania ogólne 

1. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować 
następujące klasy betonu w podkładach: 

- przy przeponach z materiałów bitumicznych - B 7,5 

- przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych - B 10, 

- przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych – sztucznych 20. 

2. Powierzchnia podkładu pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna 

być gładka. 

3. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm 

lub sfazowane pod kątem 450 na szerokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 

4. W przypadku izolacji odwadniających ( w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku 

kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie 

mniejsze niż 1%. 

Gruntowanie podkładu 
1. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z folii należy zagruntować środkiem do 

gruntowania 

2. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

3. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może 

być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 50C. W 

przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie 

podłoża roztworami przy temperaturze poniżej 50C, jednak nie niżej niż 00C, jeżeli temperatura w 

ciągu doby nie była niższa niż 00C. 

Izolacje pomieszczeń mokrych Do izolacji pomieszczeń mokrych mogą być stosowane materiały 

odporne na procesy korozji biologicznej, nienasiąkliwe oraz przenoszące naprężenia rozciągające, 

które mogą wystąpić przy odkształceniach konstrukcji budynku. 

W trakcie robót izolacyjnych należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

- warstwy izolacyjne powinny być układane ze spadkiem 1,0 – 2% w kierunku urządzeń 
odwadniających, 

- połączenie warstw izolacyjnych z korpusem wpustu powinno zapewniać szczelność przy zachowaniu 

możliwości filtracji wody do środka wpustu. 

- przepona izolacyjna powinna być wywinięta na ściany pionowe na wysokość minimum 15 cm 

powyżej posadzki. 

- W przypadku występowania w pomieszczeniu natrysków należy wykonać również izolację ściany, 

która musi być połączona z izolacją stropu. 

Przygotowanie podłoża do wykonania izolacji hydrofobowej (hydroizolacji) ścian pionowych: 
- Podłoże musi być czyste, nośne, równe, , ubytków, rys i pęknięć. Powierzchnia nie może być 
zatłuszczona. Ubytki uzupełnić kitami na bazie żywicy epoksydowej. 

- Podłoża naprawiane można impregnować po upływie 6 dni. Przed przystąpieniem do impregnacji 

należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane( np. szyby, 

błyszczące części metalowe ,stolarka, itp.) W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć 
benzyną lakową. 
- Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek 

oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność.. Stare powłoki smołowe 

bezwzględnie usunąć. Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub emulsji 

bitumicznych (asfaltowych), np. nakładane na zimno lub gorąco nadają się, jako podłoże o ile ich 
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wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji. Przed wykonaniem powłoki 

hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki 

zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą 
pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku 

ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami 

naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. Podłoże musi być równe, bez 

wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Hydroizolację można 

stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas 

twardnienia. Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być 
zamarznięte. 

Gruntowanie 
- Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie stosownym preparatem zgadnie z zaleceniami 

producenta wybranego systemu, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część na 10 

części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić się szczotką lub pędzlem. Podłoża, które wymagają 
wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające tendencję do łuszczenia się), należy 

zagruntować preparatem odpowiednim dla tego typu podłoży zgadnie z zaleceniami producenta 

wybranego systemu . Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej. Uwaga: 

należy zapoznać się z kartą techniczną wybranych preparatów do gruntowania. 

Warunki podczas stosowania i wiązania 
- temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC 

- temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC 

- Czas wyschnięcia powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W 

tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i 
uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia. 

Szpachlowanie wypełniające (drapane) 
- Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych 

pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania 

powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego 

 (szpachlowania drapanego) z masy wypełniającej. Warstwa szpachlowania zamykającego 

(drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy (wykonywanie 

właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementów 

drobnowymiarowych spoiny o szerokości nie przekraczającej 5 mm mogą być wypełnione materiałem 

wypełniającym. Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak również wyłomy czy ubytki należy 

uzupełnić (naprawić) odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką uszczelniającą. Na powierzchni 

porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) przy projektowanej 

izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) należy 

wykonać cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpachlowanie zamykające z zaprawy 

cementowej. 

Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian) 
- masę nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być 
przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w 

pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie 

zalegającą/napierającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy ( przed 

drugim procesem roboczym) zatopić wkładkę zbrojącą - siatkę z włókna szklanego osiąga swoje 

końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do 

przyklejania płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów fundamentowych 

czy zatrzymania pomp obniżających poziom wody gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda 

opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie 

zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać 
stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę 
hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą 
płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z 

ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym 

rankiem lub późnym wieczorem. 

Hydroizolacja powierzchni poziomych (płyt dennych) 
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- W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej masę nakładać na przygotowane i 

zagruntowane podłoże w dwóch procesach roboczych w postaci równomiernej i nie zawierającej 

porów powłoki uszczelniającej. Na w pełni związanej warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i 
poślizgową układa się w dwie warstwy folii PE, a następnie wykonuje się jastrych ochronny 

(pływający lub na warstwie poślizgowej). Wykonując izolację przeciwwodną hydroizolację należy 

wykonywać pod właściwą płytą denną, układając bitumicznych z wypełniaczami polistyrenowymi 

- na konstrukcyjnym betonie podkładowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206, jeżeli to konieczne 

odpowiednio zwymiarowanym i za zbrojonym. W przypadku wykonywania hydroizolacji między 

warstwowej na balkonach czy tarasach wysokość wywinięcia hydroizolacji z masy wybranego 

systemu musi być skorelowana z grubością warstw konstrukcji (wywinięcie maksymalnie do górnego 

poziomu jastrychu dociskowego). W narożach i na krawędziach w warstwie nakładanej w drugiej 

operacji roboczej zatopić wkładkę zbrojącą - siatkę z włókna szklanego. 

- Nakładanie 
- Hydrofobizację należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od 

+5 do +30ºC 

- Impregnację można wykonywać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną 
impregnacje w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą warstwę nakładać w 

zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału, nie później niż po upływie 30 minut, tj. 

dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. 

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót opisano ST „Wymagania ogólne” p. 6. 

6.6.1.Badania czasie w wykonywania robót 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót, należy dokonać sprawdzenia materiałów izolacyjnych 

następującym zakresie: 

1. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

2. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

3. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 

materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 

4. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być uzgadniane z inżynierem. Warunki badań jakości 

wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 

przez inżyniera. 

6.2. Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej. 
Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie 

zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości 

świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, należy 

wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej 

powierzchni. Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce 

referencyjnej poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na identycznym 

podłożu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją przechowywać w 

wykopie. Zaleca się dokumentować wyniki kontroli grubości nakładanej warstwy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady wymiarowania robót znajdują się w ST „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.1.Jednostki i zasady wymiarowania 
Powierzchnia izolacji przeciwwilgociowej oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

i szerokości izolowanych powierzchni. 
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Wielkości obmiarowi określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez inżyniera. 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 

obmiarowi określa się na podstawie pomiarów naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1..Ogólne zasady odbioru robót opisano w ST „Wymagania ogólne” 

8.2.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania izolacji 

przeciwwilgociowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należyte dokładnie oczyścić. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

8.3. Odbiór międzyfazowy 
1. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki, 

2. Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony zgodnie z p. 6.2. 

3. Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w 

narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 

- sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 

kanalików ściekowych, 

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 

4. Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, nie 

doklejenia zakładów itp.). 

5. Przy sprawdzeniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 

wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach 

krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone ( bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale 

z możliwością wydłużeń lub skurczów). 

8.4. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- uszkodzeń zbiornikach i podobnych obiektach – szczelności izolacji po napełnieniu jej wodą do 

projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godz., 

- przy parciu wody od zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub 

grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem 

- w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 

prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjny. 

2. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 

dokumentacja techniczna : 

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robót 

izolacyjnych przeciwwodnych, 

- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta albo wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 

polecenie kierownika robót. 

- protokóły z odbiorów częściowych, 

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
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3. Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 

stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokóle wraz z 

określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim 

przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub 

jej fragmentu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w ST-00 „Wymagania ogólne” p. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Instrukcje i wytyczne producentów materiałów izolacyjnych 

10.2. Świadectwa ITB 

Nr 192/ME/79. Taśmy izolacyjne z folii aluminiowe 

Nr 404/80. Folia kwasowo-ługoodporna z PCV 

Nr 407/80. Folia dachowa z PCV 

Nr 409/80. Folia bitumo i olejno odporna z PCV 

Nr 510/84. Izolacyjne taśmy klejące beznośnikowe 

Nr 542/85. Dyspersyjna asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych 

10.3. Polskie Normy 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami. Stosowane na 

gorąco 

PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco 

PN-64/B-24627 Masa asfaltowa stosowana na gorąco do konserwacji dachowych 

PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego 
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7 SST-07  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
ROBÓT IZOLACYJNYCH - IZOLACJA CIEPLNA(CPV 45321000-3) 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji termicznych ze styropianu i wełny mineralnej. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1. oraz podstawą prawidłowego wykonania tych robót 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
- Termiczna izolacja stropodachu z  wełny mineralnej; 

- Termiczna izolacja z płyt z wełny mineralnej ścian zewnętrznych; 

- Termiczna izolacja z płyt ze polistyrenu ekstrudowanego gr.10 cm posadzek oraz betonowych ścian 

fundamentowych; 

- Termiczna izolacja ścian zewnętrznych  z płyt styropianowych EPS (fasada) ; 

 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, 

towarzyszącymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej lub 

styropianu – należy przez to rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tych robót 

zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane. 

- Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie, kto” wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze. Procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje. 

- Ustalenia projektowe – ustalenia wynikające z dokumentacji technicznej, zawierające opis 

przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakościowe 

- dotyczące materiału i wykonania robót związanych z izolacją termiczną i akustyczną z wełny 

mineralnej lub styropianu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy zakładaniu izolacji termicznej i akustycznej elementów budynków z zastosowaniem wełny 

mineralnej lub styropianu należy stosować się do instrukcji producenta materiałów, Polskich Norm 

dotyczących tych robót, obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ogólnie przyjętych zasad wykonawczych. Zastosowane materiały muszą być zgodne z PN lub 

posiadać stosowne atesty. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót opisane są w ST-

00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami inżyniera oraz specyfikacjami technicznymi. 

Polskie Normy dotyczące takich materiałów i robót wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania opisano w ST-00  

„Wymagania ogólne”, p. 2. 

2.1.Styropian 
Styropian jest tworzywem piankowym z poliestrem. Jest to materiał odporny na działanie wody 

morskiej, rozcieńczonych kwasów organicznych i nieorganicznych, alkoholi, rozcieńczonych ługów. 

Rozpuszcza się w acetonie, benzenie, ksylenie. Pęcznieje w ropie naftowej i benzynie. Ma kolor biały 

lub niebieski, jest nieprzeźroczysty, nie ulega działaniu bakterii gnilnych, nie pleśnieje i nie powinien 

być atakowany w warstwach izolacyjnych przez gryzonie. 

Produkowany jest w odmianach: 

- styropian zwykły 

- styropian samogasnący 

- styropian ekstrudowany 

W budownictwie stosowany jest do izolacji ścian, stropów, podłóg, stropodachów i dachów. 
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Standardowe wymiary płyt to: 

- długość 1,5 ; 1,2 ; 1,0 m 

-  szerokość 1,0 ; 0,5 m 

-  grubość od 2 do 30 cm – co 1 cm 

Na powierzchni płyt styropianowych nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm. 

Krawędzie powinny być proste i nieuszkodzone a struktura jednorodna na całej powierzchni. Granulki 

powinny być dokładnie ze sobą połączone tak, by nie można było ich od siebie oddzielić. Styropian 

powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 800C. Płyty można przyklejać lepikiem 

asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników ( wg rekomendacji 

producenta). 

Nie wolno stosować rozpuszczalników wchodzących w skład roztworów i lepików asfaltowych 

stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejów typu Butapren i kitów typu Polkit. 

Gęstość pozorna styropianu stosowanego do izolacji posadzek i murów fundamentowych 

Nie może być mniejsza niż 20 kg/m3. 

- Współczynnik przewodzenia ciepła 0,038 ≥ ג W/mK 

- Chłonność wody - Styropian jest materiałem naturalnie hydrofobowym. Po 24 godzinach chłonność 
wody nie powinna przekroczyć 1,5 % przy pełnym zanurzeniu 

- Paroprzepuszczalność - Płyty styropianowe powinny przepuszczać parę wodną. Zdolność ta powinna 

wynosić 10 do 24 mg/ (Pa h m) 

- Odporność na ściskanie - Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym powinno 

osiągać wartość 100-130 kPa 

- Wytrzymałość na rozrywanie - Przy sile prostopadłej do powierzchni płyty powinna zawierać się w 

granicach 190 – 300 kPa 

Zdolność samogaśnięcia - Zdolność ta – zgodnie z PN-B 20130:1999 oznacza, że materiał gaśnie po 

zaniku kontaktu z płomieniem 

2.2. Wełna mineralna 
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych 

(głównie bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności termoizolacyjne, jest 

niepalny i hydrofobowy. 

Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz 

dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia. 

Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych. 

 W/m K. Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy materiałów niższej gęstości 0,042 – 0,035 = ג

– np. mat. z wełny mineralnej. 

Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna powinna 

tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niż 2% 

suchej masy. Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
ściśliwość włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane. 

Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych pod bezpośrednie krycie 

papą ( bez stosowania gładzi cementowej) powinny spełniać następujące wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości. 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 kPa, 

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy. 

Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie. 

Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod 

przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. 

Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, stropodachów 

wentylowanych poddaszy bez dostępu. 

Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające podane 

wyżej wymagania szczegółowe. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez przyklejanie 

lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez producenta. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 
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- wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem 

hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania nieorganicznych materiałów 

izolacyjnych. 

- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. w 

otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić 
więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału 

- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna 

mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów, gnić lub być atakowana przez 

insekty, robactwo i gryzonie 

- odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 zgodnie 

z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm (części na milion). Wełna 

mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we wszelkich 

środowiskach przemysłowych. 

- niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na ogień 
tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec zanikowi w 

warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast włókna nie ulegają w tych 

warunkach zniszczeniu 

- paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę wodną, 
czyli „oddychać” 

- nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych właściwości 

izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazów lub innych 

niebezpiecznych związków. 

Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. 

Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności od 

rodzaju i gęstości materiału. 

2.3.Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej i akustycznej budynków powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

2.4. Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych zalicza się: 
– kotwy montażowe, 

– siatka z włókna szklanego, 

– folia paroizolacyjna, 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 

producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź 
odpowiednich norm. 

2.5.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji i izolacji akustycznej 
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do wełny 

mineralnej skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wełny mineralnej skalnej lub 

szklanej nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.6.Materiały towarzyszące 
- łączniki mechaniczne lub środki klejące (np. masa klejowo-szpachlowa) – wg rekomendacji 

producenta 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu znajdują się w ST „Wymagania ogólne” 



57 

 

Sprzęt do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej oraz styropianu. 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego, rusztowań i środków transportu pionowego 

4. TRANSPORT 
Zarówno płyty z wełny mineralnej jak i styropianu należy przewozić krytymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami 

mechanicznymi, ułożone na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone płasko 

płyty najlepiej przewozić w jednostkach paletyzowanych. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego. 

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami 

atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości. 

Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub palety. 

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się dźwigiem z 

zawisłem belkowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót znajdują się w ST „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.1.Warunki techniczne realizacji i wykonanie robót 
Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej: Izolację termiczną i akustyczną należy wykonać z 

materiałów w stanie powietrzno suchym. 

Izolacje z materiałów nasiąkliwych należy chronić przed zawilgoceniem. Izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe należy układać szczelnie, tak aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych i 

dźwiękowych. Izolacje z płyt należy układać „na mijankę". 

Izolacje cieplne i dźwiękowe należy chronić przed uszkodzeniami, a transport powinien odbywać się 
na pomostach. 

Materiały izolacyjne należy układać na podłożu o wilgotności nie większej niż 3% , lub na izolacji 

paroszczelnej i przeciwwilgociowej. 

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 

organiczne, rozpuszczających polistyren, na powłokach wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i 

lepików asfaltowych stosowanych na zimno. Płyty styropianowe mogą być układane na powłokach z 

lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane nimi, oraz na folii z tworzyw sztucznych. 

Podłoże pod izolację cieplną powinno być wyrównane i wypoziomowane. Dopuszcza się nierówności 

do 5 mm. 

Podczas układania izolacji cieplnej na podłożu betowym należy odizolować wszystkie pozostałe 

warstwy podłogi od ścian - za pomocą paska materiału izolacyjnego przymocowanego punktowo do 

ścian. 

5.2.Izolacje fundamentów(płyty fundamentowe) 
5.2.1.Zakres robót przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie 

potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać przyklejenie styropianu. W przypadku 

mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z 

podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB. 

5.2.2.Zakres robót zasadniczych 
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach 

dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a 

następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli 
do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym 

wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 

Konsystencja masy klejącej powinna wynosić 10 cm stożka opadowego - dla masy przeznaczonej do 

przyklejania styropianu i wełny mineralnej 

Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania 

styropianu. 

Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a 

na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty 

w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie 

styropianu. Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma 
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wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy 

przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. 

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt juz 

przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie 

się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt 

styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego 

układu spoin. Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i 

posuwać się do góry. Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 

temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5 

C. Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, 

lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt 

styropianowych powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. 

Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym 

nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

czasu przyklejania płyt. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. 

Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą 
klejącą. Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne z 

nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień 
rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. Długość 
łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników nie 

mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym 

celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić 
tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. 

5.2.3.Izolacja podłogi na gruncie 
Podłoga leżąca na gruncie ma za zadanie zapewnienie ochrony przed wilgocią oraz odpowiednią 
ochronę cieplną. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłóg stykających się z gruntem 

uzależnione są od: 

-przeznaczenia pomieszczenia, 

-rodzaju i nośności gruntu, 

- poziomu i agresywności wód gruntowych. 

Ponieważ styka się ona z gruntem jest narażona na stałe lub okresowe działanie wód gruntowych. Z 

tego tez względu powinien być dla niej dobrany odpowiedni rodzaj izolacji wodochronnej. Przy 

realizacji zadania w poszczególnych pomieszczeniach należy na ubite i zagęszczone podłoże piaskowe 

gr.15 cm ułożyć dwa razy folię budowlaną posadzkową gr.2 mm ,następnie wykonać podłoże z betonu 

żwirowego kl.7 Mpa gr.8 cm. Po wymurowaniu ścian i wyschnięciu podłoża, należy je dokładnie 

oczyścić z zanieczyszczeń a następnie położyć na sucho styropian. 

Przyklejanie styropianu 

W wypadku budynku nowego izolację nakłada się na odpowiednim etapie prac. Dach musi już być 
pokryty, rynny poziome — zamontowane. Osadzone już powinny być okna oraz drzwi w ścianach 

ocieplanych, a także progi drzwiowe. Nie należy natomiast zakładać pionowych rur spustowych. 

Do ocieplenia użyjemy płyt styropianowych ekstrudowanych rodzaju FS (samogasnących), typu M. 

odmiany 15 lub 20, czyli o ciężarze objętościowym 15 lub 20 kg/m3. Powinny one spełniać m.in. 

następujące wymagania: 

-wymiary — najwyżej 50 x 100 cm (większe trudno przyklejać); grubość wg projektu; 

-struktura styropianu — zwarta; niedopuszczalne są granulki związane luźno, sypiące się pod 

naciskiem ręki; 

-powierzchnia — szorstka, po krojeniu z bloków; 

-krawędzie — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań; 
-wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni — nie mniej niż 80 kPa dla każdej 

próbki. 
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Prace związane z ocieplaniem należy prowadzić przy temperaturze — i powietrza, i podłoża — 

powyżej +5°C. Nie zaleca się prowadzenia prac w dni upalne, zwłaszcza przy elewacji południowej. 

Wysoka temperatura i wiatr mogą spowodować, że woda wyparuje przed związaniem zaprawy. 

Skutkiem tego będzie obniżenie jej przyczepności, wytrzymałości i trwałości. Jeśli prowadzi się 
roboty w tych warunkach, to ich miejsca należy osłonić — najlepiej płachtami foliowymi, 

zawieszonymi na okapie lub na rusztowaniach. 

Od temperatury zależy szybkość wiązania, twardnienia i schnięcia poszczególnych warstw. Im 

chłodniej, tym zjawiska te zachodzą wolniej. Zależność tę musimy należy mieć na uwadze zwłaszcza 

wtedy, gdy płyty styropianowe są dodatkowo mocowane kotwami. W momencie, w którym kołkuje 

się (dybluje) styropian, zaprawa klejąca musi być w zaawansowanym stadium twardnięcia . Unika się 
w ten sposób nieumyślnego przesunięcia płyty, powodującego zerwanie mocującej ją spoiny. Płyty 

mocuje się po 2-3 dniach. Sposób naklejania płyt zależy od stopnia nierówności podłoża. 

W wypadku muru nie otynkowanego, ale o nierównościach nie większych niż 2 cm (większe 

uprzednio zaszpachlować), zaprawę kielnią nanosi się na płytę, paskiem szerokości około 6 cm, 

biegnącym przy wszystkich krawędziach. Między nim a brzegiem płyty zachować odległość około 

2 cm. Zapobiegnie to wciskaniu się zaprawy w styki płyt, co by prowadziło do powstawania mostków 

cieplnych. Dodatkowo w środku formuje się placki o średnicy około 10 cm lub więcej mniejszych. 

Odnosi się to do typowej płyty wymiarach 50 x 100 cm; przy mniejszej np. przeciętej), będzie ich 

odpowiednio mniej. 

Położenie pierwszego pasa płyt tego, jak zamierzamy ocieplić całą ścianę 
Sprawdza się szerokość szczelin pionowych i poziomych. Nie może ona przekraczać 2 mm. 

Fragmenty z uszkodzeniami lub ubytkami wycina się nożem i w ich miejsce wkleja się dopasowany 

kawałek styropianu. 

Kolejna czynność to kołkowanie (dyblowanie) płyt . Poprzez styropian wierci się w murze otwory 

średnicy 10 lub 12 mm. Wsuwa się w nie rozprężne części łączników a następnie młotkiem wbija 

trzpienie. Aby móc potem poprawnie nakleić warstwę zbrojoną, w styropianie wykonuje się wycięcia 

głębokości 5—10 mm celem schowania plastikowych kołnierzy dociskowych. Czynność powyższą 
robi się razem z przyklejeniem narożników ochronnych. 

Na narożnikach oraz przy ościeżach wystające końce płyt obcina się równo piłą do drewna, 

i szlifując boki naroża papierem ściernym o ziarnistości 32—60. 

Wzmacnianie naroży krawędzi dolnej: wypukłe naroża pionowe, przed przystąpieniem do dalszych 

prac wzmacnia sie perforowanym lub siatkowym (jak do płyt gipsowo-kartonowych) kątownikiem 

aluminiowym o wymiarach 25 x 25 x 0,5 mm Wciska się go w świeżo nałożoną zaprawę klejącą , 
wyrównując pacą tę jej porcję, która się wydostała na wierzch. 

Następnie nanosi się warstwę zaprawy klejącej, w którą wtapia się tkaninę z włókna szklanego. Jej 

pasy, naklejone na każdą ze ścian tworzących naroże, zawijamy na ścianę sąsiednią, tak by o około 10 

cm sięgały poza profil. W narożu dwa pasma tkaniny powinny połączyć się na zakład. 

Przy cokole budynku warstwę zaprawy klejącej, nakładanej na styropian, przedłuża się na dolną 
krawędź płyty, a potem jeszcze na ścianę fundamentową. 
Do dolnej krawędzi ocieplenia mocuje się kątownik ochronny, a na całości układa się tkaninę z 

włókna szklanego. W miejscach, gdzie dwa narożniki się stykają — np. w ościeżach — końce 

kątowników ścina się pod kątem 45°. Dolną krawędź ocieplenia można też zabezpieczyć specjalnym 

zetownikiem lub profilem z blachy aluminiowej lub ocynkowanej. Dobiera się ją tak by ramię 
poziome miało szerokość równą grubości płyt styropianowych. Do siany budynku mocuje się ją na 

stałe. Po przyklejeniu narożników ochronnych przystępuje się wykonania warstwy zbrojonej. Ważne, 

by kolejne pasy układać w odpowiedniej kolejności. Pasy zaprawy w zależności od szerokości siatki 

układa się od narożnika ściany a następnie przykleja się siatkę tak aby 10 cm wystawała poza naroże 

ściany. Drugi pas zaprawy i każdy następny nakłada się z 10 cm nakładem na poprzedni. 

Pas siatki nakłada się z góry do dołu, kolejną rolkę układa się z 10 cm zapasem. Układając siatkę 
należy pamiętać że nie układa się jej na styk. 

Zaprawę ciągnie sie od dołu górze . Zaprawa powinna się na wierzchni styropianu układać 
równomiernie. I być gr.1,5 mm co łatwo uzyskać stosując pacę zębatą o zębach 3 lub 4 mm. 

Naniesioną nią zaprawę zaciera się lekko, aż powierzchnia się wyrówna. Powstanie jednolita warstwa 

grubości 1,5—2 mm. 



60 

 

Możliwie szybko po naniesieniu zaprawy wciska się w nią tkaninę z włókna szklanego. Powinna ona 

mieć m.in. następujące cechy: 

-wymiary oczek  3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 w drugim; 

-siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy — nie mniej niż 125 daN, 

-zaimpregnowanie alkaloodporną dyspersją z tworzywa sztucznego, 

-splot uniemożliwiający przesuwanie nitek. 

Drugą, 1-1,5-mm warstewkę zaprawy klejącej nakłada się, kiedy zaprawa pod tkaniną jest jeszcze 

świeża. Jeżeli wykonuje Się docieplenie metodą „mokre na mokre” to pierwsza warstwa zaprawy 

klejącej musi być odpowiednio grubsza. 

Wyszczególnienie kolejności robót: 1. Oczyszczenie podłoża. 2. Sprawdzenie przyczepności zaprawy 

klejącej do podłoża. 3. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi. 4. Jednokrotne 

gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. 5. Przygotowanie zaprawy klejącej. 

6. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych. 7. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli 

plastykowych w ilości 4 szt. na 1 m2 powierzchni ocieplanej. 8. Przetarcie przyklejonego styropianu 

papierem ściernym i odpylenie. 9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego. 

10. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych 

do naroży oraz listwy startowej wokół budynku n wysokości cokołu budynku. 11. Zagruntowanie 

podłoża farbą gruntującą . Docieplenie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 

5.2.6. Wełna mineralna 
Jest to produkt nieograniczny i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych 

(głównie bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności termoizolacyjne, jest 

niepalny i hydrofobowy. 

Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz 

dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia. 

Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych. 

 .W/m K 0,042 – 0,035 = ג

Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy materiałów niższej gęstości – np. mat. z wełny 

mineralnej. 

Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna powinna 

tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niż 2 

% suchej masy. 

Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość 
włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane. 

Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych pod bezpośrednie krycie 

papą ( bez stosowania gładzi cementowej) powinny spełniać następujące wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości. 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 kPa, 

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy. 

Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie. 

Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod 

przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. 

Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, stropodachów 

wentylowanych poddaszy bez dostępu. 

Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające podane 

wyżej wymagania szczegółowe. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez przyklejanie 

lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez producenta. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 

- wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem 

hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania nieorganicznych materiałów 

izolacyjnych. 

- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. w 

otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić 
więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału 
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- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna 

mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów, gnić lub być atakowana przez 

insekty, robactwo i gryzonie 

- odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 zgodnie 

z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm (części na milion). Wełna 

mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we wszelkich 

środowiskach przemysłowych. 

- niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na ogień 
tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec zanikowi w 

warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast włókna nie ulegają w tych 

warunkach zniszczeniu 

- paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę wodną, 
czyli „oddychać” 

- nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych właściwości 

izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazów lub innych 

niebezpiecznych związków. 

Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. 

Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności od 

rodzaju i gęstości materiału. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości opisano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1.Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej 

z wełny mineralnej oraz styropianu powinna być zgodna z instrukcją producenta materiału, 

udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami inżyniera. 

W szczególności należy oceniać: 
- jakość i właściwość zastosowanych materiałów 

- prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt 

- wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji 

- jakość podłoża i warstw wierzchnich 

- skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów 

Warunki badań wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałów i ich aplikacji powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru znajdują się w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.1.Jednostki i zasady obmiaru. 
Zarówno izolacje z wełny mineralnej jak i styropianu obmierza się jako powierzchnię płyt w m2 

skategoryzowaną pod kątem gęstości (kg/m3) i grubości płyty. 

Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, fundament, dach) 

o określa typ materiału oraz jego grubość. 
7.2.Wielkości obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkości 

obmiarowi określa się na podstawie pomiarów w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót opisano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.1.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania izolacji 

termicznej i akustycznej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy ponownie sprawdzić jego jakość i oczyścić z zabrudzeń oraz dokonać ewentualnych napraw. 

8.2.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywne wyniki. 

8.3.Wymagania przy odbiorze 
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Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i 

akustycznej udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy. 

Sprawdzeniu podlegają: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną 
b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów 

c. przygotowanie podłoża 

d. prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej 

e. równość powierzchni wykonanej izolacji 

f. dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej i styropianu 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w ST „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje producentów materiałów zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych 

akustycznych 

WG PN – ISO 6946 Ochrona cieplna budynków 

Instrukcja ITB nr 321 „ Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie” 

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo- styrenowe, klej lateksowy extra 

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące 

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. 

Filce i płyty 

BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane 

PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. 

PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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8. SST- 08 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
ROBÓT TYNKARSKICH  (CPV 45410000-4) TYNKOWANIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Tynki zwykłe kat. III wewnętrznych cementowo-wapiennych, których dotyczy specyfikacja, stanowią 
warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, 

nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-7O/B-10100 p. 

3.1.1. 

Tynki, cienkowarstwowe na siatce tynkarskiej –siany piwniczne. 

Tynki gipsowe określone w normie PN-B-10110:2005 ,pn-b-10110:2005 wykonywane mechanicznie. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-

70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00) "Wymagania ogólne" pkt 1 .5. 

2. MATERIAŁY 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki 

tynkarskie przygotowywane fabrycznie, akrylowe lub silikonowe tynki zewnętrzne, farby do 

malowania wewnętrznego i elewacyjne dające powlokę otwarta na dyfuzję pary wodnej. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-9O/B-

14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 
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2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy 

budowlane zwykłe". 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701;1997 "Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 

składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić do-wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub po-jemnikach 

stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpie-czających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2 

5.3.2. Spoiny w murach z wyrobów ceramicznych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 

mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.3.1. 

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Wymagania dotyczące wykonywania tynków zwykłych 
Tynki trójwarstwowe powinny się składać z obrzutki i narzutu i gładzi. Bezpośrednio na podłoże 

nanosi się obrzutkę natryskowa, która zapewnia lepszą przyczepność do podłoża następnych warstw. 

Obrzutkę wykonuje się kielnią: dłuższa krawędź kielni ułożona jest przy 

tym równolegle do ściany. Podczas narzucania kielnia podciągana jest energicznie do góry lub 

przeciągana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak płynna, że spływa po kielni. Podłoże musi zostać 
uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko. 

W przypadku nowo wybudowanych murów wykonuje się obrzutkę natryskową na wpół kryjącą, w 

przypadku starych murów i murów mieszanych obrzutka natryskowa musi być kryjąca. Pod 

stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje się do nanoszenia 

warstwy właściwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego 

albo przez rozprowadzenie pacą. Przy wykonywaniu obrzutki pacą zaprawę nabiera się na pacę i 
ciągnie od dołu do góry z lekkim przewyższeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje się do rodzaju 

podłoża. Na podłożach ceramicznych, z betonów kruszynowych lub komórkowych obrzutkę wykonuje 

się z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10 do 12 cm zagłębienia stożka 

pomiarowego. 

-cementowo-wapienne: do tynków nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement: ciasto 

wapienne: piasek ), do tynków zewnętrznych o stosunku 1:1:5, do tynków narażonych na 

zawilgocenie 1:0,3:4, 

Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 do 10 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. 

Tynki dwuwarstwowe zwykłe kat. II można wykonywać bez pasów lub listew. Ściągając je pacą, a 

następnie zacierając packą drewnianą lub styropianową na ostro. Grubość narzutu powinna wynosić 8 

do 15 mm. 
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Obrzutka i narzut tynków trójwarstwowych muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami dla 

tynków dwuwarstwowych kat. II. Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę gładzi z zaprawy 

o marce niższej niż marka zaprawy użytej na narzut 

Na gładzie mogą być stosowane zaprawy: 

- cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement: ciasto 

wapienne: piasek ), w tynkach narażonych za zawilgocenie1:1:2. 

Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. Tynki trójwarstwowe kat .III powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą 
drewnianą lub styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. Do wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować 
piasek drobny o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm. 

Warunki techniczne wykonania tynków cienkowarstwowych 
Tynki cienkowarstwowe są to tynki o grubości od 2 do 10 mm, a w przypadku tynków dekoracyjnych 

nawet poniżej 2 mm. Ze względu na zastosowane środki wiążące tynki cienkowarstwowe dzieli się na: 

-akrylowe (polimerowe), 

-krzemianowe (silikatowe), 

-mineralne, 

-silikonowe, 

-krzemianowo-polimerowe i mineralno-polimerowe. 

Najczęściej tynki te są wykonywane jako tynki elewacyjne w systemach ociepleń metodą lekko 

mokrą. W systemach, gdzie warstwę izolacyjną stanowią płyty styropianowe, można stosować 
wyprawy mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe. 

Tynki akrylowe i silikonowe charakteryzują się małą nasiąkliwością w stosunku do wypraw 

mineralnych i silikatowych. 

Ze względu na fakturę wyróżnia się tynki ciągnione, strukturalne i mozaikowe. Tynki ciągnione 

wykonuje się z masy tynkarskiej zawierającej drobne ziarna kruszywa, które ciągnione podczas 

zacierania tynku tworzą odpowiednią fakturę. Rodzaj faktury tynków strukturalnych zależny jest od 

powierzchni narzędzia stosowanego do nakładania tynku. Tynki mozaikowe zawierają dodatki 

barwnych wypełniaczy. 

Tynki cienkowarstwowe dostępne sa na rynku w dwóch postaciach: 

- jako masy tynkarskie gotowe do użycia w postaci przygotowanej fabrycznie mieszaniny środków 

wiążących, pigmentów i modyfikatorów, 

-jako zaprawy tynkarskie wymagające zarobienia woda lub rozpuszczalnikiem na placu budowy. 

Rodzaje mas tynkarskich stosowanych do wykonywania tynków cienkowarstwowych są następujące: 

-Tynki akrylowe na bazie spoiwa w postaci dyspersji akrylowej. Posiadają wysoką elastyczność, 
hydrofobowość, wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, odporność na działanie warunków 

atmosferycznych, szeroka palet´ kolorów i faktur. 

-Tynki krzemianowe o charakterze mineralnej wyprawy opartej na spoiwie potasowym – szkle 

wodnym. Posiadają wysoką paroprzepuszczalność i hydrofobowość, ale wymagają stabilnych 

warunków podczas wiązania. Występuje jedynie ograniczona paleta kolorów. 

-Tynki polikrzemianowe są nową generacją mas krzemianowych ze spoiwem w postaci 

zmodyfikowanego szkła wodnego. W stosunku do tynków krzemianowych mają zredukowany poziom 

alkaiczności, nie są wrażliwe na zmiany warunków podczas wiązania. 

-Tynki silikonowe maja spoiwo w postaci żywic silikonowych. Posiadają wysoka elastyczność 
wyprawy, paroprzepuszczalność oraz hydrofobowść. 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków cienkowarstwowych 
Do wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej potrzeba tylko dwóch komponentów: 

preparatu gruntującego i tynku. 

Podłoże pod tynki cienkowarstwowe musi być równe, trwałe, sztywne i czyste. Nierówne i 

uszkodzone podłoże należy wcześniej naprawić przy pomocy zaprawy wyrównawczej lub 

szpachlowej. 

Podłoża nasiąkliwe należy wcześniej zagruntować w celu poprawienia przyczepności podłoża i 

ograniczenia jego chłonności. 

5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających 
gips. 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża 

należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze 

przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą 
powodować odpadanie tynków gipsowych: 

-niewłaściwie przygotowane podłoże 

-zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 

-zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nie oczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 

-tynkowanie mokrego betonu, 

-brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

Obecnie stosowane są dwa rodzaje preparatów do gruntowania podłoży budowlanych: 

-żółte lub mlecznobiałe przeznaczone do gruntowania podłoży mineralnych w celu obniżenia 

ich chłonności, utwardzenia powierzchni i zwiększenia przyczepności między warstwowej (preparat 

stosowany głównie pod pocienione wyprawy gipsowe), 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwości 

co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące 

próby: 

-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a 

tynkować po wyschnięciu; 

-sprawdzenia środka antyadhezyjnego – przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 
zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka 

antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie 

można zmyć, należy oczyścić mechanicznie 

-zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 

-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia. 

Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie 

pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeżeli jasne plamy 

ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 

ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, 

a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy 

stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki 

na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie 

wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne 

właściwości. 

Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, 

ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. 
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 

instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, 

zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 

Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się na odpowiednio przygotowane 

podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, 

ściągnięty , lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany 

równomiernie wodą, a następnie„szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku 

drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane” i gromadzone na jego 

powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i 
nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię 
tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 

Po krótkim okresie twardnienia powierzchni´ należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi 

(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i 
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uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie 

może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencję do 

powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym 

celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład 

gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć” pęcherzyki powietrza paca, a 

powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i 
wygładzić. Przygotowaną masą szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm 

za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do 

podłoża 

Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się paca, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można 

usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie 

powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 

szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre”. Drugą warstwę gładzi 

nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 

Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobra wentylację pomieszczeń. Do 

utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci 

przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić 
oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego 

powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy 

powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do 

jego uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 

kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-

10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Badania kontrolne tynków 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 

atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych 

podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiarów. Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo 

powierzchnie krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia 

promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być 
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większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm Kąty dwuścienne powinny być proste lub 

inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. 

Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być 
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Sprawdzenia materiałów 

należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności użytych 

materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. Zaprawy użyte do 

wykonania tynków powinny być przygotowane w sposób określony w punkcie 3.1.6. i muszą spełniać 
wymagania następujących norm: 

-zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503, 

-Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać wymaganiom 

normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków: 

obrzutki i narzutu należy stosować piasek odmiany II, a na wierzchnią warstwę tynków o gładkiej 

powierzchni należy stosować piasek odmiany III. 

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym 

względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 

Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 

ustalać, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). 

W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 

podłoża wg PN-71/B-04500. 

Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży z bloków betonowych wg normy 

PN-70/B-10100 

- Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo--

wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100-Odchylenia powierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej dla tynków kat. III- Nie większe niż 3 mm w liczbie 

nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

-Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż2 mm na 1 m nie więcej 

niż 4 mm w pomieszczeniach o 3.5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 

powyżej 3.5 m wysokości 

-Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m nie więcej 

ogółem niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( ściany, belki ) 

-Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 

mm na 1 m 

Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni 

otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją, np. wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. 

Otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk 

narożnikami z blachy ocynkowanej. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk narożnikami z 

blachy ocynkowanej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady wymiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 

-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

-poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych 
Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk może być 
odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny, tynk nie będzie przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 

następujących rozwiązań: 
-wykonawca tynków jeżeli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego 

odbioru, 

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

-jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru tynków wykonywanych 
z mieszanek tynkarskich zawierających gips 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 

modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw przyczyniły się do znacznego 

postępu w zakresie realizacji robót wykończeniowych. 

Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobową. Modyfikowane spoiwa 

gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić 
na: 

-gipsy tynkarskie, 

-gipsy szpachlowe, 

-tynki cienkowarstwowe, 

-gładzie. 



71 

 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 

oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość 
obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. 

Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje rożne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: 

lekki – 0,8 kg/m2, standard – 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Gips Wszystkie rodzaje 

gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża mineralne 

(beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się 
wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 

Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 

oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy 

są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe 

typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków 

gipsowych. 

Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatka zbrojącą oraz 

wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. 
Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 

cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być 
nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 

Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego 

lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 

plastyczność . Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych 

wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych 

wewnątrz pomieszczeń. 
Wszystkie wyżej wymienione mieszanki podlegają ocenie właściwości fizycznych i użytkowych 

zgodnie z wymaganiami i metodami badawczymi określonymi w normach: 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. PN-B-30041:1997 

Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń-

czeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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SST-9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT 
MALARSKICH (CPV 45442100 i 45442110)  
 
 WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkaniowych, użyteczności publicznej i 

przemysłowych. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Powłoki malarskie wykonywane na różnym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy użyciu 

różnych farb, lakierów i emalii. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone 

zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. 
Postanowienia niniejszych warunków technicznych nie dotyczą rusztowań, pomostów roboczych i 

innych pomocniczych urządzeń budowlanych. 

Podstawowe określenia 
Oznaczenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 
Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka 

malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów),który po pokryciu nim 

powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym 

farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów 

i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 

szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania kompozycji. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 

środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

"Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do malowania wnętrz budynków 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

- farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C81914:2002, 
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- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które 

powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 

- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, 

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C81607:1998, 

- farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, które 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998. 

- lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 

- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, ·  środki gruntujące, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST "Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania powłok malarskich zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania powłok malarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- pędzle 

- wałki malarskie 

- wiadra budowlane 

- taśmy malarskie 

- rynienki 

- kratki malarskie 

- mieszadła do farb 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Farby i lakiery można przewozić w pojemnikach stalowych lub z PCV 

Farby i lakiery można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Podłoża pod malowanie 

5.2.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 
- nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia, 

- beton, 

- tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapie-nny, gipsowy, 

- tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 

- drewno, 

- materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 

- płyta gipsowo-kartonowa, 

- płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe), 

- elementy metalowe. 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

l. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10020:1968. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy 

wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 



75 

 

2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz 

tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 

zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

3. Tynki zwykłe: 

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 

tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 

farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 

4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 5. Podłoża z drewna, 

materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie większą niż 12%, bez 

zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 

oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia 

powinny być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 
5. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 

płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
6. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i 

plam tłuszczu. 

5.2.2. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 

terminach: 

- po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 

- nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. 

Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

- murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość 
powierzchni, wilgotność muru, 

- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 

- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

- elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-

10020:1968. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić 



76 

 

przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia 

należy użyć czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich 

przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu 

do Dziennika Budowy. 

5.2.3. Przygotowanie podłoży 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 9.3.1 należy 

określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 

Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy 

odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

5.3. Wykonanie robót malarskich 

5.3.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

-w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej 0 °C 

-w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w 

trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy 

osłonić. Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 

5.3.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 

5.2.2, 5.2.3. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- zbrylenie, 

- obce wtrącenie, 

- zapach gnilny, 

- ślady pleśni. 

5.3.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 

p. 5.1.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości 

robót. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
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metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 

wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione w p. 9.5.2.3. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 
5.4. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
5.4.1.Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny 

występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się 
powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury podłoża, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

5.4.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych 

rozcieńczalnych wodą 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 
wymagania podane w p. 9.5.42. 

5.4.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać się 
ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, b) nie mieć śladów pędzla, 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 

d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

e) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
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5.4.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych. 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 

e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej jednak niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.3. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 

uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 

powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 
6.4. Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 

spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy 

określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 

wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w 

formie protokółu kontroli i badań. 
7. Obmiar robót 
7.3. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

7.4. Jednostka i zasady obmiaru 
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Powierzchnię powłok malarskich oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię powłok malarskich stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni powłok malarskich nie potrąca się powierzchni niemalowanych, 

ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 

m2. Ilość powłok malarskich w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku 

wykonywania prac malarskich. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 

wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych 

warunkach technicznych. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 

warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 

przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni powłok malarskich według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie farby, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie taśm malarskich, 

- wykonanie powłok malarskich, 

- reperacja powłok malarskich, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

10. Przepisy związane 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-EN-IS02409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH  Z OKŁADZIN CERAMICZNYCH -  POKRYWANIE 
ŚCIAN I PODŁÓG  (CPV 45430000-0)  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót okładzinowych i wykładzinowych z płytek ceramicznych w budownictwie 

mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wykonywanie okładzin i wykładzin ceramicznych przy użyciu zapraw klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie 

1.4. Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2 Materiały do wykonywania okładzin i wykładzin ceramicznych 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 

technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 

159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:199~, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub 

odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Każda partia materiału powinna być dostarczona na 

budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości 

technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony 

bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST "Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia 

Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 
-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

-szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

-narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

-packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 = 12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

-łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

-poziomnice, 

-wkładki dystansowe, 

-mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 

kompozycji klejących, 

-gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Okładziny ceramiczne należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zniszczeniem, potłuczeniem, popękaniem, zarysowaniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 



81 

 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: - wszystkie roboty 

budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 

5.3 Wykonanie okładzin 

5.3.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany 

betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 

W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki 

wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + 

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej marki M4-M7. 

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- M7.  

W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 

długości łaty, 

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. Ewentualne 

ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na 

podłożach: 

- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, 

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych 

5.3.2. Wykonanie okładziny 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 

Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być 
linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją 
producenta. Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 

50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. 

Powierzchnia ż nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w 

ciągu około 15 minut. Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, 

począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie 

(ok. 1 ÷ cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 

mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego 

umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między 

płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 

zaprawą do fugowania.  

5.4 Wykonanie wykładziny 

5.4.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
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Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20. 

Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi: 

- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem, 

- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, 

- 40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej. 

Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i 

środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w 

dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 mm na całej długości kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 

przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól powinna być większa niż 
10 m2, przy maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje 

powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów 

konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin. 

5.4.2. Wykonanie okładziny 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni 

oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. 

Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 

rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna 

być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją 
lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 = 2 cm); ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa 

kleju pod płytką miała grubość 6 = 8 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji 

klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 

stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar 

kompozycji klejącej ze spoin między płytkami.  Po związaniu kleju należy usunąć wkładki 

dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie należy 

wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną 
lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną 
aprobatę techniczną.  
5.5 Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych 

Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z 

detergentami lub innymi środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków 

zaprawy do fugowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Kontrola wykonania okładziny 

Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych 

przez dostawców, 

- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie 

powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 mm na 

całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do 1 mm, 
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- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

6.2.2. Kontrola wykonania wykładziny 

Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem 

przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 

- prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe 

niż 3 mm na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta. 

6.3. Ocena jakości okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 

dadzą wynik pozytywny, to okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych należy uznać za wykonane 

prawidłowo. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 

okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać 
działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań 
należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności z 

wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych oblicza się w metrach kwadratowych jako 

iloczyn długości i szerokości lub szerokości i wysokości powłok. Z powierzchni okładzin i wykładzin 

nie potrąca się powierzchni nieokładanych, kratek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 

m2. 

7.3. Ilość okładzin i wykładzin w m 2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na turze . 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz niniejsza specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 

zmiany dokonane podczas prac tynkowych. Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się 
na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w punkcie 6.2 z wymaganiami i 

tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 

negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny lub 

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć okładzinę lub wykładzinę i 
wykonać je ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub 

wykładzin z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m 2 powierzchni okładzin i wykładzin z płytek 

ceramicznych według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− przygotowanie materiałów, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 

m, 

− przygotowanie podłoża, 

− umocowanie i zdjęcie wkładek dystansowych, 

− wykonanie okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych, 

− reperacja okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

− likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje i wytyczne producentów 

Aprobaty techniczne 

Certyfikaty 

Polskie Normy: 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-EN 87:1994 Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E < lub równe 3 procent). 

Grupa AI 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10 procent. Grupa 

BIII 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < lub = 3 

procent. Grupa BI 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub 

równe 6 procent. (Grupa BIIa) 

PN-EN 177:1997/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E 

< lub równe 6 procent. (Grupa BIIa) 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6 procent < E < lub 

równe 10 procent. (Grupa BIIb) 

PN-EN 178:1998/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6 procent < E 

< lub równe 10 procent. (Grupa BIIb) 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3 

procent < E < lub równe 6 procent (Grupa AIIa). Część 1 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3 

procent < E < lub równe 6 procent (Grupa AIIa). Część 2 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6 

procent < E < lub równe 10 procent (Grupa AIIb). Część 1 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6 

procent < E < lub równe 10 procent (Grupa AIIb). Część 2 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej E > 10 

procent (Grupa AIII) 
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11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOT. WYKONANIA OKŁADZIN 
ELEWACYJNYCH Z PŁYT KOMPOZYTOWYCH  CPV 45443000-4 Roboty 
elewacyjne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
montażowych okładzin elewacyjnych z płyt kompozytowych budynku pawilonu odpraw podróżnych 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane montażu i odbioru okładzin elewacyjnych z płyt kompozytowych należy 

rozumieć wszystkie prace budowlane związane z montażem i odbiorem okładzin 

elewacyjnych z płyt kompozytowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane 

- procedura – dokument zapewniający jakość: „jak, gdzie, i kto” wykonuje poszczególne operacje 

robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe okładzin elewacyjnych z płyt kompozytowych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
- Płyty kompozytowe typu np. ALUCOBOND, EXTRABOND (lub równoważne) - materiał 

kompozytowy składającego się dwóch warstw aluminium o grubości 0,5mm, wypełnionych różnej 

grubości rdzeniem polietylenowym (wersja nierozprzestrzeniająca ognia oraz bez wymagań 
przeciwogniowych) lub mineralnym (wersja niepalna). Materiał można obrabiać przy pomocy procesu 

cięcia, gięcia, frezowania, tłoczenia, wiercenia, żłobienia oraz walcowania. Procesy te nie wymagają 
smarowania powierzchni. Materiał jest sztywny, odporny na uderzenie, ciśnienie, posiada dużą 
wytrzymałość na zginanie i wyboczenie. Dla materiału o grubości 4mm sztywność wynosi 

0,240kNm2/m, wskaźnik wytrzymałości 1,75cm3/m a ciężar 5,5kg/m3. 

- Podkonstrukcja - – zgodnie z zaleceniami producenta 

- taśmy uszczelniające styki stolarki okiennej, zewnętrznej stolarki drzwiowej i warstwy 

termoizolacyjnej, 

- pianka poliuretanowa montażowa, 

- łączniki mechaniczne z blach montażowych + kołki montażowe, 

- klej montażowy, 

- taśma i folia malarska do zabezpieczenia powierzchni stolarki przed robotami 

wykończeniowymi, 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt 
elektronarzędzia ręczne: elektowkrętarki, wiertarka z udarem, młot udarowy, noże, obcęgi, młotki 

murarskie, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce 

techniczne, pistolet wyciskowy do pojemniki z silikonem, mieszalnik elektryczny z mieszadłem do 

kleju i zapraw, pojemniki na klej , kielnie trójkątne, kielnie trapezowe, pace stalowe gładkie, pace 

stalowe z grzebieniem do nakładania kleju, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 

przyścienny wyciąg budowlany. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, w sposób, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 

materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 

niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można 

używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek 

prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 

Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport 

pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. . 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie robót 
Mocowania i uszczelnienia dokonać zgodnie z instrukcją dostawcy – producenta.  
Poszczególne elementy przed wbudowaniem powinna zostać odebrana od producenta przez 
zweryfikowanie dołączonych świadectw i atestów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Sprawdzanie jakości 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji 

polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji. 

Wymiary elementów okładziny elewacyjnej określone w dokumentacji projektowej należy traktować 
wyłącznie jako wartości orientacyjne, które nie mogą zostać użyte jako wielkości zamówieniowe. 

Wykonawca przed dokonaniem zamówienia nowej zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji 

z natury jej ilości i wielkości Przygotowane przez Wykonawcę na podstawie pomiaru z natury 

zestawienie zamówieniowe stolarki należy przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Zamówienia można dokonać po ostatecznej (pisemnej) akceptacji Inspektora. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką obmiaru dla 

robót związanych montażem okładziny jest [m
2
] powierzchni kasetonów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i rejestrem obmiaru. 

8.1. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 

wynik. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Podstawa rozliczenia 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 

PN-93/B-02862. 
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12 SST-12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
ROBÓT W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (CPV 45421000-4) 
 l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

montażu stolarki otworowej - wykonania i odbioru robót 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót montażowych stolarki otworowej, bez względu na rodzaj materiału, 

z którego wykonano stolarkę oraz bez względu na miejsce jej zabudowania, przewidzianych w 

projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 

montażowych wykonywanych na miejscu. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie 

następujących robót montażowych stolarki otworowej: 

- stolarka okienna aluminiowa, szklenie trzyszybowe, 

- ślusarka aluminiowa w systemie fasadowym słupowo-ryglowym; 

- drzwi aluminiowe zewnętrzne, profil ocieplony, szklone szybą zespoloną obustronnie bezpieczną 
wyposażone w pochwyty, dwa zamki patentowe, w tym jeden zamek rolkowy oraz samozamykacze; 

- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń z profili aluminiowych zimnych, powlekanych, 

z wypełnieniem panelem systemowym oraz szkłem bezpiecznym. Drzwi wyposażone w pochwyty lub 

klamki, zamki z wkładką patentową oraz odbojnik; 

- drzwi aluminiowe  p. poż EI 60 – drzwi wewnętrzne – szklone szkłem ognioodpornym w kolorze jak 

pozostała slusarka aluminiowa, wszystkie drzwi wyposażone w zamki w systemie jednego klucza; 

- drzwi stalowe p. poż. EI 30, lakierowane 

- przed wszystkimi drzwiami zewnętrznymi należy zainstalować wycieraczki kratowe stalowe w 

osadnikach z polimerobetonu z odprowadzeniem wody do gruntu o wymiarach 2 x 100x50 cm; 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
– roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 

– Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

– wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

– procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

– ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 

wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 

informacje: 

– harmonogram i kolejność prac montażowych stolarki okiennej i drzwiowej; 

– rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 

– świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania; 

– zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
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opracowania. 

2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

2.2. Ślusarka okienna aluminiowa 
Okna aluminiowe  uchylno-rozwieralne oraz stałe wg zestawienia stolarki, szklenie trzyszybowe 

2.3.Drzwi stalowe pełne EI 30 
Drzwi przeciwpożarowe stalowe o odporności ogniowej EI 30. Drzwi stanowią 
gotowy element do wbudowania w ściankach betonowych, murowanych, lekkich kartonowo- 

gipsowych. 

Skrzydło grubości 45 mm z dwustronnym felcem otwierane prawo-lewe. 

Blacha skrzydła drzwiowego o grubości 0,88 mm. Ościeżnica narożna (kątowa) o grubości 2mm. 

Ościeżnica posiada czterostronną uszczelkę EPMD. Zamek przygotowany pod wkładkę 
patentową (wraz z cylindrem plastikowym oraz kluczem montażowym). Komplet klamek w kolorze 

stalowym lub szarym. Zawias konstrukcyjny szt. 1 ,zawias sprężynowy (samozamykacz) szt.1. Drzwi 

powinny posiadać Aprobatę Techniczną oraz Certyfikat Zgodności. 

2.4. Drzwi aluminiowe 
Wykonane w systemie, na który składają się profile aluminiowe, oryginalne złącza i uszczelki. 

Charakterystyka 

Ramy ościeżnic i skrzydeł łączone są za pomocą kołkowanych lub zagniatanych aluminiowych 

narożników. Różnorodność kształtów profili okiennych i drzwiowych umożliwia wykonanie 

konstrukcji o powierzchni płaskiej lub zaokrąglonej zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej 

skrzydła. 

Wykończenie powierzchni 

Powierzchnia profili aluminiowych jest zabezpieczona poprzez anodowanie lub powlekanie 

proszkowe po uprzednim procesie obróbki chemicznej. 

Średnia gwarantowana grubość powłoki wynosi 15 mikronów. Do powlekania proszkowego stosować 
farby poliestrowe; średnia gwarantowana grubość powłoki wynosi 60 mikronów.  

2.5. Ściana osłonowa - fasada słupowo-ryglowa systemowa 
System fasadowy słupowo-ryglowy pozwalający na wykonywanie ścian osłonowych lub 

wypełniających, dachów oraz konstrukcji przestrzennych. Zastosować profile aluminiowe i akcesoria 

odpowiadające za szczelność i izolację termiczną połączeń. Zapewnić wysoki poziom ochrony 

budynku przed utratą energii cieplnej. System musi mieć możliwość kształtowania zabudowy, być 
przewidziany jako podstawa rozwiązań przeciwpożarowych i antywłamaniowych. 

Cechy, wpływające na funkcjonalność i estetykę fasad: 

• kształty profili umożliwiające zlicowanie profili słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady; 

• zespół dopasowanych do siebie izolatorów zapewniający ochronę przed utratą energii cieplnej 

przez konstrukcję, a ich specjalny kształt ułatwia prefabrykację fasady; 

• zespół uszczelek oraz 3-poziomowy kaskadowy system odwodnienia i odpowietrzenia są 
gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie fasady nawet w najbardziej niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych; 

• zakres szklenia oraz nośność połączenia słup-rygiel umożliwiający stosowanie wielu rodzajów 

szyb i montaż dużych, ciężkich zestawów; 

Parametry techniczne systemu: 
Przepuszczalność powietrza: klasa AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004 

Wodoszczelność: klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 

Odporność na obciążenie wiatrem: 2700PA, EN 12179:2004, EN 13116:2004 

Badanie bezpieczeństwa: 4050 Pa EN 12179:2004, EN 13116:2004 

Odporność na uderzenie: klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006 

Izolacyjność termiczna (Uf): od 0,5 W/m
2
KSystem konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do 

wykonywania ścian 

2.2.1 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
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Okna elewacyjne w profilach drewnianych, ślusarka aluminiowa w systemie fasadowym słupowo-

ryglowym, drzwi aluminiowe, profil ocieplony, wypełnionych zestawem szklanym( trzyszybowym), 

konstrukcja okien mocowana do ściany murowanej. 

Wymagane właściwości szyb zespolonych dla okien drewnianych i stolarki aluminiowej 

(szklenie potrójne): 

Współczynnik przenikania ciepła dla szyb Ug 0,6 W/m2K 

Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu UW 0,7 W/m2K 

2.2.2. Okucia 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, 

zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. 

Okucia należy sprawdzić - w szczególności należy je wyregulować 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia niezabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalowa, 

chromianową przeciwrdzewną. 
-okucia na parterze antywłamaniowe 

Klamki zezwalające otwieranie górnych partii okien z pozycji człowieka 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym trzyszybowym 

Ościeżnice aluminiowe z profili termoizolacyjnych 

Pozostałe materiały: 

Pianka uszczelniająca PU 

Zaprawa betonowa 

Kotwy i elementy montażu ościeżnic 

Przekładki termiczne: poliamid zbrojony włóknem szklanym 

Uszczelki: EPDM, silikon 

Samozamykacze 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w świetle nie powinna być większa 

od: 

- l mm przy wymiarze do l m, 

- 2 mm przy wymiarze powyżej l m. 

Różnica długości przekątnych skrzydeł i ościeżnicy nie powinna być większa od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  zgodnie z PN-88/B-10085/A2 

- Sprawność działania skrzydeł 

Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i 
zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi. 

Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być 
mniejsza niż 10 daN. 

Siła potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza od 8 daN 

4. Odporność skrzydła na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła 

Skrzydła okien i drzwi poddane działaniu siły skupionej 50daN działającej w płaszczyźnie skrzydła i 

przyłożonej do ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny 

zachować sprawność działania. Nie może nastąpić uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich 

zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy. 

- Odporność skrzydła na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny 

skrzydła 

Skrzydła okien i drzwi , poddane obciążeniu dynamicznemu, a następnie statycznemu siłą skupioną 40 

daN działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła, zgodnie z BN-75/7150-03, nie powinny 

wykazywać widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia. Skrzydło powinno zachować sprawność 
działania. 
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- Infiltracja powietrza Współczynnik infiltracji powietrza powinien wynosić 
- a = 0,5/1,0 m3(mh daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi ze szczelinami infiltracyjnymi, 

przeznaczonych do pomieszczeń jedynie z wentylacją grawitacyjną, 
- a 0,1 [m3/(mh daPa2/3)] - w przypadku okien nie otwieranych(stałych) wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) 

- Wodoszczelność Całkowita szczelność przy zraszaniu okien wodą w ilości 120 l na godzinę na m2 

powierzchni przy różnicy ciśnień zgodnej z wymaganiami Instrukcji ITB nr 224. 

- Wpływ wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydeł na trwałość właściwości funkcjonalnych po 

10000 cykli otwierania i zamykania sprawność działania skrzydeł powinna być zachowana, infiltracja 

powietrza oraz wodoszczelność powinny spełniać odnośne wymagania. Niedopuszczalne jest 

uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy. 

- Izolacyjność akustyczna W odniesieniu do PN-B-02151-3:1999 

- Współczynnik przenikania ciepła Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2002 r. nr 75, poz. 690) 

Dla stolarki drzwiowej drewnianej przeciw pożarowej EI 30 (P3,P4,P12,P5,P6,p7) oraz drzwi 

stalowych EI 60 (P8,P9,P10,P11) zastosować ościeżnice stalowe. 

Drzwi wyposażyć w zamki patentowe, samozamykacze, klamki, rozety oraz nakładki na zawiasy wg 

zestawienia stolarki. 

3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące pracy sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych stolarki otworowej pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Do wykonywania montażu 

stolarki otworowej należy używać następującego sprzętu : 

– poziomica aluminiowa, 

– wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących 

– wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, 

– inne niezbędne narzędzia. 

119 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport materiałów 
Materiały wymagane do wykonania robót montażowych stolarki otworowej należy transportować 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym. Stolarka powinna być transportowana na plac budowy środkami 

transportu przystosowanymi do jej przewozu w sposób uniemożliwiający uszkodzenie, zniszczenie lub 

zanieczyszczenie stolarki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.Montaż stolarki aluminiowej 
Przed ustawieniem okna trzeba odpowiednio przygotować ościeże, zwłaszcza gdy do uszczelnienia 

mają być użyte silikony lub samoprzylepne taśmy izolacyjne. Powierzchnia ościeża powinna być 
równa i dokładnie oczyszczona. Okno w ościeżu należy ustawić tak, aby luz po bokach i na górze 

ościeżnicy był taki sam, a luz na dole był większy, aby umożliwiał zamontowanie podokiennika 

zewnętrznego i wewnętrznego. W ościeżu z węgarkiem ościeżnica nie powinna przylegać do węgarka 
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: odległość pomiędzy nimi należy dostosować do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Próg 

ościeżnicy opiera się na klockach. Szerokość elementów podporowych powinna być mniejsza od 

wymiarów progu tak aby zostało miejsce na uszczelnienie. Ościeżnicę ustawia się w poziomie i w 

pionie, a następnie unieruchamia klinami w ościeżu na czas mocowania do ściany. 

Mocowanie do ściany powinno być trwałe tak by nie uległo osłabieniu po latach użytkowania. 

Wyznaczając miejsca , w których będziemy mocować okno, należy pamiętać o następujących 

zasadach: 

– okno powinno być zamocowane w odległości 10 -15cm od każdego naroża ościeżnicy, słupka i 

ślemienia; 

– odległość między punktami mocowania nie powinna być większa niż 80 cm dla okien aluminiowych 

oraz 70cm dla okien z tworzyw sztucznych. 

Okna mocuje się w ścianie kotwami stalowymi, śrubami lub tulejami. Wszystkie metalowe elementy 

stosowane do mocowania ościeżnicy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przedtem dobrze zwilżyć wodą 
powierzchnie oścież, aby pianka lepiej przyległa. Po stwardnieniu pianki ( 48 godzin ) jej nadmiar 

należy obciąć ostrym nożem. Po 4 - 5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło okienne. Można 

również wybić wszystkie kliny a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub szpachlówką. 
Następnie należy zamontować klamki i szyldy. 

5.3.Montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, ścianek systemowych 
Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin. Doczyszczenia 

można użyć szerokiego, płaskiego pędzla o sztywnym i ostrym włosiu. Do tak 

przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie wprowadzony później materiał uszczelniający. 

Ościeżnicę drzwiową należy wstawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed 

wstawieniem ościeżnicy trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 

zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej podczas uszczelniania. 

Słupy ościeżnicy, u podstawy, należy rozeprzeć krawędziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie 

słupów podczas prac montażowych w pozycji równoległej. Krawędziak musi mieć wymiary : 

długość – równą długości belki ościeżnicy zawartej między jej słupami, szerokość – nie większą niż 
szerokość wewnętrzna słupów. Za pomocą poziomicy należy sprawdzić czy belka ościeżnicy jest 

usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90ş. Ościeżnicę 
trzeba ustabilizować, klinując ją drewnianymi kołkami. Ościeżnicę należy zaklinować 
również przy podłodze, ponownie należy sprawdzić – wskazaniami poziomicy – ustawienie 

ościeżnicy. W połowie wysokości ościeżnicy, między jej słupkami, należy wstawić krawędziak, o 

takich samych wymiarach, co umieszczony przy podłodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne 

wygięcie się słupków do wnętrza otworu, po uszczelnieniu pianką montażową. Ościeżnicę do muru 

mocuje się za pomocą wkrętów. Na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy, 

około 20cm nad podłogą i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. Na belce – co najmniej 

jeden, pośrodku. Głębokość wierconego otworu, licząc od powierzchni ościeżnicy do jego końca w 

murze, powinna być większa o 1 -1,5cm od długości kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego 

otworu należy wykonać fazę wiertłem o średnicy równej szerokości kołnierza kołka. W jej głębokości 

musi się schować ten kołnierz i łeb kołka. 

Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia elementów 

ościeżnicy. W wypadku zbyt mocnego dokręcenia krawędziak założony uprzednio między słupkami 

opadnie. Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przedtem dobrze zwilżyć wodą 
powierzchnie oścież, aby pianka lepiej przyległa. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin – w 

zależności od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar należy obciąć ostrym nożem. Po 4- 5 dniach 

można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwiowe. Można również wybić wszystkie kliny a zagłębienia 

po nich należy wypełnić gipsem lub szpachlówką. Następnie należy zamontować klamki i szyldy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 2. 

6.2.Kontrola jakości i ocena robót 
Przy odbiorze robót montażowych stolarki otworowej należy przeprowadzić następujące 

badania będące podstawą do oceny jakości tych robót : 

– badanie konstrukcji, w której osadzone są szyby; 
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– badanie okuć; 
– badanie materiałów; 

– badanie jakości wykonania. 

– badanie działania wszystkich mechanizmów otwierających i zamykających 

Badanie konstrukcji i okuć należy przeprowadzić przed wykonaniem montażu. Badanie materiałów 

należy przeprowadzić zarówno przed rozpoczęciem robót, jak i po zakończeniu. 

Badanie jakości wykonania robót należy przeprowadzić w czasie i po zakończeniu robót. Badanie 

konstrukcji, w której osadzone są szyby, okuć i materiałów należy przeprowadzać na zgodność z 

dokumentacją projektową, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami określającymi cechy 

materiału, o ile stanowią one integralną część dokumentacji technicznej. Po przeprowadzeniu badań 
jakości materiałów i robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ich 

wykonania. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2.Jednostki obmiarów 
sztuki i m2 

8.ODBIORY ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

8.2.Odbiór wykonanych robót 
Odbiór wykonanych robót powinien obejmować : 
– odbiór dostarczonych materiałów zez sprawdzeniem atestów dostarczonej stolarki; 

– odbiór przygotowanego otworu przed zamontowaniem stolarki; 

– odbiór zamontowanej stolarki w otworze. 

W czasie odbioru zamontowanej stolarki należy sprawdzić poprawność montażu oraz 

zachowanie prostolinijności osadzonej stolarki z zachowaniem normowych odchyłek. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość zabudowanej stolarki według ceny ryczałtowej 

która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 

– przygotowanie podłoża, 

– obsadzenie stolarki i parapetów, 

– uszczelnienie otworu wokół zabudowanej stolarki 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Związane normatywy 
1, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom Budownictwo 

ogólne – rozdział 1 – warunki ogólne wykonywania robót budowlano – montażowych – rozdział 28 – 

stolarka budowlana i szklenie 

10.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 
PN – 88 / B – 10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania 

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana). 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 



93 

 

wielokrotne wichrowanie. 

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 

PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności 

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. 

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. 

PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 

prostokątności. 

PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metoda 

badania. 

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. 

Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 

zamykania. Wymagania i metody badań (Zmiana A1). 

PN – 78 / B – 13050 – Szkło płaskie walcowane 

PN – 79 / B – 13051 – Szkło płaskie zbrojone 

PN – 86 / B – 13050 – Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione 

PN – 75 / B – 94000 – Okucia budowlane. Podział 

PN – 75 / B – 96000 – Tarcica iglasta 

BN – 75 / 6821 – 02 – Szkło budowlane. Szyby zespolone 

BN – 79 / 6821 – 03 – Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie 

BN – 84 / 6824 – 01 – Szkło budowlanej 

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o 

różnej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1985 rok. 
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13.  SST-13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
UKŁADANIA CHODNIKÓW I NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV 
45233222-1) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej  

1.2. Zakres robót objętych SST 

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

1.3. Określenia podstawowe 

 Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowana. Produkowana 

jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 

produkcji. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1 Aprobata techniczna 

      Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

      Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

      Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

      Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm i 80 

mm 

      Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości   3 mm,  

- na szerokości  3 mm,  

- na grubości   5 mm.  

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

      Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

      Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  

      Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 

gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Koryto pod chodnik 

      Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi.  Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 

według normalnej metody Proctora. 

5.2. Podsypka 

      Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

      Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
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      Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

      Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni chodnika. 

      Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną   
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

      Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

      Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 

oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 
6.2. Badania w czasie robót 

6.3. Sprawdzenie podłoża 

      Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową   
      Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta:  

o szerokości do 3 m:           1 cm,  

o szerokości powyżej 3 m:     2 cm,  

szerokości koryta:        5 cm.  

6.4. Sprawdzenie podsypki 

      Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych   

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz  niniejszą SST.  

6.5. Sprawdzenie wykonania chodnika 

      Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST: 

pomierzenie szerokości spoin,  

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

6.6. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.6.1. Sprawdzenie równości chodnika 

      Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm. 

6.6.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

      Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

      Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać  3 cm. 

6.6.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

      Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 

na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa 

      Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 

betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 



96 

 

      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 2.6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

      Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

wykonanie koryta,  

ew. wykonanie warstwy odsączającej,  

wykonanie podsypki,  

ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 Normy 

 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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14. SST-14 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
POKRYĆ DACHOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH (CPV 45261000-4) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru pokryć dachowych i obróbek blacharskich budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz elementów wystającymi ponad dach 

budynku. 

1.3.1. Szczegółowy opis robót 
-Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej polekanej i aluminiowej . 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości nachylenia połaci dachowych. 

Połączenia pokrycia dachowego z wystającymi z dachu elementami powinny być wykonane w taki 

sposób, aby wyeliminować wpływ odkształceń dachu na połączenia, np. w wydrze komina (np. przez 

zastosowanie obróbki dwuczęściowej). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

-na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.1. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne" 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użycie innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne". 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu: 
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Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 

5.1. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy  o grubości od 0,5mm do 0,6mm można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15
o
C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
-W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 

być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym, 

-W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 

koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 

prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 

wyższych w odległości mniejszej niż 0,5m oraz nad dylatacjami 

konstrukcyjnymi, 

- Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze iż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0m, 

- Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno być poziome 

– w celu osadzenia kołnierza wpustu, 

- Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 

jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m od elementów 

ponad dachowych, 

-Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 

stać się przyczyną niedrożności rur spustowych, 

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu), 

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, 

PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999, 

-Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe, 

- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości, 

-mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 

-rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

-Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe, 

-łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
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- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

-rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

Kontrola wykonania pokryć: 
- kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

inspektora nadzoru: 

-w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 

prac pokrywczych, 

-w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m – wykonanych obróbek. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące 

cechy: - zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 

otworów, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, - rodzaj 

zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów dekarskich powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- prawidłowość wykonania odpowiednich spadków; 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- inne, których sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

9.1. Pokrycie dachu z płyt stalowych – blach trapezowych 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, 

-zamocowanie płyt, 

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

-zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
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-uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
130 

Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy aluminiowej układanych ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. PN-B-

94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004r. 
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15. SST- 15 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH 
(CPV 45421146-9) 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropu 

podwieszanego, kasetonowego. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przebudowy, nadbudowy 
i rozbudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, zlokalizowanego na działce 
nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowej. 
1.3.Okreś lenia podstawowe 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. 

Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

Ruszt (Konstrukcja nośna) 
podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub składać 
się z poszczególnych elementów. 

Sufit podwieszany 
sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą kształtownika 

przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od 

znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 

Element zawieszenia 
część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 

Zestaw sufitu podwieszanego 
zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały 

przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż 
jednego producenta ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je 

nabyć w jednej transakcji. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

2.MATERIAŁY 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji 

nośnej sufitów podwieszanych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie 

wynikającym z właściwości technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być 
stosowane w sufitach spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane w 

pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do 

+40°C. Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być stosowane w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 

231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, płyty 

odpowiadają wymaganiom higienicznym 

2.2.Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych 
1 Reakcja na ogień: Euroklsa A1 zg. z PN EN 13501-1 

2Uwalnianie formaldehydu : klasa E1 

3 Pochłanianie dźwięku: Klasa pochłaniania A 

4 Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N 

2.2.1. Rozpakowanie 
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania 
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kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać 
czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony 

powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 

2.2.2. Transport 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i 
nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub 

gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

2.3.Składowanie materiałów 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 

pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone 

na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre 

przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość 
maksymalna - trzy pełne palety jedna na drugiej. 

2.4.Deklaracja zgodności 
Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być znakowane znakiem 

CE czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta 

wyrobu. 

3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

2.Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów 

podwieszanych W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest 

konieczne stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią 
elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym 

względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie 

podstawowych przepisów BHP. 

3.2 Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych Sprzęt do wycinania, 
przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 

krawędzi płyty 

Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 

Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, kotew i 

innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych 

budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 

Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 

Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu 
podwieszanego: 
Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w zależności od wysokości 

podwieszenia) 

Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji) 
poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie 

4. TRANSPORT 
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Montaż płyt 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za 

pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do 

malowania brzegów. 

Cięcie 
Docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. 
Renowacja powierzchni 
Większość akustycznych sufitów może być malowana farbami akustycznymi firmy, 

(specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza o odpowiedniej mocy. 
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Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nie należy ściągać poprzedniej warstwy 

farby. Mocno wyblakłe płyty powinny być zastąpione nowymi. Odbarwienia 

spowodowane wodą powinny być odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi 

farbami pokrywającymi, aby nie wystąpiły ponownie. Powierzchnia z nałożonymi 

farbami akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, aby 

zachował on właściwość pochłaniania dźwięku. Jednokrotne pomalowanie 

powierzchni płyt akustycznych zmniejsza ich zdolność pochłaniania dźwięku o ok. 

10%. Ponadto powierzchnia wszystkich płyty po pomalowaniu może się różnić od 

powierzchni oryginalnej. Każda kolejna warstwa farby nałożona na płyty redukuje ich 

zdolność pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia reakcji płyt na farbę, przed 

pomalowaniem białego sufitu należy pomalować i pozostawić do wyschnięcia jedną 
płytę. W przypadku, kiedy efekt Państwa zadowala, można przystąpić do malowania 

pozostałych płyt. 

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 
Wykończenia przyścienne 
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na 

zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co 

maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do 

siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla 

najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna 

zalecana długość listwy wynosi 3000 mm. 

Połączenia pomiędzy sufitem, a łukowatymi powierzchniami pionowymi 
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą 
metodą. Należy ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. 

Narożniki 
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle 

dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych 

narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne 

specyficzne zalecenia. 

Konstrukcja nośna 
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone 

symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 
200 mm. 

Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich 

zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny 

być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne 

powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki 

modularnej 900mm x 900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na 

odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi 

powinny być naprzemian ległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe 

wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od 

punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany 

(lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, 

aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nadjak 

i podwieszanych pod konstrukcją sufitu. 

Siatka modularna 600x600 mm 
Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile 

poprzeczne (600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi 

uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny 

być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. 

Montaż płyt 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za 

pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do 

malowania brzegów. Odporność na korozję 
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System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również 
dostępny w specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do 

stosowania w wilgotnym środowisku, np. nad basenami. 

Akcesoria 
Klipsy mocujące 
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i 

zabezpieczających mogą być stosowane. 

Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach 

wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia 

powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem 

podwieszanym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do 

mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na 

krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 

Zawiesia 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach 

nośnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i 

przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym 

samym kierunku. 

Mocowanie do stropu 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne 

u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji 

stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na 

wyrywanie. 

POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 
Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 
Odkurzanie: Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. 
Ścieranie na mokro: Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego 

materiału, nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze 

środkami dezynfekującymi - współczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydła w wodzie 

jak 1:100. 

Czyszczenie pianą: Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na 

powierzchnię. Następnie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką. 
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków 

czyszczących na bazie chloru i jego pochodnych. 

Podstawowe zasady eksploatacji: 
Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w 

szczególności zaś płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych 

obciążeń poza ciężarem własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być 
realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu 

nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego. 

Usuwanie usterek: 
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w 

którym sufit podwieszany został zainstalowany. Wszelki prace powinny być 
wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W 

przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić 
bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapewnia stabilność i 
niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

•Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 
•Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 
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•Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= 

+/- 1mm na długości 5m. 

• Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. 

• Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 
• Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w 

strukturę sufitu podwieszanego. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów 

sufitu podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o 

widocznych wadach nie mogą być stosowane. 

7. OBMIAR ROBÓT 
1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

2. Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 

_ m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ 

zakupionych płyt 

_ szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych _ mb (metr 

bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej _ szt (sztuka) 

wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST„Wymagania ogólne". 

2.Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
•PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań •PN-EN ISO 

1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 

•PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w 

budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku 

•PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 

•PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości 

pozornej 

•PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i 

wilgotnościowych 

•PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i 

szerokości 

•PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. •Określanie grubości 

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w •budownictwie. Określanie 

prostokątności 

•PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 

•PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda 

badania niepalności materiałów budowlanych 
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16. SST-16 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA 
INSTALOWANIA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  CPV 45313100-5 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń dźwigowych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

urządzeń dźwigowych w trakcie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku PZS nr 1 przy ul. 

Bukowej 1 w Wejherowie. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

dźwigu osobowego w budynku 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 
Dźwig osobowy o napędzie hydraulicznym z zaniżonym podszybiem i nadszybiem. 
Dane techniczne 
- rodzaj napędu: hydrauliczny 

- agregat oraz sterowanie umieszczone w prefabrykowanej maszynowni usytuowanej w 

sąsiedztwie szybu, 

- moc silnika: ok. 9,5 kW 

- prędkość jazdy: ~ 0,4 m/s 

- ilość przystanków: 3 

- ilość dojść: 3 

- wys. nadszybia min. 2800 mm 

- głęb. podszybia 700 mm 

- wysokość podnoszenia: 7,34 m- kabina: z drzwiami jednostronnymi, przeszklona 
 

- sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze 

- drzwi: automatyczne, teleskopowe, stal nierdzewna, 

- otwarcie drzwi: 900 x 2000 

- wielkość kabiny: 1100 x 2110 x 2170 

- dach z oświetleniem 

- poręcze ze stali nierdzewnej 

- udźwig: 1000 kg 

- oświetlenie awaryjne 

- ściany kabiny stal nierdzewna, szkło bezpieczne (ściana od strony północnej) 

- podłoga    wyłożona wykładziną antypoślizgową 
- kaseta dyspozycji   w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA,  

- kaseta wezwań ze stali nierdzewnej SATYNA w ościeżnicach drzwi przystankowych 

wraz sygnalizatorami aktualnego kierunku jazdy 
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- wyposażenie autodialer-system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym, interkom z 

kabiny do maszynowni, sygnalizacja przeciążenia, alarm (wyposażony w system ppoż), 
przyciski z alfabetem Braille’a,  
Opcje sterowania: 

− zjazd awaryjny do najbliższego przystanku 

− zjazd pożarowy do przystanku podstawowego 

− system zmniejszonego poboru energii Stand-By 

− system powiadamiania ekip ratowniczych GSM 

− automatyczne powiadamianie o awarii dźwigu GSM 

− automatyczna informacja o przestoju 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. Roboty należy 

wykonywać przy użyciu sprzętu wg instrukcji producenta dźwigu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 

Wykonawca  dokona dostawy, montażu oraz uruchomienia dźwigu. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót. Wykonawca powinien legitymować się certyfikatami wydawanymi przez producentów 

poszczególnych urządzeń oraz doświadczeniem w realizacji przedmiotowych zadań. Wszystkie roboty 

instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych” oraz innych obowiązujących norm. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8. 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te 
powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Po 
zakończeniu robót montażowych należy dokonać odbioru końcowego. 

Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich czynności związanych z odbiorem dźwigu przez UDT 

oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do uruchomienia i użytkowania dźwigu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” . 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 

NORMY 
Instrukcja montażu wind osobowych dla osób niepełnosprawnych wybranego producenta. 
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PN/ EN 81-2: 2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 2 

Dźwigi hydrauliczne 

PN- EN 81.2: 1998/ A2:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów; 

Część 2: Dźwigi hydrauliczne 

PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi 

osobowe i towarowe. Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2198) 

INNE 
1/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. 

zm). 

2/ Dyrektywa dźwigowa (Lifts) 95/16/WE, wdrożona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dn.8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2198) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 5.11.2008 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów 

bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 203, poz. 1270). 

 


