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D.00.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogodine



1. WSTEP

Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét opracowana jest dla potrzeb
projektu przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w
Wejherowie.

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Il do Dyrektywy Rady Unii Europejskiej
92/50/EWG z 18 czerwca 1992 r. poszczegoblne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg
nastepujace znaczenie:

1) Szczego6towe specyfikacje wykonania i odbioru robét - specyfikacje techniczne skrét (ST)
oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegélnosci zawartych w
dokumentacji zaméwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane,
materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnity cel, wyznaczony przez
zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi
lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania,
nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem
kosztow robdt budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o
jakich zamawiajgcy moze postanowic, drogg przepiséw ogdlnych lub szczegbtowych, co sie
tyczy robét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow i elementéw tworzgcych te
roboty,

2) normy — oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe,

3) normy europejskie— oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdblnymi zasadami
dziatania tych organizacji,

4) europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia,

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, w ktérych
sg wymienione. Wykonawca zobowigzany jest do szczegbtowego zapoznania sie z ich
zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét (ST).
Specyfikacje zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zaméwienia na wykonanie zadania
inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku
Powiatowego Zespotu Szkot
nr 1 w Wejherowie.

Lokalizacja:



UL. BUKOWA 1, 84-200 WEJHEROWO,
DZ. NR 173/30, OBREB 16 WEJHEROWO

Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (ST) sg stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.

D.01.00.00 Roboty w zakresie usuwania gruzu

D.02.00.00 Roboty ziemne

D.03.00.00 Instalacje zewnetrzne

D.04.00.00 Hydraulika i roboty sanitarne

D.05.00.00 Instalacja kanalizacji deszczowej

D.06.00.00 Instalacja wewnetrzna c.o.

D.07.00.00 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
D.08.00.00 Instalacja gazu

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projekt — kompletna dokumentacja techniczno — kosztowa,
Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej,

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora — Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng
jakosci materiatéw i robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie z
Projektem Budowlanym i Wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru,

Wyceniony Przedmiar Robé6t — Przedmiar rob6dt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czesc jego oferty.

CPV — wspdiny stownik zaméwien.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z

Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Specyfikacjiami Technicznymi i poleceniami

Inspektora.

4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
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sg niezbedne dla robdt, lokalizacje, dziennik budowy i ksiege obmiaru, oraz Projektem
Budowlanym i Wykonawczym i Specyfikacje Techniczne.

4.2. Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Zawartos¢ projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego tj. opis techniczny oraz
rysunki pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robét.

4.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zamowienia.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po udzieleniu zamowienia po jednym egzemplarzu
dokumentacji projektowej na roboty objete umowg. W okresie przygotowywania ofert petny
Projekt Budowlany i Wykonawczy znajduje sie w siedzibie Zamawiajgcego.

4.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi ,plan BIOZ” i projekt
tymczasowej organizacji ruchu. Koszty projektow nalezy uwzgledni¢c w cenach
jednostkowych robét.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3. Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
powykonawczg dla zrealizowanych rob6t — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno —
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych robét.

4.5. Zgodnos¢ robét z Projektem Budowlanym, Wykonawczym i Specyfikacjami
Technicznymi.

1. Projekt Budowlany i Wykonawczy, Specyfikacje Techniczne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w
jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato we wszystkich
dokumentach.

W  przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Projekcie Budowlanym lub Projekcie Wykonawczym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o
ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Projekcie Budowlanym i
Wykonawczym oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materiatow i elementéw robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu
toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Projektem Budowlanym
lub Wykonawczym lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na obnizenie jakos¢
robét, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

4.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
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.plan BIOZ”.

2. Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyc
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, pfoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci  urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.

3. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy higieny, a w szczegdlnosci
nastepujace:

Personel realizujgcy budowe powinien mie¢ aktualne badania lekarskie, obowigzkiem
kierownictwa budowy jest nalezyte utrzymanie Scistej dyscypliny w zakresie higieny osobistej
pracownikéw realizujgcych budowe, pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja
by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane.

4. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie scistej higieny osobiste;j.

W szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z
urzgdzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.
Niewtasciwe korzystanie z tych urzgdzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie
budowy.

5. Wykonawca powinien podjg¢é wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikngé¢ ryzyka
przedostania sie obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien
strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatbw do rurociggu przy uktadaniu
przewodow.

6. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé¢ wszelkie
prace, zatrzymac zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z terenu
budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora o tym incydencie.

7. Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w
tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ miedzynarodowe standardy i powinny by¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczehnstwo oséb zatrudnionych na budowie.
8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych

robét.

4.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem:

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna byé
zatwierdzona przez Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych rob6t. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji budowy w dobrym stanie a tres¢
zapisana na tablicach musi by¢ czytelna.

4.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robét.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia budowy.

2. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

miejsce na zaplecze budowy tj. obiekty socjalne, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne
beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w $rodowisku naturalnym, bedg podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w srodowisku naturalnym na terenu budowy i poza nim.
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3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

4.9. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej

2. Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
z jego winy w efekcie realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

4.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne okreslone w odpowiednich przepisach.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

4.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o
zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni im wiasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenu budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na terenu budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robdét.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegolnosci:
odpowiednich dla prowadzonych robét, ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziez ochronnej,
odpowiedniego szalowania wykopdéw, oraz zapewnienie na budowie drabin 0 odpowiednie
wysokosci i podestéw roboczych,

urzadzen budowlanych w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,

bezpiecznych doj$¢ na budowe i odpowiednie oswietlenie,

sprzetu pierwszej pomocy i procedur awaryjnych,

odpowiedniego sprzet pomiaru gazu,

w pomieszczeniach na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotowki

umywalnie i toalety,

srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz
warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo =zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.
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8. Zgodnie z artykutem 21 a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy powinien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot,
w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art.20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy ,Prawo budowlane”.

4.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatne;.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robédt, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu
budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym na
realizacje robét. Wykonawca bedzie wspotpracowat z operatorem tych urzgdzen i instalacji w
zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét i ze planujgc swoje roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione przeprowadzone w
zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie moga by¢ podstawag do zmiany
terminu realizacji budowy.

6. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedgcg witascicielem tych instalacji lub urzgdzen a
takze Inspektora. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi operator tych instalacji lub urzgdzen.

4.13. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wtasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

4.14. Nadz6r nad robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nadz6r nad robotami i za wszystkie materiaty oraz
sprzet uzywany do rob6t zgodnie z warunkami umowy.

2. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z przewidziana w Projekcie Budowlanym,
Projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych technologia, to na polecenie
Inspektora rozpocznie on roboty wg przyjetej technologii nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
roboty.

3. W zakresie od przekazania terenu budowy do przejecia rob6ét Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakdédw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
raz niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w umowie.

4.15. Przestrzeganie prawa.



1. Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych i
wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg robo6t lub moga wptywac na roboty.

2. W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej oraz decyzje, uzgodnienia i warunki zawarte w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Wykonawczym oraz w Specyfikacji i stosowac sie do nich.

4.16. Prawa patentowe.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

4.17. Wymagania srodowiskowe i BHP

Wykonawca robét budowlanych bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepiséw o ochronie
Srodowiska, w szczegdlnosci dotyczacych:

- wytwarzania odpaddw i gospodarowania odpadami,

- odwadniania obiektow lub wykopow budowlanych,

- usuwania i przemieszania mas ziemnych lub skalnych w zwigzku z realizacjg inwestycji,

- ochrony préchnicznej warstwy gleby,

- ochrony srodowiska akustycznego przed nadmiernym hatasem.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do efektywnego wykorzystywania
surowcéw, materiatdbw i energii oraz stosowania proceséw i praktyk zapobiegajacych
zanieczyszczaniu srodowiska, w tym ograniczajgcych ilos¢ wytwarzanych odpaddw.

Odpady, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec, wykonawca rob6t gromadzi we wtasnych
pojemnikach i zapewnia ich unieszkodliwianie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania odziezy roboczej i ochronnej oraz
zapobieganiem wypadom jak rowniez zdarzeniom potencjalnie wypadkowym wsréd
wszystkich pracownikéw znajdujgcych sie na terenie budowy.

4.18. Nadzé6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie

Nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie bedzie sprawowat Koordynator
BHP powotany z personelu Wykonawcy.

Koordynator BHP bedzie sprawowat nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich
pracownikdédw zatrudnionych w miejscu prowadzenia prac (okreslonym i przekazanym
Wykonawcy jako terenu budowy), a podlegajgcych réznym pracodawcom.

Uprawnienia Koordynatora BHP:

- kontrolowanie wszystkich pracownikdéw swiadczgcych prace na budowie,

- wydawanie polecen w zakresie poprawy warunkéw pracy oraz przestrzegania przepisow i
zasad bhp,

- kontrolowanie stanu bhp na budowie,

- wydawanie zalecen usuniecia stwierdzonych zagrozen wypadkowych i uchybien w zakresie
bhp,

- wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunkéw bezpieczenstwa ustalonych
uprzednio z wykonawcami lub gdy praca taka zagraza zyciu lub zdrowiu pracownikow,

- wstrzymanie pracy maszyny lub urzadzenia w razie stwierdzenia wystgpienia
bezposredniego zagrozenia zycia albo zdrowia pracownika lub innej osoby,
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- odsuniecie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych lub w
przypadku stwierdzenia u pracownika stanu uniemozliwiajgcego swiadczenie pracy,

- inne: okreslane stosownie do potrzeb i charakteru wykonywanych robét.

Obowigzki Koordynatora BHP:

- ujawnienie ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia zatrudnionych pracownikéw,
okreslonych w planach bioz oraz organizacja prac poszczegélnych firm wykonujgcych
jednoczesnie prace w tym samym miejscu,

- egzekwowanie wymagan natozonych dla prac o znaczgcych aspektach bezpieczenstwa,

- egzekwowanie spetnienia wymagan kwalifikacyjnych i zdrowotnych od uczestnikéw
procesu inwestycyjnego,

- egzekwowanie rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znakéw bezpieczenstwa,
informacyjnych, ostrzegawczych itp., (wykazanych w planie bioz),

- niezwtoczne informowanie pracodawcow o stwierdzonych uchybieniach w zakresie bhp
oraz wydawanych w zwigzku z tym poleceniach,

- gromadzenie dokumentacji w sprawach zwigzanych z bhp (z wigczeniem dokumentaciji
powypadkowej),

- udostepnienie informacji dot. bhp i innych wymagan obowigzujgcych w miejscu
wykonywania robét,

- inne: okreslane stosownie do potrzeb i charakteru wykonywanych robét.

5. MATERIALY

5.1. Wymagania ogélne

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robo6t powinny byé¢:
nowe i nie uzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Projekcie Budowlanym oraz Wykonawczym oraz innych nie wymienionych,
ale obowigzujgcych norm i przepisow,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu,

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

5.2. Zrédta uzyskiwania materiatow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegOtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
2. Zatwierdzenie poszczegoélnych czesciowych dostaw materiatbw z danego zrddta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia spetniajg w sposéb ciagly wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

5.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich materiatéw uzytych do realizacji robét.

5.4. Inspekcja wytworni materiatéw
1. Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
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sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wiasciwosci materiatbw mogag byé pobierane ich probki. Wyniki tych inspekciji
beda podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

- w czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw materiatow,

Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwoérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji budowy.

5.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz tych, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

2. Kazdy element rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

5.6. Przechowywanie i sktadowaniem materiatow

1. Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych robo6t) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem albo poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu robot
miejsca tymczasowego sktadowania materiatbw bedg doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.7. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jezeli Projekt Budowlany lub Projekt Wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze, na co najmniej trzy tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne
dla prowadzenia badan przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

6. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym umowie.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Projekt Budowlany lub Wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
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mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

7. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcie Budowlanym lub Projekcie Wykonawczym, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom umowy
beda na polecenie Inspektora usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, zostang poprawione, (jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor) przez
Wykonawce na jego koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia materiatéw lub elementdéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Projekcie Budowlanym,
Wykonawczym i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i
prob materiatdbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na roboty.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Zasady kontroli jakosci robét

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robaot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.
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4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajgcych procedury badan.

5. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogag wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

9.2. Pobieranie probek

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg jego watpliwosci, co do ich jakosci.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

9.3. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptaciji.

9.4. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
2. Kopie wynikbw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

9.5. Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrédfa ich wytwarzania. Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdbw i rob6ét z wymaganiami Projektu
Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Projektu Budowlanego, Projektu
Wykonawczego i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

9.6. Atesty jakosci materiatow i sprzetu
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1. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych materiatdbw dostarczona do rob6t bedzie posiadata atest okreslajagcy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajagce atest, stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢
ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie materiaty lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

9.7. Dokumenty budowy

9.7.1. Dziennik budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
terenu budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania Wykonawcy Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

date akceptacji przez Inspektora harmonogramu robot,

terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdélnych elementéw robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

daty i przyczyny wstrzymania robot,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowych,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w projekcie budowlanym i
wykonawczym,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.

7. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant
nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

9.7.2. Ksiega Obmiarow.
1. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
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wykonanych robot.
2. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

9.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te
stanowi¢ beda zatgczniki do odbioru robét,

9.7.4. Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje inwestyciji,

protokéty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokot odbioru robét,

protokéty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

9.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogélne zasady Obmiaru Robdt

1.0bmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Projektem
Budowlanym, Wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w
wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

5. Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany w czasie okreslonym, w

umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

10.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m® — jako diugo$é pomnozona przez sredni przekro;.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem.

10.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
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1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét wymagajg akceptacji Inspektora przed
ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢
wazne Swiadectwa i atesty.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

10.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob
ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

10.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmianie Wykonawcy
robét.

2. Obmiary robo6t zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych robét.

3. Obmiary robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

11.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbi6r robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg i
uprzednimi ustaleniami.

11.3.  Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

11.4.  Odbior koncowy

11.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i Specyfikacja z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11.5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy”.

11.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byc¢
przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7
x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce rob6t powinna
by¢ przygotowana w wersji w najnowoczesniejszym typie oprogramowania na nosnikach CD
lub DVD - 3 kpl., w formacie zapisu plikow dla tekstu: MS Word lub Adobe Reader (.PDF),
dla rysunkéw AutoCAD lub Adobe Reader (.PDF), dla czesci kosztowej MS Word, MS Excel
lub Adobe Reader (.PDF).

5. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora
przed odbiorem koncowym.

12. ODBIOR ROBOT

12.1. Ustalenia og6lne

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
umowg. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej w
Projekcie Budowlanym oraz Wykonawczym.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
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koszt opracowania dokumentaciji,

koszty posrednie,

budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
teren budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdét, koszty ogélne Wykonawcy, itp.,

koszt rekultywacji i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét.,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu realizacji umowy
w catym okresie jego realizacji, tagcznie z okresem gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

13. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé¢ tgcznie z rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zapoznany z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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D.01.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV 45111220-6
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunigciem gruzu i ztomu z demontazu i rozbiérki
istniejgcego uzbrojenia przy realizacji projektu przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie - branza sanitarna.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wywo6z materiatdw wystepujacych przy robotach wymienionych w pkt.1.1. Zakresy
tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w punkcie D.00.00.00 niniejszego opracowania.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robodt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego.

2. MARETIALY
Gruz zmieszany z ziemig, ztom.

3. SPRZET

Do rozbiorek moze byé uzyty dowolny sprzet pod warunkiem Zze nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Wywo6z gruzu z rozbiérki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy za pomoca transportu
samochodowego (samoch6d wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony fadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki uzywaé¢ do
ponownego zuzycia np. w podtozach. Wywéz z zatadunkiem nadmiaru gruntu, gruzu, ziomu
z palcu budowy, celem odzysku lub unieszkodliwienia.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji
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i stanu technicznego poszczegdlnych elementdw, ustalic organizacje robo6t (m. innymi
uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowac¢ plac rozbiorki.

- rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne (
usuniecie elementu nie moze spowodowaé uszkodzenia bgdz naruszenia statecznosci
elementow przylegtych).

W miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

- rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.
Materiat z rozbiorki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 — 5.4 kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozehn na
miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robét sa:

- [m] - ilo$¢ rozebranych rurociggow i kanatow,
- [szt] - ilos¢ rozebranych studni, wpustow.
- [m] - ilo$ci wywiezionego gruzu

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w punkcie D.00.00.00 niniejszego opracowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogdine;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp.
Min. Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z
pdzniejszymi zmianami

- PN —93/N —01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

- Rozporzadzenie MGPIB 2z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektéw budowlanych

- Rozporzagdzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47
poz.401)
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D.02.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty ziemne
CPV 45111200-0

22



1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét ziemnych =zwigzane 2z realizacjg: ,Projekt wykonawczy przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie” - branza
sanitarna, w zakresie:

- likwidaciji istniejgcego uzbrojenia w zakresie zgodnym z projektem,

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST wchodza:
Wykopy:
Liniowe z odktadem:

- wykopy liniowe pod projektowane i likwidowane zewnetrzne instalacje i sieci
sanitarne wraz z niezbednym uzbrojeniem podziemnym.

Podsypki:
- podktady pod rurociggi

- podktady pod armature
Zasypki:
- pod rurociagi
- pod armature
Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdét wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntdéw, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia,

Wykopy — budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni roboczej, w
ktérej mozna wykonaé roboty konstrukcyjne i montazowe.

Giebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu,

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,
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Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka,

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury,

Zasypka gidwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
bedagca stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-
77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslonej w normalnej prébie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481.

Odwodnienie gruntu (dehydratacja) — obnizenie poziomu wody gruntowej w obrebie
wykopu do poziomu umozliwiajgcego wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem sieci w
warunkach suchych.

Zestaw do odwodnien wykopdw — zesp6t skiadajacy sie z pompy prozniowej, kolektorow
oraz igtofiltrow lub zespot sktadajacy sie z pompy zatapialnej i kolektora ttocznego.

Umochnienie scian wykopow (szalunki) — zapewnienie statecznosci scian wykopu dla
bezpiecznego wykonania robot konstrukcyjnych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w punkcie D.00.00.00 niniejszego opracowania.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Podsypki

Materiat powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czesci roslin.
Stosowac pospotke o podanej charakterystyce uziarnienia:

- >40mm max. 5%

- 2+40mm 15+25%

- 0.25+2mm 20+40%

- 0.05+0.25mm 20+50%

- <0.05 m max. 10%
Wskaznik réznoziarnistosci U=10

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych przed
przystgpieniem do wykonania podktadow lub wymiany gruntu.
Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na
zasypki z oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatbw pochodzenia
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organicznego i spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wskaznik r6znoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalnosé k>10-2m/s

- zawartosc frakcji pytowej i itowej <10%
Dopuszcza sie doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametrow
fizycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych gruntu
przeznaczonego do zasypki przed przystgpieniem do wykonania zasypek, wraz z
ewentualng pozytywng opinia Geologa na temat przydatnosci gruntu z odktadu do
wykonania zasypek.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub/i mechanicznie.

Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania na potrzeby technologiczne z nastepujgcego sprzetu:

zestaw igtofiltréw i kolektordw,

pompy proézniowe lub zatapialne,

agregaty pradotworcze,

koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m® -0,60 m°,
koparka gasienicowa,

spycharka ggsienicowa,

sprzet do zageszczania gruntu,

ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu,
samochod skrzyniowy do 5 t,

samocho6d samowytadowczy do 5 i,

zuraw samochodowy do 4t,

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.

4. TRANSPORT

Samocho6d samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typéw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inzyniera lub Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t ziemnych przy wykonaniu
wykopdw.
Zakres robo6t ziemnych jest nastepujacy:

. prace przygotowawcze,

. odwodnienie,

. wykopy i ewentualne szalowanie,

. przygotowanie podtoza,

. obsypka rurociagow,

. rozbiorka ewentualnych szalowan wykopu,
. zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Wykonawca winien zapoznac¢ sie z trescig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki
uzgodnienia oraz zapewnic obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powykonawczego.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty
przygotowawcze, zwigzane z usunieciem drzew i KkrzewOw, zdjeciem istniejgcej
nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadow.
Powinny by¢ wykonane prace zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg
robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwazeniem urobku,
odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robdt i
komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.
Trase uzbrojenia nalezy wytyczy¢ na podstawie rysunkéw i planéw zawartych w
Projekcie budowlanym.
Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkdéw
osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty.
Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robét.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w sciankach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej.
W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt ziemnych nalezy uscisli¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody
wodociggowe).

5.2. Roboty odwodnieniowe

Roboty montazowe mozna wykonywac¢ wytgcznie w suchym wykopie.
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W przypadku gdy wystgpi naptyw wod opadowych lub powierzchniowych do wykopu
nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe wykopu Ilub bezposrednie.
Odwodnienie powierzchniowe wykopu nie stanowi roboty dodatkowej.

Dla odwodnienia wykopow nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy uzyciu igtofiltrow z
zestawem pompowym i rurociggami tymczasowymi do odprowadzania wody lub za
pomocg pompy zatapialnej.

W gruntach gliniasto — piaszczystych istnieje mozliwo$s¢é odwodnienia z zastosowaniem
pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ramach roboét
przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenazu zwirowego i ewentualnie
studzienek tymczasowych z rur betonowych g 0,6 m.

Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wykopdédw oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym zakresie lezy po stronie Wykonawcy.

O ile zajdzie potrzeba obnizenia poziomu wod gruntowych jak réwniez opracowania
dokumentacji dla tych potrzeb, stanowi¢ to bedzie roboty dodatkowe.

Zakres i sposOb odwodnienia wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub
Inspektorem.

Obnizenie wéd gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac¢ przez caty czas trwania
robét.

5.3. Wykopy i szalowanie

Wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-
06050:1999.

Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod rurocigg nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu po jego dnie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcjg
usztywniajgca.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci
ok. 1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. taty powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie
celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.
Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
budowlanym. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu ustala sie na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Wykop nalezy pogtebi¢ do witasciwej bezposrednio przed utozeniem przewoddw
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(podsypki piaskowej).
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.
Profilowanie dna pod rurocigg winno by¢ wykonane recznie w warunkach ,suchych”
Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych powinna by¢ ustalana w zaleznosci od
Srednicy kanatéw lub rurociggow.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia, tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +5cm.
Wykopy do gtebokosci 1.0 m mozna wykonywaé jako nieumocnione, powyzej —
umocnione.
Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzic¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu
H; dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach wg PN-B-10736 wynosza;

» w gruntach spoistych od 1,0 — 2,0 m (w zaleznosci od dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej ),

* W pozostatych -1,0 m .
Nachylenie skarp wykopu otwartego nieobudowanego o skarpach nachylonych powinno
wynosi¢ 1: 0,6. Dotyczy to wykopdw mechanicznych przy nie wystepowaniu wody
gruntowej i usuwisk, oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu. Wykopy te
mozna prowadzi¢ sprzetem mechanicznym przy uzyciu koparek podsiebiernych —wg
warunkoéw ,, przedmiaru robét ”.
Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ minimum D+0.60m, gdzie D - zewnetrzna srednica przewodu, lecz
nie mniej niz 0.8 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinna przekracza¢ +5 cm.
Dla wykopéw szalowanych (zalecane uzycie systemu szalunkowego segmentowego
przestawnego, ustawianego z zastosowaniem wysiegnika koparek) nalezy zachowac
minimalng przestrzen roboczg miedzy rurg a $ciang szalunku — 0,25 m.
Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym $cian w razie koniecznosci) - zgodnie z
warunkami przyjetymi w obmiarze rob6t oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i przy stupach energetycznych.
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢é wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ umocowane
tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.
Wydobywany grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu, odlegtos¢ podnéza skarpy
odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢, co najmniej podwojng jego
gtebokos¢ i nie mniej niz 3,0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu odlegtos¢ podndza skarpy odktadu nie moze
by¢ mniejsza niz 1,0 m.
Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy jak najmniejszg
ucigzliwos¢ dla mieszkancédw. Nalezy dgzy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopdow
( po odbiorze préby cisnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycznie prowadzi¢ front
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robét na krétkich odcinkach robot.

Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte w
miejscach zagrozen ( przejScia, przejazdy, koncowki wykopu ) nalezy zabezpieczyc
barierkami a w nocy oswietlic.

5.4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢é na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podfoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego

wykopu.
Rodzaj poditoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
W  przypadku gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i Zzwirowych,

nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na
wyroéwnanym nienaruszonym dnie wykopu.

W przypadku wystgpienia gruntéw nie spetniajgcych powyzszych wymagan przewody
nalezy uktadac na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowe;j.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli inzynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg
powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociggi mogty by¢ ukiadane
bezposrednio na nim.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.10 m. Jezeli w dnie wykopu znajdujg sie
kamienie lub grunt bedzie nawodniony po wykonaniu przewodu, podtoze powinno mie¢
wysokos¢ co najmniej 0,15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekroczy¢ 10 cm. Roéznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ £5 cm.
Wystepujgce rbéznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokosé
podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie rob6t) podtoze
nalezy wykonac¢ z warstwy lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie nalezatoby usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i
zastgpi¢ go nowg podsypka.

W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ufozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

29



5.5. Obsypka rurociggow

Obsypka rurociggéw musi by¢ wykonana bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze
przewidzianych robdét.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 0.3 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Jezeli inzynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg
powyzsze wymagania, obsypke rurociggéw mozne wykonac z tego gruntu.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdbw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno
by¢ odwodnione.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie.

5.6. Rozbiérka umocnienia scian wykopu

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopu nalezy przeprowadza¢ stopniowo w
miare zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopu mozna usuwa¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie
wiekszg niz 0,5 m z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych i 0,3 m — w innych
rodzajach gruntéw.

5.7. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej) zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie i wynosi¢ 0,2
m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci 30
cm (przy pomocy urzadzen zageszczajgcych typu lekkiego). Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu -
0,98, w pozostatych miejscach: 0,95.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywie$¢ na wysypisko lub miejsce wskazane przez
zamawiajgcego.

Teren ( pasy drogowe) po wykonaniu robét (zasypce) nalezy niezwtocznie doprowadzié¢
do stanu pierwotnego.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej lub tasmy ostrzegawcze;.

Dopuszcza sie wykorzystanie materiatu z wykopu o ile spetnia on wymagania.

5.8. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopow

Nadmiar gruntu, ktéry pozostat powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce poza teren
budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera lub Inspektora na koszt wykonawcy.
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5.9. Dow6z materiatbw mineralnych na cele technologiczne roboty ziemnych

Dostaw materiatu mineralnego na potrzeby technologiczne robét ziemnych obejmuje
transport spoza placu budowy, zakupionego materiatu mineralnego dla wykonania
podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3

Sprawdzenie i odbioér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 10. Czestotliwos¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5 i
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie
Geologa w nastepujacych sytuacjach:

- ocena rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonaniu wykopdw w odniesieniu
do Projektu,

- ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub modutéw sprezystosci

- w kazdym przypadku, kiedy Inzynier uzna to za stosowne.

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z Kontraktem,

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,
- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktfad,

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,
- sposéb i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ zageszczenia.
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7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych (m®) mas
ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo
nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopdéw pod
elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikaciji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robét Zanikajgcych wg zasad
ujetych punkcie D.00.00.00 niniejszego opracowania

Rodzaje odbiorow

8.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru kohcowego.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji idokumentaciji
zawierajacej:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokdtami
sprawdzen,
- robocze orzeczenia jakosciowe,
- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,
- aktualng dokumentacje rysunkowag wraz z niezbednymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju
robét ziemnych.
W dzienniku badan i pomiarow powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek
oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.
Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiarow i miejsca pobrania probek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych
kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.  Odbiér robobt.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien byc¢
dokonany przed wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat
okreslony jako nieprzydatny do wykonania rob6t ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do
wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wtasciwosci, w
wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniej-
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szymi warunkami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych
pdzniejszy dostep jest niemozliwy albo kitdre catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegblnych warstw gruntow itp.). Odbioru
czesciowego nalezy dokonaé¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robét
ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach
pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robét powinien byé sporzadzony protokét,
w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie
dalszych robét. O dokonaniu odbioru czesciowego robot (robdt zanikajgcych) nalezy
dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzgdzi¢ protokét odbioru.

Odbiér koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej
Specyfikacji, protokdtow z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie
gdy jest to konieczne., przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub
sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczg.

Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna byé
zawarta ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

8.3.  Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robét i
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne
z wymaganiami niniejszych warunkdw.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkdw.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny
by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego
odbioru, z ktérego sporzgdzi¢ nalezy nowy protoko6t odbioru koncowego robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ptatnosci nalezy przyjmowa¢ na podstawie zasad okreslonych w “Umowie”, wedtug
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Beda nastepowac cyklicznie za zakonczone fragmenty robét, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru protokotem odbioru czesciowego, wedtug stopnia zaawansowania.

Cena jednostki obmiarowej
Podktady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo
nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty zwigzane z
dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badan stopnia zageszczenia
,modutow Scisliwosci oraz optaty zwigzane z opracowaniem powykonawczej dokumentaciji
geologicznych.
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Wykopy:
W cenie obmiarowej jednostki ujgc:

- wykopy mechaniczne i reczne

- zabezpieczenie scian wykopu

- odwodnienia

- badania geologiczne
Dla gruntéw z wykopdw nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop,
transport i optaty za utylizacje gruntu na wysypisku Smieci. Transport na odlegto$¢ ca=15km

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[y

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

A

o0k w
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D.03.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje zewnetrzne
CPV 45231100-6
CPV 45231110-9
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1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wyko-
nania iodbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Projekt wykonawczy
przebudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1w
Wejherowie” - branza sanitarna:

- likwidaciji istniejgcego uzbrojenia w zakresie zgodnym z projektem,

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Roboty, ktérych dotyczy projekt techniczny obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe:

- wystepujgce przy montazu kanatdw, rurociggéw wraz z ich uzbrojeniem,

- roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie w/w obiektéw sg umocnienia $cian wykopdw,
odwodnienia na czas montazu kanatéw i rurociggéw,

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczanie tras
przewodow oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Projekt budowlany przewiduje zastosowanie tradycyjnych metod budowy rurociggdéw
wraz z niezbednym uzbrojeniem m.in.:
- rury PVC-U SN8 lite tgczone na wcisk za pomocg fabrycznej uszczelki,
- wpusty uliczne sciekowe betonowe z kregdw prefabrykowanych,
- prefabrykowane studzienki z tworzywa sztucznego
- odwodnienie liniowe,
- pozostate elementy wg projektu budowlanego,

4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
Projektem Wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi, umowg i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w D.00.00.00.

5. MATERIALY

5.1. Ogdélne wymagania
Materiaty stosowane do budowy instalacji zewnetrznych powinny miec¢:

= oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

= deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

36



jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

5.2. Rodzaje materiatdbw

Wszystkie uzyte materiaty takie jak rury, studnie, wpusty, odwodnienia liniowe, powinny by¢
zgodne z projektem wykonawczym i odpowiada¢ odpowiednim Polskim Normom.

6. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

Dokumentacje rob6t montazowych stanowia:
6.1. Warunki przystagpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji zewnetrznych nalezy:

= dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy przewodéw,

= wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

= obnizy¢é poziom wody gruntowej na czas wykonywania robo6t podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

=  przygotowac podtoze pod przewody uktadane metoda tradycyjna.

W zaleznos$ci od dostepnos$ci miejsca montaz przewodéw moze odbywaé sie dwiema
metodami:

= fgczenie odcinkéw rur na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu (komory
montazowej),

= Igczenie odcinkéw rur w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem

spadkéw. Na catej diugosci powinny przylegac do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

6.2. Uktadanie rur

Sposéb uktadania rur powinien by¢ zgodny z instrukcjg i zaleceniami producenta. Przewody
z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w
temperaturach od 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac ztgczki, uszczelki i ksztattki w cieptym
pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta
powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze scian wykopu nastepnie
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wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztgcza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia,
do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w Zzadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ £+ 0,05 m.

6.2.1 Uwagi koncowe.

Po zmontowaniu przewodu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajac ztgcza odkryte), aby
jego ciezar ustabilizowaé¢ rury przed przeprowadzeniem proby szczelnos¢. Nalezy réwniez
upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki sa
wiasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypeti¢ wykop w obszarze potgczen recznie do
poziomu wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia stosowana do zasypki
nie zawierata kamieni. Udeptac¢ zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

6.2.2 Zasady montazu studzienek.

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagajg poszerzania
wykopdw ponad niezbedne minimum potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego, a
niewielki ciezar poszczegdlnych elementéw umozliwia montaz przez jedng osobe. Fazy
montazu studzienek: kinete nalezy utozy¢é poziomo na warstwie zageszczonej podsypki
piaskowej gr. 15 cm. Poziomujgc kinete, nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna
wynoszgcym 1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskazuje prawidiowy kierunek
przeptywu sciekdw; rure karbowang (trzonowg) docig¢ do wymaganej wysokosci pitg reczna.
Nalezy pamieta¢, ze ciecia trzeba dokona¢ posrodku karbu (nie doliny); uszczelke do rury
karbowanej nalezy umiesci¢ w najnizej potozonej dolinie (rowku po stronie zewnetrznej rury
trzonowej); kielich kinety nalezy wyczyscic z zabrudzen i posmarowac¢ $rodkiem
poslizgowym; teleskop z wlazem zamontowac w rurze trzonowej, ustawi¢ do rzednej drogi.
Zamontowa¢ przez wcisniecie rure trzonowg w kielichu kinety. Zaslepke wyjetg z kielicha
kinety nalezy zamontowac¢ na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczenia budowanej
sieci kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu.
Studzienke zasypac gruntem sypkim, tatwo zageszczajgcym sie. Zasypywac nalezy
robwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dokonywaé
warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu
odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujacych lub przewidywanych obcigzen
zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie
92% wartosci Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla terenéw zielonych, 95% SP dla
terenéw utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% SP dla drég o
duzym obcigzeniu ruchem drogowym. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna
studzienki stwarza koniecznos¢ stosowania wiekszego rezimu montazowego oraz
zapewnienia stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyze;.
W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowg dostarczong wraz z nimi
uszczelke (do rury karbowanej) nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie
wewnetrznej rury karbowanej. Wykona¢ potaczenia wtazu lub wpustu z rurg teleskopowg
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(potgczenie mechaniczne na zatrzask).

7. SKLADOWANIE

7.1. Sktadowanie rur

Sktadowanie rur PVC-U wg instrukcji producenta.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
sktadowane w sposOb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw
ostroznosci. Zabrania sie sktadowania rur bezposrednio na humusie.

7.2. Sktadowanie kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
przewodu. Podtoze sktadowiska powinno by¢é réwne, utwardzone 2z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed =zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania i poboru. Zabrania sie sktadowania kruszywa bezposrednio na humusie.

8. OGOLNIE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

9. TRANSPORT

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane cigezarowki o ptaskiej platformie lub
specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac¢ sie zadne
gwozdzie badz inne wystajgce elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i
pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej srednicy powinny by¢ utozone na spodzie
stosu transportowego bezposrednio na platformie ciezaréwki. Uktadane pojedynczo rury
powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggng¢ pomiedzy
nimi zawiesia do ich roztadunku. Rury nalezy mocno zwigzaé, aby unikng¢ przesuwania
podczas transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na dtugosé
nie wiekszg niz pieciokrotnos¢ ich nominalnej srednicy i nie wiecej niz 2m.

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposéb niekontrolowany. Rury powinny byc¢
przenoszone na sktad. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.
Wytrzymato$¢ na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury
otoczenia, co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas
roztadunku w niskich temperaturach. Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia
poliestrowe. Rury roztadowywane recznie nie mogg swoim ciezarem powodowac zagrozenia
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dla pracownikéw. W przypadku rur ciezkich do roztadunku nalezy stosowac¢ dzwig i
odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat
sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkow widtowych o
gtadkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas
podnoszenia nie stwarzaly zagrozenia dla pracownikow. Rury tadowane pojedynczo muszg
by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi - typu pasy poliestrowe o odpowiednigj
wytrzymatosci. Prety, haki, tancuchy metalowe mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia w
przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rura.

10. PROBY SZCZELNOSCI | PLUKANIE

Wszystkie proby szczelnosci wykonac¢ wg projektu budowlanego i norm.

11. OBMIAR ROBOT.

11.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru w D.00.00.00

11.2. Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest:
mb — przewody, z doktadnoscig do 1,0;
szt. —armatura, studnie,

12. ODBIOR ROBOT

12.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru w D.00.00.00.

Po wymaganych probach i badaniach nalezy wykona¢ odbioru instalacji wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” tom Il.

12.2. Warunki szczego6towe odbioru robét.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac
Inzynierowi lub Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét,
odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza

2) Dziennik Budowy

3) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

4) Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
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5) protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia

usterek, czesciowych

Odbidr techniczny koncowy polega na:

1

2

3

4

)
)
)
)

sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczagcych usuniecia usterek,

sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
studzienek,

sprawdzeniu prawidtowego odtworzenia nawierzchni.

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu robét montazowych i przeprowadzeniu badan
jak w pkt. 6.2.

Nalezy sprawdzic:

* zgodnos$¢ wykonania z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i
zapisami w Dzienniku Budowy,
» uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych materiatow,

» prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
* prawidtowos¢ wykonania przewodow i ich potgczen,

» szczelnos¢ catego przewodu,

» sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
studzienek,

» sprawdzeniu prawidtowego odtworzenia nawierzchni,

» zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

» prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

» prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczeg6lnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,

W trakcie odbioru nalezy:

» sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu

» wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéow dotyczgcych jakosci materiatow
uzytych do robét, wynikdbw pomiaréw i badan,

» sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

» sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych robot,

» dokonac¢ szczegdbtowych ogledzin robét.

13. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru rob6t zgodnie z pkt.11 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

1

2
3
4

)

)
)
)

roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc montazu
armatury i urzadzen,

zakup, dostarczenie Materiatow,

montaz rur, ksztattek, przytaczen,

montaz armatury i wyposazenia,
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14.

Ly

wykonanie studzienek,

ptukanie i czyszczenie przewodow,

préba szczelnosci przewoddw,

pomiary i badania kontrolne,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

10) uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot
PRZEPISY ZWIAZANE

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”

3) Normy aprobaty techniczne i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie inne
dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

1.

2.
3.

o

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze,

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia,

PN-87/H-74051/01 - Wtazy kanatowe. Klasa A,

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych,

PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia,

PN-EN 476:2001 — Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
definicje,

9. PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych,
10.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI

INSTAL.
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D.04.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45332200-5
CPV 45332300-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej dla zadania ,Projekt
wykonawczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkot nr
1 w Wejherowie” - branza sanitarna:

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
* wewnetrzng instalacje wody zimnej,

wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacii,

wewnetrzng instalacje kanalizaciji

sanitarnej

awtym:

montaz armatury,

montaz rurociggow

montaz urzadzen,

wykonanie izolacji termicznej

badania instalacji,

regulacja dziatania instalacji.

*

*

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowiano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Budynek ma by¢ zasilany z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Woda ciepta— z istniejgcej instalacji c.w.u. w pomieszczeniu wezta cieplnego. Gtéwne
przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod posadzkg a piony i podejscia pod w bruzdach
sciennych.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej- przewiduje sie odprowadzenie $ciekdédw sanitarnych do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Gtéwne poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ w
gruncie, piony w bruzdach sciennych, a podejscia pod przybory w scianach wewnetrznych.
Instalacja kanalizacji deszczowej- przewiduje sie odprowadzenie wéd deszczowych do
istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej. Gtéwne poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ w
gruncie, piony w scianach zewnetrznych.

Wszystkie prace montazowe powinni wykonywaé pracownicy przeszkoleni w
zakresie montazu rur wielowarstwowych i PVC.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Jako materiat na przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie rury
wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. System powinien by¢ odporny jest na korozje oraz
tworzenie sie ztogow bakteryjnych w instalacji.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych i ksztattek z
PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami,

Instalacja kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych zgrzewanych i
ksztattek z PEHD.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2 |zolacja termiczna

Izolacje termiczng rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2. SPRZET

Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w D.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i wytadunku
materiatéw. Przy montazu rur uzywac sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogolne warunki dotyczgce transportu podano w D.00.00.00.

3.1. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
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magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Promieniowanie
ultrafioletowe wywiera wptyw na wszystkie tworzywa sztuczne o wysokiej polimeryzaciji,
dlatego trzeba unika¢ nieostonietego, diugotrwatego magazynowania rur na zewnatrz.
Nalezy wybiera¢ takie miejsca sktadowania, aby rury opieraty sie(spoczywaty) na catej
dtugosci. Nalezy unikac zginania rur zaréwno przy sktadowaniu jak i w transporcie.

3.2. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

3.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢é sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Montaz rurociggdéw

Technike taczenia rur wielowarstwowych wykonuje sie za pomocg tulei zaciskowych. System
opiera sie na aksjalnej technice taczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem Scianki rury. tgczenie
odcinkéw rur wykona¢ ze ztaczek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie wg DIN EN
12164 obejmujgce caty zakres systemu lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony
fenylenu).

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. wystajgce
prety, elementy zaprawy betonowej).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolna przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od
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grubosci sciany lub stropu, przejscia przez przegrody okreslenie jak okreslenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytoéw umieszczonych co

najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z projektem.

4.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

4.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji podda¢ prébie cisnieniowej "na zimno", a
nastepnie "na goraco"(c.w.u oraz cyrkulacje).

Wykonac ptukanie instalacji wraz z usunigciem zanieczyszczen z filtrow.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych skiadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego sktadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.4. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykdéw elementdéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne warunki dotyczgce transportu podano w D.00.00.00.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. ODBIOR ROBOT
Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w D.00.00.00.
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Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe"

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w Scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacii.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatdéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji,

- po zakonczeniu rob6t montazowych i przeprowadzenie dezynfekcji nalezy dokonac badan
bakteriologicznych wody.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne warunki dotyczgce transportu podano w D.00.00.00.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne warunki dotyczgce transportu podano w D.00.00.00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych

instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-10735 Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej

-PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw,
armatury i urzgdzen.
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D.05.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja kanalizacji deszczowej
CPV 45332300-6
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,Projekt wykonawczy przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie” - branza
sanitarna.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji:

» Instalacji kanalizacji deszczowe;j.

1.3.1 Roboty inwestycyjne

* Montaz wpustdéw dachowych ogrzewanych elektrycznie,
» wykonanie pionéw i pozioméw kanalizacyjnych z rur PE-HD,
» wykonanie izolacji cieplnej rur PE-HD

1.4 Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalaciji
i rozmieszczenie urzgdzen,

Instalacja kanalizacji deszczowej — instalacja odwadniajgca obiekt,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania rob6t i powinien przestrzegac
i spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robét poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia

i odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Roboét, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow

lub opuszczeh w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania

» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

» 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

» warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:
» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych
urzgdzen technicznych lub pomieszczen przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem
* urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych
* sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:
czynniki moggce stwarza¢ zagrozenia
wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét
zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
) zapewnienie BHP
) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu rob6t remontowych
h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej
» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

LaoTe

«Q

Wykonawcy poszczegdblnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Instalacje nalezy wykona¢ z takich materiatdw i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegdlnosci
w wyniku:

* wydzielania sie gazow toksycznych

» obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot

ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatbw uszkodzonych.

2.1 Instalacja kanalizacji deszczowej

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadac¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

Instalacje wykona¢ z rur PE-HD. Rury PE-HD taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Rury
wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ termicznie wg projektu.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robo6t dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczego6towym dotyczgcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, kidre pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

Rury PE-HD:

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem przez podklinowanie.

Armatura i urzgdzenia:

Transport powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
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prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a
takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w D.00.00.00.

*

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiardw wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania postepu rob6t. Gotowos¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

» odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot
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» odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robo6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehnstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

» odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne)

 Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatbw, zainstalowanego
wyposazenia

» Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

»  Protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

« Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen

» Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

» Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wedtug szczegbtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pfatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

» wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

» koszty posrednie i zysk
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych —
czesc Il instalacyjna,

Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr
75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004r.).

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢
1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatac;ji.
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D.06.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja wewnetrzna c.o.
CPV 45331100-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w
ramach zadania ,Projekt wykonawczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku
Powiatowego Zespotu Szkot nr 1 w Wejherowie” - branza sanitarna.

1.2 Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

Przewiduje sie zastosowanie w budynku nastepujgcych rodzajéw ogrzewania:
- ogrzewanie grzejnikowe
- ogrzewanie podtogowe
- ogrzewanie powietrzem
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejgcy wezet ciepiny. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie instalacji c.o.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest nizej wymienionych robét:
Montaz rurociggdw i armatury
Wykonanie izolacji termicznej
Regulacja instalaciji
Sprawdzenie instalaciji

1.4 Ogodlne wymagania

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady Warszawa
1988 r.

+ Wszystkie prace montazowe powinni wykonywac pracownicy przeszkoleni w
zakresie montazu rur wielowarstwowych odpowiedniego producenta.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wysokie materiaty wbudowane musza mie¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca przed wbudowaniem
materiatu winien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
odbywac sie bedzie zgodnie z okreslonymi aktualnie normami

2.1 Przewody - rury
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. Ogrzewania grzejnikowe - zaprojektowano z rur wielowarstwowych

Jako materiat na przewody (c.0.) projektuje sie rury wielowarstwowe PE-Xc/Al./PE. System
odporny jest na korozje oraz tworzenie sie ztogow bakteryjnych w instalacji. Technike
taczenia rur wykonuje sie za pomocg tulei zaciskowych. System opiera sie na aksjalnej
technice fgczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring — uszczelnienie nastepuje na catej
powierzchni ztgcza materiatem Scianki rury.

taczenie odcinkéw rur wykonac ze ztgczek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie wg DIN
EN 12164 obejmujgce caly zakres systemu lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony
fenylenu).

. Instalacja ciepta technologicznego - rury wielowarstwowe prowadzone wewnagtrz
budynku, rury stalowe czarne z przewodem grzejnym prowadzone na zewnatrz budynku

2.2 Grzejniki

= zaworowe ptytowe z wbudowang wktadka termostatyczng
Produkt fabrycznie jest dostarczany tacznie z gérng pokrywa i ostonami bocznymi, zaworem,
korkiem spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem w gotowym do montazu i probnego
rozruchu instalacji c.o. (do 40°C) w opakowaniu specjalnym.

2.3 Armatura

Instalacja c.o.

Odwodnienia i odpowietrzenia:

—spust wody z grzejnikbw ptytowych bedzie sie odbywat przez podwdéjny zawodr
odcinajacy prosty

— W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowaé¢ zawory spustowe

— w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne

z automatami odcinajgcymi

— grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne

Armatura odcinajgce i regulacyjna

— zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych pr =6 bar, tr = 100°C; — na podejsciu
do grzejnikbw z zaworem wbudowanym nalezy zamontowaé zawor odcinajgcy
—kazdy grzejnik z zaworem wbudowanym z nastawg wstepng nalezy wyposazyc¢
w gfowice termostatyczng

— regulator réznicy cisnien montowany na przewodzie powrotnym wraz z zaworem
rownowazacym montowanym na przewodzie zasilajgcym. Zawory majg by¢ potgczone
przewodem impulsowym.

Instalacja c.t.
Odwodnienia i odpowietrzenia:

— W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowaé zawory spustowe

— w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne
z automatami odcinajgcymi

— spust wody z nagrzewnicy wentylacyjnej odbywa sie przez zawor spustowy
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Armatura odcinajace i requlacyjna

— zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych pr =6 bar, tr = 100°C;

— przed nagrzewnicami na zasilaniu nalezy zamontowa¢ mieszacze: zawér tréjdrogowy +
pompa, na powrocie zawory rownowazace z odwodnieniem

— schematy podtgczen nagrzewnic wg rysunku aksonometrii

2.4. lzolacja termiczna

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowych Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Przewody centralnego ogrzewanie i ciepta technologicznego izolowa¢ otuling z
polietylenu pokryte folig aluminiowa o wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,034W/mK
0 grubosci:

- 20mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 20mm

- 30mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 do 35mm

- 40mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 40mm

- 50mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 50mm

- 60mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 63mm

Przewody utozone pod posadzkg i w bruzdach $ciennych izolowa¢ piankg PE o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,038W/mK o grubosci 6mm.

3. SPRZET

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w D.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot, zaréwno w miejscach tych robét, jak tez
przy wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Do montazu i zgrzewania rur uzywac sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w D.00.00.00.
4.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, zatadunku, wytadunku
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Promieniowanie ultrafioletowe wywiera wptyw na wszystkie tworzywa sztuczne o wysokiej
polimeryzacji, dlatego trzeba unika¢ nieostonietego, dtugotrwatego magazynowania rur na
zewnatrz. Nalezy wybiera¢ takie miejsca sktadowania, aby rury opieraty sie (spoczywaty) na
catej dtugosci. Nalezy unikac¢ zginania rur zarowno przy sktadowaniu jak i w transporcie.

4.2 Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywaé sie $rodkami krytymi. Zaleca sie
transportowanie grzejnikédw na paletach dostosowanych do ich wymiaréw. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i
uszkodzenie grzejnikébw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
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warstwach, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

4.3 Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna taka jak
termostatyczne, regulacyjne winny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4 |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieniowani stonecznych na otuliny z PE z uwagi na niskg odpornos¢ na promieniowanie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnych powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow nie mogg by wigksze od
granicznych tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy zastosowac uniwersalnym rurowym systemem instalacyjnym z technikg taczenia
aksjalnego (tuleja zaciskowa nasuwana jest na ztgcze wzdtuz osi rury).

Ztgczki wykonane s3a:

« z mosigdzu sanitarnego CW602N wg DIN 12164/65 (arkusz roboczy DVGW W 534)
zwanego tez mosigdzem CR

« z bardzo wytrzymatego tworzywa o nazwie polisulfon fenylenu w skrocie PPSU.

Do wykonywania potgczen rur uzywa sie narzedzi do rozszerzania koncowki rury
(kalibrowania) i zaciskarki do nasuwania tulei zaciskowych.

Ogoblne warunki wykonania robét podane sg Instrukcji technicznej producenta.

Podczas montazu instalacji rurociggi nalezy odpowiednio zamocowa¢ do konstrukcji
budowlanych. Do mocowania instalacji nalezy stosowaé wytgcznie uchwytéw, przeznaczonych do
instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do poditoza za pomocg powszechnie
dostepnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systeméw mocowan.
Przy stosowaniu do mocowania rurociggéw innych elementéw, nalezy zwraca¢ uwage
na to, aby nie wystepowaly uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewnetrznej rur.
Rozstaw (odlegtos¢) podp6r zalezny jest od rodzaju i Srednicy rur oraz réznicy temperatur:
roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w trakcie montazu.

Temperatura montazu

System rur z tworzywa moze by¢ montowany bez zadnych probleméw do temperatury 5°C.
Przy temperaturach nizszych od +5°C nalezy koncéwki rury tuz przed rozszerzeniem
podgrza¢ nagrzewnicg powietrzng np. opalarkg do drewna ustawiong na temperature
strumienia nie wyzszg niz 90°C. Przy temperaturach +5°C i nizszych kalibrowanie rury
wykonywane po uprzednim podgrzaniu kohcdwki co najmniej w trzech etapach, za kazdym
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razem rozszerzajgc nieco wiecej az do osiggniecia oporu na kalibrownicy oraz za kazdym
razem przekrecajgc kalibrownice o 90°.

Otulenie zlgczy rurowych

Ztgczki rurowe przystosowane sg do pracy w posadzkach i bruzdach $ciennych i nie
wymagajg dodatkowych izolacji z uwagi na oddziatywanie korozyjne zapraw budowlanych na
ztgczki. Jednak zaleca sie otulanie tych ztgczek ze wzgledu na wymogi dotyczgce ochrony
cieplnej i akustycznej oraz wymagania dotyczace betonéw mowigce o tym, ze temperatura
elementu prowadzonego w betonie nie powinna przekraczaé¢ 60°C.

Jesli na konkretnej budowie do zapraw lub betonéw dodawane s3g srodki wchodzgce
w reakcje z mosigdzem nalezy ztgczki te odpowiednio zabezpieczy¢ przed kontaktem
z bezposrednim otoczeniem.

Zatamania i deformacje

W razie powstania zatamania lub deformacji rury poprzez niewtasciwy sposéb montazu lub
wskutek niedogodnej sytuacji na budowie (np. uszkodzenie rusztowaniem lub taczkami), taki
odcinek rury nalezy wymieni¢ na nie zdeformowany.

Kontakt z rozpuszczalnikami i substanciami pochodzenia bitumicznego

Nalezy unika¢ kontaktu elementdw z rozpuszczalnikami, lakierami, farbami, aerozolami,
tasmami samoprzylepnymi itd., gdy rozpuszczalniki wystepujgce w tych substancjach moga
uszkodzi¢ powierzchnie rur i ztgczek z tworzywa. To samo dotyczy substancji bitumicznych.
Jesli w pomieszczeniu wykonana jest izolacja przeciwwilgociowa z
materiatow bitumicznych to izolacje te nalezy doktadnie zakry¢ folig np. PE wyprowadzajac ja
na sciane tak aby nie bylo stycznosci pomiedzy substancjami bitumicznymi a rurami
i ztaczkami.

Ochrona przed mrozem

Nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia wody w rurociggach poniewaz zamarzajgca woda
w zamknietej przestrzeni moze spowodowac powstanie cisnienia o wartosci ponad 150 bar.
W przypadku wystapienia takiej grozby nalezy rurociggi oprézni¢ z wody lub doda¢ do wody
odpowiednie $rodki chronigce przed zamarzaniem. Jako $rodki przeciwzamrozeniowe
mozna stosowa¢ wolne od substancji powierzchniowo czynnych glikole etylenowe
o zalecanym stezeniu nie wyzszym niz 35%. Stezenie 35% odpowiada obnizeniu
temperatury zamarzania wody do -22°C. W przypadku stosowania roztworéw wodnych glikoli
propylenowych stezenie ich nie powinno przekraczaé¢ 25% (obniza temperature zamarzania
wody do -10°C). Przekroczenie tego stezenia glikolu propylenowego moze spowodowac
powstawanie rys naprezeniowych w sciankach.

5.1. Potaczenie tulejg zaciskowag

Potgczenie tulejg zaciskowg . Sprawdzona zgodnie z Instrukcjig DVGW - W 534. Pewnosc¢
dziatania potwierdzona jest miedzy innymi rejestracja systemu DVGW DW8501
AQ2007oraz aprobatami COBRTI INSTAL.
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Kolejnos¢ wykonywania potgczenia z tulejg zaciskowg

1. Docinanie rury na wymiar

Rure docina sie na zadany wymiar za pomocg obcinaka do obcinania rur Przed tym
zabiegiem za pomocg odpowiedniego narzedzia do obcinania nalezy ewentualnie obcigé
rure chronigca przed sfatdowaniem

2. Nasuwanie tulei zaciskowej

Tuleje zaciskowa nasuwa sie na rure. Gtadka strona (bez pierscienia zewnetrznego) musi
by¢ ustawiona w kierunku ksztattki.

3. Rozttaczanie rury (kielichowanie)

Wybraé¢ gtowice do rozttaczania o odpowiednim rozmiarze. Kohcdéwke rury nasunaé az do
oporu na gtowice i rozttoczy¢. Rury nalezy obréci¢ o s obrotu i ponowi¢ proces
rozttaczania.

4, Przygotowanie potgczenia osiowego

Rure instalacyjng nasuna¢ na ksztattke az do ostatniego karbu. Nie nalezy nasuwac az do
oporu

5. Wykonanie potaczenia

Zaleznie od wymiaru nalezy dobra¢ odpowiednio oznaczong gtowice widetkowg danego
narzedzia. Ksztattke wlozy¢é do gtowicy i nasung¢ tuleje zaciskowa. Tuleje zaciskowag
dosung¢ az do kotnierza ksztattki Pozostajgca ewentualnie szczelina ok. 0,5 mm miedzy
kotnierzem ksztattki a tulejg uwarunkowana jest technikg wytwarzania potgczenia i jest bez
znaczenia dla szczelnosci potgczenia.

W celu unikniecia uszkodzen na kotnierzu ksztattki, przy wciskaniu nalezy zwrdci¢ uwage na
wtasciwe potozenie narzedzia do nasuwania: ksztattka musi leze¢ catkowicie w narzedziu,
pod katem prostym.

5.2. Montaz rurociggdw - zgodnie z instrukcjg producenta
taczenia wykona¢ z godnie z Wymogami Technicznymi COBRTI INSTA zeszyt 2 ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania"
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:

Wytyczenie miejsca utozenia rur

Wykonanie bruzd gniazd i osadzenie uchwytow

Przecinanie rur

Zatozenie tulei ochronnych

Utozenie rur z zamontowaniem wstepnym

Wykonanie potgczen

Rurociggi poziome, nalezy prowadzi¢ ze spadkiem, co najmniej 0,1% w kierunku zrodta
ciepta. W miejscach przejscia przez $ciany i stropy montowac tuleje ochronne. Wolng
przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ materiatem termoplastycznym. Diugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza 0 6-8 mm od grubosci $ciany badz stropu. W przypadku przegrod
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich
tulei zabezpieczajgcych. Zabrania sie wykonywac¢ potgczen rur w miejscach przejscia przez
sciany.
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Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych, co
najmniej, co 2,0 m dla rur o $rednicy od 15-20mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany, co najmniej jeden uchwyt. Piony do pozioméw nalezy tgczy¢ za pomoca
odsadzek o diugosci ramienia, co najmniej 1 m wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.3. Montaz grzejnikow zgodnie z instrukcjg producenta

W tej wersji podtgczenia grzejnikow wykorzystujemy wtasciwosci rury wielowarstwowe;j.

Do wykonania podfgczenia uzywamy ztgcza alternatywne do rur wielowarstwowych.
Podigczenie grzejnika nalezy bezwzglednie zaizolowac termicznie - najlepiej izolacjg
termiczng jesli jest umiejscowione w Scianie zewnetrznej lub rurg ochronng. Peszel jesli
mamy do czynienia ze $ciang wewnetrzng. Zaleca sie tez wykona¢ pewne umocowanie rur
w posadzce jak najblizej grzejnika. Do podtgczenia grzejnika potrzebny jest tylko klucz
ptaski. Po zamurowaniu bruzdy Sciennej podtgczenia i wykonczeniu powierzchni sciany na
rurki wychodzace ze Sciany nalezy zatozy¢ sktadane rozety ostonowe na rury aby zastoni¢
miejsce wyjscia rury ze $ciany. Rozety sg w ofercie firm specjalizujgcych sie w tego typu
akcesoriach.

Grzejniki montowaé na sScianie rownolegle do niej .

Kolejnosé wykonywanych robot:

*  Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow

*  Wykonanie otworéw i montaz uchwytéw

+  Zawieszenie grzejnika

. Podtgczenie grzejnika do instalaciji

*  Grzejniki montowa¢ w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie nalezy usung¢ dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych w danym pomieszczeniu.

. Gatazki winny mie¢ takg dtugosci, aby nie wywotywaty zadnych naprezen w grzejnikach.
Niedopuszczalne jest uszkodzenie powtok ochronnych grzejnika/lakier lub powtoki
cynkowej/lub zdeformowanie go.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Potgczenia z zaworami odcinajgcymi lub regulacyjnymi a takze z innymi systemami nalezy
realizowa¢ za pomocg gwintowanych ztgczek przejsciowych prostych lub katowych z
gwintem wewnetrznym i zewnetrznym. Armatura z rurami montowana bedzie na gwint przy
pomocy ksztattek uszczelnionych.

Kolejnos¢é wykonywania robot:

. Sprawdzenie dziatania armatury np. zaworu

. Montaz przejsciéwki z gwintem

. Wkrecenie pétsrubunkdédw w armature i na rure

. Skrecenie potaczenia

. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawia¢ w

takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie
pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

. Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, montowanych
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym montowac
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zawor kulowy.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Po zakonczeniu montazu instalacji grzewczej a przed zakryciem instalacji w posadzkach,
bruzdach sciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykonac prébe szczelnosci.
Probe szczelnosci instalacji mozna wykonaé zimng wodag lub bezolejowym powietrzem
zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez
COBRTI INSTAL (07-2003).
Préba szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody.
Wartosé cisnienia probnego dla instalacji c.o. nalezy przyja¢ na podstawie Wytycznych
Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-
2001).
Zgodnie z tymi wytycznymi cisnienie probne dla instalacji wykonanej z tworzywa sztucznego
wykonywanej zimng woda ustalamy w nastepujacy sposob:
Instalacje grzewcze p =p *1,5 =2 4 bar
Wartos¢ cisnienia probnego dla instalacji grzewczych wg niemieckich przepisow
budowlanych jest stanowczo za niska. W Niemczech cisnienie prébne dla instalacji
sanitarnych i grzewczych wykonanych z tworzyw sztucznych zaleca sie przyjmowac nie
nizsze niz 10 bar jesli pozwalajg na to inne elementy instalacji np. zawory, grzejniki itp.
Cisnienia ponizej 10 bar mogg nie odstoni¢ stabych punktéw instalacji, poniewaz tworzywa
sztuczne jako materiat elastyczny, musi by¢ poddany odpowiednim naprezeniom aby
odpowiadato to wieloletniej pracy instalacji w zmiennych obcigzeniach cisnieniowych i
termicznych.
Probe wykonuje sie w dwdch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystgpieniem
do préby nalezy odczekac¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie.
Do odczytu cisnienia nalezy uzywa¢ manometrow o $rednicy tarczy =150 mm i zakresie
pomiarowym o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego. Dziatka elementarna powinna
wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar).

Czas trwania proby wynosi odpowiednio:

 badanie wstepne - 60 minut

« badanie gtéwne - 120 minut

Dopuszczalny spadek ci$nienia wynosi:

- dla badania wstepnego 0,6 bara (0,06 MPa)

« dla badania gtéwnego 0,2 bara (0,02 MPa)
Prébe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.
Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje konieczno$¢ powtdrzenia obu
badan jeszcze raz
Grzejniki sprawdzane sg przez producenta na cisnienie 13 bardéw. Cisnienie robocze
instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10bardéw. Prébe szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Cisnienie
podczas préby nie moze przekroczy¢ 12 bardw.
Do pomiaru cisnienia stosowac¢ nalezy manometr z podziatka 0,1 bara . powinien by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.
Wynik badania nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli przez okres 20 min nie zlokalizowano

65



zadnych przeciekow i rozszczelnien.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng zgodnie z nastawami podanymi na rozwinigciach w
projekcie

Po uzyskaniu pozytywnej préby cisnien na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco przy
mozliwie najwyzszych parametrach czynnika grzewczego ale nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych

Probe na goraco nalezy poprzedzi¢ po co najmniej 72 godzinach pracy instalaciji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnych

Do prac izolacyjnych nalezy przystapi¢ po przeprowadzeniu proby cisnien oraz wykonaniu prac
zabezpieczajacych przed korozja.

Otuliny winny by¢ montowane na styk i scisle przylega¢ do powierzchni izolowanych.
Przewody centralnego ogrzewanie i ciepta technologicznego izolowa¢ otuling z
polietylenu pokryte folig aluminiowa o wspétczynniku przewodnosci cieplnej 0,034W/mK
0 grubosci:

- 20mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 20mm

- 30mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 do 35mm

- 40mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 40mm

- 50mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 50mm

- 60mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 63mm

Przewody utozone pod posadzkg i w bruzdach $ciennych izolowa¢ piankg PE o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,038W/mK o grubosci 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w D.00.00.00.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazdy materiat dostarczony na budowe powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. W innym przypadku nalezy uzna¢ dana faze robét za
niezgoda i po usunieciu usterek przeprowadzi¢ ponownie kontrole.

7.  ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w D.00.00.00.
Odbiér robot, podlegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10100
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

» Przejscia przez Sciany i stropy [ umiejscowienie i wymiary otworéw

= Bruzdy w $cianach : wymiary, czystos¢ bruzdy, zgodno$c¢ z pionem i z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych
* miejsca utozenia rur instalacji ogrzewania podtogowego : sprawdzenie rozstawu
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rur, odlegtosci od scian i w przypadku stwierdzenia odchytek od projektu nalezy
doktadnie nanies¢ lokalizacje na projekt wykonawczy i uzyska¢ zgode
projektanta.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania

oraz przydatnosc robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t zatwierdzonymi przez projektanta

. Dziennik budowy

" Swiadectwa jakosci i certyfikaty wbudowanych materiatéw wydane prze producentéw
materiatow

" Protokoty z odbioréw czesciowych

" Protokét z przeprowadzonych préb szczelnosci

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

" Zgodnos¢ wykonania instalacji z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi wpisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;.

" Protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek.

" Aktualnosci Dokumentaciji projektowe;j

" Protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w D.00.00.00.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w umowie oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie rwania robot, pomiedzy Wykonawca, a Inzynierem.
Jednostkg obmiarowg jest :

= dla prob montazowych 1 kpl

= dla urzadzen i elementow c.o. 1 szt. Lub 1 kpl.

= dla przebic i obrobienia w Scianach 1 szt.lub otw.

= dla demontazu urzadzen 1 kpl. lub 1 szt.

= dla przewoddw rurowych 1m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci:

. Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu.

. Cena jednostki obmiarowej na podstawie pomiaréw na budowie obejmuje prace z
pkt.1.3 niniejszej ST. Jednostki obmiarowe zgodne z pkt. 8 ST.

. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

" Robocizne bezposrednig

" Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy

. Wartosc¢ pracy sprzetu

. Koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg m in. Ptace personelu, kierownictwa

budowy, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy

" Ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,

. Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

" Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe" Arkady , Warszawa 1988tr.

. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

*  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

* PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.
. PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
. PN 90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania
i badania.
. PN 91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.
. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe . Czgs¢ 1 :Wymagania
badania.
. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
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D.07.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
CPV 45331210-1
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w ramach zadania ,Projekt wykonawczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
budynku Powiatowego Zespotu Szkot nr 1 w Wejherowie” - branza sanitarna.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
WTWIiOIW COBRIT INSTAL.

Warunki techniczne powinny by¢ stosowane do wentylacji mechanicznej w budynkach
niemieszkalnych, uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego. Przestrzeganie
warunkéw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w ktérym
zastosowana jest instalacja wentylacyjna, okreslonych w ustawie podstawowych
wymagan:

bezpieczenstwa konstrukciji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;
ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczednosci energii.

definicje - w warunkach technicznych sg stosowane okreslenia zgodne z PN-B-
01411. Ponizej podano podstawowe okreslenia stosowane w warunkach
technicznych.

Wentylacja pomieszczenia- Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna- Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzeh
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji- Zestaw urzgdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu- Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow. w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania
ludzi.

Rozprowadzenie powietrza- Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 0ogét z zastosowaniem przewoddw
Uzdatnianie powietrza- Procesy realizowane przy uzyciu srodkdéw technicznych majgce
na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza
Ogrzewanie powietrza- Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego
temperatury

Chiodzenie powietrza- Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury
Nawilzanie powietrza- Uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim
zawartosci wilgoci

eceooge

70



Wentylator- Urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza- Uzdatnianie powietrza polegajgce na wusuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci- Wykorzystanie ciepta lubi wilgoci odpadowej z
procesow technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto lubi wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng

Czerpnia wentylacyjna- Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna- Element instalacji, przez ktoéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz

Filtr powietrza- Zesp6t oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
Nagrzewnica powietrza- Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub wilgoci- Urzadzenie przeznaczone do
przekazywania ciepta lub wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Przewéd wentylacyjny- Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze

Przepustnica- Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane
oporu przeptywu

Tlumik hatasu- Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik- Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik- Element lub zespét, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni
Klapa pozarowa- Zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z
jednej strefy do drugiej.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
2.1.1.Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2.1.2.Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiadac co
najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

2.1.3.Powierzchnie obudoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

2.1.4.Szczelno$¢ potgczen urzadzen | elementow wentylacyjnych z  przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

2.1.5.Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

2.1.6.Zamocowanie urzgdzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
2.1.7.Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.1.8.Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty
Przewody wentylacyjne wykonane z nastepujgcych materiatdw:
» Blacha galwanizowana.
* taczniki sg wykonane z blachy galwanizowanej ST 02 Z DIN 59232.
* Szczelno$¢ instalacji na poziomie klasy D
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Nalezy zastosowacé systemem szybkomontowalnych przewodéw i tacznikow, z podwdjnym,
fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM, oparty na profilach w ksztatcie
litery U. Gumowa uszczelka jest umieszczona w rowku, na koncu tgcznika i umocowana za
pomocg stalowego paska pokrytego stopem aluminium i cynku. Taka konstrukcja zapewnia
utrzymanie gumowej uszczelki zawsze w odpowiedniej pozycji.

Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzenie sufitu podwieszanego lub pod stropem (nalezy
obudowa¢ wg zalecen architektury) Instalacje wykonaé z przewodoéw okragtych z blachy
stalowej ocynkowanej wykonanych zgodnie z PN-70/8865-05 typu spiro oraz z przewodow
prostokatnych z blachy talowej ocynkowanej wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1507:2007.
Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne sterujgce nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rysunkach.
Montaz i uruchomienie centrali powinien przeprowadzi¢ producent. Zaleca sie rowniez
nadzor konserwacyjny wykonywany przez serwis dostawcy central.

Centrale podwieszane w pomieszczeniach szkoty w standardzie posiadajg obudowe w klasie
odpornosci EI60, jezeli nie nalezy wykona¢ obudowe centrali w klasie odpornosci EI60.

Izolacje termiczne.

Izolacji termicznej nalezy podda¢ nastepujgce odcinki instalacji: catg instalacje nawiewng
i wywiewng. Stosowac izolacje z niepalnej wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig
aluminiowg lub w ptaszczu ze stali ocynkowanej, o grubosci od 20mm do 100mm.

Automatyka sterujgca.

Sterowanie pracg systemu wentylacyjnego odbywac¢ sie bedzie za pomocg automatyki
dostarczanej przez producenta razem z centralg. Zadaniem automatyki sterujgcej bedzie
utrzymanie statych parametrow temperaturowych oraz wilgotnosciowych w pomieszczeniach.
Przewiduje sie prace systemu wentylacyjnego 24h/dobe. Zaktada sie prace instalacji na
wyzszym biegu w trakcie uzytkowania obiektu oraz na biegu najnizszym poza godzinami
uzytkowania (np. w nocy). Instalacje zaprojektowano w taki sposéb aby gtosno$¢ na
elementach zakanczajgcych nie przekraczata od 35 do 50dB. Montaz oraz uruchomienie
automatyki dokonuje przeszkolony pracownik producenta.

Elementy nawiewne i wywiewne
Powietrze  bedzie usuwane i dostarczane do pomieszczen za  pomoca
wywiewnikéw/nawiewnikbw ze komorami wyréwnawczymi montowanych pod stropem
podwieszanym pomieszczenia lub kratek wentylacyjnych montowanych na kanatach.
» Kratki- anodyzowane aluminium, moga by¢é malowane proszkowo w kolorze
RAL.
» Ramka do kratki — stal galwanizowana.
* Nawiewniki— stal galwanizowana, malowane proszkowo w kolorze RAL,
wyposazone w uszczelke z gumy EPDM.
» Zawory wyciggowe— stal galwanizowana, malowane proszkowo w kolorze RAL.
» Nawiewniki wirowe z komorg wyréwnawczg - stal galwanizowana, malowane
proszkowo w kolorze RAL, wyposazone w uszczelke z gumy EPDM.
+ Komory wyréwnawcze — stal galwanizowana, wyktadzina dzwiekochtonna z
wetny mineralnej z powtoka, z wtdkna szklanego, wyposazone w uszczelke z
gumy EPDM.
+ Kratki dalekiego zasiegu z ruchoma tarczg sterowang sitownikiem z
zabezpieczeniem przeciw uderzeniem pitkg dostosowane do wentylacji i
wentylacji w funkcji grzania na sali gimnastycznej

Wentylatory
Nalezy dobra¢ wg przeznaczenia i parametrédw w zatgczniku nr 2 w projekcie.

72



3. SPRZET
Ogoblne warunki dotyczace sprzetu podano w D.00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i roztadunku
materiatéw.

* podnos$nik nozycowy

» zestaw kluczy monterskich

4. TRANSPORT
Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w D.00.00.00.
Materialty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Sktadowanie wg
zalecen producentéw zastosowanych materiatow.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

» samochdd skrzyniowy,

* samochdd dostawczy,

* inny $rodek transportu, o ile zostanie zatwierdzony przez producenta.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w D.00.00.00.
Szczelnosc instalaciji na poziomie klasy D.

5.1.1. Wytyczne montazowe z projektu

Kanaty typu spiro tgczyé wg zalecen producenta. Kanaly wentylacyjne mocowaé na
wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujgcych. Miedzy kanatem a obejmag
stosowac podktadki amortyzujgce o grubosci ok. 5mm Kanaty typu A/l taczy¢ na kotnierze
(wg PN-B-76002) i zatrzaski wykonane ze stalowych profili gietych, z uszczelkami gumowymi
wykonanymi z gumy miekkiej lub mikroporowatej. Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne
w klasie D. Przewody przechodzgce przez stropy i sciany obtozy¢ wetng mineralng na
grubos¢ przegrody. Wszystkie przewody montowaé¢ na typowych podporach i wieszakach
wykonanych np wg A.U.W.-7.5.5./70 i A.U.W.-10.4.2768 lub stosowac¢ systemy mocowan i
podwieszen np. firmy Mupro. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zamieszczonymi
rysunkami. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych sprawdzi¢ dziatanie przepustnic
oraz uktadéw sprzezen elekirycznych wentylatoréw. Probny rozruch prowadzi¢ bez przerw
przez 72 godziny sprawdzajgc poprawnos¢ dziatania wentylacji. Regulacje hydrauliczng
obiegébw wentylacyjnych przeprowadzi¢ w trakcie prébnego rozruchu, przez ustawienie
przepustnic regulacyjnych, w ktére wyposazone sg wszystkie kratki nawiewne i wywiewne.
llos¢ powietrza dla kazdej z kratek podano na rzutach.

Montaz przewodéw
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100mm.
- Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
- Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.
- Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca
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przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddédw powinna by¢ odpowiednia
do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, witasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukciji.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp; elementow sktadowych podpér lub
podwieszen;

d) osoby lub oso6b. ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie

czyszczenia lub konserwaciji.

- Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong

temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy

zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

-Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podp6r powinny mieé

wspétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci

pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwosc¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4
Y%odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

- Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw
mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnosciag cieplng konstrukcja
podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Sposob mocowania przewodow do dachu
Sposdb mocowania przewoddw do konstrukcji dachu opiera sie na systemie ram
montazowych. System skfada sie z rur kwadratowych 35x35x1,5 oraz szeregu elementow

taczacych, uzywanych w r6znych konfiguracjach. System opiera sie na rurach kwadratowych
zgodnych z DIN 2395 i materiatach SIS 1312.
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Obliczenia

Ciezarna 1m
- kanatu 43kg/m
- izolacji 20kg/m

- ptaszcza ze stali 15,6kg/m
- pokrywy $nieznej  70kg/m
W sumie 150kg/m — 200kg/m

Dobdr rozstawu podpdr

Dla powyzszych danych (maksymalne dopuszczalne obcigzenie konstrukcji z
uwzglednieniem sprezystosci, bez ugiecia) rozstaw podpor wynosi co 2m.

Sposob podwieszania przewodow
System podwieszen kanatow okragtych

Podstawowym elementem sg obejmy wentylacyjne o $rednicach od 80 do 500mm
wykonywane dwu czesciowo w wersji z amortyzatorem z gumy EPDM. Do podwieszenia
obejm stuzg prety gwintowane montowane do dzwigaréw za pomocg kowadetek.

Innym sposobem podwieszania jest zastosowanie tasmy perforowanej lub podwiesia
linkowego. Mozliwe jest réwniez podwieszanie kanatbw za pomoca zawiesia, ktore
montowane jest do rury za pomocg wkretébw samowiercacych, natomiast pret gwintowany
taczony jest z amortyzatorem drgan za pomoca nakretki M8.

System podwieszen kanatow prostokatnych

Tworzony jest za pomoca réznych elementow, ktdre wykorzystywane sg w zaleznosci o
warunkéw budowy, oraz rodzaju i wielkosci kanatow wentylacyjnych. Pierwszym sposobem
jest montaz za pomoca profili nosnych, na ktérych oparty jest kanat wentylacyjny - czesto
pomiedzy tymi elementami montowany jest amortyzator drgan. Profil podwieszany jest do
stropu za pomoca pretéw gwintowanych zamocowanych po obu jego stronach.

Drugim sposobem jest podwieszanie kanatow poprzez boczne mocowania, ktére
przyczepiane sg do bokéw kanatéw za pomocg wkretow. Zawiesie tgczone jest z pretem
poprzez amortyzator, ktory eliminuje wibracje przenoszone zaréwno do kanatu jak i z kanatu
wentylacyjnego. Pret gwintowany uzywany w obu przypadkach montowany jest do
dzwigaréw za pomoca kowadetka lub bezposrednio za pomocg dybli rozporowych.

Zaciski przewodow elastycznych

Podstawg jest komplet dwoch elementéw w ktérego sktad wchodzg opaski zaciskowe, ktore
wykonane sg z 30 metrowej rolki nierdzewnej tasmy zgbkowanej, oraz slimakowych
zaciskow Srubowych. Zamiast takiego zestawu mozna nabyé pojedyncze zaciski
dopasowane do odpowiedniej srednicy przewody. Dla instalacji o mniejszych temperaturach
mozliwe jest réwniez uzywanie opasek nylonowych, ktére réwniez dopasowane sg do
odpowiednich $rednic przewoddw.

Wykonanie przewodow

- Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76001.

- Wykonanie przewodéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-B-03434.
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- Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-7600

Otwory rewizyjne i mozliwos¢é czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w

przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

- Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzgdzen i elementdw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzen
i elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.

- Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

- Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny
mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

- Nie nalezy stosowac wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych
elementéw, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych.

- Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo
otwierac.

- W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm
nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewodéw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac tréjniki o
minimalnej srednicy 200mm. lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy
]

-W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o

minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.

- W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny

by¢ rbwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne

wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonac,

aby jego krétsza krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu. w ktérym
jest umieszczony.

- W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia

czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny byé mniejsze niz okreslone w

tablicach 1 2.

- Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad

stropem podwieszonym.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w

przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwoch stron):

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

LaogTe

D
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Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, kiére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

- Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigeksza niz 10m.

Wentylatory
- Sposéb zamocowania wentylatorbw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich

drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorbw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikéw elastycznych.

- Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac¢ w taki sposéb, aby $rodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

- Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

- Dlugosc tgcznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

- Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje.

- Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic¢: odpowiednie (poziome lub pionowe), w
zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; réwnolegte ustawienie osi
wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie k6t pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do
osi wirnika wentylatora i silnika(w przypadku wentylatorow z przektadnig pasows).

- Przekfadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

- Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory
wlotowe zabezpieczone siatka.

- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

Wymienniki ciepta/Nagrzewnice

- Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen
wynikajgcych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

- Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu
okresowego oczyszczenia lub wymiany.

- Sposob przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic
powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych
przewod zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.
a w przypadku nagrzewnic parowych sposob przytgczenia przewodu zasilajgcego i
powrotnego powinien by¢ odwrotny.

- Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien

odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢

mozliwosc¢ tatwego demontazu zawordéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z

instalacji.

- Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej
temperatury
zewnetrznej powinny byé zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego
systemu przeciw zamrozeniowego.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

- Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne w przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich
konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

- Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej
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powinny
mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplili do kanalizacji lub do odpowiedniego
zbiornika.

Filtry powietrza

- Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.

- Filtry moga by¢: mocowane w przegrodzie, zamontowane w sieci przewodow.

- Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania
filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

- Sposo6b uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw
powietrza na filtr.

- Whkiady filtrujgce nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych" prac
budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez
luzow, ale z

mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposob trwaty.

- Nawiewnikow nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy
wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty
i szczelny.

- Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem
nalezy
prowadzi¢ jak najkrétszg trasg, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow.

- W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodéw za
pomocag
przewoddéw elastycznych nie nalezy: zgniata¢ tych przewoddw, stosowaé
przewodow diuzszych niz 4m.

- Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: diugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o
srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D:
przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktorego
podtgczony jest przewdd o srednicy D. doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno
wynosic: s < L/8.

- Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikbw powinien zapewnic¢
dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia
elementow przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas .brudnych”
prac budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé

zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

* Nawiewniki- do bezposredniego potaczenia z komorg wyréwnawczg MBA Ilub
bezposredniego potgczenia z przewodem okragtym.

» Zawory wyciggowe do bezposredniego potgczenia z krétkim gniazdem bagnetowym
(wsuwany pierscien).

» Nawiewniki wirowe— standardowo wyposazone w komore wyrownawczg z perforowang
przepustnice regulacyjng, uktad pomiaru straty cisnienia oraz izolacje dzwiekochtonna.
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Przepustnica i uktad pomiaru cisnienia mogg by¢ obstugiwane od przedniej strony
nawiewnika, nastawa przepustnicy moze by¢ zblokowana. Dzigki potgczeniu panelu
nawiewnika i skrzynki przy uzyciu magnesow mozliwy jest dostep do nawiewnika od
strony pomieszczenia do wykonania czynnosci regulacyjnych oraz ewentualnego
czyszczenia. Dzieki potgczeniom magnesowym montaz panelu nawiewnika i skrzynki
mozliwy bez uzycia narzedzi.

» Komory wyréwnawcze — wyposazone w perforowang przepustnice regulacyjng, uktad
pomiaru straty cisnienia oraz izolacje dzwiekochtonng. Przepustnica i uktad pomiaru
cisnienia mogg by¢ obstugiwane od przedniej strony nawiewnika, nastawa przepustnicy
moze by¢ zblokowana.

Czerpnie i wyrzutnie

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem  warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw
ochronnych itp.

- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzom, ptakdw, lisci itp.

- Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelnosé przejscia przez dach.

Przepustnice

- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny miec
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat
w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknietego.

- Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

- Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN -EN 1751.

Ttumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym: kierunek przeptywu powietrza, wersje usytuowania ttumika w
instalacji

- W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni
wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej
przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia
sgsiedniego.

- Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.
- Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

Ochrona akustyczna

Wszystkie ukfady wentylacji mechanicznej wyposazone bedg w  tumiki akustyczne
zamontowane w centrali obnizajgce poziom hatasu ponizej dopuszczalnych norm. Montaz
przewoddéw wentylacyjnych powinien by¢ przeprowadzony w sposob eliminujgcy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku przez stosowanie podktadek gumowych,
izolacje akustyczng przejs¢ przez Sciany i stropy, pewne taczenie ksztattek. Wszystkie
potgczenia przewoddw z wentylatorami nalezy wykonywa¢é za pomocg kroccéw
elastycznych.
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Urzgdzenia i materiaty
Materiaty wykonania  przewodéw oraz grubosci izolaciji podano  przy opisach
poszczegdblnych uktadéw wentylacyjnych.

Wytyczne branzowe branza budowlana

1.Wykona¢ przebicia w $cianach i stropach zgodnie z przebiegiem przewodéw
wentylacyjnych;

2. Wykona¢ fundament pod dachowg centrale wentylacyjna

Branza elektryczna

1. Zasili¢ pradem centrale i wentylatory wg mocy podanych w zatgczniku do wentylacji -
Urzadzenia wentylacyjne

2.Wykonac¢ zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz przeciwporazeniowe zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

Wytyczne ppoz.

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,

e Zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych powinny byé wykonane z
materiatdbw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

* W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

» Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czgstek,

» Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone $cianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem
budynku.

» Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzgdzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej
E 160.

» Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(E1S).

. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E1S), lub powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Uwagi kohcowe
Podczas montazu urzadzehn stosowacé sie scisle do wytycznych zawartych w
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urzgdzen. Prace montazowe powinny by¢ wykonane
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przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Prace instalacyjno-montazowe, malarskie
i izolacyjne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. Stosowaé
wytgcznie materiaty i urzgdzenie posiadajgce aktualne swiadectwa i atesty dopuszczajace je
do stosowania w Polsce zgodnie z art. 10.1 Ust, 414 z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w D.00.00.00.

Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdblne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.
Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godzin)
Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych

warunkéw eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych:
e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;
f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzenh zabezpieczajgcych;
g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw zamrozeniowego;
h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach
ogrzewczej chtodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow
eksploatacyjnych;
j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarbw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;
[) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Procedura prac - Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegélne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp./
do catych instalacji. Poszczegblne czesci skiadowe i uktady instalacji powinny byc¢
doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie,
uzytkowanie/nie uzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe
itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspotdziatanie r6znych uktaddw regulacii, jak
rowniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktorych
zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.
Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalaciji.
Nie jest wystarczajgce poleganie  na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych
posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen
regulacyjnych nalezy rowniez obserwowaé zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a
dziataniem tych urzgdzen .Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego
nastawy w obu kierunkach sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten
regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.
Nalezy obserwowaé stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania
instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan. nastaw i regulacji
wstepnej instalacji.
Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;
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Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytgcznika;
Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic:
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajace silnikbw napedzajacych.
Kontrola dziatania wymiennikow ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzagdzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
c) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;
d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.
Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.
Kontrola dziatania nawilzaczy powietrza
a) Dziatanie regulaciji;
b) Dziatanie elementéw zasilajgcych i spustowych;
c) Dziatanie i kierunek obrotéw pompy cyrkulacyjne;j.
Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.
Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika
Kontrola dziatania sieci przewoddéw

a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach; ogrzewczej,
chtodzenia i nawilzania powietrza;

b) Dostepnosc¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania komory mieszajgcej, komory rozprezney itp.

Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola dziatania  nawiewnikdédw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak
rowniez cyrkulacji powietrza w poszczeg6lnych punktach pomieszczenia (w
specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy ré6znych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci;

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

o O
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b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wtgcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

h) Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres ilosciowy pomiaréw
kontrolnych i kontroli dziatania

Wymagania ogdine

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen. W
celu zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie stosowanie sprawdzenia
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wyrywkowego. Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powinien byc¢
ustalony przed rozpoczeciem montazu instalacji i  stanowi¢ jeden z czterech poziomow,
oznaczonych odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub
projekcie nalezy stosowac¢ poziom A.

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnienh.

Okreslenia

Parametr - stan czesci sktadowej instalacji (odpowiedz na sygnat, warunki dziatania itd.).
ktory powinien by¢ sprawdzony, lub wielkosci fizyczne (np. temperatura, strumien powietrza,
prad itp.), ktére powinny by¢ zmierzone.

Podobne lokalizacje - czesci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czesci sktadowe instalacji
(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktérych funkcje sg tego samego rodzaju i
ktére pociggajg za sobg  dziatanie instalacji oceniane w tym samym rzedzie wielkosci.
Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania okreslono odpowiednimi wzorami
podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczace poziomdw A. B i C majg zastosowanie dla n> 10.

Tablica 5 Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacii

Poziom wykonania
pomiaréw kontrolnych i{Wz6r do obliczenia zakresu
kontroli dziatania

A p= 1,6xn’-*

B p = 2,23xn""*"
C p = 3,16xn>"
D p=n

Liczbe p nalezy zaokrggli¢ do najblizszej liczby catkowitej Wyjasnienie symboli podanych w
tablicy 5: p - liczba podobnych elementéw wybranych do badan;

n - ogdélna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie
pomiar pewnych parametrédw w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktore stanowig tylko
utamek p. Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tablicy 6.

Tablica 6 Liczba pomiaréw do wykonania jako czes$¢ liczby p (wg tablicy 5)

Liczba pomiaréw
Parametr —
Normalna Minimalna
Temperatura powietrza w pomieszczeniu
. e p/10 1
rejestrowana w sposob ciggty przez 24 h
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu
. o p/tO 1
rejestrowana w sposob ciggty przez 24 h
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwieku A p/5 -id

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie jako

podobne, jesli sg identyczne i ich parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub

rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, ktére

obstuguja pomieszczenia poréwnywalnej wielkosci i przeznaczenia, sg klasyfikowane jako

podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objetosci powietrza.

Jesli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam
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parametr instalacji, mozna bra¢ pod uwage tylko jedng lokalizacje. Np. jesli temperatura
powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to moze by¢é ona mierzona tylko w
jednym miejscu (podobna lokalizacja).

Jesli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujgce w
podobny sposbb, to wtedy 0going liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyjaé jako n, pomimo
podziatu na oddzielne instalacje. Np. jesli 10 - cio kondygnacyjny budynek jest obstugiwany
przez oddzielne instalacje na kazdej kondygnacji wyposazone po 20 nawiewnikdéw kazda
do obliczen

nalezy przyjg¢ n rowne 200 nawiewnikow.

Procedura pomiarow

Pomiary powinny byé wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig
wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢
potozenie punktow pomiarowych uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw
pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. W
pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m® nalezy przyjaé co najmniej
jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢é odpowiednio
podzielone.

Punkty pomiarowe
powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje
sie wystepowania najgorszych warunkéw.
Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci
powietrza: charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki
elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach
projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalaciji.
Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami
kontrolnymi
(wg tablicy 5);

a) Zakres i metody ewentualnych pomiardéw specjalnych;

b) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np.

powtorzenie
badan po naprawie instalaciji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktore
powinny by¢ zamontowane (np. przez powotanie sie na projekt techniczny instalaciji).
Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie
zestawienia zainstalowanych urzgdzen i ich wymagan technicznych (specyfikaciji
urzgdzen i elementow instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych
urzadzen sa przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym
wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w D.00.00.00. Jednostkg miary dla przewodéw
wentylacyjnych jest - m?, pozostate elementy w szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne warunki obmiaru robét podano w D.00.00.00.

Odbiér robét na podstawie wymagan PrPN EN 12599. Sprawdzenie kompletnosci
wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pemi
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
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technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowa,
zarbwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz. jesli jest to konieczne, w
zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i
konserwacije;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaciji.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

Badanie ogdine

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikbw ciepta i systemu rozprowadzenia

powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych,

powtok

ogniochronnych itp.);

i) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy

przenoszenia drgan;

) Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewoddw.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwéjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

) Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci

zamiennych); i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Badanie wymiennikow ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z

projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

) Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w

wymienniku ciepta.

Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrbw na podstawie oznaczen z danymi

sezeaeg

Q20 Q
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projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen:

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego
uszkodzenia i

prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie nawilzaczy powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z
danymi

projektowymi;

b) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania z wielkoscig komory nawilzania wtgcznie:
c) Sprawdzenie kompletnosci poszczegdlnych elementéw (pomp. elementéw
regulacji

poziomu wody i oczyszczania);

d) Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi
projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).

Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wtasciwego typu.

Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosc¢ z projektem odnos$nie:
umiejscowienia, dostepu; rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen; wentylacji: oznaczenia; typéw kabli; uziemienia: schematéw
potgczen w obudowach.

Wykaz dokumentow dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato. zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum,
maksimum);

d) Liczba uzytkownikéw;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrédta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i)  Wymagane wielko$ci roznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i
wyrzutni

powietrza;

k) Klasa filtréw

l) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elekiryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

o) Wymagana jakos¢ wody zasilajgcej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

r) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajagcego pradu elektrycznego.

O
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Wykaz dokumentdw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulaciji
automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat
rurociagéw

(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych
urzgdzen i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy)

Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli
istniejg) w

zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementdéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace
normalnemu zuzyciu

w eksploatacji;

e) Wykaz elementéow sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej
(czujniki,

urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulaciji automatyczne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Powotane oraz zwigzane rozporzadzenia i normy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr
109/00 poz.

1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42. Nr 100/01 pdz. 1085. Nr 110/01 poz.
1190, Nr

115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 pdz, 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz. 676) 2/
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz.

690 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroj u kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia PN-92/B-01706 Instalacje
wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1999/Az 1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
(Zmiana ZI) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
PN-B-03434:1999 wentylacja-przewody wentylacyjne-podstawowe wymagania i
badania PN-B-76001:1996 wentylacja -przewody wentylacyjne — szczelnosé
wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja -Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw-urzadzenia wentylacyjne
koncowe-Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw-Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-
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Witasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw -Sie¢ przewodéw-Wymagania
dotyczace czesci

sktadowych sieci przewodéw utatwiajgce konserwacje

PrPN-EN 12599 wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe dot.
odbioru

wykonanych instal.wentyl i klimat.
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D.08.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja gazu
CPV 45333000-0
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji gazu w ramach zadania ,Projekt
wykonawczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkot nr
1 w Wejherowie” - branza sanitarna.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogdélne wymagania

a) Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem 1.1.

b) Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

c) montaz przewoddéw z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym

d) montaz gazomierzy

e) montaz armatury odcinajgcej

f) rozruch, regulacja i odbiér instalacji.

Ponizej podano podstawowe okreslenia stosowane w warunkach technicznych.

Instalacja gazowa - Uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy
okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnagtrz budynku wraz z
urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzagdzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej - Zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementéw.

Kontrola instalacji gazowej- Zespét czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy
instalacja gazowa lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie
do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Ksztaltka instalacji gazowej- Element stuzacy do taczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze
zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.).

Kurek gtéwny- Urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przytacza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa

Kurek odcinajacy - Urzadzenie nie bedace kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzgdzenia gazowego

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu - llos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zesp6t urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw,
obliczone z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i
nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢
najczesciej okreslana w m3/h.

Odbiér instalacji gazowej - Zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy
instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do
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eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba
szczelnosci

Odlegtos¢ bezpieczna przewodéw gazowych - Odlegtos¢ usytuowania przewoddéw
gazowych od przewodow lub urzadzeh innych instalacji oraz elementéw wyposazenia
obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej - Czynnos$¢ polegajgca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do
eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz urzadzen.

Przewéd gazowy (przewdd instalacji gazowej)- Odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegdlnych urzgdzen gazowych.
Reduktor cisnienia gazu- Urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji cisnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

Wartos¢ opatowa gazu - Ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko§¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia - Zesp6t wymagan technicznych, ktére muszg byc¢
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania - Dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w
ktérym okre$la sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa
obiektéw) mégt by¢ przytgczony do sieci gazowe;.

Zapewnienie dostawy gazu - Pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymagane;j ilosci podanej w
[m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach;
w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzeh gazowych oraz termin, od ktérego
mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

Ogélne” dziat D.00.00.00.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji gazu:

. Rura gazowa ze stali czarnej bez szwu DN25

2.2. Sktadowanie materiatow

- Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

- Rury luzem uktadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wys. do 0,5 m.

- Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do wiekszych.

- Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

- Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

Ogolne” dziat D.00.00.00. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym
sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

Ogélne” dziat D.00.00.00.
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Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9
t.

Rury i urzagdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym
Sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢é wykonany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krocce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 m. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Warunki ogdlne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine” dziat
D.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalaciji

5.3.1. Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.
Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome
prowadzone przy $Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury. Rurociggéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.
PrzejScia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji
technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposOb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody gazowe wewnagtrz
budynkdéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggédw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggbw z wytaczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewododw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
w przypadku rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki,
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przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.3.2. Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podp6r statych i podp6r przesuwnych (wspornikéw i
wieszakow) powinno by¢ zgodne =z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac
rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

5.3.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $Sciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie Zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow,
zgodnie z rozwigzaniem szczegbtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.3.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé 2z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z
projektem technicznym.

5.3.5. Montaz urzadzen

Gtowice z zaworem odcinajgcym (ZO) mozna montowac¢ na rurociggach poziomych i
pionowych.

Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotne;j.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do
obstugi.
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W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ witasciwg sztywnos$¢ instalacji, pozbawiong
dodatkowych naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpér, obejm, wspornikéw.

Nie wolno zaworu umiescic w miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkéw
atmosferycznych.

Temperatura stosowania -200C + 600C.

5.3.6. Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej. mogg by¢ zastosowane nastepujgce
potgczenia:

- gwintowane

- spawane

Potaczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddw z armaturg gwintowana, ktérych
koncowki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest za pomoca konopi i pasty uszczelniajacej.
Potaczenia przewoddéw z armaturg o $rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za
pomoca kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury taczone sg za pomocag spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze
by¢ gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodoéw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w skfad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usungc¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik
z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyrownanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych.

Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za  pomocg  rozpuszczalnika  (benzyny,  trojchloroetylenu  lub
czterochloroetylenu).

Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac¢ pyt.

Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementdéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢é powtoke ochrony okresowej.
Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
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okresowej nie nalezy stosowag, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddac renowaciji.

Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby
techniczne malarskie.

Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowane;j
jak obiekt malowany.

Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane
stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.

Materialy malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezaca
bezposrednio na podtozu nalezy wykonywa¢ wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie
rozprowadzajgc materiat.

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metodg natryskowg po
wyschnigeciu warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigc.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokonaé¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczeh. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykonac
po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoéine” dziat
D.00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejsé przewododw przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulaciji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich
Srednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen
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wzgledem podpor, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpér. Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie
spadkéw przewodow, sprawdzenie przejs¢ przewodOw przez sSciany i stropy, potozenia
potaczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem siebie sprawdzenie prawidiowosci tgczenia piondéw z
przewodami poziomymi.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizaciji.

6.3.5. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtbwnego do urzgdzen gazowych. W zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan technicznych
instalacji gazowej, proby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wéwczas,
gdy jest kilka przytgczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do
wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku
prowadzenia przewoddw instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy
stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonaé¢ pod cisnieniem 100 kPa
(1,0 kg/cm2). Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po
napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego
powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po
pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych probie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza
wewnatrz przewodow i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie mozna tez
wykonywa¢ w warunkach, gdy czes$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania
stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzadzenie do
pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru, tak zwanej
,2U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $Swiadectwo legalizacji i
gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas
préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe.
W przypadku gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunagé
przyczyny i probe wykonac¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” dziat
D.00.00.00.

Jednostkami obmiaru sg:

- przewody rurowe 1 mb dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz
osi przewodu, do ogoélnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢é armatury taczonej na
gwint i fgcznikdw; dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej Srednicy;

- ztgczki, zawory, gazomierze, reduktory, gtowice samozamykajgce 1 szt. dla kazdego
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typu i Srednicy

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” dziat
D.00.00.00.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegélnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedag
wykonywane przez innych pracownikow. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac,
przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;
b) zgodnos¢ wykonanych przej$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot stwierdzajacy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji gazu

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przyktad: uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego)
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
iezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.
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Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji gazu
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich
odcinkow instalacji oraz urzgdzen gazowych;

C) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw

na poprawnos$¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych f) protokoty odbioréw technicznych
czesciowych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

Q) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

j) instrukcje obstugi instalaciji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

C) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalaciji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
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pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdélne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
,Warunki Ogélne” dziat D.00.00.00.

Roboty instalacyjne dla rur wewnetrznej instalacji gazu ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére
zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢
przez przegrody

- utozenie i tgczenie rur

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie robot przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu gazomierzy ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatéw

- montaz gazomierza

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatng¢ miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 10210-1; PN-EN 10210-2 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0go6lnego zastosowania

- PN-EN 12261:2005 Gazomierze. Ogélne wymagania i badania.

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkédw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
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