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1. Zakres rzeczowy opracowania

1) budowa Llinii kablowej YAKXS 4x240 - 22m
2) rozbiérka linii kablowej YAKY &x150 - 18m

2. Zestawienie wtascicieli dziatek, przez ktoére przebiega inwestycja

o budowa sieci kablowej nn

Nr dziatki |Wtasciciel / Zarzadca Uzgodnienie
170/30 Powiat Wejherowski/ Powiatowy Zespot Szkét nr 1w Wejherowie |Os$wiadczenie woli z dn.
ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo 19.01.2021

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejszy projekt rozbiérki oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-
0,4kV na dz. 170/30 w Wejherowie jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Piotr Karbowski
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci; instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
res efqﬁsééﬁowania

otami budowlanymi bez ofraniczen

nr 86/Gd/01
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5.2

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbidrka oraz budowa elektroenergetycznej Linii kablowej
nn-0,4kV na dz. 170/30 w Wejherowie w ramach usuniecia kolizji z projektowana rozbudowa,

budynku szkolnego.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia;

Zlecenie Inwestora,

Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej ENeRral,
Wizja lokalna w terenie,

Norma kablowa N SEP-E-004 Elektroenergetyczne Llinie kablowe,
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych (PBUE),

przepisy BHP,

Projekty i katalogi typowych rozwigzan energetycznych,

Ustawa Prawo budowlane,

Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi instytucjami,
Mapy z uzbrojeniem terenu,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

Pozostate obowigzujace normy i przepisy.

Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Opis robét
W celu usunieci kolizji sieci kablowej nn-0,4kV z projektowanym zagospodarowaniem
terenu dz. 170/30 projektuje sie;
1 Na odcinku pokazanym na rys. 1 przecig¢ istniejocy kabel YAKY 4x150 Llinii kablowej nn-
0,4kV relacji T-9551 - Z-111/68, odkopac i rozebrac,
2) Usuniety odcinek uzupetni¢ kablem YAKXS 4x240 utozonym po nowej trasie, do potaczenia
kabli zastosowa¢ mufy termokurczliwe MTED 01/150-240.

Roboty kablowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg, N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujocymi
przepisami. Kable utozy¢ na gtebokosci 0,8m od istniejacych rzednych terenu..
Dla zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu przewidzie¢ przekopy kontrolne. Zachowa¢
przepisowe odlegtosci projektowanych kabli od istniejacego uzbrojenia terenu.
Kabli nie nalezy uktadac na dnie wykopu kamienistego Lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzic¢
kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac fa, ziemia,
Kable powinny by¢ utozone w wykopie Llinig, falista, z zapasem (1.3% dtugosci wykopu)
wystarczajocym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci - co najmniej 10cm, nastepnie
warstwa, rodzimego gruntu o grubosci - co najmniej 15cm, a nastepnie przykryc¢ folig,
ostrzegawcza koloru niebieskiego o min. szerokosci 20cm.
Na koniec zasypac row pozostata ziemig z wykopu.
Na kablach w odstepach ok. 10m oraz w miejscach charakterystycznych (np. na krancach
przepustow) zatozy¢ opaski informacyjne o tresci uzgodnionej z ENERGA Zaktad Dystrybucji
Gdynia.
Utozony kabel przed zasypaniem podlega:
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» efapowemu odbiorowi przez ENERGE,
» inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete,

W/w wymagania obowigzujo, wykonawce robot.

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana przebudowa w sposob sladowy zmienia uktad sieci nn, dlatego istniejoca
ochrona w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytaczeniem jako srodkiem dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej, realizowana przez bezpieczniki WT-1/gF-125A zainstalowane w T-9551

pozostanie bez zmian.

Uziemienia
Wraz z kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4, ktora nalezy przytaczyc do istniejacej bednarki
mefodaq, spawania, spawy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
Zakres robdt rozbiérkowych w przedmiotowej inwestycji obejmuje demontaz kabla na

odcinku zaznaczonym na rys. 1.
Sposob prowadzenia robét rozbiérkowych
Istniejocy kabel YAKY&4x150 nalezy odkopac, przecia¢ w zaznaczonych miejscach i zdemontowac.

Zdemontowany kabel podlega utylizacji.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczendstwa Ludzi i mienia

Prace na urzadzeniach nalezacych do ENERGA-OPERATOR S.A. sa wykonywane zgodnie
z Instrukcja, organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych. Do prac zostang dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do robdt na napiecie 0,4kV.

Roboty beda wykonywane na polecenie pisemne.

W poleceniu na prace poleceniodawca okresli osoby funkcyjne (koordynujacy, dopuszczajacy,
nadzorujacy, kierownik robdt) odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy oraz sformutuje
warunki i srodki umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.

Przewidziane w projekcie prace nalezy wykonac przy wytaczonym napieciu w kablu.

Przed przystapieniem do pracy kierownik robdt (lub brygadzista) jest zobowiazany omowic
z pracownikami  sposéb  wykonania  zaplanowanego zakresu robdf, poinformowac
o wystepujacych zagrozeniach oraz poinformowac¢ o zasadach BHP i innych przepisach
zwigzanych (np. instrukcjachl, obowiazujacych w zakresie przewidzianych robdt w celu ich
bezpiecznego wykonania, a w szczegdlnosci nalezy omdwi¢ zasady bezpiecznej pracy przy

przecinaniu kabla nn-0,4kV.

Uwagi dla wykonawcy

1 Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004 oraz
katalogami rozwigzan typowych,

2) Materiaty budowlane i urzadzenia uzyte do budowy musza, posiadac¢ stosowne dopuszczenia
i certyfikaty,

3] Przed przystaopieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujocych urzadzenia
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inzynierskie, obstuge geodezyjna oraz powiadomi¢c wszystkich uzytkownikéw ferenu,

4)  Numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegdolnych elementdéw Linii uzgodni¢ na roboczo
z ENERGA Rejon Dystrybucji Wejherowo,

5) Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu,

6) Po zakonczeniu prac wykonac pomiary i préby po montazowe oraz sporzadzi¢ protokoty,

7)  Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8) Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy traktowac
jako czynne i zachowa¢ szczegolng, ostroznosc przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

9) Zachowac¢ przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejacego uzbrojenia
terenu,

10) Dla zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu wykonac przekopy prébne,

1) Catosc robot wykonac zgodnie z zatwierdzonymi standardami ENERGI,

12) Kabel utozy¢ w stosunku do rzednych istniejacych terenu na gtebokosciach:
o 1,0m na przejsciu pod drogami, wjazdami i miejscami parkingowymi (w przepustach),

e SN-15kV - 0,9m od projektowanych rzednych terenu,

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych opinia

geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektdw budowlanych
proj. obiekty budowlane zaliczaja sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na
terenie proj. inwestycji okresla sie jako proste, a grunt okresla sie jako przydatny na potrzeby
budowy proj. obiektu. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wzajemnego
oddziatywania proj. obiektu z podtozem i wodami grunfowymi oraz obiektami sasiadujacymi, jak
i zanieczyszczenia gruntow. Proj. obiekt budowlany oraz sposdb jego wykonania nie wymaga budowy
odwodnien, barier, ekrandw uszczelnigjocych, wzmocnien podtoza, stabilizacji zboczy, skarp,
wykopow i nasypow oraz oczyszczania gruntow. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych .

7. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projekfowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowigzujacych
przepiséw zawierajacych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych
od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy fego ferenu. Lista przepiséw, mogacych miec

zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiekfu.

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 5 ust. 1

2. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia. 1 W przypadku terenu inwestycji lezacego na
czerwca 1998 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny obszarze morskim
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechnicznej ich usytuowanie

3. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia. 2 W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg,
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny drogi publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 57
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

L. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia. 30 W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny drogowych obiektéw inzynierskich
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
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5. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe|budowie sieci gazowej badz realizacji inwestycji
6. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych W przypadku inwestycji zwinzanej z realizacja np.
zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy
Ustawa z dnia 27 kwietnia. 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. |Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 Listopada 2010r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ art. 2.1iart. 3

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
9. | Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku w zaleznosci od rodzaju zabudowy.
10. |Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. & pkt
1. 2, &4, art. 51 - 60.
11. (Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym art. 53
12. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w Zastosowanie moze znalez¢ np. &

sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkdw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i
wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych

13. | Ustawa z dnia 23 Llipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16,
zabytkami art. 17, art. 19

14. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Lutego 2003 r. w Zastosowanie moze znalez¢ art. 21 ust. 2
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

15. |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach Art. 11f ust. 1 pkt 8 Lit. g w zw. z art. 11f ust.
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych 2 ustawy.

WNIOSEK:

Projektowana inwestycja polegajoca na rozbiérce oraz budowie elektroenergetycznej Linii
kablowej nn-0,4kV na dz. 170/30 w Wejherowie nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych
przepisow.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest

realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sasiadujacych.

8. Czesc opisowa projektu zagospodarowania terenu

1 Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka oraz budowa elektroenergetycznej Linii kablowej

nn-0,4kV na dz. 170/30 w Wejherowie.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki Lub terenu.

Planowana inwestycja lezy:
w obszarze obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwata

Nr lllk/XXXV/379/2001 Rady Miejskiej Wejherowa z dn. 18 grudnia 2001r.;

Teren planowanej inwestycji:
- dziatka: 170/30 - stanowi teren istniejocej zabudowy w postaci obiektéw szkolnych (obszar T8),

3) Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowana Llinia kablowa nn zastgpi istniejaca na tym terenie Linie kablowa nn-0,4kV.

L) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu, jok powierzchnia zabudowy projektowanych
i adaptowanych obiektdw budowlanych, powierzchnia drdg, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci
terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja,
o warunkach zabudowy izagospodarowania terenu, jezeli jest ono wymaogana zgodnie z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nie dotyczy.

5) Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, so wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja, ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Likwidacja kolizji - Wejherowo, ul. Bukowa. 1



Teren planowanej inwestycji lezy:
o poza obszarami ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw,
o poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,

e poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych,
6) Dane okreslajoce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke Lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach
terenu gorniczego.

Teren planowanej inwestycji lezy poza obszarem gorniczym .

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska nafuralnego ibedzie
stanowita siec uzbrojenia technicznego terenu przewidziang w planie zagospodarowania

przestrzennego.

8] Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych.,

Brak.

=

mgr inz. Piotr Karbowski
upr. bud. 86/Gd/01; POM/IE/1908/01

9. Obliczenia techniczne

Z uwagi na sladowe zmiany w strukturze istniejacej sieci nn-0,4kV przyjmuje sie, ze nie
zostaty pogorszone warunki dziatania sieci i pomija sie obliczenia techniczne.
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TABELA 1

7

ZESTAWIENIE MONTAZOWE - SIEC KABLOWA nn-0.4kV - sie¢ ENERGA-OPERATOR S.A.
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Demontaz i utylizacja:



MAPA SYTUACYJNO -
-WYSOKOSCIOWA
Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

woj. pomorskie

Powiat .......... MBS . .

Gmina ......... Wejherowo .. e
Obreb ... 70 ., NIP 395.155-25.11 REGON 165804741
Dziatka ...........178%0 . el 607.056-067
Ks. Rob. ........... 24920 .........

Stan (S+W+U) jest aktualny na dzien / ..2020.05.28

GD.6640.3559.2020

Mape sporzadzit .
Uwaga: ...........
Uktad wsp. p':asklch 2000 EAG-05
Uktad wsp. wysokosciowych: Kronsztad 86
Sekcja:6.226.22.15.3.1

Nie wyklucza sig istnienia nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen
Podziemnych, kt6re nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub, o kiérych
Brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Pomiar szczegbiow mefodg bezposrednig bez prawnego ustalenia granic dziafek.

Wszelkie frwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednoske
Wykonawstwa geodezyjnego.

id. emdmcy@/? % .Zgig

up. Stanpsty
i (data wpisank do zasebu)‘ i«‘{aff’(ﬁ}d§ﬁic alista : /
) . = /) 32 27 &
DoNite \Szumnarska 324 //bz 15 ?‘7‘7 ~ 3 3228
30,51 2 \{ [bF

UWAGI: -9-

1. Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m a na skrzyzowaniu
z drogami na gleboko$ci min. 1m od poziomu gruntu,

2. Na skrzyzowaniach z drogami, siecig wodociagowq i gazowg
oraz w miejscach wjazdéw na posesje kabel utozyé w rurze
ochronnej DVK110 uszczelnionej na wiotach zestawami
uszczelniajgcymi

3. W miejscach skrzyZzowarh i zblizeri do kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz rur gazowych roboty ziemne wykonywaé
recznie ze szczegélna ostroinoécuq, aby ich nie uszkodzit.

LEGENDA

T S R —

Poswradwa sie, ze mmetszy dokwment zostal
opracowany w wyniku prac gendezyjnych
i kcmograﬁcznych ktérych rezultaty zawiera operat
techniczay wplseny do ewidengji materiatow
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego |

Starosta V/ejhﬂrmk*l“k!

), wmﬂw

eeoc. S ve

PROJ. LINIE KABLOWE nn-0,4kV

LINIE KABLOWE KOLIDUJACE
- DO DEMONTAZU

PROJ. PRZEPUSTY
NIEOZNACZONE - RURA DVK110

Projektowana mzb:é:ka i budowa linii kablowej nn-0, 4kV/
"Wstawa" YAKXS 4x240 po nowej trasie w kabel relagj
T-9551 - Z-111/68. Istnigj

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych
stuzebniosci gruntowych obcigzajgcych grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlane;.

Whasciciel, wiadajgcy, inwestor, sg prawnie zobowigzani do ochrony znakéw
Geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomosci)

(art. 15, 48 pkl.3 Ustawy z dnia 17.05.1989 r.

Dz.U Nr 30, poz 163 - Prawo geodezyjne i kartograficzne)

W zakresie opracowania mapy znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej:

160/

- linie zabudowy
- linie rozgraniczajgce

vV v Vv

WP R/20/O75186 &
ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania | Projekt rozbiorki i budowy elektroenerget. linii kablowej nn-0,4kV
] Temat rysunku PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| ”’ Inwestor Powiatowy Zesp6t Szkét nr 1 skala
/. / ul. Bukowa 1, 84-000 Wejherowo 1:500
I~ 33 9

Potwierdzam zgodnosé z oryginalem Lokalizacja Wejherowo - ul. Bukowa 1, dz. 173/30, obr. 16 01.2021

kopi mapy doycel6w projektowych. Projektowal mgr inz. Piotr Karbowski upr. bud. 86/Gd/01 [ RYS. NR
wspecialnosci instelacyjne w sicesie siec, insalaci | urzaczeh efekrycznych oraz < b =

o Karbowski - wzakresie i kierowania robotami budowlanymi bez ogr. E 1
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T-9551
"Wejherowo Harcerska"
obw. 5
&
) Z-1111/68 Z-11V/68
Z YAKY 4x35 |
= i
-y proj. YAKXS 4x240, 1=22m | YAKY 4x150
=========== |
| YAKY 4x150 i N\ ZIE Ak x50
X
A T I St
MTED 01/150-240/S !
01/150-240/S 4AxAKYY 1x70 |
kier Z-4/68 |
T-9540 |
WP R/20/075186

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania | Projekt rozbiorki i budowy elektroenerget. linii kablowej nn-0,4kV

Temat rysunku Schemat ideowy sieci nn-0,4kV

Inwestor Powiatowy Zesp6t Szkét nr 1 skala
ul. Bukowa 1, 84-000 Wejherowo

Lokalizacja Wejherowo - ul. Bukowa 1, dz. 173/30, obr. 16 01.2021

Projektowal mgr inz. Piotr Karbowski upr. bud. 86/Gd/01 RYS. NR
W specialnodci inslalacyjnel w zakresie sieci, instalacji1 urzaze elektrycznych o I, o
elektroenergetycznych w zakresie projeklowania i kietowania robotami budowlar E 2
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ELEN - -

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail: biuro@elensc.pl, www.elensc.pl

INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku

TEMAT: Powiatowego Zespotu Szkot nr 1 w Wejherowie
BUDOWA. Rozbiérka i budowa elektroenergetycznej Linii

' kablowej nn=0,4kV (likwidacja kolizji sieci el.~en. nn/
LOKALIZACJA Wejherowo, ul. Bukowa 1

170/30

DZIAt K PO TRASIE Jednostka ewidencyjna: 221503_1. Miasto Wejherowo

SIEC Obreb 0016 Wejherowo

BRANZA Elektryczna

EGSESE?JGE%%IEKTU XXVI - sieci elektroenergetyczne
INWESTOR Powiatowy Zespdt Szkot nr 1 w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1

mgr inZ. Piotr Karbowski

upr. bud. nr 86/Gd/01 T
AUTOR PROJEKTU Up'r‘Juwnieniu budowlane w specjalnosci insfulu%)q/nej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych oraz elektroenergetycznych w zakresie projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

WEJHEROWO STYCZEN 2021

Likwidacja kolizji - Wejherowo, ul. Bukowa. 1
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1. Opis roboét
W celu usunieci kolizji sieci kablowej nn-0,4kV z projektowanym zagospodarowaniem
terenu dz. 170/30 projektuje sie;
1 Na odcinku pokazanym na rys. 1 przecig¢ istniejacy kabel YAKY 4x150 linii kablowej nn-
0,4kV relacji T-9551 - Z-11/68, odkopac i rozebrac,
2)  Usuniety odcinek uzupetni¢ kablem YAKXS 4x240 utozonym po nowej trasie, do potaczenia
kabli zastosowac¢ mufy termokurczliwe MTED 01/150-240.,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
o linia kablowa nn-0,4kV, cieptociag, kanalizacja sanitarna..

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia Ludzi

o Llinia kablowa nn-0,4kV.

L. Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robét

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
T Porazenie pradem przy Miejsce przecinania L _
Niewielkie napieciu 0,4kV kabla nn-0,4kV Podczas przecinania kabla nn-0,4kV

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot
Przed przystapieniem do pracy kierownik robdt (Lub brygadzista) jest zobowiazany omdwic
z pracownikami sposéb wykonania zaplanowanego zakresu robdf, poinformowac¢ o wystepujacych
zagrozeniach oraz poinformowac o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujacych w zakresie przewidzianych robét w celu ich bezpiecznego wykonania, a w

szczegolnosci nalezy omowi¢ zasady bezpiecznej pracy podczas przecinania kabli nn0,4kV.

6. Srodki techniczne i organizacyjne umozliwinjace bezpieczne wykonanie pracy.

Prace na urzadzeniach nalezocych do ENERGA-OPERATOR S.A. sa wykonywane zgodnie
z Instrukcjg, organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych .
Do prac zostanag dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajocy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
do robot na napiecie 0,4kV.
Roboty beda wykonywane na polecenie pisemne.
W poleceniu na prace poleceniodawca okresli osoby funkcyjne (koordynujacy, dopuszczajacy,
nadzorujacy, kierownik robdt) odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy oraz sformutuje
warunki i srodki umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.

Opracowat:

Piofr Karbowski

e

Likwidacja kolizji = Wejherowo, ul. Bukowa 1
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POMORSKI URZAD WOJEWODZKI

1%

‘} CGDANSKU
WIDZIAL Gdaisk, dnia ..2001-05-28

Architektury i Budowniciwao

so-dou Gdass o, ul Okoepowa 21 27

AB-1T-7131/17/01
7132/55/01
Gd/0
DECYZJA NR .25V
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 107 an 14 st | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane 'tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm..
oraz § ust. 1 § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
50 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8. poz. 38

z1995r.)

nadaje:

Piotrowi Karbowskiemu

Paniu

..................... manistrowi inzynierowi elektrotechniki ...~

ur. w dniu 18marcal°67r ........... Dlsztynle ..................................................................
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specialnosei .. 1nstalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes ~—

o

!hq*/ TR ZB,?‘ WOJEWODY
o ] - ’, [ '

\OoN\ T if Ryszerd Mulldewies
O Tikee BYREKIORA WYDZ ALL

1. Pan Piotr Karbowski
ul.Jana Pawta 11 9/30
B4-240 Reda

2. a/a
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® POLSKA
I 2 B A

e

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UVV-165-MXJ *

Pan Piotr Karbowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01
adres zamieszkania ul.Jana Pawta 11 9/30, 84-240 Reda
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosSci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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@ Energa

operator
Numer R/20/075186 IMiejscowoéé Gdansk Data 09-12-2020
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa: rozbudowa budynku szkolnego
Adres (Nr dziatki):  Wejherowo, ul. Bukowa 1
gm. Wejherowo , dziatka numer Wejherowo-173/30

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:

2.1. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-9551-Z-111/68] -

3 Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1. Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.
3.2 Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

33 Urzadzenia nn:
Istniejac linig kablowg nn-0,4kV zasilang ze stacji transformatorowej T-9551 "Wejherowo Harcerska" nalezy odpowiednio
przebudowac poprzez zmiang trasy jej przebiegu ( kablem odpowiedniego typu i przekroju) od stacji transformatorowej T-9551
"Wejherowo Harcerska" do ztacza Z-111/68.

34. Demontaze:
Materialy z demontazu zutylizowac.;

4, Inne ustalenia:

41, Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowej nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdanisku Rejon
Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.:
Szczegblowa lokalizacie trasy linii kablowej nn-0,4kV nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w

Wejherowie,

42 Inne wymagania:

5, Rozpoczgcie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.

6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesidca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptatja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. Kigrownik

. : Biuro Majatku Sieciowego

C OZ'Q Gorecki Lech Mirostawpowakowskt

e OPRACOWAL ZATW\ER It
tel. 58 527 95 22 \
Otrzymuija;: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk
3. Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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WP R/20/075186

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI
84-200 Wejherowo, ul, Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl
Nazwa opracowania | Projekt rozbi6rki i budowy elektroenerget. linii kablowej nn-0,4kV

Temat rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor Powiatowy Zesp6t Szkét nr 1 skala
ul. Bukowa 1, 84-000 Wejherowo 1:500
Lokalizacja Wejherowo - ul. Bukowa 1, dz. 173/30, obr. 16 12.2020
Projektowa{ mgr ini. Piotr Karbowski upr. bud. 86/Gd/01 =~ L RYS.NR
w speciainosdl instalacyfne] w zalresie siedi Instalacy | urzadzen «/7
w I robotami bez ogr.
Sprawdzil inz. Michat Dtugoriski upr. bud. POM0015/POOE/08 / / E - 1
do bez ™ w zakresle sieci, Instalec f
1 urzgdzef eleidrycznych | elekiroenergetycznych -




Sfa.rqs'fwo Powiatowe w Wejherowie gl
g4 NYDZIAL GEODEZJ|
4-200 Wejherowo, uf 3 Maja 4 .
o Jel 58572.94.70 e 2O
Reg, 191686414, NIP 588-183.10.62

Nr uzg. GD.6630.36.2021

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Wejherowo ul. Bukowa dz. nr 173/30 obreb 16.
przedmiot uzgodnienia: linia kablowa elektroenergetyczna nn-0,4 kV

inwestor: Energa Operator S.A. Gdarisk  80-557 GDANSK Marynarki Polskiej 130
autor projektu: mgr inz. Piotr Karbowski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2021-01-05 przedtozonego przez inwestora, na
narade koordynacyjng w dniu 2021-01-07 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewoddw i urzgdzen z nastepujgcymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie: bez
uwag,

sie¢ wodno-kanalizacyjna: Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.: trasa bez uwag,

sie¢ gazowa: Tomasz Ehrlich- Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku:

zgodnie z zatgczonym zatgcznikiem nr 1,
sie¢ cieptownicza: Katarzyna Markiewicz - OPEC Gdynia Sp.zo.0.: uzgodniono trase przy
zachowaniu zapiséw jak w zataczniku nr 2. Projekt budowlany nalezy uzgodnié
w OPEC Sp.zo.o.,

sie¢ telekomunikacyjna:  Tomasz Schmidtke - TK "Chopin" So.zo.0.: bez uwag,
Maciej Mach - INTERKAR Internet Komputer Serwis: nie dotyczy,

osnowa geodezyjna: trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokot z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czescig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajgcy doktadng lokalizacje sieci.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

N
AP
Zalgcznik do Narady Koordynacyjnej z dnia : 6\/TU [ 2021

4D 6630. D 2021
i v

. Uzgodniono zgodhnie z zalgezonymi uwagami:

. Rozpoczecie robot nalezy zglosié pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni
przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowq lub uszkodzenia
sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomié Pogotowie
Gazowe tel. 992 lub Gazownig w Rumii.

3. Wszelkie wuszkodzenia sieci gazowej zostung usuniete na koszt Inwestora
i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 — 1,2m.

0. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odleglosci od istniejgcej/projektowanej
sieci gazowej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"

L
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Zaltgcznik ano do projektu nr GD.6630-36/2021

L

Projektowane linie kablowe krzyzujace si¢ z sieciami cieptowniczymi, nalezy
wykona¢ w rurze ostonowej z zywic poliestrowych na odcinku 3m z kazdej strony

od miejsca skrzyzowania zachowujac minimalna odlegto$¢ 0,5 m od dotu skrajni rur
cieplowniczych preizolownych /kanatu cieptowniczego.

Projektowane linie kablowe prowadzone réwnolegle do sieci cieptowniczych, nalezy
wykona¢ w odlegtosci minimum 1,0 metr od skrajni sieci cieptowniczej preizolowane;
/kanatu cieplowniczego.

Komory do przewiertéw nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 1,5 m od skrajni sieci
cieptowniczej preizolowanej/kanatu cieptowniczego.

Projekt budowlany linii kablowych uzgodni¢ w OPEC Sp. z o.0.

Przy planowanych nasadzeniach drzew i zieleni nalezy uwzgledni¢ wymagania, iz rzut
korony drzew winien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od krawedzi
sieci cieplnych. Projekt nasadzenia zielni uzgodni¢ w OPEC Sp. z o.0..

W miejscu zblizenia do sieci cieptowniczej prace ziemne nalezy wykonywac recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Rozpoczgcie i zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem do
OPEC Sp. z.0.0..

W przypadku uszkodzenia sieci cieplnych Inwestor dokona zgtoszenia do

OPEC Sp. z 0.0. w trybie natychmiastowym i naprawy na wtasny koszt.

Stronalz1
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Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokwment zostal i
: opracowany w wyniku prac gendezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczay wpisany do eyidendjii. materiatow
pafstwowego Zasobu geodazyjnego i kartograficznego
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
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Ob b 16 84-200 Wejherowo ul, Krofeya 10
1 0 SRR P SRS —— NIP 588-153-52-11 REGON 192534741
. tel. 58-672-27-58
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GD.6640.3559.2020
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Uwaga: ................ S
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Sekcja:6.226.22.15.3.1

-------------

3006

| i -
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Nie wyklucza sig istnienia nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
Podziemnych, kidre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych
Brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Pomiar szczegbtow melodg bezposrednig bez prawnego ustalenia granic dziatek.

Wizelkie trwate obiekly budowlane podiegajg wytyczeniu przez jednoske
Wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych
stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Wiasciciel, wladajgcy, inwestor, sg prawnie zobowigzani do ochrony znakéw
Geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomosci)

(art. 15, 48 pkt.3 Ustawy z dnia 17.05.1989 r.

Dz.U Nr 30, poz 163 - Prawo geodezyjne i karfograficzne)

W zakresie opracowania mapy znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej:

UWAGA!
W zakresie opracowania mapy wystepujg projektowane , uzgodnione z ZUD urzgdzenia techniczne
eosw-20192007, t-1662/2019, w-160/2014, t-2040/2017, co-260/2011,c01251/2011,ks160-1251/2011,enn-160/2014

v - linie zabudowy
-=--~-~~ - linie rozgraniczajgce

\Y V

UWAGI:

1. Kabel ukiadaé na glebokosci 0,7m a na skrzyzowaniu LEGENDA

z drogami na gigbokos$ci min. 1m od poziomu gruntu,
2. Na skrzyZzowaniach z drogami, siecig wodociagows i gazowa

PROJ. LINIE KABLOWE nn-0,4kV

B oraz w miejscach wjazdéw na posesije kabel ulozyé w rurze
ochronnej DVK110 uszczelnionej na wlotach zestawami
g ; LINIE KABLOWE IDUJACE
uszczelniajgcymi ~X=%- _po DEMONTAZIGOL AD
3. W miejscach skrzyzowarh i zblizeri do kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz rur gazowych roboty ziemne wykonywaé | (c====3 PROJ. PRZEPUSTY

NIEOZNACZONE - RURA DVK110

recznie ze szczeg6ing ostroznoscia, aby ich nie uszkodzié.
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ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl
Nazwa opracowania | Projekt rozbiorki i budowy elektroenerget. linii kablowej nn-0,4kV
Temat rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor Powiatowy Zesp6t Szkét nr 1 skala
ul. Bukowa 1, 84-000 Wejherowo 1:500
Potwierdzam zgodnosé z o,yé,,,a,e,,, Lokalizacja Wejherowo - ul. Bukowa 1, dz. 173/30, obr. 16 12.2020
kopi mapy do celéw projektowych. Projektowal mgr inz. Piotr Karbowski upr. bud. 86/Gd/01 «———T ——RYS.AR
W specjalnosci instalacyjnej wzz_akres»g sieci, ir!sl{alaciv i utz_qdzed elektrycznych oraz ﬂ
wski . = : wzakresie : i kierowania robotami budowlanymi bez ogr.
Sprawdzil inz. Michat Dtugoniski upr. bud. POM/0015/POOE/08 ( / E-1
do proj ia bez ograniczen w i inej w zakresie sieci, instalacji
i urzadze elekirycznych i elektroenergetycznych
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< Energa

opera tor

Od  Michat Dzienisz , Do Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Dziat Dokumentacji Energetycznej ul. 3 Maja 4
Rejon Dystrybucji Wejherowo : .

T 58 527 93 88 84-200 Wejherowo

Znak R/20/075186 Przebudowa linii,nn-0,4kV w Wejherowie Wejherowo, 09 luty 2021 roku

Dot.  INFORMACJA

Oswiadczenie

W zwigzku z realizacjg przebudowy istniejacej infrastruktury energetycznej w miescie Wejherowo na
dz. nr 170/30 o$wiadczamy, ze ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarnsku jest wiascicielem
w/w infrastruktury.

Wyrazamy zgode na demontaz istniejacej czesci infrastruktury energetycznej na podstawie
opracowanej dokumentacji zgodnie z wykazem.

Demontaz w zakresie:
Rozbiérka linii kablowejj nn-0,4kV typu YAKY 4x150 18m
Z powazaniem
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Palnoc &“"‘m W
F +48 58 527 95 17 Oddzial w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy KRS ;" V
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455 3
3 UKAS
MANAGEMENT
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747 L
15022301 001

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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) Energa

operator

Wejherowo, dnia 25-01-2021

UZGODNIENIE NR 76/P/2021

Przedmiot uzgodnienia: Projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Nr dziatki(-ek) Miejscowo$é Gmina WP
Wejherowo dz.170/30 Wejherowo Wejherowo R/20/075186
UWAGI:

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w
WEJHEROWIE ul. Przemystowa 18, tel. 058-672-13-87, rozpoczecie robét na 10 dni
wczesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami energetycznymi.

3. Nie wyklucza sig istnienia innych nie zewidencjonowanych urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robét napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne
(pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.
Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
na skutek ewentualnych uszkodzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

4. W miejscach wystepowania istniejacych kabli elektroenergetycznych prace ziemne
wykonywac recznie.

5. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z
normg SEP-E-004, PN-76/E-05125.

6. Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegto$ci zgodnie z PN-E-05100-1,

PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw na etapie prowadzenia
roboét i po ich zakonczeniu.

Kopie otrzymuja: . e
36 MMD a/a .
-
o
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc f R
ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS E
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455 o
ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk meo—"
operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 BUREAU VERITAS g
fication

energa-operator pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!




