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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla

wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane

podczas realizacji zadania:

Inwestycja: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1

w Wejherowie

Adres inwestycji: dziatka nr 173/30, Obreb 16, ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo

Adres inwestora: ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo

Dokumentacja
Dokumentacje rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania stanowia:

a) projekt techniczny wielobranzowy,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

¢) dziennik budowy,

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawa
Prawo Budowlane z 4.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1333 z pézn. zmianami),

e) w przypadku braku norm branzowych, polskich/panstwowych, europejskich, aprobat technicznych,
ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne.

f) protokoty odbioréw czeéciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wsp6lne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest stale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw, skltadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzagdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkownika w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
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remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby — rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dn.15 grudnia 2000r.
0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz.42
z pozn.zm.)

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robé6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentagciji
projektowej

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t



zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajagcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcymi realizacjg umowy — jest osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz a ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego
- sporzadzong przez Wykonawce
1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i majg
wptyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robo6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji robét, lub przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociggi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pézn. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materiat nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE, albo umieszczony jest przez
Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasnosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.



Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogoine lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania pisku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt — Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy, dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania —
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Woybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru — w terminie, przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania, dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t, zostang — jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru — poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach,
sformutowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczace realizacji robét, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej, niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym — termin i sposéb prowadzenia robét
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlinych elementéw robét
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw roboét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia, niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét — z czestotliwoscia, zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach, dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wptynag¢ ujemnie na wyniki badan — Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéow i rob6t — ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w ten sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewniania jakosci.
Woyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robdt z wymaganiami ST a podstawie wynikoéw badan, dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i powadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu — zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98).
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg kreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktbrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.(Dz.U. 98/99)
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét, bedzie
posiadac te dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan — beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
l. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okres gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét, podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane, dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane, dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane, dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan — z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli — z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy — beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
1. Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
1. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
V. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig — oprocz wymienionych w punktach | — Il — nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f)  operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

V. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Woyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot, podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione w/g ustalen Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, przedmiarach, KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami, okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét, bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet — wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwo ich legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe, odpowiadajgce odno$snym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci w/g norm, zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czeSciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg. ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.
8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy — wg komisji — roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione w/g wzoru, ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad, opisanych w punkcie
8.4. ,Odbiér ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.3 Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce a jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos$é (kwota), podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami
- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki, obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

10 PRZYPISY ZWIAZANE

W~

oA~

o

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szczegbtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczeg6inych rodzajéw rob6t sg podane w punkcie 10. poszczegdlnych
Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6ét.
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CZESC Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA,(ROBOTY ROZBIORKOWE)

(CPV 45111100-9)

2. ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111000-8)

3. ZBROJENIE (CPV 45262310-7)

4.BETONOWANIE KONSTRUKCJI ( CPV 45262311-4 ) ORAZ BETONOWANIE
BEZ ZBROJENIA (CPV 45262350-9)

5. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE (CPV 45262522-6)

6. ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)

7. 1ZOLALCJA CIEPLNA (CPV 45321000-3)

8. TYNKOWANIE (CPV 45410000-4)

9. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE Z OKEADZIN CERAMICZNYCH - POKRYWANIE
SCIAN | PODLOG (CPV 45430000-0)

11. ROBOTY ELEWACYJNE - WYKONANIE OKLADZIN ELEWACYJNYCH Z PLYT
KOMPOZYTOWYCH (CPV 45443000-4)

12. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ

(CPV 45420000-7).

13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA UKEADANIA
CHODNIKOW | NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV 45233222-1)

14. SST-13 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
POKRYC DACHOWYCH | OBROBEK BLACHARSKICH (CPV 45261000-4)

15. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH (CPV
45421146-9)

16. SST-16 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
INSTALOWANIA URZADZEN DZWIGOWYCH CPV 45313100-5
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1. SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
ROBOT ROZBIORKOWYCH CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
wyburzeniowych zwigzanych z przebudowsa, nadbudowa i rozbudowg budynku Powiatowego Zespotu Szkét
nr 1 w Wejherowie, zlokalizowanego na dziatce nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowe;j.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

2. ZaKres robét

-Rozebranie cz¢Sci Scian, stropéw i stropodachu oraz schodéw wewnetrznych;

-Rozebranie scianek dzialowych z cegiet o grub. 1/2 cegly. na zaprawie cementowej oraz drzwi i
nadprozy;

-Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowej dla otworéw
drzwiowych;

-Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych;

-Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm;
-Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych o grubos$ci ponad 15 cm;

-Rozebranie elementéw konstrukcji stropu;

-Oczyszczenie fundamentéw przy uzyciu szczotek stalowych;

-Rozebranie schodéw Zelbetowych,

-Wywiezienie gruzu

--Rozebranie obrébek blacharskich , okapéw, kotnierzy, gzymséw itp.;

-Rozebranie rynien i rur spustowych;

-Wywiezienie 1 utylizacja gruzu;

3. Materialy pochodzace z rozbiorki

do wywozu

4. Sprzet

Wykonawca moze postugiwac si¢ dowolnym niezb¢dnym sprzgtem usprawniajacym roboty bedace
przedmiotem zamdwienia

5. Transport

Samochdd samowytadowczy. Odwiezienie gruzu na sktadowisko w Le¢zycach, Wykonawca dolicza
koszty utylizacji i wywozu

6. Wykonanie roboét,

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie z nalezyta starannoscig stosujac zalecenia
inspektora nadzoru .

Przy rozlegltych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

7. Kontrola jakoSci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

8. Jednostka obmiaru

Zgodnie z przedmiarem.

9. Odbior robét

Dokonuje go Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

10. Podstawa platnosci

Zapisane w dzienniku budowy — m2 i szt. po odbiorze robot na podstawie protokotu odbioru.

11. Przepisy zwigzane

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r.— Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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2. SST 02 SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
ROBOT ZIEMNYCH Roboty ziemne CPV 45111000-8

1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I-V
kategorii 1 ich zasypania, zwigzanych z przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego
Zespotu Szkot nr 1 w Wejherowie, zlokalizowanego na dziatce nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowe;j..
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
rozbudowy budynku uzytecznos$ci publicznej i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach
nieskalistych kat. IIl i ich zasypanie.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy fundamentowe wewnatrz budynku (wzmacnianie fundamentéw istniejacych),

- wykopy fundamentowe — otwarte obudowane,

- wykopy zwiazane z niwelacja terenu wokét budynku,

- oczyszczanie dna wykopow,

- zasypanie wykopdw zewngtrznych z ubijaniem,

-wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi.

3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okreslaja przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnym oraz
pulchnienie po odspojeniu.

-podsypka zwirowo-piaskowa

-chudy beton gr.10cm

4. Sprzet

Dowolny pozwalajacy zrealizowa¢ roboty ziemne sprawnie i bez zakiécen w tym zabezpieczenie
wykop6w przed dostepem oséb trzecich.

5. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym.

6. Ogolne warunki techniczne wykonania robét

6.1.Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie obiektu
budowlanego. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ jego staly dozor.

Przed rozpoczgciem wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
kierownik budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot.

Bezpieczna odlegtos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania
rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa
si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dana instalacja dalszy spos6b wykonywania robot.
Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa si¢ dalsze prace i zawiadamiajac osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopéw poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.

W miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o
wysokos$ci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza
wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci. Dodatkowo
balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone §wiatlo ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku
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przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taSma
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gitebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o giebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopdéw w okresie zimowym jest zabronione.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym niedopuszczalne jest
podczas wykonywania robot ziemnych:

1)wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego
gruntem,

2) przebywanie os6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,

3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowe;j,

4) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

5) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace fatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od
wykopu;

2) likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowy prefabrykowane,

z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gltebokosé
wicksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy
zejs$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzagdzeniami stuzagcymi do wydobywania
urobku zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy §ciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie
postoju. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym, jednoczes$nie z transportem
urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatow
1 wyrobow jest zabronione:

1) w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowys;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna wykopu i
stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa
si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o§wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz
fachowo nadzorowany.

6.2.Dokumentacja techniczna
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Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszace wedtug normy PN-B-06050
powinny by¢ wykonywane wedtug projektu rob6t ziemnych.

Odstepstwo od tego wymogu odnosi si¢ do przypadku niewielkich obiektéw, dla ktérych roboty
ziemne mogg by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla tego rodzaju
obiektéw mozna nie sporzadzaé projektu rob6t ziemnych.

Budynek uzytecznosci publicznej, ktéry jest obiektem realizacji nie wymaga dokumentacji okre$lonej
W nw. normie .

Zestaw wymaganej, a w niektoérych przypadkach zalecanej, dokumentacji zwiazanej z wykonywaniem
rob6t ziemnych podaje norma PN-B-06050.

W przypadku realizacji budowy budynku uzytecznosci publicznej zgodnie z ww. norma roboty ziemne
powinny by¢ wykonywane na podstawie nastepujacych dokumentéw:

- dziennik budowys;

- protok6t odbioru robét czgsciowych 1 koncowych

- ;plan sytuacyjny warstwicowy szczeg6étowy w skali 1:500 z zaznaczonymi konturami i wymiarami
budowli ziemnych, obiektéw inzynierskich, urzadzen odwadniajacych, podziemnych i nadziemnych
linii energetycznych, tras komunikacyjnych i innych charakterystycznych obiektéw, zawierajacy
punkty nawigzania i granice dziatek; charakterystyczne przekroje terenu z liniami konturowym
projektowanych robdt, co najmniej w kierunku podtuznym i poprzecznym do projektowanego obiektu,
w szczeg6lnosci przekroje podtuzne i poprzeczne dla robdt o charakterze liniowym;

- rzuty i przekroje obiektu dla robdt zwigzanych z posadowieniem obiektu;

- wyniki badan geotechnicznych, w szczeg6lnosci badan hydrogeologicznych gruntu; w zaleznosci od
specyfiki robot.

Badania powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczgciem prac i powtarzane w miarg
potrzeby w trakcie ich wykonywania. Wyniki badaf nalezy zalaczy¢ do dokumentacji
powykonawcze;j.

6.3. Warunki geotechniczne

Warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne oraz geotechniczne na terenie, na ktérym
majg by¢ wykonane roboty ziemne, oraz ewentualnie na terenach sasiednich, na ktdre te roboty
oddziatuja, powinny by¢ rozpoznane w stopniu dajacym mozliwo$¢ bezpiecznego wykonania robét.
Warunki te nalezy przeanalizowac takze pod wzgledem ich wpltywu na posadowienie konstrukcji lub
praca budowli ziemnych 1 innych obiektéw lub urzadzen sgsiadujacych z budowa.

Dziatania rozpoznawcze warunkéw geotechnicznych na terenie rob6t ziemnych na terenach
sasiednich, na ktére moze si¢ rozprzestrzenia¢ oddziatywanie tych robét, powinny obejmowac:

a) rodzaj i stan gruntéw w podiozu;

b) uwarstwienie podioza;

¢) poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz ich okresowe wahania;

d) wiasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw i ich zmiennosc¢;

e) kategorie urabialnosci gruntéw;

f) posadowienie istniejacych konstrukcji.

Charakterystyki fizyczne gruntéw i innych materiatéw stosowanych w robotach ziemnych okresla
norma PN-B-06050:1999 i PN-S-02205:1998

W trakcie wykonywania robot ziemnych, a nastgpnie eksploatowania konstrukcji lub budowli ziemnej
podtoze gruntowe w calej strefie oddziatywania rob6t nie powinno by¢ podatne na osiadanie. Jezeli
prognozowane osiadania moga by¢ wigksze niz dopuszczalne, to nalezy zastosowac¢ odpowiednie
zabezpieczenia techniczne w celu redukcji osiadan (np. wzmocnienie podtoza).

W przypadku braku urzadzen odwadniajacych lub ich niewlasciwego dziatania powodujacego
poruszenie gruntu w poziomie posadowienia obiektu na skutek dziatania wody, nalezy taki grunt
usungc i zastgpic¢ go innym, o odpowiednich wiasciwosciach.

Przy wykonywaniu robot ziemnych zaré6wno w wykopach, jak i w nasypach nalezy uwzglednia¢
zdolno$¢ niektérych rodzajéw gruntéw do tworzenia wysadzin. W przypadku wystepowania gruntéw
wysadzinowych w podtozu, na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany i nieuwzglednienia w
projekcie przykrycia ich warstwg zabezpieczajaca przed przemarzaniem, nalezy je usunaé co najmniej
do glebokos$ci przemarzania gruntu.

Podloze gruntowe przewidziane do posadowienia konstrukcji powinno by¢ przedmiotem

odbioru czegsciowego.
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6.4.Roboty przygotowawcze i towarzyszace

-Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe i wytyczajace zarysy robot w gruncie polegaja na oznaczeniu na czas budowy
wszystkich charakterystycznych punktéw i linii, tj. przekroju podtuznego i porzecznego wykopow i
nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypoéw, gtebokosci
wykop6w, zaryséw skarp, krawedzi przeciecia skarpy z powierzchnia terenu itp.

Roboty geodezyjne wykonywane przed przystapieniem do robot ziemnych powinny obejmowac
miedzy innymi:

a) wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej
roboczej osnowy realizacyjnej, dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego elementéw,
jesli istniejgca osnowa geodezyjna nie jest wystarczajaca lub wymaga zmian;

b) wytyczenie, w nawigzaniu do stalej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw gtéwnych i
punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman itp. w zakresie
umozliwiajagcym wytyczenie zaroéwno konturéw robot ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu
(np. $cian konstrukcyjnych);

¢) wytyczenie wykopow o charakterze tymczasowym np. trasy instalacyjne itp. mozna wyznaczy¢ na
scianach pionowych (bez ksztaltowania skarp), przy odpowiednim zabezpieczeniu ich przed
osuwaniem si¢ ziemi.

Poszczeg6lne elementy geometryczne obiektu lub jego czes$ci powinny by¢ wyznaczone w taki
sposob, aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania z wyznaczonych punktéw podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Ze wzgledu na prowadzone roboty i transport technologiczny geodezyjne
wyznaczenie osi i obryséw elementéw obiektu wymaga

wyznaczenia bocznych odnosnikéw usytuowanych poza bezposrednig strefg robdt, nie narazonych na
zniszczenie 1 umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktéw.

Punkty wysoko$ciowe nalezy lokalizowa¢ poza granicami projektowanego obiektu, a ich rzedne
okresli¢ z doktadno$cia do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczone na trwaltym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swego potozenia, i byt chroniony
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robdt ziemnych powinny, jesli to jest konieczne,
obejmowa¢ migdzy innymi:

a) wyznaczenie oraz kontrole¢ wymaganych spadkéw, pozioméw oraz nachylenia skarp;

b) wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych, robdt zanikajacych
lub podlegajacych zakryciu oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich
aktualizacje; pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czgsci nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona
niedostepna.

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna opracowana po zakonczeniu robét (lub ich etapu albo
odcinka) powinna obejmowac: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne
z podaniem stosownych doktadnosci itp.

Doktadnos$¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych obiektu
w poszczeg6lnych etapach czy fragmentach.

6.5.0czyszczenie i przygotowanie terenu pod budowe

Oczyszczenie i przygotowanie terenu do wykonania rob6t ziemnych powinno by¢ wykonane na
podstawie projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejagcych na terenie obiektéw i zwigzanych z nimi
instalacji 1 urzadzen oraz roslinnosci i powinno obejmowac:

-zabezpieczenie, likwidacje lub usunigcie z terenu budowy obiektéw i urzadzen (budynkéw lub ich
fragmentéw, innych konstrukcji, zbednych ogrodzen, stupéw, studni, drenéw, przewodéw rurowych,
kabli i innych);

- usunigcie (przesadzenie lub $cigcie 1 wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem
drzew i krzewdw; jezeli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew powinno by¢
dokonane na powierzchni odpowiadajacej obrysowi zewnetrznemu obiektu,

powickszonemu o 3 m z kazdej strony; doty po karczowaniu pni powinny by¢ wypelnione
zageszczonym gruntem tego samego rodzaju co grunt podtoza, a w odleglto$ci powyzej 1 m poza
obrysem przykryte warstwa humusowa;

- w przypadku budowy nasypéw karczowanie pni drzew i krzewow jest konieczne przy ich grubosci
przekraczajacej 15 cm;
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-pnie o grubos$ci od 5 cm do 15 cm moga by¢ pozostawione w przypadku, gdy projektowany nad nimi
nasyp bedzie miat wysoko$¢ ponad 2 m;

-nie wykarczowane pnie nalezy $cia¢ na wysokosci 10 cm nad poziomem terenu

-zdjecie darniny przewidzianej do prac wykonczeniowych na terenie budowy; darning zaleca si¢
przechowywac poza terenem przez okres nie przekraczajacy 30 dni, podlewajac ja w razie potrzeby;
-ptaty darniny uktada si¢ w stosy do 1 m wysokoS$ci, warstwami na przemian trawa do gory i trawa do
dotu; niewykorzystang darf nalezy usuna¢ razem z gleba;

- usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humus) nalezy wykona¢ na powierzchni odpowiadajacej
obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powigkszonemu o okoto 0,5 mdo 1,0 m z
kazdej strony; przewidziana do p6zniejszego wykorzystania;

-ziemi¢ urodzajng nalezy zebra¢ w pryzmy o wysokosci do 2 m i obsia¢ mieszanka traw; dopuszczalny
okres sktadowania ziemi wynosi 1 rok; przy niwelacyjnych robotach ziemnych

wykonywanych poza obiektem budowlanym darn i wierzchnig warstwe gleby mozna pozostawi¢ w
przypadkach, gdy projektowany w danym miejscu nasyp ma mie¢ wysokos¢ wieksza niz 1,0 m;
-usunigcie rumowisk, wysypisk odpadéw (jesli projekt nie przewiduje inaczej) oraz gleby
zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi; czynno$ci te powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem
wymogow ochrony Srodowiska;

- Z pasa rob6t ziemnych przy budowie drég nalezy usung¢ kamienie i bloki skalne jezeli ich wysoko§¢
przekracza 1/3 wysokosci nasypu;

-zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska
archeologiczne);

-w przypadku natrafienia podczas prac na nieprzewidziane przedmioty, materiaty lub urzadzenia
nalezy zastosowac si¢ do wymagan zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz w innych przepisach
-zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod;

-jezeli potozenie przewoddéw, kabli, drenéw, oznaczen granic terenu oraz innych urzadzen lub
przeszkdd nie moze by¢ ustalone przed rozpoczeciem robdt, to nalezy je rozpozna¢ w trakcie robét.
6.6.0kolicznosci nieprzewidziane w robotach ziemnych

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykonawca napotyka na nie opisane w dokumentacji
obiekty podziemne lub materiaty takie jak:

- urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociaggowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej,
elektrycznej, telekomunikacyjnej itd.;

- kanaty, dreny;

- resztki konstrukcji;

- materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) roboty nalezy
przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

Jezeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje si¢ grunt o no$nosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwac
do momentu ustalenia sposobu dalszego postepowania.

Réwniez w sytuacji wystapienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych statecznos$ci
budowli do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

a) wstrzyma¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy¢ obszar
zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi;

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu.
Podobnie w przypadku odstonigcia w ziemi starych przedmiotéw (wykopaliska archeologiczne) lub
niewybuchdéw i innych pozostato$ci wojennych roboty nalezy przerwac i zawiadomi¢ odpowiednie
wtadze administracyjne, a miejsca odkry¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem postronnych ludzi i
zwierzat.

6.7.Urabialno$¢ gruntow

Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne materiaty stosowane w tych pracach moga zmieniaé
swoje cechy fizyczne, w szczegblnosci dotyczy to zmiany gestosci

objetosciowej. Przedziaty przyrostu procentowego objetosci gruntu w rezultacie jego spulchnienia
podczas odspajania oraz kategoryzacje gruntéw uwzgledniajaca specyfike i stopien trudno$ci
urabiania w ztozu zawarto w normie PN-B-06050:1999
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Dane dotyczace przyrostu objetosci dla roznych rodzajéw gruntéw i innych materiatéw stosowanych
w robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostaly rowniez w zestawieniu podstawowych
parametrow fizycznych gruntéw w normie PN-B-06050:1999

6.8.0golne zasady wykonywania wykopow i ukopow

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiar6w

i glebokosci wykopdéw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skarpami obudowane w dolnej
czesci. Sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z projektem.

Przystepujac do wykonywania wykop6éw nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu
wykonywania robdt i ustali¢ ci$nienie sptywowe, ktdre moze powodowa¢ utrudnienia wykonania
rob6t w efekcie naruszenie réwnowagi skarp wykopu.

W przypadku prowadzenia robot wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej, obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Odstonigte podczas wykonywania wykopéw zrédta wody nalezy ujaé za pomocg rowdéw lub drenéw i
odprowadzi¢ rowami stokowymi poza teren rob6t. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na
wystepowanie w podtozu gruntéw ekspansywnych. Dno i skarpy lub $ciany wykopéw w statych
nalezy trwale umocni¢.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2% do 3% w kierunku przewidywanego sptywu wody.
6.9.Zasady zabezpieczania wykopow i ukopow

W przypadku wykopéw o giebokosci do 0,80 m taki pas terenu mozna zabezpieczy¢ tylko po jednej
stronie.

W przypadku wykopéw o glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu lub 1,25 m, nalezy w
odstepach do 20 m zapewni¢ wyjscia (zejscia) z nich przy uzyciu np. drabin lub schodkéw.

W obrebie klina odtamu $cian wykopu nie jest dopuszczalna W sytuacjach specyficznych nalezy
stosowac¢ $rodki techniczne zmniejszajace rozmiary klina odtamu (np. zastrzyki, wprowadzenie
scianki w grunt rodzimy).Elementy te powinny by¢ uwzglednione w projekcie.

6.10.Wymiary wykopow i nienaruszalnos¢ struktury gruntu w dnie wykopu

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do:

- wymiaréw fundamentéw w planie lub $rednicy przewodu;

-- glebokosci wykopu;

-zakresu i technologii robdt, ktére maja by¢ wykonywane w wykopie

-rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie skarp);

- szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;.

-szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w
przypadku gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja — nie mniejsza niz 0,80 m.
Minimalna szerokos$¢ dna wykopu dla przewodéw podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,25 m bez
przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociagéw i drenazy co
najmniej po 0,30 m z kazdej strony uktadanego przewodu.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé¢ wykopy do giebokosci mniejsze;j
od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie — od 30 cm do 60
cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentéw lub ulozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonania wykopu o glebokosci wickszej niz przewidywana, nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zapewniajagce wymagana no$no$¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukcji
(np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa
chudego betonu).

6.11.Wykopy nieobudowane

Wykopy otwarte o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego,
bez podparcia lub rozparcia, moga by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z
wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o
szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony.

Wykop taki, w zalezno$ci od rodzaju gruntu w jakim jest wykonywany, nie moze przekraczaé
gltebokosci:

-4,00 m — w skatach litych odspajanych mechanicznie;
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- 2,00 m — w gruntach bardzo spoistych zwartych;

-1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa

o Ip < 10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe);

-1,00 m — w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spgkanych i w nie nawodnionych piaskach.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wdéwczas,
gdy nie moga by¢ spetnione wymagania sformutowane dla wykopdw o Scianach

pionowych lub wykopéw ze skarpami o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego i gdy nie przewiduje
si¢ podparcia lub rozparcia §cian. Nachylenie skarp nalezy przyjmowa¢ dla wykopéw o glgbokosci do
4 m, przy niewystepowaniu wody gruntowej, osuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina
odtamu dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych bezpiecznych nachylen skarp:

-1:0,50 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych, tj. w itach i w mieszaninach frakcji itowej z
piaskowa i pylowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji itowej, itach, glinach, w stanie co najmniej
twardoplastycznym;

- 1:1,00 — w gruntach kamienistych, tj w skatach spekanych, rumoszach, zwietrzelinach;

- 1:1,25 — w pozostatych gruntach spoistych, bedacych mieszaninami frakcji piaskowej z itowa i
pytowa o Ip < 10% (mato spoistych takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwalowe) oraz w
rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych);

- 1:1,50— w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

- 1:1,50- przy gtebokosci wykopu do 2 m;

-1:1,75 — przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m;

- 1:2,00 — przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

W przypadku wykonywania wykop6éw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy rownocze$nie
spetni¢ nastepujace wymagania:

- w pasie przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu;

- podtoze skarpy wykopéw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka
wykopu;

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania czynnikow dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mréz itp.).

6.12..Przygotowanie drog dojazdowych i odwodnienie terenu od wod powierzchniowych i
gruntowych

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wybudowac lub przygotowac niezbedne drogi
dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego.
Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne,

wymagajace szczegllnej ostroznosci.

Zaréwno wykonywane roboty ziemne i budowlane, jak i same obiekty budowlane nalezy zabezpieczy¢
przed destrukcyjnym dziataniem wod powierzchniowych i gruntowych. Odstonigte podczas
wykonywania prac ziemnych zrédta wody nalezy ujaé za pomocg rowéw

i drenéw. Wody opadowe i zrédlane naptywajace w miejsce wykonywanych robét nalezy
odprowadzi¢ rowami poza teren budowy. Jezeli jest to niezbedne, nalezy wykona¢ odwodnienie
wglebne podloza gruntowego. Zbiorniki i cieki wodne znajdujace si¢ na terenie robdt ziemnych
powinny by¢ osuszone, przetozone lub uregulowane przed przystapieniem do rob6t podstawowych.
Odwodnienie wglebne podloza gruntowego, tymczasowe lub state, powinno by¢ wykonane na
podstawie odrebnego projektu.

Kolejno$¢ przeprowadzania prac zwigzanych z wykonaniem nasypéw, wykopdw i ksztalttowaniem
urzadzen odwadniajacych powinna zabezpiecza¢ stale odprowadzenie wéd powierzchniowych i
gruntowych. W przypadku konieczno$ci obnizenia zwierciadta wody gruntowej, nalezy je
przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywane;j
konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw oraz aby na skutek wytworzonej depresji nie
wystapily nadmierne osiadania podtoza budowli istniejacych w sasiedztwie.

System odwodnienia powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych podstawowych zadan:
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-utrzymanie bez znaczacych wahan pozioméw wody i ci$nien w porach gruntu;

- zapewnienie stalego odptywu okres$lonej ilosci wody;

- catkowite usuni¢cie wody z wykopu poza obszar wykopow;

- zapewnienie niezawodno$ci odwodnienia.

Wybdr systemu odwodnienia i wymagang dla niego wydajnos$¢ nalezy ustala¢ na podstawie obliczen.
Urzadzenia do odprowadzania wod powierzchniowych (rowy odwadniajgce opaskowe, stokowe itd.)
lub osuszenie terenu nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wilasciwych rob6t ziemnych.
6.13.Warunki techniczne wykonania robét ziemnych zadania

- Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot (r¢gcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

-W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem
recznym.

-Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania
terenu.

-Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bezie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odlegto$¢ > 1 km .

-Wymagania dotyczace zageszczenia i odwodnienia wykopow:

1) Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace

warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.

2) W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

3)W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, nalezy
niezwlocznie wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzér Autorski.

-zasypanie (podsypka, wylewka) wykop6éw z ubijaniem warstwami 15-20 cm.

7. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznos$ci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e) na biezaco nalezy kontrolowac zasypke oraz stopien jej zageszczenia (warstwami 15-20 cm).

8. Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

9. Odbiér robét

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw cze$ciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji roboét.

10. Podstawa platnosSci

(m3) — po odbiorze rob6t

11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole , okreslenia.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych kanalizacyjnych.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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3. SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE

(CPV 45262310-7)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdér, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogélne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposéb czynny.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIIIN, gatunku RBSOOW/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wilasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku BS00SP (A-IIIN). (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nastgpujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 8+20

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SY-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:
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- $rednica preta w mm 5,5+40

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 240

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Prety okragte gladkie ze stali gatunku St3S wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:
- §rednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢
podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcey,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplne;.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego
3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania og6élne" pkt 4.Prety do zbrojenia
powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcef oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w "Wymagania og6lne” pkt 5.

5.1. Organizacja roboét

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
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5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czyS$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacg si¢ rdza i zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, §cianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgiecia pretéw o Srednicy d -< 12 mm . Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednicg zagigcia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw 1 odgie¢ pretéw nalezy zwrdécic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
stron¢. Niedopuszczalne s3 tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczace;j
si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociaggdéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow
nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretéw - na przemian.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST "Wymagania ogdélne" pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-9321 5,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-9321 5,

- préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + ACI:1 998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krggu lub wiazki. Prébki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubodci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugo$¢ preta migdzy odgigciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoS$cia: £1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na
tym precie,

- r6znica w rozstawie miedzy pretami gfdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tagczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozonag
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1 . Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
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8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien polegaé na
sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w "Wymagania og6lne" pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- faczenie pretdw, w tym spawane "na styk" lub "na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wtasno§¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1 998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

Poprawki PN-ISO 6935-2/ wymagania

/AK:1 998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38

Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + ACI :1 998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukc;ji,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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4. SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
ROBOT BETONOWYCH

(CPV 45262311-4) BETONOWANIE KONSTRUKCJI

(CPV 45262350-9) BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z
przebudowa, nadbudowa i rozbudowg budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie,
zlokalizowanego na dzialce nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowej 1.

1.3.1.0Kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w) "Wymagania og6lne", a takze podanymi ponizej:

-Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

-Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

-Zaprawa- mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

-Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdéra zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy

w stanie suchym.

-Stopienh wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w
MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

-Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktdérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

-Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowanag RbG w MPa.
-Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN206-1,PN-EN 13971.pn-en.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w "Wymagania
ogdblne" pkt 2.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.1.Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I
do CEM V klasy 32,5 ;42,5 ; 52,5 spetniajagcy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg si¢ w zaleznosci od swej wytrzymato$ci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem N)

-325N

-425N

-525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I
do CEM V klasy 32,5 ;42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg si¢ w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalne;j
wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem N)

-325N

-425N

-525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatos$ci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

-32R

—42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

— zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4 AF + 2 x C3A <20%,

— zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:20009,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
sic w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— poczatek wiazania najwcze$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objeto$ci: nie wigcej niz 8§ mm.

Nie dopuszcza si¢ wystegpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,
wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i §cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetos$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).
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Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym
1 czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢

podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze
niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, — 3/4 odlegtosci w
$wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pyléw mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych — do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) —

480-12:2008 nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

—zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawartos¢ pyléw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) —480-12:2008
nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
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— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos$¢

Zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001
Lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badah wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Do przygotowania mieszanki betonowe;j i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przys$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie

- utwardzacze do posadzki przemystowej szlifowane;j

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

- przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg odpowiada¢ normie PN-EN 934-2 mie¢ aprobaty, wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.
2.2.Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1 2003

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN

206-1:2003,

- wodoszczelno$¢ - wigksza od O,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN206:2014 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac¢
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 1 6 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza
od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciows.
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Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych wartosciach w/c
(mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nast¢pujace:

- do 200 kg/m3 - dla betonu klas B10,

- do 300 kg/m3 - dla betonu klas B15,

- do 400 kg/m3 - dla betonu klas B20,

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $§redniag wymagana
wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5 4 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

- wartosci 4,5 4 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

- pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materialy i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i

Oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokolem przyjecia materialow.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do rob6t betonowych Materiaty i wyroby do
robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac

wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Dozowanie sktadnikéw

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe

(tzw. ,,gruszki”). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki

na odlegtos$¢ nie wicksza niz 10 m.

3.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czestotliwos$ci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtos$ci migdzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw

samochodowych (tzw. gruszek). Ilo§¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.3. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnie;j
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50£2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania
cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy

dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotagczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-monogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
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5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejno$¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanizajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251 — wycofana.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opr6znianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wglt¢bnymi,
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- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przy dylatacji stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wgiebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plasz-czyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5 -8 cm w
warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 -30 s., po czym
wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 -0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibrator6w nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz

2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych lub stosowa¢ deskowania systemowe.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 1 uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem §wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania, - sposéb zageszczania,

- obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

-zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji, - zapewnia¢ jednorodna
powierzchnie¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos$¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Deskowania
zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze¢$¢ deskowah mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac polaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Fazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST "Wymagania og6élne" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw, - 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
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W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 préobek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003..
Probki trzeba przechowywacé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub §rednicy prébki
100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dm wg
normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycietych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac¢ (wg wg PN-B-06250):
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1 . Wymagania ogélne
* Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.
* Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
z podaniem:
a) zmian warto$ci odchylef dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczeg6lnych elementéw konstrukcji.
*  Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.
e Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
stupéw.
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*  Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci
r6znoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

*  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

* Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu

pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Shupy i $ciany.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglo$ci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku
do stupéw i §cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+20 mm przy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L 3 500m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomig¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Belki i stupy

*  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wicksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

*  Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki o rozpigtosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

+ U300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ U500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

*  Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

*  Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

*  Dopuszczalne wygiecie belek od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
-7 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
-15 mm przy klasie tolerancji N1,
-10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
-5 mm przy klasie tolerancji N1,
-2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
-6 mm przy klasie tolerancji N1,
- 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugo$ci L (w mm) powodujace jego sko$nos$¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
- L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
-L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
- 4 mm przy klasie tolerancji N1,
-2 mm przy klasie tolerancji N2.
Otwory i wkladki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Deskowanie.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
-odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,
-odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, §ciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokosci - 1,5 mm,
-odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
-odchylka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
-odchyltka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi pr
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej Z kubatury nie potraca
si¢ rowkdéw, skos6w o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t
zawartych w umowie.
9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania og6lne"
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
» zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, - wykonanie deskowania oraz
rusztowania z pomostem, - oczyszczenie deskowania,
* przygotowanie i transport mieszanki,
* ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielgegnacja, - wykonanie przerw
dylatacyjnych,
* wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
* rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
* oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,
* wykonanie badaf i pomiar6éw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-EN-1995, PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
PN-EN 13243:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
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PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suche;j
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

PN-EN 206:2014 Beton zwykly.

PN-EN 206-1:2003 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12504-3:2006 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
48

wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-EN12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N. PN-B-14501 Zaprawy
budowlane zwykte.

PN-EN 12620:2004 i

PN-EN 12620/AC:2004Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 932-3:1999 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12620

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-P-06714:1985 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyléw mineralnych.
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008:

PN-EN 12620+A1:2010 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu: ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. PN-B-06714.34
Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-C-04541:1978 Woda 1 Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatoSci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda 1 Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczk6w rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda 1 Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda miareczkowg jodometryczna.
PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukréw. Oznaczanie cukréw ogélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeh. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
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PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okres$lenia, podzial i gléwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Og6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztagcza. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
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PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie
jakosci.
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5. SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
ROBOT MURARSKICH | MUROWYCH (CPV 45262522-6)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich $cian murowanych. Obejmuja prace zwiazane z dostawg materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacija
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét: wykonanie $cian
zewnetrznych 1 wewngtrznych z bloczkéw wapienno-piaskowych oraz gazobetonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Og6lna Specyfikacja Techniczna.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem §cian murowanych,
zamurowan 1 przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Wymagania szczeg6towe
2.2.1. Bloki wapienno - piaskowe typu SILKA (lub produkt réwnowazny). Bloki systemu np. SILKA
E o grubosci 24, 18 1 12 cm wystepuja w wersji podstawowej (drazonej) oraz w wersji E-S (petnej).
Bloki podstawowe produkowane sa w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa. Dodatkowym elementem
systemu sa bloki potéwkowe.
2.2.2. Zaprawy murarskie.
Zaprawy cienko spoinowe: specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatéw o podwyzszonej
retencyjnosci wody. Np. zaprawa SILKA FIX 10 ma $rednig wytrzymatos$¢ po 28 dniach o warto$ci 10
MPa. Produkowana jest réwniez zaprawa w wersji zimowej — SILKA FIX 15 Z, ktéra pozwala na
prowadzenie robét murarskich ponizej 0°C.
Woda zarobowa do zaprawy.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
3. SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

— s$rodkami transportu do przewozu materiatow,

— betoniarkami do przygotowania zapraw,

— rusztowaniem do murowania na wysokosci,

— zurawiem do transportu pionowego materiatow,

— sprzetem pomocniczym.
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— gilotyng do przycinania blokéw do zagdanego wymiaru,

— pila stotowa do cigcia blokéw sposobem mechanicznym,

— dozownikami do zapraw cienkospoinowych —o szerokos$ci dostosowanej do grubos$ci blokéw,

— kielniami do zapraw cienkospoinowych - o szerokosci dostosowanej do grubosci blokow,

— lacznikami do $cian - do taczenia $cian (narozniki §cian, §ciany zewnetrzne ze $cianami

dzialowymi)

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowa¢ potozenie Scian.
W okresie zimowym roboty murowe zewn¢trzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wytacznie
do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej 0°C stosuje si¢ specjalne metody murowania.
Elementy murowe (cegty, bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.2. Pierwsza warstwa muru
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokos$ci poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢
wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.
Bloki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby
bloki nie osiadty pod wtasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych
blokéw w naroznikach §cian. Pierwsza warstwe muruje si¢ z blokéw podstawowych (SILKA E lub
SILKA E-S) lub z blokéw wyréwnawczych SILKA EQ 10 o szerokosci dobranej do szerokosci
$ciany. Dlugo$¢ $cian czesto nie jest wielokrotno$cig dlugosci blokéw SILKA. W asortymencie
SILKA E znajduja si¢ bloki potéwkowe, dzigki ktérym nie
ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak dtugos$¢ §ciany wymusza zastosowanie
blokéw o innej dtugosci zachodzi konieczno$¢ docigcia blokéw na budowie. Na duzych budowach do
ciecia stosuje si¢ pily stotowe oraz gilotyny.
Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
blokéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po
ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe.
Podczas wmurowywania bloku przycigtego, zaprawe SILKA FIX nanosi si¢ réwniez na docigte czoto
bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wcze$niej. Do uktadania kolejnych warstw muru
mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1do 2 godzin od utozenia
pierwszej warstwy.
5.3. Kolejne warstwy muru
Kolejne warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia si¢ bloki narozne, rozciagga pomi¢dzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie
jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. Ich wyciaganie”, lecz systematyczne
murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian
konstrukcyjnych. Zaprawe SILKA FIX naktada si¢ na powierzchni¢ blokéw za pomoca dozownika
lub kielni SILKA o szeroko$ci réwnej szerokosci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje
wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe
zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m , aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w
systemie pioro-wpust SILKA E wykonuje si¢ bez wypelniania zaprawa spoin pionowych. Wystepuja
jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych pidro i wpust nie
tacza sie z soba:
naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem t gczy si¢ z powierzchnig boczna bloku,
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spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia §ciany.

W murach, gdzie wykorzystuje si¢ wewnetrzne kanat y elektryczne, spoiny pionowe

musza mijac¢ si¢ doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiaja
znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoS$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

6.3.

6.4.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw §cian murowanych z blokéw SILKA E nie powinny

dostaw materiatow,

kontrole prawidlowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

grubo$¢ muru,

wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych,
pionowosci powierzchni i krawedzi,
poziomosci warstw bloczkow,

grubosci spoin i ich wypelnienia,

zgodnosci uzycia materialéw z wymaganiami projektu,

oceny estetyki wykonanych robot.

Tolerancja wykonania

przekracza¢ warto$ci podanych w ponizszej tabeli:

Lp Rodzaj odchyiki

1

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

na dtugosci 1m

na calej powierzchni $ciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1m

na wysokosci 1 kondygnacji

na calej wysokosci $ciany
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m

na calej dlugosci budynku
QOdchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na diugosci 1m

na calej dlugosci budynku
Qdchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci 1m

na dtugosci catej Sciany
Odchylenie wymiarow otworow w swietle osciezy dla
otworow o wymiarach:

do 100 cm szerokosc¢
wysokos¢é
powyzej 100 cm szerokos¢
wysokos¢

Warto$¢ odchytki
dopuszczalnej
[mm]

3
10

+5, -3

+10,-5
+10, -5
+10, -5

6.5. Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloki SILKA E nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w ponizszej tabeli::
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Lp  Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie wiecej niz 4 szt. o

(odbicia, odpryski) gtebokosci < 12 mm i
dtugosci < 50 mm

uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o
gtebokosci < 12 mm

rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 3 szt. o

powierzchniach zewnetrznych dlugosci < 50 mm

2 | Dopuszczalne odchytki wymiardw:

diugosc <+2,0mm

wysokosé <+1,0mm

szerokosé <+ 2,0 mm

wymiary piéra i wpustu oraz wgtebien-uchwytéw | <+ 2 0 mm

6.6. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Odbiér robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakos$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d)  protokéty odbioru poszczegdlnych etapdéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo§¢ robdt okreSla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InzZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
8.3. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosSci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,
- protokéty odbioru materiatéw 1 wyrobow,
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- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.4.Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatno$ci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wytyczenie $cian,

- przygotowanie zaprawy,

- transport materiatéw na placu budowy w pionie i w poziomie,

- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,

- przemurowanie muréw,

- zamurowania,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”,

PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy” Dokumentacja
architektoniczna i branzowa.
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6. SST- 06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
ROBOT IZOLACYJNYCH (CPV 45320000-6)

WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z izolacja przeciwwilgociowa elementéw budynku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p 1.1.oraz podstawa prawidlowego wykonania tych robot.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

- Izolacje fundamentéw folig PE

- Izolacje $cian fundamentowych emulsja mineralno-bitumiczng

- Izolacje $cian fundamentowych folig kubetkowa na wyréwnanym podiozu

- izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowej

Wyselekcjonowane do izolacji przeciwwilgociowej materialty musza spetnia¢ wymogi norm i aprobat
technicznych.

OKreslenia podstawowe

Okreslenia znajdujace si¢ w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawa Prawo Budowlane i
zwigzanymi z nig przepisami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.
Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych — nalezy przez to rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych rob6t przy zastosowaniu réznego typu
materiatéw izolacyjnych.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca te roboty

Procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie, kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze. Procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

Ustalenia projektowe — ustalenia dokumentacji technicznej, zawierajace dane dotyczace przedmiotu
rob6t i wymagan jakosciowych w stosunku do izolacji przeciwwilgociowych przeciw
wilgotno$ciowych w budynkach.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji producentéw
zastosowanych materialéw oraz uwzglednia¢ zasady okreslone odpowiednimi Polskimi Normami.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, poleceniami inzyniera i Specyfikacjami Technicznymi.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t opisano w ST ,,Wymagania ogdélne”, p. 1.7.
2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania znajduja si¢ w ST
»Wymagania ogdlne” p. 2.

2.1.Wymagania podstawowe

1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych: folii z tworzyw sztucznych, emulsji
polimerowo-bitumicznych wzmacnianych siatka z widkna szklanego, emulsji bitumicznych itp.
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego go stosowania w budownictwie.

2. Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materialéw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materiatléw
asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumo - i
olejoodpornych), jest niedopuszczalne.

3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktérym zostang uzyte, oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okre§long wg metod badan podatnych w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB.

4. Przy stosowaniu dodatkéw uszczelniajacych do zapraw i betonéw sktad mieszanek powinien by¢
odpowiednio skorygowany, ze wzgledu na ujemny wptyw tych dodatkéw na czas wigzania cementu i
na wytrzymato$¢ zapraw i betonéw. Dodatki uszczelniajace powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw ITB.
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2.2.1zolacje przeciwwilgociowe

W zalezno$ci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozréznia si¢ nastepujace rodzaje izolacji
przeciwwilgociowych :

- izolacje warstwowe z materialéw rolowych ( pap oraz folii z tworzyw sztucznych,)

- emulsji polimerowo-bitumicznych elastycznych, dwusktadnikowych wzmocnionych siatka z wtékna
szklanego do zabezpieczenia muréw zewnetrznych na terenach z wysokim poziomem wéd
gruntowych

- bitumicznych z wypetniaczami polistyrenowymi

2.3.Wymagania podstawowe

1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych: folii z tworzyw sztucznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

2.4.Zakres stosowania izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy stosowac dla zabezpieczenia:

$cian zew. i wew., stropdw pomieszczen mokrych(taznie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem
ich powierzchni,

Rodzaje izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje z folii z tworzyw sztucznych wodoodpornych

Izolacje przeciwwilgociowe mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii
izolacyjnych wodoodpornych PCV lub folii PE, PE LD, PE HD. Folia izolacyjna wodoodporna z PCV
moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia folii mozna stosowac kleje
poliuretanowe.

2.5. Izolacja hydrofobowa( hydroizolacja pionowa)

jest roztworem zwiazkow sylikonowych w rozpuszczalniku. Jest to ciecz bezbarwna nierozcienczalna.
Wydajnosé: 2,5 — 7 m2 z 1 kg. Zuzycie $rodka zalezy od chtonno$ci podtoza i techniki impregnacji.
3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST ,,Wymagania ogd6lne” p.3.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinni wykazac¢ si¢
mozliwoscia korzystania z drobnego sprzetu budowlanego .

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4.

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu, pakowania i magazynowania okreslaja wytyczne
Producenta.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowe w oryginalnych pojemnikach i opakowaniach
Producenta, wyposazonych w nazwe produktu i dane znamionowe wytworcy.

Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét okre§lono w ST ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.1.Wymagania ogélne dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

1. Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czesci od wody lub pary wodne;.

2. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewod6w instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych ( np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w spos6b wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.

3. Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa
realizacje, a mianowicie:

- po ukonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C — dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy
stosowaniu lepiku na goraco; 100C

- dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 180C - dla izolacji z zywic syntetycznych.

4. Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

5. 2. Wymagania dotyczace przygotowania pracownikéw wykonujacych roboty izolacyjne

48



1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia
stwierdzajace brak przeciwwskazan do ich wykonywania. Pracownicy ci powinni by¢ przeszkoleni w
zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynnosci.

2. Przed rozpoczgciem robét izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie
ochronne oraz, w zaleznosci od wykonywanych czynno$ci, w inne przedmioty ochronne, jak rgkawice,
maski, okulary itp.

5.3.Warunki przystapienia do robot

Przygotowanie podkladu

Wymagania ogdlne

1. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Dla zapewnienia prawidlowej wspodtpracy izolacji z podtozem nalezy stosowaé
nastgpujace klasy betonu w podktadach:

- przy przeponach z materialéw bitumicznych - B 7,5

- przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych - B 10,

- przy przeponach z laminatéw z tworzyw sztucznych — sztucznych 20.

2. Powierzchnia podktadu pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna
by¢ gtadka.

3. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub sfazowane pod katem 450 na szerokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

4. W przypadku izolacji odwadniajacych ( w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w kierunku
kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie
mniejsze niz 1%.

Gruntowanie podkitadu

1. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje¢ z folii nalezy zagruntowa¢ srodkiem do
gruntowania

2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

3. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie
podtoza roztworami przy temperaturze ponizej S0C, jednak nie nizej niz 00C, jezeli temperatura w
ciagu doby nie byta nizsza niz 00C.

Izolacje pomieszczen mokrych Do izolacji pomieszczen mokrych mogg by¢ stosowane materiaty
odporne na procesy korozji biologicznej, nienasigkliwe oraz przenoszace napr¢zenia rozciggajace,
ktére moga wystapi¢ przy odksztatceniach konstrukcji budynku.

W trakcie robét izolacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujace zagadnienia:

- warstwy izolacyjne powinny by¢ uktadane ze spadkiem 1,0 — 2% w kierunku urzadzen
odwadniajacych,

- potaczenie warstw izolacyjnych z korpusem wpustu powinno zapewnia¢ szczelno$¢ przy zachowaniu
mozliwosci filtracji wody do $rodka wpustu.

- przepona izolacyjna powinna by¢ wywini¢ta na §ciany pionowe na wysoko$¢ minimum 15 cm
powyzej posadzki.

- W przypadku wystepowania w pomieszczeniu natryskéw nalezy wykona¢ réwniez izolacje Sciany,
ktéra musi by¢ potaczona z izolacja stropu.

Przygotowanie podloza do wykonania izolacji hydrofobowej (hydroizolacji) $cian pionowych:

- Podloze musi by¢ czyste, no$ne, rowne, , ubytkéw, rys i peknie¢. Powierzchnia nie moze by¢
zattuszczona. Ubytki uzupelni¢ kitami na bazie zywicy epoksydowe;j.

- Podloza naprawiane mozna impregnowac¢ po uptywie 6 dni. Przed przystgpieniem do impregnacji
nalezy starannie zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktére nie beda impregnowane( np. szyby,
btyszczace czgsSci metalowe ,stolarka, itp.) W przypadku zanieczyszczenia nalezy je natychmiast zmy¢
benzyng lakowa.

- Podloze musi by¢ czyste, no$ne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek
oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.. Stare powloki smotowe
bezwzglednie usunad. Istniejace uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworéw lub emulsji
bitumicznych (asfaltowych), np. nakladane na zimno lub goraco nadajg si¢, jako podtoze o ile ich
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wytrzymato$¢ pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji. Przed wykonaniem powtoki
hydroizolacyjnej podioze nalezy odpowiednio przygotowac. Usuna¢ (np. sku¢) wystajace resztki
zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usuna¢ np. przez szlifowanie, zmywanie woda
pod ci$nieniem itp. Szczegdlnie starannie usuna¢ zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku
tawy lub ptyty fundamentowej ze $ciang fundamentowg. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami
naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza. Podtoze musi by¢ réwne, bez
wystajacych fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakow itp. Hydroizolacje mozna
stosowac na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas
twardnienia. Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze by¢
zamarznigte.

Gruntowanie

- Po oczyszczeniu podloza wykona¢ gruntowanie stosownym preparatem zgadnie z zaleceniami
producenta wybranego systemu, rozcienczonym wodga w stosunku 1:10 (objetosciowo — 1 czgs$¢ na 10
czesci czystej wody). Roztwor gruntujacy nanosic si¢ szczotka lub pedzlem. Podloza, ktére wymagaja
wzmocnienia (np. beton komdrkowy lub podtoza majace tendencje do tuszczenia si¢), nalezy
zagruntowac preparatem odpowiednim dla tego typu podlozy zgadnie z zaleceniami producenta
wybranego systemu . Wtasciwa hydroizolacje wykona¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Uwaga:
nalezy zapoznac si¢ z kartg techniczng wybranych preparatéw do gruntowania.

Warunki podczas stosowania i wigzania

- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C

- temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C

- Czas wyschniecia powtoki przy +20°C i 70% wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi ok. 3 dni. W
tym czasie powloka hydroizolacyjna powinna by¢ chroniona przed przemarzni¢ciem, zalaniem woda 1
uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracajg, niskie wydtuzajg czas wyschnigcia.
Szpachlowanie wypelniajace (drapane)

- Na powierzchniach z duzg ilo$cig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych
pustakéw, kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu si¢ pecherzy lub w celu wyréwnania
powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypelniajacego

(szpachlowania drapanego) z masy wypetniajacej. Warstwa szpachlowania zamykajacego
(drapanego) musi wyschna¢, zanim begdzie mozna rozpocza¢ nastgpny etap pracy (wykonywanie
wlasciwe] powtoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementéw
drobnowymiarowych spoiny o szerokos$ci nie przekraczajacej S mm mogg by¢ wypetnione materiatem
wypetniajacym. Puste spoiny o szerokosci powyzej 5 mm jak réwniez wylomy czy ubytki nalezy
uzupetnic¢ (naprawic¢) odpowiednig zaprawa, np. szpachléwka uszczelniajaca. Na powierzchni
porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z betonu komdrkowego) przy projektowanej
izolacji przeciwwodnej (obciazenie zalegajaca woda opadowg oraz woda pod ci$nieniem) nalezy
wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpachlowanie zamykajace z zaprawy
cementowej.

Hydroizolacja powierzchni pionowych ($cian)

- mas¢ naktada¢ przynajmniej w dwoéch przejSciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obcigzenie
zalegajaca/napierajaca woda opadowa oraz woda pod ci$nieniem) w pierwszg warstwe masy ( przed
drugim procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojaca - siatke z wtdkna szklanego osigga swoje
koncowe parametry po pelnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopéw fundamentowych
czy zatrzymania pomp obnizajacych poziom wody gruntowej. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda
opadowa mogta wnika¢ w przegrode¢ i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza. Nie
zostawia¢ powloki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykop6éw nie zasypywac
stwardniatg glina, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materialem mogacym uszkodzi¢ powloke
hydroizolacyjna, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomoca
ptyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywa¢ zgodnie z
og6lnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujac siatki ochronne albo wykonywa¢ prace wczesnym
rankiem lub p6Znym wieczorem.

Hydroizolacja powierzchni poziomych (plyt dennych)
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- W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej mase naktada¢ na przygotowane i
zagruntowane podtoze w dwdch procesach roboczych w postaci réwnomiernej i nie zawierajacej
poréw powloki uszczelniajacej. Na w petni zwigzanej warstwie hydroizolacji jako warstwe ochronna i
poslizgowa uktada si¢ w dwie warstwy folii PE, a nast¢pnie wykonuje si¢ jastrych ochronny
(ptywajacy lub na warstwie poslizgowej). Wykonujac izolacje przeciwwodna hydroizolacje nalezy
wykonywac¢ pod wilasciwg ptyta denna, uktadajac bitumicznych z wypetniaczami polistyrenowymi

- na konstrukcyjnym betonie podktadowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206, jezeli to konieczne
odpowiednio zwymiarowanym i za zbrojonym. W przypadku wykonywania hydroizolacji miedzy
warstwowej na balkonach czy tarasach wysoko$¢ wywiniecia hydroizolacji z masy wybranego
systemu musi by¢ skorelowana z grubo$cig warstw konstrukcji (wywini¢cie maksymalnie do gérnego
poziomu jastrychu dociskowego). W narozach i na krawedziach w warstwie naktadanej w drugiej
operacji roboczej zatopi¢ wktadke zbrojaca - siatke z witdkna szklanego.

- Nakladanie

- Hydrofobizacj¢ nalezy prowadzi¢ w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od
+5 do +30°C

- Impregnacje mozna wykonywac przy uzyciu pedzla lub natryskowo. Zaleca si¢ dwukrotng
impregnacje w kroétkich odstgpach czasu metodg ,,wilgotne na wilgotne”. Drugg warstwe naktada¢ w
zalezno$ci od temperatury otoczenia i porowatosci materiatu, nie pdzniej niz po uptywie 30 minut, tj.
dopdki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna by¢ nasycona doktadnie i rtéwnomiernie.
6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t opisano ST ,,Wymagania ogdlne” p. 6.

6.6.1.Badania czasie w wykonywania roboét

Przed rozpoczgciem wykonywania robét, nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatéw izolacyjnych
nastepujgcym zakresie:

1. Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
za$wiadczeniem o jakoS$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorz¢dnym dokumentem.

2. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

3. Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnoS$ci dostarczonych
materiatéw z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej lub Swiadectwa ITB.

4. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt izolacyjnych materiatéw, ktérych wtasciwosci techniczne
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw I'TB. Nie nalezy stosowaé
roéwniez materialow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ uzgadniane z inzynierem. Warunki badan jakosci
wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inzyniera.

6.2. Kontrola wykonanej powloki hydroizolacyjnej.

Kontrole grubosci nakladanej warstwy w stanie $wiezym nalezy wykonywaé poprzez okreslenie
zuzycia materiatu na jednostkowa i/lub wydzielona powierzchni¢ oraz poprzez pomiar grubosci
swiezo natozonej powtoki. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, nalezy
wykona¢ w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej
powierzchni. Kontrole wyschniecia powtoki przeprowadza si¢ w sposéb niszczacy na prébce
referencyjnej poprzez przecigcie powloki. Probka referencyjna wykonywana jest na identycznym
podtozu i w identycznych warunkach jak wlasciwe uszczelnienie. Nalezy jg przechowywac w
wykopie. Zaleca si¢ dokumentowa¢ wyniki kontroli grubo$ci naktadanej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady wymiarowania robot znajduja sie w ST ,,Wymagania og6lne” p. 7.

7.1.Jednostki i zasady wymiarowania

Powierzchnia izolacji przeciwwilgociowej oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
i szeroko$ci izolowanych powierzchni.
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Wielkos$ci obmiarowi okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inzyniera.

W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowi okresla si¢ na podstawie pomiar6w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1..0g6lne zasady odbioru robot opisano w ST ,,Wymagania ogdélne”

8.2.0dbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezyte doktadnie oczyscic.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
8.3. Odbior miedzyfazowy

1. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materialéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki,

2. Odbiér materiatéw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z p. 6.2.

3. Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci 1 dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,

- rejestracje usterek (nieréwnosci, pekniec i ubytkéw w podkladzie, braku zaokraglen lub sfazowan w
narozach, braku prawidlowego osadzania wpustow itp.),

- sprawdzenie poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow
kanalikéw $ciekowych,

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

4. Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie ciggloSci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnos$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen, nie
doklejenia zaktadow itp.).

5. Przy sprawdzeniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byly
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych si¢ — aby byly dokladnie ze soba potaczone ( bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale
z mozliwo$cig wydtuzen lub skurczow).

8.4. Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciaglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- uszkodzen zbiornikach i podobnych obiektach — szczelnosci izolacji po napetnieniu jej woda do
projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godz.,

- przy parciu wody od zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub
grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem

- w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodna lub inne badania pozwalajace na
prawidlowa ocene¢ wykonanych robét izolacyjny.

2. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujaca
dokumentacja techniczna :

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie rob6t
izolacyjnych przeciwwodnych,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych do izolacji materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie kierownika robot.

- protokéty z odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robdt izolacyjnych wodochronnych).
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3. Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét
stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to by¢ zaznaczone w protokdle wraz z
okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub
jej fragmentu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” p. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Instrukcje i wytyczne producentéw materiatéw izolacyjnych
10.2. Swiadectwa ITB
Nr 192/ME/79. Ta$my izolacyjne z folii aluminiowe
Nr 404/80. Folia kwasowo-tugoodporna z PCV
Nr 407/80. Folia dachowa z PCV
Nr 409/80. Folia bitumo i olejno odporna z PCV
Nr 510/84. Izolacyjne tasmy klejace beznosnikowe
Nr 542/85. Dyspersyjna asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych
10.3. Polskie Normy
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami. Stosowane na
£0raco
PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco
PN-64/B-24627 Masa asfaltowa stosowana na goraco do konserwacji dachowych
PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego
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7 SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
ROBOT IZOLACYJNYCH - IZOLACJA CIEPLNA(CPYV 45321000-3)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznych ze styropianu i wetny mineralne;j.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. oraz podstawg prawidtowego wykonania tych robét
1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

- Termiczna izolacja stropodachu z wetny mineralnej;

- Termiczna izolacja z ptyt z welny mineralnej §cian zewnetrznych;

- Termiczna izolacja z plyt ze polistyrenu ekstrudowanego gr.10 cm posadzek oraz betonowych $cian
fundamentowych;

- Termiczna izolacja $cian zewnetrznych z plyt styropianowych EPS (fasada) ;

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenie znajdujace si¢ w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawa Prawo Budowlane,
towarzyszacymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych
- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralnej lub
styropianu — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych robét
zgodnie z ustaleniami projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane.

- Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie, kto” wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze. Procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

- Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajace z dokumentacji technicznej, zawierajace opis
przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakosciowe

- dotyczace materiatu i wykonania rob6t zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng z welny
mineralnej lub styropianu.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy zaktadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementéw budynkdéw z zastosowaniem wetny
mineralnej lub styropianu nalezy stosowac si¢ do instrukcji producenta materiatéw, Polskich Norm
dotyczacych tych robét, obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ogOlnie przyjetych zasad wykonawczych. Zastosowane materialy musza by¢ zgodne z PN lub
posiada¢ stosowne atesty. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t opisane sg w ST-
00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, poleceniami inzyniera oraz specyfikacjami technicznymi.

Polskie Normy dotyczace takich materialéw i robdt wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania opisano w ST-00
»Wymagania ogdlne”, p. 2.

2.1.Styropian

Styropian jest tworzywem piankowym z poliestrem. Jest to material odporny na dziatanie wody
morskiej, rozcienczonych kwaséw organicznych i nieorganicznych, alkoholi, rozcienczonych tugéw.
Rozpuszcza si¢ w acetonie, benzenie, ksylenie. Pecznieje w ropie naftowej i benzynie. Ma kolor biaty
lub niebieski, jest nieprzezroczysty, nie ulega dziataniu bakterii gnilnych, nie plesnieje i nie powinien
by¢ atakowany w warstwach izolacyjnych przez gryzonie.

Produkowany jest w odmianach:

- styropian zwykty

- styropian samogasnacy

- styropian ekstrudowany

W budownictwie stosowany jest do izolacji $cian, stropéw, podiég, stropodachéw i dachéw.
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Standardowe wymiary plyt to:

- dlugos¢ 1,5;1,2; 1,0 m

- szerokos¢ 1,0 ;0,5 m

- grubos¢ od2do30cm—-co 1 cm

Na powierzchni plyt styropianowych nie powinno by¢ kawern glebszych niz 5 mm.

Krawedzie powinny by¢ proste i nieuszkodzone a struktura jednorodna na calej powierzchni. Granulki
powinny by¢ doktadnie ze soba potaczone tak, by nie mozna byto ich od siebie oddzieli¢. Styropian
powinien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 800C. Ptyty mozna przykleja¢ lepikiem
asfaltowym, zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw ( wg rekomendacji
producenta).

Nie wolno stosowa¢ rozpuszczalnikéw wchodzacych w sktad roztwordw i lepikéw asfaltowych
stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejéw typu Butapren i kitéw typu Polkit.

Gesto$¢ pozorna styropianu stosowanego do izolacji posadzek i muréw fundamentowych

Nie moze by¢ mniejsza niz 20 kg/m3.

- Wspélczynnik przewodzenia ciepta 3 < 0,038 W/mK

- Chtonno$¢ wody - Styropian jest materialem naturalnie hydrofobowym. Po 24 godzinach chtonno$¢
wody nie powinna przekroczy¢ 1,5 % przy petnym zanurzeniu

- Paroprzepuszczalno$¢ - Ptyty styropianowe powinny przepuszcza¢ par¢ wodna. Zdolnos¢ ta powinna
wynosi¢ 10 do 24 mg/ (Pa h m)

- Odpornos¢ na Sciskanie - Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym powinno
osiggac¢ warto$¢ 100-130 kPa

- Wytrzymato$¢ na rozrywanie - Przy sile prostopadiej do powierzchni ptyty powinna zawieraé si¢ w
granicach 190 — 300 kPa

Zdolno$¢ samogasni¢cia - Zdolno$¢ ta — zgodnie z PN-B 20130:1999 oznacza, ze materiatl gasnie po
zaniku kontaktu z ptomieniem

2.2. Welna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych
(gtéwnie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wiasnosci termoizolacyjne, jest
niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcéw, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej z widkien bazaltowych.
3=0,035-0,042 W/m K. Niniejsza warto$¢ tego wspolczynnika dotyczy materialéw nizszej gestosci
— np. mat. z welny mineralnej.

Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna
tworzy¢ warstwe rowng i ciggla bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2%
suchej masy. Plyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwos¢,
sci§liwo$¢ widkna powinny by¢ réwnomiernie zaimpregnowane.

Plyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw pelnych pod bezposrednie krycie
papa ( bez stosowania gladzi cementowej) powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- Scisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa — nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci.

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wigksza niz 40% suchej masy.

Plytom innych odmian nie stawia si¢ dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Plyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachow
wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachéw pelnych mozna stosowacé ptyty z welny mineralnej spetniajace podane
wyzej wymagania szczegélowe.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza mechanicznie lub przez przyklejanie
lepikiem asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.

Wyroby z welny mineralnej musza spetnia¢ nastepujace kryteria:
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- wodoodporno$¢ dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod ci§nieniem
hydrostatycznym zgodnie z norma BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatéw
izolacyjnych.

- odpornos$¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilo$ci wody z powietrza ( np. w
otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowié
wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu

- odporno$¢ biologiczna jako material nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna
mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizmoéw, gni¢ lub by¢ atakowana przez
insekty, robactwo i gryzonie

- odporno$¢ chemiczna - Welna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie
z normg ASTM CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm (czgéci na milion). Wetna
mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich
srodowiskach przemystowych.

- niepalnos¢ i odporno$é na wysokie temperatury - Welna mineralna powinna by¢ odporna na ogien
tj. wytrzymaé temperature do 10000C nie rozpuszczajac si¢. Srodek wiazacy moze ulec zanikowi w
warstwie zewngtrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast widkna nie ulegaja w tych
warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnos¢ - Przegrody izolowane wetng mineralng musza przepuszczaé pare wodna,
czyli ,,oddycha¢”

- nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wlasciwosci
izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujagcych gazéw lub innych
niebezpiecznych zwigzkow.

Gestos¢ wyrobéw z welny mineralnej, waha si¢ od 35 — 180 kg/m3.

Standardowe wymiary plyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubos$ci 30-200 mm — w zaleznoS$ci od
rodzaju i gesto$ci materiatu.

2.3.Wszystkie materialy do wykonania izolacji termicznej i akustycznej budynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.4. Materialy pomocnicze

Do materialéw pomocniczych zalicza sig¢:

— kotwy montazowe,

— siatka z widkna szklanego,

— folia paroizolacyjna,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez
producenta i odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz

odpowiednich norm.

2.5.Warunki przyjecia na budowe wyrobow do termoizolacji i izolacji akustycznej

Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw, a w odniesieniu do wetny

mineralnej skalnej badz szklanej réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe

wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wetny mineralnej skalnej lub

szklanej nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

2.6.Materialy towarzyszace

- taczniki mechaniczne lub $rodki klejace (np. masa klejowo-szpachlowa) — wg rekomendacji
producenta

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu znajduja sie w ST ,,Wymagania ogdlne”
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Sprzet do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralnej oraz styropianu.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania tych rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego, rusztowan i Srodkéw transportu pionowego

4. TRANSPORT

Zaréwno ptyty z welny mineralnej jak i styropianu nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami
mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego. Utozone plasko
plyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego.
Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i odpadami
atmosferycznymi, utozone na ptasko na réwnym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci.

Do wyrobéw sktadowanych do wysoko$ci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne podesty lub palety.
Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje si¢ wyciagi koszowe, palety przenosi si¢ dzwigiem z
zawistem belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét znajduja sie w ST ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.1.Warunki techniczne realizacji i wykonanie roboét

Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej: Izolacje termiczng i akustyczng nalezy wykona¢ z
materiatéw w stanie powietrzno suchym.

Izolacje z materialéw nasigkliwych nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Izolacje cieplne i
przeciwdzwickowe nalezy uktada¢ szczelnie, tak aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkéw cieplnych i
dzwiekowych. Izolacje z ptyt nalezy uktadac ,,na mijanke".

Izolacje cieplne 1 dzwickowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, a transport powinien odbywac si¢
na pomostach.

Materialy izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu o wilgotnosci nie wigkszej niz 3% , lub na izolacji
paroszczelnej i przeciwwilgociowe;j.

Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materialéw wydzielajacych substancje
organiczne, rozpuszczajacych polistyren, na powtokach wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i
lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno. Ptyty styropianowe moga by¢ uktadane na powlokach z
lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane nimi, oraz na folii z tworzyw sztucznych.
Podloze pod izolacj¢ cieplng powinno by¢ wyréwnane i wypoziomowane. Dopuszcza si¢ nierdéwnosci
do 5 mm.

Podczas uktadania izolacji cieplnej na podtozu betowym nalezy odizolowa¢ wszystkie pozostate
warstwy podtogi od §cian - za pomocg paska materiatu izolacyjnego przymocowanego punktowo do
scian.

5.2.1zolacje fundamentéow(plyty fundamentowe)

5.2.1.Zakres robét przygotowawczych

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie
potrzeby wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ przyklejenie styropianu. W przypadku
mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyrywajacej taczniki z
podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w §wiadectwach ITB.

5.2.2.Zakres robot zasadniczych

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowaé zgodnie z informacja podang w $§wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w ilosci podanej w Swiadectwie, a
nastgpnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli
do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym
wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do
przyklejania styropianu i welny mineralne;j

Masa powinna by¢ zuzyta w ciagu 1godziny, po dluzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania
styropianu.

Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokos$ci 3-4 cm, a
na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty
w odleglosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie
styropianu. Na §rodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy plyta ma
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wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackéw, ale nalezy
przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany, dosuna¢ do ptyt juz
przyklejonych i docisna¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sasiednimi plytami, co sprawdza si¢ przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie
si¢ poza obrys ptyty, trzeba j3 usunaC. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt
styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych.
Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i
posuwac si¢ do gory. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5

C. Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu,
lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt
styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.
Calg powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyréwnac¢ przez przetarcie papierem $ciernym
natozonym na pace¢ tynkarska. CzynnoS$ci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od
czasu przyklejania ptyt.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowa¢ gtéwki tacznikéw mechanicznych masa
klejaca. Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z
nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktdry po osadzeniu tacznika wciska si¢ trzpien
rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem nastepuje zaklinowanie facznika w §cianie. Diugosé¢
tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtéwki tacznikéw nie
moga wystawaé poza plaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym
celu w styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci ok. 4mm i tacznik osadzié
tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagltebieniu.

5.2.3.1zolacja podlogi na gruncie

Podloga lezaca na gruncie ma za zadanie zapewnienie ochrony przed wilgocia oraz odpowiednia
ochrong cieplna. Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne podidg stykajacych si¢ z gruntem
uzaleznione sg od:

-przeznaczenia pomieszczenia,

-rodzaju i no$nos$ci gruntu,

- poziomu i agresywnosci wod gruntowych.

Poniewaz styka si¢ ona z gruntem jest narazona na stale lub okresowe dziatanie wod gruntowych. Z
tego tez wzgledu powinien by¢ dla niej dobrany odpowiedni rodzaj izolacji wodochronnej. Przy
realizacji zadania w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy na ubite i zaggszczone podtoze piaskowe
gr.15 cm utozy¢ dwa razy foli¢ budowlana posadzkowa gr.2 mm ,nastepnie wykona¢ podtoze z betonu
zwirowego k1.7 Mpa gr.8 cm. Po wymurowaniu $cian i wyschnieciu podtoza, nalezy je doktadnie
oczysci¢ z zanieczyszczen a nastgpnie potozy¢ na sucho styropian.

Przyklejanie styropianu

W wypadku budynku nowego izolacje naklada si¢ na odpowiednim etapie prac. Dach musi juz by¢
pokryty, rynny poziome — zamontowane. Osadzone juz powinny by¢ okna oraz drzwi w $cianach
ocieplanych, a takze progi drzwiowe. Nie nalezy natomiast zaktada¢ pionowych rur spustowych.

Do ocieplenia uzyjemy plyt styropianowych ekstrudowanych rodzaju FS (samogasnacych), typu M.
odmiany 15 lub 20, czyli o cigzarze objgtosciowym 15 lub 20 kg/m3. Powinny one spetnia¢ m.in.
nast¢pujace wymagania:

-wymiary — najwyzej 50 x 100 cm (wigksze trudno przyklejac); grubos¢ wg projektu;

-struktura styropianu — zwarta; niedopuszczalne sg granulki zwiazane luzno, sypiace si¢ pod
naciskiem reki;

-powierzchnia — szorstka, po krojeniu z blokéw;

-krawedzie — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman;

-wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 80 kPa dla kazde;j
probki.
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Prace zwiazane z ocieplaniem nalezy prowadzi¢ przy temperaturze — i powietrza, i podtoza —
powyzej +5°C. Nie zaleca si¢ prowadzenia prac w dni upalne, zwtaszcza przy elewacji potudniowe;j.
Wysoka temperatura i wiatr mogg spowodowac, ze woda wyparuje przed zwigzaniem zaprawy.
Skutkiem tego bedzie obnizenie jej przyczepnosci, wytrzymatosci i trwatoSci. Jesli prowadzi si¢
roboty w tych warunkach, to ich miejsca nalezy ostoni¢ — najlepiej ptachtami foliowymi,
zawieszonymi na okapie lub na rusztowaniach.

Od temperatury zalezy szybko$¢ wigzania, twardnienia i schnig¢cia poszczegélnych warstw. Im
chtodniej, tym zjawiska te zachodza wolniej. Zalezno$¢ t¢ musimy nalezy mie¢ na uwadze zwtaszcza
wtedy, gdy ptyty styropianowe sg dodatkowo mocowane kotwami. W momencie, w ktérym kotkuje
si¢ (dybluje) styropian, zaprawa klejaca musi by¢ w zaawansowanym stadium twardni¢cia . Unika si¢
w ten sposéb nieumys$lnego przesunigcia ptyty, powodujacego zerwanie mocujacej ja spoiny. Ptyty
mocuje si¢ po 2-3 dniach. Sposéb naklejania ptyt zalezy od stopnia nieréwnosci podioza.

W wypadku muru nie otynkowanego, ale o nieréwnos$ciach nie wigkszych niz 2 cm (wigksze
uprzednio zaszpachlowac¢), zaprawe kielnig nanosi si¢ na plyte, paskiem szerokosci okoto 6 cm,
biegnacym przy wszystkich krawedziach. Miedzy nim a brzegiem plyty zachowa¢ odlegtos¢ okoto

2 cm. Zapobiegnie to wciskaniu si¢ zaprawy w styki ptyt, co by prowadzito do powstawania mostkéw
cieplnych. Dodatkowo w §rodku formuje si¢ placki o $rednicy okoto 10 cm lub wigcej mniejszych.
Odnosi si¢ to do typowej ptyty wymiarach 50 x 100 cm; przy mniejszej np. przecigtej), bedzie ich
odpowiednio mniej.

Potozenie pierwszego pasa plyt tego, jak zamierzamy ociepli¢ cata $ciang

Sprawdza si¢ szeroko$¢ szczelin pionowych 1 poziomych. Nie moze ona przekracza¢ 2 mm.
Fragmenty z uszkodzeniami lub ubytkami wycina si¢ nozem i w ich miejsce wkleja si¢ dopasowany
kawatek styropianu.

Kolejna czynno$¢ to kotkowanie (dyblowanie) ptyt . Poprzez styropian wierci si¢ w murze otwory
$rednicy 10 lub 12 mm. Wsuwa si¢ w nie rozpre¢zne czesci tacznikéw a nastepnie miotkiem wbija
trzpienie. Aby mdc potem poprawnie naklei¢ warstwe zbrojona, w styropianie wykonuje si¢ wycigcia
gtebokosci 5—10 mm celem schowania plastikowych kotnierzy dociskowych. Czynno$¢ powyzsza
robi si¢ razem z przyklejeniem naroznikéw ochronnych.

Na naroznikach oraz przy o$ciezach wystajace konce plyt obcina si¢ réwno pila do drewna,

i szlifujac boki naroza papierem Sciernym o ziarnistosci 32—o60.

Wzmacnianie narozy krawedzi dolnej: wypukie naroza pionowe, przed przystapieniem do dalszych
prac wzmacnia sie perforowanym lub siatkowym (jak do ptyt gipsowo-kartonowych) katownikiem
aluminiowym o wymiarach 25 x 25 x 0,5 mm Wciska si¢ go w §wiezo natozona zaprawe klejaca ,
wyréwnujac paca te jej porcje, ktora si¢ wydostata na wierzch.

Nastepnie nanosi si¢ warstwe zaprawy klejacej, w ktéra wtapia si¢ tkaning z widkna szklanego. Jej
pasy, naklejone na kazda ze §cian tworzacych naroze, zawijamy na $cian¢ sasiednia, tak by o okoto 10
cm siegaty poza profil. W narozu dwa pasma tkaniny powinny polaczy¢ si¢ na zaktad.

Przy cokole budynku warstwe zaprawy klejacej, naktadanej na styropian, przedtuza si¢ na dolna
krawedz ptyty, a potem jeszcze na $ciang fundamentowsy.

Do dolnej krawedzi ocieplenia mocuje si¢ katownik ochronny, a na catosci uktada si¢ tkaning z
widkna szklanego. W miejscach, gdzie dwa narozniki si¢ stykajag — np. w o$ciezach — konce
katownikdéw $cina si¢ pod katem 45°. Dolng krawedz ocieplenia mozna tez zabezpieczy¢ specjalnym
zetownikiem lub profilem z blachy aluminiowej lub ocynkowanej. Dobiera si¢ ja tak by ramie
poziome mialo szeroko$¢ rowna grubosci plyt styropianowych. Do siany budynku mocuje si¢ ja na
state. Po przyklejeniu naroznikéw ochronnych przystepuje si¢ wykonania warstwy zbrojonej. Wazne,
by kolejne pasy uktada¢ w odpowiedniej kolejnosci. Pasy zaprawy w zaleznos$ci od szerokosci siatki
uktada si¢ od naroznika §ciany a nastepnie przykleja si¢ siatke tak aby 10 cm wystawala poza naroze
Sciany. Drugi pas zaprawy 1 kazdy nast¢pny naktada si¢ z 10 cm naktadem na poprzedni.

Pas siatki naktada si¢ z géry do dotu, kolejna rolke uktada si¢ z 10 cm zapasem. Uktadajac siatke
nalezy pamictac ze nie uktada si¢ jej na styk.

Zaprawe ciagnie sie od dotu gérze . Zaprawa powinna si¢ na wierzchni styropianu uktadac¢
réwnomiernie. I by¢ gr.1,5 mm co tatwo uzyska¢ stosujac pace¢ zebatg o z¢bach 3 lub 4 mm.
Naniesiong nig zaprawe zaciera si¢ lekko, az powierzchnia si¢ wyréwna. Powstanie jednolita warstwa
grubosci 1,5—2 mm.
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Mozliwie szybko po naniesieniu zaprawy wciska si¢ w nig tkanine z widkna szklanego. Powinna ona
mie¢ m.in. nastgpujace cechy:

-wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 w drugim;

-sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy — nie mniej niz 125 daN,
-zaimpregnowanie alkaloodporng dyspersja z tworzywa sztucznego,

-splot uniemozliwiajacy przesuwanie nitek.

Druga, 1-1,5-mm warstewke zaprawy klejacej naktada si¢, kiedy zaprawa pod tkaning jest jeszcze
$wieza. Jezeli wykonuje Sie docieplenie metoda ,,mokre na mokre” to pierwsza warstwa zaprawy
klejacej musi by¢ odpowiednio grubsza.

Wyszczegdlnienie kolejnosci robét: 1. Oczyszczenie podioza. 2. Sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy
klejacej do podtoza. 3. Impregnacja starych tynkoéw preparatami przeciwgrzybowymi. 4. Jednokrotne
gruntowanie wzmacniajace podioze i zmniejszajace nasigkliwos¢. 5. Przygotowanie zaprawy klejace;j.
6. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych. 7. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli
plastykowych w ilosci 4 szt. na 1 m2 powierzchni ocieplanej. 8. Przetarcie przyklejonego styropianu
papierem $ciernym i odpylenie. 9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego.

10. Przyklejenie katownikdw w narozach wypuktych i wyréwnanie zaprawa powierzchni przylegtych
do narozy oraz listwy startowej wokot budynku n wysokosci cokotu budynku. 11. Zagruntowanie
podtoza farbg gruntujaca . Docieplenie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

5.2.6. Welna mineralna

Jest to produkt nieograniczny i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skal mineralnych
(gtéwnie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wiasnosci termoizolacyjne, jest
niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcéw, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej z widkien bazaltowych.
3=0,035-0,042 W/m K.

Niniejsza warto$¢ tego wspéiczynnika dotyczy materialéw nizszej gesto$ci — np. mat. z welny
mineralne;j.

Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Welna powinna
tworzy¢ warstwe rowna i ciggla bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ welny nie powinna by¢ wigksza niz 2
% suchej masy.

Plyty i filce powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $ci§liwos$¢, Scisliwosé
wtdékna powinny by¢ réwnomiernie zaimpregnowane.

Plyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw pelnych pod bezposrednie krycie
papa ( bez stosowania gladzi cementowej) powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci.

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wi¢ksza niz 40% suchej masy.

Plytom innych odmian nie stawia si¢ dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z welny mineralnej nalezy transportowac i przechowywaé¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Plyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachow
wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachéw pelnych mozna stosowac ptyty z welny mineralnej spetniajace podane
wyzej wymagania szczegélowe.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza mechanicznie lub przez przyklejanie
lepikiem asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.

Wyroby z welny mineralnej musza spetnia¢ nastepujace kryteria:

- wodoodporno$¢ dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod ci§nieniem
hydrostatycznym zgodnie z norma BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatéw
izolacyjnych.

- odpornos$¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w
otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowié
wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu
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- odpornos¢ biologiczna jako material nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna
mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizmoéw, gni¢ lub by¢ atakowana przez
insekty, robactwo i gryzonie

- odporno$¢ chemiczna - Welna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie
z normg ASTM CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm (czgsci na milion). Wetna
mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich
srodowiskach przemystowych.

- niepalno$¢ i odporno$é na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien
tj. wytrzymaé temperature do 10000C nie rozpuszczajac si¢. Srodek wiazacy moze ulec zanikowi w
warstwie zewngtrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast wiékna nie ulegaja w tych
warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnos¢ - Przegrody izolowane wetng mineralng musza przepuszczaé pare wodna,
czyli ,,oddycha¢”

- nietoksycznos$¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wlasciwosci
izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazéw lub innych
niebezpiecznych zwigzkow.

Gestos¢ wyrobéw z welny mineralnej, waha si¢ od 35 — 180 kg/m3.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubos$ci 30-200 mm — w zalezno$ci od
rodzaju i gesto$ci materiatu.

Wyroby z welny mineralnej muszg posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci opisano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1.Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej
z welny mineralnej oraz styropianu powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta materiatu,
udzielajacego gwarancji trwatosci izolacji oraz zaleceniami inzyniera.

W szczegdlnoS$ci nalezy oceniac:

- jako$¢ 1 wlasciwos¢ zastosowanych materiatéw

- prawidtowos¢ (szczelno$¢) utozenia plyt

- wymiary ptyt, z uwzglednieniem tolerancji

- jako$¢ podtoza i warstw wierzchnich

- skuteczno$¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiaréw

Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatéw i ich aplikacji powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inZyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru znajduja si¢ w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1.Jednostki i zasady obmiaru.

Zaréwno izolacje z welny mineralnej jak i styropianu obmierza si¢ jako powierzchni¢ ptyt w m2
skategoryzowana pod katem gestosci (kg/m3) i grubosci ptyty.

Powierzchnie oblicza si¢ wedlug wymiaréw stanu surowego elementu (strop, $ciana, fundament, dach)
o okresla typ materiatu oraz jego grubos¢.

7.2.Wielkos$ci obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.
W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej, wielko$ci
obmiarowi okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét opisano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

8.1.0dbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania izolacji
termicznej i akustycznej. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy ponownie sprawdzi¢ jego jakos$¢ i oczySci¢ z zabrudzen oraz dokona¢ ewentualnych napraw.
8.2.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.3.Wymagania przy odbiorze
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Wymagania przy odbiorze okre$laja instrukcje producenta materiatow izolacji termicznej i
akustycznej udzielajagcego gwarancji ich trwato$ci oraz normy.
Sprawdzeniu podlegaja:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiatléw
c. przygotowanie podtoza
d. prawidtowos$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej 1 akustyczne;j
e. rownos¢ powierzchni wykonanej izolacji
f. doktadnos$¢ i szczelno$¢ stykéw ptyt welny mineralnej i styropianu
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w ST ,,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje producentéw materiatéw zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych
akustycznych
WG PN —ISO 6946 Ochrona cieplna budynkéw
Instrukcja ITB nr 321 ,, Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej w budownictwie”
BN-78/6033-06 Kleje butadienowo- styrenowe, klej lateksowy extra
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j.
Filce i plyty
BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe bitumowane
BN-81/6859-03 Tkaniny szklane
PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych.
PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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8. SST- 08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
ROBOT TYNKARSKICH (CPV 45410000-4) TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Tynki zwykte kat. III wewnetrznych cementowo-wapiennych, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia
warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca formg architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong re¢cznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.

Tynki, cienkowarstwowe na siatce tynkarskiej —siany piwniczne.

Tynki gipsowe okre§lone w normie PN-B-10110:2005 ,pn-b-10110:2005 wykonywane mechanicznie.
Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00) "Wymagania ogélne” pkt 1 .5.

2. MATERIALY

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, akrylowe lub silikonowe tynki zewngtrzne, farby do
malowania wewnetrznego i elewacyjne dajace powloke¢ otwarta na dyfuzje pary wodne;j.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90O/B-
14501 "Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
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2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykle".

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-

19701;1997 "Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie¢ mozliwo$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ do-wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub po-jemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpie-czajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

64



Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2
5.3.2. Spoiny w murach z wyrobéw ceramicznych

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawga spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow zwyklych

Tynki tréjwarstwowe powinny si¢ sktada¢ z obrzutki i narzutu i gtadzi. Bezposrednio na podtoze
nanosi si¢ obrzutke natryskowa, ktora zapewnia lepsza przyczepnos¢ do podtoza nastepnych warstw.
Obrzutke wykonuje si¢ kielnig: dtuzsza krawedz kielni utozona jest przy

tym réwnolegle do $ciany. Podczas narzucania kielnia podciagana jest energicznie do géry lub
przeciagana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak ptynna, ze sptywa po kielni. Podloze musi zostaé
uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie byta zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych muréw wykonuje si¢ obrzutke natryskowa na wp6t kryjaca, w
przypadku starych muréw i muréw mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢ kryjaca. Pod
stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podloza przystepuje si¢ do nanoszenia
warstwy wtasciwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego
albo przez rozprowadzenie pacg. Przy wykonywaniu obrzutki pacg zaprawe nabiera si¢ na pace i
ciagnie od dotu do géry z lekkim przewyzszeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje si¢ do rodzaju
podtoza. Na podtozach ceramicznych, z betonéw kruszynowych lub komérkowych obrzutke wykonuje
si¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10 do 12 cm zaglebienia stozka
pomiarowego.

-cementowo-wapienne: do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement: ciasto
wapienne: piasek ), do tynkéw zewnetrznych o stosunku 1:1:5, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1:0,3:4,

Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7 do 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Tynki dwuwarstwowe zwykte kat. Il mozna wykonywa¢ bez paséw lub listew. Sciagajac je paca, a
nastgpnie zacierajac packa drewniang lub styropianowa na ostro. Grubo$¢ narzutu powinna wynosic¢ 8
do 15 mm.
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Obrzutka i narzut tynkéw tréjwarstwowych musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dla
tynkéw dwuwarstwowych kat. II. Przed zwigzaniem narzutu nalezy nanies¢ warstwe gladzi z zaprawy
0 marce nizszej niz marka zaprawy uzytej na narzut

Na gtadzie moga by¢ stosowane zaprawy:

- cementowo-wapienne: w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement: ciasto
wapienne: piasek ), w tynkach narazonych za zawilgoceniel:1:2.

Konsystencja zaprawy uzytej na gladz powinna odpowiada¢ 7 do 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Tynki tréjwarstwowe kat .III powinny mie¢ gtadZ jednolicie zatartg na gtadko packa
drewniang lub styropianowa. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu. Do wykonywania gtadzi tynkéw zwyktych kat. III nalezy do zaprawy stosowac
piasek drobny o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm.

Warunki techniczne wykonania tynkéw cienkowarstwowych

Tynki cienkowarstwowe sg to tynki o grubosci od 2 do 10 mm, a w przypadku tynkéw dekoracyjnych
nawet ponizej 2 mm. Ze wzgledu na zastosowane Srodki wigzace tynki cienkowarstwowe dzieli si¢ na:
-akrylowe (polimerowe),

-krzemianowe (silikatowe),

-mineralne,

-silikonowe,

-krzemianowo-polimerowe i mineralno-polimerowe.

Najczegsciej tynki te s wykonywane jako tynki elewacyjne w systemach ocieplen metoda lekko
mokra. W systemach, gdzie warstwe izolacyjng stanowia ptyty styropianowe, mozna stosowac
wyprawy mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe.

Tynki akrylowe i silikonowe charakteryzuja si¢ mata nasigkliwoscia w stosunku do wypraw
mineralnych i silikatowych.

Ze wzgledu na fakture wyrdznia si¢ tynki ciagnione, strukturalne i mozaikowe. Tynki ciagnione
wykonuje si¢ z masy tynkarskiej zawierajacej drobne ziarna kruszywa, ktére ciaggnione podczas
zacierania tynku tworza odpowiednig fakturg. Rodzaj faktury tynkéw strukturalnych zalezny jest od
powierzchni narzedzia stosowanego do naktadania tynku. Tynki mozaikowe zawieraja dodatki
barwnych wypelniaczy.

Tynki cienkowarstwowe dostgpne sa na rynku w dwdch postaciach:

- jako masy tynkarskie gotowe do uzycia w postaci przygotowanej fabrycznie mieszaniny srodkéw
wigzacych, pigmentéw i modyfikatoréw,

-jako zaprawy tynkarskie wymagajace zarobienia woda lub rozpuszczalnikiem na placu budowy.
Rodzaje mas tynkarskich stosowanych do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych sa nastgpujace:
-Tynki akrylowe na bazie spoiwa w postaci dyspersji akrylowej. Posiadaja wysoka elastyczno$¢,
hydrofobowos¢, wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne, odpornos$¢ na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, szeroka palet” koloréw i faktur.

-Tynki krzemianowe o charakterze mineralnej wyprawy opartej na spoiwie potasowym — szkle
wodnym. Posiadajg wysoka paroprzepuszczalno$¢ i hydrofobowos¢, ale wymagaja stabilnych
warunkéw podczas wigzania. Wystepuje jedynie ograniczona paleta koloréw.

-Tynki polikrzemianowe sg nowa generacja mas krzemianowych ze spoiwem w postaci
zmodyfikowanego szkta wodnego. W stosunku do tynkéw krzemianowych maja zredukowany poziom
alkaiczno$ci, nie sg wrazliwe na zmiany warunkéw podczas wigzania.

-Tynki silikonowe maja spoiwo w postaci zywic silikonowych. Posiadaja wysoka elastycznos¢
wyprawy, paroprzepuszczalno$¢ oraz hydrofobows¢.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow cienkowarstwowych

Do wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej potrzeba tylko dwéch komponentéw:
preparatu gruntujacego i tynku.

Podloze pod tynki cienkowarstwowe musi by¢ réwne, trwale, sztywne i czyste. Nierowne i
uszkodzone podloze nalezy wczesniej naprawi¢ przy pomocy zaprawy wyrownawczej lub
szpachlowe;.

Podloza nasigkliwe nalezy wcze$niej zagruntowaé w celu poprawienia przyczepnos$ci podtoza i
ograniczenia jego chlonnosci.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

66



Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych
gips.

Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wlasciwosci podtoza

nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze
przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzié, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére moga
powodowa¢ odpadanie tynkéw gipsowych:

-niewtasciwie przygotowane podloze

-zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

-zamarznigte podtoze, bardzo gtadkie lub nie oczyszczone ze srodkéw antyadhezyjnych,
-tynkowanie mokrego betonu,

-brak lub niewtasciwy §rodek gruntujacy.

Obecnie stosowane sg dwa rodzaje preparatow do gruntowania podtozy budowlanych:

-z6tte lub mlecznobiale przeznaczone do gruntowania podtozy mineralnych w celu obnizenia

ich chtonno$ci, utwardzenia powierzchni i zwigkszenia przyczepno$ci migdzy warstwowej (preparat
stosowany gtéwnie pod pocienione wyprawy gipsowe),

Przed przystapieniem do tynkowania podioze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwos$ci
co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podioza nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
préby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usungc¢ za pomocg szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowac¢ po wyschnigciu;

-sprawdzenia §rodka antyadhezyjnego — przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne §wiadczace o wystepowaniu na powierzchni Srodka
antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie
mozna zmy¢, nalezy oczys$ci¢ mechanicznie

-zeskroba¢ lub usuna¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podloza za pomoca metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a nastgpnie
pokry¢ §rodkiem gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podioze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jezeli jasne plamy

ciemniejg w ciagu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podioze jest wystarczajaco chtonne.

Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej iloSci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstang grudy,
a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy
stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki
na bazie gipsu maja szybki czas wiazania, nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
wilasciwosci.

Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,

poniewaz zwigzane pozostalo$ci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu,
zbadano i przygotowano podloze, zastoni¢to folig okna, oScieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewngtrzne) nanosi si¢ na odpowiednio przygotowane
podtoze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolita, gladka powierzchni¢. Natozony,
Sciagniety , lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany

réwnomiernie woda, a nastepnie,,szlamowany” przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku
drobne czasteczki oraz spoiwo sa w trakcie tej czynnos$ci ,,wyciggane” i gromadzone na jego
powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i
nieréwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnig
tynku, co ma zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchni” nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewn¢trzna powierzchnia tynku ulega zagegszczeniu i
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uzyskuje si¢ zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wezesne wygladzenie
moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwi¢kszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad
gruntujacy. Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cia¢” pecherzyki powietrza paca, a
powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska i

wygladzi¢. Przygotowang masa szpachlowa naktada si¢ na Sciang réwna warstwa o grubosci 1-5 mm
za pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do
podioza

Mase naniesiong na $cian¢ wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna
usunad, szlifujagc powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie

powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowa¢ jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygltadzi¢ powierzchnie w ciagu jednego dnia i unikna¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre”. Drugg warstwe gtadzi
nanosi si¢ woéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci
przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnos$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢
oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego
powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy
powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do
jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle".
6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykoniczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania kontrolne tynkow

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jako$ci materialéw, protokotéw odbioréw czesciowych

podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiardw. Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo
powierzchnie krzywe wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢
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wigksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii Il i III oraz 5 mm Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub
inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sa tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszaja norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny. Sprawdzenia materiatéw
nalezy dokonywac¢ przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnoS$ci uzytych
materiatéw z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. Zaprawy uzyte do
wykonania tynkéw powinny by¢ przygotowane w sposob okreslony w punkcie 3.1.6. i muszg spetnia¢
wymagania nastgpujacych norm:

-zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

-Piasek stosowany do zapraw stuzacych do wykonywania tynkéw musi odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkéw:

obrzutki i narzutu nalezy stosowa¢ piasek odmiany II, a na wierzchnig warstwe tynkéw o gtadkiej
powierzchni nalezy stosowac piasek odmiany III.

Materialy, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a ktére budza pod tym
wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odglosie nalezy
ustala¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk gluchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkoSci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkéw zwyktych do podtozy z blokéw betonowych wg normy
PN-70/B-10100

- Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo--
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100-Odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej dla tynkéw kat. III- Nie wieksze niz 3 mm w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

-Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wicksze niz2 mm na 1 m nie wigcej
niz 4 mm w pomieszczeniach o 3.5 m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3.5 m wysokosci

-Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wicksze niz 3 mm na 1 m nie wigcej
ogoétem niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( $ciany, belki )
-Odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3
mmna 1l m

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja, np. wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane.

Otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztalttownikami lub wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk naroznikami z
blachy ocynkowane;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady wymiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci §cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnig¢ pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedlug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llo$¢ tynkéw w m?2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i
umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

-tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos$ci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

-w przypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j
dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

-poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catlej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podioza.

Warunki techniczne odbioru tynkow zwyklych

Zgodno$¢ wykonania tynkéw zwyktych stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk moze by¢
odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie bedzie przyjety. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastgpujacych rozwigzan:

-wykonawca tynkéw jezeli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku,

nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

-jezeli nie sa mozliwe podane rozwiazania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru tynkéw wykonywanych

z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw przyczynity si¢ do znacznego
postepu w zakresie realizacji robdt wykonczeniowych.

Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobowa. Modyfikowane spoiwa
gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢

na:

-gipsy tynkarskie,

-gipsy szpachlowe,

-tynki cienkowarstwowe,

-gladzie.
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Gipsy tynkarskie sa to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, fatwosé
obrébki 1 podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza.
Poszczeg6lne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy:
lekki — 0,8 kg/m2, standard — 1,2 kg/m?2 oraz obrébka i zastosowanie. Gips Wszystkie rodzaje
gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne
(beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno si¢
wykonywac¢ jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypelniaczy mineralnych
oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktérym uzyskane zaprawy
sa plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe
typu G stuza do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw
gipsowych.
Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojacg oraz
wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitéw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga by¢
naktadane na gtadkie podioza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gladzie sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych
plastycznos¢ . Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych
wypraw na réwnych podiozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych
wewnatrz pomieszczen.
Wszystkie wyzej wymienione mieszanki podlegajg ocenie wiasciwosci fizycznych i uzytkowych
zgodnie z wymaganiami i metodami badawczymi okreslonymi w normach:
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wys. do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkéw,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOow zapewnienia
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SST-9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
MALARSKICH (CPYV 45442100 i 45442110)

WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich wewnatrz i na zewnatrz budynkéw mieszkaniowych, uzytecznos$ci publicznej i
przemystowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Powtoki malarskie wykonywane na réznym podiozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, przy uzyciu
r6znych farb, lakieréw i emalii.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone
zespoly robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

Postanowienia niniejszych warunkéw technicznych nie dotycza rusztowan, pomostow roboczych i
innych pomocniczych urzadzen budowlanych.

Podstawowe okreSlenia

Oznaczenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwa szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka
malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw),ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktéra nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow

i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne wod3.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,

szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej,
gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
"Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Materialy do malowania wnetrz budynkéw

Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:

- farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C81914:2002,
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- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C81607:1998,
- farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozciefnczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktdre
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
- lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe, - §rodki gruntujace,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania powtok malarskich zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania powlok malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
- pedzle
- watki malarskie
- wiadra budowlane
- taSmy malarskie
- rynienki
- kratki malarskie
- mieszadla do farb
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Farby i lakiery mozna przewozi¢ w pojemnikach stalowych lub z PCV
Farby i lakiery mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Podloza pod malowanie
5.2.1. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:
- nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia,
- beton,
- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapie-nny, gipsowy,
- tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,
- drewno,
- materialy drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),
- ptyta gipsowo-kartonowa,
- ptyta wtéknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
- elementy metalowe.
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:
1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10020:1968.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy
wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i ewentualnych resztek starej powloki malarskiej.
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2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub
zabezpieczone farba antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

3. Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
thuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej
farby ani pylu po starej powtoce malarskie;j.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle. 5. Podloza z drewna,
materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczefn. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachléwka posiadajaca aprobate techniczna.

5. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydano aprobate techniczna.

6. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i
plam ttuszczu.

5.2.2. Kontrola poditozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

- po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkéw,

- nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czysto$¢
powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci,

- podtozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementéw metalowych - czysto§¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968.

Réwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegto$ci okoto 1 m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenic¢
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przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia
nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich
przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda
suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokétu kontroli 1 wpisu
do Dziennika Budowy.
5.2.3. Przygotowanie podtozy
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 9.3.1 nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.
Po usunigciu niezgodno$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podiozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.3. Wykonanie rob6t malarskich
5.3.1. Warunki prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
-w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0 °C
-w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta
wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadéw w
trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy
ostonié. Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrddet ognia.
5.3.2. Kontrola materialéw
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.
5.2.2,5.2.3.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednia
norma lub aprobata techniczna,
- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:
a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wtracenie,

- zapach gnilny,

- §lady plesni.
5.3.2. Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajag wymagania podane w
p.- 5.1.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1.
Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakoSci
robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
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metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw

sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje
wymienione w p. 9.5.2.3.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

5.4. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

5.4.1.Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, r6wnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, prze§witow podioza, plam, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza sig
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢
powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury podioza,

c¢) zgodne ze wzorcem producenta 1 projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
5.4.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢
wymagania podane w p. 9.5.42.

5.4.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloze, bez prze§witéw, plam i odpryskdw- nie powinny za$ §cierac si¢
ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang, b) nie mie¢ sladéw pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm?2

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
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5.4.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych.

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,

b) nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli i badan

Badanie powtlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

6.3. Metody kontroli i badan

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta.

c¢) sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy
uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigc
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nast¢pnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-ISO 24009.

e) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie - przez pi¢ciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang prze§wity podioza.

Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.
6.4. Ocena jakos$ci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest
spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania
korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powtoki z
wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnos$ci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w
formie protokétu kontroli i badan.

7. Obmiar robot

7.3. Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”

7.4. Jednostka i zasady obmiaru
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Powierzchni¢ powtok malarskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci §cian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchni¢ pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchni¢ powtok malarskich stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.
Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedlug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni powlok malarskich nie potraca si¢ powierzchni niemalowanych,
ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5
m?2. Ilo$¢ powtok malarskich w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Odbidr robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku
wykonywania prac malarskich.
Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokdét odbioru powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne"
9.2. Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni powtok malarskich wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie farby,
- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenos$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wys. do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie 1 zdjecie tasm malarskich,
- wykonanie powtok malarskich,
- reperacja powlok malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lanie przyczepno$ci powlok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;j
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
WYKONCZENIQWYCH Z OKLADZIN CERAMICZNYCH - POKRYWANIE
SCIAN I PODLOG (CPV 45430000-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t oktadzinowych i wyktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie
mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i przemystowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Wykonywanie oktadzin i wyktadzin ceramicznych przy uzyciu zapraw klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST "Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonywania oktadzin i wyktadzin ceramicznych

Kompozycje klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:199~, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na
budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodno$¢ wtasciwosci
technicznych z wymaganiami podanymi w normach 1 aprobatach technicznych. Materiat dostarczony
bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzegdzia

Do wykonywania robét oktadzinowych i wykladzinowych nalezy stosowac:

-szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

-szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

-narzg¢dzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

-packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6 = 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

-faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

-poziomnice,

-wktadki dystansowe,

-mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klejgcych,

-gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Okladziny ceramiczne nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zniszczeniem, potluczeniem, popekaniem, zarysowaniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do rob6t
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Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone: - wszystkie roboty
budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

- podtogi z materiatéw mineralnych wiacznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
ci$nieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciagu calej doby.

5.3 Wykonanie oktadzin

5.3.1. Podtoza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania
podtoza. Podloze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne.

W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wigksze uskoki i ubytki
wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka +
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- M7.

W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw 1 ttustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolna o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Ewentualne
ubytki 1 nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na
podtozach:

- pokrytych starymi powlokami malarskimi,

- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

- Z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gladziach z nich wykonanych

5.3.2. Wykonanie oktadziny

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktdrej uktadane beda ptytki (moze to by¢
linia wyznaczona przez cokét posadzki) oraz przygotowa¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja
producenta. Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ paca zagbkowana ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja powinna by¢ natozona rdwnomiernie i pokrywaé cala powierzchnig¢ $ciany.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciagu okoto 15 minut. Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi,
poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesung¢ po $cianie
(ok. 1 + cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos$¢ 6
mm. Przesuni¢cie nie moze powodowa¢ zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunag¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny
zaprawg do fugowania.

5.4 Wykonanie wyktadziny

5.4.1. Podtoza pod wyktadziny

Podloze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
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Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie 3 MPa. Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.
Grubo$¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podktadu pltywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplne;j.

Grubos$¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i
srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w
dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dtugosci kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych p6l powinna by¢ wieksza niz
10 m2, przy maksymalnej dtugosci boku nie wigkszej niz 3,5 m.

Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5 x 6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupéw
konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wyktadzin.

5.4.2. Wykonanie oktadziny

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
oraz wyznaczy¢ lini¢, od ktérej uktadane bedg plytki.

Nastegpnie przygotowuje si¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu paca zabkowana, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna
by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciaggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie¢ od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja
lekko przesuna¢ po podiozu (ok. 1 =2 cm); ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa
kleju pod ptytka miata grubos¢ 6 = 8 mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji
klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar
kompozycji klejacej ze spoin migdzy ptytkami. Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki
dystansowe 1 wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesty. W wyktadzinie nalezy
wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjna
lub zastosowac¢ specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng
aprobat¢ techniczng.

5.5 Konserwacja oktadzin i wyktadzin ceramicznych

Konserwacja oktadzin i wykladzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich woda z
detergentami lub innymi Srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkéw
zaprawy do fugowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne".

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Kontrola wykonania okladziny

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),

- stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materialéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow,

- prawidtowos$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego odglosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci faty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
catej dtugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnos$cia do 1 mm,
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- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktdra nie powinna przekracza¢ warto$ci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

6.2.2. Kontrola wykonania wyktadziny

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, poréwnujac wyktadziny z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),

- stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materialéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatéw zgodnosci

przedtozonych przez dostawcow,

- prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wyktadziny, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm na calej dtugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tata z doktadno$cig do 1 mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta.

6.3. Ocena jakosci oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych Jezeli badania wymienione w p. 6.2
dadza wynik pozytywny, to okladziny i wykladziny z ptytek ceramicznych nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze
oktadziny 1 wyktadziny z ptytek ceramicznych nie zostaty wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢
dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodno$ci. W tym celu w protokdle kontroli i badan
nalezy okres$li¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci z
wymaganiami. Po usunig¢ciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane oktadziny i
wyktadziny z plytek ceramicznych, a wynik odnotowaé w formie protokétu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci i szerokos$ci lub szerokosci 1 wysoko$ci powtok. Z powierzchni oktadzin 1 wyktadzin
nie potragca si¢ powierzchni nieoktadanych, kratek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5
m2.

7.3. llos¢ oktadzin 1 wyktadzin w m 2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na turze .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbidr gotowych oktadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
zamOwieniem, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz niniejsza specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac tynkowych. Zgodno$§¢ wykonania oktadzin i wykladzin stwierdza si¢
na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w punkcie 6.2 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna zosta¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ okladzineg lub wyktadzine i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny lub
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg - obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

- w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ oktadzing lub wyktadzineg i
wykonac je ponownie.

Protokdét odbioru gotowych oktadzin i wyktadzin powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub

wyktadzin z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne"
9.2. Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m 2 powierzchni oktadzin 1 wyktadzin z ptytek
ceramicznych wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie materialow,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke¢ rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wys. do 4

m,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie wktadek dystansowych,

— wykonanie oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

— reperacja oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje i wytyczne producentéw
Aprobaty techniczne
Certyfikaty
Polskie Normy:
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wltasciwosci i
znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994 Ptytki ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa
PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej (E < lub réwne 3 procent).
Grupa Al
PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10 procent. Grupa
BIII
PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < lub = 3
procent. Grupa BI
PN-EN 177:1997 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 3 procent < E < lub
réwne 6 procent. (Grupa Blla)
PN-EN 177:1997/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3 procent < E
< lub réwne 6 procent. (Grupa Blla)
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 6 procent < E < lub
réwne 10 procent. (Grupa BIIb)
PN-EN 178:1998/Ap1:2003 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6 procent < E
< lub réwne 10 procent. (Grupa BIIb)
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwos$ci wodnej 3
procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Alla). Czgs¢ 1
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3
procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Alla). Czgs¢ 2
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 6
procent < E <lub réwne 10 procent (Grupa Allb). Czes¢ 1
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 6
procent < E <lub réwne 10 procent (Grupa Allb). Czegs¢ 2
PN-EN 188:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej E > 10
procent (Grupa AIII)
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11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOT. WYKONANIA OKLADZIN
ELEWACYJNYCH Z PLYT KOMPOZYTOWYCH CPV 45443000-4 Roboty
elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania rob6t
montazowych oktadzin elewacyjnych z ptyt kompozytowych budynku pawilonu odpraw podréznych
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane montazu i odbioru oktadzin elewacyjnych z ptyt kompozytowych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z montazem i odbiorem oktadzin

elewacyjnych z ptyt kompozytowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢: ,,jak, gdzie, i kto” wykonuje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe oktadzin elewacyjnych z ptyt kompozytowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

- Plyty kompozytowe typu np. ALUCOBOND, EXTRABOND (lub réwnowazne) - materiat
kompozytowy sktadajacego si¢ dwoch warstw aluminium o grubosci 0,5mm, wypetnionych réznej
grubosci rdzeniem polietylenowym (wersja nierozprzestrzeniajgca ognia oraz bez wymagan
przeciwogniowych) lub mineralnym (wersja niepalna). Materiat mozna obrabia¢ przy pomocy procesu
ciecia, giecia, frezowania, tloczenia, wiercenia, ztobienia oraz walcowania. Procesy te nie wymagaja
smarowania powierzchni. Materiat jest sztywny, odporny na uderzenie, ci$nienie, posiada duza
wytrzymato$¢ na zginanie i wyboczenie. Dla materialu o grubo$ci 4mm sztywno$¢ wynosi
0,240kNm2/m, wskaznik wytrzymato$ci 1,75cm3/m a ci¢zar 5,5kg/m3.

- Podkonstrukcja - — zgodnie z zaleceniami producenta

- taSmy uszczelniajace styki stolarki okiennej, zewngtrznej stolarki drzwiowej i warstwy
termoizolacyjnej,

- pianka poliuretanowa montazowa,

- Iaczniki mechaniczne z blach montazowych + kotki montazowe,

- klej montazowy,

- taSma i folia malarska do zabezpieczenia powierzchni stolarki przed robotami

wykonczeniowymi,

3. SPRZET

3.1. Sprzet

elektronarzedzia reczne: elektowkretarki, wiertarka z udarem, miot udarowy, noze, obcegi, mtotki
murarskie, nozyce do ci¢cia blach, mlotek gumowy, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce
techniczne, pistolet wyciskowy do pojemniki z silikonem, mieszalnik elektryczny z mieszadtem do
kleju i zapraw, pojemniki na klej , kielnie tr6jkatne, kielnie trapezowe, pace stalowe gtadkie, pace
stalowe z grzebieniem do naktadania kleju, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Materialy niezbedne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposo6b, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t 1 wiasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu rob6ot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialéw, sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw 1 sprzetu zapewniajacych
niezmienne wlasciwo$ci materiatu, gwarantujace wtasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna
uzywaé wézkow widtowych, przeno$nikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek. Transport
pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét

Mocowania i uszczelnienia dokona¢ zgodnie z instrukcja dostawcy — producenta.

Poszczeg6lne elementy przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez
zweryfikowanie dotgczonych §wiadectw 1 atestow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzanie jakoS$ci

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji

polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji.

Wymiary elementéw oktadziny elewacyjnej okreslone w dokumentacji projektowej nalezy traktowac
wylacznie jako warto$ci orientacyjne, ktére nie mogg zosta¢ uzyte jako wielkos$ci zamdwieniowe.
Wykonawca przed dokonaniem zaméwienia nowej zobowigzany jest do przeprowadzenia weryfikacji
z natury jej iloSci 1 wielkosci Przygotowane przez Wykonawce na podstawie pomiaru z natury
zestawienie zamowieniowe stolarki nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Zamowienia mozna dokona¢ po ostatecznej (pisemnej) akceptacji Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar rob6t budowlanych. Jednostka obmiaru dla
robét zwigzanych montazem oktadziny jest [m?] powierzchni kasetondw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgsciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa i rejestrem obmiaru.

8.1. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny
wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa rozliczenia

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-93/B-02862.
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12 SST-12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
ROBOT W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE] (CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki otworowej - wykonania i odbioru robét

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robdt montazowych stolarki otworowej, bez wzgledu na rodzaj materiatu,
z ktérego wykonano stolarke oraz bez wzgledu na miejsce jej zabudowania, przewidzianych w
projekcie. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét
montazowych wykonywanych na miejscu. W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie
nastgpujacych rob6t montazowych stolarki otworowej:

- stolarka okienna aluminiowa, szklenie trzyszybowe,

- Slusarka aluminiowa w systemie fasadowym stupowo-ryglowym:;

- drzwi aluminiowe zewngtrzne, profil ocieplony, szklone szybg zespolong obustronnie bezpieczng
wyposazone w pochwyty, dwa zamki patentowe, w tym jeden zamek rolkowy oraz samozamykacze;
- drzwi wewnetrzne do pomieszczen z profili aluminiowych zimnych, powlekanych,

z wypelnieniem panelem systemowym oraz szkltem bezpiecznym. Drzwi wyposazone w pochwyty lub
klamki, zamki z wktadka patentowa oraz odbojnik;

- drzwi aluminiowe p. poz EI 60 — drzwi wewnetrzne — szklone szktem ognioodpornym w kolorze jak
pozostata slusarka aluminiowa, wszystkie drzwi wyposazone w zamki w systemie jednego klucza;

- drzwi stalowe p. poz. EI 30, lakierowane

- przed wszystkimi drzwiami zewnetrznymi nalezy zainstalowaé wycieraczki kratowe stalowe w
osadnikach z polimerobetonu z odprowadzeniem wody do gruntu o wymiarach 2 x 100x50 cm;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
— roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,

aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego

wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w ogodlnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace
informacje:

— harmonogram i kolejno$¢ prac montazowych stolarki okiennej i drzwiowej;

— rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy;

— Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeSci
opracowania;

— zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczeg6lnione w dalszej czgsci
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opracowania.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne" pkt 2.

2.2. Slusarka okienna aluminiowa

Okna aluminiowe uchylno-rozwieralne oraz stale wg zestawienia stolarki, szklenie trzyszybowe
2.3.Drzwi stalowe pelne EI 30

Drzwi przeciwpozarowe stalowe o odpornos$ci ogniowej EI 30. Drzwi stanowia

gotowy element do wbudowania w $ciankach betonowych, murowanych, lekkich kartonowo-
gipsowych.

Skrzydto grubosci 45 mm z dwustronnym felcem otwierane prawo-lewe.

Blacha skrzydta drzwiowego o grubosci 0,88 mm. Oscieznica narozna (katowa) o grubosci 2mm.
Oscieznica posiada czterostronng uszczelke EPMD. Zamek przygotowany pod wktadke

patentowa (wraz z cylindrem plastikowym oraz kluczem montazowym). Komplet klamek w kolorze
stalowym lub szarym. Zawias konstrukcyjny szt. 1 ,zawias sprezynowy (samozamykacz) szt.1. Drzwi
powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci.

2.4. Drzwi aluminiowe

Wykonane w systemie, na ktory sktadajg si¢ profile aluminiowe, oryginalne ztacza i uszczelki.
Charakterystyka

Ramy oScieznic i skrzydet taczone s3 za pomocg kotkowanych lub zagniatanych aluminiowych
naroznikéw. Réznorodnos$¢ ksztattéw profili okiennych i drzwiowych umozliwia wykonanie
konstrukcji o powierzchni plaskiej lub zaokraglonej zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrzne;j
skrzydta.

Wykonczenie powierzchni

Powierzchnia profili aluminiowych jest zabezpieczona poprzez anodowanie lub powlekanie
proszkowe po uprzednim procesie obrébki chemiczne;.

Srednia gwarantowana grubo$¢ powtoki wynosi 15 mikronéw. Do powlekania proszkowego stosowaé
farby poliestrowe; §rednia gwarantowana grubo$¢ powtoki wynosi 60 mikronéw.

2.5. Sciana ostonowa - fasada stupowo-ryglowa systemowa

System fasadowy stupowo-ryglowy pozwalajacy na wykonywanie $cian ostonowych lub
wypetniajacych, dachéw oraz konstrukcji przestrzennych. Zastosowa¢ profile aluminiowe i akcesoria
odpowiadajace za szczelnos¢ 1 izolacje termiczng polaczen. Zapewni¢ wysoki poziom ochrony
budynku przed utratg energii cieplnej. System musi mie¢ mozliwo$¢ ksztaltowania zabudowy, by¢
przewidziany jako podstawa rozwigzan przeciwpozarowych i antywlamaniowych.

Cechy, wptywajace na funkcjonalno$¢ i estetyke fasad:

*  ksztalty profili umozliwiajace zlicowanie profili stupéw 1 rygli od strony wewng¢trznej fasady;

* zespdt dopasowanych do siebie izolatoréw zapewniajacy ochrong przed utratg energii cieplnej
przez konstrukcje, a ich specjalny ksztalt utatwia prefabrykacje fasady;

»  zespdt uszczelek oraz 3-poziomowy kaskadowy system odwodnienia i odpowietrzenia sa
gwarantujacy prawidtowe funkcjonowanie fasady nawet w najbardziej niekorzystnych
warunkach atmosferycznych;

» zakres szklenia oraz no$nos$¢ potaczenia stup-rygiel umozliwiajacy stosowanie wielu rodzajow
szyb 1 montaz duzych, ci¢zkich zestawdw;

Parametry techniczne systemu:

Przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004
Wodoszczelnosé: klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004

Odpornosé¢ na obcigzenie wiatrem: 2700PA, EN 12179:2004, EN 13116:2004

Badanie bezpieczenstwa: 4050 Pa EN 12179:2004, EN 13116:2004

Odpornosé na uderzenie: klasa IS/ES, EN 13049:2004, EN 14019:2006

Izolacyjnos¢ termiczna (Uf): od 0,5 W/m’KSystem konstrukcji shupowo-ryglowych przeznaczony do
wykonywania $cian

2.2.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
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Okna elewacyjne w profilach drewnianych, §lusarka aluminiowa w systemie fasadowym stupowo-
ryglowym, drzwi aluminiowe, profil ocieplony, wypetnionych zestawem szklanym( trzyszybowym),
konstrukcja okien mocowana do $ciany murowane;j.
Wymagane wtasciwosci szyb zespolonych dla okien drewnianych 1 stolarki aluminiowe;j
(szklenie potréjne):
Wspétczynnik przenikania ciepta dla szyb Ug 0,6 W/m2K
Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego systemu Uyw 0,7 W/m2K
2.2.2. Okucia
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace taczace,
zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe.
Okucia nalezy sprawdzi¢ - w szczegdlno$ci nalezy je wyregulowac
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre$lonym w §wiadectwie I'TB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minia otlowiang lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewng.
-okucia na parterze antywtamaniowe
Klamki zezwalajace otwieranie gérnych partii okien z pozycji czlowieka
Drzwi zewnetrzne aluminiowe szklone szktem bezpiecznym trzyszybowym
Oscieznice aluminiowe z profili termoizolacyjnych
Pozostale materiaty:
Pianka uszczelniajgca PU
Zaprawa betonowa
Kotwy i elementy montazu o$cieznic
Przektadki termiczne: poliamid zbrojony wtéknem szklanym
Uszczelki: EPDM, silikon
Samozamykacze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
Réznica dlugosci przeciwlegtych elementéw o$cieznicy mierzona w §wietle nie powinna by¢ wigksza
od:

-l mm przy wymiarze do 1 m,

- 2 mm przy wymiarze powyzej | m.
Réznica dlugosci przekatnych skrzydet i o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m zgodnie z PN-88/B-10085/A2
- Sprawno$¢ dziatania skrzydet
Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czgsci okna lub drzwi.
Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢
mniejsza niz 10 daN.
Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza od 8 daN
4. Odporno$¢ skrzydta na obcigzenia statyczne sila skupiona dziatajaca w plaszczyznie skrzydta
Skrzydta okien i drzwi poddane dziataniu sity skupionej 50daN dzialajacej w plaszczyznie skrzydta i
przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny
zachowa¢ sprawnos¢ dziatania. Nie moze nastapic¢ uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwatosci ich
zamocowania w skrzydle lub o$cieznicy.
- Odpornos¢ skrzydta na obcigzenia statyczne sila skupiong dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta
Skrzydta okien i drzwi , poddane obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sita skupiong 40
daN dziatajacg prostopadle do plaszczyzny skrzydta, zgodnie z BN-75/7150-03, nie powinny
wykazywa¢ widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia. Skrzydto powinno zachowa¢ sprawnos¢
dziatania.
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- Infiltracja powietrza Wspdtczynnik infiltracji powietrza powinien wynosié¢

-a=0,5/1,0 m3(mh daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi ze szczelinami infiltracyjnymi,
przeznaczonych do pomieszczen jedynie z wentylacja grawitacyjna,

-a 0,1 [m3/(mh daPa2/3)] - w przypadku okien nie otwieranych(statych) wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690)

- Wodoszczelno$¢ Catkowita szczelno$¢ przy zraszaniu okien woda w iloéci 120 1 na godzing na m2
powierzchni przy réznicy ci$nien zgodnej z wymaganiami Instrukcji ITB nr 224.

- Wptyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydet na trwato§¢ wiasciwosci funkcjonalnych po
10000 cykli otwierania i zamykania sprawno$¢ dziatania skrzydet powinna by¢ zachowana, infiltracja
powietrza oraz wodoszczelno§¢ powinny spetnia¢ odno$ne wymagania. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwato$ci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

- Izolacyjnos¢ akustyczna W odniesieniu do PN-B-02151-3:1999

- Wspétczynnik przenikania ciepta Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. nr 75, poz. 690)

Dla stolarki drzwiowej drewnianej przeciw pozarowej EI 30 (P3,P4,P12,P5,P6,p7) oraz drzwi
stalowych EI 60 (P8,P9,P10,P11) zastosowa¢ o$cieznice stalowe.

Drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe, samozamykacze, klamki, rozety oraz naktadki na zawiasy wg
zestawienia stolarki.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace pracy sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych stolarki otworowej pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Do wykonywania montazu

stolarki otworowej nalezy uzywac nastepujacego sprzgtu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otworéw dla kotew mocujacych

— wkretaka elektryczna do wkregcania kotkéw mocujacych,

— inne niezbedne narz¢dzia.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
rob6t i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2.Transport materialow

Materialy wymagane do wykonania rob6t montazowych stolarki otworowej nalezy transportowac
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Stolarka powinna by¢ transportowana na plac budowy $rodkami
transportu przystosowanymi do jej przewozu w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie, zniszczenie lub
zanieczyszczenie stolarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2.Montaz stolarki aluminiowej

Przed ustawieniem okna trzeba odpowiednio przygotowac oscieze, zwlaszcza gdy do uszczelnienia
majg by¢ uzyte silikony lub samoprzylepne tasmy izolacyjne. Powierzchnia o$cieza powinna by¢
réwna i doktadnie oczyszczona. Okno w o$ciezu nalezy ustawi¢ tak, aby luz po bokach i na gérze
oscieznicy byt taki sam, a luz na dole byt wigkszy, aby umozliwial zamontowanie podokiennika
zewnetrznego i wewnetrznego. W osciezu z wegarkiem o$cieznica nie powinna przylega¢ do wegarka
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: odlegto$¢ pomigdzy nimi nalezy dostosowac do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Prog
oscieznicy opiera si¢ na klockach. Szeroko$¢ elementéw podporowych powinna by¢ mniejsza od
wymiaréw progu tak aby zostato miejsce na uszczelnienie. OScieznicg ustawia si¢ w poziomie 1 w
pionie, a nastgpnie unieruchamia klinami w osciezu na czas mocowania do $ciany.

Mocowanie do $ciany powinno by¢ trwate tak by nie ulegto ostabieniu po latach uzytkowania.
Wyznaczajac miejsca , w ktorych bedziemy mocowaé okno, nalezy pamigtac o nastepujacych
zasadach:

— okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10 -15cm od kazdego naroza o$cieznicy, stupka i
Slemienia;

— odlegtos¢ migdzy punktami mocowania nie powinna by¢ wigksza niz 80 cm dla okien aluminiowych
oraz 70cm dla okien z tworzyw sztucznych.

Okna mocuje si¢ w §cianie kotwami stalowymi, Srubami lub tulejami. Wszystkie metalowe elementy
stosowane do mocowania o$cieznicy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazowa. Przedtem dobrze zwilzy¢ woda
powierzchnie oéciez, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki ( 48 godzin ) jej nadmiar
nalezy obcig¢ ostrym nozem. Po 4 - 5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto okienne. Mozna
rowniez wybi¢ wszystkie kliny a zaglebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachlowka.
Nastepnie nalezy zamontowac¢ klamki i szyldy.

5.3.Montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, $cianek systemowych

Powierzchnie o$ciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczy$ci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia
mozna uzy¢ szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym 1 ostrym wiosiu. Do tak

przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie wprowadzony pdzniej materiat uszczelniajacy.
Oscieznice drzwiowg nalezy wstawic tak, by skrzydio otwierato si¢ na wtasciwg stron¢. Przed
wstawieniem o$cieznicy trzeba oklei€ jej brzeg samoprzylepng taSma papierowa, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania.

Stupy oScieznicy, u podstawy, nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie
stupéw podczas prac montazowych w pozycji réwnolegtej. Krawedziak musi mie¢ wymiary :

dtugo$¢ — rowna dtugosci belki o$cieznicy zawartej miedzy jej stupami, szeroko$¢ — nie wigksza niz
szeroko$¢ wewnetrzna stupdw. Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢ czy belka o$cieznicy jest
usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy musza mie¢ po 90s. Oscieznice
trzeba ustabilizowac, klinujac jg drewnianymi kotkami. O$cieznice nalezy zaklinowac

réwniez przy podtodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ — wskazaniami poziomicy — ustawienie
oscieznicy. W potowie wysokosci oScieznicy, migdzy jej stupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o
takich samych wymiarach, co umieszczony przy podtodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne
wygiecie si¢ stupkdw do wnetrza otworu, po uszczelnieniu piankg montazowa. Oscieznice do muru
mocuje si¢ za pomocg wkretéw. Na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy,
okoto 20cm nad podioga i jeden w takiej samej odlegtosci od gérnej belki. Na belce — co najmniej
jeden, posrodku. Glebokos¢ wierconego otworu, liczac od powierzchni o$cieznicy do jego konca w
murze, powinna by¢ wieksza o 1 -1,5cm od dtugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego
otworu nalezy wykonac¢ faze wierttem o $rednicy rownej szerokosci kotnierza kotka. W jej glebokosci
musi si¢ schowac¢ ten kotnierz i teb kotka.

Wkretéw nie nalezy dokrgca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygigcia elementow
oscieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak zatozony uprzednio migedzy stupkami
opadnie. Oscieznic¢ trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazowa. Przedtem dobrze zwilzy¢ woda
powierzchnie oéciez, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin — w
zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy obcia¢ ostrym nozem. Po 4- 5 dniach
mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny a zaglebienia
po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachléwka. Nastepnie nalezy zamontowac¢ klamki i szyldy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakoSci

Og6lne wymagania dotyczace jakoSci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

6.2.Kontrola jakosci i ocena robét

Przy odbiorze rob6t montazowych stolarki otworowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

badania bedace podstawa do oceny jakosci tych robot :

— badanie konstrukcji, w ktérej osadzone sg szyby;
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— badanie oku¢;

— badanie materialow;

— badanie jakosci wykonania.

— badanie dziatania wszystkich mechanizméw otwierajacych i zamykajacych

Badanie konstrukcji i oku¢ nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem montazu. Badanie materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zaréwno przed rozpocz¢ciem robét, jak i po zakofczeniu.

Badanie jakos$ci wykonania robdét nalezy przeprowadzi¢ w czasie i po zakonczeniu rob6t. Badanie
konstrukcji, w ktérej osadzone sg szyby, oku¢ i materialdw nalezy przeprowadza¢ na zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami okres$lajacymi cechy
materiatu, o ile stanowig one integralng cz¢$¢ dokumentacji technicznej. Po przeprowadzeniu badan
jakos$ci materiatéw i rob6t nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ich
wykonania.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt 2.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.Jednostki obmiaréw

sztuki i m2

8.0DBIORY ROBOT

8.1.0goélne zasady odbioru

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdblne" pkt 2.

8.2.0dbior wykonanych robét

Odbiér wykonanych robdt powinien obejmowac :

— odbidr dostarczonych materialéw zez sprawdzeniem atestow dostarczonej stolarki;

— odbidr przygotowanego otworu przed zamontowaniem stolarki;

— odbidr zamontowanej stolarki w otworze.

W czasie odbioru zamontowanej stolarki nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu oraz

zachowanie prostolinijnosci osadzonej stolarki z zachowaniem normowych odchyltek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ zabudowane;j stolarki wedtug ceny ryczattowe;j

ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialéw i sprzgtu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na

wysokos$ci do 4 m,

— przygotowanie podioza,

— obsadzenie stolarki i parapetow,

— uszczelnienie otworu wokét zabudowanej stolarki

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

1, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom Budownictwo
og0lne — rozdzial 1 — warunki ogélne wykonywania rob6t budowlano — montazowych — rozdziat 28 —
stolarka budowlana i szklenie

10.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i §wiadectwa

PN - 88 /B — 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
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wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.
PN-EN 949:2000 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odporno$ci na uderzenie cialem twardym.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami. Metoda
badania.

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania.

Wymagania i metody badan.

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan (Zmiana A1l).

PN - 78 /B — 13050 — Szkto ptaskie walcowane

PN —-79/B — 13051 — Szkto ptaskie zbrojone

PN - 86 /B — 13050 — Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciagnione

PN - 75 /B - 94000 — Okucia budowlane. Podziat

PN —75/B —96000 — Tarcica iglasta

BN -75/6821 — 02 — Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN -79/6821 — 03 — Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie

BN — 84 /6824 — 01 — Szkto budowlane;j

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w $ciany o
r6znej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogdlnego. Warszawa 1985 rok.
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13. SST-13. SZCZEG()LO}VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
UKLADANIA CHODNIKOW I NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE] (CPV
45233222-1)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j
1.2. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowana. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoéch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wkles$niecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm i 80
mm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci 3 mm,

- na szerokos$ci 3 mm,

- na grubo$ci 5 mm.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych
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Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate¢ techniczng.
6.2. Badania w czasie robot
6.3. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: 1 cm,

o szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokosci koryta: 5 cm.

6.4. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza SST.
6.5. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.6. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.6.1. Sprawdzenie réwnoS$ci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do

300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze$wit pod tatag 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.6.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ 3 cm.
6.6.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 2.6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

e

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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14. SST-14 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
POKRYC DACHOWYCH I OBROBEK BLACHARSKICH (CPV 45261000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz elementéw wystajacymi ponad dach
budynku.

1.3.1. Szczeg6towy opis robot

-Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej polekanej i aluminiowe; .

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci nachylenia potaci dachowych.
Potaczenia pokrycia dachowego z wystajacymi z dachu elementami powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby wyeliminowa¢ wplyw odksztalcen dachu na potaczenia, np. w wydrze komina (np. przez
zastosowanie obrébki dwuczesciowe;j).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0g0lne"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczefstwa,

-Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

-na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace §rodkéw transportowych podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Do transportu materiatéw i1 urzadzen stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu:
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Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

-W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny

by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

-W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac¢ koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz §cian attykowych, cian budynkéw
wyzszych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5m oraz nad dylatacjami

konstrukcyjnymi,

- Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze iz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0m,

- Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25c¢m od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
— w celu osadzenia kotnierza wpustu,

- Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementéw

ponad dachowych,

-Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia li§émi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych,

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,

-Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy 1 sktadane

w elementy wielocztonowe,

- faczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane

na calej dlugosci,

-mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odst¢pach nie wickszych niz 50cm,

-rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

-Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy 1 sktadane

w elementy wielocztonowe,

-laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na

zaklad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
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- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposdb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
-rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania pokry¢:

- kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania

prac pokrywczych,

-w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa robét jest:

- m — wykonanych obrébek.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.1. Odbidr elementéw przed wbudowaniem Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace
cechy: - zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdéw, Srub), srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, - rodzaj
zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykofczeniu

Przy odbiorze elementéw dekarskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowiednich spadkéw;

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakoSci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".

9.1. Pokrycie dachu z ptyt stalowych — blach trapezowych

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

-zamocowanie piyt,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

-zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potaczen,
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-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
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Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych ciaglym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy aluminiowej uktadanych ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial 1 wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.
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15. SST- 15 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH
(CPV 45421146-9)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru stropu
podwieszanego, kasetonowego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie, zlokalizowanego na dziatce
nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowe;j.

1.3.0kres lenia podstawowe

Plyta wypelniajaca - element wypelniajacy pola konstrukcji nosne;j.

Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Ruszt (Konstrukcja nosna)

podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze by¢ kompletnym zestawem lub sktadaé
si¢ z poszczegdlnych elementéw.

Sufit podwieszany

sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezpos$rednio albo za pomocg ksztattownika
przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegtosci od
znajdujacego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia

czg$¢ rusztu, faczaca go z konstrukcjg nosna budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego

zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementéw ztaczonych w sposéb trwaty

przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu moga by¢ produkowane przez wigcej niz
jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki spos6b, aby kupujacy mogt je
naby¢ w jednej transakcji. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami.

1.4.0gélne wymagania dotyczace Roboét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" .

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2.MATERIALY

2.1.Warunki ogodlne stosowania materialow

Dzwigkochtonne ptyty sg przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji
no$nej sufitdéw podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie

wynikajacym z wlasciwosci technicznych. Ptyty objete normga PN EN 13964 moga by¢
stosowane w sufitach spetniajacych funkcje dzwickochtonne, moga by¢ stosowane w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do

+40°C. Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu plyty moga by¢ stosowane w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzadzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz.
231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty

odpowiadaja wymaganiom higienicznym

2.2.Wymagania szczegétowe dla plyt sufitéw podwieszanych

1 Reakcja na ogien: Euroklsa Al zg. z PN EN 13501-1

2Uwalnianie formaldehydu : klasa E1

3 Pochlanianie dzwigku: Klasa pochfaniania A

4 Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, Sciagnac¢ folig¢ i opakowania
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kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac
czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawelnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

2.2.2. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i
nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub
gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

2.3.Skladowanie materialow

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podiozu, aby nie byly narazone
na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ci¢zkie lub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢
maksymalna - trzy pelne palety jedna na drugiej.

2.4.Deklaracja zgodnosci

Produkty o deklarowanej zgodnos$ci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem
CE czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodno$ci wydawana przez producenta
wyrobu.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
2.Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitow
podwieszanych W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszanych nie jest
konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energia
elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczeg6lnych wymagan w tym
wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie
podstawowych przepiséw BHP.

3.2 Sprzet do wykonania sufitéw podwieszanych Sprzet do wycinania,
przycinania i obroébki ptyt wypelniajacych:

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztaltowanych
krawedzi ptyty

Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nos$nej: Elementy do instalacji kotkéw, kotew i
innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszanego:

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) *podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci
podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji)

poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sa tatwe do cigcia za
pomoca ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do
malowania brzegéw.

Ciecie

Docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowac.

Renowacja powierzchni

Wigkszos¢ akustycznych sufitéw moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy,
(specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocg rozpylacza o odpowiedniej mocy.

102



Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy $ciaga¢ poprzedniej warstwy
farby. Mocno wyblakte ptyty powinny by¢ zastgpione nowymi. Odbarwienia
spowodowane woda powinny by¢ odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi
farbami pokrywajacymi, aby nie wystapity ponownie. Powierzchnia z natozonymi
farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% calej powierzchni sufitu, aby
zachowatl on wtasciwos$¢ pochtaniania dzwigku. Jednokrotne pomalowanie
powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolno$¢ pochtaniania dzwigku o ok.
10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu moze si¢ rézni¢ od
powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich
zdolno$¢ pochtaniania dzwigku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt na farbe, przed
pomalowaniem bialego sufitu nalezy pomalowac i pozostawi¢ do wyschniecia jedna
ptyte. W przypadku, kiedy efekt Pafstwa zadowala, mozna przystapi¢ do malowania
pozostatych ptyt.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonczenia przy$cienne

Polaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co
maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne $cile do
siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skr¢cona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdiuzszych listew. Minimalna
zalecana dlugos$¢ listwy wynosi 3000 mm.

Polgczenia pomiedzy sufitem, a lukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwa
metoda. Nalezy ja zamontowa¢ zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 450) oraz Scisle
dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢ naktadac, jezeli nie istnieja inne
specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekraczac¢
200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne kofice powinny
by¢ zamocowane do profili noSnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne
powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki
modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na
odpowiedniej wysokos$ci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami no$nymi
powinny by¢ naprzemian legte (nie moga znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowe
wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm od
punktu rozpregzenia ogniowego. Maksymalna odlegtos$¢ pierwszego wieszaka od Sciany
(lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia,
aby utrzymac cie¢zar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nadjak
i podwieszanych pod konstrukcja sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile
poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili no$nych, pomiedzy zamontowanymi
uprzednio profilami poprzecznymi o dlugosci 1200 mm. Kofice profili 600 mm winny
by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do ciecia za
pomoca ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowac farbami do
malowania brzegéw. Odpornos¢ na korozje
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System montazu gwarantuje dtuga zywotno$¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez
dostepny w specjalnej wersji, 0 wzmocnionej odpornosci na korozje¢, zalecanej do
stosowania w wilgotnym $rodowisku, np. nad basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujacych ptyty i

zabezpieczajacych moga by¢ stosowane.

Stosowanie klipséw mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice ci$nienia
powietrza pomi¢dzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszanym. Montaz klipséw jest rdwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do
mycia plyt uzywa si¢ wody pod ci$nieniem. Najczesciej stosuje si¢ dwa klipsy na
krawedzi ptyty di. 600 mm i trzy na krawedzi di. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach
nos$nych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i
przymocowane do profili no$nych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym
samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostgpne
u specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowa¢ dostosowany do konstrukcji
stropu typ mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on wystarczajacg wytrzymato$¢ na
wyrywanie.

POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie: Uzywac¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatna, migkka szczotka.
Scieranie na mokro: Sciera¢ wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem migkkiego
materiatu, nasagczonego woda z rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby ze
srodkami dezynfekujacymi - wspétczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w wodzie
jak 1:100.

Czyszczenie piang: Nanies$¢ piang czyszczacg i srodki dezynfekujace na
powierzchnie. Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatka lub gabka.
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych §rodkow

czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploatacji:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w
szczegOlnosci zas ptyty wypetniajace nie moga przenosi zadnych dodatkowych
obciazen poza ci¢zarem wtasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢
realizowane jedynie z pomocg konstrukcji no$nej sufitu przy zapewnieniu
nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujace pelne bezpieczenstwo dla oséb korzystajacych z pomieszczenia, w
ktérym sufit podwieszany zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢
wykonywane przy zachowaniu §rodkéw bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W
przypadku uszkodzenia konstrukcji no$nej uszkodzone elementy nalezy wymienic¢
bezwzglednie na nowe, poniewaz to wtasnie konstrukcja nosna zapewnia stabilno$¢ i
niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

1.0gd6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza si¢ do:

*Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.
*Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacja projektowa.
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*Sprawdzenie poprawno$ci wykonania sufitu o Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <=

+/- Imm na dtugo$ci Sm.

» Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.

*» Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

*» Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw

sufitu podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o

widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

1.0gdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. Jednostka obmiaru jest w zaleznoS$ci od przyjetego systemu rozliczania:

_ m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/

zakupionych ptyt

_ szt (sztuka) plyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych _ mb (metr

biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji no$nej _ szt (sztuka)

wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w ST,,Wymagania ogdlne".

2.Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

*PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan *PN-EN ISO

1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

*PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w

budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwigku

*PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwicku w komorze poglosowe;j

*PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie gestosci

pozornej

*PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i

wilgotnosciowych

*PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i

szerokosci

*PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. *Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w *budownictwie. Okreslanie

prostokatnos$ci

*PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie ptaskosci

*PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda

badania niepalno$ci materiatéw budowlanych
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16. SST-16 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
INSTALOWANIA URZADZEN DZWIGOWYCH CPV 45313100-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem urzadzen dzwigowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
urzadzen dzwigowych w trakcie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku PZS nr 1 przy ul.
Bukowej 1 w Wejherowie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
dzwigu osobowego w budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Og6lna Specyfikacja Techniczng p.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
p-1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 ST.

2. MATERIALY

Dzwig osobowy 0 napedzie hydraulicznym z zaniZzonym podszybiem i nadszybiem.
Dane techniczne

- rodzaj napgdu: hydrauliczny

- agregat oraz sterowanie umieszczone w prefabrykowanej maszynowni usytuowanej w
sasiedztwie szybu,

- moc silnika: ok. 9,5 kW

- predkos¢ jazdy: ~ 0,4 m/s

- 1los¢ przystankow: 3

- ilos$¢ dojs¢: 3

- wys. nadszybia min. 2800 mm

- gleb. podszybia 700 mm

- wysokos¢ podnoszenia: 7,34 m- kabina: z drzwiami jednostronnymi, przeszklona

- sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze

- drzwi: automatyczne, teleskopowe, stal nierdzewna,

- otwarcie drzwi: 900 x 2000

- wielkos$¢ kabiny: 1100 x 2110 x 2170

- dach z o$wietleniem

- porecze ze stali nierdzewnej

- udzwig: 1000 kg

- oswietlenie awaryjne

- §ciany kabiny stal nierdzewna, szklo bezpieczne ($ciana od strony péinocne;j)

- podtoga wylozona wyktadzing antyposlizgowa

- kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA,

- kaseta wezwan ze stali nierdzewnej SATYNA w osScieznicach drzwi przystankowych

wraz sygnalizatorami aktualnego kierunku jazdy
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- wyposazenie autodialer-system awaryjnego taczenia si¢ z telefonem alarmowym, interkom z
kabiny do maszynowni, sygnalizacja przecigzenia, alarm (wyposazony w system ppoz),
przyciski z alfabetem Braille’a,
Opcje sterowania:

— zjazd awaryjny do najblizszego przystanku

— zjazd pozarowy do przystanku podstawowego

— system zmniejszonego poboru energii Stand-By

— system powiadamiania ekip ratowniczych GSM

— automatyczne powiadamianie o awarii dzwigu GSM

— automatyczna informacja o przestoju

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3. Roboty nalezy
wykonywaé przy uzyciu sprzetu wg instrukcji producenta dzwigu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.S.
Wykonawca dokona dostawy, montazu oraz uruchomienia dzwigu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t. Wykonawca powinien legitymowac si¢ certyfikatami wydawanymi przez producentow
poszczegdlnych urzadzen oraz do§wiadczeniem w realizacji przedmiotowych zadan. Wszystkie roboty
instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” oraz innych obowiazujacych norm. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p-8.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przeprowadza¢ czeSciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Po
zakonczeniu robdt montazowych nalezy dokonac odbioru koncowego.

Wykonawca na wlasny koszt dokona wszelkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem dzwigu przez UDT
oraz wszystkich innych czynno$ci niezb¢dnych do uruchomienia i uzytkowania dzwigu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
rob6t obliczona na podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
NORMY

Instrukcja montazu wind osobowych dla 0oséb niepetnosprawnych wybranego producenta.
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PN/ EN 81-2: 2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Czes¢ 2
Dzwigi hydrauliczne

PN- EN 81.2: 1998/ A2:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw;
Cze$¢ 2: Dzwigi hydrauliczne

PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Dzwigi
osobowe i towarowe. Czgs¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2198)

INNE

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75; poz.690 z p.
zm).

2/ Dyrektywa dzwigowa (Lifts) 95/16/WE, wdrozona przez Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dn.8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw 1 ich elementéw bezpieczenstwa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2198) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 5.11.2008 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementow
bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 203, poz. 1270).
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