
L.P. Rodzaj sprzętu

ilość 

(szt./ 

kpl.)

Typ: LED z aktywnym chłodzeniem

Zakres temperatury barwnej: 5600K (±200K)

Pobór mocy: Max 350W

Jasność źródła światła: Min. 11000 LUX przy 1m.

Zasilanie: AC 100 ～ 240V 50/60Hz

Współpraca z baterią: 12V16,8V (V-mount)

Montaż akcesoriów: Bowens (system używany przez zamawiajacego)

Typ: LED z aktywnym chłodzeniem

Zakres temperatury barwnej: 2700K-6500K

Pobór mocy: Max 350W

Jasność źródła światła 

(goły żarnik) : Min 5100-6300 LUX przy 1m

Zasilanie: AC 100 ～ 240V 50/60Hz

Współpraca z akumulatorem: 12V16,8V (V-mount)

Montaż akcesoriów: Bowens (system używany przez zamawiajacego)

Mozliwość mocowania 

dodatkowych wrot: Tak

Kompatybilność mocowania: Bowens (system używany przez zamawiajacego)

Inne: Ruchoma soczewka 6 cali.

W wyposażeniu: Siatka grid.

Montaż akcesoriów: Bowens (system używany przez zamawiajacego)

Średnica zewnętrzna: ～550 mm

Montaż: Bowens (system używany przez zamawiajacego)

Plaster miodu: 30° - ukierunkowujący strumień światła

Inne: Mocowanie na filtry, 

4 ruchome wrota pozwalające na kierowanie światłem

Typ: Lampa studyjna w kompaktowej obudowie

Zakres temperatury barwnej: 2700K-6500K

Moc: 200W

Płynna kontrola mocy 

strumienia światła:
W zakresie 0%-100% 

Montaż akcesoriów: Bowens (system używany przez zamawiajacego)
Zasilanie: AC 100 ～ 240V 50/60Hz
Typ: Lampa studyjna w kompaktowej obudowie

Zakres temperatury barwnej: 2700K-6500K

Moc: 100W

Płynna kontrola mocy 

strumienia światła:
W zakresie 0%-100% 

Montaż akcesoriów: Bowens (system używany przez zamawiajacego)
Zasilanie: AC 100 ～ 240V 50/60Hz

Współpraca z akumulatorem: 12V16,8V (V-mount)

Typ:
Stalowy statyw gripowy C-stand zawierający:

•	Statyw A2030D/C-3200 C-Stand z głowicą

•	Ramię gripowe 102-120 cm z głowicą D200

Ilość wysuwanych sekcji 

blokowanych śrubami, 

z odłączaną kolumną:

3

Wysokość minimalna statywu:  134-145 cm

Wysokość maksymalna statywu: 300-320 cm

Średnica rozstawu nóg:  95 cm

Materiał: Stal, aluminium.

Inne: Płytka, kompaktowa konstrukcja

7 Lampa światła ciągłego LED - Bi-

Color 100W

6

8 Statyw c-stand z głowicą i ramieniem 

- wysoki

4

5 Modyfikator światła - Wrota z 

gridem

4

6 Lampa światła ciągłego LED - Bi-

Color 200W

3

3 Modyfikator światła - Soczewka 

fresnel 2x

2

4 Modyfikator światła - Softbox / 

Dyfuzor do lampy studyjnej okrągły

2

część 1 zamówienia - sprzęt filmowy

Minimalne parametry techniczne/zakres niezbędnych parametrów

1 Lampa światla ciągłego LED - 

Daylight 300W

2

2 Lampa światła ciągłego LED - Bi-

Color 300W

2



Udźwig: 10 kg

Długość ramienia: 102-127 cm

Inne:

Nogi składane - obracane wokół osi pionowej. 

Dwa uchwyty obrotowe - kołowrotki.

Mocowanie lamp i innych akcesoriów na standardowy trzpień 16 mm - 5/8" (głowica).

Mocowanie gniazda 28 mm - 1 i 1/8" (podstawa).

KAMERA:

Rejestracja materiałów: w rozdzielczości 4K DCI do 60kl/s

ISO: Podwójne Natywne ISO do 25 600

Mocowanie obiektywu: MFT Mikro 4/3

Zakres dynamiczny 13 - stopniowy

Zapis w formacie: Cinema DNG RAW lub Apple ProRes (używane przez zamawiającego)

Obsługiwane karty pamięci: Karty pamięci CFast, SD USH-II

Wbudowany monitor: 5-calowy monitor Full HD

Zasilacz: 30W zasilacz z blokowanym złączem i międzynarodowymi adapterami.

Typ obsługiwanego akumulatora: Akumulator LP-E6

Inne:
Zewnętrzne nagrywanie przez USB Typ-C, Obsługa 3D LUT, 

Zawiera licencję DaVinci Resolve Studio z kluczem aktywacyjnym

KABEL ZASILAJĄCY:

Typ: Kabel zasilający D-Tap / P-Tap do Weipu do kamery Pocket 4K / 6K.

Złącza:
Złącze A: Wtyczka żeńska Weipu SF6. 

Złącze B: Standardowa zewnętrzna bateria D-Tap.

Inne: Kabel COILED od 16 cali do 50 cali. 2-biegunowe złącze automatycznie.

Masa: Masa Gimbal: ok. 1000 g, 

Zakres stabilizacji:
Kąt obrotu: 360°, kąt pochylenia od -112° do 214°

Kąt przechylenia od -95° do 240°

Zasilanie: Akumulator LiPo 4S, 1950 mAh

Udźwig: 4500g

Akumulator: 1300 mAh LiPo 3,85 V

Inne:

Częstotliwość bluetooth 2,40 GHz -2,48 GHz,

Temperatura pracy -20° - 45° C,

Czas działania: 12 godzin

Nośność głowicy: do 4 kg.

Nośność nóg statywu: do 20 kg.

Zakres pochyłu głowicy w pionie:  +95° / -75°

Wysokość: Max: 173cm, Min.: 57cm

Półkula:  75 mm

Inne:

dolna rozpórka u podstawy nóg, Płytka szybkiego mocowania Manfrotto, 

3 stopniowe wysuwane nogi do regulacji wysokości, ergonomiczna rączka zapewniająca kontrolę, opcja montażu rączki po lewej i po prawej strony głowicy, 

regulacja oporu ruchów w poziomie i pionie, głowica olejowa, Torba transportowa

Typ: Wytrzymały statyw kamerowy z głowicą

Dwie płynnie działające osie pracy głowicy:  pochyłu oraz panoramowania

Zakres pochyłu głowicy w pionie:  +95° / -80°

Wysokość: maks. 186cm, min. 85cm

Nośność głowicy: do 8kg.

Półkula: 75mm

Materiał: Stop aluminium

Maksymalne obciążenie: 8 kg.

Inne:

Płytka szybkiego mocowania Manfrotto, ergonomiczna rączka zapewniająca kontrolę, opcja montażu rączki po lewej i po prawej strony głowicy, torba 

transportowa

Wejścia 4 wejścia XLR

Gniazda combo 2 gniazda combo

Moduły: Moduł XY obsługujący 2 kanały

Złącze: Micro USB.

Obsługa kart pamięci: Obsługa kart pamięci o maks. pojemności 512 GB

13 Rejestrator dźwięku pro 2

11 Statyw filmowy 1 1

12 Statyw filmowy 2 5

9 Kamera filmowa - 4k + kabel 

zasilający d-tap

4

10 Stabilizator do kamer pro combo 1

8 Statyw c-stand z głowicą i ramieniem 

- wysoki

4



Zasilanie:
zasilanie za pomocą 4 akumulatorów AAA 

(możliwość zasilania z sieci za pomocą opcjonalnego adaptera)

Zdalne sterowanie: Możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej

Wymiary: ok. 116,4x163,3x48,6 mm

Waga: ok. 354 g

Inne:

Możliwość nagrywania jednocześnie do 12 pojedynczych ścieżek,

zapis w formacie WAV i MP3,

Typ: Rejestrator 4 kanałowy

Kapsuły mikrofonowe:
wymienne kapsuły mikrofonowe 

(kompatybilne z kapsułami Zoom H6 używane przez zamawiającego)

Tryb nagrywania: Multi File, Stereo File

Funkcje:
kompresor/limiter (wzmacnianie poziomu wejściowego), 

metronom, kopia zapasowa, dogrywanie, automatyczne nagrywanie, HOLD

Wejście mikrofonowe/liniowe: wejście mikrofonowe/liniowe: mini jack 1/8 (w kapsule) oraz 2 wejścia mikrofonowe / liniowe XLR/TRS

Zailanie fantomowe:
możliwość podania zasilania fantomowego (+12, +24 lub+48V) 

ze złącz XLR/TRS do mikrofonów zewnętrznych.

Wyjście: wyjście mini jack LINE OUT oraz mini jack phone out

Zasilanie: złącze USB, 2 x akumulator AA, AC DC: 5 V 1 A

Formaty zapisu: zapis w formatach .wav i .mp3 na karty SD/SDHC o pojemności do 32 GB

Jakość zapisu: jakość zapisu do 24-bit/96 kHz

Wymiary mikrofonu: Ok. 41 x 66 x 62 mm,

Wymiary rejetratora: Ok. 42 x 135 x 67 mm,

Typ mikrofonu: Bezprzewodowy.

Typ złącza: Jack 3.5 mm (mini)

Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 18 kHz (± 3 dB) kHz

Stosunek sygnału do szumu:  70 dB

Czułość:  -95 dB

Odbiornik: RX9

Nadajnik: 2x nadajniki TX9

Mikrofony: 2x mikrofony krawatowe

Mocowania: 3x mocowania do paska

Adapter: adapter do mocowania na statywie / aparacie

Waga: Ok. 260 g (+ odbiornik 275 g)

Akcesoria: 5 mm TRS / kabel mini Jack, 5 mm TRS +kabel mini Jack/2 x XLR

Czułość mikrofonu:  -30dB

Częstotliwość mikrofonu: 40 - 20000 Hz

Typ: Mikrofon Stage / Performance

Całkowite zniekształcenie  harmoniczne mikrofonu -1%

Typ kierunku mikrofonu: Superkardioid

Technologia łączności Przewodowa

Interfejs urządzenia XLR-3

Stosunek sygnału do szumu 81 dB

Zakres dynamiczny: 117 dB

Impedancja wyjścia: 25 Ω

Napięcie pracy 48 V

Zużycie energii 5 mA

Waga mikrofonu Ok. 163 g

Wymiary mikrofonu: Ok. (GxW) 255 x 19 mm

Funkcje osłony:

Osłona mikrofonowa tłumi zakłócenia spowodowanych wiatrem,

Eliminuje drgania przenoszone z tyczki,

Współpracje z mikrofonami kierunkowymi o długości nie przekraczającej 325mm m.in. RØDE: NTG-2, NTG-3 (używane przez zamawiajacego)

Kolor produktu:
Czarny

Waga: Ok. 268 g

17 Osłona na mikrofon - blimp  3

15 Zestaw mikroportów 

bezprzewodowych

4

16 Mikrofon kierunkowy 2

13 Rejestrator dźwięku pro 2

14 Rejestrator dźwięku STD 3



Inne:

Możliwość regulacji cepelina w zależności od potrzeb,

W zestawie przewód wyprowadzający zasilanie na zewnątrz

Waga: Ok. 755g

Długość: Ok. 490mm

Średnica: Ok. 125mm

Typ: Precyzyjnie wyważona, profesjonalna teleskopowa tyczka mikrofonowa do nagrywania w terenie

Kompatybilność: NTG1, NTG2, NTG3, NTG4, NTG4+, SM3, SM4, Blimp, Boompole Bag, Boompolev Clips, Universal Blimp Mount, Pivot Adaptor

Kolor produktu:
Czarny.

Materiał: Włókno węglowe.

Długość produktu: Ok. 3000 mm

Waga: Ok. 535 g

Typ: Zestaw oświetleniowy 10 lamp typu mini-par efektowych LED RGBWA

Ilość diod: 8 diod o mocy 12w każda, w wersji RGBWA,

Sterowanie: Sterowanie przez panel sterowania, 

Gniazda:
Gniazdo zasilania podaj dalej,Gniazdo DMX podaj dalej (in, out),

Wbudowane programy: Wbudowane programy DIMMER / STROBO / MACRO / AUTO / SOUND / FADE - DMX

Inne:
wejscie i wyjście DMX, umożliwiające kontrolowanie poprzez zewnętrzne sterowniki, Master/Slave, w którym kilka urządzeń połączonych ze sobą poprzez 

przewód DMX synchronizuje swoją pracę.

Typ: Lampa typu listwa (led-bar) LED RGBWA

Ilość diod: 18 diod o mocy 5W w wersji RGBWA,

Długość: długość 1m

Złącze: Złącze DMX 3-pin XLR, gniazdo DMX podaj dalej (in, out),

Kąt świecenia 17-45 stopni

Sterowanie: za pomocą standardowego kontrolera DMX512

Inne: Gniazdo zasilania podaj dalej,kabel zasilający, gniazdo DMX podaj dalej (in, out),

Funkcje:
kolory statyczne, mieszanie kolorów RGBW, ustawienie temperatury barwowej, 

wbudowane programy, funkcja ściemniania, funkcja stroboskopu, Master/Slave

GOOGLE VR

Typ: Okulary VR 128 GB

Kontrolery: Dwa kontrolery dotykowe (w tym 2 baterie AA)

Akcesoria: Kabel do ładowania USB-C, Zasilacz USB-C

Rozdzielczość: 3664 x 1920

Inne: Silikonowa ochronka na twarz, Wbudowane głośniki, Wbudowany mikrofon	

PASEK ODCIĄŻAJĄCY Google VR + bateria

Typ:
pasek na głowę w wersji na baterie przeznaczony do 

Oculus Quest 2 (używany przez zamawiającego)

Akumulator: Wymienny akumulator magnetyczny

Bateria: Pojemność baterii pojedynczego akumulatora: 5200 mah

Waga: Ok. 320g

KABEL iLINK - USB 3.X - USB C

Typ:
Przewód USB 3.X- USB-C umożliwia podłączenie komputera, konsoli 

lub innego źródła obrazu do gogli.

Rozdzielczość: Rozdzielczość: 4K 60Hz

Standard USB: 3.X

Długość przewodu: 5 m

Wtyki: USB-A do USB-C (USB 3.2)

Waga: Ok. 228g

Grubość kabla: 6,5 mm, bardzo elastyczny z materiału TPE (miększy od PVC)

Szybkość przesyłania danych: 5 Gb/s

Moc ładowania: bardzo szybkie ładowanie, min. 3A

KAMERA

Zapis: możliwość zapisu w rozdzielczości 4K

21 Zestaw: gogle vr - 128gb, pasek 

odciążający gogle vr + bateria, kabel 

ilink - usb 3.x - usb c 

3

22 Zestaw: Kamera, statyw I karta 

pamięci.

1

19 Reflektor led rgbwa, dmx    10

20 LED-BAR rgbw, dmx 8

17 Osłona na mikrofon - blimp  3

18 Teleskopowa tyczka mikrofonowa - 

boompole    

3



Zoom optyczny: min. x 20

Rozdzielczość przetwornika: matryca min 18 MP

Obiektyw: Uznanej marki fotograficznej.

Zapis plików: W formacie progresywnym MP4 oraz kodek H.264

Nagrywanie dźwieku: 5.1, kanałowe (mikrofon)

Możliwy czas nagrywania przy 

zasilaniu akumulatorowym

Nie mniejszy niż 50 min.

Inne: Wyposażenie w możliwość podłączenia zewnętrznego mikrfonu mini stereo JACK 3,5nn,dostępny serwis, gwarancja

STATYW

Materiał: aluminiowy trójnóg 

Wysokość: Nie mniejsza niż 170 cm

Inne: z głowicą do kamery wideo

KARTA PAMIĘCI

Typ: typ SD

Rozmiar: rozmiar standardowy (nie miniaturowa) 

Pojemność: Min. 64 GB

Prędkość zapisu: umożliwiająca zapis 4K (min. 60 klatek na sekundę) 

Stabilizacja kamery: 3-osiowa stabilizacja

Autofokus Automatyczny z wykrywaniem ruchomych obiektów np. ActiveTrack

nagrywanie dźwięku nagrywanie dźwięku w wersji stereo 

Ekran: Dotykowy

Rozdzielczość: 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p 

Inne: wideo HDR, zoom minimum 8x, edytor Al

Tryb wideo: Auto / Slow Motion

Tryb fotografii Single Shot / Panorama / Timelapse / Motionlapse / Hyperlaspe / Glamour 

Wspierane złącza urządzeń mobilnych USB-C / Lightning (przy wykorzystaniu adaptera z zestawu). 

23 Kamera sportowa 1

22 Zestaw: Kamera, statyw I karta 

pamięci.

1



L.P. Rodzaj sprzętu Minimalne parametry techniczne Zakres niezbędnych parametrów ilość 

Typ: Aparat średnioformatowy

Wielkość matrycy: Min.: 43.8x32.9 mm

Efektywna liczba pikseli: Min.: 102 mln

Typ procesora: Czterordzeniowy procesor (przykładowy model procesora: Fujifilm X-Processor 4)

Typ matrycy: Matryca BSI CMOS rozdzielczość 102 MPx, F-Log Gamma, 12-Bit Raw Out

Inne:
wizjer OLED 3.69 mln punktów, dotykowy ekran 3.2" 2.36 mln punktów, 

5-stopniowa, matrycowa stabilizacja.

Rozmiar aparatu: Max.: 150mmx104mmx87mm

Typ: Obiektyw bagnet G do aparatów średnioformatowych

Ogniskowa: 45 mm (ekwiwalent 36 mm w formacie małoobrazkowym) kąt widzenia 62.6°

Odporność na czynniki zewnętrzne: Odporność na wilgoć, pył i niskie temperatury do - 10°C

Inne:
9-listkowa przysłona, minimum 11 soczewek w 8 grupach w tym 2 x ED, 

1 x asferyczna redukujące aberracje

Waga i wymiar: Max.: (490g, 88mm)

Typ: Obiektyw bagnet G do aparatów średnioformatowych 

Ogniskowa: 63 mm 

Inne:
Pierścień przysłony na obudowie, 9-listkowa okrągła przysłona bagnet, wykonany z mosiądzu, minimum 10 soczewek w 8 grupach (w tym soczewka ED)

Wymiary (średnica x długość): Max.: 84.0 mm x 71.0 mm

Typ: Obiektyw bagnet G do aparatów średnioformatowych 

Ogniskowa: Ogniskowa 120 mm (ekwiwalent 95 mm formatu małoobrazkowego)

Inne: Maksimum 3 soczewki ED ograniczające aberracje

Wymiary (średnica x długość): Max 89.2 mm × 152.5 mm

Typ: Obiektyw bagnet G do aparatów średnioformatowych 

Inne: maksimum 2 elementy ED ograniczające aberracje

Ogniskowa:
Zmienna ogniskowa 100-200 mm 

(ekwiwalent dla formatu małoobrazkowego: 79-158 mm)

Wymiary obiektywu (średnica x długość) [mm] 89.5x183 mm

6 Pierścień reduktor z systemu

 G na H-mount Typ:

Pierścień pośredni/adapter pozwalający na używanie w aparatch 

z mocowaniem obiektywów G obiektywów z serii H-mount. 

Daje możliwość synchronizacji błysku miniumum na 1/800 sekundy. 

1

Typ: Lampa do studia i fotografii plenerowej

Mocowanie: Mocownie Bowens (Używane przez zamawiającego)

Moc: 600 Wato-sekund.

Zasilanie:  Zasilana akumulatorem pozwalającym na od 200 do 350 błysków na pełnej mocy. 

Nadajnik:

Nadajnik z możliwością ustawienia od 16 do 24 kanałów i w 6-ciu grupach 

co pozwala na bezproblemową pracę nawet jeśli w pobliżu pracuje fotograf 

z podobnym systemem radiowym. Zasięg nadajnika od 0 do 100 metrów

Typ Aparat cyfrowy (body)

Matryca: Pełnoklatkowa matryca o rozdzielczości 42,4 Mpx

Stabilizacja obrazu: 5 -osiowa stabilizacja obrazu

Zakres czujności: 50-102400 

Prędkość zdjęć seryjnych: możliwość wykonywania zdjęć seryjnych (z prędkością 10 kl./s. i płynnym AF) 

Ekran LCD:  odchylany LCD (wygoda filmowania)

Rozdzielczość filmowania: 4K 30kl./s, Full HD 120kl./s

Format zapisu zdjęć: RAW

Łączność bezprzewodowa: Łączność bezprzewodowa Wi-Fi/NFC 

Sloty na kartę pamięci: 2 sloty na kartę pamięci 

Inne: Wymienna optyka. Gwarancja 24 miesiące.

Część 2 zamówienia: sprzęt fotograficzny

Aparat cyfrowy średnioformatowy1 2

Obiektyw 45mm2 1

Obiektyw 120mm4 1

Obiektyw 63mm3 1

1Aparat cyfrowy body8

Obiektyw 100-200mm5 1

1Zestaw dwóch lamp 

plenerowych  600Ws plus nadajnik

7



L.P. Rodzaj sprzętu
Parametry

Techniczne
Opis minimalnych wymagań

ilość 

(szt./ 

kpl.)

Przetwornik obrazu: Min. 2 MPX, matryca CMOS 

Liczba efektywnych pikseli:  Min. 1920 (H) x 1080 (V) 

Migawka:  Automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s

Szeroki zakres dynamiki: Tak

Redukcja szumu: Cyfrowa 2D oraz 3D

Kompensacja tylnego światła: Tak

Redukcja migotania obrazu: Tak

Typ obiektywu: Stałoogniskowy

Rodzaj przełączania trybu dzień/noc: Mechaniczny filtr podczerwieni 

Tryb przełączania: automatyczny, manualny, czasowy 

Opóźnienie przełączania: 1 ~ 36 s 

Czujnik światła widzialnego: Tak

Rozdzielczość strumienia wideo: Min. 1920 x 1080 (Full HD), min. 640 x 480 (VGA) 

Tryb wielostrumieniowy:  Min. 2 strumienie 

Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP 

Detekcja ruchu:  Tak

Wejścia/wyjścia audio: Wbudowany mikrofon 

Interfejs sieciowy: Min. 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s 

Gniazdo kart pamięci: microSD - pojemność do min. 256GB

Zasilanie:  Standard PoE, 12 VDC 

Kompatybilność z używanym przez 

zamawiającego programem do 

monitoringu 

(z podaną wersją systemu i modułów) : 

NOVUS MANAGEMENT SYSTEM v. 1.53.3:

Harmonogram: v. 1.18.36.0

Odtwarzacz: v. 2.0.0.0

Rejestrator: v. 1.4.0.1

Mapy: v. 1.2.0.0

PTZ: v. 1.0.0.0

Wideo: v. 1.17.6.0

Novus filtry źródła danych: v. 1.10.9.0

Novus kodeki: v. 6.421.0.4

Novus dekoder AV: v. 1.5.1.0 oraz

Kompatybilność z używanym 

przez zamawiajacego sprzętowymi 

rejestratorem monitoringu:

NOVUS NMS NVR X-4U/24 oraz NOVUS NMS NVR 7 - 4U/20 

Gwarancja: Min.: 36 miesięcy

Adapter instalacyjny: Adapter ścienny/sufitowy 

Część 3 zamówienia: kamery IP do monitoringu

kamery IP do monitoringu1. 15



L.P. Rodzaj sprzętu

Parametry

Techniczne

Opis minimalnych wymagań ilość 

(szt./ 

kpl.)

Typ matrycy: DLP

Minimalna jasność [ANSI lumen]: 4000

Minimalny współczynnik kontrastu: 50000 :1 

Minimalna rozdzielczość podstawowa: Full HD (1920 x 1080)

Wielkość obrazu: minimalny zakres: 33 cale - 306 cali

Format obrazu standardowy: 16:9

Format obrazu skompresowany: 4:3

Prezentacja bez komputera: Tak

Korekcja pionowa: Tak

Minimalna odległość projekcji od ściany: 1,2m

Typ matrycy: DLP

Minimalna jasność [ANSI lumen]: 4000

Minimalny współczynnik kontrastu: 50000 :1 

Minimalna rozdzielczość podstawowa: Full HD (1920 x 1080)

Wielkość obrazu: minimalny zakres: 36 cali - 307 cali

Format obrazu standardowy: 16:9

Format obrazu skompresowany: 4:3

Samodzielna prezentacja: Tak

Korekcja pionowa: Tak

Minimalna odległość projekcji od ściany: 0,4m

Typ matrycy: DLP lub Laser lub DLP/Laser lub 3LCD

Minimalna jasność [ANSI lumen]: 3000

Minimalny współczynnik kontrastu: 10000:1

Minimalna rozdzielczość podstawowa: 4K UHD (3840 x 2160)

Rozdzielczość maksymalna: 4096 x 2160

Format obrazu standardowy: 16:9

Format obrazu skompresowany: 4:3

Wielkość obrazu: minimalny zakres: 50 cali - 300 cali

Korekcja pionowa: Tak

Część 4 zamówienia: projektory multimedialne 

Projektor 3 23
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L.P. Rodzaj sprzętu
Parametry

Techniczne
Opis minimalnych wymagań

ilość 

(szt./ 

kpl.)

Przekątna: Min.: 75''

Rozdzielczość: 4K/UHD (3840×2160)

Wbudowany system operacyjny: Min.: Android 9.0

Wbudowane głośniki: Min. 2 x 10W

Komunikacja: Bluetooth, USB, Wi-Fi

Menu dotykowe: OSD

Wbudowane oprogramowanie:
Oprogramowanie do tworzenia notatek kompatybilne z systemem operacyjnym Windows (używane przez zamawiającego)

Akcesoria: Długopis z uchwytem w komplecie

Część 5 zamówienia: monitor interaktywny

1. monitor interaktywny 1



L.P. Rodzaj sprzętu
Parametry

Techniczne
Opis minimalnych wymagań

ilość 

(szt./ 

kpl.)

Ekran dotykowy: Ekran Ekran dotykowy,TFT, przekątna ekranu Min. 10’, min rozdzielczość 2000 x 1200,  

Ilość masowej pamięci wbudowanej: Min.: 64 GB 

Ilość pamięci RAM: Min.: 4GB

Transmisja danych: Wbudowany modem 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 

Aparat tylny: Min.: 8 Mpix

Aparat przedni: Min. 5 Mpix

Rodzaj złącza: USB C

System operacyjny: Otwartoźródłowy

Dodatkowe parametry:
Slot na kartę oraz obsługa karty Micro SD. 

Dedykowany rysik, futerał z funkcją "stojaka".

Czujniki: Akcelerometr, Czujnik światła, Halla, Żyroskop

Gwarancja: Min.: 24 miesiące.

Ekran dotykowy: Ekran dotykowy, LED, IPS, przekątna ekranu Min. 10’, min. rozdzielczość 2160 x 1620

Ilość masowej pamięci wbudowanej: Min.: 64GB

Transmisja danych: Modem 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 

Aparat tylny: Min 12 Mpix

Aparat przedni: Min 8 Mpix

Rodzaj złącza: Lightning (używany przez zamawiającego).

System operacyjny:
Umożliwiający natywną synchronizację plików z systemem MacOS (wykorzystywanym przez zamawiającego), bez konieczności instalowania dodatkowego 

oprogramowania. 

Dodatkowe parametry: wbudowane dwa mikrofony, głosniki stereofoniczne

Czujniki:  Akcelerometr, Czujnik światła, barometr, Żyroskop

tablet multimedialny 2

Część 6 zamówienia: tablety

1tablet multimedialny 11
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