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1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa remizy strazackiej i budowa muru oporowego na dziatce
nr 217/43, obreb geodezyjny Luban, jednostka ewidencyjna Nowa Karczma.

2. Opis stanu istniejgcego.

Dziatka zawiera obecnie grunty klasy Bi. Teren stanowi wtasno$¢ inwestora i jest obecnie
zabudowany oraz uzbrojony. Na ferenie dziatki znajduje sie istniejgcy budynek remizy
strazackiej. Teren objety opracowaniem posiada utwardzong komunikacje wewnetrzng.
Nieruchomo$¢ posiada dostep do drogi gminnej — dziatki drogowej nr 217/7. Do rozbidrki
przeznaczony jest istniejgcy maszt, schody zewnetrzne oraz czes$¢ powierzchni utwardzonej z
kostki betonowe.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

a)

b)

d)

f)

Urzgdzenia zwigzane z obiektem budowlanym:

Projektowany budynek remizy strazackiej zaopatrzony bedzie w energie elekiryczng
za pomocgq istniejgcego przytqcza. Nie przewiduje sie zaopatrzenia wode a tym
samym odprowadzania sciekéw z projektowanego budynku.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow:
Nie dotyczy - nie projektuje sie odprowadzenia sciekdw z projektowanego budynku.

Uktad komunikacyjny:

Gtéwne wejscie do projektowanej remizy strazackiej znajduje sie od strony pdtnocne;.
Dojscie i dojazd do budynku po istniejgcym i projektowanym terenie utwardzonym z
kostki betonowej. Wjazd na dziatke z drogi gminnej- dziatki o nr ewidencyjnym 217/17.

Sposéb dostepu do drogi publicznej:
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — dziatki drogowej nr 217/17, obreb
Luban.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
Zaopatrzenie w energie elekiryczng w projektowanym budynku odbywad sie bedzie
w oparciu o istniejgcq instalacje elekiryczng wewnetrzng.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Teren obniza sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki w kierunku zachodnim.
Pozostaty przekrdj wysokosciowy dziatki stonowany, bez wyraznych rdznic terenu.
Projektuje sie czeSciowe usuniecie skarpy w celu zastosowania geokraty trawnikowej.
W miejscu rozbidrki kostki betonowej nalezy rozicieli¢ ziemie urodzajng, wytozy<
geokrate frawnikowq i wykonac trawniki z siewu.

4. ZIestawienie powierzchni.

ELEMENT POWIERZCHNIA | J.M. UDZIAL %
powierzchnia dziatki 582,00 | m2 - 100,00%
istniejgca powierzchnia biologicznie 138,40 | m2 _03.78%
czynna
istniejgca powierzchnia utwardzona
do rozbidrki — projektowany teren 103,46 | m2 -17.78%
z geokraty trawnikowej
powierzchnia biologicznie czynna 241,86 | m2 razem - 41,56%

powierzchnia zabudowy sgsiedniego budynku 1,25 ‘ m?2 ‘ -021%



ktory czesciowo lezy na dziatce objetej
opracowaniem

istniejgca powierzchnia utwardzona 136,15 | m2 -2339 %
projektowana powierzchnia utwardzona 4,77 | m? -0,82 %
povylerzghnlc zabudowy istniejgcej remizy 136,79 | m2 2350 %
strazackiej
projektowany budynek remizy strazackiej 59,86 | m2 -10,29 %
powierzchnia projektowanego muru 132 | m2 L023%
oporowego
5. Informacje i dane.

a) Rodzaj ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu

b)

wynikajgcych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoC093:

e wskaznik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40%

- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku oraz projektowanego wynosi 34 %

e intensywno$é zabudowy -maksymalny 0,7
- intensywno$¢ zabudowy wynosi 0,3

¢ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — minimalnie 40%

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 43,99%

e wysokos$é zabudowy: maksymalnie 9,0 m
—wysokos$¢ budynku remizy strazackiej wynosi 5,95m

e geometria dachu: dla nowych budynkéw dach stromy o kqgcie nachylenia potaci

30° - 45°, dla obiektéw z podwyiszonq sciankq kolankowq kgt nachylenia potaci
22° - 30°,
— projekiuje sie dach jednospadowy o kqgcie nachylenia potaci dachu 5° (nie
spetniono wymagan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczgcego geometrii dachu, poniewaz dopuszcza sie zabudowe towarzyszgcq
nawigzujgcg charakterem i skalg do istniejgcej zabudowy)

e nowa zabudowa pod wzgledem linii zabudowy, skali, gabarytéw, usytuowania i
formy dachu powinna ksztattowaé sie w nawigzaniu do tradycji historycznych i
regionalnych,

— projektuje sie budowe remizy strazackiej, ktéra spetnia wymagania dotyczqgce:
linii zabudowy zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, skali i gabarytéow
(bryta budynku oparta na rzucie prostokgta o proporcji 1:1,9, (dopuszcza sie od
1:1,5 do 1:2,5)) oraz formy dachu (istniejacy budynek remizy strazackiej pokryty jest
dachem jednospadowym o kqgcie nachylenia potaci dachu 5°, dlatego nad
projektowym budynkiem zaprojektowano réwniez dach jednospadowy o kqgcie
nachylenia potaci dachu 5°).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowe
towarzyszgcq nawigzujgcqg charakterem i skalg do istniejgcej zabudowy.

Usytuowanie dziatki uwzgledniajgc rejestr zabytkéw lub gminng ewidencje zabytkéw
oraz obszary objete ochrong konserwatorskqg

Przedmiotowa dz. nr 217/43 obreb Luban lezy w obszarze zespotu ruralistycznego wsi
pofolwarcznej z pot. XX w.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 282 ze zmianami), w przypadku (w frakcie
prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych) odkrycia przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy:

- wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych Srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow.



c)

d)

Wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke:
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego, nie przewiduje sie zadnych
zagrozen i ucigzliwosci zwigzanych z tego tytutu.

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego:

Inwestycja nie jest zaliczana do moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Budynek po
wykonaniu robdét budowlanych nie bedzie powodowat emisji do powietrza, gleby i
wody substancji statych (pytéw), ciektych i gazowych w ilo$ciach, ktére mogg
szkodliwie wptyngé¢ na zdrowie cztowieka lub $rodowisko. W obiekcie nie bedzie
dziatalno$ci mogaqgcej przyczyni¢ sie do powstawania hatasu ucigzliwego dla
srodowiska i otoczenia. Rozbudowywany budynek zaprojektowano w taki sposdb,
aby poziom hatasu, na ktéry bedq narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w
ich sqgsiedztwie, nie stanowity zagrozenia dla zdrowia, a takze umozliwity odpoczynek i
sen w zadowalajgcych warunkach. Obiekt zostat zaprojektowany w sposdb, ktdry nie
powoduje wibracji — drgan przenoszgcych sie w podtozu gruntowym oraz przez
konstrukcje obiektu, powodujgce mechaniczne oddziatywanie na ludzi i sSrodowisko.

6. Dane dotyczgce warunkdw przeciwpozarowej.

a)

Powierzchnia zabudowy, wysokosé i liczba kondygnacii:

OPIS ILos¢ JM.

powierzchnia zabudowy 59,86 | m2

wysoko$¢ obiektu do attyki 595 | m

liczba kondygnacji podziemnych 0 | kond.

liczba kondygnacji nadziemnych 1 | kond.

grupa wysokosci obiektu niski (N)

b)

c)

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zakwalifikowany jest jako PM
(oudynek garazu).

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzenienia
ognia przez $ciany zewnetrzne i dach:

Klasa odpornosci pozarowej ,,D”, dla catego obiektu.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku,
dla wybranej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Element Gtéwna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie

budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna

Klasa odpornoséci pozarowej budynku ,,C"

Wymagania | R 30 | - | REI 30 | El 30 | - | -

d)

Wszystkie zaprojektowane elementy spetniajg wymagania klasy odpornosci "D”
pozarowe.

Zagrozenie wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

Nie wystepuije.




e) Odlegtosé od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych , dziatek lub terenéw oraz
parametrach wyptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

Od strony poétnocnej brak zabudowy.

Od strony potudniowej w odlegtosci 9,03 m, znajduje sie budynek gospodarczy.
Od strony wschodniej rozbudowywany obiekt oddzielony jest $ciang ppoz. o
odpornosci REI 60.

Od strony zachodniej w odlegtosci 17,61 m, znajduje sie najblizszy budynek garazu.

f) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczych, w tym
informacji o drogach pozarowych i dojsciach ekip ratowniczych oraz zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Droga pozarowa nie jest wymagana. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej
gminnej- ul. Braci Czarlinskich.

W odlegtosci okoto 31,38m i 33,47m od budynku remizy znajduje sie istniejgcy hydrant
zewnetrzny o wydajnosci 10 I/s.

g) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiqzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie dotyczy.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Inwestycja nie narusza intereséw 0séb frzecich w zakresie:

- zapewnienia dojscia i dojazdu dla sgsiedniej nieruchomosci,

- warunkdw technicznych posesji sgsiednich,

- zmian warunkdw wodnych na gruntach sgsiednich,

- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby. Poziom wptywu w/w
czynnikdw na budynki sgsiednie nie przekroczy wartosci dopuszczalnych, okre$lonych w
Polskich Normach. Inwestycja nie jest zaliczana do mogqgcych pogorszy¢ stan srodowiska.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
Oddziatywanie projektowanej budowy budynku remizy strazackiej i budowy muru
oporowego na dziatki sgsiednie sprawdzono badajgc spetnienie kolejnych przepisow
wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019r. poz. 1065):
e 8§12 ust. 1 — minimalne odlegtosci $cian budynku z otworami i bez otworéw od
granicy dziatki budowlanej zostaty zachowane;
e §13 - nie wystepuje zjawisko przestaniania ograniczajgce naturalne odwietlenie
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi;
e §14 - dziatka wraz z obiektem posiada dojazd i dojécie do drogi publiczne;j.
e §18,19, 21 -lokalizacja istniejgcych miejsc postojowych na terenie dziatki spetnia
ustalone wymagania;
e §28 - projektowane zagospodarowanie wod opadowych w  granicach
nieruchomosci spetnia ustalone wymagania.

Po przeprowadzeniu analizy oddziatywania inwestycji na nieruchomosci sgsiednie
stwierdzono, ze obszar oddziatywania przedmiotu opracowania, budowy budynku remizy



strazackiej i budowy muru oporowego w catosci zamyka sie w ramach wtasnej dziatki nr
217/43 obreb Luban, jedn. ewid. Nowa Karczma.

Projektowana budowa nie zaktéca charakteru okolicy, a skalg i formg
architektoniczng jest dostosowana do krajobrazu i istniejgcej zabudowy. Projektowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na zmiane cech przestrzennych oftoczenia ani na
pogorszenie jego waloréw krajobrazowych.

Projektowana budowa oraz zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do
drogi publicznej dla innych dziatek. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci dla
obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach. Projektowane obiekty oraz elementy
zagospodarowania  terenu  nie  ograniczajg dostepu  $wiatta  dziennego w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych w  sgsiednich
budynkach.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawad wtasnosci i
uprawnien oséb trzecich. Teren, na ktérym jest projektowana budowa obiektu
budowlanego nie jest objeta zadng z form ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Opracowanie:

branza architektoniczna: branza elektryczna:
inz. Roman Szyc mgr inz. Marcin Btochowiak
uprawnienia budowlane nr: uprawnienia budowlane nr:

268/70 POM/0019/POOE/07



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu budowy budynku remizy strazackiej i
budowy muru oporowego w Lubaniu (dz. nr 217/43, obreb Luban, jedn. ewid. Nowa Karczma)
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

branza architektoniczna:

inz. Roman Szyc
uprawnienia budowlane nr:268/70

branza elektryczna:

mgr inz. Marcin Btochowiak
uprawnienia nr: POM/0019/POOE/07
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposéb  uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu budowlanego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna oraz sposdb posadowienia.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.

Opis zapewnienia warunkdw  korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopaftrzenia w energie i ciepto.

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowe.

Il. Czesc rysunkowa

Al Rzut przyziemia (skala 1:50)

A2 Rzut dachu (skala 1:50)

A3 Przekroj A-A i B-B (skala 1:50)

A5 Elewacja pétnocna (skala 1:50)
A6 Elewacja potudniowa (skala 1:50)
A7 Elewacja wschodnia (skala 1:50)
A8 Elewacja zachodnia (skala 1:50)

lll. Dokumenty dotqgczone do projektu
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Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.
Budynek remizy strazackiej nalezgcy do XVIl kategorii obiektéw budowlanych.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt bedqcy przedmiotem opracowania to budynek remizy strazackiej. Obiekt jest
budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek przykryty jest dachem
jednospadowym o kqgcie nachylenia 5°. Projektuje sie drugi budynek remizy strazackiej w
celu stworzenia mozliwosci garazowania bojowego wozu strazackiego.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu budowlanego.

Budowe remizy strazackiej projektuje sie od zachodniej strony istniejgcego budynku.
Sciany konstrukcji murowanej z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24 cm ocieplone;j
warstwg wetny mineralnej o grubosci 15 cm. Nad tg czescig projektuje sie dach
jednospadowy o kgcie nachylenia 5°. Konstrukcje dachowq stanowiqg krokwie drewniane
oparte na projektowanej scianie. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa w kolorze
czerwonym. Elewacje budynku stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym i
czerwonym, brama garazowa w kolorze czerwonym. Nad bramg garazowq projektuje sie
podséwietlany napis ,,OSP LUBAN" herb gminy i herb OSP.

W ramach inwestycji projektuje sie réwniez nastepujgce prace:

- zamurowanie otworu drzwiowego i okiennego na elewacji zachodniej,
- wymiana bramy garazowej na drzwi o odpornosci ogniowej El120,

- wykonanie schoddw wewnetrznych,

- wykucie otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie wewnetrznej,

- odnowienie kolorystyki elewacji.

Charakterystyczne parameiry obiekiu budowlanego.

OPIS ILoSC JM.
szeroko$¢ elewaciji frontowej 563 | m
wysoko$¢ budynku 595 | m
powierzchnia zabudowy 59,86 | m2
powierzchnia uzytkowa 48,45 | m2
kubatura budynku 334,14 | m3
liczba kondygnacji podziemnych 0 kond
liczba kondygnaciji nadziemnych 1 kond

Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku remizy strazackiej na dziatce nr 217/43,
obreb Luban, jedn. ewid. Nowa Karczma. Poziom posadowienia posadzki
zaprojektowano na rzednej 190,38m n.p.m., na gruntach klasy Bi.

Projektowany budynek zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiony
w prostych warunkach gruntowych, na gruntach pochodzenia mineralnego, nadajgcych
sie do bezposredniego posadowienia budynku.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

W



10.

11.

12.

13.

Opis zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu charakieryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
1. Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilo§é, jakosé i sposdb odprowadzenia sciekéw

oraz wéd opadowych.
Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekdw — nie dotyczy, poniewaz budynek nie
bedzie zaopatrzony w wode i zwiqzku z tym nie bedqg odprowadzane $cieki.
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg na wtasny teren nieutwardzony.
Wody gruntowe bez zmian.

2. Emisja i zanieczyszczenia gazowe.
Planowana inwestycja nie bedzie zrédtem ponadnormatywnych zanieczyszczen
gazowych.

3. Rodzaqjiilosci wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

4. Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.
Projektowana budowa nie bedzie przekraczata norm zwigzanych z akustykg, emisjq
drganh czy norm promieniowania, dlatego tez zasieg rozprzestrzeniania tych czynnikéw
nie zostat okreslony.

5. Wplyw obiektu na otaczajgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowang budowe zaprojektowano w miejscu, w ktérym nie wystepuje roslinnos¢
bedqgca w kolizji z usytuowaniem obiektu na planie. Nie przewiduje sie istofnych zmian
w rzezbie terenu, brak jest istotnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Analiza techniczna, sSrodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére avtomatycznie
regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie
ogrzewanej.
Nie dotyczy.

Infformacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiekiu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany budynek nie bedzie ogrzewany. Budynek remizy wyposazony bedzie w
instalacje elekiryczng wraz niezbednym wyposazeniem.

Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.
a) Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacii

OPIS ILOSC J.M.
powierzchnia zabudowy 59,86 | m2
powierzchnia uzytkowa 48,45 | m?
powierzchnia catkowita 59,86 | m2
kubatura 334,14 | m3
wysoko$¢ obiektu do attyki 595 | m
liczba kondygnacji podziemnych 0 | kond.
liczba kondygnacji nadziemnych 1| kond.




grupa wysokosci obiektu

niski (N)

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych.

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub nieumysinym
dziataniem cztowieka, takie jak:
- umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,
- awaria instalacji lub urzgdzeh elektrycznych,
- pozostawienie wtgczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,
- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
Projektowany budynek przeznaczony jest pod dziatalnos¢ remizy OSP poprzez stworzenie
mozliwosci garazowania bojowego wozu strazackiego.

c) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest jako
PM (budynek garazu).

d)

e)

f)

9)

h)

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywania liczba oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w

pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwieraé sie na zewngtrz:

Budynek remizy nie nalezy do kategorii zagrozenia ludzi.

W projektowanym budynku nie bedzie osdb, ktdre stale bedqg przebywad w
projektowanym pomieszczeniu.

Drzwi z bramy garazowej otwierac sie bedq bezposérednio na zewngtrz obiektu.

Podziat na strefy pozarowe:

Budynek objety jest jedng strefqg pozarowq, o powierzchni 48,45 m2. Budynek oddzielony
jest od istniejgcego budynku sciang oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci REI4O0.

Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslania:
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2. Budynek oddzielony jest od
sgsiedniej dziatki Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci REI4O0.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane:
Klasa odpornosci pozarowe;j ,D", dla catego obiektu objetego opracowaniem

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku,
dla wybranej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Element Gtéwna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
Klasa odpornoéci pozarowej budynku ,,D”
Wymagania |  R30 | - |REI30 [  E130 | - | -

Wszystkie zaprojektowane elementy spetniajg wymagania klasy odpornosci’D”
pozarowej. Elementy konstrukcyjne jak i wykonczeniowe obiektu zaprojektowano z
materiatdéw niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie wystepuije.




i)

)

k)

m)

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgc
liczbe ich sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie:

Ewakuacja ludzi z pomieszczenia garazu odbywa sie poprzez wyjscie na zewnagtrz
budynku. Drzwi o szerokosci 0,90 m w Swietle oscieznicy otwierajqce sie na zewnatrz
umozliwiajgce wyijscie na zewngtrz budynku.

Dobér urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzqdzen stuzqcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:
Nie przewiduje sie.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych stuzgcych do
zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidywanych do tych dziatan
oraz dzwigarach ekip ratowniczych i prowadzqgcych do nich dojsciach:

Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng
jednostke masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100
m?2 powierzchni strefy pozarowej. Zaprojektowano:

- 1 gasnice 2kg proszku na kondygnaciji nadziemnej (w projektowanym pomieszczeniu
garazu).

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wyplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

Czes¢ objeta opracowaniem spetnia wszystkie wymagania dotyczgce odlegtosci
dopuszczalnych m.in. dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych na zewngtrz budynku nie
przekracza 75m.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

Nie dotyczy.

Opracowanie:
branza architektoniczna:
inz. Roman Szyc
uprawnienia budowlane nr: 268/70



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku remizy strazackiej w
Lubaniu (dz. nr 217/43, obreb Luban, jedn. ewid. Nowa Karczma) zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza architektoniczna:

inz. Roman Szyc

uprawnienia budowlane nr:268/70

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowalnej w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektura i instalacje sanitarne



+DECADA” PRACOWNIA PROJEKTOWA

eprojekty indywidualne i adaptacje MYSZKA JEDRZE]
ebranza architektoniczna i sanitarna 83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14
ekierowanie i nadzorowanie budowy tel.: 609 511 959; biuro: 58 687 11 59

NIP: 842-155-90-39; REGON: 220475460

LALACINIKI FORMALNO-PRAWNE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ | BUDOWA MURU OPOROWEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

UL. BRACI CZARLINSKICH 42,
83-422 LUBAN

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XVII = BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
VIl - MUR OPOROWY

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ

NR | NAZWA OBREBU

NR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWA KARCZMA
OBREB LUBAN

DZIALKA NR EWID. 217/43

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

220607_2.0006.217/43

INWESTOR

GMINA NOWA KARCZMA
UL. KOSCIERSKA 9
83-404 NOWA KARCZMA




SPIS ZALACINIKOW

Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ" str. 3



+DECADA” PRACOWNIA PROJEKTOWA

eprojekty indywidualne i adaptacje MYSZKA JEDRZE]
ebranza architektoniczna i sanitarna 83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14
ekierowanie i nadzorowanie budowy tel.: 609 511 959; biuro: 58 687 11 59

NIP: 842-155-90-39; REGON: 220475460

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

NAZWA ZAMIERZENIA | 5 ;A BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ | BUDOWA MURU OPOROWEGO

BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU UL. BRACI CZARLINSKICH 42,
BUDOWLANEGO 83-422 LUBAN

KATEGORIA OBIEKTU | XVII - BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
BUDOWLANEGO VIl - MUR OPOROWY

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCY INE) JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWA KARCZIMA

NR | NAZWA OBREBU | OBREB LUBAN

NR DZIALEK

EWIDENGYINYCH | DZIALKA NR EWID. 217/43

IDENTYFIKATORY

DZIALEK 220607_2.0006.217/43
EWIDENCYJNYCH

GMINA NOWA KARCZMA
INWESTOR UL. KOSCIERSKA 9
83-404 NOWA KARCZMA

PROJEKTANT: ADRES: DATA: PODPIS:
.. ul. Wodna 14
inz. Roman Szyc 83-400 Kobcierzyna X1.2023r.
mgr inz. Marcin ul. Wodna 14

Btochowiak 83-400 Koscierzyna X1.2023r.

W



1.

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego.
Zakres robdt podczas budowy remizy strazackiej:

e roboty ziemne wraz z wykopami pod fundamenty,
wykonanie fundamentéw pod budynkiem,
wykonanie $cian fundamentowych i posadzki na gruncie,
wykonanie Scian parteru,
wykonanie konstrukcji dachu,
wykonczenie dachu oraz elewacji,
wykonanie instalacji elekirycznej wewnetrznej w budynku,
prace wykonczeniowe.

Zakres robét podczas budowy muru oporowego:
e prace ziemne,
e wykonanie poduszki piaskowo-zwirowej,
e Utozenie prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L,
e prace wykonczeniowe przy zabezpieczeniu muru.

Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajgcych rozbudowie.
Brak budynkdéw podlegajgcych rozbudowie.

Elementy zagospodarowanie dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Ruch pojazddw mechanicznych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Roboty wykonywane przy uzyciu elekironarzedzi oraz sprzetu ciezkiego takiego jak
koparki lub dzwig. Ponadto prace ziemne wykonywane w wykopach.

Sposéb oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych.
Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed
dostepem osbdb trzecich.

Sposéb instruktazu pracownikow.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia bhp
pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem ,,BIOZ".

$rodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét.

Podczas realizaciji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgceych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzeft i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowanie:

branza architektoniczna: branza elekiryczna:
inz.Roman Szyc mgr inz.
uprawnienia budowlane nr:268/70 Marcin Btochowiak

uprawnienia nr: POM/0019/POOE/07



