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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

CZESC OGOLNA
Wstep.
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania techniczne dotyre
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z ,Budow budynku remizy OSP w
Lubaniu”

A- Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego bkdyremizy straackiej o
powierzchni 59,86 m2, na dzialce nr 217/43,¢bbgeodezyjny Lub@d jednostka
ewidencyjna Nowa Karczma.

B- przedmiotem inwestycji jest budowa muru oporgajena dziatce nr 217/43, alr

Lubaa, jedn. ewid. Nowa Karczma. Poziom gruntu przy reugporowymo rgdnej

~189,90m n.p.m. i 190,10 m n.p.m., na gruntachykBis Obiekt zostat zaliczony do

pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowionyrastych warunkach gruntowych, na
gruntach pochodzenia mineralnego, nackggh s¢ do bezpéredniego posadowienia
budynku.

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

Zakres robot olgiych specyfikagj.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace
wykonanie rob6t budowlanych ustalonych z inwestorem

Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikaggidne g z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t odpowiednimi przepisami,
aprobatami i atestami.

Ogodlne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania zgodnego ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz peleami nadzoru inwestorskiego.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaalizacji

robot, & do zakaczenia i odbioru kicowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrny.
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1.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robo6t wykonawcedzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanies o przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orakahbedzie
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu dziatania.

1.7. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisdbw ochrony przeciwparowej, kdzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materiaty tatwopalneda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem jako rezultat realizacji robot albo przez peed
wykonawcy.

1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niexdy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaesizycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

1.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy cola
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone preétezeniem i zanieczyszczeniem,
zachowaty swaj jakas¢ | wkasciwosci do robot i byty dosfpne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowaridglzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.10.Materiaty nieodpowiadgie wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamrzez wykonawgwywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wlasne ryzykozdec sk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

2. Sprzet

Wykonawca zobowizany jest do gzywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych roboét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba i wydajsd sprztu bedzie gwarantowéaprzeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek zgr
maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgre zachowania warunkéw umowy ( jakd
robét ) zostam przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ojaszczone do robét.
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3. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takiclodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych
materiatbw. Wykonawca ¢olzie usuwé& na bieggco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnqaublicznych dojazdach do terenu
budowy oraz na terenie budowy.

4. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z umow oraz za jaké&t
materiatébw i wykonywanych robot, za ich zgodfi@ dokumentagji SST. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia przez inspektardzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub
odrzucenia materiatdw elementéw rob@t$ oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normpafstwowych i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiegds lwykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekomawe, pod grdba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykeca.

5. Kontrola jako sci robot

Celem kontroli jakéci robot kzdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykongiean,

aby osigng¢ zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
jakosci robot i materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedgstem kontroli, wiczagc
personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezédne do pobrania
probek, bada materiatdbw rob6t. Wykonawcaetizie przeprowadzZapomiary i badania
materialdbw oraz robot z egtotliwosciag zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, 3STormami oraz wytycznymi.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lhapanosi wykonawca.
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przysgpieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terenjpomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi riane ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniattai, pobierania probek i badania
materiatdbw i zapewniona muetizie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatéw celu dokonania kontroli jadab.

6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego modopucic do wycia tylko te materiaty, ktore

posiadaj:

a. certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b. techniczne deklaracje zgodiwolub certyfikat zgodngxi z:

- Polskg Normg lub
- aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidrolskie]
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. a dla kadej partii dostarczonych
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materiatbw wykonawca dolizie posiada w/w dokumenty okrdajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,r&taie spetnj tych wymaga beda
odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

8.0.

Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym kwloentem prawnym
obowigzujacym zamawiajcego i wykonawe w okresie od przekazania terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@a prowadzenia dziennika budowy
zgodnie z obowgzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy wedaiku
budowy kda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy. Kady zapis

w dzienniku budowy {dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska staaowiska sttbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonane trwatechnika w porazdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw. Dgtzone do dziennika budowy protokoty i inne dokunyemida
oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati podpisem wykonawcy -
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjeklaracje zgodrigi lub certyfikaty
zgodndci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, kontrolne wyniki bada
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Powinny byudostpnione na kade
zyczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy:

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy &xla przechowywane przez wykonagwa terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek dokumentow budowy spowoduje
konieczndé¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawefszelkie dokumenty
budowy ledg zawsze dogpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do advgina
zyczenie zamawiagego.

Odbior robot.

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST roboty podlegajastpujacym etapom

odbioru:

- odbior robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi cgciowemu

- odbiorowi wspnemu,

- odbiorowi kacowemu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOTY MUROWE

1.Wymagania ogolne
1.1.Przedmiot

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymaganitydmce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem i odbiorem robét murowych.

1.2.Zakres

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robét:

- budowascian zewwtrznych i muru oporowego.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1. Wymagania ogolne.

1.3. Grupy, klasy i kategorie robot.

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresigoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ichedzi oraz roboty w
zakresie #tynierii ladowej i wodnej.

2.Mareriaty

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wagien

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkierazla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 28 parunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@izie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktore powinno twor&y
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzeych.
Skiad obgtosciowy zapraw natey dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Cegty budowlane petne klasy 15 wg PN-B-1209961

Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilg cegiet potéwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych
Nasgkliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 15 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapaisia do —15°C i odmgania — brak
uszkodzé po badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne
cegly nie rozpadta sina kawalki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniccie.
llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnacbyieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet
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5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego odmiany M600

Wymiary: 49x24x24cm.

Masa 28 — 28,8 kg.

Beton komdérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B25@.

Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.4. Cement - do wykonywania zapraw stosop@artlandzki klasy 32,5 zaopatrzony w atest.
2.5. Kruszywo - powinno posiaélatest

2.6. Wapno suchogaszone lub chemiczne z atestem

3.Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
Wyciag masztowy do 0,5 t

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci.

5.Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodmaz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

Mury nalezy wznost mazliwie rownomiernie na catej ich dlugo. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocgge naley stosowa strzpia zazbione kaicowe. Cegly i
bloczki uktadane na zaprawie powinnycbyzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu gegt
suchy, zwltaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utldeniem w murze polewdub moczy

w wodzie.

5.2. Mury z cegly petnej

- Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnd@c nie powinna przekraczal 7
mm, a minimalna 10

mm,

10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griédamaksymalna
nie powinna przekraczdl5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw W s$cianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zapravwg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10
mm.

- Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet wytych w potdwkach do muréw doych nie powinna by wigksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegiawa i rozbidrkowa), naky
przestrzegazasadyze kadasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
Polczenie murow stykagych sé pod lgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbo
réznigcej sk wigcej niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.
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5.3. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury z bloczkow z betonu komorkowego uktada svg zasad wizania pospolitego.
Elementow z betonu komérkowego nie ana stosowé& do wznoszenidcian z przewodami
dymowymi lub wentylacyjnymi.

6.Kontrola jakosci

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z dokumentacpudowlan i SST.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowad na budowie:

- sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegltach z zamdéwieniem i wganami
stawianymi w

dokumentacji technicznej,

- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattegty,

liczby szczerb i gknig¢, odporndci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczegalmagi
na

zawart@¢ margla.

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegly przez prép dorang nalery ja podda

badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdmima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej mark i

konsystengj w sposob podany w normie. Wyniki odbioréow maténat wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.1.Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przgywa wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek mury spoinowane myr
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— na wysokeéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— ha catej wysokii 20 30
Odchylenia kadej warstwy od

poziomu 1 2
—na 1 m dhugéi 15 30

— na catej dhugeri

Odchylenia gérnej warstwy od
poziomu 1 2
—na 1 m dhugéi 10 10
— na catej dhugeri

Odchylenia wymiarow otworéw w
swietle o wymiarach:

do 100 cm
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szeroké +6, -3 +6, -3

wysokd +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

Szeroké +10, -5 +10, -5

WYsoka +15, -10 +15, -10

7.Jednostki obmiaru

Jednostk obmiaru jest 1 m2 wykonanego muru o odpowiedmiepgici.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powinieredby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobdw dostarczonych na bugopw

- protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robotikaacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wyweane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9.Przepisy wizane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddma przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnego

uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE

1.1. Grupy, klasy i kategorie robot.

Grupa 45400000-1 - Roboty wytkezeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
Klasa 45410000-4 - Tynkowanie.

45440000-3 - Roboty malarskie.
Kategorie 45442000-7 - Naktadanie powierzchgjgdaych
45442100-8 - Roboty malarskie

1.2. Materialy do malowania:
Do malowania wetrz budynkéw mog by¢ stosowane:
» farby dyspersyjne, ktére powinny odpowidd@ymaganiom normy
PN-C-81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ktgrewinny odpowiada
wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
» farby na spoiwach :
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikecymi w postaci ciekiej
do zarobienia wag
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikewo rozciéczania wod,
ktore powinny odpowigdaymaganiom aprobat technicznych.
« $rodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

1.3. Kontrola materiatow

Farby isrodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom

wymienionym w p. 1.1,

Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzi:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgadntub certyfikaty zgodngci wyrobow z
odpowiedry norma lub aprobattechnicza,

- termin przydatngci do wycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzi wizualnie . Farba powinna standwi

jednorodm w kolorze i konsystencji mieszawin

2.0 Sprat

Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

3.0 Transport

Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996¢abry lekkie lub wiadra
wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywanmperaturze pow.+®%.

4.0 Wykonanie robot
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Wymagania dotycace poditay pod malowanie

Podtee pod malowanie stanoyvi
» tynk cementowo-wapienny i gipsowy,
» drewno
* elementy metalowe

Wymagania dotygee podtay pod malowaniegnastpujace:

1. Tynki zwykie:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiaadamaganiom normy
PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkOwipay by¢ usunéte przez
wypetnienie odpowiedpizaprawy i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna dpozbawiona zanieczyszazénp. kurzu, rdzy,
tluszczy ,wykwitow solnych ). Wystaje lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny liyzabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinnyhmczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte viyadPo umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywdladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalenaprawé odpowiedm zaprawa, a
elementy metalowe zabezpiecantykorozyjnie.

2. Podilaa z drewna, materiatow powinny dgiezmurszate, méewilgotnosé nie
wigkszy niz 12%, bez zepsutych lub wypagiajych gkow i zaciekowzywicznych.
Powierzchnia powinna Idyodkurzona i oczyszczona z plam tluszcawyicy, starej
farby i innych zanieczyszcae

3. Elementy metalowe powinny byczyszczone z pozostabd zaprawy, gipsu, rdzy i
plam tluszczu.

Przygotowanie podiay

W przypadku stwierdzenia niezgodoopodtazy z wymaganiami przedstawionymi w
p. 4.1 naley okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposobycraja celu
usungcie tych niezgodnii. Po usunjciu niezgodnéci nalezy przeprowadz ponowry
kontrok podtazy, a wyniki kontroli naley odnotow& w formie protokotu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byrowadzone:
- w temperaturze powgj 25 C , z dodatkowym zastrzeniem , aby temperatura pogdo
nie byta wasza nk 20° C.
Roboty malarskie ma rozpoczé, jezeli wilgotnosé podtazy mineralnych przewidzianych
pod malowanie jest niegk$za nk :
- podano w tablicy 1,
- dla podky drewnianych nie wksza nk podanaw p. 4.1
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Tablica 1. Najwksza dopuszczalna wilgotftopodtazy mineralnych przeznaczonych do

malowania
Najwieksza wilgotnéc¢
Lp. Rodzaj farby podiaza, w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwagfwicznych rozciéczanych
1. Woda 4
2.| Farby na spoiwach mineralno - organicznych 4

Prace malarskie ( zabezpie@antykorozyjne) na podiach stalowych prowadzi
naley przy wilgotnagci wzglednej powietrza nie wkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamiych przy pracach malarskich najezapewnt odpowiedm
wentylag.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnijami nalezy prowadz¢ z dala od otwartych
zrodet ognia.

4.4  Wykonanie robét malarskich wewsgtrznych

Roboty malarskie wewtnz budynku mana rozpocz¢, kiedy podtaa spetniaj
wymagania
podane w p. 4.1, a warunki wymaganiakpw 4.3
Podtaza powinny by oczyszczone i przygotowane w zalesci od stosowanej farby
izadanej jakaéci robot.
Pierwsze malowanie nalevykona po:

» catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych i budowlanych, tj.
wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaniajtylaciji,
elektrycznych, z wyjtkiem zataenia uradzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych ( biaty monfaraz armatury
oswietleniowej ( gniazdka ,wygtzniki, lampy itp. ),

* wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mma wykoné po:
* wykonaniu tzw. biatego monia,
» ulozeniu posadzek i cokotéw

Prace malarskie najgprowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna

zawier&
* informacje o ewentualnygrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nakego
stosowa,

* sposbb przygotowania farby do malowania,

* sposoOb naktadania farby, w tym informacje o ndezach ( np. pdzle,walki,
agregaty malarskie ),

» krotnads¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 i,

* czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,
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» zalecenia w zakresie bhp,
Elementy budynku, ktore w czasie raiétarskich mogulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, najezabezpieczyi ostaniad przed zabrudzeniem farbami.

4.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakierowanspoiwachzywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:
a) mié jednolity w odcieniu i potysku wygt zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,
b) nie miésladéw gdzla, smug, plam, zaciekow, uszkofipecherzy i zmarszcze

d) b¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by odporna na zmywanie wgaesrodkiem myacym.

5.0 Kontrola jako sci
5.1  Kontrola podiazy pod malowanie

Kontrole podtay pod malowanie w zak@osci od ich rodzaju naley wykonywa
W naspujacych terminach:

* po otrzymaniu protokotu z ich przygia — tynkéw,

* nie wczaniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu,

Kontro¢ podtazy nalery przeprowadz po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementoéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowa przypadku:

» tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodfoz projektem, rown i wyglad
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:197@st&¢ powierzchni
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementétalmeych ,wilgotndci,

* poditazy z drewna — wilgotn, stan podtea, wyghd i czystd¢ powierzchni ,

* elementow metalowych — czystgpowierzchni.

Kontro¢ doktadndci wykonania murow nafsy przeprowadz metodami opisanymi w
normie PN-B-10020:1968.

Réwné powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami opisanymi w normie
PN-B-10100:1970.

Wyghd powierzchni poday nalezy ocent wizualnie z odlegtéci 1 m w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni ( z vayikiem powierzchni stalowych) nadg ocent przez
przetarcie powierzchni suaglezysta ¢ka. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia natg uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podiazy nalezy oceni& przy wyciu odpowiednich przygdow. W przypadkach
witpliwych naley pobra probke podtaza i okreli¢ wilgotnasé metody suszarkowo-
wagow.

Wyniki kontroli podtay nalezy odnotow& w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

5.2  Wymagania w stosunku do powtok malarskich

5.2.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspgyjnych
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Powioki z farb dyspersyjnych powinnyby
a) niezmywalne przy stosowasiadkow mypcych i dezynfekujcych ,odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz reenujgga
b) aksamitno — matowe lub postad&znaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, beaug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodiZesmug, przéwitow podtaza, plam sladéw gdzla,
e) bez ztuszazeodstawania od podia oraz widocznychgtzen i poprawek.
Dopuszczagchropowatéc powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
podiaa . Nie powinny wysipowa: ulegajce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.
5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robot malarskich
5.3.1. Zakres kontroli i bada

Badanie powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadz po zakaczeniu ich
wykonania, nie wcgaej jednak nt po 14 dniach.
Badania techniczne nalg@rzeprowadz w temperaturze powietrza niezgzej
nt +5° C i przy wilgotngci wzglkdnej powietrza nie wsszej ni 65%.
Odbior robét malarskich obejmuije:

* sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

» sprawdzenie zgodioi barwy i potysku,

* sprawdzenie odporgoi na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepsm powtoki,

» sprawdzenie odpordoi na zmywanie.

5.3.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze riglevykona nastpujaco:
a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle rozproszonym z odlegio okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodia barwy i potysku — przez poréwnanieswietle

rozproszonym barwi i potysku wyschidj powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpofnbpowtoki na wycieranie — przez lekkie ,kilkukretn

pocieranie jej powierzchni welmdub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym
do powtoki. Powleknalezy uzna za odpora na wycieranie,jgeli na szmatce nie
wysipity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepaigowtoki:

* na podtaach mineralnych i mineralno — widknistych — przegkananie
skalpelem siatki naet prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek idka
strore a nasgpnie przetarciu gdzlem nagjtej powtoki; przyczepn&@& powtoki
nalezy uzn& za dobg , jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtaach drewnianych i metalowych — mejaapisaa w normie PN-EN-
ISO 24009.

a) sprawdzenie odpordoi na zmywanie — przez ggiokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlon szczotlg z twardej szczeciny ,a naphie dokladne sptukanie jej
woda za pomog migkkiego gdzla; powtok nalezy uzn& za odpora na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegalearwieniu oraz jeli po wysungciu
cata badana
powtoka lgdzie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity podtaza.

Wyniki kontroli i bada powtok powinny by odnotowane w formie protokotu z kontroli

i bada.
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5.4  Ocena jakéci powtok malarskich

Jeeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadeynik pozytywny, to powtoki malarskie naig
uzné&za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagaawianych powtokom nie jest spetnione,
naley uzna ,ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nglevykona dziatania
korygujce, magce na celu usugtie niezgodngci. W tym celu w protokole kontroli i
bada nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby aagupenia do
zgodngri powtoki z wymaganiami. .Po usgeiu niezgodnéci nalezy ponownie
skontrolowawykonane powtoki, a wynik odnotowav formie protokotu kontroli i bada

6.0 Odbiér robd6t malarskich

Odbior robdt malarskich ngpuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z
zamoéwieniem. Zgodfbwykonania robot stwierdzaesna podstawie zgodac
wynikéw bad@kontrolnych wymienionych w p.5.2, wymaganiami naaprobat
technicznych i podanymi w niniejszych wakach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnigymienionymi wymaganiami madoyc¢
odebrane pod warunkiene, ods¢pstwa nie obriaja wtasciwosci uzytkowych i komfortu

ich aytkowania. W przeciwnym wypadku naigje poprawé i przedstawd do ponownego
odbioru.

Protokot odbioru powinien zawiéra

- oceawynikéw bada,

- stwierdzenie zgodiwd lub niezgodnéci wykonania robot z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniensepa ich usugcia.

7.0  Przepisy zwjzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betomec$ikacja i pobieranie probek

PN-70/B-10100 Roboty tynkowgnki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachlowkity szpachlowe. Metody bada

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksyelole gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C 81901:2002 Farby olejadkilowe..

PN-C 81914:2002 Farby dyspermsygtosowane wewtrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY WYKO NCZENIOWE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacii technicZ88T) @ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zekanych z robotami wykmzeniowymi zwgzanych z
realizacy budowy.

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokaimeaetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.

3. Zakres robot objetych SST
Prace wykaczeniowe w remontowanym budynku.

4, Kontrola jakasci

4.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST

PN-EN ISO 9692-2PN-B-03002:1999
PN-87/B-02355
PN-ISO 3443:1994
PN-87/B-02355
PN 68/B-10020
PN/70B-10100
PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-B-30020:1999
PN-B-30031:1997
PN-79/B-06711
PN-75/C-04630

4.2. Badania przed przysigpieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustalic metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasweania robot.
- ustalic zasady zabezpieczenia prac przedgiesh oséb niepowotanych
- ustalic sposob sytuowania i ustawienia rusztawa
- ustalic sposéb dowozu materiatdw
- ustalic sposéb sktadowania materiatow
- ustal¢ kolejnas¢ realizowanych prac
- ustalic kolejnas¢ i ilos¢ dowazonego materiatu
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4.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét
a w szczegolnai:

- sprawdzanie metod prac posadzkarskich
- sprawdzenie metod prac glazurniczych
4.4  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- zgodnie z dokumentacjechniczi

5. Obmiar robot
5.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
5.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostk obmiarows jest mb (metr bigcy), metr kwadratowy ()
oraz metr szeienny (nf) a take sztuka

6. Odbior robot
6.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
I wymaganiami Inspektora nadzoruzgé wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

6.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z realizagj
- roboty przygotowawcze
- roboty izolacyjne
- roboty glazurnicze
- rusztowania
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolraagtpu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru wyznaczmmgz Zamawiagego.

6.3. Odbidr techniczny cesciowy robot
Odbiory czsciowe kpda dotyczyty prac wykonanych , ktore ulegajpkryciu

6.4. Odbior kaicowy
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Razem z odbiorem koowym obiektu

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru kmowego powinny b ujete w
protokole. Wyniki bad& nalezy uzn& za zgodne z norignjezeli zostaty spetnione
wszystkie wymagania normy.zHdi ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze
czesciowym lub kaicowym, nie zostato spetnione, najauzna za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniprpwek przysipi¢ do
ponownych badai odbioru.

7. Przepisy zwizane
7.1.Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecsae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznygecaz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, NdBpoz. 71)

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. z 2002 r. nr 75 poz. 690).

6. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rze&nia 1997r. w
sprawie 0golnych przepisow bezpiet#teva i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpieczae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

8. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvadnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzim@ terenu oraz zespotdéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38fz. 455)

9. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodafkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakreformy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462).

10. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listop&04 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoweamych do ich
wydawania(Dz.U.2004Nr 249 poz. 2497 ze zm.).

11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodsowyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz. 20é¥Zm.).

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budaoych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 ze zm.).

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyndci (t.]. Dz.U. 2010 Nr 138
poz. 935 ze zm.).

14. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2080 sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszecgajch do obrotu wyroby mage stwarzé za-
grozenie albo ktére shy ochronie lub ratowanigycia, zdrowia krodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktérym Polska zawarta
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porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgédnlob deklaracji zgodnii
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tydtudentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

15. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia | padzier-
nika 1993 r w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy eksploatacji., remontach
konserwacji sieci kanalizacyjnych(Dz.U. Nr 96/93/p437

16. Ustawa - Prawo o miarach (Dz.U. 200243 poz. 2441 ze zm.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OD  BIORU
ROBOT W ZAKRESIE WYKONYWANIA INSTALACJI |
OPRAW ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacjgsvymagania dotyege wykonania i odbioru robot elektrycznych
zwigzanych z budowinstalacji elektrycznych wewitrznych.

1.1. Zakres robot objetych Specyfikacj Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotyca wykonania robét zwizanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych wegtnrznych.

Zakres robot obejmuje:

- wykucie w murach gniazd pod przewody i ogpedektryczny
- utozenie przewodow elektroenergetycznych

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowychiweetlenia

- osprzt instalacyjny ( puszki, rurki itd.)

- instalacg gniazd wtyczkowych i zasilania wdzeh

- pomiary pomontaowe

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogolne :

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny dyyposaone w takie dokumenty nayczenie
Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty elektryczne

- Rozdzielnie

- Oprawy oswietleniowe

- Przewody

Catas¢ instalacji elektrycznej wykorgaprzewodami YDY.0 i YDYp o rG&znym przekroju

zyt.
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2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewtnznych naley stosowa kable i przewody:

- przewody zzyta miedziam wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V;

- kable elektroenergetycznezgtami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe]
zyta ochronm zielonozoitg i pozostatymi o barwach : czarna, niebieskaztwa i
czarna, na nagtie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93(EaD.

- Przewody instalacyjne wietgtowe z zytami miedzianymi o izolacji i powioce
polwinitowej z zytg ochronn zielonozo6itg, na napjcie znamionowe 450/750V, do
uktadania na state bez dodatkowych oston przedagzdniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych gathych, wg PN-87/E90056.

Przekrojzyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku rajm,

dopuszczalne] temperatury nagrzania kabla przedyprobocze i zwarciowe oraz

skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe.

Bebny z kablami i przewodami nale przechowyw& w miejscach zadaszonych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi pdsezdnim dziataniem promieni

stonecznych, na utwardzonym pozio

2.4. Osprat instalacyjny

Osprzt instalacyjny powinien spetnfawymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208,
PN-E-93207, PN-EN 60669. Osptzowinien zapewniapoprawn materialdbw bezpiecan
eksploatag materiatow zapewnéawvtasciwg ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym.
Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny dyyposaone w bolce uziemiage. Napicie
znamionowe instalacji osmti powinno by¢ dostosowane do nagia znamionowego
instalacji (400V, 230V). Ospet powinien by dostosowany do warunkosvodowiskowych,
materialdbw ktorych zostanie zamontowany, tj. terapey otoczenia oraz posiada
odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem siciat statych, pytu materiatow wilgoci;

- zapaleniem,;

- uderzeniem.
Osprzt powinien by dostosowany do sposobu maontana obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy;

- natynkowy.
Materiatdbw dostosowany do przekrojow materiatésgdnic przewodow, rurek, uchwytow
stosowanych podczas robét.
Osprzt stosowany w instalacjach swietlenia awaryjnego powinien by wyraznie
oznakowany.

3.Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolait jez
przy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku
materiatdw, sprgu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské akceptagj
Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.
Montaz dokona przy wyciu sprztu specjalistycznego do tego typu robot .
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych wesmnych winien
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujgcych maszyn i spetu, gwarantujcych
wiasciwa jaka¢ robot:

- spawarki transformatorowej do 500A,

- inny drobny sprgt montaowy.

4. Transport
4.1.0g6lne wymagania

Srodki transportu musza spetiavymagania wynikajce z obowizujacych przepisow jak
rowniez zapewnt bezpieczastwo wytkownikow drog oraz pracownikOw na terenie placu
budowy. Ponadto musz zapewnt dostarczenie materialbw gwarantg utrzymanie
wymagane] jakéci. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantoivarowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidaspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki transportu

- samochdd skrzyniowy 5 — 10 t.

- samochdd dostawczy 0,9 t.

Na srodkach transportu przewone materiaty powinny @y zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkammspartu wydanymi przez ich
wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca zapewni tad i pagdek w miejscu wykonywania robot. Po zékmeniu robdt
Wykonawca doprowadzi miejsce ich wykonywania dogtaierwotnego.

Instalacja 8wietlenia i gniazd wtykowych 220 - wykoéarzewodami YDYp o przekrojiayt
3x2.5;3x1,5; Przewody wprowadzone do pusoekimny mie nadmiar dtugéci niezlzdny
do wykonania podczer. Przewod neutralny powinien bynieco dhiszy od przewodow
fazowych. Zagicia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny l&y tagodne. Puszki natg
osadzt nascianach w sposob trwaty i po zamontowaniu przykppkrywkami montaowymi.
gniazda wtyczkowe gtzniki naley mocow& do podida w sposob trwaty.

5.2.Instalacje

Montaz instalacji powinien by wykonywany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiaiwych materialtdw. Przed moram rurek instalacyjnych i listew
wykona trasowanie uwzgbniajgc konstrukag budynku oraz bezkolizyjré z innymi
instalacjami. Trasa powinna ®yprosta, umgliwiajaca konserwaej i rozbudow. Trasy
powinny by prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Kaoktje wsporcze i uchwyty
przewidziane do uleenia na nich instalacji elektr. Oraz sgirzosprz:t instalacyjny, powinny
by¢ zamocowane do podta w sposob trwaty, uwzediniajgc warunki lokalne i technologiczne.
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Wszystkie przéjcia obwodow instalacji elektrycznych przaiany, stropy, i tp. Powinny ldy
chronione przed uszkodzeniami |1 uszczelnione nateni  ognioochronnymi
odbudowugcymi wytrzymatdé ogniowy tych elementéow.
Przewody powinny byyoznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Polczenia m¢dzy przewodami oraz rulzy przewodami i innym wyposganiem powinny bg
wykonane w taki sposoéb, aby byt zapewniony bezpigcpewny styk .
Wszystkie elementy wypogania powinny by zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.
Elementy wyposgenia mogce spowodowa wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny ldyumieszczone lub ostagie tak aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatbw palnych. W przypadku gdy temperaturaiejaklwiek odstongtej czsci
wyposaenia mae spowodowa poparzenie ludzi, ¢Zci te naley umiesci¢ lub ostoné tak,
aby uniemaliwi ¢ przypadkowy kontakt z nimi.
Instalacja elektr. Powinna bywykonana tak, aby nie wygtowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie midzy # instalacg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stangeymi
wyposaenie obiektu.
Urzadzenia odiczapce powinny by zainstalowane w sposéb zapewiigj odhczenie
instalacji elektr., obwodow lub poszczegolinych ap@aw, gdy jest to wymagane ze wadjl na
konserwagj, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub nagraw
Wyposaenie elektryczne powinno byainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapéewai
nlego dosip, gdy jest to niezlane, tj.:
odpowiedny przestrzé dla umaliwienia montau oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczegoélnychedzi wyposaenia,

- dostp obstugi do wyposania w celu sprawdzenia, przgdli, konserwacji i napraw.

- Wszystkie elementy wypogania elektrycznego powinny b6y dobrane do
maksymalnych zastosowanych ngpiroboczych (wart& skuteczna dla pdu
przemiennego), jak rowniedo mogcych wysgpi¢ przepec.

Wszystkie elementy wypogania elektrycznego powinny bydobrane z uwzgtinieniem
maksymalnych mddéw roboczych (wart@ skuteczna dla pdu przemiennego ), ktére mpg
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwagieniem pgdow mogcych
wystgpi¢c w warunkach zaktoceniowych w oktenym czasie, podczas ktérego iaeoby¢
spodziewany przeptyw pdu przegzeniowego.

Wszystkie elementy wypogania powinny by dobrane tak , aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczeniarodowiska, na ktére magbyc
naraone.

Gdy w przypadku pojawieniagshiebezpieczéestwa zaistnieje konieczeédnatychmiastowego
wytaczenia zasilania, ugdzenie wyiczapce powinno by tatwo dosgpne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Rvdgwelektryczne uktadaw sposéb
podany w Dokumentacji Projektowej.

- podtynkowo,

- natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych.

Aparaty, gniazdka, puszki montoévav miejscach podanych w Dokumentacji projektowej.
Przewiduje si monta tych uradzex natynkowo i podtynkowo..

6. Przestrzeganie przepisow BHP
W czasie prowadzenia robo6t nale przestrzega przepisy BHP i p.pa odnGnie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu instaladgkirycznych wewetrznych.

7. Kontrola jakosci robot
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7.1. Ogolne zasady kontroli

Przedmiotem kontroli ¢nizie sprawdzanie wykonania robot w zakresie ichdngi z
dokumentagj projektows, Specyfikacy Techniczg i instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowarprzez Inspektora
Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie egniecia zat@onej jakdci wykonywanych roboét przy
budowie instalacji elektrycznych wewtrenych obiektu.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodéo dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z
Dokumentacja Projektoywi ST.

Materialy posiadagce atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, m@dy¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone daia bez
bada. Przed przygpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadormspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia n@gmipi wynik bada do akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemngpdktora Nadzoru o zakgzeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktog maze kontynuowa dopiero po sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

7.2.Instalacja elektryczna wewstrzna

Kontrola jakdci obejmuije:
- zgodnd¢ zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalgwhnurzadzen z
dokumentagj techniczi, normami i certyfikatami;
- poprawnag¢ wykonania przég przewodow przez stropyciany;
- prawidtowa¢ wykonania paiczen przewodow;
- ciagtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowygolczen
wyroéwnawczych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wyiat dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania;
- skutecznéci dziatania zabezpiectei srodkdw ochrony od poran pradem
elektrycznym;
- pomiar padéw uptywowych;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;
- proke biegunowdci;
- proke wytrzymaldci elektrycznej;
- préke dziatania;
- poprawng¢ ochrony przed parem i skutkami cieplnymi;
- prawidtowa¢ zamontowania ugtzer w dostosowaniu do warunké@rodowiskowych
i warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidtowa¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychiorgzh informacii;
- spehienia dodatkowych zalec@rojektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest mgodny z normg, to proke lub préby
poprzedzajce, jezeli mogy mie¢ wptyw na wynik, naley powtérzy po usungciu przyczyny
niezgodnéci.
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8. Odbidr robot
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgajojektowy, Specyfikacy Techniczi
i wymaganiami Inspektora Nadzoru,z¢d wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Proby montazowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i
pomiary:

» pomiar rezystancji izolacji natg wykona dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiar naky dokon& induktorem 500 V lub 1000 V;

rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lukeoaagcym dla instalacji 230 V nie nie
by¢ mniejsza ni 0,25 MQ.

» pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw najewykona induktorem 500 V i nie ma by
mniejszy od 1,0 MQ. Z préb moriawvych naley sporzdzic protokoét.

* pomiar nagzenia gwietlenia w pomieszczeniach

Po pozytywnym zakaczeniu wszystkich bada i pomiaréw objetych probami
montazowymi nalezy zalgczy¢ instalacje pod napecie i sprawdzi czy:

* punktyswietlne g zahczone zgodnie z zatonym programem

» W gniazdach wtyczkowych przewody doktadnie dadczone do wisciwych zaciskéw

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- instalacje elektryczne podtynkowe;
- wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobagaany dostarcay

- protokoty z ogédzin stanu sprawroi polaczen sprzitu, zabezpieczg aparatow i

oprzewodowania,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikagych,

- certyfikaty na urgdzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcjéugipgainstalowanych ugelzea,

- ewentualg ocerg robot wydayg przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadrstali zakres robét poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminieagrgonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Cena wykonania robot obejmuije:

roboty pomocnicze i przygotowawcze wytyczenie trasaewodow, rur i punktoéw ospyt
dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania mtoyganie podiga pod przewody i
osprzt

- monta tablic i rozdzielni

- wymiana przewodow instalacji
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- monta wytacznikéw

- monta gniazd wtyczkowych 230V,

- monta puszek instalacyjnych

- ukiladanie przewodow

- monta opraw dwietleniowych wewgtrznych i zewgtrznych
- badanie obwodow

- badanie skuteczéa ochrony

10.Przepisy zwhpzane

- Przepisy budowy ugglzea elektrycznych, PBUE wyd. 1997r.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatudowlanych w
sprawie bezpiechstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbidrkowych Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.18.72

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — cinstalacje Elektryczne — wyd.
COBR Elektromonta

- Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji budowlanych

- Normy dotycace instalacji i materiatéw elektrotechnicznych.
N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektactidwlanych
PN-88/E-08501 - Urmdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecstea
PN-9I/E-05160 - Rozdzielnice i sterownice niskorajuwe
PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i éler@a
PN-87/E-90050 - Przewody elektroenergetyczne ogdmezeznaczenia do
ukladania na state. Ogolne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 -Przewody elektroenergetyczne ogdlmegeznaczenia do
uktadania na state. Przewody Ptaskie.
PN-91/E-06160 - Bezpieczniki topikowe niskonggmwe
PN-88/E-88605 - Przekaiki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, vagania
I badania
N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizaclime kablowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB  IORU
ROBOT

DEKARSKO-BLACHARSKICH

1.Wymagania ogolne

1.1.Przedmiot

Przedmiotemgwymagania dotycgce wykonania i odbioru robot blacharskich i dekantsk
Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy zeali i odbiorze robot.

1.2.Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacijiydas zasady prowadzenia robot dekarskich i
blacharskich oraz momarynien i rur spustowych.

2.Mareriaty
Blacha powlekana gruboi 0,55 mm, koiki, preparat do izolacji obrébki titearskie;.
Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa.

3.Sprzet

Specjalistyczny spex dekarski : nayce do cgcia blachy, gitarka do blachy miotek,
poziomnice, piony, faty, drabiny, watkiglzkowane, nge tapicerskie, waitki lub szczotki
dekarskie, szczotki z gkkim wtosem (jak do tapet) na dtugim trzonku, wiegzotrzeby namiot
foliowy lub brezentowy na steta, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek roztadunek i skahie materiatdw pokrycia powinny
odbywa si¢ tak aby zachowadobry stan techniczny.

5.Wykonanie robét
Szczegotowy zakres roboét przedstawiony w punk@erdiniejszego opracowania.

5.1.0g06Ine warunki wykonania roboét blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy powinny ldostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkosci pochylenia potaci dachowej. Dylatacje konstrukigichu powinny b§ zabezpieczone
w sposob umdiwiajacy przemieszczenie. Ruchow dachu w taki sposébnabgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

Obrobki blacharskie do podta mocuje si za pomog silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mgna hczye gwazdziami blacharskimi. Jednym ze sposobOwagnénia blachy
wykonuje s¢ na pojedynczy lub podwojnylsek lezacy i nazabke lub tapki. Styki z pokryciem
potaci mana wykon& na gbki lezagce lub podczenia systemowe. Obrébki kominow mdgyc¢

z wydr lub bez wydry.

5.2.Przygotowanie, sprowadzenie materiatOw i speiu oraz prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do prac naky sprawdzt czy na placu budowy znajduje giotrzebny
sprzt.
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5.3. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przykrycia powinny dysadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadkuip@nym. Spadki koryt dachowych
nie powinny by mniejsze ni 1.5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przetaa5sm.
Wopusty dachowe powinny byosadzone w korytach. W korytach o przekroju ttijlm i
trapezowym podize wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpypowinno by
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpdathowe powinny kiyusytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustow dachowych w odlégianniejszej ni 0,5m od elementéw ponad
dachowych. Wloty wpustow dachowych powinnytaabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natéonymi na wpust przed nbiwosciag zanieczyszczeniastimi lub innymi
elementami

mogcymi st& sie przyczyrn niedranosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rur
spustowych, rynien dachowych i wpustéw dachowyachipoy by¢ dostosowane do wielkoi
odwadnianych powierzchni dachu. Spadki padaikoryt odwadniagcych powinny zapewnéa
swobodny odptyw wody opadowej. Rynny i rury spustorv blachy powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zk rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PR43901:1999. Przekroje
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wjpmstdachowych powinny ky
dostosowane do wielkoi odwadnianej powierzchni dachu. Liczba rur spwsth oraz
przekroje rur i rynien spustowych powinny ¢bkazdorazowo ustalone indywidualnie na
podstawie PN-92/B-01707.

6.Kontrola jakosci
6.1.Wymagania ogolne

Obrobki blacharskie odbiefdgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikap wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru
czesciowego naley przeprowadd dla tych robét, do ktérych dagt p&zniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zakaéczeniu robét po deszczu.
Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonayesa obowazany przedstawi
a/ dokumentaejtechniczi
b/ zapisy stanowtce dokonanie odbiorow egciowych podktadu oraz poszczegolnych warstw
lub
fragmentow pokrycia
c/ zapisy dotycgce wykonania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosoph materiatow

Przed przysipieniem do bada nalezy sprawdzt na podstawie protokotdw i zapiséw w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podkiady nadawatydd rozpoczcia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpdwig jakaci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonywania robotzgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi

oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
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6.2.Zasady kontroli jakosci

Kontroli jakosci wykonania podlega:
- sprawdzenie pgtzen
- sprawdzenie uk@nia dachdéwki i pozostatych warstw

7.Jednostki obmiaru

jednostlk obmiaru jest:

(m2) obrobki blacharskie, 6 zamontowanych elementow

(m2) powierzchnia pokrycia dachu

8.0dbidr robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskieg@adstawie wizji lokalnej, zapiséw w ksce
obmiaréw kontroli z dokumentagcjechniczn.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki pozytywna.

9.Przepisy wizane

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z ljestalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB  IORU
ROBOT

PRACE DOCIEPLENIOWE

1. Zakres rzeczowy robét ocieplenia - elewaciji.

1.1W zakres prac ociepleniowych wchadz

a. ocieplenieician zewtrznych styropian.
b. ocieplenie cokotu.
c. Ocieplenie dachu

2. Warunki wykonywania dociepleniascian zewretrznych.

Na istniegce podtae naley wytozy¢ masg klejowo-szpachlow jako podktad pod warstwv
styropianu. Zastosowatyropian FS (samogasgy) typu M wg BN-91/6363-02. Do ocieplenia
elewacji zastosowastyropian 15 cm. Kotkowanie styropianu wykona ilosci minimum 6
szt. na 1 m2. Dluggé kotkbw dobrga w ten sposéb aby ich zakotwienie $gianach
zewretrznych wynosito minimum 5 cm.

Na styropian wylay¢ powtornie mas klejowo-szpachlow do przymocowania podwajnie
siatki z wtdkna szklanego. Po wyscériu podiaza narzuat tynk mineralny wg zatzonych
rysunkow.

Narazniki budynku, okien, drzwi wyposg¢ w systemowe wzmocnieniagowe z profili
aluminiowych oraz dodatkowe paski siatki wzmacquej przyklejone pod katem 450 w
naraznikach otworowsciennych.

Catas¢ wzmocnté warstwg siatki. Na tak przygotowane podinanié¢ podkiad gruntujcy a
nastpnie tynk (szlachetny specjalny) na podkiadach vegt knformacyjnych w danym
systemie.

3. Odbiory robat technologiczno-montaowych.
Przed przekazaniem do eksploatacji mglerzeprowadzi nas¢pujace badania:
- sprawdzenie zgod§oi z dokumentagjtechniczn,
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego pokrycia,
sprawdzeniegczen i mocowa,

4. Ocena wynikow bada.

Jezeli badania opisane wgj dada wynik dodatni, wéwczas wykonane roboty zogtan
uznane za zgodne z wymogami. W przypadku gdy chgedno z nich da wynik ujemny,
catas¢ badanych prac lub tylko ich €& zostanie uznana za wykonane nieprawidtowo.
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkammyamie mog by¢ przyjete. W
takim przypadku nalg poprawt wykonane niezgodnie z warunkami prace i po
poprawieniu przedstawido ponownego odbioru.

5. Normy i przepisy tematycznie zwjzane

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Vdgamnia i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagdr@dania.
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~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét dbwlano-montaowych, t. I”
ARKADY Warszawa 1990.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teres
(Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719).

Rozporadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BptRy robotach budowlano-
montaowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118.d#263) w sprawie bezpiecmtwa i
higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn igdza technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd@02 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126).
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