+DECADA” PRACOWNIA PROJEKTOWA

eprojekty indywidualne i adaptacje MYSZKA JEDRZE]
ebranza architektoniczna i sanitarna 83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14
ekierowanie i nadzorowanie budowy tel.: 609 511 959; biuro: 58 687 11 59

NIP: 842-155-90-39; REGON: 220475460

TOM 2/2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
MUR OPOROWY

NAZWA ZAMIERZENIA | 5\ )5 5\ A BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ | BUDOWA MURU OPOROWEGO

BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU UL. BRACI CZARLINSKICH 42,
BUDOWLANEGO 83-422 LUBAN

KATEGORIA OBIEKTU | XVII - BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
BUDOWLANEGO VIl - MUR OPOROWY

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCY INE) JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWA KARCZIMA

NR | NAZWA OBREBU | OBREB LUBAN

NR DZIALEK

EWIDENGYINYCH | DZIALKA NR EWID. 217/43

IDENTYFIKATORY

DZIALEK 220607_2.0006.217/43
EWIDENCYJNYCH

GMINA NOWA KARCZMA
INWESTOR UL. KOSCIERSKA 9
83-404 NOWA KARCZMA

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: BRANZA: DATA: PODPIS:

Uprawnienia nr:

268/70 architektoniczna | XI 2023r.

inz. Roman Szyc




SPIS TRESCI

|. Czes$c¢ opisowa

1.
2.

© N o0~ W

10.

11.

12.
13.

Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposéb  uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu budowlanego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna oraz sposdb posadowienia.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.

Opis zapewnienia warunkdw korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowe.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopaftrzenia w energie i ciepto.

ll. Czesc rysunkowa

M1 Mur oporowy (skala 1:50)

lll. Dokumenty dotqgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta
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Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.
Mur oporowy nalezgcy do VIl kategorii obiektow budowlanych.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu budowlanego.
Mur oporowy o grubosci 12 cm | tgcznej dtugosci 11,00 m.

Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego.

OPIS ILos¢ M.
dtugos$¢ muru oporowego 11,00 [ m
wysoko$¢ muru oporowego (ponad gruntem) 0,15-035 | m
grubo$¢ muru oporowego 0,12 m
liczba kondygnacji podziemnych nie dotyczy | kond.
liczba kondygnacji nadziemnych nie dotyczy | kond.

Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia.

Przedmiotem opracowania jest budowa muru oporowego, na dziatce nr 217/43, obreb
Luban, jedn. ewid. Nowa Karczma. Poziom gruntu przy murze oporowymo rzednej
~189,90m n.p.m. i 190,10 m n.p.m., na gruntach klasy Bi.

Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych, na gruntach pochodzenia mineralnego, nadajgcych sie do
bezposredniego posadowienia budynku.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiekiu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
a) Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé, jakosé i sposdb odprowadzenia
sciekéw oraz wéd opadowych.
Nie dotyczy.
Wody opadowe oraz zagospodarowanie wdd opadowych bez zmian -
powierzchniowo na terenie dziatki objetej opracowaniem.

b) Emisja i zanieczyszczenia gazowe.
Planowana inwestycja nie bedzie zrédtem ponadnormatywnych zanieczyszczenh
gazowych.

c) Rodzdjiilosci wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.
Projektowany obiekt nie bedzie przekraczat norm zwigzanych z akustykg, emisjg
drgan czy norm promieniowania, dlatego tez zasieg rozprzestrzeniania tych
czynnikdw nie zostat okreslony.
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e) Wplyw obiektu na otaczajqgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowany obiektusytuowany jest w miejscu, w ktérym nie wystepuje roslinnosc
bedgca w kolizji z usytuowaniem obiektu na planie.
Nie przewiduje sie istotnych zmian w rzezbie terenu, brak jest istotnego wptywu na
wody powierzchniowe i podziemne.

Andliza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujg temperaturq oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy.

Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.
12.1. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
Nie dotyczy.

12.2. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy.

12.3. Podziat budynku na strefy pozarowe.
Nie dotyczy.

12.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Nie dotyczy.

12.5. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Nie dotyczy.

12.6. Wystrdj wnetrz.
Nie dotyczy.

12.7. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Nie dotyczy.

12.8. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan
wymagajgcych z przyjetego scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
Nie dotyczy.

12.9. Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy.

Andliza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

Opracowanie:
branza architektoniczna:
inz. Roman Szyc
uprawnienia budowlane nr: 268/70



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z pdiniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany budowy muru oporowego (dz. nr
217/43, obreb Luban, jedn. ewid. Nowa Karczma)zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

branza architektoniczna:

inz. Roman Szyc
uprawnienia budowlane nr: 268/70



