
 

Załącznik 4A do SWZ 
Opis przedmiotu zamówienia do części 1 

 

„Dostawa systemu wystawienniczo ekspozycyjnego na potrzeby brandowania przestrzeni i tworzenia 
oprawy wizualnej w zakresie aktywności eventowo-konferencyjnych i wystaw do budynku 
Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon” 

 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

Zamówienie podstawowe: 
1 System wystawienniczy 

aluminiowych ram do 
wewnątrz. 

Zamawiający wymaga, aby ramy systemu do ekspozycji obrazów, 
druków, można było łączyć w różne konfiguracje, a ich wyposażenie 
dowolnie modyfikować. Ramy wykonane z profili aluminiowych 
anodowanych w kolorze srebrnym mat o wymiarach zewnętrznych 
100 x 200 cm. Wielowpustowy profil umożliwiający montaż 
ekspozycji stosując różne wypełnienia ram. Wyposażenie ram: 
system linkowy, płyta, zawias, słup, podstawy, półka, gablota. 
Zamawiający wymaga, aby zawias w systemie umożliwiał łączenie 
paneli oraz płynne ustawianie ich względem siebie pod dowolnym 
kątem w zakresie 90 do 180 stopni. Zawias musi być tak 
skonstruowany, że będzie eliminował wszelkie prześwity pomiędzy 
ramami i nie wyróżniał się od ramy. Zamawiający wymaga, aby 
system zawierał minimum:1 ramę,1 półkę, 1 gablotę, 2 uchwyty 
górne, 2 linki stalowe, 4 uchwyty boczne do mocowania plansz o 
grubości od 3-6 mm oraz 2 napinacze dolne. Zamawiający wymaga, 
aby do systemu były dołączone: słup o wymiarach: minimum 200 
cm służący do prostych połączeń ram oraz płyta wypełniająca ramę 
- płyta dibond 3 mm w kolorze białym. Wykonawca ma zapewnić 
transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  
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2 System wystawienniczy 
zewnętrzny z 
wydrukiem grafiki, 
podświetlany od środka, 
zasilany panelem 
fotowoltaicznym oraz 
zasilaczem 

Zamawiający wymaga, aby system był wykonany z lekkich profili 
aluminiowych oraz składał się z 4 ram o minimalnych wymiarach 
100 cm x 200 cm i 4 ram o minimalnych wymiarach: 100 cm x 30 
cm. Zamawiający wymaga, aby system był podświetlany od środka 
diodami LED zasilanymi panelem fotowoltaicznym lub zasilaczem z 
możliwością podpięcia do sieci dołączonym do zestawu. 
Wypełnienie ram o minimalnych wymiarach 100 x 200 cm w 
postaci płyt z poliwęglanu opal z bezpośrednim wydrukiem UV, 
wypełnienie ram o minimalnych wymiarach 100 x 30 cm w postaci 
płyt aluminiowo- kompozytowych (dibond) w kolorze białym lub 
srebrnym. Wydruk grafiki na podstawie plików przekazanych przez 
Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby w systemie znajdowała 
się konstrukcja/kratownica z obciążeniem betonowym oraz 
systemem oświetleniowym. Zamawiający wymaga, aby czas 
podświetlenia wystawy po zmroku wynosił minimum 4 godziny 
oraz aby do systemu był dołączony zestaw zasilający składający się 
z: panelu fotowoltaicznego, modułu sterującego, akumulatora, 
czujnika zmierzchu (zintegrowanego z panelem fotowoltaicznym). 
Zamawiający wymaga, aby do systemu był dołączony wózek 
transportowy z pokrowcem do bezpiecznego przechowywania i 
magazynowania ram. Wykonawca ma zapewnić transport i 
rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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3 System wystawienniczy 
zewnętrzny z 
wydrukiem grafiki + oraz 
wózkiem 
transportowym i 
pokrowcem do 
magazynowania 

Zamawiający wymaga, aby system składał się z 4 sztuk ram 
aluminiowych o minimalnym wymiarze: szer. 100 cm x wys. 200 
cm, konstrukcja aluminiowa anodowana (kolor szary lub srebrny), 
wypełnienie: płyty dibond 3 mm z wydrukiem grafiki, druk UV 
odporny na warunki atmosferyczne bezpośrednio na płytach, 
Zamawiający wymaga, aby system posiadał następujące 
minimalne powierzchnie ekspozycyjne: 4 x 100 cm x 200 cm oraz 4 
x 50 cm x 200 cm. Wydruk grafiki na podstawie plików 
przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby do 
systemu był dołączony wózek transportowy z pokrowcem do 
bezpiecznego przechowywania i magazynowania ram oraz 
obciążenie wewnętrzne betonowe uniemożliwiające przewrócenie 
się elementu. Wykonawca ma zapewnić transport i rozładunek w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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Zamówienie opcjonalne: 
1 Wymiana płyt w 

systemie 
wystawienniczym 
zewnętrznym z 
wydrukiem grafiki, 
podświetlanym od 
środka, zasilanym 
panelem 
fotowoltaicznym oraz 
zasilaczem 

Wymiana płyt 2 razy w ciągu 1 roku kalendarzowego 
następującego po realizacji dostawy systemu. Płyty pleksi opal 
poliwęglan z jednostronnym wydrukiem grafiki o wymiarze 
minimum 100 x 200 cm, pasujące do systemu z pozycji nr 2 
zamówienia podstawowego.  Wydruk grafik na płytach na 
podstawie plików przekazanych przez zamawiającego. Wykonawca 
ma zapewnić transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
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2 Wymiana płyt w 
systemie 
wystawienniczym 
zewnętrznym z 
wydrukiem grafiki. 

Wymiana płyt 2 razy w ciągu 1 roku kalendarzowego 
następującego po realizacji dostawy systemu. Płyty dibond  z 
wydrukiem grafiki (4 szt min.100 cm x 200 cm oraz 4 szt min.50 x 
200 cm) - pasujące do systemu z pozycji nr 3 zamówienia 
podstawowego. Wydruk grafik na płytach na podstawie plików 
przekazanych przez zamawiającego. Wykonawca ma zapewnić 
transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
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