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1. CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem zadania remontowego jest:

,,Remont fazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury towarzyszacej”’

Budynek zlokalizowany jest w kompleksie wojskowym w Wedrzynie, wojewddztwo
lubuskim, powiat sulgcinski, gmina Sulgcin; kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka
nr ew. 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulecin obszar wiejski, obreb 0054, Zubréw— teren
wojskowy zamknigty

Kategoria obiektu budowlanego — XII - obiekt budowlany Sit Zbrojnych.

Przedmiotem opracowania jest istniejagcy budynek nr 15 o funkcji mieszanej. Budynek
obecnie uzytkowany jest jako kotlownia, magazyn oleju opatowego (wyltacznie nieczynne
zbiorniki) i faznia. Zarzadca budynku jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gérze a
administratorem 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy.

Celem opracowania jest remont cze$ci budynku przeznaczonego na taznie z zachowaniem
wymogow wynikajacych z przepisOw techniczno-budowlanych 1 resortowych, w tym
instrukcji wojskowych.

W zakresie opracowania jest rowniez uporzagdkowanie zagospodarowania terenu otaczajacego
budynek, w tym remont zewnetrznej instalacji wodociggowej ze zmiang lokalizacji wejscia do
budynku, remont opaski chodnikowej wokét budynku, przebudowa chodnika dla pieszych w
obrebie budynku, remont placu przed taznig.

Aspekt ochrony konserwatorskiej
Teren kompleksu wojskowego nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Aspekt ochrony srodowiska

Przedsiewzigcie, jego cel 1 zakres planowanych robét nie podlega przepisom Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 — (Dz.U. z 2010r., nr 213, poz. 1397 z p6zZniejszymi
zmianami), w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko—
inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzi¢cia na srodowisko
1 jej realizacja jest dopuszczalna bez uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje¢ przedsigwziecia.

Projektowany remont jest proekologiczny:
» dla obiektu przyjeto izolacj¢ $cian posadzki i stropodachu, ocieplenie $cian
zewngtrznych prowadzone bedzie w ramach innego zadania inwestycyjnego,
» Zastosowano stolarke okienng i drzwiowa zewngtrzng spetniajaca wymagane
wspotczynniki izolacyjnosci ciepta
» zastosowano tylko materiaty dopuszczone do stosowania

Odpady powstale w trakcie robot budowlanych beda segregowane, skladowane
i zagospodarowane zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach
— Dz. U. z 2013r. poz. 21. Na podstawie przytoczonej ustawy, zgodnie z art.3 ust. 3 pkt. 22,
firma $wiadczgca ustluge (wykonawca robot) jest wytworcg odpadéw i cigzy na nim
obowigzek ich zagospodarowania zgodnie z przepisami.

Aspekt eksploatacji gorniczej
Teren wokoét obiektu nie jest objety eksploatacjg gérnicza.
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Szczegbtowy zakres opracowania i remontu obejmuje:

» Roboty przygotowawcze, niezb¢gdne do wykonania w terenie: ogrodzenie placu
budowy.

» Rozbidrke wytypowanych elementow zewnetrznych budynku, w tym: schodéw
zewngtrznych do tazni, daszkéw, oswietlenia zewnetrznego na elewacji i innego
zbednego okablowania, obudowy ztacz kablowych, rozbiérke¢ placu betonowego przed
wejSciem do tazni. Demontaz rur spustowych instalacji odprowadzenia woéd
opadowych.

» Ocieplenie stropodachu w obszarze tazni.

» Remont wewnetrzna budynku wynikajaca z zakresu i obecnych standardéw (bez
zmiany jego sposobu uzytkowania), w tym Scian wewnetrznych i posadzek.

» Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej, czesciowa zmiana
jej wielkosci z wykonaniem niezbednych prac budowlano-konstrukcyjnych przy ich
osadzaniu.

» Wykonanie nowych instalacji wewngtrznych, w tym: instalacji wod-kan, wentylacji
mechanicznej, ogrzewania, elektrycznej, o§wietleniowej, remontu ztgcz kablowych,
montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu.

» Przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej z likwidacja odcinka biegnacego do
budynku od zalamania trasy w strefie przy budynku nr 15. Wykonanie nowego
wejscia instalacji wodociggowej do budynku od strony zachodniej.

» Remont zewngtrznej kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki kanalizacyjnej

» Remont chodnika dla pieszych w obrgbie wej$¢ do budynku, z utwardzeniem terenu
pod planowang lokalizacj¢ zewne¢trznej centrali wentylacyjnej z jej ogrodzeniem.

» Remont opaski wokét budynku.

» Remont placu przed budynkiem od strony tazni.

» Rekultywacje terenu wokét budynku po wykonaniu robét budowlanych.

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywa¢ 1Igcznie z nastepujacymi
opracowaniami:

» Projektem Budowlanym

» branzowymi projektami wykonawczymi

» Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

>

YVVYY

Y VY

Umowa nr 41/2021 zawarta pomiedzy 45 Wojskowym Zarzadem Infrastruktury w
Wedrzynie, a MABUD Biuro Ustug dla Budownictwa, spétka cywilna, Danuta i
Marian Mazgaj.

Wizja lokalna i1 inwentaryzacja z dnia 24.05.2021 r.

Archiwalna dokumentacja techniczna udostepniona przez Inwestora

Opisem przedmiotu umowy.

Protokot z okresowej pigcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku.
Opinia geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej hali sportowej z infrastrukturg techniczng na terenie JW. Wedrzyn —
materiat positkowy dla obiektu znajdujacego si¢ w bliskiej odleglosci od
przedmiotowego

Korespondencja dotyczaca zakresu remontu

Obowigzujace przepisy, normy i rozporzadzenia m. innymi:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1609),
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

- Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 — tekst jednolity z p6zniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 08.04.2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.
1650),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

- Materiaty techniczne do projektowania i foldery materialéw budowlanych, urzadzen
i materiatow instalacyjnych, $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty.

3. OCENA AKTUALNYCH WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Przy opracowaniu nn projektu oparto si¢ o wyniki badan gruntowych wykonanych dla
projektowanego sgsiedniego budynku. Wykazaty one réznoziarniste piaski z lokalnymi
wktadkami kamieni i zwiru bedace w stanie $rednio zageszczonym (pakiet Ia, ID=0,55).
Piaski ze wzgledu na wysoka nosno$¢ i1 dobre parametry geotechniczne stanowig
odpowiednie podtoze do formowania warstw podbudowy drég i parkingéw. Grunty
pakietu geotechnicznego Ia zaliczone zostaly do grupy nosnosci podtoza G1 przy dobrych
warunkach wodnych.

W $wietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu 2 warstwy geotechniczne:

- Warstwa Ia — piasek sredni, brazowy, stan Sredniozaggszczony, stopien zageszczenia
ID=0,55, grunt niewysadzinowy, Grupa no$nosci G1 przy dobrych warunkach wodnych.
(wody w odwiertach 5m nie nawiercono).

- Warstwa Ib — piasek S$redni, z6tty, stan Sredniozaggszczony, stopien zageszczenia
ID=0,55, grunt niewysadzinowy, Grupa nosnosci G1 przy dobrych warunkach wodnych.
(wody w odwiertach 5m nie nawiercono).

4. ZALOZENIA PROGRAMOWE, ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE,
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY I PROGRAM UZYTKOWY
Budynek nr 15 jest budynkiem technicznym. Ze wzgledu na zty stan techniczny
Ogoélnobudowlany i instalacyjny, zostal zakwalifikowany do remontu. Prace remontowe nie
spowoduja zmiany sposobu uzytkowania a przewidziane roboty sg niezbedne do
prawidtowego dalszego uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Planowany zakres rzeczowy remontu okreslono na podstawie wymagan zapisanych przez
Inwestora w opisie przedmiotu zamdéwienia oraz, wizji lokalnej, inwentaryzacji oraz

uzgodnien szczegétowych z Inwestorem 1 Uzytkownikiem.

Celem remontu jest dostosowanie budynku do obecnych standardéw, przepiséw techniczno-
budowlanych i resortowych.

W budynku nie przewiduje si¢ dla statych miejsc pracy.
Caly zakres opracowania planowany jest jako zadanie jednoetapowe.

Przedmiotem zamierzenia remontowego w zakresie architektoniczno-budowlanym, ujetym
w niniejszym Projekcie Wykonawczym,
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Zakres wewnetrzny w budynku nr 15:

>

VVVYVYY 'V

remont wewnetrzny obiektu w obszarze tazni oraz sanitariatow warsztatu w zakresie
wynikajacym z projektowanego programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym budowa
nowych Scianek dzialowych 1 posadzek z ich ociepleniem,

budowa podestu wejsciowego spetniajacego wymagania WT wraz z daszkiem nad
nim,

zamurowanie i przemurowanie wytypowanych otworéw okiennych i drzwiowych,
montaz stolarki okiennej i drzwiowe;,

ocieplenie §ciany podziemnej w technologii ETICS,

docieplenie do $rodka stropu nad taznig piang natryskowa,

wykonaie niezbednych przej$¢ przez przegrody dla kanatéw wentylacji mechanicznej,

Zakres zewnetrzny przy budynku nr 15:

>

>

>
>

roboty przygotowawcze, niezbedne do wykonania w terenie: ogrodzenie placu
budowy,

rozbiérke wytypowanych elementéw zewne¢trznych budynku, w tym: schodéw
zewngtrznych do tazni, daszkéw, oswietlenia zewnetrznego na elewacji i innego
zbednego okablowania, obudowy ztacz kablowych, rozbiérke placu betonowego przed
wejSciem do tazni. Demontaz rur spustowych instalacji odprowadzenia woéd
opadowych,

remont chodnika dla pieszych w obrgbie wejs¢ do budynku, z utwardzeniem terenu
pod planowang lokalizacj¢ zewnetrznej centrali wentylacyjnej z jej ogrodzeniem.
remont opaski wokét budynku,

wykonanie utwardzenia o konstrukcji podbudowy drogowej dodatkowego wjazdu do
kottowni, niezbednego dla umozliwienia demontazu i wywiezienia kottéw gazowych
wysokiej mocy,

remont placu przed budynkiem od strony tazni,

rekultywacje terenu woko6t budynku po wykonaniu robét budowlanych.

4.1. Program funkcjonalno-uzytkowy
Szczegdtowy program funkcjonalno-uzytkowy budynku wraz z zestawieniem powierzchni i
mozliwych uzytkownikéw przedstawiono w tabeli ponizej.
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Liczba
Nr Nazwa, Pow. Wys miejsc
przeznaczenie, | uzytkowa ) pracy Uwagi, uszczegélowienie przeznaczenia i funkcji, wyposazenie
pom. . 2 pom. (m)
funkcja (m?) statych/
czasowych
Posadzka: przy wejsciu wykonczone plytkami gres rektyfikowanych matowych nieposlizgowych z
cokotem 10cm, wycieraczki do obuwia w ramce posadzkowe;.
01 Wiatrotap 3.59 2.5 - Sciany:' Wykor'lf:zone t'ynkiem mazaikowym do wysokos$ci 1,6m powyzej gipsowanie i malowanie
emulsyjne. Sufit podwieszony modutowy 60x60cm.
Drzwi aluminiowe, przeszklone.
Instalacje: o§wietlenie LED podstawowe + ewakuacyijne, c.0. grzejnikowe.
Posadzka: wykonczone ptytkami gres rektyfikowanych matowych nieposlizgowych z cokotem 10cm.
Pomieszczenie Sciany: wykonczone plytkami gres rektyfikowane, matowe do wysokosci 2,4m, powyzej gipsowanie i
malowanie emulsyjne. Sufit podwieszony modutowy 60x60cm.
02 gospgdarcze * 8,00 2,8 -/- Drzwi: ptycinowe petne, wewnatrz §cianka dzielaca na konstrukcji aluminiowej wypelniona ptytami
szatma.personelu HPL.
Sprzatajacego Instalacje: oswietlenie LED podstawowe, gniazd wtykowych ~230V, c.o. grzejnikowe, , wody zimnej i
cieptej, kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
Posadzka: wykofczona plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm z
cokotem 10cm. Sciany: wykonczone tynkiem mazaikowym do wysokosci 1,6m powyzej gipsowanie i
03 Korytarz 17,09 23 n gjlzlgvvi\far;ili ;Iir:llilz)s\i//jene. Sufili 1podwieszony 60x60cm.
: , przeszklone.
Instalacje: o$wietlenie LED podstawowe + ewakuacyjne, gniazd wtykowych ~230V, c.o. grzejnikowa,
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
Posadzka: wykofczona plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm z
cokotem 10cm.
Sciany: gipsowanie i malowanie emulsyjne.
Sufit: podwieszony modutowy 60x60cm.
04 Szatnia damska 8,56 2,6 -/- Drzwi: plycinowe pelne.
Okno: PCV bez nawietrzaka.
Wyposazenie: 2 tawki dwuosobowe di. ok.1,2m, 4 zestawy haczykéw montowanych na $cianie.
Instalacje: o$wietlenie LED podstawowe, gniazd wtykowych ~230V, c.o. grzejnikowa, wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna.
Posadzka: wykofhczona plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm z
cokotem 10cm.
Laznia i Sciany: plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm do wysokosci 2,4m,
05 umywalnia 20,37 2,6 -/- powyzej gipsowanie i malowanie emulsyjne.
damska Sufit: podwieszony modutowy 60x60cm.

Drzwi: ptycinowe pelne o wysokiej odpornosci na wilgo¢. wewnatrz §cianka dzielaca kabiny
prysznicowe na konstrukcji aluminiowej wypetniona ptytami HPL, zawiasy stalowe.
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Okno: PCV bez nawietrzaka.

Wyposazenie: 4 dozowniki na mydlo w ptynie, 1 pojemnik na papier toaletowy, 1 pojemnik na reczniki
papierowe, 1 szczotka do WC, 4 lustra montowanych na $cianie.

Instalacje: os$wietlenie LED podstawowe, gniazd wtykowych ~230V, c.o. , wody zimnej i cieplej,
kanalizacyjna, grzejnikowa, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

06

Pomieszczenie
gospodarcze

7,46

2,2

Posadzka: wykonczona plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm z
cokotem 10cm.

Sciany: gipsowanie i malowanie emulsyjne.

Sufit: podwieszony modutowy 60x60cm.

Drzwi: plycinowe petne.

Wyposazenie:

Instalacje: o$wietlenie LED podstawowe, gniazd wtykowych ~230V, c.o. grzejnikowa, , wody zimnej,
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

07

Szatnia meska

28,17

2,8

Posadzka: wykonczona plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm z
cokotem 10cm.

Sciany: gipsowanie i malowanie emulsyjne.

Sufit: podwieszony modutowy 60x60cm.

Drzwi: plycinowe pehne.

Okno: PCV bez nawietrzaka.

Wyposazenie: 15 tawek dwuosobowe di. ok.1,2m, 18 zestawéw haczykéw montowanych na $cianie, 3
zestawy dwustronne wieszakéw o dtugosci plyty ,.plecoéw” ok. 1,2m.

Instalacje: o$wietlenie LED podstawowe, gniazd wtykowych ~230V, c.o. grzejnikowa, wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna.

08

Przedsionek WC
mgskiego

2,66

2,5

/-

Posadzka: wykofhczona plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm z
cokotem 10cm.

Sciany: plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm do wysokosci 2,4m,
powyzej gipsowanie i malowanie emulsyjne.

Sufit: podwieszony modutowy 60x60cm.

Drzwi: ptycinowe petne.

Wyposazenie: 1 dozownik na mydto w ptynie, 1 pojemnik na r¢czniki papierowe, 1 lustro montowane na
$cianie.

Instalacje: o$wietlenie LED podstawowe, gniazd wtykowych ~230V, c.o. grzejnikowa, wody zimnej i
cieplej, kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
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Posadzka: wykonczona plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm z
cokotem 10cm.

Sciany: plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm do wysokosci 2,4m,
powyzej gipsowanie i malowanie emulsyjne.

Sufit: podwieszony modutowy 60x60cm.

09 WC meskie 3,97 2,5 - Drzwi: ptycinowe pelne. wewnatrz §cianka dzielaca kabiny prysznicowe na konstrukcji aluminiowej
wypelniona ptytami HPL, zawiasy stalowe.
Wyposazenie: 1 pojemnik na papier toaletowy, 1 szczotka do WC, 4 lustra montowanych na $cianie.
Instalacje: o$wietlenie LED podstawowe, c.o. grzejnikowa, wody zimnej, wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna.
Posadzka: wykofczona plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm z
cokotem 10cm.
Sciany: plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm do wysokosci 2,4m,
powyzej gipsowanie i malowanie emulsyjne.

. Sufit: podwieszony modutowy 60x60cm.
Umywalnia . . . L o

10 meska 35,86 2,8 -/- Drzwi: ptycinowe pelne o wysokiej odpornosci na wilgo¢.
Okna: PCV bez nawietrzaka.
Wyposazenie: 17 dozownikéw na mydlo w plynie, 1 pojemnik na rg¢czniki papierowe, 17 luster
montowanych na $cianie.
Instalacje: oswietlenie LED podstawowe, gniazd wtykowych ~230V, c.o. grzejnikowa, , wody zimnej i
cieplej, kanalizacyjna, grzejnikowa, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
Posadzka: wykofczona plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm z
cokotem 10cm.
Sciany: plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm do wysokosci 2,4m,
powyzej gipsowanie i malowanie emulsyjne.
Sufit: podwieszony modutowy 60x60cm.

11 Laznia meska 76,84 2,7 -/- Drzwi: ptycinowe pelne o wysokiej odpornosci na wilgo¢. wewnatrz §cianka dzielaca kabiny WC na
konstrukcji aluminiowej wypelniona ptytami HPL, zawiasy stalowe.
Okna: PCV bez nawietrzaka.
Wyposazenie: 15 dozownikéw na mydto w ptynie, 3 pojemnik na papier toaletowy, 3 szczotki do WC.
Instalacje: o§wietlenie LED podstawowe, gniazd wtykowych ~230V, c.o. grzejnikowa, , wody zimnej i
cieptej, kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
Posadzka: bez zmian.
Sciany: bez zmian.

12 Pomieszczenie 37.76 3,134 - Sufit:.bez zmian. .

warsztatowe Drzwi: zewnetrzne stalowe ocieplone.

Wyposazenie: bez zmian.
Instalacje:, c.0., grzejnikowa,
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13

Pomieszczenie
socjalne

6,88

2,9

Posadzka: bez zmian.

Sciany: bez zmian.

Sufit: bez zmian.

Drzwi: zewnetrzne stalowe ocieplone.
Wyposazenie: bez zmian.

Instalacje:, c.0., grzejnikowa,

14

Lazienka

4,60

2,9

Posadzka: wykofczona plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm z
cokotem 10cm.

Sciany: plytkami gres rektyfikowanymi, matowymi nieposlizgowymi 60x60cm do wysokosci 2,4m,
powyzej gipsowanie i malowanie emulsyjne.

Sufit: bez zmian.

Drzwi: bez zman.

Okna: PCV z nawietrzakiem.

Wyposazenie: bez zmian.

Instalacje: grzejnikowa, wody zimnej i cieptej, kanalizacyjna.

15

Pomieszczenie
zbiornikéw oleju
opatowego

21,76

2,9

Posadzka: bez zmian.

Sciany: bez zmian.

Sufit: bez zmian.

Drzwi: zewnetrzne stalowe ocieplone.
Wyposazenie: bez zmian.

Instalacje: bez zmian.

16

Kottownia

86,90

3,1-34

Posadzka: bez zmian.

Sciany: bez zmian.

Sufit: bez zmian.

Drzwi: zewngetrzne stalowe ocieplone.
Okna: PCV bez nawietrzaka.
Wyposazenie: bez zmian.

Instalacje: bez zmian.
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4.2. Opis ukladu funkcjonalnego
Przedmiotowy obiekt uzytkowany bedzie po remoncie w sposéb identyczny do obecnego.
Program funkcjonalno-uzytkowy uwzglednia wymogi przepisow techniczno-budowlanych,
potrzeby Uzytkownika, wymogi przepisOw wojskowych 1 innych cywilnych, zwigzanych z ochrong
p.poz, bhp, sanitarnych.
W budynku bedg zlokalizowane nast¢pujgce pomieszczenia / grupy pomieszczen:

» kottownia (bez zmian i bez remontu ogdélnobudowlanego),

» pomieszczenie  zbiornikow  oleju  opalowego (bez zmian i bez remontu
ogdlnobudowlanego),
pomieszczenia warsztatowe obstugi kotlowni (bez zmian, remont wezla sanitarnego
zwigzany z konieczno$cig wymiany instalacji sanitarnych),
pomieszczenia higieniczno-sanitarne tazni,
pomieszczenia pomocnicze i techniczne,
komunikacja ogélna

YVVYVY VYV

4.3. Opis programu budynku

4.3.1. Kotlownia

Pomieszczenie kottowni znajduje si¢ po potudniowo-wschodniej stronie budynku. Zajmuje jedno
pomieszczenie w ktérym zlokalizowane s3 dwa kotly gazowe wysokiej mocy, wymienniki ciepta
dla potrzeb c.w.u. oraz kompletne orurowanie. Stan Techniczny pomieszczenia dobry. Z uwagi na
remont elewacji planuje si¢ wykonanie Bramy technologicznej, ktéra umozliwi w najblizszych
latach wymiang¢ kottéw bez koniecznosci rozbiorki kottéw na drobne elementy, ich wywiezienie w
catosci. Poza tymi robotami nie planuje si¢ zadnych prac budowlanych w tym pomieszczeniu.

4.3.2. Pomieszczenie zbiornikéw oleju opatowego,

Pomieszczenie zbiornikow oleju sgsiaduje z kottownig. Byto ono wykorzystywane w przesztosci,
gdy zainstalowane byty kotly na olej opatowy. Obecnie zbiorniki nie sg uzywane. W zakresie
projektu jest wykonanie powigkszenia otworu w §cianie zewn¢trznej i wyniesienie zbiornikéw poza
budynek. Poza tymi robotami nie planuje si¢ innych prac we wngtrzu tego pomieszczenia.

4.3.3. Pomieszczenia warsztatowe obstugi kottowni

W $rodkowej czesci budynku znajduje si¢ Zesp6t pomieszczen technicznych. Wykorzystywane
jako pomieszczenie magazynowo-warsztatowe dla obstugi kottowni oraz wezel sanitarny. W
ramach zadania planuje si¢ wymian¢ w nim instalacji sanitarnych ze zmiang odprowadzenia
kanalizacji sanitarnej do nowego ciggu w fazni. Wymieniana jest rOwniez instalacja c.o. z
uwzglednieniem istniejacych nowych grzejnikow.

4.3.4. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne tazni

Podstawowa funkcje budynku pelnig pomieszczenia higieniczno-sanitarne fazni, ktére sa
przeznaczone wylacznie dla zotnierzy zawodowych lub BOT. Przewidziano mozliwo$¢ korzystania
jednoczesnego przez 30 mezczyzn 1 4 kobiety. Funkcja uzgodniona z uzytkownikiem nie
przewiduje osobnych kabin prysznicowych dla mezczyzn a jedynie kabiny takie zastosowane
zostaty w tazni cz¢$¢ damskiej.

4.3.5. Pomieszczenia pomocnicze i techniczne
Pomieszczenia te pelnig role¢ pomocnicza wzgledem gtéwnej funkcji budynku. W ramach

pomieszczen przewidziano pomieszczenia dla stuzby sprzatajacej oraz pomieszczenie pralek.

4.3.6. Komunikacja ogélna
Przestrzen komunikacyjna zostata ograniczona do minimum. Jest to wiatrofap i jeden korytarz.
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4.4. Zatrudnienie

W budynku nie przewiduje si¢ statych miejsc pracy. Kottownia obstugiwana jest przez zewnetrzng
firme¢. Prace warsztatowe nie majg charakteru statej pracy. Personel sprzatajacy zatrudniony jest
przez firm¢ zewnetrzna.

4.5. Dostosowanie dla oséb niepelnosprawnych

Z uwagi na fakt, ze obiekt pelni funkcje kotlowni i tazni dla zolnierzy wracajacych z poligonu, nie
bedzie on dostosowany dla niepetnosprawnych uzytkownikéw. Osoby z niepelnosprawnos$cig nie
moga petni¢ funkcji w kottowni ani bra¢ czynnego udziatu w ¢wiczeniach poligonowych.

4.6. Projektowane parametry techniczne budynku

Lp. | Parametr obiektu Wielkos$é
1 Spos6b uzytkowania: Budynek techniczny
2 | Podzial ze wzgledu na wysoko$é N~ niski
3 Kategoria obiektu budowlanego wg Prawa XII - obiekt budowlany Sit Zbrojnych
Budowlanego
4 | Liczba kondygnacji nadziemnych 1
5 Liczba kondygnacji podziemnych brak
6 | Poddasze brak
7 Gabaryty zewnetrzne poziome (AxB) 36,10x12,54 m
8 Wysoko$¢ budynku w kalenicy 4,40 m
9 | Ksztatt dachu dwuspadowy
10 | Spadek potaci dachowej 4°=~7%
11 | Powierzchnia zabudowy 452,69 m>
12 | Powierzchnia wewnetrzna 370.47 409,5 m?
13 | Powierzchnia netto 370,47 m?
w tym: (udziat w pow. ogétem)

» Powierzchnia uzytkowa 341,79 m?

» Powierzchnia ruchu 20,68 m?

» Powierzchnia ushugowa 8,00 m?
14 | Kubatura brutto 1875,4 m?
15 | Liczbafczaso statych miejsc pracy 0

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Stan istniejacy — charakterystyka ogélna i opis

Budynek administrowany jest przez 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, jako wielofunkcyjny. Jest
to budynek techniczny, zaliczany do XII kategorii wg klasyfikacji Prawa Budowlanego.

Budynek zlokalizowano na terenie plaskim wygrodzonym w zakresie granic kompleksu
i uzbrojonym w niezbgdne sieci i infrastrukture.

Wedlug materiatéw bedacych w posiadaniu Inwestora, budynek zrealizowano w latach 70-tych XX
wieku. Jest to obiekt 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Jest on zbudowany na rzucie prostokata, o prostych Scianach, z rozdzialem na trzy bryly. Wejscia
do poszczegdlnych stref/funkcji osobne i samodzielne.

Czes¢ kottowni jest zaglgbiona w terenie, poziom posadzki znajduje si¢ na gltebokosci ok. 40cm
ponizej otaczajacego terenu. Na poziom posadzki kotlowni z terenu prowadzi pochylnia.

Czes¢ tazni, pomieszczen technicznych oraz pomieszczenia zbiornikéw sg powyzej poziomu terenu
i prowadzg do nich schody zewng¢trzne w ztym stanie technicznym.

Str. 30/91



Egz. nr 1 OPIS TECHNICZNY NR 202103/PW-ABK.02

Budynek posiada dach dwuspadowy o nachyleniu ~5% z wysuni¢tym okapem.

5.2. Program funkcjonalno-uzytkowy budynku

Budynek jest uzytkowany jako jako wielofunkcyjny i jest budynkiem technicznym w rozumieniu
przepiséw budowlanych.

Po wykonaniu zakresu rob6t objetych nn zadaniem remontowym, program funkcjonalno-uzytkowy
budynku nie ulega zmianie.

5.3. Konstrukcja budynku

Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej: konstrukcje stanowig S$ciany murowane
na fawach fundamentowych. Na $cianach oparty jest strop sktadajacy si¢ z prefabrykowanych ptyt
panwiowych, utozonych w spadku, tworzac dwuspadowy dach o dwdch potaciach dla kazdej z bryt.

5.3.1. Fundamenty

Zgodnie z dokumentacja archiwalng, budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych. Lawy
wysokosci ok. 30 cm, posadowione na glebokosci ok. -0,9m ponizej poziomu terenu. Sciany
fundamentowe wykonano jako zelbetowe wylewane na mokro.

5.3.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykonane sa jako tréjwarstwowe z wewnetrzna warstwa z cegly
kratowki K2 gr. 25cm, warstwg posrednig izolacji termicznej z welny mineralnej gr. Scm oraz
zewngtrzng warstwa licowa z cegly.

5.3.3. Scianki konstrukcyjne wewnetrzne
Sciany konstrukcyjne wewng¢trzne wykonano gr. 25cm oraz 12cm. Sciany konstrukcyjne
wewnetrzne wykonano z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.

5.3.4. Sciany dziatowe
Sciany dziatlowe wykonano w konstrukcji z cegly ceramicznej gr. ~15cm z tynkiem.

5.3.5. Posadzki

Posadzki wykonano jako betonowe gr.~ 13cm z warstwg izolacji przeciwwilgociowej z papy,
izolacji termicznej w odkrywce nie stwierdzono. Istniejagce wykonczenie posadzek opisano w
osobnym punkcie.

5.3.6. Stropy
Strop wykonano z prefabrykowanych panwi dachowych zelbetowych. Zasadniczo oparty jest na

scianach konstrukcyjnych budynku.

5.3.7. Schody wewnetrzne
W budynku nie wystepuja schody wewnetrzne.
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5.3.8. Schody zwne;trzne
Schody zewngtrzne znajduja si¢ przy wejsciu do cze$ci tazni. Schody te wykonano jako
betonowe, jednobiegowe. Nie posiadajg one balustrady.

5.3.9. Elewacje

Wszystkie Sciany zewnetrzne budynku sg §cianami ptaskimi, gtadkimi. Wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym o fakturze ,baranek”, z ostatecznym malowaniem. Na elewacjach
brak odcigcia partii cokotowe;.

Nad wejsciami do pomieszczen tazni znajduje si¢ daszek betonowy, nad zejsciem pochylnia
do kotlowni zmontowano daszek na konstrukcji stalowej z katownikéw przekryty blacho
dachéwka. Zejscie nie posiada balustrady zabezpieczajacej.

Wejscie do pomieszczen tazni
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Wejscie do pomieszczenia zbiornikéw i technicznego

5.3.10. Dach

Budynek posiada dach dwuspadowy, o nachyleniu potaci ~5%. Konstrukcje dachu stanowi uktad
prefabrykowanych, zelbetowych panwi dachowych. Pokrycie dachu w stanie w stanie bardzo
dobrym z papy termozgrzewalnej. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. Dach
budynku posiada okap o wysiggu ok. 30cm, do ktérego montowana jest rynna ze stali tytanowo-
cynkowej, systemowa. Na potaci dachu zainstalowane zostaly czapy wywiewne, wentylacyjne,
zapewniajace przewietrzanie wewngtrznej kubatury pomieszczen budynku. Potacie dachu wystaja
poza lico $cian szczytowych ok. 30cm i zamknigte sg od szczytu obrébkami blacharskimi.
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5.3.11. Wykonczenie wewnetrzne
Wykonczenie wewngtrzne Scian w pomieszczeniach ,technicznych” stanowig tynk cementowo-
wapienny III kat. malowany do wys. ~1,6m farbg olejng (lamperia), a powyzej farbg emulsyjng.

Na korytarzu, w wiatrolapie §ciany wykonczone sg tynkiem cementowo-wapiennym III kat. oraz
wykanczane ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 1,6m, a powyzej farbg emulsyjna.
Pomieszczenia higieniczno sanitarne wykonczone sg ptytkami ceramicznymi na wysoko$¢ ok. 2,5m

Posadzki wykonczone sg w zaleznosci od pomieszczenia ptytkami gres lub lastriko na kleju,
wyktadzing PCV.
We wszystkich pomieszczeniach sufity sg nietynkowane i malowane farbg emulsyjna.

5.3.13. Stolarka okienna

Okna w budynku zasadniczo wykonane sg jako drewniane skrzynkowe, rozwieralne i uchylne,
jedno- i dwuskrzydtowe. W niektérych pomieszczeniach zostalty wymienione na okna z PCV. Okna
pomieszczenia nr 08 posiadajg kraty stalowe zewnetrzne z pretow.

5.3.14. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne do pomieszczen tazni wykonane sg jako jednoskrzydtowe, petne, w konstrukcji
drewnianej.

Drzwi zewngtrzne na do pomieszczenia zbiornikow 1 technicznego pelne, stalowe,
jednoskrzydiowe.

Drzwi zewnetrzne na do pomieszczenia kottowni petne, stalowe, dwuskrzydtowe.

Drzwi wewnetrzne do pomigdzy korytarzem a wiatrotapem wykonane oraz do pomieszczenia
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natryskow wykonane sg z aluminium, z przeszkleniem.

Drzwi do pozostatych pomieszczen wykonane sg jako jednoskrzydtowe, pelne, typowe, z ptyty
drewnopochodne;.

5.3.15. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne, obrébki blacharskie

Parapety wewnetrzne okien brak, wykonczone sag tynkiem lub w pomieszczeniach wykonczonych
ptytkami jako kontynuacja Sciany.

Parapety zewnetrzne okien z blachy stalowej ocynowane;.

Obrdbki blacharskie wykonano z blachy stalowej tytanowo-cynkowe;j.

5.3.16. Rynny i rury spustowe

Budynek wyposazony jest w rynny i rury spustowe wykonane ze stali tytanowo-cynkowej.
Odprowadzenie wody z dachu uklad instalacji kanalizacji deszczowej. Rynny o $rednicy 150mm
mocowane sg do okapu za pomocg typowych rynhakéw w rozstawie ok. 50cm.

Rury spustowe o srednicy 120mm rozlokowane sa po elewacja podtuznych. Pod odptywami z rur
spustowych umieszczono zeliwne rewizje (z kanalizacji sanitarnej) bez rusztow przechwytujacych.

5.3.17. Wentylacja

Zasadniczo wentylacja pomieszczen odbywa si¢ poprzez otwory wentylacyjne w stropodachu, w
ktérych zamontowano wywietrzniki typu ,turbo-went. W budynku nie wystepuja komin
wentylacyjne murowany.

5.3.18. Izolacje

Sciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu posiadaja izolacje przeciwwilgociowa pionowa
wykonang jako powtoke bitumiczng malowang. 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma w posadzce 1
na odcigciu taw fundamentowych od §cian — papa asfaltowa.

5.4. Instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewngtrzne:
» instalacje sanitarne wod-kan
» instalacja c.o.
» instalacje elektryczne, w tym o§wietleniowa i gniazd ogélnych 230V i 400V

5.4.1. Instalacje sanitarne wod-kan

Budynek podtaczony jest do instalacji wodociggowej zimnej wody uzytkowej, ktéra ,,wchodzi: do
budynku od strony wejscia do tazni.

Ciepla wodg dla budynku dostarczajag wymienniki ciepta zasilane kottami w wewngtrznej kottowni
Instalacja c.w.u. zamknigta jest w uktad cyrkulacji. Rozprowadzenie wody za pomocg rur stalowych
ocynowanych. Budynek posiada pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone w armatur¢ —
miski ustepowe i umywalki. Brak opomiarowania wody w budynku.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonano z rur zeliwnych, z podejsciami pod przybory
za pomocg rur PCV.

5.4.2. Instalacja c.o.

Zasilanie instalacji c.o. w budynku odbywa si¢ czynnikiem grzewczym 80/60° z rozdzielacza
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Instalacja posiada rozprowadzenie gérne (Z) i dolne
(P). Ogrzewanie realizowane jest za pomoca grzejnikéw zeliwnych zeberkowych zlokalizowanych
zasadniczo pod oknami. Nowe grzejniki kompaltowe wstawiono w pomieszczeniu technicznym
obstugi kottowni.
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5.4.3. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w budynku nr 15 zasilane sg ze ztacza kablowego ZK3a zlokalizowanego
na bocznej elewacji budynku. Jest to zlacze typu wngkowego, omurowane. Rozdzielnice
zlokalizowano w korytarzu i w kottowni. Zasilanie gniazd wtykowych 230V 1 oswietlenia ogélnego
odbywa sie za pomoca przewodu podtynkowego DYp 2x1,5mm? oraz DYp 2x2,5mm?.

W budynku wystepuja oprawy oswietleniowe typu jarzeniowego oraz zarowego. W nad drzwiami
wejsciowymi do kottowni, pomieszczenia zbiornikéw oraz technicznego znajduja si¢ oprawy
zewnetrzne typu kinkiet.

Budynek wyposazony jest réwniez w instalacje sitowa 400V zasilang przewodem YDY 4x2,5mm?
oraz YDY 4x4m?.

5.5. Ocena stanu technicznego budynku
5.5.1. Ocena stanu technicznego budynku pod wzgledem zgodnosci z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Oceng¢ stanu zgodno$ci zinwentaryzowanych elementéw budynku z obowigzujgcymi przepisami
wykonano na podstawie:

» oceny wlasnej projektanta

» wywiadu technicznego

» protokotéw przegladéw budynku
Obiekt nie spetnia szeregu wymogoéw dla obiektow budowlanych, okreslonych w szczegdétowych
przepisach i wytycznych, miedzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.)
Dotyczy to w szczegdlnosci:

» wymagan dotyczacych izolacyjnosci termicznej przegrod — dotyczy dachu i S$cian

zewnetrznych podziemnych 1 nadziemnych budynku,
» szeroko$ci spocznikow schodéw wewnetrznych
» braku pochwytéw / balustrad przy schodach i pochylni

5.5.2. Ocena stanu technicznego konstrukcji
Stan techniczny konstrukcji oceniono na podstawie:
» Oceny wtasnej projektanta
» Wywiadu technicznego
» Protokotéw przegladéw budynku

Oceniono stan nast¢pujacych elementéw konstrukcyjnych:

» Fundamenty — brak oznak uszkodzenia fundamentéw

> Sciany zewnetrzne — stan ogélny dostateczny, widoczne rysy, spekania tynkéw w dolnej
partii elewacji przy terenie i opasce chodnikowe;j

» lzolacyjno$¢ termiczna $cian zewngtrznych nie odpowiada wymogom przepiséw
ogblnobudowlanych

» lzolacja przeciwwilgociowa pionowa — ze wzgledu na uptyw lat przyjmuje si¢, ze jest w
ztym stanie technicznym i nalezy podczas rob6t remontowych wymieni¢ jg na nowa

» Schody i murki zewng¢trzne — stan techniczny niezadowalajacy, widoczne oznaki zuzycia

» Dach — konstrukcja — stan techniczny dobry,

Pod wzgledem konstrukcyjnym obiekt jest w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do dalszej
eksploatacji 1 planowanego remontu, pod warunkiem wykonania niezbednych napraw

i zabezpieczen.

5.5.3. Ocena stanu technicznego wykonczenia i instalacji
Stan techniczny oceniono na podstawie:
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» Oceny wlasnej projektanta
» Wywiadu technicznego
» Protokotow przegladéw technicznej sprawnosci obiektu

Stan techniczny elementéw budowlanych wykonczenia i instalacji:

VVVVVYVY VVV VV VVYYVY

Dach — pokrycie z papy termozgrzewalnej — stan techniczny dobry.

Daszki i balustrady zewnetrzne — stan techniczny niezadowalajacy, widoczne zuzycie.

Tynki wewngtrzne, malowania i1 oblicowania - tynki wewne¢trzne w dobrym stanie
technicznym.

Posadzki — stan techniczny zty.

Stolarka okienna — okna drewniane wyeksploatowane, stan techniczny zty, PCV
zadowalajacy.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna — stan techniczny niezadowalajacy, widoczne zuzycie.
Stolarka drzwiowa wewngtrzna — stan techniczny zadowalajacy.

Rynny i rury spustowe — drzwi z PCV stan techniczny dobry, drzwi drewniane
wyeksploatowane.

Obrébki blacharskie — stan techniczny dobry.

Instalacje wod-kan — stan techniczny zadowalajacy.

Instalacja c.o. — stan techniczny niezadowalajacy, grzejniki starego typu.

Instalacje elektryczne — stan techniczny zawowalajacy, lecz osprzet jest nowego typu.
Z}acze kablowe — osprzet starego typu, stan techniczny niezadowalajacy.

Instalacja odgromowa — stan techniczny dobry, lecz w zwiazku z projektowanymi robotami
na elewacji elewacji kwalifikuje si¢ do demontazu i ponownego montazu.

6. DEMONTAZE I ROZBIORKI
Demontaze, rozbiérki i wyburzenia pokazano i opisano na rysunkach rzutéw parteru i dachu,
przekroju oraz elewacji budynku.

Do rozbiérek, wyburzen i demontazu wytypowano:
W zakresie robét budowlanych zewnetrznych budynku:

VVVVVVVVVVVVYVYY

rozbiérke schodéw zewnetrznych oraz ich murkéw

rozbiérke obudowy wejscia zasilania oleju opatowego

demontaz daszkéw na elewacji

demontaz konstrukcji wsporczej pod daszek kottowni

demontaz 100% okien

wykucie nowych oraz zmiana wielkosci wytypowanych istniejacych otworéw okiennych
demontaz parapetow zewnetrznych

demontaz krat okiennych

demontaz 100% drzwi zewnetrznych

demontaz kratek wentylacyjnych na elewacji

demontaz wywiewow typu ,.,turbo-went” na dachu

demontaz rur spustowych, zwodéw odgromowych na czas prowadzenia rob6t
rozbidrka chodnika opaskowego oraz zjazdu do kottowni z betonu monolitycznego,
rozbidrka placu betonowego przed wejsciem do tazni

W zakresie robét budowlanych wewnetrznych budynku:

Y VYVVV

skucie 100% tynkéw na $cianach

rozbidrke 100% wykonczenia posadzek (ptytki gres, lastrico, PCV)

rozbiérke wytypowanych $cian i §cianek wewnetrznych

wykucie otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych oraz otworu okiennego w $cianie
zewngtrznej

demontaz 100% drzwi wewngtrznych z futrynami
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» demontaz parapetow wewnetrznych

W zakresie robot instalacyjnych zewnetrznych:
» demontaz instalacji wod-kan w budynku, w tym przyboréw sanitarnych i armatury (oprocz
kottowni)
» demontaz instalacji c.0., w tym grzejnikow (oprécz kottowni) z zachowaniem grzejnikow w
pomieszczeniach warsztatowych
» demontaz instalacji elektrycznej, o$wietlenia oraz ztacza kablowego (oprécz kottowni i
pomieszczeniach warsztatowych)

7. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Gtowna konstrukcja nosna budynku

Konstrukcja no$na budynku nie ulega zmianie. Nowe elementy konstrukcyjne w formie
szczeg6towych rozwigzan pokazano w projekcie wykonawczym.

Zasadnicze roboty budowlane dotyczg:
» remontu wewngetrza i elewacji budynku
» remontu chodnikéw, chodnikéw opaskowych i placu przed budynkiem

Z uwagi na brak mozliwos$ci spelnienia przepiséw dotyczacych szerokosci spocznikéw i biegéw
schodowych istniejace schody przeznacza si¢ jg do rozbidrki. W ich miejsce wykonane bedg nowe
schody spetniajace przepisy.

Projektowany zakres robdt pokazano na rysunkach podstawowych rzutéw i przekrojéw budynku.

7.1. Cze$¢ budowlana — remont gtéwnej bryly budynku

W zakresie robét budowlanych zewnetrznych budynku:
wykonanie izolacji i ocieplenia $cian podziemnych,
remont elewacji i okapu,

montaz okien PCV bez nawietrzakéw okiennych,
montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekane;,
montaz drzwi i bramy,

remont opaski chodnikowej,

remont chodnikéw i placu pod centrale wentylacyjna,
remont placu i budowa nowego podjazdu do kottowni,
montaz stalowego rusztu pod centralg wentylacyjna.

VVVVVVVVY

W zakresie robot budowlanych wewnetrznych:

wykonanie nowych §cian i Scianek wynikajacych z nowego uktadu funkcjonalnego, w tym
$cian: murowanych oraz §cianek kabin prysznicowych,

przemurowanie, lub zamurowanie wytypowanych otworéw drzwiowych, wykonanie
nowych otworéw,

zamurowanie wytypowanych otworéw drzwiowych ,

wykonanie posadzek i podtég ,

docieplenie stropodachu,

zabudowa nowych stalowych nadprozy,

wykonanie tynkoéw Scian i sufitdw, oblicowan 1 malowan po pierwotnej likwidacji tynkow 1
oblicowan istniejacych,

montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej w budynku,

montaz parapetOw wewnetrznych.

Y

VV VVVVV 'V
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7.3. Czes¢ instalacyjna
Zakres projektowanych instalacji w budynku obejmuje:
» budowe wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej z rurami, zaworami, wodomierzem,
przyborami, armaturg i bialym montazem
wykonanie nowej instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewne;j
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz montaz grzejnikow
wykonanie nowej instalacji elektryczne;j

YV VYV

Zakres projektowanych instalacji ujeto w branzowych Projektach Wykonawczych.

8. OPIS PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH I MONTAZOWYCH
W BUDYNKU - ROBOTY KONSTRUKCYJNE, ELEMENTY POMOCNICZE

8.1. Obliczenia statyczne i obciazenia

W zestawieniu obcigzen zastosowano obcigzenia normowe.

Obliczang konstrukcje obcigzono wg wymagan Eurokod, z zastosowaniem kombinacji obcigzen.
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano na licencjonowanym programie ,,Autodesk®
Robot™ Structural Analysis”.

Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych wybranych elementéw konstrukcyjnych zatgczono
do niniejszego opracowania.

8.2. Wykopy, posadowienia i fundamenty
tawa fundamentowa pod schody zewnetrzne Zelbetowe

W strefie wejscia do budynku od strony pétnocno-zachodniej przewiduje si¢ wykonanie schodéw
zelbetowych, dlatego nalezy wykona¢ pod nie tawe¢ fundamentowg o wymiarach 25x35cm, ktorej
poziom posadowienia podeszwy ustalono na poziomie -1,45 m ponizej projektowanego poziomu
+0,00 budynku. Lawy wykona¢ z betonu C20/25 na podktadzie z betonu C8/10 gr. 10cm,
utozonego na pasach izolacyjnych. Sciang fundamentowa podbudowy schodéw wykonaé jako
murowang z bloczkéw betonowych 38x25x12cm. Bloczki beda murowane zaprawg cementowg
marki min. M5, o konsystencji wg opadu stozka 6-8 cm. Zaleca si¢ bloczki modutowe profilowane
z pionow3a kieszenig do wykonania spoiny pionowej, o grubosci $ciany 25cm, wytrzymatosci na
Sciskanie > 20N/mm?, wykonanych wg normy PN-EN 771-3:2011. Lawy i §ciany fundamentowe
zaizolowa¢ masami bitumicznymi.

Szczegbtowe rozwiazania techniczne przedstawiono na rysunkach.

Materiaty:
» Beton podktadowy C8/10
» Beton konstrukcyjny fundamentéw C20/25, gestoplastyczny, wibrowany
» Stal konstrukcyjna A-IIIN
» Bloczki betonowe modutowe

8.2.2. Fundamenty wewnetrzne pod Sciany
Projektowane elementy konstrukcyjne w budynku nr 15: nowe §ciany, beda posadowione na tawach
fundamentowych zelbetowych.

Fawy fundamentowe pod $ciany posadowione bedg na 10 cm warstwie betonu podktadowego
C8/10, utozonego na pasach izolacyjnych. Sposéb posadowienia i fundamentowania wynika z
wystepujacych warunkéw pracy budynku i1 obcigzen poszczegdlnych czesci budynku. Szerokos¢
taw fundamentowych dostosowano do ich obcigzenia. Lawe wykona¢ z betonu klasy C20/25.
Poziom posadowienia podeszwy lawy przyjeto na poziomie -0,65 m. Przyjeto wysoko$¢ taw
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fundamentowych — 25cm. Lawy fundamentowe izolowa¢ masami bitumicznymi. Projektowana
fawa fundamentowa bedzie oddzielona od taw istniejacych przektadka dylatacyjng.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne dotyczace wykonania faw fundamentowych przedstawiono na
rysunkach.

8.2.3. Fundamenty zewnetrzne pod ruszt centrali

Pod stupy projektowanych ram stalowych zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe. Przyjeto
poziom posadowienia podeszwy stop fundamentowych na glebokosci -1,45m ponizej
projektowanego poziomu posadzki parteru.

Wykopy pod projektowane stopy fundamentowe pokazano na rysunku rzutu fundamentow.

Stopy posadowione bedg na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10, ulozonego na pasach
izolacyjnych. Przyjeto jednakowa wysokos$¢: 25cm, z trzpieniem.

Stopy wykona¢ z betonu klasy C20/25.

Szczegblowe rozwigzania techniczne dotyczace wykonania stép fundamentowych pod
projektowane stupy stalowe, przedstawiono na rysunkach.

Materiaty:
» Beton podktadowy C8/10
» Beton konstrukcyjny fundamentéw C20/25, gestoplastyczny, wibrowany
» Stal konstrukcyjna A-IIIN

8.3. Projektowane $ciany wewnetrzne

Nowe projektowane Sciany murowane projektuje si¢ z cegly pelnej gr. 12cm 1 25cm, murowanych
na zaprawie cementowej. Sciana gr. 25cm posadowiona bedzie na tawie fundamentowej, natomiast
sciany gr. 12cm beda wymurowane na ptycie konstrukcyjnej posadzki.

Materiaty konstrukcyjne:
» cegla petna klasy 15
» zaprawa cementowa min. M5 o konsystencji opadu stozka 6-8 cm

8.4. Zamurowania istniejacych otworéw okiennych i drzwiowych

Zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych i okiennych, wykona¢ na grubo$¢ S$ciany
istniejagcej — odpowiednio dla danego otworu. Wytyczne wykonania zamurowania otworow
przedstawione zostaly na rysunkach zataczonych do niniejszego opracowania.

Zamurowania wykona¢ z materialu ceramicznego: cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowej MS.

Materiaty konstrukcyjne:
» cegtla petna klasy 15
» zaprawa cementowa marki min. M8, o konsystencji wg opadu stozka 6-8 cm

8.5. Stalowa konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej

Ruszt R-1 pod centrale wentylacyjng NW1 usytuowany bedzie poza obrysem budynku. Ruszt
sktadat si¢ bedzie z czesci przewidzianej na posadowienie centrali oraz z przestrzeni serwisowej do
obstugi centrali.

Ruszt R-1 zaprojektowano z profili stalowych walcowanych, ze stali S235JR, odpowiednio: stupy
z profilu HEB 120, gtéwne belki nosne z IPE 120, belki spinajace z IPE 120. Ruszt posadowiony
bedzie na indywidualnych zelbetowych stopach fundamentowych. Aby zniwelowaé wplyw sit
poziomych wynikajacych z parcia wiatru na powierzchnie boczne centrali, wzdluz gtéwnych,
wewnetrznych osi rusztu zastosowano st¢zenia pionowe. Tezniki wykona¢ z pretéw okraglych
o $rednicy 20mm.
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Stupy rusztu kotwi¢ do blokéw fundamentowych za pomoca kotew mechanicznych. Poszczegdlne
elementy rusztu taczy¢ ze sobg za pomocg na montazu za pomocg potaczen skrecanych.
Plaszczyzne serwisowg rusztu przewidziano przekry¢ kratami pomostowymi. Do przekryciu pola
serwisowego zastosowac kraty pomostowe wykonane na bazie ptaskownika no$nego 30x3mm,
o oczkach 34x38mm.

Aby zapewni¢ dostgp do plaszczyzny serwisowej centrali wentylacyjnej (centrala wentylacyjna
posadowiona na wys. ok. 2,15m powyzej poziomu terenu) w ramach rusztu zaprojektowano statg
drabing stalowg, potaczong z tym rusztem. Cala przestrzen obstugi serwisowej centrali
wentylacyjnej zabezpieczona bedzie balustradami o wysoko$ci min. 1,10m powyzej ptaszczyzny
obstugowej centrali. Gtéwne belki konstrukcyjne drabiny, jak réwniez stupki i porecze balustrady
zaprojektowano z ksztaltownikow zimnogigtych zamknietych (rury kwadratowe) RK 40x3.
Szczeble drabiny wykona¢ z rur okraglych @0x2,6mm. Wypelnienie balustrad wykonaé¢ z rur
kwadratowych RK30x3. Balustrady podestu przewidziano wyposazy¢ w dodatkowe burty
zabezpieczajace wykonane z blachy. Wysokos¢ burt powinna wynosi¢ 15cm powyzej plaszczyzny
krat pomostowych przestrzeni obstugowej central. Wszystkie elementy balustrad i drabiny taczy¢ ze
soba poprzez spawanie. Balustrady i drabing mocowa¢ do belek rusztu za pomocag polaczen
srubowych.

Wszystkie elementy stalowe rusztu zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie
w systemie epoksydowo-poliuretanowym.

Lokalizacje¢ rusztu R-1 przedstawiono na rysunku rzutu przyziemia — stan projektowany.

Materialy konstrukcyjne:

profile stalowe walcowane i zimnogi¢te ze stali S235JR,
elektrody E380 RC 11,

sruby zwykte,

kotwy chemiczne.

YV VYV

Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie:
» czyszczenie powierzchni do stopnia Sa2'z
» cynkowanie ogniowe o grubosci powtoki 70um,
» malowanie w systemie epoksydowo-poliuretanowym:
» malowanie podktadowe farbg epoksydowa o grubosci warstwy 8Opm,
* malowanie nawierzchniowe farbg poliuretanowg o grubo$ci warstwy 40um.

8.8. Nadproza

8.8.1. Nadproza stalowe

Pod nowe otwory drzwiowe i okienne w istniejacych $cianach murowanych zaprojektowano
nadproza stalowe wielogaleziowe, ze stali S235JR, oznaczone w projekcie symbolem NS.

Nadproza stalowe zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych o przekrojach zaleznych od
wielkosci  obcigzen. Profile sprawdzono pod wzgledem wytrzymatosciowym. Przed
zamontowaniem elementy nadprozy powinny by¢ owiercone i pomalowane jednokrotnie farbg
chlorokauczukowg w celu zabezpieczenia przed korozja.

Elementy stalowe nadprozy osiatkowac i szpaldowac cegla.

Konstrukcje nadprozy i ich zestawienie ujeto w projekcie wykonawczym, czgs¢ konstrukcyjna.
Nadproza osadza¢ na zaprawie cementowej marki M8.

Miejsce osadzenia danego typu nadproza opisano na rzutach zasadniczych kondygnacji.

Materiaty konstrukcyjne:
» stal konstrukcyjna S235JR,
» elektrody E 380 RC11,
» farba antykorozyjna np. chlorokauczukowa,
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» zaprawa cementowa M8 do montazu w $cianach
» siatka tynkarska ocynkowana podatna na formowanie do elementéw stalowych
wbudowanych i ostatecznie otynkowanych.

8.8.2. Nadproza prefabrykowane

Pod otwory okienne i drzwiowe przewidziano prefabrykowane nadproza ceramiczno-zelbetowe
(oznaczone w projekcie symbolem NC). Nadproza zaprojektowano jako jednogaleziowe
1 wielogateziowe.

Miejsce osadzenia danego typu nadproza opisano na rzucie parteru.

Zestawienie nadprozy zawarto w projekcie wykonawczym, cz¢$¢ konstrukcyjna.

Materiaty konstrukcyjne:
» Dbeton konstrukcyjny elementéw prefabrykowanych wg karty producenta (min. C20/25,
stal A-ITIN)

8.9. Pochwyty przy pochylni do kottowni

Nowo projektowany pochwyt przy zejsciu do kottowni zaprojektowano ze stali nierdzewnej
OHI18N9. Zastosowa¢ stal o fakturze satyna. Pochwyt mocowa¢ do S$ciany kotwami ze stali
nierdzewne;j.

Szczegblowe rozwigzania techniczne przedstawiono w projekcie wykonawczym, czeS¢
konstrukcyjna.

Materiaty konstrukcyjne:
» stal konstrukcyjna OH18N9

8.12. Kanaly wentylacyjne

Kanaty

Dla wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej zaprojektowano kanaly nawiewne 1 wywiewne
z stalowe o przekroju prostokatnym i przejsciami przez sufity okragtymi. Cato$¢ wydana w
projektowe wykonawczym wentylacji mechanicznej.

Nawietrzaki okienne
Z uwagi na wentylacje mechaniczng nie projektuje si¢ nawietrzakéw okiennych, kt6®e zaburzyty
by prawidtowg prace instalacji.

8.13. Kominy

W budynku nie projektuje si¢ nowych kominéw wentylacyjnych. Cata strefa obj¢ta remontem
wyposazona bedzie w wentylacje mechaniczng. W ramach remontu przewiduje si¢ demontaz
wywiewOw istniejacych nad pomieszczeniami z wentylacjg mechaniczng. Otwory po wywiewach
przekry¢ blachg gr. min 2mm i zaizolowac tatg z papy termozgrzewalne;j.

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

9.1. Posadzki

Zaprojektowano nowe posadzki we wszystkich pomieszczeniach na bazie istniejacej konstrukeyj z
ociepleniem styropianem posadzkowym. W posadzce zaprojektowano izolacj¢ przeciwwilgociowq i
warstwy poslizgowe z folii budowanej PE gr. min. 0,5mm. Rodzaje posadzek i budowe warstw
konstrukcyjnych, z uwzglednieniem robdt wyburzeniowych, opisano na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji i przekrojach.

Wytyczne wykonczenia posadzek i scian plytkami ceramicznymi i gresowymi
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Na posadzkach, gdzie zastosowano ptytki gres zastosowac ptytki gresowe rektyfikowane, w klasie
antyposlizgowosci min. R9. Plytki podlogowe nalezy uklada¢ w ukladzie ortogonalnym (nie
stosowac uktadu ,,caro”). Stosowac fugi cienkie (gr. ~2mm) w kolorze ptytek.

W pomieszczeniach, ktérych $ciany nie beda wykonczone pltytkami nalezy wykona¢ cokét
z ptytek podtogowych wys. 10cm. Na styku podtogi i §ciany wykonczonej ptytkami oraz podiogi
1 cokotu $ciennego zastosowac fuge elastyczng w kolorze plytek.

Sciany pomieszczen sanitarnych wykonczyé ptytkami rektyfikowanymi. Stosowaé fugi cienkie
(gr. ~2mm) w kolorze plytek. Jesli ptytki Scienne posiadaja t¢ samg szeroko$¢, co ptytki
podtogowe, nalezy tak utozy¢ ptytki, aby pionowe linie fug na $cianach stanowity kontynuacje
linii fug na podiodze.

UWAGA:

Wszystkie wypukle narozniki wykonczone ptytkami nalezy wykona¢ w taki sposdéb, aby nie
stosowac listew PCV oraz aluminiowych do glazury. Krawedzie ptytek nalezy nacigé¢/zeszlifowad
pod katem 45° ipotaczy¢ pod katem 90° z druga ptytka z nacieta/zeszlifowang krawedzia.
Potaczenie wypehic¢ fuga.

9.2. Schody

Projektowane schody beda wykonczone ptytami granitowymi na przygotowanym, wyréwnanym
i zagruntowanym podtozu:

- stopnica: ptyty granitowe ptomieniowane gr. 3cm mocowane na kleju do kamienia

- podstopnica: ptyty granitowe szlifowane gr. 1cm, mocowane na kleju do kamienia

- cokoét na Scianie: ptyty granitowe szlifowane gr. 1cm, mocowane na kleju do kamienia

Na stopnice zastosowane bedg ptyty granitowe formatu ~35x60cm. Na spocznik w obrebie wejscia
do wiatrotapu zastosowa¢ ptyty granitowe formatu ok. 60x30cm, docigte do wymiaréw
wynikajacych gabarytéw schodéw.

Stosowac fuge do kamienia w kolorze najbardziej zblizonym do jego koloru.

Plyty spocznika, stopnic, podstopnic wystawi¢ 3cm poza lico §ciany wykonczonej.

Kolorystyka posadzek i schodow:
- plyty granitowe na schodach— kolor grafitowy np. Indian Black Dark
- plytki gres rektyfikowane - kolor ciemnoszary, estetyka kamienna

9.3. Sciany
Wykonczenie $cian przyjeto w zaleznosci od wymagan poszczegllnych pomieszczen
oraz wystepowania istniejagcych warstw wykonczeniowych:
>
- §ciany projektowane — tynk gipsowy IV kategorii
» Wiatrotap, korytarz, przebieralnie:
- gtadz gipsowa na tynku
» pomieszczenie higieniczno sanitarne, pralnia:
- plytki gres Scienne formatu 60x60cm, rektyfikowane na kleju, na 2,4m, powyzej - gtadz
gipsowa na tynku

Kolorystyka scian:

- ptytki gres w pomieszczeniach (wg wskazan na rzucie przyziemia) — kolor jasnoszary, estetyka
kamienna

- malowanie pomieszczen i fragmentéw nad ptytkami — kolor biaty

9.4. Sufity i sufity podwieszone

W zakresie remontowanych pomieszczen tazni projektuje si¢ we wszystkich pomieszczeniach sufity
podwieszone modutowe o wymiarach 60x60cm. W zalezno$ci od pomieszczenia zastosowano
zwykle lub o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci (min. 95%).
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Przyjete rozwigzanie wykonczenia sufitow wynika z konieczno$ci zakrycia ocieplenia od wngtrza
budynku jak réwniez przekrycia kanatéw wentylacji mechanicznej oraz koryt kablowych. Sufit
modutowy umozliwi kontrole czesci nadsufitowych.

Kolorystyka sufitow:
Wszystkie sufity beda na kolor biaty.

9.5. Powloki malarskie

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonczenie S$cian i sufitéw powlokami
malarskimi, oprécz powierzchni $cian wykonczonych ptytkami i innymi obkiadami.

Przyjeto nast¢pujace rodzaje wykonczenia powtokami malarskimi:

Sciany:
» Wiatrotap, korytarz, pomieszczenia szatni— gruntowanie tynkéw, 2x malowanie farba
emulsyjna.
» Pomieszczenie higieniczno-sanitarne, pralek — plytki gresowe na wysokos¢ 2,4m na kleju,
powyzej gruntowanie tynkéw, 2x malowanie farbg emulsyjna.

Sufity:
We wszystkich pomieszczeniach , ktére wchodzg w zakres remontu zastosowano modutowe sufity
podwieszone.

10. IZOLACJE 1 ZABEZPIECZENIA
10.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Miejsca utozenia izolacji oraz jej rodzaj okreslono na rzutach 1 przekrojach. Izolacje
przeciwwilgociowe — folie budowlane grubosci 0,50 mm zatozono w warstwach posadzkowych
» lzolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian podziemnych oraz elementéw fundamentow —
hydroizolacje powlokowe emulsyjne stosowane na zimno

» lzolacje przeciwwodne w pomieszczeniach ,,mokrych” — izolacje powlokowe S$cian i
podioza tzw. ptynne folie. Na tgczeniach $ciana—Sciana i Sciana-podtoze zastosowac tasmy
zbrojace

» lzolacje przeciwwilgociowe poziome podposadzkowe - budowlane folie specjalne do
izolacji PCV gr. min. 0,5 mm, w uktadzie jedno i dwuwarstwowym
» lzolacja przeciwwodna dachu zasadniczego - istniejgca papa termozgrzewalna — bez zmian

10.2. Izolacje termiczne

» Izolacja scian zewnetrznych nadziemnych — brak mozliwosci ujecia tego elementu w
zakresie remontu

» Izolacja cokotow i scian zewnetrznych podziemnych — ptyty styropianowe EPS-P 120 Aqua
o grubosci 15cm i wspétezynniku przewodzenia ciepta max. A=0,036 W/m*K, mocowane
na kleju.

» Dach zasadniczy — docieplenie dachu od $rodka pomieszczenia piang natryskowa PIR o
max. 0,036 W/m*K grubosci ~27cm. Pian¢ natryskiwa¢ w przestrzeni mi¢dzyzebrowej z
opryskiem zeber gr. min Scm.

» [Izolacja termiczna podtég na gruncie - styropian EPS 200-036 o grubosci 10 cm
i wsp6lczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.

Grubos$¢ 1 rodzaj izolacji cieplnych przyjeto zgodnie z zatozona technologia wykonania przegrod
zewnetrznych oraz zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 18.09.2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami) tak, by speilnione byly wymagania dotyczace
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izolacyjnosci termicznej przegrod zewngtrznych obowigzujace dla budynkéw organdéw
administracji publicznej od 2021 r.

10.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i malowania konstrukcji stalowych

Malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe elementéw konstrukcyjnych i pomocniczych oraz
drugorzednych okreslono na rysunkach wykonawczych konstrukcji stalowych. Dotyczy
to elementéw wykonanych ze stali ,,czarnej” S235JR.

W zaleznos$ci od wyrobu, elementy malowane sg tylko antykorozyjnie, antykorozyjnie + malowanie
nawierzchniowe, przygotowanie powierzchni + malowanie proszkowe.

11. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Lokalizacj¢ 1 oznaczenia projektowanych 1 wymienianych okien, drzwi oraz zestawow
aluminiowych pokazano na rzucie parteru w stanie projektowanym. Zestawienia okien, drzwi i
scianek aluminiowych wraz z wymaganiami szczegétowymi ujeto w niniejszym projekcie.

11.1. Drzwi zewnetrzne

» Drzwi do tazni.
Zaprojektowano zestaw drzwiowy w systemie Slusarki aluminiowej, przeszklony. Drzwi
zewnetrzne aluminiowe petnigce role wyjscia ewakuacyjnego beda spelnialy wymogi
przepisow przeciwpozarowych, w tym szerokos¢ przejscia w Swietle min. 120cm po
otwarciu obu skrzydel. Skrzydto czynne drzwi wyposazone bedzie w antaby i
samozamykacz.

» Drzwi do pomieszczen technicznych (warsztat, pomieszczenie zbiornikéw)
Zaprojektowano drzwi w systemie S$lusarki stalowej, o wspoétczynniku przenikania nie
gorszym niz Ud=1,3 W/m’K. Drzwi pelnigce role wyjécia, beda speliaty wymogi
przepisOw przeciwpozarowych, w tym szeroko$¢ przejscia w $wietle po otwarciu skrzydia
czynnego min. 90cm. Drzwi wyposazone beda w samozamykacz.

» Drzwi do kottowni
Zaprojektowano drzwi w systemie $lusarki stalowej, dwuskrzydtowe o wspétczynniku
przenikania nie gorszym niz Ud=1,3 W/m?K. Drzwi pelnigce role wyjécia, beda spetniaty
wymogi przepisOw przeciwpozarowych, w tym szeroko$¢ przejscia w $wietle po otwarciu
skrzydta czynnego min. 90cm. Drzwi wyposazone bedag w samozamykacz i1 belke
antypaniczng.

» Brama do kottowni
Zaprojektowano brame¢ dwuskrzydtowa w systemie §lusarki stalowej, o wspoétczynniku
przenikania nie gorszym niz Ud=1,3 W/m?K. Drzwi pelniace role wyjscia technicznego w
przypadku koniecznosci wymiany kottow.

11.3. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano, zaleznie od funkcji pomieszczenia i innych wymagan jako:
- ptaskie, petne, okleinowane, o konstrukcji drewnianej

- ptaskie, petne, okleinowane, z podcigciem, o konstrukcji drewnianej

- ptaskie, przeszklone, aluminiowe, o konstrukcji drewniane;j

Drzwi petne do pomieszczen

Drzwi wewngetrzne do pomieszczen pomocniczych i technicznych. — petne, ptaskie, okleina CPL
HQ o gr. 0,7mm w kolorze szarym zblizonym do RAL 7016. Oscieznice opaskowe systemowe,
regulowana, wykonczone okleing CPL HQ o gr. 0,2mm jak skrzydia lub inne — zgodnie z
zestawieniem stolarki drzwiowej wewngtrzne;.
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Drzwi do pomieszczenh mokrych wykona¢ jako dedykowane np. PORTA AQUA lub réwnowazne.
Futryna metalowa katowa.

Szeroko$¢ drzwi w $wietle po otwarciu skrzydta min. 0,9m, do pomieszczenia technicznego min.
0,8m.

Zawiasy stalowe min. 3 na skrzydlo, rozety i klamki i ewentualnie gatki nieobrotowe stalowe.
Strefy otwarcia zabezpieczone odbojami posadzkowymi lub Sciennymi.

11.4. Scianki kabin prysznicowych

Kabiny prysznicowe w tazni damskiej zaprojektowano jako przepierzenie w postaci $cianki na
niepelng wysokos¢ pomieszczenia (ok. 2m) na bazie systemowych profili aluminiowych z
wypelnieniem z ptyty HPL. Wypetnienie powinno by¢ zamontowane min 15cm nad podtogg. W
sciankach wykonane bedg drzwi o wymiarach w $wietle przejscia i po otwarciu min. 80x200cm.
Profile i blendy w kolorze szarym np. RAL 7047.

11.6. Okna zewnetrzne

W otworach okiennych zaprojektowano okna PCV jedno- 1 dwuskrzydtowe, rozwieralno-uchylne, o
wspoélczynniku przenikania ciepta max. Uw=0,9W/m2*K, nie wyposazone w nawietrzaki okienne.
Profile okienne i1 klamki w kolorze biatym od srodka 1 szarym od zewnatrz (RAL 7016).

11.7. Parapety wewnetrzne
Wszystkie okna bedg posiadaty parapety wewnetrzne z PCV komorowego, w kolorze biatym.

12. INNE ELEMENTY WYKONCZENIA I WYPOSAZENIA BUDYNKU

12.1. Lawki i wieszaki w przebieralniach

W pomieszczeniach przebierali przewiduje si¢ montaz nast¢pujacych rodzajow mebli:
» Lawki (1 miejsce dla jednego uzytkownika)
» Haczyki Scienne (3szt dla jednego uzytkownika)

12.23. Tabliczki informacyjne

Przy drzwiach wewnetrznych, na zewnatrz pomieszczen, na $cianie, po stronie klamki, nalezy
montowac¢ tabliczki informacyjne szklane (ze szkta bezpiecznego) na dystansach aluminiowych
w fakturze satynowej: z numerem pomieszczenia, nazwa i ew. harmonogramem pracy. Wielko$¢
tabliczek (tafli szkta) w zaleznosci od potrzeb uzytkownika (mozna przyja¢ np. 35x25cm).
Na drzwiach do sanitariatéw montowac piktogramy aluminiowe, w fakturze satynowe;j.

13. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE - ELEWACJA I DACH
13.1. Roboty elewacyjne — informacje ogdlne

Zakres rob6t elewacyjnych obejmuje:

- izolacje i ocieplenie $cian podziemnych

- wykonczenie cokotu

- wykonczenie $cian nadziemnych

13.2. Elewacje bryly zasadniczej

13.2.1. Izolacja i ocieplenie $cian podziemnych

Po odkuciu istniejacych tynkéw S$cian podziemia i oczyszczeniu z luznych elementéw, Sciany
fundamentowe nalezy wykonczy¢ wg ponizszej kolejnosci:

- gruntowanie $ciany podziemia

- wykonanie nowego tynku cementowego II kategorii

- wykonanie hydroizolacji z powtok bitumicznych, dwusktadnikowych (podwdjne naktadanie)

- przyklejenie klejem do podtozy bitumicznych styropianem EPS-P 120AQUA gr. 15cm
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- wylozenie izolacji folig kubetkowa
- zasypanie wykopu z warstwowym zageszczaniem.

13.2.2. Wykonczenie cokotu

Z uwagi na brak mozliwosci ujecia w zakresie remontu ocieplenia $cian zewngtrznych,
przewidziano jedynie wykonanie nowych tynkéw i ich wykonczenie.

Po odkuciu istniejacych tynkéw $cian nadziemia i oczyszczeniu z luznych elementéw, S$ciany
nalezy wykonczy¢ wg ponizszej kolejnosci:

- gruntowanie $ciany podziemia

- wykonanie nowego tynku cementowego II kategorii

- wklejenie siatki z wtékna szklanego na kleju do szpachlowania

- malowanie podktadem dedykowanym pod wybrany rodzaj tynku (jeden producent)

- natozenie tynku mozaikowego o wysokosci wstepnie wskazanej na rysunkach elewacji.

13.2.3. Ocieplenie i wykonczenie elewacji

Po odkuciu istniejagcych tynkéw $cian nadziemia i oczyszczeniu z luznych elementéw, Sciany
nalezy wykonczy¢ wg ponizszej kolejnosci:

- gruntowanie $ciany podziemia

- wykonanie nowego tynku cementowego II kategorii

- wklejenie siatki z widkna szklanego na kleju do szpachlowania

- malowanie podktadem dedykowanym pod wybrany rodzaj tynku (jeden producent)

- natozenie cienkowarstwowego tynku silikatowo-silikonowego o fakturze baranek.

13.3. Kolorystyka elewacji

Przyjeto nastepujaca kolorystyke elewacji i projektowanych elementéw zewnetrznych:

- elewacje powyzej cokotu — kolor szary (uzgodni¢ z uzytkownikiem i administratorem na etapie
prac budowlanych)

- cok6t — tynk mozaikowy w kolorze ciemnoszarym szary (uzgodni¢ z uzytkownikiem i
administratorem na etapie prac budowlanych)

Rysunki kolorystyki elewacji dotagczono do niniejszego opracowania.

13.4. Dach zasadniczy

Istniejace pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej uznaje si¢ za dobre i nie przewiduje si¢ jego
wymiany. Zaprojektowano nowe uzupetnienia po demontazu wywiewOw poprzez laty z papy
termozgrzewalne;j.

13.5. Okapy
Okapy nalezy po obkuciu i wyczyszczeniu z powtok malarskich otynkowac jak elewacje.

13.6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe

Budynek posiada rynny @150 i rury spustowe @120 ze stali tytanowo-cynkowej. Istniejagce rynny
pozostaja bez zmian. Do demontazu z uwagi na konieczno$¢ remontu elewacji przeznacza si¢ do
demontazu na czas wykonywania robdt elewacyjnych. Po zakonczeniu robdt rury ponownie
zamontowa¢ dokonujac adaptacji rur spustowych do nowych czyszczakéw zeliwnych wraz z
uzupetnieniem odcinak rury spustowej po demontazu zeliwnej. Nie zmienia si¢ sposobu
odprowadzania wody deszczowej w istniejacg instalacje kanalizacji deszczowe;.

Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne

Nie przewiduje si¢ wymiany obrébek blacharskich. Zaprojektowane daszki posiadajg swéj system
wykonczenia §cian-przekrycie.
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Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze RAL7016.

15. ZAGADNIENIA BHP i ERGONOMII
15.1. Struktura zatrudnienia
W budynku nie przewiduje si¢ statych miejsc pracy.

15.2. Uwarunkowania BHP i ergonomii

Budynek nie bedzie przystosowany dla 0s6b niepetnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje (kottownia i w warsztatowych grawitacyjna,

w pozostalych mechaniczna).Nie zastosowano klimatyzacji.

Wentylacja w ubikacjach zapewnia wymiane min: Sw., w tym min 50 m*/h dla 1 oczka WC

i min. 20 m*/h dla 1 pisuaru

Drogi komunikacyjne oraz drzwi dostosowane sg do przyjetych rozwigzan technologicznych

z uwzglednieniem wytycznych projektowania, sg zgodne z Warunkami technicznymi

Wszystkie zastosowane do budowy materialy powinny posiada¢ atesty i certyfikaty

bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami

Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — naturalne i sztuczne,

dostosowane do charakteru i przeznaczenia poszczeg6lnych pomieszczen

» Wszystkie urzadzenia i wyposazenie techniczne pomieszczen muszg posiadaé instrukcje
obstugi urzadzen, instrukcje bhp 1 instrukcje p.poz.

» Drogi komunikacyjne oraz drzwi dostosowane sg do przyjetych rozwigzan z wytycznych
projektowania, zgodne z normg PN-60/M-78010 i Warunkami technicznymi

» W obiekcie nalezy wprowadzi¢ i zachowac bezwzgledny zakaz palenia papieroséw

vV VvV ¥V V VY

16. UWAGI KONCOWE

Materialy budowlane, wyroby konfekcjonowane gotowe, montowane w obiekcie, powinny
posiada¢ wymagane atesty, dopuszczenia i odpowiada¢ wymogom projektu, norm i wymogom
podanym w ,,Specyfikacji warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét”.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bhp, zasadami i wytycznymi
z Planu Bezpieczenstwa BIOZ.

Roboty budowlane i instalacyjne moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem technicznym oséb
posiadajacych wymagane uprawnienia do wykonawstwa i nadzoru rob6t w odpowiednim zakresie.
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