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RODZAJ POMIESZCZENIA

SZATNIE

WC MESKIE

LAZNIA | UMYWALNIA MESKA

LAZNIA | UMYWALNIA DAMSKA

POMIESZCZENIE PRALEK

POM. GOSPODARCZE + SZATNIA
PERSONELU SPRZATAJACEGO

WNEKA ROZDZIELNI GLOWNEJ

WIATROLAP/KORYTARZ

3 |TYP DRZWI/ KONSTRUKCJA DRZWI DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI| JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI| JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI| JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE, |DRZWIALUMINIOWE, DWUSKRZYDLOWE,
PLYTOWE, OKLEINOWANE OKLEINA |PLYTOWE, OKLEINOWANE PLYTOWE, PELNE, OKLEINOWANE ~ |PLYTOWE, PELNE, OKLEINOWANE ~ [PLYTOWE, OKLEINOWANE OKLEINA  [PLYTOWE, OKLEINOWANE OKLEINA [METALOWE, PLASZGZOWE, W KLASIE |ASYMETRYCZNE, WEWNETRZNE, OBA SKRZYDLA
CPL HQ gr.0,7mm. WYPEENIENIE  |OKLEINA GPL HQ gr.0,7mm. OKLEINA HPL GR. 1,5mm. OKLEINA HPL GR. 1,5mm. CPL HQ gr.0,7mm. WYPELNIENIE CPL HQ gr.0,7mm. WYPEENIENIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30. DRZIOWE Z POPRZEGZKAMI W POLOWIE WYSOKOSCI.
SKRZYDLA - PLYTA WIOROWA WYPEENIENIE SKRZYDEA - PLYTA  |WYPEENIENIE SKRZYDEA PIANKA WYPELNIENIE SKRZYDLA PIANKA ~ |SKRZYDEA - PLYTA WIOROWA SKRZYDLA - PLYTA WIOROWA SKRZYDLO WYPELNIONE WENA SKRZYDLO PRZYMYKOWE RYGLOWANE GORA-DOL.
OTWOROWA WZMOCNIONA WIOROWA OTWOROWA POLIURETANOWA W RAMIE ZPGV.  |POLIURETANOWA W RAMIE Z PCV. [OTWOROWA WZMOCNIONA OTWOROWA WZMOCNIONA MINERALNA GR. 53mm, POSZYCIE Z  |WYPELNIENIE SKRZYDEL SZKLEM BEZPIECZNYM,
WEWNETRZNYM RAMIAKIEM ZE ~ |[WZMOCNIONA WEWNETRZNYM ~ |DRZWI O PODWYZSZONEJ DRZWI O PODWYZSZONEJ WEWNETRZNYM RAMIAKIEM ZE WEWNETRZNYM RAMIAKIEM ZE BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ |PRZEZIERNYM. BRAK WYMAGAN ODNOSNIE
SKLEJKI. RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. ODPORNOSCI NA SRODOWISKO ODPORNOSCI NA SRODOWISKO ~ |SKLEJKI. SKLEJKI. GR. 0,8mm, MALOWANE FARBA IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ ZESTAWU DRZWIOWEGO.
WILGOTNE WILGOTNE POLIESTROWA,
4 |RODZAJ OSCIEZNICY SYSTEMOWA - OPASKOWA SYSTEMOWA - OPASKOWA SYSTEMOWA - METALOWA, KATOWA [SYSTEMOWA - METALOWA, SYSTEMOWA - OPASKOWA SYSTEMOWA - OPASKOWA SYSTEMOWA - METALOWA, KATOWA, [SYSTEMOWA - NA BAZIE PROFILI ALUMINIOWYCH
REGULOWANA. OKLEINOWANA REGULOWANA. OKLEINOWANA  |DUZA Z BLACHY STALOWEJ KATOWA DUZA Z BLACHY REGULOWANA. OKLEINOWANA REGULOWANA. OKLEINOWANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE
OKLEINA CPL HQ gr. 0,2mm OKLEINA CPL HQ gr. 0,2mm OCYNKOWANEJ DWUSTRONNIEO ~ [STALOWEJ OCYNKOWANEJ OKLEINA CPL HQ gr. 0,2mm OKLEINA CPL HQ gr. 0,2mm OCYNKOWANEJ OGNIOWO, GR.
GR. 1,2mm. SZEROKOSC PROFILU  [DWUSTRONNIE O GR. 1,2mm. 1,5mm. SZEROKOSC PROFILU
OSCIEZNICY 105mm. OSCIEZNICA  |SZEROKOSC PROFILU OSCIEZNICY OSCIEZNICY 84mm.
LAKIEROWANA PROSZKOWO W 105mm. OSCIEZNICA LAKIEROWANA
KOLORZE SKRZYDLA. PROSZKOWO W KOLORZE
SKRZYDLA.
5 |WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA DRZWI:
(DRZWI OTWARTE NA 90°), SKRZYDLO min. (90+30=120)x200cm
GLOWNE / OBA SKRZYDLA UWAGA WARUNEK KONIECZNY: PRZY OTWARCIU
SKRZYDLA GLOWNEGO NA 90° SWIATLO PRZEJSCIA
MUSI WYNOSIC MIN. 90cm, NATOMIAST PRZY OTWARCIU
OBU SKRZYDEL (GLOWNEGO | PRZYMYKOWEGO) NA 90°
SWIATLO PRZEJSCIA DLA CALEGO ZESTAWU MUSI
WYNOSIC MIN. 120cm.. WYSOKOSC PRZEJSCIA W
SWIETLE MIN. 200cm.
6 |WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO 98x206 98x206 98x206 98x206 98x206 98x206 100x207 150x210
7 |SAMOZAMYKACZ OLEJOWY TAK NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK
8 [LICZBA ZAWIASOW 3 3 3 3 3 3 3 3/SKRZYDLO
9 |PODCIECIE, LUB KRATKA
WENTYLACYJNA W DOLNEJ CZESCI TAK TAK TAK
SKRZYDEA NIE PODCIECIE WENTYLACYJNE O NIE PODCIECIE WENTYLACYJNE O PODCIECIE WENTYLACYJNE O NIE NIE NIE
POWIERZCHNI MIN. 0,022 m2 POWIERZCHNI MIN. 0,022 m2 POWIERZCHNI MIN. 0,022 m2
10 |[DRZWI PRZYGOTOWANE POD
WYPOSAZENIE W KONTAKTRON - - - - - - -
11 |DRZWI PRZYGOTOWANE POD
WYPOSAZENIE W ZWORE ; ; ; ; ; ; ;
ELEKTROMAGNETYCZNA
12 [WYPOSAZENIE W KLAMKI / GAEKI KLAMKA OBUSTRONNA W KOLORZE | KLAMKA OBUSTRONNA W KOLORZE
OBUSTRONNA KLAMKA OBUSTRONNA KLAMKA SREBRNYM MATOWYM, Z RDZENIEM | SREBRNYM MATOWYM, Z RDZENIEM OBUSTRONNA KLAMKA OBUSTRONNA KLAMKA OBUSTRONNA KLAMKA OBUSTRONNA KLAMKA
STALOWYM STALOWYM
13 [KOLOR DRZWI 1 OSCIEZNICY POPIELATY (RAL7047) POPIELATY (RAL7047) POPIELATY (RAL7047) POPIELATY (RAL7047) POPIELATY (RAL7047) POPIELATY (RAL7047) POPIELATY (RAL7047) GRAFITOWY - RAL 7016
14 |ZAMKI POJEDYNCZY ZAMEK Z WKLADKA NIE NIE NIE POJEDYNCZY ZAMEK Z WKEADKA | POJEDYNCZY ZAMEK Z WKEADKA | POJEDYNGZY ZAMEK Z WKLADKA NIE
PATENTOWA PATENTOWA PATENTOWA PATENTOWA
15 |ZAMEK EAZIENKOWY NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE
16 [ZESTAW PLOMBOWNICZY NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK (KONIECZNOSC MONTAZU NIE
UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM)
17 |BLOKADA W POZYCJI OTWARTEJ NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE
18 JODBOJ PODEOGOWY / SCIENNY TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
19 LEWYCH 1 1 2 0 1 0 0 0
LICZBADRZWI ~ [PRAWYCH 1 1 0 1 0 1 1 1
RAZEM L + P 2 2 2 1 0 1 1 1

1. PRZED REALIZACJA
ZAMOWIENIA SPRAWDZIC
WYMIARY OTWOROW, GRUBOSCI
SCIAN. OTWORY NALEZY
ODPOWIEDNIO SKORYGOWAC W
ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO
PRODUCENTA STOLARKI |
SLUSARKI DRZWIOWEJ

2. GRUBOSC OSCIEZNICY
REGULOWANEJ KAZDORAZOWO
DOBIERAC DO GR. WYKONCZONEJ
SCIANY DRZWI MONTOWAC NA
WYKONCZONYCH SCIANACH I
PODLOGACH.

3. NIE TRZEBA WYKANCZAG
SWIATLA OSCIEZY, W KTORYCH
BEDA ZAMONTOWANE
OSCIEZNICE REGULOWANE
(OPASKOWE).

4. WSZYSTKIE DRZWI
DOSTARCZYC JAKO GOTOWE
ZESTAWY, Z OKUCIAMI, ZAMKAMI,
WKLADKAMI, SZYLDAMI, ITD.

5.NALEZY UZGODNIC Z
UZYTKOWNIKIEM EWENTUALNA
POTRZEBE MONTAZU ZESTAWOW
PLOMBOWNICZYCH

6. NA RYSUNKACH PODANO
WYMIARY OTWOROW
DRZWIOWYCH W SWIETLE
PRZEJSCIA ORAZ WYMIARY
OTWOROW MONTAZOWYCH.

7. KLAMKI - WYKONANE ZE STALI
NIERDZEWNEJ

8. PODCZAS WYKONYWANIA
OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY

ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE,
ZE PROJEKTOWANY POZIOM
POSADZEK JEST ZNACZACO

WYZSZY OD POZIOMU
ISTNIEJACEGO - UJETO NA
RYSUNKACH RZUTU ORAZ

PRZEKROJU (STAN ISTNIEJACY
ORAZ STAN PROJEKTOWANY)
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ Egz.nr 1
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% 4/ |, So=132 I — So=132 T So=149 7 So=147 So=142 7 + YH “ o= e 190 | L 90 |, 30 min. 90
] 1 ; 9 o /F 1 L L min. 120 A (MIN. 90) A (MIN. 90y ] T min. 120
1 So=155 So=210 ’ So=140 ,
2 WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA: WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA DRZWI:
min. (90+30=120)x200cm min. (90+30=120)x200cm
UWAGA WARUNEK KONIECZNY: PRZY OTWARCIU UWAGA WARUNEK KONIECZNY: PRZY OTWARCIU
! / 7 WYMIARY W $WIETLE PRZEJSCIA: L

DLA OKIEN WYMIARY ZESTAWU/ SKRZYDEA GCLOWNEGO NA 90° SWIATLO PRZEJSCIA min. 190x2730m JsC s s SKRZYDLA GEOWNEGO NA 90° SWIATLO PRZEJSCIA
DLA DRZWI WYMIARY ZESTAWU ORAZ MUSI WYNOSIC MIN. 90cm, NATOMIAST PRZY OTWARCIU| : WYMIARY W $WIETLE PRZEJSCIA:
\WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA PRZY 141x111cm 126x111cm 100x124cm 126x50cm 126x117cm 142x117cm 141x149cm 136x87cm 60x72cm
DRZWIACH OTWARTYCH NA 90°

MUSI WYNOSIC MIN. 90cm, NATOMIAST PRZY
OTWARCIU OBU SKRZYDEL (GLOWNEGO |

PRZYMYKOWEGO) NA 90° SWIATLO PRZEJSCIA DLA

CALEGO ZESTAWU MUSI WYNOSIC MIN. 120cm..

SKRZYDLA DRZWI SYMETRYCZNE. UWAGA WARUNEK
KONIECZNY: PRZY OTWARCIU SKRZYDtA GLOWNEGO NA 90°
SWIATLO PRZEJSCIA MUSI WYNOSIC MIN. 90cm,

OBU SKRZYDEL (GLOWNEGO | PRZYMYKOWEGO) NA 90°

SWIATLO PRZEJSCIA DLA CALEGO ZESTAWU MUSI

WYNOSIC MIN. 120cm.. WYSOKOSC PRZEJSCIA W
SWIETLE MIN. 200cm.

min. 90x200cm

WYSOKOSC PRZEJSCIA W SWIETLE MIN. 200cm.
WYMIARY ZESTAWU: 153x209cm

2

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO 147x118cm 132x118cm 103x129cm 132x57¢cm 132x124cm 149x124cm 145x156cm 142x94cm 63x77cm 155x210 210x284cm 107x211cm 140x311cm
3 Z

TWESRF;\A%(;EYE?NIK IZOLAGYINOSCI Uw=0,9W/m2K Uws=0,9W/m2K Uws=0,9W/m2K Uws=0,9W/m2K Uw=0,9W/m2K Uws=0,9W/m2K Uw=0,9W/m2K Uw=0,9W/m2K Uw=0,9W/m2K Uws1,3W/m2K Uws1,3W/m2K Uws1,3W/m2K Uws1,3W/m2K
4 |RODZAJ OKNA / DRZWI OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE OKNO PCV, JEDNOPOLOWE. SKRZYDELO OKNO PCV, JEDNOPOLOWE. SKRZYDLO OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE OKNO PCV, DWUPOLOWE, SYMETRYCZNE, ZE OKNO PCV, JEDNOPOLOWE. SKRZYDLO DRZWI ALUMINIOWE, DWUSKRZYDLOWE,

SLUPKIEM SRODKOWYM STALYM. SKRZYDEA SLUPKIEM SRODKOWYM STALYM. SKRZYDEA ROZWIERALNO - UCHYLNE. PROFILE OKNA OD ROZWIERALNO - UCHYLNE. PROFILE OKNA OD

DRZWI STALOWE, DWUSKRZYDLOWE, WYPELNIONE WELNA
SLUPKIEM SRODKOWYM STALYM. SKRZYDEA MINERALNA , PLASKIE, PELNE (BEZ PRZESZKLEN),
KONSTRUKCJA WZMOCNIONA CEOWNIKAMI. 3 BLOKADY
ANTYWYWAZENIOWE/ SKRZYDLO. OBUSTRONNE POSZYCIE
'WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ GR. 1,5mm, DRZWI
LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016. DRZWI
CIEPLE (U=1,3 W/m2xK). SKRZYDLO PRZYMYKOWE
WYPOSAZONE W RYGIEL GORA-DOL.

SLUPKIEM SRODKOWYM STALYM. SKRZYDEA
ROZWIERALNO - UCHYLNE. PROFILE OKNA OD ROZWIERALNO - UCHYLNE. PROFILE OKNA OD ROZWIERALNO - UCHYLNE. PROFILE OKNA OD ROZWIERALNO - UCHYLNE. PROFILE OKNA OD
ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, | ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, | ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, | ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016,
NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE | NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE | NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE | NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE

BIALYM. BIALYM. BIALYM. BIALYM.

DRZWI STALOWE, JEDNOSKRZYDEOWE,
WYPELNIONE WELNA MINERALNA , PLASKIE, PELNE
(BEZ PRZESZKLEN), KONSTRUKCJA WZMOGNIONA
CEOWNIKAMI. 3 BLOKADY ANTYWYWAZENIOWE.
OBUSTRONNE POSZYCIE WYKONANE Z BLACHY
STALOWEJ GR. 1,5mm, DRZWI LAKIEROWANE
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016. DRZWI CIEPLE
(U=1,3 W/m2xK)

SLUPKIEM SRODKOWYM STALYM. SKRZYDEA
ROZWIERALNO - UCHYLNE. PROFILE OKNA OD
ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016,
NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE

BIALYM.

DRZWI STALOWE, DWUSKRZYDLOWE, WYPELNIONE
WELNA MINERALNA ,PLASKIE, PELNE (BEZ
PRZESZKLEN). KONSTRUKCJA WZMOCNIONA
CEOWNIKAMI. 3 BLOKADY ANTYWYWAZENIOWE/
SKRZYDLO. OBUSTRONNE POSZYCIE WYKONANE Z
BLACHY STALOWEJ GR. 1,5mm, DRZWI
LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016.
SKRZYDLO PRZYMYKOWE WYPOSAZONE W RYGIEL
GORA-DOL. DRZWI Z NADSTAWKA - NASWIETLEM,
PODZIELONYM NA DWIE KWATERY. NASWIETLE
NIEOTWIERALNE (FIX). DRZWI CIEPLE - CALY ZESTAW

SLUPKIEM SRODKOWYM STALYM. SKRZYDEA
ROZWIERALNO - UCHYLNE. PROFILE OKNA OD
ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016,
NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE

BIALYM.

ROZWIERALNO - UCHYLNE. PROFILE OKNA OD |ZEWNETRZNE, CIEPLE.

ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, DRZWI BEZ SLUPKA SRODKOWEGO, KWATERY

NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W PR_ZESZKLONE. POPRZECZKI W SRODKU WYSOKOSCI
KOLORZE BIALYM. KAZDEGO ZE SKRZYDEL. SKRZYDLO PRZYMYKOWE

RYGLOWANE GORA-DOL. DRZWI MALOWANE

PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016.

ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016, | ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016,
NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE | NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE
BIALYM. BIALYM.

o

RAMY/OSCIEZNICE

PROFILE OKIENNE W SYSTEMIE PCV, KOMOROWE,

PROFILE OKIENNE W SYSTEMIE PCV, KOMOROWE,

PROFILE OKIENNE W SYSTEMIE PCV, KOMOROWE,

OD ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016,
NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE
BIALYM.

OD ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL
7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W
KOLORZE BIALYM.

OD ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL
7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W
KOLORZE BIALYM.

PROFILE OKIENNE W SYSTEMIE PCV, KOMOROWE,
OD ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL
7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W
KOLORZE BIALYM.

PROFILE OKIENNE W SYSTEMIE PCV, KOMOROWE,
OD ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL
7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W
KOLORZE BIALYM.

PROFILE OKIENNE W SYSTEMIE PCV, KOMOROWE,
OD ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL
7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W
KOLORZE BIALYM.

PROFILE OKIENNE W SYSTEMIE PCV, KOMOROWE,
OD ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL
7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W
KOLORZE BIALYM.

PROFILE OKIENNE W SYSTEMIE PCV, KOMOROWE,
OD ZEWNATRZ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL
7016, NATOMIAST OD WNETRZA BUDYNKU W
KOLORZE BIALYM.

PROFILE OKIENNE W SYSTEMIE PCV,
KOMOROWE, OD ZEWNATRZ W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL 7016, NATOMIAST OD

WNETRZA BUDYNKU W KOLORZE BIALYM.

PROFILE W SYSTEMIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ GR.

77mm MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016.

PROFILE "CIEPLE" Z TERMOIZOLACJA

SYSTEMOWA - CEOWA, JAKO ELEMENT ZESTAWU.

7016. PROG: PLASKOWNIK GR. 3mm.

OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. 3mm. LAKIEROWANA
PROSZKOWO JAK SKRZYDLO DRZWIOWE W KOLORZE RAL

SYSTEMOWA - CEOWA, JAKO ELEMENT ZESTAWU.
OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. 3mm.
LAKIEROWANA PROSZKOWO JAK SKRZYDLO
DRZWIOWE W KOLORZE RAL 7016.

WRAZ Z NASWIETLEM (U=1,3 W/m2xK).

SYSTEMOWA - CEOWA, JAKO ELEMENT ZESTAWU.
OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. 3mm.
LAKIEROWANA PROSZKOWO JAK SKRZYDLO
DRZWIOWE W KOLORZE RAL 7016. PROG:
PLASKOWNIK GR. 3mm.

6 |WKLAD SZYBOWY OKNO SZKLONE SZKELEM ZESPOLONYM; SZKEO OKNA 02: OKNO SZKLONE SZKEEM ZESPOLONYM; | OKNO SZKLONE SZKLEM ZESPOLONYM; SZKLO OKNO SZKLONE SZKELEM ZESPOLONYM; SZKEO OKNO SZKLONE SZKELEM ZESPOLONYM; SZKEO OKNO SZKLONE SZKLEM ZESPOLONYM; SZKELO | OKNA O7: OKNO SZKLONE SZKLEM ZESPOLONYM: | OKNO SZKLONE SZKLEM ZESPOLONYM:; SZKEO | OKNO SZKLONE SZKLEM ZESPOLONYM: SZKLO | SZYBY ZESPOLONE, BEZBARWNE, SZKtO BEZPIECZNE - - WKELAD SZYBOWY NASWIETLA: SZYBY ZESPOLONE,
MATOWE, NIEPRZEZROCZYSTE, BEZBARWNE (NIE SZKEO PRZEZROCZYSTE, BEZBARWNE. PRZEZROCZYSTE, BEZBARWNE. MATOWE, NIEPRZEZROCZYSTE, BEZBARWNE (NIE | MATOWE, NIEPRZEZROCZYSTE, BEZBARWNE (NIE | MATOWE, NIEPRZEZROCZYSTE, BEZBARWNE (NIE SZKEO PRZEZROCZYSTE, BEZBARWNE. PRZEZROCZYSTE, BEZBARWNE. PRZEZROCZYSTE, BEZBARWNE. BEZBARWNE, SZKLO BEZPIECZNE, WKLADY
DOPUSZCZA SIE OKLEJANIA FOLIA). OKNA 02#: OKNO SZKLONE SZKLEM DOPUSZCZA SIE OKLEJANIA FOLIA). DOPUSZCZA SIE OKLEJANIA FOLIA). DOPUSZCZA SIE OKLEJANIA FOLIA). OKNA 07*: OKNO SZKLONE SZKLEM SZYBOWE CIEPLE
ZESPOLONYM; SZKEO MATOWE, ZESPOLONYM; SZKEO MATOWE,
NIEPRZEZROCZYSTE, BEZBARWNE, (NIE NIEPRZEZROCZYSTE, BEZBARWNE, (NIE
DOPUSZCZA SIE OKLEJANIA FOLIA). DOPUSZCZA SIE OKLEJANIA FOLIA).
7 [ZAWIASY STALOWE Z NAKLADKAMI PCV W KOLORZE OKNA | STALOWE Z NAKEADKAMI PCV W KOLORZE OKNA | STALOWE Z NAKLADKAMI PCV W KOLORZE OKNA | STALOWE Z NAKEADKAMI PCV W KOLORZE OKNA | STALOWE Z NAKEADKAMI PCV W KOLORZE OKNA | STALOWE Z NAKEADKAMI PCV W KOLORZE OKNA | STALOWE Z NAKEADKAMI PCV W KOLORZE OKNA | STALOWE Z NAKEADKAMI PCV W KOLORZE OKNA |  STALOWE Z NAKEADKAMI PCV W KOLORZE 3 ZAWIASY/ SKRZYDLO 3 ZAWIASY/ SKRZYDLO 3 ZAWIASY 3 ZAWIASY/ SKRZYDLO
OKNA
8 |USZCZELKI USZCZELKI EPDM USZCZELKI EPDM USZCZELKI EPDM USZCZELKI EPDM USZCZELKI EPDM USZCZELKI EPDM USZCZELKI EPDM USZCZELKI EPDM USZCZELKI EPDM USZCZELKI EPDM
9 |KLAMKI/ POCHWYTY KLAMKI ALUMINIOWE KLAMKI ALUMINIOWE

USZCZELKI EPDM
KLAMKA ALUMINIOWA

KLAMKA OBUSTRONNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

USZCZELKI EPDM
KLAMKA ALUMINIOWA

KLAMKA OBUSTRONNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

USZCZELKI EPDM
KLAMKI ALUMINIOWE KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ OD STRONY

ZEWNETRZNEJ, NATOMIAST OD STRONY

KLAMKI ALUMINIOWE KLAMKI ALUMINIOWE KLAMKI ALUMINIOWE KLAMKA ALUMINIOWA KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

WEWNETRZNEJ (OD POMIESZCZENIA KOTLOWNI) -
DZWIGNIA ANTYPANICZNA
10 [ZAMEK 2 ZAMKI | WKEADKI NA KLUCZ, DOSTARCZYC PO 3 | 2 ZAMKI | WKEADKI NA KLUCZ, DOSTARCZYC PO 3 KOMPLETY | 2 ZAMKI | WKEADKI NA KLUCZ, DOSTARCZYC PO3 | 2 ZAMKI | WKEADKI NA KLUCZ, DOSTARCZYC PO 3
KOMPLETY KLUCZY. KLUCZY. KOMPLETY KLUCZY. KOMPLETY KLUCZY.
11 |[PARAPET WEWNETRZNY PW-1- WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PW-2 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PW-3 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PW-2 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PW-2 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PW-1- WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PW-1- WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PW-1- WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PW-4 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW
WEWNETRZNYCH WEWNETRZNYCH WEWNETRZNYCH WEWNETRZNYCH WEWNETRZNYCH WEWNETRZNYCH WEWNETRZNYCH WEWNETRZNYCH WEWNETRZNYCH N N N N
12 [PARAPET ZEWNETRZNY PZ-1- WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PZ-2 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PZ-3 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PZ-2 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PZ-2 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PZ-1- WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PZ-1 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PZ-5 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW PZ-4 - WG ZESTAWIENIA PARAPETOW
ZEWNETRZNYCH ZEWNETRZNYCH ZEWNETRZNYCH ZEWNETRZNYCH ZEWNETRZNYCH ZEWNETRZNYCH ZEWNETRZNYCH ZEWNETRZNYCH ZEWNETRZNYCH N N - -
13 [DODATKOWE WYPOSAZENIE / UWAGI NA KAZDYM ZESTAWIE OKIENNYM NALEZY NA KAZDYM ZESTAWIE OKIENNYM NALEZY |[DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ OLEJOWY, SKRZYDEA BRAMY NALEZY WYPOSAZYC Z ZABEZPIECZENIE DRZWI WYPOSAZYC W ZESTAW PLOMBOWNICZY |DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ OLEJOWY,
ZAINSTALOWAC NAWIEWNIK CISNIENIOWY O ZAINSTALOWAC NAWIEWNIK CISNIENIOWY O |DRZWI WYPOSAZYC W ZESTAW PLOMBOWNICZY PRZED SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SIE, - STOPKA (KONIECZNOSC MONTAZU UZGODNIC Z DRZWI WYPOSAZYC W ZESTAW PLOMBOWNICZY
PRZEPLYWIE POWIETRZA MIN. 30m3/h. PRZEPLYWIE POWIETRZA MIN. 30m3/h. (KONIECZNOSC MONTAZU UZGODNIC Z BLOKUJACA NA KAZDYM SKRZYDLE. DRZWI WYPOSAZYC W UZYTKOWNIKIEM) (KONIECZNOSC MONTAZU UZGODNIC Z
UZYTKOWNIKIEM) ZESTAW PLOMBOWNICZY (UZGODNIC’Z INWESTOREM). KAZDE UZYTKOWNIKIEM). §KF(ZYDLO GLOWNE NALEZY
SKRZYDLO NALEZY WYPOSAZYC OTWOR NAWIEWNY O WYPOSAZYC OTWOR NAWIEWNY O WYMIARACH MIN.
- - - - - - - 'WYMIARACH MIN. 50x60cm (OK. 10cm PONAD POSADZKA W 50x60cm (OK. 10cm PONAD POSADZKA W KOTLOWNI -
KOTLOWNI - W ZALEZNOSCI OD KONSTRUKCJI DRZWI) Z W ZALEZNOSCI OD KONSTRUKCJI DRZWI) Z ZALUZJA
ZALUZJA UMOZLIWIAJACA (W RAZIE POTRZEBY) UMOZLIWIAJACA (W RAZIE POTRZEBY)
OGRANICZENIE PRZEKROJU PRZEPLYWOWEGO (REGULACJE), OGRANICZENIE PRZEKROJU PRZEPLYWOWEGO
NIE WIECEJ JEDNAK NIZ O 50% (REGULACJE), NIE WIECEJ JEDNAK NIZ O 50%
4 ILO$C OKIEN 2 4 1 3 1 2 2 0 0 0 - - -
15 PRAWE - - - - - - - - - 1 1 2 1
ILOSC DRZWI LEWE - - - - - - - - - 0 - 0 0
RAZEM - - - - - - - - - 1 1 2 1
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»MABUD”
Biuro Ustug dla Budownictwa
Spétka cywilna Adres:
ul. Bielika 53

Danuta i Marian Mazgaj

MABUD www.mabud.eu 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202103/PB-ABK.05
NAZWA ~-Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury
ZAMIERZENIA towarzyszacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wedrzyn
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulecin obszar wiejski, obreb 0054,
OBIEKTU: Zubréw- teren wojskowy zamknigty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

ZESTAWIENIE SCIANEK LAMINATOWYCH

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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ZESTAWIENIE SCIANEK LAMINATOWYCH NR 202103/PW-ABK.05

ZESTAWIENIE SCIANEK LAMINATOWYCH

Str. 2

ZESTAW ZL-1: WYKONAC 1 szt.
(POM. 05)

POWIERZCHNIA SCIANEK
(5,06 + 4%1,30)x1,85 = 19,00 m?
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ZESTAW SCIANEK KABINY WC Z 13mm GRUBOSCIPLYTY
LITEGO LAMINATU - SYSTEM WODOODPORNY.
PIONOWE KRAWEDZIE DRZWI ORAZ ODPOWIADAJACE
IM KRAWEDZIE SCIANY FRONTOWEJ WYKONCZONE
PROFILAMI ALUMINIOWYMLI.

STANDARDOWA WYS. KABIN 200 cm WEACZAJAC 15 cm
PRZESWIT NAD PODEOGA. KOLOR PLYT - KOLOR PLYT -
1003 PIASKOWY "SAND"

ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ POTROJNE

NOZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYS. 15 cm +
MOCOWANIE DO $CIAN

KLAMKA TINDYKATOR ZE STALI NIERDZEWNEJ

DRZWIW ZESTAWIE SZER. W SWIETLE 90cm 4 x P
DRZWI W ZESTAWIE SZER. W SWIETLE 80cm 1 x L

ZESTAW ZL-2: WYKONAC 1 szt.
(POM. 11)

POWIERZCHNIA SCIANEK
(4,06 + 4%1,30)x1,85 = 17,20 m?
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ZESTAW SCIANEK KABINY WC Z 13mm GRUBOSCIPLYTY
LITEGO LAMINATU - SYSTEM WODOODPORNY.
PIONOWE KRAWEDZIE DRZWI ORAZ ODPOWIADAJACE
IM KRAWEDZIE SCIANY FRONTOWEJ WYKONCZONE
PROFILAMI ALUMINIOWYML

STANDARDOWA WYS. KABIN 200 cm WEACZAJAC 15 cm
PRZESWIT NAD PODEOGA. KOLOR PLYT - KOLOR PLYT -
1003 PIASKOWY "SAND"

ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ POTROJNE

NOZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYS. 15 cm +
MOCOWANIE DO SCIAN

KLAMKA IINDYKATOR ZE STALI NIERDZEWNEJ

DRZWI W ZESTAWIE SZER. W SWIETLE 80cm 4 x P
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ZESTAWIENIE SCIANEK LAMINATOWYCH NR 202103/PW-ABK.05

Str. 3

ZESTAWIENIE SCIANEK LAMINATOWYCH

ZESTAW ZL-3: WYKONAC 1 szt.

(POM. 09)

POWIERZCHNIA SCIANEK
1,73x1,85 = 3,20 m?
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ZESTAW SCIANEK KABIN NATRYSKOWYCH Z 13mm
GRUBOSCIPLYTY LITEGO LAMINATU - SYSTEM
WODOODPORNY. PIONOWE KRAWEDZIE DRZWI ORAZ
ODPOWIADAJACE IM KRAWEDZIE SCIANY FRONTOWE]
WYKONCZONE PROFILAMI ALUMINIOW YML
STANDARDOWA WYS. KABIN 200 cm WEACZAJAC 15 cm
PRZESWIT NAD PODEOGA. KOLOR PLYT - KOLOR PLYT -
1003 PIASKOWY "SAND"

ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ POTROJNE

NOZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYS. 15 cm +
MOCOWANIE DO SCIAN

KLAMKA IINDYKATOR ZE STALI NIERDZEWNEJ

DRZWI W ZESTAWIE SZER. W SWIETLE 80cm 1 x L

ZESTAW ZL-4: WYKONAC 1 szt.

(POM. 02)

POWIERZCHNIA SCIANEK
2,09x1,85 = 3,90 m?

ZESTAW SCIANEK KABIN NATRYSKOWYCH Z 13mm
GRUBOSCI PLYTY LITEGO LAMINATU - SYSTEM
WODOODPORNY. PIONOWE KRAWEDZIE DRZWI ORAZ
ODPOWIADAJACE IM KRAWEDZIE SCIANY FRONTOWEJ
WYKONCZONE PROFILAMI ALUMINIOWYML.
STANDARDOWA WYS. KABIN 200 cm WEACZAJAC 15 cm
PRZESWIT NAD PODEOGA. KOLOR PEYT - KOLOR PLYT -
1003 PIASKOWY "SAND"

ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ POTROJNE

NOZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYS. 15 cm +
MOCOWANIE DO $CIAN

KLAMKA IINDYKATOR ZE STALI NIERDZEWNEJ

DRZWI W ZESTAWIE SZER. W SWIETLE 80cm 1 x L

WYDZIELENIA WYKONAC JAKO KOMPLETY WRAZ Z DRZWIAMI. MONTAZ WYKONAC PO ROBOTACH
GLAZURNICZYCH I WYKONCZENIOWYCH (TYNKI + MALOWANIE).

SCIANKI ZAMAWIAC I PRODUKOWAC PO OBMIARZE RZECZYWISTYCH MIEJSC MONTAZU NA

BUDOWIE.

Str. 55/91




Egz.nr 1

,MABUD”

Biuro Ustug dla Budownictwa
Spétka cywilna
Danuta i Marian Mazgaj

Adres:
ul. Bielika 53

MABUD www.mabud.eu 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202103/PB-ABK.06
NAZWA ~-Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury
ZAMIERZENIA towarzyszacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wedrzyn
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulecin obszar wiejski, obreb 0054,
OBIEKTU: Zubréw- teren wojskowy zamknigty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

ZESTAWIENIE LUSTER

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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ZESTAWIENIE LUSTER NR 202103/PW-ABK.06

Egz. nr 1

ZESTAWIENIE LUSTER Str. 2
WYSOKOSC
MONTAZU OD
NR POM. |SYMBOL LUSTRA RODZAJ :VYMIAR‘){ POSADZKI DO |IL. SZTUK
Szer X wys DOLNEJ
KRAWEDZI
Lustro typowe
02,08,10|  LN-1 (naklejane na sciang | ¢y eoem | 130em 6
wykonczong
ptytkami)
Lustro typowe
10 LN-2 (naklejane na seiang | g4 130cm 13
wykonczong
ptytkami)
Lustro typowe
05 LN-3 (naklejane na sciang | s gq0m 120cm 3
wykonczong
ptytkami)
Lustro typowe
05 LN-4 (naklejane na sciang | g, gy 120cm 1
wykonczong
ptytkami)

UWAGA: NAD POJEDYNCZYMI UMYWALKAMI LUSTRA MONTOWAC NA ICH OSI

PRZED ZAMOWIENIEM LUSTER, NALEZY POTWIERDZIC WYMIARY.
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,MABUD”

Biuro Ustug dla Budownictwa

. ® n ‘ Spétka cywilna Aflrgs:
Danuta i Marian Mazgaj ul. Blehk.a 5_3
MABUD www.mabud.eu 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202103/PB-ABK.07

NAZWA ~-Remont tazni w budynku nr 15 oraz remontem infrastruktury
ZAMIERZENIA towarzyszacej”
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 2817, 69-211 Wedrzyn
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 15; kompleks wojskowy nr 2817, Wedrzyn, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 19/10, jednostka ew. 080704_5, Sulecin obszar wiejski, obreb 0054,
OBIEKTU: Zubréw- teren wojskowy zamknigty
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

ZESTAWIENIE POZOSTALYCH ELEMENTOW
DO STALEJ ZABUDOWY

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r
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ZESTAWIENIE POZOSTALYCH ELEMENTOW DO STALEJ ZABUDOWY NR 202103/PW-ABK.07

ZESTAWIENIE POZOSTALYCH ELEMENTOW DO STALEJ ZABUDOWY Str. 2

TABLICZKA INFORMACYJNA (OZNACZONO "TD" W CZESCI RYSUNKOWE])

ILOSC SZTUK DO MONTAZU RAZEM: 4

TABLICZKA INFORMACYJNA MOCOWANA PRZY DRZWIACH DO POMIESZCZEN
SZER. 18cmx WYS. ZALEZNIE OD ILOSCI TEKSTU

TABLICZKA INFORMACYJNA MOCOWANA PRZY DRZWIACH DO WSZYSTKICH
POMIESZCZEN Z WYJATKIEM TOALET.

TABLICZKI WYKONANE ZE SZKE.A MOCOWANEGO NA DYSTANSACH
ALUMINIOWYCH. SZKEO DWUWARSTWOWE Z MOZLIWOSCIA ZAMIESZCZENIA
IFORMACIJI WYMIENNEJ, DRUKOWANEJ NA KARTCE

DO KAZDEJ TABLICZKI, STANDARTOWO DOLACZYC KOMPLET AKCESORIOW
DO MONTAZU

PIKTOGRAMY NA DRZWI DO WC / LAZIENEK

ILOSC SZTUK DO MONTAZU RAZEM: 4

PIKTOGRAM INFORMACYJINY NA DRZWI DO WC ORAZ £AZIENEK - WYS.
10cmxSZER .10cm

PIKTOGRAM INFORMACYJNY O PROSTEJ FORMIE, ZE STALI NIERDZEWNEIJ,
MONTOWANY DO DRZWI W SPOSOB NIE INGERUJACY W STRUKTURE
SKRZYDELA .

SZCZOTKA DO WC (OZNACZONO "SWc" W CZESCI RYSUNKOWEJ)

ILOSC SZTUK DO MONTAZU RAZEM: 6

SZCZOTKA DO WC Z UCHWYTEM MOCOWANYM DO SCIANY TUBA KROTKA,
ZE STALI MATOWEJ

WIESZAK SCIANNY (OZNACZONO "H'" W CZESCI RYSUNKOWEYJ)

ILOSC SZTUK DO MONTAZU RAZEM: 26

WIESZAK POTROJNY SCIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ, MOCOWANY
MECHANICZNIE DO SCIANY
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ZESTAWIENIE POZOSTALYCH ELEMENTOW DO STALEJ ZABUDOWY NR 202103/PW-ABK.07

Str. 3

ZESTAWIENIE POZOSTALYCH ELEMENTOW DO STALEJ ZABUDOWY

PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH (OZNACZONO "PP" W CZESCI RYSUNKOWE])

ILOSC SZTUK DO MONTAZU RAZEM: 4

POJEMNIK Z KASETA PODAJNIKA NA SKEADANE JEDNORAZOWE RECZNIKI
PAPIEROWE, POJEMNIKI ZE STALI NIERDZEWNE] - MATOWEJ,
SZCZOTKOWANEJ, MOCOWANY DO SCIAN MECHANICZNIE

PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO (OZNACZONO "PT" W CZESCI RYSUNKOWE])

ILOSC SZTUK DO MONTAZU RAZEM: 5

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY SCIENNY (DUZE ROLE PAPIERU - SREDNICA
23cm), POJEMNIKI ZE STALI NIERDZEWNE] - MATOWEJ, SZCZOTKOWANEJ,
MOCOWANY DO SCIAN MECHANICZNIE

DOZOWNIK MYDEA (OZNAC

ZONO "DM" W CZESCI RYSUNKOWE])

ILOSC SZTUK DO MONTAZU RAZEM: 23

PODAJINIK NA MYDLO W PLYNIE SCIENNY, POJEMNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
MATOWEJ, SZCZOTKOWANEJ, MOCOWANY DO SCIAN MECHANICZNIE

DOZOWNIK MYDEA (OZNACZONO "DP" W CZESCI RYSUNKOWE])

—

ILOSC SZTUK DO MONTAZU RAZEM: 19

PODAJNIK UNIWERSALNY SCIENNY NA ZEL POD PRYSZNIC ITP. POJEMNIK Z
TWORZYWA ABS W KOLORZE BIALYM, POJEMNOSC 1000ml, OBSLUGA
MANUALNA, MOCOWANY DO SCIAN MECHANICZNIE

UWAGA:

1. ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA UJETEGO W NINIEJSZYM ZESTAWIENIU - ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA.
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