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NR RYS NAZWA RYSUNKU SKALA
INWENTARYZACJA

INW.O1 RZUT PARTERU 1:10

INW.02 ELEWACJE 1:10

INW.03 PRZEKROJ A-A 1:10
PROJEKT STOLARKI OKIENNE)

A.01 RZUT PARTERU 1:100

A.02 ELEWACJA POENOCNA 1:200

A.03 ELEWACJA ZACHODNIA 1:200

A.04 PRZEKROJ A-A 1:50

A.05 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ
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III.LDOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)-
Prawo budowlane Art.34 ust. 3e, oswiadczam, ze n/w projekt architektoniczno-budowlany, zostat sporzgdzony
przeze mnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Temat: REMONT CZESCI BUDYNKU DOMU KULTURY W RAWICZU

Jednostka ewidencyjna: 302205_4 Rawicz
Obreb ewidencyjny: 0001 Rawicz

Adres obiektu:  Numer ewidencyjny dziatki: 1300/4
ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Dom Kultury w Rawiczu

Inwestor: ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz
__________________________________________________________________________________________________________________________________|
Branza: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
MONIKA SZUMIELSKA PRZEMYSLAW OLEJNIK
Architektura ul. Karpinskiego 16 ul. Orzechowa 2a,
64-100 Leszno 64-130 Dabcze
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IV.OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,,REMONT CZESCI BUDYNKU DOMU KULTURY W RAWICZU”.

Dom Kultury — dawny Dom Strzelecki powstat w 1903 roku na terenie parku przylegtego
do plant starego miasta. Budynek dwupietrowy podpiwniczony. Styl — secesja i historycyzm.

Teren objety jest ochrong konserwatorska. Istniejgcy budynek wraz z pawilonami oraz parkiem
jest wpisany jest do rejestru zabytkéw 808/Wlkp/ A,
Decyzja WD 401/1782/35R/10 z dnia 26 lipca 2010

Celem inwestycji jest poprawienie izolacyjnosci termicznej budynku poprzez wymiane stolarki
okiennej na szczelng i o wyzszych parametrach izolacyjnosci termicznej oraz poprawa estetyki
elewacji budynki, jak i dostosowanie do wymogoéw przepiséw techniczno-budowlanych.

Zakres projektowanych prac

- demontaz stolarki okiennej bedacej przedmiotem zakresu
- przywrdcenie pierwotnej wysokosci otwordw okiennych

- montaz okien oraz parapetéw wewnetrznych

- demontaz sufitu podwieszanego wraz z belkami

- prace malarskie istniejgcego sufitu

- odnowienie istniejgcej posadzki

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC - OBMIARY NALEZY POBRAC Z NATURY

1. INWENTARYZACJA BUDYNKU

a. Funkcja budynku.
Obiekt o funkcji kulturowe;j.

Bryta budynku rozcztonkowana ztozona z kilkunastu bryt o zréznicowanych wysokosciach

i zréznicowanych ksztattach dachow i roznych katach nachylenia potaci. Dachy strome dwuspadowe,
wyciete z dachu czterospadowego z lukarnami, ostrostupa oraz dachy ptaskie zakoriczone attykami.
Poddasza nieuzytkowe.

Najwyzsza jest dwukondygnacyjna bryfa sali widowiskowe]j pokryta wysokim stromym dachem
dwuspadowym z naczétkami.

Obnizono wysokosci salom nr 1 oraz 2 (pomieszczenia w zakresie niniejszego opracowania) montujac
sufit podwieszany z belkami.

b. OPIS STOLARKI OKIENNEJ

W budynku tuki otwordw okiennych w salach nr 1 oraz 2 (mieszczace sie na parterze budynku) zostaty
zamurowane.

Oryginalne okna drewniane krosnowe montowane sg od wewngtrz w $cianach zewnetrznych
murowanych z wegarkami. Istniejgcy podziat wystepujgcy w oryginalnej stolarce okienne;j:

Okno oznaczone 01
okno dwupoziomowe — zwiericzone tukiem petnym, czterokwaterowe ze $lemieniem, stupki state, dwie
kwatery dolne rozwierane, dwie gérne kwatery uchylne, okapniki drewniane, listewki stylizowane,
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Okno oznaczone 02
okno dwupoziomowe — zwienczone tukiem petnym, o$miokwaterowe ze Slemieniem, stupki state,
cztery kwatery rozwierane, cztery gérne kwatery uchylne, okapniki drewniane, listewki stylizowane,

Brak zdobien od wewnatrz.
Klamki i zawiasy — mosiezne.

c. PARAPETY

Parapety zewnetrzne ceramiczne.
Parapety wewnetrzne sg drewniane o gr. ok.3cm, proste krawedzie (bez frezéw).

d. WYMOGI PPOZ

Nie dotyczy

e. DOKUMENTACI FOTOGRAFICZNA

RAWITSGH, SCHUTZENHAUS

ELEWACIJA ZACHODNIA - FRONTOWA (1930r.)
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ELEWACIJA ZACHODNIA — FRONTOWA (2024r.)

ELEWACJA POLNOCNA — BOCZNA (2024r.)

2. Opis projektowanych prac budowlanych

Prace przygotowawcze

- wydzielenie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia szczelnego, wykonanie zaplecza placu budowy,
zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich;
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- roboty remontowe przy znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1,5m powinny by¢ wykonywane

z pomostow rusztowan systemowych, stalowych, jednokolumnowych, np. klinowych;

- 0soby zwigzane z prowadzeniem robdt budowlanych powinni mieé¢ wiedze, doswiadczenie i
uprawnienia do prowadzenia tych robdt i podejmowania szczegétowych decyzji technicznych w
czasie robot;

- wszystkie urzgdzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne i pozostawac pod fachowg kontrolg
0s0b uprawnionych do ich obstugi;

- zagospodarowanie terenu robét winno by¢ tak zabezpieczone i oznakowane, aby nie powodowad
jakichkolwiek zagrozen dla prowadzonej dziatalnosci;

Prace rozbiorkowe

- demontaz okien i parapetow wewnetrznych
- demontaz nawierzchni gumoleum z sali nr 1 oraz salin nr 2
- demontaz drewnianej boazerii w sali nr 21

Uwagi ogdlne

- Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang wynika to z faktu iz prace bedg prowadzone przy obiekcie zabytkowym.
- Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

- Nazwy witasne materiatéw przywotane w dokumentacji technicznej stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania oraz okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych dla danego rozwigzania.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw pod warunkiem:
- zachowania witasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak w projekcie,

- zastosowane zamienniki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie wg
obowigzujgcych przepiséw szczegdtowych.

3. Projektowane elementy budowlane

Stolarke okienng i drzwiowa wykona¢ wg wymiardéw i szczegotow podanych
w zestawieniu stolarki ale w szczegolnosci z pomiaréw w naturze.

a. Projektowane okna
Izolacyjno$é cieplna szyb Ug =0,6 W/m? K.
Okna powinny posiadaé wspétczynnik zblizony do Umay = 1,3 W/m K.
W opracowanej czesci budynku sg facznie 2 typy okien.
Okna wykona¢ na wzor historycznych w zachowanych Zrédtach.
Zaprojektowano wymiane starej drewnianej stolarki okiennej na nowg drewniang w kolorze zielonym
od zewnatrz oraz kosci stoniowej od wewnatrz, jedno ramowg drewniang z odtworzeniem
istniejgcych podziatéw i charakteru okien.
Okna dwupoziomowe — zwiericzone fukiem petnym, cztero i oSmiokwaterowe ze slemieniem, stupki
state, dwie kwatery dolne rozwierane, dwie gérne kwatery uchylne,
Konstrukcja jednoramowa okna, okapniki drewniane, listewki stylizowane,
Detale zdobien - listwa Slemienia, stupki nalezy wykonaé na wzér oryginalnej zachowanej stolarki
okiennej. Na $lemieniu wykona¢ (odwzorowacd) centralnie umiejscowiony element ozdobny okna.
Okucia obwiedniowe z funkcjg mikrorozszczelnienia.
Klamki mosiezne, parapety wewnetrzne drewniane na wzor istniejgcych.
Szyby zespolone, pakiety trzyszybowe, w zespoleniu szyb zastosowac ramki dystansowe w kolorze
stolarki.
Typy okien wykonaé wg rysunkdw i zestawienia stolarki.
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b. Nawiewnik okienny
W kazdym skrzydle nalezy zamontowaé nawiewnik wrebowy z ogranicznikiem strumienia przeptywu

powietrza. Zastosowanie innych nawietrzakéw wymaga zgody Konserwatora Zabytkéw i spowoduje
ponowne uzgodnienie projektu i zmiane Decyzji konserwatorskiej.

c. Parapety zewnetrzne
Wszystkie istniejgce parapety zewnetrzne zachowad.

d. Parapety wewnetrzne
Zamontowac parapety wewnetrzne drewniane o gr. min.2 cm, trwate, nieulegajace odksztatceniom
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i w wyniku uzytkowania; frezowane krawedzie.
Wykonawca powinien przedstawié konstrukcje parapetu do zaakceptowania na etapie realizacji.
Wymiana parapetéw na drewniane na wzér istniejgcy lub renowacja parapetéw podokiennych:
w zakresie: oczysci¢, uzupetni¢ ubytki, pomalowac farbami lakierem - kolor kos¢ stoniowa

e. Sciany
W pomieszczeniach ubytki tynkow, bruzdy instalacyjne uzupetnié¢, wygtadzic .

e Sciany wymy¢, zdja¢ warstwy wtérne powtoki malarskie,

e Zagruntowacd

e Malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi akrylowymi o podwyzszonej odpornosci na
zmywanie
Kolor farby NCS 0510 Y201R

f. Sufity
W obydwdch salach nalezy zdemontowac sufity podwieszane wraz z belkami do pierwotnej
wysokosci pomieszczen. Istniejgcy sufit pomalowac farbg akrylowg w kolorze bieli matowej

f. Podtogi

Z obydwdch sal nalezy zdjg¢ nawierzchnie gumoleum, a nastepnie istniejgcy pod spodem parkiet
uzupetnié¢ oraz odnowic.

Po odkryciu warstwy wierzchniej nalezy sprawdzi¢ stan posadzki oraz dobra¢ odpowiednig metode
cyklinowania. Trudno dostepne miejsca oszlifowac. Widoczne uszkodzenia (waskie ubytki do 2 mm
szerokosci) zaszpachlowac a nastepnie po usunieciu pytu zaolejowad i zmatowic.

Uwaga: Zakres elektryczny zostanie zrealizowany odrebnym opracowaniem projektowym.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie wykonania prac projektowych,

e archiwalny projekt budynku — udostepniony przez Inwestora

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623, z
pdzniejszymi zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2021 r poz 2351 ze zm),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690,
z pbézniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)
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® Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021, poz.
2088),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r w sprawie
uzgadnianiaprojektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)

¢ Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

UWAGI

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgodnié z wtasciwym projektantem.

Wszelkie watpliwosci i niejasnosci oznaczen na rysunkach nalezy bezwzglednie konsultowad z
projektantem konstrukcji. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod
wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

UWAGA:

W trakcie prowadzonych prac zwrdci¢ szczegélng uwage na zachowanie sie konstrukcji
istniejacego obiektu, w razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy przerwacé prace i
powiadomi¢ projektanta.

Opracowat:
ZESPOL AUTORSKI
SPECJALNOSG | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA  OPRACOWANIA
mgr inz. arch. uprawnienia budowlane do projektowania
PROJEKTANT MONIKA w specjalnosci architektonicznej = 09.2023
SZUMIELSKA bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012 E
L
mgr inz. arch. uprawnienia budowlane do projektowania ':T_:
:ggisvlgzﬁkcv PR(Z)IE.IgIh?:;(AW w specjalnosci architektonicznej g 09.2023

bez ograniczen nr ewid. 10/WPOKK/2017
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V.ZALACZNIKI
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