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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MEF-3PY-2XZ *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.

OPIS TECHNICZNY

Demontaze

W zwigzku z planowang inwestycjg obejmujacg remont czesci budynku domu kultury w Rawiczu
planuje sie wymiane instalacji elektrycznych. Zakres prac obejmuje demontaz istniejacych opraw
oswietleniowych, osprzetu, czujnikow dymu itp.

Rozdzielnice

Istniejace rozdzielnice nie podlegajg wymianie i przebudowie.

Instalacje

Instalacje silnopragdowe i niskoprgdowe w remontowanych pomieszczeniach pozostajg bez zmian
i nie podlegajg remontowi.

Oswietlenie

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,
e awaryjne.

Oswietlenie podstawowe:

Natezenia oSwietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
inwestora i wynosi 300Ix dla remontowanych pomieszczen. W budynku projektuje sie oprawy
oSwietlenia podstawowego ze zrodtlem LED. Nalezy stosowaC oprawy oSwietleniowe o barwie
4000K oraz wspotczynniku oddawania barw minimum Ra=80. Projektuje sie oprawy do montazu
natynkowego. Zatgczanie o$wietlenia realizowane bedzie za pomoca tacznikow miejscowych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:
Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrodtem LED pozwalajace uzyska¢ wymagany poziom natezenia

oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposéb w poréwnaniu do Zzrédet
Swietlbwkowych. Projektowane oprawy awaryjne posiadajg wbudowane autonomiczne zrédio
zasilania pozwalajace na prace po zaniku napiecia przez minimum 1h. Oswietlenie awaryjne ma za
zadanie o$wietli¢ wyjécia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napigcia, minimalne natezenie
oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi 1 luks. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1
godz. O$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
oswietlenia. OSwietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe



sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zamdwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw
zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r.
Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,...w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr
85 poz. 553).”

Obliczenia natezenia o$wietlenia:
Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

B N e L e e e

Plaszczyzna pracy (SALA NR 1)

Wiasciwosci E Emin. Emaks U (g1) [+F] Indeks
(Zad.) (Zad.)
Plaszczyzna pracy (SALA NR 1) 341 Ix 255 Ix 400 Ix 0.75 0.64

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 300 Ix) (2 0.60)
Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.500 m




DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - SALA NR 2 (Scena $wietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (SALA NR 2)

Wiasciwosci E Ermin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (SALA NR 2) 435 Ix 309 Ix 523 Ix 0.71 0.59

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2300 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m Vg A

Profil uzytkowania: Obszary publiczne - biblioteki (41.2 Obszary czytelnicze)



5.

Instalacja odgromowa i uziemien

Remontowany budynek posiada sprawng instalacie odgromowg i uziemien nie podlegajacq
remontowi.

Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i
0,2s (napiecie <400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

o wszystkie czesSci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewod neutralny N traktowa¢ jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic,

o charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetia¢ nastepujacy
warunek: Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacq nalezy stosowac wytaczniki réznicowo-pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym
do 32A. Nalezy stosowaC potgczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowaé m.in. wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z,
gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen




wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie
Z gniazdami wtyczkowymi.

7. Uwagi koncowe

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaC wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacji, rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci
zerowania.

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ niniejszg dokumentacje projektowa cato$ciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak,
jak by byly ujete we wszystkich czes$ciach dokumentacji projektowej, zarowno w jej papierowej
jak i elektronicznej wersji.

opracowat:
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. IE01 Rzut parteru — instalacje elektryczne
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