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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 532
w m. Rozpedziny ETAP IV — odcinek na terenie dziatek Gminy Kwidzyn

1. Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Katalog typowych nawierzchni drogowych

- normy i uzgodnienia branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt budowy ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 532 w m. Rozpedziny ETAP IV — odcinek na terenie dziatek Gminy
Kwidzyn.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nastepujgcych elementéw ulicy:

- projektowany cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,50 F=1683,06m"2
- projektowane zjazdy F=14,87m"2

- projektowane przejazdy przez Sciezke rowerowa F=26,43m"2

- projektowane umocnienie rowu ptytami azurowymi F=58,78m"2

- projektowana regulacja istniejgcych rowéw przydroznych 110,35m"2

- projektowana trawnik 702,03m"2

- obrzeze betonowe 8x30cm L=1409,35m
- kraweznik betonowy 12x25cm L=26,52m

- studnie betonowe fi 800 2 szt.

- rury betonowe fi400 L=7m

Dtugos¢ projektowanego ciggu pieszo-rowerowego wynosi 693,04mb

Inwestycja wg Rozporzgdzenia RM z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016 poz.71)
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znacznie oddziatywaé na srodowisko, nie jest
wymieniona jako przedsiewziecie mogace zawsze czy potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko dlatego nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania inwestycji na srodowisko.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany cigg pieszo-rowerowy jest zlokalizowany wzdtuz drogi wojewddzkiej nr
532 w m. Rozpedziny na terenie dziatek Gminy Kwidzyn . Na dziatce nr 193 i 192/2 jest
zlokalizowana doga gminna gruntowa z rowami przydroznymi . pozostaty teren jest
niezagospodarowany , nieurzgdzony .

W pasie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego nie  wystepuje nastepujgce
uzbrojenie podziemne:



3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego stwierdzono ,ze pod
warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci od 0,60m do 1,60m zalegajg piaski
oraz gliny . Sg zréznicowane warunki gruntowe , wystepujg przewarstwienia glin i
piaskéw. Na podstawie tych badan zakwalifikowano | kategorie geotechniczna
posadowienia konstrukcji nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PROJEKTOWANY UKtAD DROGOWY

Cigg pieszo-rowerowy jest zlokalizowany za granicg pasa drogowego drogi
wojewoddzkiej na terenie wtasnosci Gminy Kwidzyn. Projektuje sie cigg pieszo —
rowerowy o szer. 2,5m. Na poczatku opracowania oraz w km: 3+200,00
zaprojektowano 2 studnie betonowe fi800 potgczone kolektorem z rur bet. fi 400 w celu
zapewnienia mozliwosci potgczenia z odwodnieniem z etapu Il

Wzdtuz drogi wg MPZP Uchwata nr VI11/48/07 Rada Gminy Kwidzyn z dnia 15 maja
2007r. od strony DW 5210 zaprojektowano cigg pieszo rowerowy z trawnikiem o szer.
1m od jezdni drogi 06 KD-KD i 05 KD-KD

Pozostate szczegbty techniczne drég przedstawiono na rys. nr 1 .

4.2 PROFIL PODtUZNY DROGI

Rzedne projektowanego ciggu pieszo-rowerowego bedg nawigzane do rzednych
istniejgcych jezdni drogi drogi gminnej , rzednych terenu sgsiedniego. Szczegoty
techniczne przestawiono na .,Profilu podtuznym”. .

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO , JEZDNI | CHODNIKOW
Konstrukcje projektowanych nawierzchni bedg przyjete na podstawie badan
geotechnicznych oceny warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego oraz
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie .

Ciag pieszo-rowery , bedzie obramowany obrzezem betonowym wystajgcym i
wtopionym a na przejsciu dla pieszych kraweznikiem wtopionym 12x25cm na tawie
betonowej zwyktej . Jezdnia drogi gminnej bedzie obramowana kraweznikiem
betonowym wtopionym 12/25 ustawionym na lawie betonowej z oporem zewnetrznym.
Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni :

PROJ. , CIAG PIESZO-ROWEROWY ,SCIEZKA ROWEROWA
- kostka beton. wibroprasowana bezfazowa koloru szarego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

- chudy beton drogowy gr 10cm

- warstwa odcinajgca gr 10cm

tagczna grubosc¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 33cm.

PIESZOJEZDNIA DROGI GMINNEJ

- kostka betonowa bezfazowa koloru szarego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odcinajgca gr 20cm

tagczna grubosc¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 53cm.




4.4 ORGANZIACIA RUCHU
Ciag pieszo-rowerowy bedzie oznakowany znakami pionowymi i poziomymi . Szczegoty
techniczne beda przedstawione w odrebnym opracowaniu .

4.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie pieszojezdni bedzie zapewnione poprzez regulowane rowy przydrozne ,
wigczone do odwodnienia drogi wojewddzkiej . Cigg pieszo-rowerowy bedzie
odwodniony powierzchniowo na teren przylegty.

4.5 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie koliduje z istniejgcg siecig
wodociggows .

4.6 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie koliduje z istniejgcg siecig kanalizaciji
sanitarnej.

4.7 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH

Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie koliduje z istniejgcg siecig energetyczng .
4.8 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie koliduje z istniejgcymi urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi.

5. ZIELEN
Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie koliduje z istniejgca zielenig .

5. UWAGI KONCOWE

—

. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktérych kopie zataczono do
czesci opisowe; .

3. Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .

4. Sprawdzac¢ w czasie rob6t ziemnych zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na

mapie do celéw projektowych.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

8. Dziaftki, na ktérych zaprojektowano inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9. Ulice nie s3 zlokalizowane na terenie eksploatacji gérniczej.

10.Nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia

NoOo

projektant:

mgr inz. Wiestaw tuszynski



Informacja

do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 532 w m. Rozpedziny
ETAP IV — odcinek na terenie dziatek Gminy Kwidzyn

Adres : Rozpedziny Gmina Kwidzyn
Branza Drogowa
Inwestor : Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

Czes¢ opisowa informaciji

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego
Zakresem opracowania objeto projekt budowlany sciezki rowerowej w ramach

inwestyciji pt. Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewodzkiej
nr 532 w m. Rozpedziny
ETAP IV — odcinek na terenie dziatek Gminy Kwidzyn

Na podstawie mapy do celéw projektowych wyliczono powierzchnie poszczegdlnych
elementéw zagospodarowania terenu:

- projektowany cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,50 F=1683,06m"2
- projektowane zjazdy F=14,87m"2

- projektowane przejazdy przez Sciezke rowerowa F=26,43m"2

- projektowane umocnienie rowu ptytami azurowymi F=58,78m"2

- projektowana regulacja istniejgcych rowoéw przydroznych 110,35m"2

- projektowana trawnik 702,03m"2

- obrzeze betonowe 8x30cm L=1409,35m
- kraweznik betonowy 12x25cm L=26,52m

- studnie betonowe fi 800 2 szt.

- rury betonowe fi400 L=7m

Dtugo$¢ projektowanego ciggu pieszo-rowerowego wynosi 693,04mb
Kolejno$c¢ robdt do wykonania :

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usuniecie
drzew i krzakéw, zdjeciu humusu i darniny)

- nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparka,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia i utozenie projektowanego uzbrojenia
podziemnego,

- wykonanie skarp,

- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni
z odpowiednim zageszczeniem,

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu.



3. Elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia | wystepowania
zagrozenia

1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne, | czas pracy,
teren budowy | czas powrotu

2 Obrazenia na skutek Czeste Teren budowy |Czas
uderzen, przygniecenia wykonywania

pracy

3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania
pracy

4 Zasypanie ziemig w wykopie | Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania
pracy

5 Obrazenia ciata na skutek Czeste Teren budowy |Czas
kontakty z ostrymi wykonywania
przedmiotami pracy

6 Upadki Czeste Teren budowy |Czas
wykonywania
pracy

7 Hatas Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania
pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania
pracy

9 Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy |Czas
miejscy pracy wykonywania
pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikdw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
- 0gélne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robot.
6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajgcy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

projektant:
mgr inz. Wiestaw tuszynski

Grudzigdz, pazdziernik 2023.




