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a2 0 1. Dopuszcza sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metodg bezwykopowa.
E’, § 2. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno-
gE wysokosciowych w skali 1:500.
5B 3. Doktadne rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy ustali¢ metodg przekopow kontrolnych
;D_E wykonywanych recznie i ewentualnie wprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta.
E1E . ; ; 2 ; ; a 4. Pionowe skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
E E ; = = 3 2 ; ; = > ; - bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu kanalizacyjnego do kolidujgcego uzbrojenia.
gIR = = = S - = = = 5 Sl 5. W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem i w poblizu bydunkéw wykopy wykonywaé sposobem
e e 3 £ £ B G B! g S g : & & = FZZ 2 : g § E g FEE 6. Rurociagi ukladac¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
3 2 e gl £ S S Els ol E 2 = P N 2 2 £ £ EINE 7. Podsypka i zasypka piaskowa Is = 0,95.
g Z Z Z g E Zl% = Z| & Z z 3 Yl % g Z Z g g HEE: 8. Zasypywanie wykopu gruntem G1 zageszczanym warstwami 30 cm do Is = 0,98.
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INWESTOR ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorég
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ZAGLEBIENIE DNA KANALU el e N ) pac e 3 3 2 B T NAZWA Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ostrorogu
y ZADANIA rejon ul. Ks. Kazimierza Wencla i Powstancow Wikp.
SREDNICA, MATERIAL 0.30 PVC, SDR34, SN8 0.30 PVC, SDR34, SN8 0.30 PVC, SDR34, SN8 0.30 PVC, SDR34, SN8 0.30 PVC, SDR34, SN8 0.30 PVC, SDR34, SN8 Q-30/PVC
SPADEK [%] i=1739 i=2,6609 i=0,379 i=0229 20329 i=0.300 = 0.25 9 Sie¢ kanalizacii deszczowej
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