Szamotuly, dnia 12 kwietnia 2021 r.

BR.6740.178.2021

DECYZJA Nr..241../2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) w zw. z art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 471)
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 19 lutego 2021 r.,
Starosta Szamotulski

zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowe

dla:
Gmina Ostrorog,
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog,

(imi¢ i nazwisko Iub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujgce:

budowa sieci kanalizacji deszczowej na dzialkach nr ewid.: 622, 659, 661, 637/4, obreb Ostrorog,
dz. nr ewid.: 152/2, 151, 170, 197, 180, 189/3, 206, obreb Piaskowo-Karolewo, gmina Ostrorég,
kategoria obiektu (-6w) : XXVI,
wedlug projektu budowlanego sporzadzonego przez:
- mgr inz. Justyna Markowicz, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej - nr
ewid. WKP/0125/PO0OS/07, cztonek Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa —
nr ewid. WKP/IS/0451/07

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-6w) albo robot budowlanych, imie i nazwisko autora projektu oraz
specjalnosc, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastgpujacych warunkoéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
budowlane:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych: 2
- zawarte w informacji BIOZ zamieszczonej w projekcie,
- zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujacymi w budownictwie, zasadami BHP, uzgodnieniami
do projektu,
- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb trzecich,
2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: zaplecze budowy na czas realizacji budowy.?)
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ch: zaplecze budowy na 7 dni przed zawiadomieniem

o zakoriczeniu budowy .2
4. Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:.?

Obszar oddziatywania obiektu(-6w), o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci objete niniejsza decyzja.

(adres, nr dziatki ewidencyjnej i obrebu ewidencyjnego dotyczacego zamierzenia budowlanego)

UZASADNIENIE

Projekt budowlany jest zgodny z Uchwata Nr XXIX/208/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy
mieszkaniowe]j jednorodzinnej w rejonie ul. 15-lecia i ul. Powstaficéw Wielkopolskich w Ostrorogu
oraz z Pozwoleniem nr 852/2020/C na prowadzenie badan archeologicznych, wydanym przez
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r.,
jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jak rowniez zostal wykonany przez osobe wpisang na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane.



Od decyzji przystuguje odwotanic do Wojewody Wielkopolskiego za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE] :

(piecz¢é imienna i podpis osoby upowaznionej do
wydania decyzji)

(pieczet okragla)

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwoéci zapoznania sie z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony srodowiska i opinia inspektora sanitarnego
podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z pozn. zm.).¥
Informacja o niniejszej decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r.0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczestwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowiske (Dz. U. z 2013
r. poz. 1235, z pozn. zm.).
Pouczenie?:
Inwestor jest obowiazany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego
nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolaczajac na pismie:
1) os$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowsg
(robotami budowlanymi), a takze zaéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjgcie obowiazku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawe budowlane;
3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzjg
o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategoril: V, IX-XVI, XVII (z
wyjatkiem warsztatéw rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIIl (z wyjatkiem obiektow
magazynowych: budynki sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe | myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXV (z wyjatkiem
jazdw, waldw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXVII-XXOC (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dekonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanege przeprowadzi obowigzkowa kontrole

budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Whniosek o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art, 57 ust. 6 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Nalezy wpisa¢ ,budowe” lub ,rozbidrke”.

Nalezy wpisa¢ ,budowlany” lub ,rozbiérki®

Nalezy wskazaé podstawe prawna nalozenia warunkéw, np. art. 36 wust. 1 pkt 14, art. 42 ust 2 i 3 wustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa

w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.2008 Nr 199, poz 1227.).

4 Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddzialywania na srodowisko.

5 Dotyczy przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko.00

Otrzymujg:
Gmina Ostrorég,
za poérednictwem petnomocnika,
Justyna Markowicz, ul. Gen. H. Dabrowskiego 15/4, 64-980 Trzcianka,
2, aaBR.
Do wiadomoséci:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrorog,
2. Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Poznaniu,
3. PINB Szamotuly + 1 egz. proj. bud.



EGZ. NR 1

Jednostka projektowania
ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
,, PROSBED ” s.c.
0s. Stowackiego 22/9, 64 - 980 Trzcianka
tel. 067 216 64 00, kom. 602 137 336; e-mail: prosbed@wp.pl
NIP: 763 - 10 - 87 - 49

Stadium

o, i | PROJEKT BUDOWLANY
Braria SANITARNA ZATWIER L, S | qli .1 ’ LANY
GMINA OSTRORGG e AR UY
Inwestor UL. WRONIECKA 14 NF ER /{ 9. 020 d’{ V.
64 - 560 OSTROROG P /020,92/1/ _
Nazwa BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OSTROROGU REJON UL. KS. KANONIKA
zadania KAZIMIERZA WENCLA | UL. POWSTANCOW WLKP.
ZUp . STAROQSTY
Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kategoria XXVI

obiektu

Jednostka ewidencyjna - Ostrordg - miasto

Obreb 302405_4.0001 Ostrorog - dziatki o nr ewid. 622, 659, 661, 637/4
Adres : i P P
Shickiii Jednostka ewidencyjna - Ostrordg - obszar wiejski

Obreb 302405_5.0508 Piaskowo-Karolewo - dziatki o nr ewid. 152/2, 151, 170, 197, 180,
189/3, 206

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333)
oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
WKP/0125/P0O0S/07 "\ Q)
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeri |
Projektant mgr inz. Justyna Markowicz Wipeciainowcr instalgtyel Wzakeeole /\

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

£
A_{/ﬁ ;_;/‘, g

Opracowat mgr inz. Tomasz Bednarczyk -

Spis zawartosci projektu na stronie 2 projektu

Data opracowania : luty 2020r.




2
STAROSYWO POWIATOWE
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej w Ostrorogu

rejon ul. Ks. Kanonika Kazimierza Wencla i ul. Powstancéw Wikp.

1.0. Podstawa opracowania

Projekt sporzgdzono na podstawie nastepujacych dokumentow i materiatow :

- zaktualizowana mapa do celéw projektowych 1: 500,

- wizja terenowa,

- migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie
ul. 15 — Lecia i ul. Powstancow Wielkopolskich - Uchwata nr XXI1X/208/2005 Rady Miejskiej w
Ostrorogu z dnia 26.10.2005r.

- opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne oprac. MANGEO ustugi geologiczne
i geotechniczne - listopad 2020r.

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- ohowigzujgce normy i przepisy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w Ostrorogu —
rejon ul. Ks. Kanonika Kazimierza Wencla i ul. Powstaricow Wikp.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana w pasach drogowych.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu objetego opracowaniem do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowe] kd300 w ulicy Powstancéw WIlkp., Konwaliowe] oraz do istniejacej sieci

kanalizacji deszczowej kd600 w ulicy Malwowej:

¢ Odprowadzenie do ul. Konwaliowe;j
#» kolektor sr. 0,30 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L = 201,5 mb ( Distn.1 + D4 )

e Odprowadzenie do ul. Malwowej
» kolektor $r. 0,30 m PVC-U, SN8, SDR34, L=42,0 mb ( D32 - D33)

¢ QOdprowadzenie do ul. Powstancéw WIkp.

» kolektor $r. 0,30 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L = 38,5 mb ( D9 -D19)
kolektor ér. 0,30 m PVC-U, SN8, SDR34, L = 530,0 mb ( Distn.1 + D4 , D18 - D7 , D7 + D17)
kolektor $r. 0,30 m PVC-U, SN8, SDR34, L =420 mb ( D32 -D33)
kolektor r. 0,30 m PVC-U, SN8, SDR34, L = 12,0 mb ( D34 - Distn.2)
kolektor §r. 0,30 m PVC-U, SN8, SDR34, L = 414,5 mb ( Distn.3 + D20, D22 — D30, D24 ~+
D31).

Y ¥V V V¥V

Szczegdtowa charakterystyke sieci kanalizacji deszczowej zawarto w cze$ci rysunkowej projektu.
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W opracowaniu okreslono spos6b wigczenia projektowanych sieci do istniejgcych sieci, $rednice
i zagtebienie projektowanych rurociggéw, zastosowane materiaty oraz elemerity UZEroi8nE. POWIATOWE

w Szamotutach
ul. Wojska Polsklego 4

3.0.  Stan prawny terenu «. 64-600 Szamotuly
Projektowane sieci zlokalizowane bedg na terenach dziatek bedgcych we wiasciwosci Gminy Ostrorog.

4.0. Charakterystyka geologiczna terenu

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podiozu, wydzielono trzy grupy
gruntow. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego i wytrzymato$ciowego,
wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty antropogeniczne, tj. nasypy niekontrolowane. Wydzielono jedng warstwe
geotechniczng.

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego prochnicznego, piasku drobnego
préchnicznego z domieszkami gruzu, piasku drobnego prochnicznego z domieszkami kamieni, wilgotne,

w stanie $rednio zageszczonym.

Grupa Il — obejmuje grunty niespoiste zastoiskowo-wodnolodowcowe. Wydzielono cztery warstwy

geotechniczne.
WARSTWA [IA — piaski drobne, wilgotne, w stanie luznym, o uogélnionym stopniu zageszczenia 1D=0,30.

WARSTWA |IB — piaski érednie, piaski grube zaglinione na pograniczu piaskow gliniastych, wilgotne
i mokre, w stanie $rednio zageszczonym, o uogoélnionym stopniu zageszczenia 1D=0,53.

WARSTWA IIC - piaski drobne, wilgotne, w stanie zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia ID=0,55.

WARSTWA IID - piaski drobne, wilgotne, w stanie zageszczonym, © uogélnionym stopniu zageszczenia
1D=0,65.

Grupa lll - obejmuje grunty spoiste lodowcowe. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA IlIIA — gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wilgotne, w stanie konsystencji plastycznej,
o uogolnionym stopniu plastycznosci IL=0,35.

WARSTWA IIIB — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru przewarstwione piaskiem drobnym, piaski gliniaste
przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg zwiru, wilgotne, w stanie konsystencji twardoplastyczne;j

na pograniczu plastycznej, o uogolnionym stopniu plastycznosci IL=0,25.
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. STAROSTWC POWIATOWE
WARSTWA IlIC — piaski gliniaste z domieszka zwiru, wilgotne, w stanie konsystenciji twardoplastycznei
_ . o ul. Wojska Polskiego 4
o0 uogolnionym stopniu plastycznosci IL=0,20. . 84-500 Szamotutly
nwy

Warunki w podiozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowa analize proponuje
sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Dokumentowane podioze charakteryzuje sie prosta budowg hydrogeologiczna. Na badanym terenie, do
glebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze dobrze przepuszczalnym (grunty niespoiste —
grupa gruntow Il) oraz stabo przepuszczalnym (grunty spoiste — grupa gruntéw lii).

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (06.11.2020r.), w czasie wiercen, do gtgebokosci
rozpoznania stwierdzono wystepowanie wod gruntowych pod postacig zwierciadta o charakterze
napietym, ktére nawiercono na glebokosci 22 m p.p.t. Po zakonczeniu wiercenia poziom wod
ustabilizowat sie na gtebokosci 1,8 m p.p.t.

Warunki gruntowe w podtozu budowlanym zostaty sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe.
Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wynikajaca ze stopnia skomplikowania konstrukcji,
jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U.2012.0.463 ).

5.0. Opis techniczny przyjetych rozwiazan

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety projektem charakteryzuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Ulica Powstancéw WIkp. i Ks. Kanonika Kazimierza Wencla posiada nawierzchnig asfaltowa.

Ulica Liliowa, Konwaliowa, Bratkowa, Malwowa, Rézana, Topolowa posiadajg nawierzchnig gruntowa.
Teren objety opracowaniem jest zainwestowany. Posiada uzbrojenie podziemne jak @ kable
telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne, sie¢ wodociagowg z przytgczami, sie¢ kanalizacji
sanitarnej z przytgczami.

5.2. Forma, funkcja i zagospodarowanie terenu

Projektowane sieci kanalizacji deszczowej sg obiektami liniowymi, wybudowanymi pod ziemig.

Funkcja projektowanych sieci sprowadza sie do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych w
istniejgcych lub wzdiuz istniejgcych uktadéw komunikacyjnych.

Forma architektoniczna i funkcje projektowanych sieci spetniajg wymagania art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ).

Rozwigzania budowlane i techniczne spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2002.75.690 z p6zn. zmianami).



5.3. Trasa sieci

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu objetego opracowaniem do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej kd300 w ulicy Powstanicow Wikp., Konwaliowe OrQWMWB?\;‘ﬂ{?gﬂWE
kanalizacji deszczowej kd600 w ulicy Malwowe;j. ul. W‘g saiaamigo?sile 04
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaplanowano w pasach drogowych. .. 84-600 %ﬁ{amatu y
Przed przystapieniem do robét budowlano — montazowych nalezy dokonac¢ odkrycia studni, wpustow

i dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego.

Trasy sieci przedstawione sg na projekcie zagospodarowania terenu.

Wyznaczenie tras przewodow kanalizacyjnych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

5.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC ér. 0.30 m lite klasy S o sztywno$ci obwodowej
SN 8 [ 8 kN/m? ], SDR 34 z uszczelkg gumowg [ EPDM, TPE ] o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednolitej strukturze $cianki rur i ksztattek.

Rury i ksztattki zgodne z norma PN-EN 1401.

Rurociggi kanalizacji deszczowej na odcinkach Distn.1 + D4 oraz D9 — D19, zaprojektowano z rur zywic
poliestrowych wzmacnianych cigglym i cietym widknem szklanym z wypeiniaczem kwarcowym
produkowane w technologii nawojowej ér. 0,30 m PNO1, SN 10 kN/m2 taczonych przy pomocy tgcznikow.

Zestawienie diugosci sieci kanalizacji deszczowej
o Odprowadzenie do ul. Konwaliowe;j
» kolektor ér. 0,30 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L = 201,5 mb ( Distn.1 + D4 )
e (Odprowadzenie do ul. Malwowe;j
» kolektor §r. 0,30 m PVC-U, SN8, SDR34, L=42,0mb ( D32 -D33)
e Odprowadzenie do ul. Powstancow Wkp.
» kolektor r. 0,30 m GRP, PNO1, SN10 [kN/m?], L = 38,56 mb ( D9 -D19)
kolektor ér. 0,30 m PVC-U, SN8, SDR34, L = 530,0 mb ( Distn.1 - D4, D18 — D7, D7 + D17)
kolektor §r. 0,30 m PVC-U, SN8, SDR34, L = 42,0 mb ( D32 - D33)
kolektor $r. 0,30 m PVC-U, SN8, SDR34, L = 12,0 mb ( D34 — Distn.2)
kolektor §r. 0,30 m PVC-U, SN8, SDR34, L =414,5 mb ( Distn.3 + D20 , D22 - D30,
D24 + D31).

Y V V VY

Przewody ukladac ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu sciekow.

Przewody nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Przewody kanalizacyjne na odcinku Distn.1 + D4 oraz D9 — D19 nalezy obetonowac. Wykonanie
obetonowania kanatu przeprowadzi¢ nalezy w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu w wykopie musi
by¢ utrzymane do czasu zwiazania betonu.

Przed przystapieniem do wykonania otuliny betonowej, kanat wymaga sprawdzenia na szczelnos¢ zigezy.
Po probie szczelnosci ztgcza rur wymagajg zabezpieczenia tasmg samoprzylepng przed przenikaniem
zaprawy cementowej do wnetrza ztgez.

Obetonowany kanat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoécig jego wyplynigcie z $wiezej masy betonu.



Zaleca sie aby otulina betonowa byla podzielona szczelinami dylatacyjnymi WW?Q‘ FrowRySHWE

diugosciom rur w Szamotutach
° ' ul. Wojaka Polskiego4

Szczeliny dylatacyjne zaleca sie wykonac¢ za pomocg plyty pilsniowej migkkiej. 84-500 ‘E“ﬁlamotuiy

Masa betonowa w catej strefie ukladania wymaga starannego i ostroznego zageszczenia poprzez
uktadania betonu warstwami, ubicie, a w szczegélnosci podbicie kanatu w sposéb analogiczny jak dla
obsypki piaskowej. Otuline wykona¢ z betonu C 8/10 ( B -10 ).

Przewody ukiadaé¢ ze spadkiem wg czesci rysunkowej w Kierunku zrzutu sciekow.
Przewody nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Uzbrojenie sieci
Na zatamaniach tras i weztach potgczeniowych projektuje sig studnie rewizyjne.

Studnie nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych tgczonych na uszczelki gumowe
( z wyjatkiem pierscieni dystansowych ). Studnia musi sktadac sig z takich elementdw jak : elementy
przejsciowe, plyty nadstudzienne, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami typu 1/2, pierscienia
odciazajacego i wlazu zeliwnego $r. 600 mm typ ciezki klasy ,D400" z wypetnieniem betonowym C
35/45 wg PN - EN 124 czesci 1-5:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Srednica komory roboczej studni 1,0 m.

Kazda ze studni wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie zlazowe wg PN-EN-
13101:2005.

Przejscia rurociagéw przez $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne wykonane w prefabrykacie.
Elementy studni wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 powinny posiadac¢ nastgpujgce
parametry :

- beton klasy C 35/45,

- mrozoodpornosc F 50,

- nasigkliwos¢ max 4 %,

- wodoszczelnos¢ Wz 10.

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym montowaé na pierécieniach dystansowych.

Wigczenia kolektoréw do studni na wysokoéci > 0,4 m powyzej dna studni nalezy wykonac¢ kaskadowo
( spad poza komora studni ).

Trasy i érednice projektowanych kanatow przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu

Przy realizacji budowy sieci nalezy zapewni¢ ciagtos¢ odbioru wéd opadowych i roztopowych.

5.5. Wymagania dla elementéw uzytych do budowy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci
z przedmiotowg Europejskg lub Polska Norma a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej
Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z wymaganiami

zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach :
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- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( t.j. Dz.U. 2019 ppz.\# ka Polskisgo 4
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych ( t.j. Dz.U 2020 poz. 28}, 00 Szamotuly
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U 2016
poz. 1966 z p6Zn. zmianami ),
- rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
wdrazajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych ( Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 88 ),
- PN-EN ISOQ/IEC 17050-1:2010 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce.
Wymagania ogéine”,
- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

Dokumentacja wspomagajaca’.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem
Trasy sieci wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtoéci od istniejacego
i projektowanego uzbrojenia oraz zgodnie z zapisami miejscowego planu przestrzennego zagospo-
darowania.
Skrzyzowania kanalizacji z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem wykonywa¢ przy zastosowaniu
zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

- od linii energetycznych kablowych — 0,8 m,

- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 1,0 m,

- od linii telefonicznych kablowych — 1,0 m,

- przewody wodociggowe (DN =300)-1,2 m.

- przewody wodociggowe (300 = DN £500)-1,4 m.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sig pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dzwigu ). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczac prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazda ze stron.

Przed przystapieniem do robot w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonac
przekopdw prébnych ( odkrywek ) w celu ich doktadne;j lokalizacii.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Istniejgce kable energetyczne lub telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ potowkami rur PCV, Dz 110
( np. typ A 110 PS ) na diugosci co najmniej 1,5 m — po 0,75 m od osi skrzyzowania mierzgc
prostopadle od wodociagu. Zabezpieczen nie demontowaé- pozostawic¢ na stale.

Uszkodzone taémy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczy¢ z istniejgcymi koncéwkami.

Przy zblizeniach podtuznych z istniejacym uzbrojeniem podziemnym rurociggi nalezy wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego lub zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie przez podwieszenie.

Wszystkie wykopy nalezy szalowaé, co uniemozliwi powstanie odtamoéw gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegac¢ zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, ktére stanowig integralng czesc wytycznych
wykonawczych.
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Kolizje poziome i pionowe z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zéﬁmgﬂewm@%li
okreslonych w N-SEP-E-004:2003 dla kabli elektroenergetycznych oraz rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 )
dla kabli telekomunikacyjnych.

5.7. Préby szczelnosci

Po ulozeniu wydzielonego odcinka przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W czasie badania powinien byé mozliwy dostgp do zigczy ze
wszystkich stron.

Prébe szczelnoéci rurociggéw grawitacyjnych i studni nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje wody do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu i studni.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2015:10. Budowa |
badania przewodéw kanalizacyjnych.

Przewody bezci$nieniowe ( grawitacyjne ) powinny by¢ badane z uzyciem wody. Cisnienie probne jest
cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu odpowiednio w
dolnej lub gérnej studzience, przy czym ci$nienie to nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz

10 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dla przewodow, ktére sg zaprojektowane do pracy przy statym lub czesciowym przecigzeniu moze byc

ustalone wyzsze cisnienie prébne.

6.0. Roboty ziemne

Organizacja robét

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢
projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpi¢ z
wnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajgc :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakoficzenia robét,

- imie, nazwisko i adres kierownika robét,

- uzgodnienie z wiascicielem terenu ( Gmina Ostrorog ),

- zobowigzanie o wykonaniu robot odtworzeniowych nawierzchniowych i renowac;ji terenu.

Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,

wytyczeniem osi przewodow i obiektow sieciowych, organizacjg i oznakowaniem robot, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z

wykopow itp.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wtascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym

terminie rozpoczecia roboét.



STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotutach

ul. Wojska Polskielb4

. 684-5600 8zamotuly

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewow, nasadzen
oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby

nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

Wykopy

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 : 2015:10
Wykopy nalezy prowadzié¢ zgodnie z metodg, organizacjg robét i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu
rurowego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sig lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich bezawaryjng eksploatacije.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w poblizu budynkow, budowli i drzew

wykonywac recznie.

Do zabezpieczenia wykopow waskoprzestrzennych przewidziano obustronne obudowy szalunkowe
stupowe wykopéw liniowych. Elementy pozwalajg na wykonanie wykopu o nastepujgcych szerokosciach
- B =0,9/1,2/1,6/1,8/2,2/2,2,5/3,6/4,0. Wytrzymatos¢ konstrukcji na parcie jednostkowe gruntu sigga 55
kN/m2,

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przekopy prébne. W przypadku nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Inspektorem nadzoru ustalic dalszy
tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przej$¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas
trwania robét.

W poblizu wykopéw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrze-

zenia pieszych i pojazddw o prowadzonych robotach.

Odspojenie oraz odkiad i wywéz gruntu
Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub

recznie.

Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w

projekcie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem w celu podjecia
odpowiedniej decyzji.

Przewiduje sie wywoéz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe skfadowisko urobku.

Przewiduje sie wymiane gruntu w 40 % z cato$ci, pozostate 60 % moze by¢ ponownie wykorzystane.
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Podsypke i obsypke stanowi¢ bedzie grunt dowieziony.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na

- bezpieczng odlegtosé ( w pionie i poziomie ) od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone, wczesniej
nie zinwentaryzowane badz inne ( np. niewypaty, zabytki ) nalezy to miejsce zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejgcego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzgtu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacjg odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o cianach pionowych nalezy stosowac elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzié ciggla kontrole stanu obudowy. W szczegdlnosci
rozparcia lub podparcia cian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu ). Nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia rob6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowaé uplynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i

zageszczania stopniowo rozbierac.

Odwodnienie wykopéw

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i érednie mozna odwadnia¢ iglofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu @ 50 mm wptukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypka zwirowa.
Po zakohczeniu prac zwiazanych z odwodnieniem wykopéw nalezy zadbaé o to, aby nie doszio do
niepozgdanego odptywu oraz obnizenia poziomu wod gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociaggami PE lub

stalowymi do ciekéw powierzchniowych lub do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Przygotowanie podioza
Uktadanie przewodéw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podioza z zachowaniem

warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury kanalizacyjnej.
Zaleca sie posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich.

Powierzchnia podioza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zaggszczonego piasku
powinna byé zgodna z projektowanym spadkiem. Wymagane jest podioze wyprofilowane w obrebie
kata 90° stanowigce fozysko nosne rury kanalizacyjnej .Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy

wyrownac wytgcznie piaskiem.

Podsypka i obsypka
Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , zwir lub pospotka.
Wykonanie podsypki i osypki przyjeto z materiatu dowiezionego.
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Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemﬁ%ﬁ%os%gﬁf r{z\ﬁitfuw
naturalny, pospétka.
Materiat na podsypke piaskowg powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90 %
frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10 % przechodzgcej przez sito 0,2 mm oraz
stopien zageszczalnosci 0,2 .
Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego
sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu.
Minimalna grubos$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub najwigkszymi nieréwno-
$ciami dna powinna wynosi¢ 20 cm ( dla przewodéw kanalizacyjnych ) oraz 15 cm ( dla przewodow
ttocznych ) .
Rury nalezy nastepnie réwno ufozyé na podsypce, zwracajgc szczegolng uwage na ich podparcie na
catej diugosci.
Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jej spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do 30 cm).
Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwaza¢, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzi¢ rur
— zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.
Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomy$inej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zaglebienie pod zigcze nalezy doktadnie wypeini¢é materiatem ziarnistym i dokfadnie
ubi¢, do uzyskania takiego wspoiczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.
Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

Zasypywanie wykopow

Zasypka wykopéw wykonana w 60 % z gruntu rodzimego, pozostate 40 % z gruntu dowiezionego.
Zasypywanie wykopdw powinno odbywaé sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym
zageszczaniem. Powyzej zsypywaé wykop zgeszczajgc warstwami grunt.

7.0. Odtworzenie nawierzchni drég

Projektowane sieci prowadzone bedg w istniejacej ulicy o nawierzchni gruntowe;.

Odtworzenie konstrukciji nawierzchni nalezy przyjgé w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.

Podioze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejacych spadkéw i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.

Polgczenia z istniejgcg nawierzchnig nalezy wykonaé ,na zakfad”.

Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z gérng powierzchnig nawierzchni

istniejgce.

8.0. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Trasa projektowanych rurociagdéw znajduje sie na terenach wpisanych do rejestru zabytkow.
W trakcie inwestycji Inwestor/Wykonawca zgodnie z decyzjg Wielkopolskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw zobowigzany jest prowadzi¢ badania archeologiczne.
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przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co regowis f}g ; .%mo%ﬁy
iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty moggce uszkodzic ﬁb zniszE2Y€ odkryty
przedmiot, nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia

i niezwiocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza Trzcianki.

9.0. Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska

9.1. Oddziatywanie inwestycji

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzige¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na

srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym.

Zgodnie Projektowana budowa kanalizacji ma na celu poprawe jako$ci gospodarki wodno - $ciekowej .

Zastosowane materialy i armatura zagwarantujg szczelno$¢ systemu dzigki czemu uniknie sig

zanieczyszczenia gruntu przez wody opadowe i roztopowe.

Przy realizacji budowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wplyw ten powodowany bedzie przez:

- zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw pracuja-
cych na budowie,

- zwigkszong ilo$¢ pytow, zwigzang z prowadzeniem prac rozbidrkowych, transportem i wykorzystywa-
niem na budowie materiatow sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw na terenie budowy.

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac inwe-

stycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, Zrodtem hatasu bedzie pracujgcy na budowie

sprzet:

- do robét ziemnych, drogowych - koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zaggszczarki, spycharki,

- do robot instalacyjnych - koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze,

- do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie zabudowy
mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakonczeniu budowy poziom hatasu
powroéci do stanu obecnego.

Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i magazynowana oddzielnie na wybranych
miejscach odktadczych. Pozwoli to po zakonczeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopow) na uzycie jej
do rekultywacji warstwy powierzchniowej. Ziemia z wykopow wywozona bedzie na ustalone w miejsca
wskazane przez Inwestora.

Nadmiar ziemi z wykopow zostanie zuzyty do rekultywacji terenéw na terenie gminy Ostrorog.

Przyjete rozwiania projektowe ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych na terenie objgtym inwestycja.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia srodowiska.

9.2, Bilans odpadéw z fazy budowy
Odpad z fazy budowy to ziemia pozostata z wykopdw po zasypaniu rurociggow oraz obiektow na sieci
( studzienek kanalizacyjnych ).
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Realizowana inwestycja nie wprowadza do $rodowiska zadnych szkodliwych substancji i energii. Przed
przystapieniem do robot ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowac stan formaino -
prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.
Realizowana inwestycja nie wprowadza do érodowiska zadnych szkodliwych substancji i energii. Przed
przystapieniem do robét ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowac stan formaino —
prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.
W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :
1/ w fazie realizacji przedsiewziecia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ochrone
gleb, w ty w szczegdinosci gospodarke warstwa humusows,
2/ w projekcie przyjeto takie rozwigzania ktére ograniczajg zmiang stosunkéw wodnych do rozmiaréw
niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewzigcia,
3/ realizacja przedsigwziecia nie spowoduje zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego oraz
pogorszenia jakosci wod gruntowych,
4/ zasieg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopéw budowlanych nie wykroczy poza granice
dziatki na ktérej realizowane bedg roboty budowlane.

10.0. Informacja o ohszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamknie sie¢ w obrebie granic dz. o nr ewid. 622, 659, 661, 637/4 obreb
0001 Ostrorég oraz dz. o nr ewid. 152/2, 151, 170, 197, 180,189/3, 206 obreb 0508 Piaskowo-Karolewo
i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki sgsiednie.

Wyznaczenia terenu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane.

11.0. Uwagi koncowe

- przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ na budowie przyjete rzedne i diugosci i ewentualne zmiany
nanies¢ do projektu,

- przed zasypaniem utozonych sieci dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji. Trasa sieci podlega rowniez

geodezyjnemu wytyczeniu.

- w trakcie realizacji robét nalezy przestrzega¢ zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, ktore stanowiong integralng czg$¢ wytycznych
wykonawczych,

- projektowane sieci wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i normami, instrukcjami
stosowania materiatéw, wyrobdéw budowlanych i urzadzen okreslonych przez producentow,

- wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane do budowy sieci powinny spetnia¢ wymagania

art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” ,
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- w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie ndiézy e ﬁﬁ?ﬂ?&‘iﬁ*y
do projektanta,

- wszystkie roboty wykonywa¢ przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla robot ziemnych i mon-
tazowych obowiazujgcych aktualnie w przedsigbiorstwie wykonawczym oraz przepisach panstwo-
wych jak Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. 2003 nr 47,
poz. 401),

- prace zwiazane z wigczeniem do czynnych sieci kanalizacyjnych wykonywac przy zachowaniu
przepiséow rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437 ),

- odbiory sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami na sieci dokona¢ nalezy na podstawie
niniejszego projektu, PN-EN 1610:2015, PN-B-10729:1999 i warunkow technicznych.
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1. Zakres robot .. 84-600 Szamotuly
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Projektowany obiekt budowlany objety jest zakresem nastepujgcych robot :
- organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb,

- dowdz materiatéw do budowy,

- roboty ziemne : zdjecie humusu, wykopy,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury,

- szalowanie wykopow,

- odwodnienie wykopow,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z probami szczelnosci,

- zasypanie wykopéw i zageszczenie urobku,

- roboty odtworzeniowe nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu po budowie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sig :

- ulice i drogi utwardzone,

- ogrodzenia, parkany,

- infrastruktura techniczna na ktérg skiadajg sie: kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne,

sieci i przytacza wodociggowe, sieci gazowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdro-

wia ludzi sg : istniejgca infrastruktura oraz prace zwiazane z wigczeniem do czynnych sieci

kanalizacyjnych.

W terenie nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych zagrozen ze strony istniejgcych

elementow zagospodarowania terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu

W czasie realizacji obiektu moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia :

- zatrucie gazami i parami substancji toksycznych i palnych,

- upadek, poslizgniecie sie przy wchodzeniu do studni,

- zagrozenia ze strony czynnego ruchu po drogach przylegtych do terenu budowy,

- niekontrolowany spadek materiatow do budowy rurociggéw ze $rodkow transportu,
- uszkodzenie czeéci dzwigowych do roztadunku materiatow ze srodkow transportu,
- zagrozenie upadku materiatow ze $rodkéw transportowych na pracownikow,

- uszkodzenie ciata narzedziami do robét ziemnych,

- upadek pracownikéw do otwartego wykopu,

- przysypanie urobkiem lub przez niekontrolowane zasypanie sie wykopu,

- uszkodzenie ciata przez maszyny do robét ziemnych,

- uszkodzenie istniejacej infrastruktury przez pracownikéw lub urzgdzenia do robot ziemnych i

stworzenie przez to zagrozenia,
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- uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawgdziach lub przy uzyciu elektrona zi,

- uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzgdzen,

- powstanie fadunkéw elektrycznosci statycznej na powierzchni rur,
- zagrozenia podczas wywozu nadmiaru gruntu na skfadowisko wykonywane sprzetem do robét

ziemnych.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.
2004 nr 180 poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami ).

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do robét na budowie powinien uzyskac
szczegdlowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia a takze skale i
miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostac takze
poinstruowani na temat zastosowania $rodkow i zasad bezpieczenstwa, ktore majg na celu
wyeliminowanie powstawania sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze :

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebez-
piecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen ( siatki, bariery ),

- pasy drog i chodnikéw nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé na czas budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- tam gdzie to jest technicznie mozliwe — roztadunek materialow i narzedzia przy wykopach nalezy
stosowaé srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami,

- budowa musi byé wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet musi by¢ fatwo
dostepny i prosty w uzyciu,

- w pasie drogowym , po ktorym poruszajg sie $rodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom
budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie $rodki ochronne,

- strefy zagrozenia muszg by¢ wyraZznie oznakowane,

- pracodawca musi zapewnié mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego
personelu,

- pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport do punktu
pomocy medycznej,

- srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne,

- adres i numer pogotowia ratunkowego, strazy miejskiej, strazy pozarnej, policji, pogotowia energety-
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- otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, ab?ﬁy%%ant\%zu?o@—cmw
poznawalne i widoczne,

- wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone,

- nalezy zapewni¢ bezpieczne wej$cia do wykopu i wyjécia z niego. Zejécia do wykopdw o glebokosci
wigkszej niz 1,0 m nalezy wyposazy¢ w drabiny rozstawiane w odleglosciach nie wigkszych niz 20,0
m jedna od drugiej,

- drabiny muszga by¢ wystarczajgco wytrzymale i prawidtowo konserwowane,

- wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich cze$ciami, elemen-
tami, kotwami i podporami muszg by¢ wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate sto-
sownie do wykonywanych czynno$ci, wiasciwie zainstalowane i uzytkowane , utrzymywane w stanie
zapewniajgcym sprawnos¢, sprawdzane i poddawane okresowym kontrolom zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszko-
lonych pracownikow,

- na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia nie moga by¢ wykorzystywane do
innych celow,

- pojazdy przeznaczone do przewozenia materiatdw musza by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym
sprawnosg,

- kierowcy i operatorzy pojazdoéw i maszyn przeznaczonych do robot montazowych, ziemnych i prze-
wozenia materiatdw musza by¢ specjalnie przeszkoleni,

- instalacje, maszyny i wyposazenie muszg by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawno$¢
oraz obsiugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw,

Instalacje i wyposazenie znajdujace sie pod ci$nieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane regu-
larnym testom oraz kontrolom zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami,

- w wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjga¢ wiasciwe srodki ostroznosci takie
jak: stosujgc wiasciwg podpore $cian wykopu, zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku osoéb,
materiatéw i przedmiotéw do wykopu, zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub
zasypania,

- przed rozpoczeciem wykopoéw nalezy podjac dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju
podziemna infrastrukturg komunaing,

- sterty ziemi, materiatow oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu,

- wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic
co najmniej dwie osoby. Do takich prac nalezg : prace przy dezynfekcji rurociagdw, prace
spawalnicze, ciecie gazowe, oraz prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem,

- wplyw elektrycznosci statycznej powstajgcej na rurach PE mozna zniwelowaé przez zwilzanie rury i
obfozenie jej wilgotna tkanina,

- ptyta grzewcza zasilana napigciem 230V musi posiada¢ uziemienie, zabrania si¢ podigczania ptyty
grzewczej do gniazda witykowego nie wyposazonego w sprawny bolec uziemiajgcy,

- w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu podczas wykonywania roboét
ziemnych nalezy niezwiocznie przerwaé prace i ustali¢ z jednostka zarzgdzajgcg danym uzbrojeniem



STAROSTWO POWARTOWE
w Szamotuiach
dalszy sposob wykonywania roboét, ul. Wolska Poisklego 4
- jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne doalﬁé &&%ammu{y
przerywa sie dalsza prace i zawiadamia osobe nadzorujgcg roboty ziemne,
- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w rodki ochrony takie jak : kaski ochronne , odziez ochronna,
musza mie¢ zapewniong ciepta odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym, oraz
znaé instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen,
- na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy,
- niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych wykonywanie robét pod czynnymi
napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrgbne przepisy,
- niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk materiatéw lub maszyn bezposrednio

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
7.0. Uwagi kornncowe

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic ponizsze przepisy :

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeé$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy ( t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pézn zmianami ).

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania Sciekdw ( Dz.U. 1994 Nr 21 poz.73 ).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych
i drogowych ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 583),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2004 Nr 180 poz.1860 z pdzn. zmianami ),

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz. U. 1993 nr 96 poz.437 ),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719)

- dyrektywe Rady Wspdinot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczacg wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych
budowach ( dsma szczegdlowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG ).
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inwentaryzacji geodezyjnei. .
2. Doktadne rzedne istniejacego uzbrojenia nalesy ustalié metodg ™~

przekopow kontrolnych wykonywanych recznie i ewentualnie Wprowa'azié.\

korekte pod nadzorem projektanta.
3. Pienowe skrzyzowania z uzbrojeniem pedziemnym wykonaé 2

zachowaniem odleglasci bezpizcznej min. 0,2 m od skraju przewodu

do kolidujgcego uzbrojenia,

4. Skrzyzowanla z kablami telekomunikacyjriym i slektroenargetyczrymi
wykonat zabezpieczajac kabel przed uszkodzeniem rura dwudzielng

mierza & postopadie do kanaku.

s

5. Zabrania si¢ pracy sprzetu mechanicznego pod i w poblizu

napowietrznych Tinij elektroenergetycznych oraz w poblizu istn.
budynkéw, budowli tet:hn\icznych iistn. uzbrojenia podziemnego.
s
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w Szamotuiac
ul. Wojska ‘Polskateugigs%
. 64-500 %amo

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-106/2007 Poznari, dnia 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadich zawodowych architelctéw,
i budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001 1, Nr 5 poz. 42, zpéim, zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

Jednolity: Dz, U. z 2006 r..Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawi¢ samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz
U. Nr 83 poz, 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani

Justyna Markowicz
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 27 sierpnia 1981 r. w Trzciance

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0125/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawic art. 107§ 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji suzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
wterminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekaja
Okrggowej Komisji I$

W)




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Justyna Markowicz jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

weatylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, .

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

F;JRZEWODNICZ/\CY

Okregows}| Komisjl Kwalifika
Wle!kogg!smej ?k%goyf lzﬁ}'lntynleww B%v'mtwa
‘b'ih .v /' .’
Lis U W

I &
i 1
dr inz. Daniel P, lichi

Otrzymuja; .
1. Pani Justyna Markowicz
64-980 Trzcianka ul. Dabrowskiego 15/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4‘81 a



STARDSTWO POWIATOWE
tha%za%mulagh
ul. Wojska Polskiego4

GLOWNY INSPEKTOR ' .. 84-500 %amam&y
NADZORU BUDOWLANEGO :
DRS/INN/600/562/07 Warszawa, 2007-09-#F

DECYZJA -

Na podstawie art, 88a ust.1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz art, 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.),

JUSTYNA MARKOWICZ
mgr inZynier

uprav}niona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
z dnia 25.06.2007 r. znak WOIIB-OKK-SP-0054-106/2007
nr ewidencyjny WKP/0125/POOS/07
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyj;xych

.. Obejmujace] projektowanie

bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0sOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3535/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z att, 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o att. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Sttona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié, na podstawie art, 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ¢., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
o ponowne rozpatezenie sprawy. A

Ouzymuja:

1. Pani Justyna Matkowicz
ul. Dabrowskiego 15/4
64-980 Trzcianka

2. Wielkopolska Okregowa Izba
Inzynier6w Budownictwa

3. aaMPI
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-377-UFY-2Y7 *

Pani Justyna Markowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0451/07
adres zamieszkania ul. Gen. H. Dgbrowskiego 15/4, 64-980 Trzcianka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-09 roku przez:

- Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnos¢
z Qryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Urzad Miasta i Gminy
Ostrorog
Ul. Wroniecka 14

64-560 Ostrorég

L.dz.178/2020

W odpowiedzi na Paristwa pismo RG. 271.23.2019/2020 z dnia 26.08.2020 r. Aquanet Ostrorég
Sp. z 0. o. informuje, iz jako organ odpowiedzialny za iloéciowe i jakosciowe odprowadzenie wod
opadowych z terenu na ktérym znajduje sie obecna sie¢ kanalizacji deszczowej wyraza zgode na
podtgczenie nowo projektowane] kanalizacji deszczowej do istniejacej w rejonie ulicy Ks. Kanonika
Kazimierza Wencla (@ 400 mm) i ul. Powstaricow Wielkopolskich (& 300 mm). Przedmiotowa

kanalizacja winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Z powazaniem

D
ng
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WIELKOPOLSKI

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY
ZABYTKOW W POZNANIU

61 - 834 Poznan, ul. Golebia 2

Po.WA.5161.10765.2.2020

POZWOLENIE NR 852/2020/C

na prowadzenie badan archeologicznych

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 4, art. 22 ust.2, ust.4, art. 36 ust. 1 pkt. 5, art.
37e, oraz art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j. Dz. U. 2020
poz. 282) oraz na podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwarn zabytkéw (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1609 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 2020, poz. 256); po rozpatrzeniu wniosku Gmina Ostrorég, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrordg,
Pelnomocnik: Pani Justyna Markowicz ul. Gen. H. Dabrowskiego 15/4, 64-980 Trzcianka z dnia 08.11.2020 r.,
data wptywu do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu 18.11.2020 .

Wielkopolski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow

1. wudziela pozweolenia:

Whnioskodawcy: Gmina Ostrordg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog, Pelnomocnik: Pani Justyna Markowicz ul.
Gen. H. Dabrowskiego 15/4, 64-980 Trzcianka

- na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku z realizacja inwestycji: budowa sieci kanalizacji deszczowej
w Ostrprogu rejon ul. Ks. Kanonika Kazimierza Wencla i ul. Powstancéw Wlkp., na dziatkach nr ewid.: 152/2,
206, 189/3, 170, 151, 197, 180 obreb Piaskowo-Karolewo; nr ewid.: 539/1, 661, 659, 622, 637/4 obreb Ostrordg,
w m. Ostrordg ul.: Powstancéw Wikp., Malwowa, Azaliowa, Konwaliowa, Kazimierza Wencla, R6zana, gm.
Ostrorog, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie, zlokalizowanej w strefie ochrony konserwatorskiej okreslonej
zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXIX Rady Miejskiej w
Ostrorogu z dnia 26.10.2005 r.), oraz w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych Ostrorog 11, 4, AZP 48-23/48, 57

Wskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych z okresleniem wspotrzednych geodezyjnych Iub
geograficznych z dokladnoscig do jednej setnej sekundy dla punktow zataman obszaru badan:

Pozwolenie wazne jest do: 02.12.2023 1.

1. x-531757,52 y—328348,23 11.x-531507,63 y—328261,26
2. x-531691,44 y-—328453,93 12.x - 531465,16 y—328363,92
3. x—531668,62 y-—328488,92 13.x-531478,53 y-—-328464,33
4. x-531593,09 y-328595,22 14. x —531480,51 y—328444,75
5. x-531689,66 y-328303,33 15.x-531458,95 y-328515,66
6. x-531613,07 y-328411,94 16.x - 531335,70 y—328468,70
7. x-531597,06 y-328460,76 17.x = 531428,39 y-—328429,41
8. x-—531509,55 y-—328545,56 18.x—-531294,31 y-328389,32
9. x-531564,85 y-328290,23 19.x - 531440,89 y-328231,89 |
10. x —531495,13 y-—328301,48 upr. bud.




Zakres i sposéb prowadzenia badan zgodnie z programem badaf autorstwa Pana Ryszarda Pietrzaka
dofgczonym do wniosku, a takze w spos6b umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i doktadna przestrzenna
lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢ a w szczeg6lnosci ich rozpoznanie, zadokumentowanie
I interpretacje, w obszarze wyznaczonym na zalaczniku mapowym bedacym integralng czescig pozwolenia.

2. okresla warunek polegajacy na:

1) obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan przez osobe
posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. tj. Dz. U. 2020 poz. 282)

2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pozniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczgcia badar, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt.
1):
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt. 1),
b)  dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37e
cytowanej wyzej ustawy,
c) o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt. 1, o przyjeciu przez te osobe obowiazku kierowania
badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan

3) zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt. 2) uwaza sie za spetnione, w przypadku kierowania ww. badaniami albo
samodzielnego ich wykonywania przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37e ustawy, o ile
do wniosku zostaly zalaczone dokumenty potwierdzajace spetnianie przez te osobe ustawowych wymagan,

3. ponadto okresla warunki polegajace na obowigzku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych w
pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wptynaé na zmiane programu tych badan

- prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan w
sposob umozliwiajacy, jednoznaczng identyfikacje i dokladna przestrzenna lokalizacje wszystkich
czynnosci oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie
6 miesi¢cy od dnia zakonczenia tych badan (wykonanej zgodnie z zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 02.08.2018 r. poz. 1609), skladajacej si¢ z nastepujacych
elementéw: ‘

- imig, nazwisko i adres osoby lub nazwe, siedzibe i adres jednostki organizacyjnej, kidra sporzgdzita
dokumentacje

1) karty zabytku archeologicznego (4. karta KEZA) — 2 egz.

2) karty jednostek stratygraficznych
3) rejestru odkrytych zabytkéw

4) rejestru warstw

5) inwentarza:

a) zabytkow wydzielonych,

b) zabytkéw masowych,

¢) probek,

d) dokumentacji rysunkowej,

e) dokumentacji fotograficznej;

6) dokumentacji graficznej; Uped
7) dokumentacji fotograficznej,
8) sprawozdania z badan;

9) opracowania wynikéw badan;
10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasiggiem,
a w odniesieniu do polskich obszaréw morskich, o kiérych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 0
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, planu batymetrycznego,

11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytkéw i warstw kulturowych z zaznaczong siatkg
i oznaczeniem ich chronologii,




12) planu warstwicowego zabytku z naniesiong siatkg arowq nawigzujgcq do szczegdlowej sieci osnowy
geodezyjnej i planem wykopow;

13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wczesniej przeprowadzonych badan,
Jjezeli badania takie zostaly przeprowadzone.

- prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkdéw i przekazania ich wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkdéw w terminie 6 miesiecy od dnia zakonczenia tych badan

Zawiadomienia, o ktérych mowa w pkt. 3 niniejszego pozwolenia przekazuje sie pisemnie, za pomocg faksu
lub za pomocg $Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U z 2017, poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650)

- nr faksu: 61 852 80 02

- adres e-mail: archeologia@poznan.wuoz.gov.pl
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Dnia 18.11.2020 r. do Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu wptynal wniosek Gmina
Ostrorog, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog, Pelnomocnik: Pani Justyna Markowicz ul. Gen. H. Dabrowskiego
15/4, 64-980 Trzcianka w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku z
realizacjg inwestycji: budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ostrorogu rejon ul. Ks. Kanonika Kazimierza
Wencla i ul. Powstancéw Wlkp., na dziatkach nr ewid.: 152/2, 206, 189/3, 170, 151, 197, 180 obreb Piaskowo-
Karolewo; nrewid.: 539/1, 661, 659, 622, 637/4 obreb Ostrordg, w m. Ostrordg ul.: Powstancéw Wlkp., Malwowa,
Azaliowa, Konwaliowa, Kazimierza Wencla, R6zana, gm. Ostrordg, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie;

WWKZ w toku postepowania ustalit, ze wlascicielem nieruchomosci na ktdrych przeprowadzone zostang badania
archeologiczne jest: Gmina Ostrordg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog

Przeprowadzenie badan archeologicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze wzgledu na lokalizacje
w/w w strefie ochrony konserwatorskiej okreslonej zapisami w miejscowym pianie zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXIX Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 26.10.2005 r.), oraz w strefie ochrony
konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych Ostrorog 11, 4, AZP 48-23/48, 57 (art. 6 ust.
1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt.4, art. 22 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, tj. Dz. U. 2020 poz. 282).

Badania archeologiczne sg niezbedne dla ochrony dziedzictwa kulturowego

POUCZENIA
Pouczenie, co do prawa odwolania

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie, ktore nalezy wnies¢ w ciagu 14 dni od dnia
doreczenia decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za posrednictwem Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (art.
127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 256),

2. Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna ( art. 127a §
2 kpa),

upr. bu?
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Pozostale pouczenia

3. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub_warunkami okreslonymi w pozwoleniu
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000zL.( art. 107d

2 tj. Dz.U. z 2020, poz. 282)

4. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020, poz.
282) Wojewodzki Konserwator Zabytkéw moze wznowi¢ postgpowania w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym
mowa w art. 36 ust. 1, a

’

5. nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych
dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku

o

Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolen wymaganych prawem.

7. Zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2018, poz. 2067) Badania moze
prowadzic¢ osoba, ktora ukonczyta studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii
1 przez co najmniej 12 miesigcy brata udziat w badaniach archeologicznych. Doswiadczenie zawodowe moze byé
nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Zalaczniki:
1. mapa
2. wzdr strony tytutowej, ktéry winno sie dotaczy¢ do dokumentacji z badan archeologicznych

Otr;xmujq:
Gmina Ostrorog, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostror6g, Petnomocnik: Pani Justyna Markowicz ul. Gen. H.
Dabrowskiego 15/4, 64-980 Trzcianka
2. aa AR

Do wiadomosci:
Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Sprawg prowadzi: A. Romanska. insp. ds. ochrony zabytkow tel. 61 852 80 03/04 w, 113

\\Q

N I A 4
Za zgodnos¢
y 4 @Wg“vm@;w




8e)e 9| ; ‘ wo}

4 <
g ke

e!ﬁgh. 5

54

2 a » 4
¢ i

15198 2 ¥%h,
Wo

SIHRD
ul.

KF/N-3-4

GM. KAZMIERZ

GM. SZAMOTULY |

"

Szamotuly 8 km

Brodzisrewo

MOTULY_N-33-130-A

SZA

|

GM. OSTROROG _GM. SZAMOTULY

i

£

uty 7 km

7 km Szamotut

|

mofuty 6 km
ey !_,._,‘

6 km Sza

GM. OSTROROG

7 km Szamotuly 7 km_GM. OBRZYCKO

T Gaj Maly 3 km
’

J &aze

Y50 vwidie

LG |WHGORAnGD  wigmuoIm wyzuepip . OWDAZUEO WS , DOHOHISO WO
| i

A /
0fle wy | 02ps wy | 9IZDIY 92

9t

g-6C1-€E€-N
YNZOIHYHO0dOL VAV AMIINd

" 3




STARDSTWO POWIATOWE
w Szamotufach
ul. Wolska Polskiego 4
64-500 %amotuiy

Szamotuly, dnia 2021-02-15

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Szamotulskiego sposobem elektronicznym
w Referacie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziatu Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotutach w terminie do 2021-02-12

Znak sprawy: GK-111.6630.64.2021

Whioskodawca: ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH "PROSBED" sc
64-980 Trzcianka, ul. Os, Stowackiego 22/9

Inwestor: Gmina Ostrordg
64-560 Ostrordg, ul. Wroniecka 14

Projektant: Justyna Markowicz
64-980 Trzcianka, ul. Os. Stowackiego 22/9

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Ostrordg, dz. 622, 659, 661, 639/4, 539/1, Piaskowo-Karolewo, dz. 155/2, 151, 170, 197, 180,
189/3, 206

Rodzaj i funkcja przewodu: kd - Sie¢
Informacje uzupetniajgce:

kd - Sieé

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Matgorzata Brych

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakohczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Matgorzata Brych

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |[Stanowisko/tresé¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot

reprezentuje:
1. |ENEA Operator sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji - W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z
Szamotuty linig kablowg niskiego napiecia prace
ziemne wykonaé recznie
Stawomir Kolanos - W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z

linia kablowg $redniego napiecia prace
ziemne wykonac recznie

- Podczas wykonywania prac zachowac

J0
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normatywne odlegtoéci projektowanych
sieci uzbrojenia terenu od istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych

- Miejsce skrzyzowania lub zbliZzenia z linig
nn-0,4 kv lub sn-15kv przed zasypaniem
zgtosi¢ do kierownika posterunku
energetycznego w celu odebrania

- Przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ sie do
kierownika posterunku energetycznego
celem dokonania stosownych uzgodnien

INEA SA pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek Warunki Techniczne

jakie nalezy spetnié przy realizacji robét na
infrastrukturze Webtouch Sp. z o.0.
S.K.A.:

1 Lokalizacje podziemnych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopoéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury Webtouch Sp.
z 0.0. S.K.A. w sposob umozliwiajacy
dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co
najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem,
do Network Operations Center, tel. (61)
222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4, Zobowigzuje sie Inwestora i
Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w
sposob wykluczajacy mozliwosé powstania
awarii sieci lub urzadzen Webtouch Sp. z
0.0. S.K.A. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia roboét, infrastruktury
Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ | bezwzglednie powiadomié
Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (61) 222
22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢
materialng i karng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.
w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktore mogtyby powstaé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych
robot w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegolnosci strat
powstalych w zwiazku z karami
wynikajacymi z taczacych Webtouch Sp. z
0.0. S.K.A. z abonentami Service-Level
Agreement.

upr, bud
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5. Wszelkie prace wykonywane w

poblizu infrastruktury Webtouch Sp. z o.0.
S.K.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez
prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonaé recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z
nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela
(Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajq odbiorowi przez stuzby
techniczne Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji
lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia
Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. nie naniesione
na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié Webtouch Sp. z
0.0. S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7 W przypadku koniecznosci
przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Webtouch Sp. z o.o.
S.K.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normag
ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé
uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.
oraz zleci wykonanie robdt firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A,,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
wartos¢ do akceptacji przez Webtouch Sp.
z 0.0. S.K.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
swiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z
przebudowa infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe
wskazana przez wtasciciela infrastruktury
(Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.).

10. W przypadku koniecznosci
przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem
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odbioru prac.

i o Zmiany posadowienia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczy¢ do Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.
w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

Wielkopolska Siec¢
Szerokopasmowa SA

Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
dzien 12.02.2021, we wskazanej lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy( i
powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 10 00)
w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Orange Polska SA

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Orange Polska SA

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

AQUANET OSTROROG Sp. z
0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Woijt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tre$¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Burmistrz Miasta i Gminy pozytywne bez uwag
Ostrorég
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |podmiotéw, ktére mogq by¢

zainteresowane rezultatami

narady koordynacyjnej oraz
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Imiona i nazwiska os6b
upowaznionych przez te
podmioty :

1. |PRZEWODNICZACA NARADY|pozytywne z uwagami
KOORDYNACYINE]

- Prace ziemne wykona¢ z nalezytq
Matgorzata Brych ostroznoscia | pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia podziemnego

- Przedtozony projekt zostat uzgodniony z
zachowaniem ww. uwag oraz informacji
dotyczacych obowigzujacych warunkéw do
realizacji budowy

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy 2 dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

e zozone****,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poéwiadczonej za zgodnos¢ z o

przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenjdterenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
A 1Y
L) . E::‘ ! E*T‘“
falgorzatd
............ vessserarsarsanmens DI G
Podpis i pieczet przewudnrczacego narai rdynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. 2 2020
nieobecnodé na naradzie koordynacyjne] podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenla. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowe] bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938), powiatowq bazg GESUT (..) aktualizuje sig w drodze czynno$cl materialno-technicznych na
podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..}, w przypadku gdy stanowiska
uczestnikdw tej narady sa jednomyéine | pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020
r. poz. 2052 z pbin. zm.): znakl geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne | urzadzenia zabezpleczajace te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takie nie zawladamia wiadciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemileszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzeri zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwach.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pbin. zm.).

2 Y
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Poczatek Koniec DLUGOSC SREDNICA
m mm
Distn.t__ |D1 70,0 300
D1 °  Ip2 ~ 52,0 - 300
D2 D3 43,0 300
D3 D4 36.5 300
D5 D8 49,0 300
D6 D7 425 300
D7 D8 13,5 300
D8 D9 56,0 300
D9 D10 57,0 300
'—}' D10 D11 40,0 300
D11 D12 41,0 300
D12 D13 41,0 300
D13 D14 39,5 300
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D9 ID19 | 38,5 | 300
D18 lo7 | 38,0 300
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D32 D33 | 420 300
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D25 D24 42,0 300
/ |24 D23 31,5 300
# |D23 D22 37,5 300
A D22 D21 18,0 300
/ D21 D20 10,5 300
7
i
D22 |D3o | 54,0 [ 300
D24 [D31 300
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PROSBED s.c.
O§. Slowackiego 22/8 64 - 980 Trz@anka
Gmina Ostrorég
INWESTOR ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrfl6g
NAZWA Budowa sleci kanalizacji deszczowe v Ostrorogu
ZADANIA rejon ul. Ks, Kazimierza Wencla | Povftaricéw Wikp.
Sie¢ karalizaci deszezowe]
OBIEKT - d2. o nr ewid, 622, 659, €61, 6314 3001
kat, XXVI - obreb 0001 Ostrordg
' -dz, 0nrewid, 32, 33/14, 155/2, 151, 170, 197J180, 189/3, 206
- obreb 0508 Plaskowe-Karclke
NAZWA
RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU
SKALA
mgr inZ. Justyna Markowicz .
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-1
Y

73,20

7 ganw Wielkopolskich

75

D14

i e T

UWAGA: N

1. Nie wyklucza sig Istnienia w terenie imych:\rzadzgﬁ. przewoddw
i kanaléw padziemnych kiére nie zostaly odnalezioniw czasia
inwentaryzacii geodezyjnej. LT

2. Dokladne rzedne istniejacego uzbrojenia nalezy ustaks metoda:‘“‘-.,,‘
przekepéw kontrolnych wykenywanych recznie | ewentualnia wprowadzié,
korekte pod nadzorem projektarta, ™~

3. Pionowe skizyzowania 2 uzbrojeniem podziemnym wykonaé z e
zachowaniem odleglosci bezplecznej min, 0,2 m od skraju przewoedu =~
do kelidujacego uzbrojenia,

4, Skrzyzowania z kablaml telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi

wykonaé zabezpieczajac kabel przed usskodzeniem rurg dwudzielng

211Q na dlugosci co najmniej 1,5 m-po 0,75 m od osi skizyzowania

mierzad prostopadis do kanahu, .

5. Zabrania si¢ pracy sprzqtu mechanicznege pod | w pobizu
napowletrznychTmi.i,alektroenergetyunyd: oraz w pobigzu istn.
budynkdw, budowli fébhn\icznych t istn. uzbrojenia potziemnego.
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